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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, my podpisani oswiadczamy,
ze projekt wykonawczy konstrukciji budowy ztobka (wraz z niezbedng wewnetrzng
i zewnetrznq infrastrukturg techniczng) na dziatce potozonej w Tuchowie,
ul. Prof. Grochmali/Szpitalna o nr ewidenciji gruntéw 1814/2; obreb Tuchéw jest zgodny z
warunkami miejscowego planu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja polegata bedzie na budowie ztobka z 4 salami dydaktycznymi,
petnym zapleczem kuchennym, sanitarnym, technicznym, szatniq oraz czesciq przeznaczona
dla dyrekcji oraz nauczycieli na dziatce 1814/2, obreb Tuchdw ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja jest Projektem Wykonawczym w zakresie konstrukcji budynku ztobka,
opracowanym na podstawie projektu budowlanego. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem niezbedne rozwigzania techniczne i materiatowe, wymagane do realizaciji
inwestycji.

Projekty branzowe: projekty instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych, projekty
instalaciji elektrycznych i teletechnicznych, stanowiq integralng cze$¢ Projektu
Wykonawczego i stanowig punkt odniesienia do ustalenia lokalizacji urzgdzen i otworowania
elementdw konstrukcyjnych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022r. - Dz.U. 2022 poz. 1225
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.
U. 2010 Nr 109,p0z. 719 ze zm./

-Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, z dn. 26 wrzesier 1997 r. (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z pdin.
zm.)

Konstrukcje projektowane sg zgodnie z normami:

e PN-EN 1990 - Eurokod 0O: Podstawy projektowania konstrukcji;

e PN-EN 1991 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje;

e - zawierajgce obcigzenia state, obcigzenia klimatyczne oraz pozostate obcigzenia
zmienne/technologiczne;

e PN-EN 1992 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu;

e PN-EN 1994 — Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukciji stalowo-betonowych;

e PN-EN 1995 — Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych;

e PN-EN 1995 - Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych;

e PN-EN 1997 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne;

4. OPIS OGOLNY

Projektowany obiekt dwukondygnacyjny w konstrukcji murowanej ze stropem
potprefabrykowanym z szalunkiem traconym typu filigran lub Vector. Budynek posadowiony
na ptycie fundamentowe;.

5. WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia



25 kwietnia 2012 r. projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej,
obejmujgcej

budynki parterowe, niepodpiwniczone o prostej konstrukcji. Warunki gruntowo-wodne w
miejscu

posadowienia sqg proste i zostaty okre$lone na podstawie Opinii Geotechnicznejz
dokumentacijqg badah podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego z kwietnia 2024r.

6.  WNIOSKI ORAZ ZALECENIA Z WW OPRACOWANIA

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.
Na sgczenia rowniez nie natrafiono. Wystepowanie wdd uzaleznione jest od warunkdw
atmosferycznych.

W podtozu sondowan stwierdzono grunty antropogeniczne, ktére zaliczono do nasypdw
niekontrolowanych. Nasypy niekontrolowane sg gruntem niebudowlanym.

Podtoze stanowiq 3 warstwy geotechniczne — pyty o barwie bezowej o réznej plastycznosci i
nos$nosci. Warstwa geotechniczna lb jest srednio noSna w przeciwienstwie do pozostatych
warstw, nosnych.

Gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych nalezy uregulowac tak, aby
woda nie infiltrowata w podtoze pogarszajgc warunki geotechniczne.

Ze wzgledu na mozliwos¢ znacznego ostabienia nosnosci podtoza gruntowego przez wode
pochodzenia atmosferycznego, roztopowego zaleca sie wykonywac wykopy w okresie
mozliwie suchym, bezdeszczowym oraz zabezpieczye je przed doptywem wdd opadowych.
Ewentualne sqczenia muszg by¢ niezwtocznie odpompowane. W przypadku uplastycznienia
sie gruntdw nalezy je usungc i zastgpi¢ chudym betonem. Stosowanie poduszek piaskowo-
zwirowych lub innych gruntéw przepuszczalnych jest zabronione.

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowad w przypadku uzycia ciezkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wtasciwosci tiksotropowe gruntdw spoistych, tzn. uplastyczniania sie
pod wptywem drgan.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodnos$¢
warunkdw gruntowo-wodnych zawartych w niniejszej opinii oraz dokonaé kontroli
wymaganych parametrdw geotechnicznych podtoza w poziomie posadowienia lub
biezgcych uzgodnieh ewentualnej wymiany, stabilizacji, wzmocnienia, zageszczenia
odstonietego podtoza.

W poblizu przewoddw instalacyjnych znajdujgcych sie w gruncie, wykopy nalezy prowadzi¢
recznie.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntéw nalezy
zawiadomic¢ projektanta konstrukciji celem skorygowania konstrukciji fundamentéw.

7. PROJEKTOWANE POSADOWIENIE

Ze wzgledu na wystepowanie utwordw antropogenicznych na gtebokosciach 0,5-0,9m
konieczna jest wymiana gruntu na pospotke zageszczong do Io=1.00. Wystepowanie ponizej
nosnych oraz srednio nosnych gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym oraz
plastycznym obliguje do posadowienia projektowanego obiektu na ptycie fundamentowej
zelbetowej, aby naprezenia mogty byc¢ rozktadane réwnomiernie.



8. FUNDAMENTY

Ptyta fundamentowa o grubosci 30cm z betonu klasy C20/25 W-8 (B25). Zbrojona krzyzowo w
dwoch warstwach stalg AllIN RB500W. Uktad zbrojenia pokazano na rysunkach W-01 i W-02.
Otulina zbrojenia ptyty 5cm. Pod §cianami zewnetrznymi wieniec zbrojony 4 @ 12 dotem i 4 @
12 gérq, strzemiona @ 6 co 25cm. Ptyte wykonac na podbudowie z betonu klasy C12/15
(B15) o grubosci min 10cm oraz podbudowie z pospdtki zageszczonej mechanicznie do
osiggniecia stopnia zageszczenia Ib=1.00 o grubosci 60cm. Na podbudowie z chudego
betonu zaleca sie utozy¢ styrodur, nastepnie izolacje przeciwwilgociowq z folii polietylenowej
0.5mm na zaktady nie mniejsze niz 50cm. Jezeli nie podano inaczej to prety zbrojeniowe
nalezy tgczyé na odcinkach prostych na zaktad o dtugosci 100cm, zakotwienie w narozach
min. 50cm.

Na etapie zbrojenia ptyty nalezy wystawic startery dla dowigzania zbrojenia gtéwnego
stupow i trzpieni zelbetowych. Zbrojenie stupdw oraz starteréw znajduje sie na rysunku W-09.
Otulina zbrojenia min. 25mm.

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robdt
fundamentowych w gruntach spoistych. Roboty te najlepiej wykonywac¢ w porze suchej, a
ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu
betonowego.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne nalezy je wymienic
na chudy beton lub grunt stabilizowany.

Przed przystgpieniem do realizacji ptyty fundamentowej nalezy wykonac rozprowadzenie
instalacji podposadzkowych kanalizacyjnych i innych — wg odpowiednich projektow
branzowych. Po wykonaniu zbrojenia ptyty, a przed jej zabetonowaniem utozy¢ ptaskownik
zgodny z wytycznymi projektu instalacii

elektrycznej. Szczegdlng uwage zwrdcié¢ na zachowanie ciggtosci elekirycznej utozonego
obwodu.

9. SCIANY

$ciany zewnetrzne konstrukcyjne

Dwuwarstwowe z pustakdw ceramicznych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) o gr. 25cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M10. Ocieplenie $ciany styropianem fasadowym oraz
wetna mineralng o gr. 20 cm. Od wewnatrz tynk cem.-wap., od zewnagtrz tynk
cienkowarstwowy silikatowy.

$ciany wewnetrzne konstrukcyjne

Jednowarstwowe z pustakow ceramiczpych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) o gr. 25cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M10. Sciany tynkowane tynkiem cem.-wap.

$ciany dziatowe
Jednowarstwowe z pustakdw ceromiczrjych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) o gr. 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M10. Sciany tynkowane tynkiem cem.-wap.

Sciany dziatowe stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i sg nienoéne w stosunku
do stropdw poszczegdlnych kondygnaciji, nalezy podmurowac pod strop z zachowaniem
szczeliny grubosci 3cm wypetnionej styropianem (w przypadku $cian nie bedgcych
przegrodg p.poz.), lub wetng ( w przypadku Scian bedgcych przegrodg p.poz.), dopiero po
usunieciu wszystkich podpdr montazowych.

Powyzsze jest spowodowane normowdq mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na dobdr zaprawy murarskiej. Zaleca sie stosowanie

zaprawy przygotowanej fabrycznie o wtasciwosciach i parametrach odpowiednich do
zastosowanych elementdéw murowanych. W przypadku wykonywania muru na spoinach
tradycyjnych nalezy stosowac zaprawy cementowe zwiekszajgce elastyczno$é na
zarysowanie. W przypadku $cian wypetniajgcych, ktérych dtugose jest dwa razy wieksza od



wysokosci (L/H>2), wypetniac spoiny pionowe zaprawd. Nalezy zastosowaé wzmochienie
$cian w postaci dozbrajania drutem @3,5mm.wg. nastepujgcej zasady:

o w kazdej spoinie dla 1/3hsc od dotu,

o W co drugiej spoinie dla 1/3hsc srodkowe;j,

o W co trzeciej spoinie dla 1/3hsc gdérnej,
Dla $cian (L/H>4) wykona¢ dylatacje.
Alternatywnie mozna stosowac nastepujgce zatozenia:
Scianki grubosci 12cm nalezy zbroi¢ dwoma pretami @ 6 co druga spoine.
1) Pierwszg warstwe $cianki murowanej na stropie nalezy uktadacé na warstwie materiatu
przeciwdziatajgcego powigzaniu $cianki ze stropem np. na warstwie papy, zaczynajgc od
ostatniej kondygnaciji. Scianka murowana w ten sposéb nie wspodtpracuje ze stropem przy
przenoszeniu obcigzen i przenosi tylko ciezar wtasny.

Sciany dziatowe na poddaszu

Wykonac¢ w konstrukcii lekkiej gips-karton. Pomiedzy elementami drewnianymi wykonad stelaz
z profili stalowych, wypetnienie wetng mineralng, obudowa obustronna ptytami G-K.

10. NADPROZA DRZWIOWE | OKIENNE

Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SB100x120-150cm, SBN120x120-150cm,
SBN120x120-180cm i SBN120x120-210cm wykona¢ zgodnie z rysunkiem W-03 oraz W-28.

Jezeli nie wskazano nadproza z wykorzystaniem belki prefabrykowanej SB to nalezy nadproze
wykona¢ monolitycznie z betonu min. C20/25 (B25), zbrojona pretami zebrowanymi @12mm.

Strzemiona dwuciete z pretéw gtadkich @émm w rozstawie co 15cm.
Dtugos¢ tgczenia pretdw zbrojeniowych wynosi 100cm.

Dtugos¢ zakotwienia pretdw zbrojeniowych w podporze wynosi 50cm
Grubos¢ otulenia zbrojenia 25mm.

11. PODCIAGI, NADCIAGI, SLUPY

Podciqggi oraz stupy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN RB500W zgodnie z
rysunkami W-09 - W-11, W-16 - W-25. Wszystkie elementy Zzelbetowe ukryte w grubosci muru
(stupy, podciggi)wykonac¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERI, ULMA, inne . Szczegding uwage nalezy
zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkodw
zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gtadkiej faktury sciany.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkdéw do betonu uplastyczniajgcych
mieszanke betonowaq.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu
wykorzystac np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupdw tak by zrzut betonu
nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz Tm.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig
i stosowng do warunkdw atmosferycznych pielegnacije Swiezego betonu.
Rozformowania elementdw zelbetowych i usuniecia podpdr montazowych mozna
dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.



12. SCHODY

Schody wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojone pretami @10 co 15cm. Prety rozdzielcze
@8 co 20cm. Grubos¢ ptyty 12cm. Wykonanie schoddw zgodnie z rysunkiem W-26. Schody
nalezy zaopatrzyé w barierke o wysokosci 1,1m.

13. ZADASZENIA NAD WEJSCIEM

Zadaszenia nad wejsciem w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 14cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojonej stalg AllIN RBS0OOW zgodnie z rysunkiem W-12 - W-15 . Zadaszenia betonowac
tqcznie ze stropem. Przerwy zostawione pomiedzy elementami zadaszenia nalezy
wykorzysta¢ na mozliwos¢ przeprowadzenia rur spustowych.

14. STROPY

Stropy zelbetowe z szalunkiem traconym typu filigran lub Vector zostang zaprojektowane
przez producenta/dostawce stropdw na podstawie wytycznych obcigzeh oraz zbrojenia
zawartych w niniejszym projekcie.

Producent/dostawca zobowigzany jest do wykonania warsztatowe dokumentacii
projektowej, ktéra musi zostac zaakceptowana przez projektanta niniejszego opracowania
oraz dostarczona na budowe razem ze stropem. Stropy typu filigran z betonu C25/30 (B30),
zbrojone stalqg klasy A-IIIN.

15. WIENCE

Na $cianach w poziomie stropdw zaprojektowano zelbetowe wiehce. Wszystkie elementy
monolityczne, zbrojone stalg klasy A-IIIN, beton C20/25. Wysokos¢ wiehcodw przedstawiono na
rysunkach W-10i W-11 oraz na rzutach stropu.

16. DACH

Dach krokwiowo-ptatwiowy drewniany klasy min. C24 o wilgotnosci drewna max 15%
zabezpieczy¢ poprzez impregnacije cisnieniowq. Poszczegdlne elementy tgczy¢ ze sobg
poprzez sruby, wkrety, tgczniki dedykowane do potgczeh ciesielskich zgodnie z rysunkiem
W-27. Wszystkie tgczniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

17. ROBOTY WYKONCZENIOWE

17.1. PODLOIZA | POSADIKI

Posadzke betonowa na parterze oraz pietrze zbroic siatka stalowqg @3 co 10cm
przeciwskurczowo. Posadzke oddylatowac obwodowo od $cian. Pod $ciane zastosowad
hydroizolacje poziomqg w postaci pasa papy bitumicznej o szerokosci 40cm. Pozostata
izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowe;.

17.2. SCIANY | OKtADZINY
W budynku zaprojektowano Sciany w technologii tradycyjnej z pustakdw ceramicznych
wykonczone od wewnatrz tynkiem cem.-wap. lub gipsowym.
W pomieszczeniach gastronomicznych, sanitarnych Sciany powinny by¢ wykonane z
materiatéw nienasigkliwych, zmywalnych, nieprzepuszczalnych
i odpornych na $cieranie oraz srodki czyszczgce i dezynfekujgce. Projektuje sie do wysokosci
2.00m ptytki ceramiczne $cienne.

Od zewngtrz ocieplenie styropianowe bqgdz z wetny mineralnej w zaleznosci od lokalizacii.
Oktadziny w postaci tynku silikatowego-baranek. Przegrody wykona¢ zgodnie z projektem.

Oktadzine sufitow stanowi sufit kasetonowy pochtaniajgcy dzwiekii obnizajgcy poziom hatasu.
Sufity wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu rastrowego.
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17.3. DACH | POSZYCIE
Dach wielospadowy pokryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy. Pomiedzy krokwiami wykonac
izolacje termiczng z wetny mineralnej, oktadzina wewnetrzna w postaci ptyty G-K mocowana
do stelaza poprzez folie paroizolacyjng. Ptyte OSB od wetny mineralnej oddzieli¢ membrang
dachowa oraz pustkg powietrzng. Blache uktada¢ na macie podktadowej/strukturalne;.
Zadaszenia nad wejsciami pokry¢ podwdjng warstwa papy.

17.4. STOLARKA
Stolarka okienna i drzwiowa typowa i wykonywana indywidualnie.
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglednie zweryfikowac wymiary
otwordw i kierunek otwarcia na miejscu budowy.
Parapety zewnetrzne aluminiowe, powlekane w kolorze ram okiennych.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych Umax=0,9 W/(m**K) (wspdtczynnik
dotyczy catej przegrody, rama+przeszklenie).
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 W/(m??*K) (wspdtczynnik
dotyczy catej przegrody, rama+przeszklenie).
Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne, okna w salach przedszkolnych, komunikacji na parterze,
klatkach schodowych oraz pozostatych pomieszczeniach, gdzie okna znajdujqg sie od
poziomu podtogi wyposazy¢c w szyby bezpieczne P1.
Okna w pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie przebywanie oséb niepetnosprawnych
powinny mie¢ urzqgdzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2m
nad poziomem podtogi.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

18. KONTROLA WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie
potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. Wykonawcy bedg
odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét.

19. UWAGI

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacii
geologiczne.

Roboty wykonywadé zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych™ i ogdlnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych

oraz Projektem Wykonawczym konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢ odpowiednie atesty bgdz
certyfikaty.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane. W trakcie wykonywania robét
ziemnych i budowlanych nalezy usung¢ cato$¢ warstwy gruntdw nasypowych oraz grunt z
poziomu posadowienia pordwnac z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy
przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajgce rodzime podtoze gruntowe (dotyczy
przede wszystkim gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem
wysuszeniem i przemarznieciem i w razie mozliwosci od razu wykonac prace betonowe i
fundamenty:

- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntdw rodzimych;
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- nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie;

- ewentualne powstate usuniecia gruntéw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych
proponuje sie wypetni¢ chudym betonem;

- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym
pominieciem okresu zimowego.

Wszelkie niejasnosci i wgtpliwosci dotyczgce rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu unikniecia bteddéw.
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KLASA EKSPOZYCJI XC-1 0.19:poz. gory A
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 50mm. 049 d {0.4%poz. spod
4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretéw wynosi 50cm, ‘ ‘ ‘ A9-DOZ. Spoc ‘ ‘ ‘
natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w 15 50 25 320 25 480 405 25 60 15
narozach. | 62, 51 o 850 430 72 5
5. Trzpienie tgczy¢ ze Sciang wytgcznie na strzepia. . StUP TRZPIEN ZELBETOWY
6. Otwory zweryfikowa¢ na rysunkach branzowych oraz na detalach. N KIERl’JNEK CLOWNEGO ZBROJENIA 1415
;éztuer::c:]e;]r;i:g iosvt,?l)t/nzi:pzrgjzedflﬁowane na podstawie danych zawartych w opinii = SEYTY FUNDAMENTOWE) @ @ @
8. Nalezy wymieni¢ nasyp niekontrolowany na pospdtke zageszczong do 10=1.00. 4019 POZIOM GORY PLYTY FUNDAMENTOWE.
9. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne
wykonawcze. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie 108 POZIOM SPODU PLYTY FUNDAMENTOWE.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZBROJENIE GORNE PLYTY FUNDAMENTOWES
SKALA 1:50
Zestawienie stali dla ptyty fundamentowej
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nazwa |Srednica| Diugose Liczba Al ATIN | AN
elementu| [mm] [mm] [szt.] St3s-b |RB500OW | RB500W
@6 210 @12
W-0 12 288782 8 2310,26
6 880 933| 821,04
Zbrojenie dolne
Nr 1 12 12000 385 4620
Nr 2 12 4900 116 5684
Nr 3 12 10100 39 393.9
Nr 4 12 5700 0 0
Nr 5 12 10720 0 0
Nr 6 12 2000 125 250
Nr 7 12 9760 63 614,88
Nr 8 12 3700 0 0
Nr 9 12 2500 0 0
Nr 10 12 3250 397 1290,25
Nr 11 12 7750 5 38,75
Nr 12 12 3850 206 793,1
Zbrojenie gorne
Nr 1 12 12000 456 5472
Nr 2 12 4900 180 882
Nr 3 12 10100 52 525,2,
Nr 4 12 5700 13 74,1
Nr 5 12 10720 36 385,92
Nr 6 12 2000 125 250
Nr 7 12 9760 63 614,88
Nr 8 12 3700 150 555
Nr 9 12 2500 84 210
Nr 10 12 3250 0 0
Nr 11 12 7750 0 0
Nr 12 12 3850 0 0
PODKLA
DKA
DYSTANS. 10 1200 600 720
Dtugos$¢ catkowita wg Srednic [m] 821,04 | 720,00 (19848,64
Masa 1Tmb preta [kg/mb] 0222 | 0617 | 0,888
Masa pretéw wg stali [kg] 182,3 444,2 | 17625,6
Masa pretdéw wg gatunkdw stali [kg] 18252,1
Masa catkowita 18253
Objetos¢ betonu wszystkich elementdw [?] 180
Przed betonow aniem nalezy skorygow ac¢
podane wartosci ze stanemrzeczywistym
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n 780 375] 2457 4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugosc¢ zakotwienia pretow wynosi 50cm, 5. Podane obcigzenia powierzchniowe sq wartosciami charakterystycznymi. L o~ ol |
YRR 12 106420 3 : 43852 natomiast zaktad pretdw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczeg6inosci w 6. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie @ B - @
5 1030 454] 467.62 ' garTowlCh-_ oot 76 &6 - oo zawiadomi¢ projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego. |
. 1rzpienie 1gczyc ze sclang wyigcznie na strzepia. ,
TR ]; 3;28 452 412 55 6. Rot‘:oty 0 cahar);kterze kor?steracyjnym realizng\)/aé w oparciu o rysunki konstrukcyjne SH{12680] S5  W-3[25x29] +3.71-poz. gory,+3.42-poz. spodu S-4 [12x60]
_ - wykonawcze. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie
Z 1:;; 8 :8 13, ; zawiadomi¢ projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego. UWAGI: , 60 1305 | 70 90 |
— S ; —— DLUGOSCI | ROZPIETOSCI PODANOW o] <——  KIERUNEK GLOWNEGO ZBROJENIA STROPU ASx 1435
6 620 2126| 1318,12 UWAGI: KOTY WYSOKOSCIOWE PODANO W [m ] —__ KIERUNEK ROZDZIELCZY ZBROJENIA STROPU ASy
b ]i 25]7;8 9;1 75,66 —— 1. Strop zelbetowy z szalunkiem traconym typu filigran lub Vectgr zostang 1. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne noéne wymurowa z pustakéw W-1 [25X48] NAEVIX?) }E(ISZI\QE)(N\}-VL\J(SV!)}\(A(I)E?:IEC B-BELKA
Dtugos¢ catkowita wg érednic [m] 894,77 | 3042,28 zapro:'tektr(])wan'e przez PrOdllJCsﬂta/gOSéaWCQ eroﬁu na podt)stavyle Wytycztr1()j/ch ceramicznych klasy 15 (kategoria I, grupa 2) na zaprawie +3.90-poz. ory [83290 S0ZI0M GORY ELEMELTU
a5t 1o preta Tka/m zawartych w niniejszym projekcie. Producent/dostawca zobowigzany jest do -waiennei M10. +3. ‘ — ’
m S :)r;é%ve; g“:?c/” [Eg];] 2;,222; 207'§?i wykonZnia warsztjato}\,/vejpdojkumentaCJi projektowej, ktora musi 2yé zéakceptowana gfzr?rir;tig\r/]viz gis;%ngsjél\é:;ga wylacznie na strzepia. +342-p02.5podl 4342 POZIOM SPODU, OPARCIA ELEMENTU @ @ @ e aaros WINECK] — J::UZ:;Z(;CH SL;Z:;::VZZW roder
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 3344,2 przez niniejszego projektanta opracowania oraz dostarczona na budwe wraz ze 3. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki ELEMENT ZELBETOWY, BELKA, NADPROZE, PODCIAG, NADCIAG . kiomuCkA 0 SprjowdzH m:rini: Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
Masa catkowita 3345 stropem. . konstrukcyjne wykonawcze. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, ’ ’ ’ ’ il fminecki@we.pl Opracowat | mar i, Anna BRIECIER WEIKUT
Strop typu filigran lub Vector z betonu C25/30, zbrojony stala A lll-N. nalezy bezzwlocznie zawiadomié projektanta czgéci architektonicznej, technicznej B StUP, TRZPIEN ZELBETOWY PROJEKT BUDOWLANY | bona | Konsfrukeja
2. Otwory i ich wielko$ci zweryfikowac na rysunkach branzowych oraz na detalach. projektu budowlanego. skala wiaz 2 niegg@%%%g%%ggéewnmnq Faza | Proj. wykonawczy
3. Zbrojenie zadaszen nad wejsciami zgodnie z rys. W-12, W-13, W-14, W-15. Ol:l PRZEPUSTY INSTALACYJNE 1-50 TUCHO\i/CTrSitgﬁg?.r%trg%?\nrﬁéﬂ%)zpifoIno el W-O4
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchow
ZBROJENIE DOLNE STROPU Data | 10 czerwiec 2024
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
1) (1) (2) (3) (4) 3895 (5) (6) (7) (8) (9) (10) ZBROJENIE GORNE STROPU
= = = =
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| S S S S S35, | $:7125x2) | |
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Zestawienie stali dla wiefcy 1. Beton C20/25 (B25) wierice, belki, stupy, nadproza, podciagi, nadciagi, fundamenty 1. Zweryfikowad lokalizacje otworéw w konstrukcji stropowej, a w razie y = S , N \ P POLE BEZ ZBROJENIA N
——— Beton C25/30 (B30) prefabrykat stropu, szalunek tracony niezgodnosci dosfosowad uktad phyt. | =SS GORNEGO — i , RE
o ugisc[ | Beton C12/15 (B15) chudy beton 2. Scianki dziatowe oddylatowaé od spodu stropu } o | J = GORNEGO | }
& . = . CaKoOwITa [Im _ . . . |
Nozwa |srednics | [Biigese: | [edbd | —er—T—mi 2. Stal A-1IIN RBS00W prety zebrowane 3. Nalezy zwrécié uwage na prawidtowq pielegnacje befonu w celu ograniczenia | 120 6065 2235 N | 20 100 L
elementu| [mm] [mm] [szt.] Stal A-I St3S-b prety gtadkie (strzemiona) ) | o g ——— ‘
St3s-b |RB500W KLASA EKSPOZYCJI XC-1 wystepowania rys skurczowych. | | Throierie ASk-aome=3 14erinb B o , ) |
26 212 3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm. 4. Podane obc‘iq?en?o ze s’rgpkéw gochowych 59 Wor’rpéciomi obliczeniowymi. @ | ro!en!e X'g(’)me' , CT m S N Zbroleme ASx-gome=3,14cm /mb | @
Lal 12 /2500 b i 4368 4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna diugo$¢ zakotwienia pretéw wynosi 50cm, S. \F/’Vodone odbkC|qzen|G POV,V'e,rZEthV;/e.SE WGrT?SC'qm' chlorgk:)ewsh;cznym. 9,5 | ZbTOJenIe ASy-gorne3,14cm Imb — } } Zbrojenie ASy-gérne=3,14cm2/mb } 135
: Ll Sl5| 4l12/85 natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlno$ci w 6. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie O N D L N
6 780 315 2457 narozach. zawiadomi¢ projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego. @ B - @
Ll ]i ]Ofgig 453 o 638,52 5. Trzpienie faczy¢ ze $ciang wylgcznie na strzepia.
’ 6. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne
6 780 454] 354,12 wykonawcze. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwiocznie $-312x50) §-2 [26x23] $-4112:60
W-1.2 12 3800 6 228 zawiadomi¢ projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego. 40 1305 70 90
6 1310 100 13
UWAGI: , \ | |
6 780 10 7.8 :
_— S : — UWAGI: DLUGOSC! | ROZPIETOSCI PODANO W [cm] < ——  KIERUNEK GLOWNEGO ZBROJENIA STROPU ASx 1435
6 620 2126 131812 . . . KOTY WYSOKOSCIOWE PODANO W [m ] = KIERUNEKROZDZIELCZY ZBROJENIA STROPU ASy
e - 5190 y) TR 1. Strop zelbetowy z szalunkiem traconym typu filigran lub Vector zostang
7 T e BT : zaprojektowane przez producenta/dostawce stropu na podstawie wytycznych 1 S , , & W-1 [25X48] NAZWA ELEMENTU: W-WIENIEC, B-BELKA
— - - - - zawartych w niniejszym projekcie. Producent/dostawca zobowigzany jest do ' mgny zewnglrzne oraz wewpetrzne nosne wymurovx{ac Z pustakow , [SZEROKOSC X WYSOKOSC] e eeacow N Nazwisko Uprawnienia | Podpis
L ERCERRcia W el ieic: [ it T SN wykonania warsztatowej dokumentacji projektowej, ktéra musi by¢ zaakceptowana ceramicznych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) na zaprawie #3.90-poz. gory : a0 crorSKO Projeklowat | mgr . Jokuo WINECK SLK/0445/PWBKD/22
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 | 0,888 e ial ; d bud cementowo-wapiennej M10. +3.90 POZIOM GORY ELEMENTU C@ @ @ Ul KEOBUCKA 40 Sorawdzt | maring. Piolr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
Masa pretéw wg stali [kg] 642,6 | 2701,5 ptrzez niniejszego projekanta opracowania oraz dostarczona na budw wraz ze 2. Trzpienie fgczy¢ ze Sciang wytgcznie na strzgpia +3'42-p02' spodu +3.42 POZIOM SPODU, OPARCIA ELEMENTU S jwineckiews.pi Opp t] mgri » BRIECZEK-WIEIKUT
d ! stropem. ' ' racowat | mgrinz. Anna -
Masaipretow wg gatunkow stall kol 35442 StroFr)) typu filigran lub Vector z betonu C25/30, zbrojony stala A llI-N. 3. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowac w oparciu o rysunki PROJEKT BUDOVVLANY BFrZZO Prc:O:vs\I:Jok:cJ:Ow _
Besnrentiaviic e 2. Otwory i ich wielkosci zweryfikowac na rysunkach branzowych oraz na detalach. konstrukeyjne wykonawcze. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, B stup TRzPIEN ZELBETOWY Skala | {wraz 2 niezbedng wevingiizng | zewnetring '
3. Zbrojenie zadaszen nad wejsciami zgodnie z rys. W-12, W-13, W-14, W-15. nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ projektanta czgsci architektonicznej, technicznej 1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna Nkl W05

projektu budowlanego.

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdow

ZBROJENIE GORNE STROPU

Data

10 czerwiec 2024 .

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

RZUT SCIAN PODDASZA
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S 3
> hl
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e o <
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PAS EI 60, POKRYCJE NRO
L Lo £ y |- - — e N — I L IR ell e B
(H) &8 7 - / * il e (H)
UWAGH W4 2525 §6 25:25] W4 25125 §:25:25] W4 2525
DLUGOSCI | ROZPIETOSCI PODANO W [cm ] 1 | } W-4 [25X25]‘ } 1 } 1
KOTY WYSOKOSCIOWE PODANO W [m] 25 405 25 395 25 405 25|
12 “ 1280 "] 125
1. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne no$ne wymurowaé z pustakéw i 7
ceramicznych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) na zaprawie 1305 | |
cementowo-wapiennej M10.
2. Trzpienie tgczy¢ ze Sciang wytgcznie na strzepia. é
3. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ woparciuorysunki /&~ (=N (aN (A — Torawmera—Trooms
konstrukcyjne wykonawcze. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, @ @ @ @ ARCHITERT JAKUE WINECKI RS p——— TP ——
nalezy bezzwtocznie zawiadomié¢ projektanta czesci architektonicznej, technicznej f KLORUCKA 10 Sprowaat | marin. ol WOICECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/ 17
projektu budowlanego. & ma jwnecki@wp.p Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEKUT
PROJEKT BUDOWLANY | Bona [ Konshukcja
B StUP TRZPIEN ZELBETOWY kcta | tworz oA OB A g [T [ P
1:50 TLJCHO\I/Q,rSIS. rpL;ljoﬁ‘J.r((qBrchhnrlrfcznrﬁ?ls)zpifoIn,c; Nrrysunku| - W -0 &
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw
RZUT SCIAN PODDASZA Data | 10 czerwiec 2024r.

ez zgody autora jest prawnie zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
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Zestawienie elementéw wiezby dachowej

<

2

©

@) 5

7

8) (9

RZUT WIEZBY DACHOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

3935
/0 3795
h 7751 70,5 1038 40, 80 80 41,5385 80 .8 80 , 8 , 8 515, 54 54, 80 80 615 49, 74 74 74 74 , 73 31,5485 80 , 80 , 80 40,48, 785 3535, 835 80 43,5 43510430435 80 . 80 85 70 , 78510

g

R

|

|

|

|

SO QGO QGO QGO WO WO WO WO WO WO oo

1308,

Nr

Dt.

GO QGO QGO GO QO GO LB LW CLCO LW O LB o

22.52 52 520 52,52 ,52 52 465,575, 52 52 52 17,5 52,52 52 /57,5 465,52 (52 (52 52 52 52,52 22

. |Przekroéj llosé Kubatura

elementu i Elementu
nazwa |[cm] [Mb] [szt.] [Mm?]

1. Krokiew |20x10 7,67 120 18,41

7,23 4 0,58

5,67 4 0,45

S.77 4 0,46

5,36 1 0,11

4,96 4 0,40

4,00 4 0,32

3,07 4 0,25

2,15 4 0,17

1,22 4 0,10

0,72 4 0,06

1,34 37 0,99

1,21 1 0,02

4,56 1 0,09

0,69 1 0,01

2. Murtata  |16x16 37,54 1 0,96

24,9 1 0,64

8,0 1 0,20

8,11 1 0,21

7,58 4 0,78

3. Ptatew  |26x18 959 4 1,05

6,22 12 3,49

5,02 4 0,94

7,12 3 1,00

4,69 3 0,66

1,76 1 0,08

D27 2 0,31

5,71 2 0,53

5,79 2 0,54

4,28 4 0,80

4,54 2 0,42

4,36 1 0,20

4. Kleszcze |16x8 6,46 26 215

5. Krokiew |26x18 10,27 2 0,96

koszowa

6. Miecze |16x16 1,91 32 1,56

1,39 28 1,00

7. Stupek 16x16 2,47 21 133

1,47 1 0,04

0,88 17 0,38

8. Podwalling10x16 10,79 2 0,35

2. Wymian |10x20 0,96 2 0,04

43,04

Uwaga: Przy zamdéwieniu zaleca sie zwiekszenie

dlugosci elementéw wiezby o ok 30 cm.

POWIERZCHNIA DACHU - 714m?

- WYMIAN 10x20cm

UWAGA:
1.ZAPEWNIC MOZLIWOSC PRZESUWU PLATWI

NA MURZE POPRZEZ POSREDNIE OPARCIE JEJ NA PODWOJNEJ
WARSTWIE PAPY

2. StUPKI DACHOWE OPRZEC NA PODWALINACH 10x16cm W MIEJSCACH
LOKALIZACJI SLUPOW NA STROPIE.

SELUPKI OPARTE NA SCIANACH NOSNYCH PARTERU KOTWIC BEZPOSREDNIO
DO WIENCA SCIAN NOSNYCH.

4. MURLATE ZAMOCOWAC DO WIENCA SRUBAMI M16 CO 150CM.

5. POMIEDZY ELEMENTAMI DREWNIANYMI STYKAJACYMI SIE Z ELEMENTAMI
MUROWANYMI LUB ZELBETOWYMI NALEZY ZASTOSOWAC WARSTWE
ROZDZIELAJACA, NP. FOLIE PVC.

6. MAKSYMALNE PODCIECIE KROKWI WYNOSI 4,5CM.

7. ODLEGLOSC OD KANALOW DYMOWYCH OD NIEOSEONIETYCH
ELEMENTOW DREWNIANYCH MIN. 30CM, PRZY OSEONIETYCH KANALACH
DYMOWYCH TYNKIEM, ODLEGLOSC MOZNA ZMNIEJSZYC DO 15CM.

8. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED ZAMONTOWANIEM NALEZY
ZAIMPREGNOWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

9. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

* :
80 | 80 775 02 104 525252 52 52 A6,5,97,5, 52 |52 521,582 | 52 | 52 57,5 46,9, 52 | 52 | 52 182 | 52 | 52 |, 52 22
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3 ~ | 5 platwi | | | | 1 plawi o platwi | | | oo platwi | o platwi | T platwi | |
b | I | | . | . | -
3 i | | | | | | | | | | | | | I~ | | | | | | | | | [ [ [
A S Sk R T VL1 S /L) N A NN A S it ik
J - ' Polgczenie i 8" 1|1 Polaczenie 8" 1| Polaczenie |1 81 |t Polaczenie | *Ploiqczeniel Pofgczenie X | ]
3 a | platwi . | o platwi | Coalpi 0D ) plawi | 11 platwi I platw |
(e | |- | ] | | | 1] | | | | ] | | ] | | i | | | nd o ' 1 | | ' 1] ' -
N i i i i i i | i | LI s B s e
i / | - O | T T | R i T 1L T T |1 N R 1 O N 5135 835 80 43,543,510 43,5435 80 | 8350l 70 | 785 106654
- = = = o) = = = = = = — — =  —
T ! ¥ 1y 3 K m m m m < ! B
AN | | v g | | . | g AN | RS IUE | Ay H | 2 i} | S\T | a
SN o ' CoH T III oW "] H i | )| Pote g 2
3 | | . 1 N N A N N A T = /platwi o 14;
Y e it o [t T Lo e /T 7 Sy o 71 4628 ;
3 / / / ./ = /16 ./ 6 \. . . ./ 64
T T ! ™ ! = = B — .PI - B A e g - e N[ g \ = — ]
3 ' 6 | | Pofaczenie T . § ||| Polaczenie § || Poczene, | 0§ |i| Polczenie | | Polaczenie: 108 ] % . e
3 ; ;1 | plati B | Ll | | i | il plawi | I platwi 3 | . '
S | | | 3( 73 | | - - -— . 1|45 )
3 l/ | | | | | | | | | | | | | | | I} } | | | | | | | ! ‘ Lo .
=~ | | | . L] | ' o -
: Al #gisr | s P|o|qczenie | | | | . Po+quenie i P*Oitqqzenle. | . . - [Polaczenie . #%?*577 pd 3 g _4 = i 3 | +|4,69 _
3 459 | It | | | | 81/ platwi " 8 )/ e Cogl b gl L/ platwi 4 A= { 8 . Iy
3 -'./ '/6 | p|aW|| "/6 |\ DA | o'_j) |\ ) (i | "/6 |\ X~ | "/6 | - - ‘\J}—::-- = —— ‘—{_—3— —8 I—\‘Z" ,’/6#;
il | | | | | | 1 T | | | T | | \Polaczenie = * 3 PO*QCZIGT'Q \ -
I I I I I I I I | I I I | I I I I I I y I I I . - Vs R awl—I- —-
; ;13% /3 )8 /33 IRV IV IRV VA VRV RV VATV BV RV VS BV R BV BV Y RV B pla < = | AN
- [ [ [ [ [ [ \ [ [ [ [ ] ] ] < ] ] ] ]
[ : : : 1 : : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14|40 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4406 1 X S N
| o | | 4 | I ' -
5{ 148 140L384OL 80 L 80 L 8ofﬂ9080 41,5438,{ 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L51,5 54 05480 L 80 | 8 |, 80 . 80 615,49 74 | 74 LM L74 73315485, ‘600 | 80 | 80 B 79/ ] | 5§
2389 (T i A E e T
L e et [¥ St - e —
N . _ : L Polczenie: |
@ @ @ @ @ 3 8 : 18 platwi ¢
@ o  — - T —— e ——a
N I :
& Polaczenie ' Polgczenie \
140 - pltwi - | ~plti ) I
= 645,5 317,5
+3.90 T T = A
1 - KOTWY DACHOWE M16 stal S235JR klasa 5.8 E"L:5 _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 - MURLATA 16x16¢cm - - - - _ _ _ _ _
3 - KROKIEW 10x20cm @ S
O §  — - —
?:K’A@Eﬁvf&ﬁzﬁiﬁ? 12'. ggTE\?v/?\J%HE;ﬁ;TRUKCYJNE KLASY MIN. C24. @ E ey = N R
8 - SLUPKI 16x16cm 3. WILGOTNOSC DREWNA MAX 15%. | 308/5
9

SKALA 1:50

@@

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Nazwisko Uprawnienia Podpis
ARCHITEKT JAKUB WINECKI
4444444444444 o Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22
e Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
-mail: jwinecki@wp Pl Opracowa t| mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
BU DOWA Z*_OB KA Faza Proj. wykonawczy

(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdow

Nr rysunku w-07

RZUT WIEZBY DACHOWEJ Data | 10 czerwiec 2024r.
Wszelkie prawa zastrzezone: kopiowanie oraz wyk zystan d kumentacii prz soby trzecie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

UWAGI:
PLYTA FUNDAMENTOWA O GRUBOSCI 30cm.

1. Beton C20/25 (B25) stupy, fundamenty

Beton C12/15 (B15) chudy beton
2. Stal A-IlIN RB500W prety zebrowane

Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 50mm.
4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretéw wynosi 50cm,
natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w
narozach.
5. Trzpienie tgczy¢ ze $ciang wytgcznie na strzepia.
6. Otwory zweryfikowa¢ na rysunkach branzowych oraz na detalach.
7. Fundamenty zostaty zaprojektowane na podstawie danych zawartych w opinii
geotechnicznej z kwietnia 2024r.
8. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki konstrukcyjne
wykonawcze. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwiocznie
zawiadomic projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22
ul. KEOBUCKA 40 . s oo
Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 6Q3 '75'4 975_
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
. BUDOWA Z*_OBKA Faza Proj. wykonawczy
Skala (wraz z niezbednq wewnetrzng i zewnetrzng
. infrastrukturg techniczng)
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nriysunks| - W-0O8
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdéw
WIDOK PRZY OSI 10-10 Data | 10 czerwiec 2024r.
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA
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- WIENEC — — —

2006 A1 $t3s-0-920

strzemiona
@6co20cm,
zagescic
@6co10cm

na 1/5 odlegtosci
od podpory

- WIENEC — — —

180

| 110

4x10cm
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0401

J

|

5x10cm

II\)
()

)
1S3
=)

4050
NR T - 8@12-AllIN-4300

2606 A1 $t3s-0-920

820

. NR1.1-8@12-AlIN-1070

|\_7\

strzemiona
@6co20cm,
zagescic

@6 co10cm

na 1/5 odlegtosci
od podpory

10x10cm

NR 3- 6012

+| 3.90

w
w

S

- WIENEC- — — ]

+| 342

80]

BELKA

+| 2.85

10x10cm

4050

NR 2- 4912-AlIN-4300

3610

10x20cm

|

5x10cm

. NR2.1- 4@12-AlN-1070

| ol

2406 A $355-1320

strzemiona
@6co20cm,
zagescic

@6co10cm
na 1/5 odlegtosci

od podpory

4050

NR 3 - 6@12-AlIN-4300

3610

10x20cm

540
540

|

5x10cm

320

. NR3.1-6@12-AlN-1070

| 7

strzemiona

@6colocm,
zagescic
@6co7,5¢cm

na 1/5 odlegtosci
od podpory

22x20cm

4085

3106 A- $t3s-0-1300

Bx7,5cm

to

4050

NR 4 - 6@10-AllIN-4300

T
o

22x20cm

na 1/5 odlegtosci

3106 A $t3s-b-1100

Bx7,5cm

Jus

8(
| NR 41 -6210-AIN-1070

<

Jus

UWAGA: StUP PRIEWIAZAC ZE SCIANA MUROWANA POPRIEL ZAKOTWIENIE

W KAIDEJ SPOINIE POZIOME) 7 PRETOW @6

Jus

L

<

UWAGA: SLUP PRZEWIAZAC ZE SCIANA MUROWANA POPRIEL ZAKOTWIENIE
W KAIDE] SPOINIE POZIOME) Z PRETOW @6

ON
stzemiona

4050
NR 5 - 6@10-AllIN-4300

2350

@6co20cm,
zagesci¢
@6co10cm

na 1/5 odlegtosci

od podpory

Zestawienie stali dla stupoéw

WINECK

wn
-

&

5x20cm
2135

NR 6 - 6@12-AllIN-2600

5x10cm

. NRG.1-6DT2-AIIN-1275

. NRS.T-6@10-AlN-1070

| ol

49

7 WENEC
22
250
strzemiona
@6co20cm,
zagescic
@6co 10cm

od podpory

2606 A $t35-0-920

na 1/5 odlegtosci

3860

NR 7 - 4212-AlIN-4110

10x20cm

320

. NR7.1- 4212-AIIN-1070

Dtugos$¢ catkowita 1 Dtugosé¢ catkowita
NazZwa Sreciican| Diuacss | iiezse elementu[m] llo§é ’ wszystkich elementdw [m]
Nr preta Al AlIIN | AIIIN | elementow AN | ATIIN
elementu [mm] [szt.]
St3s-b |RB500W |RB500W [szt.] St3s-b |RB500W |RBS0OW
@6 210 @12 @10 @12
SEUP S-T [Nr 1 12 4300 8 34,4 4 137.,6
Nr 1.1 12 1070 8 8,56 4 34,24
920 20 18,4 4 73,6
StUP S-2 [Nr2 12 4300 4 17,2 19 326,8
Nr 2.1 12 1070 4 4,28 19 81,32
920 26| 23,92 19 454,48
StUP S-3 [Nr3 12 4300 6 25,8 1 25,8
Nr 3.1 12 1070 6 6,42 1 6,42
1320 26| 34,32 1 34,32
StUP S-4 [Nr 4 10 4300 ) 25,8 1 25,8
Nr 4.1 10 1070 6 6,42 1 6,42
1300 31 40,3 1 40,3
StUPS-5 [Nr5 10 4300 6 25,8 4 103,2
Nr 5.1 10 1070 ) 6,42 4 25,68
1100 31 34,1 4 136,4
StUP S-6 [Nré 12 2600 6 15,6 6 93.6
Nr 6.1 12 1275 ) 7,65 ) 45,9
920 16 14,72 6 88,32
StUPS-7 [Nr7 12 4110 6 24,66 7 172,62
Nr 7.1 12 1070 ) 6,42 7 44,94
920 26| 23,92 7 167,44
Dtugos$¢ catkowita wg érednic [m] 189,68 | 64,44 | 150,99 994,86 | 161,10 | 969,24
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,222 | 0,617 | 0,888 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretéw wg stali [kg] 42,1 39.8 1341 220,9 99.4 860,7
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 215,9 1180,9
Masa catkowita [kg] 216 1181
UWAGI:

1. Beton C20/25 (B25) wierice, belki, stupy, nadproza, podciagi, nadciggi, fundamenty

2. Stal A-IlIN RB500W prety zebrowane
Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)

KLASA EKSPOZYCJI XC-1

3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.

4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretdw wynosi 50cm,
natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w

narozach.

5. Trzpienie tgczy¢ ze Sciang wytgcznie na strzepia.

6. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic¢
projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
archirext sakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22
Ul. KEOBUCKA 40 ) P
Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

 BUDOWA ZtOBKA

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg techniczng)

1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitaling

PROJEKT BUDOWLANY

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéow

Branza Konstrukcja

Faza Proj. wykonawczy

Nr rysunku w-0<2

ZBROJENIE SEUPOW

Data 10 czerwiec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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W-1 WIENIEC ZEWNETRZNY W-1 WIENIEC ZEWNETRZNY W-1.1 WIENIEC ZEWNETRZNY Diugose
% % 120 Nazwa |Srednica| Diugosé | Liczba Al AlIIN
: : 250
950 250 1 T 130 elementu| [mm)] [mm] [szt.] St3s-b |RB50OW
2212 4390 26 @12
2012 439 R ——— 2012 4390 | W-0 12| 288782 8 2310,26
- - - - {371 rbmion S| 245406 A St3s-b-1030 % 820 933 765.06
LRNAISE \sfzemiona = 31506 AJ $t3s-1310 H371 o= \stzemiona 7BROJENIE GORNE STREFY @bico20cm Dtugo$¢ catkowita wg rednic [m] 765,06 | 2310,26
TBROJENIE GORNESTREFY —————— e TBROJENIE GORNE STREFY —————— e ROPIPOROIELIGITIGING == 7 . Masa 1mb prefa [kg/mbl] 0222 | 0888
PRIVPODPORONEJ MG WYTYCWCH = /¢ J'—— PRIPODPORONEJ MG WYTYCWCH =/ — PRODUCENTA DOSTAWCY STROPU _ , Masa pretow wg stali [kg] 169,8 | 2051,5
PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU z | " " % = Y PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU z | ’ TS 212 _ Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 2221,4
512 1 T G 012 / — 1 T STROP ZELBETOWY = 454036 Al $135--780 Masa catkowita 2222
STROP ZELBETOWY NEoR STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM i
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACQNYM o ) = = 31506 A1 St35-D-780  MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACQNYM L _ TYPU VECTOR LUB FILIGRAN GRUBOSCI 24 Zestawienie stali dia wieficy
TYPUVECTOR LUB FILIGRAN GRUBOSCI 4 5|5 = TYPUVECTORLUB FILIGRAN GRUBOSCI 24 5| = = DIugose
st b | P 1112 WENEC ZEWNETRINY V-4 WENIEC ZEWNETRZNY SKOSNY Norwa [Sredica| Diugose | Licba |-oSkowia lml
ses _ W-t WIENIEC ZEWNETRZNY . L o 1'20 elementu) [mm] | [mml B2 a0k [Resoow
T NABELCE B9 Tl ., | | 26 | o12
1:20
A 250 A JT % W-1 12 72800 6 436,8
R N - | 6 1310 315] 412,65
MRATA— 2L @ strzemiona KROKIEW / y 6 720 315 2268
, i S @bco2cm & 1006 A 13501310 erama W-1.1 12 121470 6 728,82
P® \dzeione. {35 g 6 1030 529 544,87
TBROVENIE GORNE STREFY « C+m3 " e strzemiona 6 720 529| 380,88
PRZYPODPOROWE, WG WYTYCZNYCH e\/“_: S 5 Tt 00 @6co20cm W-1.2 12 3800 6 2.8
PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 7 2 | ’ i ! \ 49212 6 1310 10 13,1
. AR r=s I PRETY ZGODNEE ZRZUTE . =™ 2| 1006 A4 St350-780 AN 6 720 0 72
STROP ZELBETOWY ZBROJENIASTROPU o W-2 12 460850 4 1843,4
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM | B 6 620 2126| 1318,12
TYPUVECTOR LUB FILIGRAN GRUBOSCI 24 &= = o0 W-3 12 10140 4 40,56
6 720 32| 23,04
BELKABS [ ... 20106 A Si35-0-720 Dtugo$¢ catkowita wg srednic [m] 2926,66 | 3072,38
% W-2 WIENIEC WEWNETRZNY Masa 1mb preta [kg/mb] 0222 | 0888
T 1:20 Masa pretdw wg stali [kg] 649,7 | 2728,3
A 250 4371 Masa pretdéw wg gatunkdw stali [kg] 3378,0
ZBROJENIE GORNE STREFY LRekoe Ll ClL
W0 WIENIEC FUNDAVENTOWY PRZYPODPOROWE, WG WYTYCZNYCH =E
20 T ST
PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU /,\ , /\ Lestawienie stali dla wienca sko$nego
A 20 § %rzemggo Bl D+ugo§c 5 Dtugosc cc:’fkowﬂo
STROP ZELBETONY co ;:m catkowita 1 llo$¢ wszystkich
SN2 £ o sz . A
-10.02 D?g&_’??gﬁ,\?gméﬁgwe { MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM | ) Nazw a Nr Srednica | Dtugos¢ | Liczba elementulm] |elemen elementow [m]
ch TYPUVECTOR LUB FILIGRAN GRUBQSC 2¢ = B 212606 A St3s-b-620 elementu| preta [mm] [mm] [szt.] Al A1IIN tow B[S AN
2 -10.19 . St3s-b | RB5S0OW [szt.] RB500OW
. — 26 212 26 212
gﬁi”;'??im f // W-3 WIENIEC W-4 Nr 1 12 2690 4 10,76] 3 32,28
(Lo , Nr 2 12 8430 4 3372 3 101,16
93306 A S1350-880 7 400010 AIN-1200 SR R i s o e R o %
8012 ZBROJENIE GORNE STREFY _ ’ i
PRZYPODPOROWEIWGWNTYCZNYCH 5 /\ S 9706 A $t3s-0-780 Nr 5 12 3960 4 1584/ 3 47,52
PRODUCENTA DOSTAWCY STROPU ~— ; 6 920 671 61,64 3 184,92
= \strzemiona Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 61,64 | 91,52 18492 | 27456
sRopzELBETONY 212 @6 co2 cm Masa 1mb prefa [kg/mb] 0222 | 0888 0222 | 0888
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM i Masa pretéw wg stali [kg] 13,7 81,3 411 2438
TYPUVECTOR LUB FILIGRAN GRUBOSCI 24 Masa pretow wg gatunkdw stali [kg] 95,0 284.9
Masa catkowita [kg] 95 285

Zestawienie stali dla wiency

DETAL 1 - naroze belki, wiefice

Zakotwienie zbrojenia w h poprzez odgiecie pretéw zbrojeniowych
1:20
50cm
—
| 50cm

gfowne zbrojenie

50cm

DETAL 2 - skrzyzowanie belek, wiefice

Zakotwienie zbrojenia poprzez odgigcie pretow zbrojeniowych
1:20

zagigcie preta S0cm
1

UWAGI:

'lb

'lb

/

gfowne zbrojenie—

, Zagiecie preta 50cm
1

1. Beton C20/25 (B25) wierice, belki, stupy, nadproza, podciggi, nadciagi, fundamenty
2. Stal A-IlIN RB500W prety zebrowane

Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.
4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretdw wynosi 50cm,
natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w

narozach.

5. Trzpienie tgczy¢ ze Sciang wytgcznie na strzepia.
6. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic¢
projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwisko

ARCHITEKT JAKUB Wl N EC KI

42-130 GRODZISKO

ul. KEOBUCKA 40
tel. 603 754 975

Uprawnienia

Podpis

Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI

SLK/0445/PWBKb/22

Sprawdzit | mgrinz. Piofr WOJCIECHOWSKI

SLK/7182/PBKb/17

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
. BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg techniczng)
1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunkl - W =10
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchow
ZBROJENIE WIENCY Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

1200 &y <8 120 Zestawienie stali dla wienca sko$nego _ _ '
Dtugosce Dtugos¢ catkowita
catkowita 1 llos¢ wszystkich
Nazwa Nr Srednica | Dlugo$é | Liczba elementu[m] elemen elementdw [m]
WIENIEC SKOSNY-SCIANA SZCZYTOWA s slementu) pretar | [l foat] ) AL ATIN oW s | AN
0 St3s-b | RB5S0OW [szt.] RB500W
26 @12 26 @12
W-4 Nr 1 12 2690 4 10,76 3 32,28
Nr 2 12 8430 4 33,72 3 101,16
Nr 3 12 4470 4 17,88 3 53,64
Nr 4 12 1665 8 13,32 3 39.96
Nr 5 12 3960 4 15,84 3 47,52
6 920 67| 61,64 3 184,92
Dtugo$¢ catkowita wg srednic [m] 61,64 91,52 184,92 274,56
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,222 0,888
Masa pretow wg stali [kg] 13,7 81,3 411 243,8
Masa pretdw wg gatunkow stali [kg] 95,0 284.9
Masa catkowita [kg] 95 285
strzemiona
@6co20cm
UWAGI:

740

1. Beton C20/25 (B25) wierice, belki, stupy, nadproza, podciggi, nadciggi, fundamenty
2. Stal A-IlIN RB500W prety zebrowane
740 Stal A-I St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3 3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.
4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugos¢ zakotwienia pretdw wynosi 50cm,
natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w
narozach.
5. Trzpienie taczy¢ ze Sciang wytgcznie na strzepia.
6. W przypadku wystagpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie zawiadomic¢
projektanta cze$ci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

6706 A $t3s-0-920

[ “StUP S-6 | "StUP S-6

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
archmext sakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgr inz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

ul. KEOBUCKA 40

Sprawdzit | mgrinz. Piofr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
. BUDOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy
Skala (wraz z niezbedng wewnetrznqg i zewnetrzng
, infrastrukturg techniczng)
1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nriysunko| W =T 1
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchow
WIENIEC SKOSNY-SCIANA SZCZYTOWA | Data | 10czerwiec 2024r.
WH‘/\ | 1445 | 435 | 2255 | 20 | M5 | 1730 | 1730 | 45 ] /0 | 92955 | 435 | 1445 | Jﬁo Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK
PRZEKROJ V-V Zestawienie stali dla zadaszenia pomiedzy osiami 2-6,
1:20 i T
¢ . st : Ugose
W Nr Srednica | Dtugosc Liczba A 1IN RB500W
preta [mm] [mm] [szt.] 0
2012 #3,90 -
o 1 10 1735 94 163,09
#3714 2 10 3600 94 338,4
=] Jﬁ 3 10 9390 3 28,17
@10 co 20cm @\ " 4 10 9390 3 28,17
, ¢ ANVANVANANANYANYANY 5 10 | 1700 | 3 527
e e i S——— i— 6 10 735 3 22785
7 T £ 112 7 10 680 66 44,88
| ZADASZENIE POMIEDZY OSIAMI 24, F-H | ot0cozuem (1) i 10| 5% L i
| Eso - | @ | #10 co 19cm | 9 10 5360 18 96,48
| ' 0 | ) - o 10 10 4160 18 74,88
} - \ ! ] 7 ’ 1 10 4255 18 76,59
10 co 20¢m | Dlugose - z .
’ <:> gos¢ catkowita wg srednic [m] 1025,60
) . AlIN-
} @lB c020cm 7 Q } NR 94@]97[AH|N 1735 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
w | - Masa pretéw wg stali [kg] 632,8
@ d | NR2- 94@]O-A|||N-3600 Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 632,8
\ ‘ =L 300 3220 Masa catkowita 633
} } NR 3, NR 4 - 6@10-AllIN-9390
9390
} \ NR 5 - 31@10-AllIN-1700
| } S50 1320
\ \
\ \ NR 6 - 31 10-AlIN-735
| | 735
} } NR 7 - 66@10-AllIN-680
00 <
‘ ‘ oo
| & | NR 8 - 18010-AlIN-5505
QK RROR
‘ Cg § % } D220
‘ S S ‘ NR 9 - 18210-AlIN-5340
| S| = | 5360
} } NR 10 - 18@10-AllIN-4160
4160
@ } NR 11 - 18@10-AIIN-4255
‘ ‘ £799
| L
i N | e S S—.———————SSTSTLSLL————————————.—.—_——_—_——_———————————————_—_—_—eeeee—— o
} 293,5 28 422 28 542 28 558,5 | } UWAGI:
| 3 3 > | |
= = 1. Beton C20/25 (B25) wsporniki
| @10 co 19,6cm @10 co 19,6cm @10 co 19,6cm = @10 co 19,6cm @% | 2. Stal A-llIN RB500W prety zebrowane
\ @10 co 19.6cm @10 co 19.6cm @10 co 19.6cm 210 co 19.6cm @°° \ Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
‘ | KLASA EKSPOZYCJI XC-3
| | 3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.
| | 4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretéw wynosi 50cm,
| = g = g | natomiast zaktad pretdéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w
| = o = = | narozach.
| 3 3 3 8 3 | 5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne
‘ S S = S | wykonawcze. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie
| | zawiadomi¢ projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.
\ \
@ I I M ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
| | arcrirest sakus VWINECKI
‘ ‘ 42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22
| ‘ Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 975
| | e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
| | PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
‘ | . BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy
| | Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg techniczng)
| 1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| W =1 2
\ 1:50 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw
\ @ @ @ @ = @ | ZBROJENIE ZADASZENIA MIEDZY OSIAMI 2-6, F-H| Data | 10 czerwiec 2024r.
L. N N NSNS TN J Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

ZADASZENIE POMIEDZY OSIAMI 24, 5-8

1:50 Zestawienie stali dla zadaszenia pomiedzy osiami 2-4, 5-8

Dtugose llose
A IIIN RBSOOW | elementow
210 4
1 10 1735 26 4511 180,44
2 10 3600 26 93,6 374,40
3 10 5050 18 90,9 363,60
4 10 680 18 12,24 48,94
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 241,85 967,40
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,617
Masa pretéw wg stali [kg] 149,2 596,9
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 149,2 596.9,
Masa catkowita 150 597

Nr | $rednica | Dlugosé | Liczba
preta [rm] [mm] [szt.]

A

@
©0)

L

T .11

L
L

|

@10 co 19cm
@10 co 19cm
160

@10 co 20cm
@10 co 20cm
511

ME

N © N O

PRZEKROJIVAV ¥4

1:20
A

ZBROJENIE GORNE STREFY # 390 2012
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH T UWAGI:
PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 4| 3.7

= 1. Beton C20/25 (B25) wsporniki
- M @ @10 co 20cm 2. Stal A-IlIN RB50OW prety zebrowane
/\ /\ 7 Stal A-1 St3S-b prety gtadkie (strzemiona)

SN 1 KLASA EKSPOZYCJI XC-3

4012 3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.

] @ 10 co 20cm 4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dlugos$¢ zakotwienia pretow wynosi 50cm,

| 910 co 19m | @ natomiast zaktad pretdw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegolnosci w

narozach.
1 S— 1 5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne
wykonawcze. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie
NR 1-26@10-AllIN-1735 zawiadomic projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.
1735

NR 2 - 26@] 0_A|||N_36OO PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis

970 — archext akue YWINECKI
VEL J00 = 42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 mgr inz. Piofr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17

NR 3- 18210-AlIN-5050 Sprawai

050 &-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
NR 4 - 18@10-AllIN-680 BUDOWA ZtOBKA Faza Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
J , infrastrukturg techniczng)

300 1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nriysunku| - W =13
1:50 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

ZBROJENIE ZADASZENIA MIEDZY OSIAMI 2-4, 5-8| Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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ZADASZENIE POMIEDZY OSIAMI C-H

1:50
G () ® © o ©
\
\
\
PRIEKROV 14 |
1:20 ‘
A \
\
ZBROJENIE GORNE STREFY #3.90 2012 @ %)
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH T e N %
PRODUCENTA/ DOSTAWGY STROPU 4| 371 ~ | g
! N R
~ a5 @ @10 co 18,5cm/19,5¢cm g 5 e -
INTAWAWANWAWAWAWAN — SR S
] N o O = 5
4212 S : \ E
4012 /] @ @10 co 18,5cm/19,5cm ® 1 @10co 19,5cm £ £ g 3
910 co 19cm 910 co 19cm = 10co 19,5cm = = =
4 4L 910 19cm 4L 4L 910 19cm 4L 3 K 7 | @ , o o
Q | 2&\» | 1600 Q O \ § §
1 7 | ‘ [ &T o
755 | @ @10co 18,5cm | @100 19,5cm @
NR 2- 32010-AIIN-3600 L g L F-
5220 | 767 155,5 28 | 4425 |
NR 3 - 10@10-AllIN-1495 = =
1495
NR 4 - 8@10-AlN-9165
9165
NR 5 - 18@10-AlIN-4365
4365
Zestawienie stali dla zadaszenia pomiedzy osiami C-H
‘ . L . Dtugose
PRZEKRO IIH N Srfr::ﬂ“ D*[‘r’fr:]sc L'[f;b]" A 1IN RB500W
1:20 Pl ' 210
2% 1 10 1735 32 55,52
2 10 3600 32 1152
ZBROJENIE GORNE STREFY #3.90 2012 3 10 1495 10 14,95 UWAGI:
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH T 4 10 9165 8 73,32 -
PRODUCENTA/DOSTAWCY STROPU  +) 3.71 5 10 4365 18 78,57 1. Beton C20/25 (B25) wsporniki
3 s 10 2100 39 ) 2. Stal A-IlIN RB500W prety zebrowane
- #& @910 ¢o 19,5¢cm - 0 55 = B Stal A-| St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
§\ /\ /\ /\ /N /N /\ /\ ' , oy KLASA EKSPOZYCJI XC-3
Z 2 = Z y o y ¢ 2051 &l i 7710 i ‘ 3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.
] SN “ 71 @10
20 3 ? 10 680 37 25,16 4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretéw wynosi 50cm,
— @ @10 co 19,5cm Diugo$¢ catkowita wg Srednic [m] 492,61 natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w
| 10 co 190 L Masa Tmb preta [kg/mb] 0,617 narozach.
@ ) 4 R 1 Masa pretéw wg stali [kg] 303,9 5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne
4L 250 4L 700 4L Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 303,9 wykonawcze. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie
Masa catkowita 304 zawiadomic projektanta cze$ci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

NR 6 - 399 10-AllIN-2100

1720

NR 7 - 39 10-AllIN-835

835

NR 8- 20310-AlIN-7710

/710

NR 9 - 3710-AllN-680
W =

L4444444444446444444444444

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

42-130 GRODZISKO Projektowat

mgrinz. Jakub WINECKI

SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
. BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg techniczng)
1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| - W =14
1:50 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw
ZBROJENIE ZADASZENIA MIEDZY OSIAMI C-H Data | 10 czerwiec 2024 .

bez zgody autora jest prawnie zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
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PRZEKROJ I

1:20
250
W

2012 +[390
S
210 co 190m@\

L
18

ZBROJENIE GORNE STREFY
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU

@ @10 co 19cm

%

A A AVAVAVAVAN)|

ANVANV

- RN e
L 610 co 20cm ) 4@]2&V @ @10 co 19cm
) @ @10 co 19cm
AL 4%
4L 1100 4L 250 4L
NR T-10@10-ANN-1235
1235
NR 2 - 5@10-AlIN-2500
2120
NR 3 - 5710-AllIN-2365
8 300 1230
NR 4- 12010-AllIN-1740
1740
NR5- ]QQ]VO-AHIN-68O
300
ZADASZENIE PRZY KLATCE SCHODOWE
I :
T | T . @10co20cm
| S
| 3
| =
IR
18 g
158
| 3 !
D
| S | B10co2em |
T 7:4 7 ®

Zestawienie stali dla zadaszenia przy klatce schodowej

Dtugosé
Nr | $rednica | Dlugosé | Liczba catkowita [m]
preta [mm] [mm] [szt.] A IlIN RB500W
210
1 10 1235 10 12,35
2 10 2500 5 12,5
3 10 2365 5 11,825
4 10 1740 12 20,88
5 10 680 12 8,16
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 65,72
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg stali [kg] 40,5
Masa pretdw wg gatunkdw stali [kg] 40,5
Masa catkowita 41

UWAGI:

1. Beton C20/25 (B25) wsporniki
2. Stal A-llIN RB500W prety zebrowane

Stal A-I St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-3
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.
4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugos$¢ zakotwienia pretéw wynosi 50cm,
natomiast zaktad pretdw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegolnosci w
narozach.
5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne
wykonawcze. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie
zawiadomi¢ projektanta cze$ci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI

SLK/0445/PWBKb/22

ul. KEOBUCKA 40

Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI
tel. 603 754 975

SLK/7182/PBKb/17

e-mail: jwinecki@wp.pl

Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY Branza

Konstrukcja

BUDOWA ZtOBKA Faza

Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng

, infrastrukturg techniczng)
1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| - W-15
1:50 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

ZBROJENIE ZADASZENIA PRZY KLATCE SCHODOWEJ  bata

10 czerwiec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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B-1x332t.
]| :50
2012
e ]
el L LU UL T T L L L L L L TTTTT T T
7N 5316 ),

1
10x 150=1500 |, 6 x225=1350 |, 8x150=1200
1

4050

Nr2 4012 1=4500

4500
Nr1 5016 1=4500

4500

14

125
Nr4 25@8 =340

203

==

51 51

80

Nr3 2508 |=1425

Beton  B25 (C20/25)
Stal RB500W

Otulina  cnom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosc Liczba RB500W

[mm] [mm] [szt.] 8 212 | @16

la jednej belki

1 16 4500 5 22,50

2 12 4500 4

3 8 1425 25
4 8 340 25

Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 18,0

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888

Masa pretdw wg $rednic [kal 16,0

Masa pretéw wg gatunkdw stali [ka] 70,4
Masa catkowita [kal 71

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17

tel. 6C?3 _75_4 975_
e-maiil: jvinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja

BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng

, infrastrukturg technicznq)
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunkul - W-1 &
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKA B-1 Data 10 czerwiec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

'|| B-2 x 1 szt

2®312 1:50

A n 4016 Z

o
O

1 S

3x150=45( 4% 155 =420 Ux150=600
1 1

250 1685 250

Nr2 2012 |=2135

2135
Nrl 4016 1=2135

2135

-1

125

3 Nr3 1208 |1=1025

Beton  B25 (C20/25)
Stal RBSOOW
Otulina  cpnom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

$rednica Dtugos¢ Liczba RB5S00W
[mm] [mm] [szt.] 8 212 | 216
la jednej belki
16 2135 4 8,54
12 2135 2 4,27
8 1025 12
Dtugos¢ catkowita wg érednic [m] 4,3
Masa 1Tmb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretdw wg Srednic [kg] , 3.8

Masa pretéw wg gatunkdw stali kgl 22,3
Masa catkowita [kal 23

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio
ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22
VI KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piofr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Bana | Konsiukeja
BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunko| W =177
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKA B-2 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

8012

1
5x120=60( x120=840 6 x 180
1 1

2525

Nrl 10012 1=2975
2975

1-1

125

8D Nr2 1928 1=1225

200

B25 (C20/25)
RB500OW
Cnom =25mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugose Liczba RB500W

[mm] [mm] [szt] 28 | en

dla jednej belki
1 12 2975 10 29,75
2 8 1225 19

Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 29,8

Masa Tmb preta [kg/mb] 0,888

Masa pretéw wg srednic [kg] , 26,5

Masa pretéw wg gatunkdw stali kgl 35,7
Masa catkowita [kal 36

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio
arcrirext sakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Bana | Konsiukeja
BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunkol - W-18
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKA B-3 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

2012

7

A 3012 ZN

1
13 x 140 =1820

1865

Nr1 5@12 1=2315
2315

1-1

1:2

Nr2 1408 =925

Beton  B25 (C20/25)
Stal RB500W
Otulina cnom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc Liczba RBS00W
[mm] [mm] [szt] @8 | 212
dla jednej belki
1 12 2315 5 11,58
2 8 925 14
Dtugo$¢ catkowita wg Srednic [m] 11,6
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $srednic [ka] , 10,3

Masa pretéw wg gatunkdw stali [kal 15,4

Masa catkowita [kl 16

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio
arcrirext sakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Bana | Konsiukeja
BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunkol W =1 S
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKA B-4 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

]| B-5 x 1 szt.
2012 1:50

3012

1
13 x 140 = 1820

1865

Nr1 5@12 1=2315
2315

1-1

1:25

Nr2 1408 =925

80

Beton  B25 (C20/25)
Stal RB500W
Otulina cnom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | $rednica Dtugoéc Liczba RB500W
[mm] [mm] [szt] @8 | o2
dla jednej belki
1 12 2315 5 11,58
2 8 925 14
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 11,6
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] , 10,3

Masa pretdw wg gatunkdw stali [kal 15,4

Masa catkowita [kl 16

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

VI KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piofr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275
Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

e-mail: jwinecki@wp.pl
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
BUDOWA ZtOBKA Faza

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| W -220
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKA B-5 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.

Proj. wykonawczy




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

]| 2| 3| B'6X232t.
3212 3212 3ol

m
—ON

ool sl
X 140 =980, § x 140 = 98(

1000 50, 1000

Nr1 6012 1=2700
2700

3

Nr1 1:25

Beton  B25 (C20/25)
Stal RBS0OW
Otulina  cnom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | $rednica Dtugoéc Liczba RB500W
[mm] [mm] [szt] @8 R
dla jednej belki
1 12 2700 6 16,20
2 8 925 16
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 16,1
Masa Tmb preta [kg/mb] 0.888
Masa pretébw wg Srednic kgl , 14,3

Masa pretdow wg gatunkdw stali [kal 20,1

Masa catkowita [ka] 21

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Bana | Konsiukeja
BU DOWA ZLOBKA Faza Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunko| W =221
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKA B-6 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

I.\)
N

1
(o)

_F
I~

Nr1 612 1=10150

10150

1:25 Nr 4 1:25 1:25 Nr 4 1:25
Nr 1 N
—W Nr 1 Nr 4 Nr 1
\ AN -—\ AN
L smop \ L STR\{\ L o ! STR\&{\
ZADASZENE 5 [ADASZENE 5 ZADASZENIE ZADASZENIE
\\\ N \. AN Nr ] \. \x
Nr 2 (@] o o o
N 5 5 5 5
N Nr 2 / Nr 3
Nr 1
250 Nr 1 Nr 1
250
250 250
]| 2| 3| 4| B'7x232t. 5|
2012 3912 3@12  3@12 1:50 2012 342
2019 o
| B +]285
A 3012 3012
C
1 L ol 317 4 5|
4%150=6( 10 x 235 = 2350 x150=1050 x 240 = 1200]  |7x150=1050 10x235=2350  4%150=6(
1 1
5 4000 54 1200 5Q 4000 54
L1115
Nr4 1Q12 |=393o1 1
3930
Nr2 1312 1=4445 1312 1=4445
4445 4445

WINECK

C.J‘I
Ol

1:25
Nr 1
I sﬁ;{\
ZADASZENE ¢
80
Nr 3 o
Q N
\ ) 0 Nr5 5008 |1=1565
200
N Nré 5028 =340
203
)
250 51 51
Beton  B25 (C20/25)
Stal RB500OW
Otulina  cnhom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica D’rugoéé Liczba RB500W
preta [mm] [mm] [szt.] @8 | 212
dla jednej belki
1 12 10150 6 60,90
2 12 4445 1 4,45
3 12 4445 1 4,45
4 12 3930 1 3,93
5 8 1565 50 78,25
6 8 340 50 17,00
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 95,3 73.8
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 37,7 65,5
Masa pretéw wg gatunkdw stali kgl 103.2
Masa catkowita [kal 104

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
~rcrirext sakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

ul. KEOBUCKA 40

Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI
tel. 603 754 975

SLK/7182/PBKb/17

e-mail: jwinecki@wp.pl

Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
. BUDOWA Z{OBKA Faza Proj. wykonawczy
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg techniczng)
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| W22
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw
BELKA B-7 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

]| 2| 3| B-8x1szt. 4| 5| 6| 7|
Befon  B25 (C20/25) 2012 8012 2012 1:50 4212 2012 4212 2012 342
Stal RB500W 201p 2012 D1 2 DN 2 o
Otfulina  cnhom =25 mm ) w0 ﬂ&
A 5012 B 3012 C 2012 D 2012 E
wykor e 1 | 3] 4| 5] 0| 7|
Dtugosc catkowifa [m] x200=80( 11 x 240 = 2640 10 x 200 = 2000 8 x 200 = 1600 7 x 375 =2625 6x200=1200 x200=1000 10 x 245 = 2450 x200=80( x200=80( 10 x 250 = 2500
Nr Srednicq D’rugoéé Liczba RB500W
seta| ot | o ot | on 250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450
dla jednej belki g
1 12 12000 4 48,00
2 12 8140 4 32,56 ,i/ 1355 ,i/
3 12 11595 ‘ 11,60 Nr9 2312 1=11046 Nr5 212 '1=3060
4 12 5895 2 11,79
5 12 3060 2 6,12 11046 3060
6 12 2180 2 436 /i/ 1755 v
4 2 4000 ¢ 2490 Nr7 2@1 2 1=4000 Nr8 2912 1=9614
8 12 9614 2 19,23
9 12 11046 2 22,09 4000 945 9614
10 8 1565 83 129,90 W
11 8 340 83 28,22 Nr4 2012 |=5895 Nré 2012 1=2180
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 158,2 179.8
Haso Imb prefa Lofmbl} o0%s | 0889 e Nr3 112 I=11595 2160 Nr2 4@12 1=8140
Masa pretéw wg srednic [kal 62,5 159,7
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kal 175.2 11595 8140
Masa catkowita [kal 222,2 _
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie Nrl 4912 1=12000
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
12000
1-1 Nr 9 2-2 33 4-4 59 6-6 6-6
Nr 9 1:25 1:25 1:25 Nr 8 1:25 1:25 1:25 1:25
Nri1 83@8 =340
Nr 8 —
\ Nr é Nr 8 Nr 8 51 5]
Nr1 ] A}
= STROP\ s STROP s STROP \ s STROP ; - STROP \ < STROP \ < STROP ;
ZADASZENE . ¢ \ ZADASZENE . < ZADASZENE . < ZADASZENIE ZADASZENIE ZADASZENE . < ZADASZENE . <
AN .. AN \.\. AN AN Nr 5 AN AN 80
Nr 4 NI 4 Nr 3 / o
2 2 2 2 2 2 2 XN
o) ) ) ) ) ) ) ol Nr10 83@8 I=1565
200
Nr 3 N N Nr 3 Nr 2 / Nr 2 /
Nr
250 250
Nr 1 N 250 Nr
/ 250
250 250
250 PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis

WINECKI

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

42-130 GRODZISKO
ul. KEOBUCKA 40

Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI

SLK/0445/PWBKb/22

Sprawdzit mgr inz. Piotr WOJCIECHOWSKI SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
. BUDOWA Z{OBKA Faza Proj. wykonawczy
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg techniczng)
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| - MW =23
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw
BELKA B-8 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

B'g x 1 szt ]|

1:50 2012

| ———
231
7 A 7216 7

1
250 =750 9x120=1080
1

3320 25(

12x120=1440 3

Nr2 4912 |1=3770

3770
7016 1=3770
3770

Nr1l

1-

1
225

Nr4 2508 =340
203

o= =

51 5l

ZADASZENIE

80

Nr3 2508 [=1565

Beton  B25 (C20/25)
Stal RB5S0OW
Otulina  cnom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr

Srednica
[mm]

Dtugose

[mm]

Liczba

RBS0OW

[szt.]

@8 212 | 216

la jednej belki

16

3770

7

26,39

12

3770

4

1
2
3

8

1565

25

4

8

340

25

Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]

Masa 1mb preta

(kg/mb]

Masa pretéw wg Srednic

kal

Masa pretéw wg gatunkdw stali

kal

74

Masa catkowita

lkal

74

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciq obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

42-130 GRODZISKO
ul. KEOBUCKA 40

tel. 603 754 275
e-mail: jwinecki@wp.pl

Nazwisko

Uprawnienia

Projektowat

mgr inz. Jakub WINECKI

SLK/0445/PWBKb/22

Sprawdzit

mgr inz. Piofr WOJCIECHOWSKI

SLK/7182/PBKb/17

Opracowat

mgr inz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

Skala

1:50
1:25

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ZtOBKA

(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

Branza

Konstrukcja

Faza

Proj. wykonawczy

Nr rysunku

w-24

BELKA B-9

Data

10 czerwiec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

]| B'10x 6 szt.

o)
—ON

I

An 4212 g ﬂ%
1

f x 140 = 98(

50, 1000

1
Nr1 6012 1=1450
1450

1-1
\ 1:25 Nr2 836 =890
) O

o
o
N

Beton  B25 (C20/25)

Stal RB500W
St3SX-b

Otulina  cnom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St3SX-b RB500W
[mm] [mm] [szt.] 6 D12
jednej belki
1 12 1450 6 8,70
2 6 890 8 7,12
Dtugo$¢ catkowita wg srednic [m] 7.2 8,6
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,222
Masa pretdw wg srednic [kal 1,6 7.6

Masa pretdéw wg gatunkdw stali [ka] 1,6 7.6

Masa catkowita [ka] 10

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio
arcrirext sakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Bana | Konstukda
BUDOWA 7tOBKA Faza

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| - W-25
1:25 dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKA B-10 Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.

Proj. wykonawczy




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK
[
{372 43
/ <
pdi
B-4
BIEG GORNY SCHODOW @\
1:20 f— Y 360
10 e 15 i/ NR2-610-AIN-1720
co 15cm AR
520
A . \L/
250 1020 ,
1
55 Zestawienie stali dla schodéw zelbetowych
i \M_ N Diugosé
NR1T 25@8 AIIN-855 Nr Srednica | Dugosé Liczba catkowita [m]
preta | [mm] [mm] [szt] A 1IN RB500W
@\ 28 210
f— 1 10 5140 6 30,84
@10 co 15cm @ @10 co 15cm 2 10 1720 6 10,32
ud MNK 3 10 2165 6 12,99
S > - 4 10 1935 6 11,61
- — ’ 5 10 3955 6 23,73
q2).%8 co e . 3 10 2015 3 1209
960 ‘ 7 10 2065 6 12,39
B-5 ' 8 10 1250 6 7,50
9 10 1160 6 6,96
1165 10 10 1470 6 8,82
NR 3 - 6@10-AllIN-2165 K 8 855 25 21,38
1365 12 8 1760 12 21,12
= NR 4 - 6010-AllIN-1935 1760 13 8 855 20 17,10
A _ . NR12- ]2®8A|”N] 760 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 59,60 137.25
=) 1230 Masa Tmb preta [kg/mb] 0.395 0,617
Masa pretéw wg stali [kg] 23,5 84,7
A Masa pretéw wg gatunkédw stali [kgl] 108,2
Masa catkowita 108
BIEG DOLNY SCHODOW » A
- warto$¢ wspdtczynnik
120 charakterystyczna |obliczeniowy
) 835 ‘ [m] [kN/m?] | [kN/m?] []
ONRS-6@10-AIN-3955 g2 Phytki ceramiczne 0,02 21 0,42
Ptyta Zelbetowa+stopien 0,2 23 5
859 Tynk cem.-wap. 0,015 19 0,29
@10 co 15cm NR 13 - 20@08-AllIN-855 SUMA OBCIAZENIE STALE 5,71 1,35
ﬁ 175 @ OBCIAZENIE UZYTKOWE 4 1,5
— ‘ 949
C—— — — S 210 0 156 NR6-6D10-AIN-DIS NR 10- 610-AlIN-1470
{2\ 8 co 17,6cm \ S| 1035
940
/6) NR7-6010AINDES
B-5 e
A
250 y ‘
T NR 8 - 6@10-AllIN-1250
2 @10 co 15¢ @ . S
- UL” P \5\ :
(5‘@<§% ‘
NR 9 - 6@10-AllIN-1160
5 @10 co 15cm
290
| 2750 08
. . ,é 0.49 . . .
UWAG:
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy sprawdzié wszystkie wymiary.
PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
1. Schody wykonac  betonu min. C25/30 (B30) Arcrimext sakus WINECKI
- y Wy : 42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECK SLK/0445/PWBKb/22
KSLAlsAAlﬁESBPOZgSJl XC2 e Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKbb/17
fal AINBE0USP - prety ;ebrowane . o-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
Stal AN B500A  prety zebrowane (strzemiona) - -
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
2. Zhrojenie projektowanych schodow pretami zebrowanymi @12mm co 15cm. Prety rozdzielcze @8 co 20cm. Skala (wraz z me?féé%%ﬁ%%%% é?WﬂeTrznq Faza Proj. wykonawezy
i ieni imi . INTrasirukiurg recnniczng
3 Otlu!ma betonowe? - brOJemg ynosiTin. 20’“?” . 1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nr rysunku w-26
4. Minimalna dhugo$¢ zakotwienia pretéw wynosi 50cm, natomiast zakfad dziatka o nr ewid. 181472, obreb Tuchdw
na odcinkach prostych wynosi 100cm - w szczegdlnosciw narozach. ZBROJENIE SCHODOW Data | 10 czerwiec 2024r.
S ROPOty 0 gharakter;e KonStrUk(‘fy]nym reahzowac w 9pam|.u,0 rylsunkl konStrIUI.(Cyjne. Wykonawcze' W plrzypaldku .Wysmplema Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie zawiadomic projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego. bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

SCHEMAT POLACZENIA KROKIEW-MUREATA SCHEMAT OPARCIA PLATWI NA WIENIEC WINECK
1:20

1:20

KOTWAMIG KL. 5.8
POWIEKSZONA PODKLADKA

/ MURLATA OTWOR POWIEKSZONY @26\\

POLACZENIE PRZY POMOCY OBUSTRONNEGO DOAPA | -
ZLAGZASTALOWEGO GWOZDZIOWANEGO WILOSCI6¢6 = -=_==‘

, WIENIEC
NAPOLACZENIE GWOZDZIAMI SYSTEMOWYMI4,0X60
ONOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE, ZLACZAmin 23KN

SCHEMAT POLAGZENIA PLAT SCHEMAT POLACZENIA KROKIEW-PLATEWKLESZCZE

1:20
__\/\_—
XM16 klasy 5.8&\/}@0}0%
A H

PLATEW
<

L

T
|
|
|
|

1

L PLATEW

il Kiasy 58—t PLATEW

14016 Klasy 5.8 e 1xM16 Kasy 5.8 |
BLESICEE T stupi )\@
' . %

I
S’LUPEK/ KLESZCZE

RODZAJ POLACZENIA LACINIK 1LOSC [szt] -
7t ACZE KROKIEW-MURLATA |ZtACZE SYSEEMOWE 230
It ACZE PLATEW- WIENIEC ~ |[KOTWA M16kl. 5.8 500mm 15
It ACZE PLATEW-PLATEW SRUBA M16kl. 5.8 300mm 90 OBUSTRONNIE KATOWNIK 170’f“3’f95
7+ ACZE KROKIEW-KLESZCZE |SRUBA M16 kl. 5.8 300mm 30 O MINIMALNE. NOSNOSCI
7t ACZE KLESZICZE SLUPEK  [SRUBA M16kl. 5.8 300mm 30 CHARAKTERYSTYCZNEJ 424N,
It ACZE PLATEW-KROKIEW  |WKRET 8x260mm GWOZDZ|OWAN|E PELNE 4,0x50
7+ ACZE KROKIEW-KROKIEW |WKRET 6x80 44 010 MOCOWANIE WIENIEC
(KALENICA)
7t ACZE MIECZ-PLATEW WKRET 8x260mm
7t ACZE MIECZ-StUPEK WKRET 8x260mm
ZtACZE MURLATA-WIENIEC |[KOTWA M16kl. 5.8 500mm WIENIEC
ZtACZE SLUPEK-WIENIEC ~ [KATOWNIK 170x113x95

KOTWA M10kI. 5.8 180mm

UWAGI:

1.Kat dachu 30°
SCHEMAT POLACZENIA KROKWI W KALENICY 2.Drewno konstrukcyjne klasy min. C24

120 3. Wilgotnos¢ drewna max 15%
WKRETY 216180 4. Elementy stalowe - stal S235JR.
Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ gorgcowalcowane

oraz zimnogiete jesli podano w opracowaniu.
Sruby, kotwy - S235JR / klasa 5.8.
Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane ogniowo Z275.

9. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwiocznie
zawiadomi¢ projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 275

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Bana | Konstukda
BUDOWA 7tOBKA Faza

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| W =227
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdéw

SZCZEGO+LY WIEZBY DACHOWEJ Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.

Proj. wykonawczy




DETAL PLYTY FUNDAMENTOWEJ

BLACHANARABEK
STOJACY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECK

1:20 TYNK CEM AP
TYNK CIENKOWARSTWOWY DYLATACJA
~ N mm cm 0
ALUNINIOWALISTWA STARTOWA Con<] 250 KASTALOVIA 20
7 PASEV SIATKI -|002 |/FOLIAPOLIETYLENOWA
PAPA BITUMICZNA-PAS 40om ———1 | : STYROPIAN EPS 100 WELNA
HYDROIZOLACIA ™~ - L.y BFOLAPOLETVLENOIA MNERALNA
POLIMEROWO-CEMENTOWA —{ — v v
STYRODUR . . . < . HYDRO|ZO|.ACJA — P|R
' ‘ 40'49 - | —==21{ATAKOTWIONADO MURU PRZEZ PIR
KX XX =i — \ =3
: g POSADZKA BETONOWA ZBROJONA C — | | PLTACSS
STYRODIR | N = — SIATKA STALOWA @3mm CO 10cm LACHA NA RABEK STOJACY 9y Papi
oL POLETYLENOpPODBUROVAZ BETONU C2t8min. fm STYROPIAN EPS100 > |
OBROBKA
POSPOLKA - ZAGESCIC MECHANICZNIE DO OSIAGNIECIA 2 \B“‘C“ARSKA
< MATA TERMOIZOLACYINATYPU ALUTHERMO - K
STOPNIA ZAGESZCZENIA 51,0 BRI Ep—
SILIKATOWY BARANEK
- A | STIROPAN
K CEILI bz \ZALUZJAFASADOWAPODTYNKOWA
STYRODUR ‘ STYRODURXPS
POLACZENIE SCIAN W OSIACH G-G'i H-H
1:20 A
LAMELOWE PEYTY LATAKOTWIONADO MURU N
EWENTHNERASEL PLYTA CEMENTONO-WECKNOIA |
2 DETAL NADPROZA SB
MATA TERMOIZOLACY.NATYPU ALUTHERMO BLACHANARABEK STOJACY 1=i°
LUB INNA ROWNOWAZNA MATA WEENA
PLYTKI CERAMICZNE MINERALNA .
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA — NADPROZE \
SIATKA STALOWA 3mm CO f0cm W PREFABRYKOWANE S
STRUNOBETONOWE | 15 T 120 PARAPET XPS
STYROPIAN EPS100 / ’ v \TYNK CIENKOWARSTWOWY
OBROBKA SILKATOWY BARANEK
BLACHARSKA N
" STYROPIAN
HYDROIZOLACUA
TYNK CIENKOWARSTWOWY ,
SILIKATOWY BARANEK DETAL PRZEWIAZANIA SCIANY ZE SLUPEM
1:20
Y,
YK CEM.-WAP./ \LAMELOWE PEYTY | ARCHITEKTPJR:KCUOBWWA IP'iIOéEE:OlzT Nazwisko Uprawnienia Podpis
Z WEENY MINERALNEJ 42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22
Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 975
PRET ®6<4 I I &-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
i W KAZDE) J PROJEKT BUDOWLANY | Bana [ Konsitukeja
SPOINIE 450 150 _BUDOWA 7t OBKA Faza | Proj wykonawczy
. T Skala Gz 2 b FoS A, Lewnerna
1:20 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| - W-28
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw
A DETALE WYKONAWCZE Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

UWAGI OGOLNE:

1. Ponizsze uwagi odnoszg sie do wszystkich faz projektu, chyba, ze pokazano inacze;.

2. Szczegdtowe uwagi majg pierwszenstwo przed ogoinymi.

3. Nalezy zastosowac tylko i wytgcznie materiaty, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

4. Zastosowane wyroby budowlane powinny byc montowane, transposrtowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zgodnie z niniejszym Projektem.

5. Zakres wykonania i odpowiedzialnosci za roboty budowlane zgodnie z Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych i Instalacyjnych.

6. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu organizacji robét.

7. Otwory zweryfikowac na rysunkach branzowych oraz na detalach.

8. Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy branzami powinny by¢ zgtoszone zaréwno architektowi jak

i inzynierowi budownictwa przed rozpoczeciem prac.

UWAGI DO FUNDAMENTOW:

1. Nie wolno umieszczac elementow fundamentowych lub piyt na podtozu, gdzie jest woda, $nieg lub 16d.

2. Nalezy bezwglednie utrzymywaé prawidtowe odwodnienie terenu podczas budowy, aby zapewnic sptyw powierzchniowy z
dala od konstrukcji oraz aby zapobiec gromadzeniu sie wody w poblizu konstrukcji. Jest to bardzo istostnie ze wzgledu na
wystepujace grunty pylaste.

3. Materiaty zamarzniete lub zanieczyszczone powinny by¢ usuniete i zastgpione nowym nasypem.

UWAGI DO SCIAN:

1. Scianki dziatowe nalezy oddylatowac od ptyt stropowych. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

1. Beton C20/25 (B25) stupy, fundamenty, podciggi
Beton C12/15 (B15) chudy beton
2. Stal A-llIN RB500W prety zebrowane
Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
3. Sciany nosne murowane: pustaki ceramiczne klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
4. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez zastosowanie zestawow ochronnych systemoéw malarskich (preferowane powtoki
cynkowe):
- Elementy wewnetrzne budynkdw - dla kategorii korozyjnosci atmosferycznej C2 (wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02;
- Elementy zewnetrzne budynkdw - dla kategorii korozyjnosci atmosferycznej C3 (wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02.
5. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow:
-dla pretdéw zebrowanych <20mm - 4@
- dla pretow gtadkich <20mm-2,5@

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKT JAKUB W I N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

vl KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piolr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 975

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Banza [ Konsfrukcja
BUDOWA Z*_OBKA Faza Proj. wykonawczy

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

- TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna Nrrysunku| W29
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw

UWAGI OGOLNE Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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% é é %J.Véébecl;’ry o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomié
projektanta czedci architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.
3. Wymiary liniowe podane na rysunku sqg wymiarami w stanie surowym.
PPPPPP \;t/A IPIi?IJEEE?I\%? Nazwisko Uprawnienia Podpis
SUFIT KASETONOWY SUFIT RASTROWY o o Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
SUFIT SUROWY RS ‘ o
BETONOWY PREFABRYKAT ~ MODUt é0xé0cm MODUL 60x60cm T | o
AKUSTYCINY OCIKO RASTRU 10x10cm R ZU]' SUF/TU PROJEKT BUDOWLANY | Bana | Achitekiura
STROP NlETYNKOWANY STROP NlETYNKOWANY STROP N|ETYNKOWANY Skala (wraz z nifz%gﬁgrﬁﬂéé%%?ewnemnq Faza Proj. wykonawczy
‘S‘KA [A ] .50 1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna Nriysunku| W =30
. dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéow
RZUT SUFITU ata czerwiec r.
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokume:fc:cji prz:i osoby frsziZ:
ez zgody autora jest prawnie zabronione.
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[7ZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/21/17 Katowice, dnia 23 czerwca 2017 roku

DECYZJA nr 26/SLOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Jakub Winecki
urodzony w dniu 2 stycznia 1989 roku w Lublincu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej
w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Y
arch. Wojciech Podleski (PA‘" W‘“ :

¥\ I
arch. Tomasz Studniarek ‘ #\; L%* .
arch. Maciej Piwowarczyk J S%
arch. Andrzej Grzybowski / / %v

V74 ZA ZGODNOSC
arch. Zygmunt Konopka Abe —~ 4 Z ORYGINALEM

arch. Michat Tomanek M/T%zw/é

arch. Jerzy Witeczek 71 @W// mgr inz. arch. Jakub WINECK]

TS Up(qwnieqiok?udow{cne nr 26/SLOK4/2017
' y \ Q0 projektowania bez ograniczen
arch. Dorota Wrobel j \, HY V, w specjainoici architek onic\zr\c,
Z NS . _ : gﬁ?\nef: Slgskiej Okregowe;j
) A P Yy z rchitektow RP -
arch. Walenty Wrébel ? W % C""}P ( d NG
pS——

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Jakub Winecki

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Sigskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala
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Precision T3500
ARCH. JAKUB WINECKI

Precision T3500
ZA ZGODNOŚĆ


ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Jakub WINECKi
Uprawnienia budowlane nr 26/SLO¥¥/20 7
a0 projektowania bez ogranic: en
wcspeqo:’n,osci architekfoniczne,
ztonek Slgskiej Okregowe;]
lzby Architektow RP nr SL-1848

I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB JOZEF WINECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26 /SLOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1848.

Cztonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1848-CA5Y-57D4-9843-2561

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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TETY R ZA ZGODNOSC mgr inz. arch. Jakub WINECKI

§ Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22
2
N~ [ OKREGOWA Z ORYGINAI._EM do projektowania i kierowania robotamy budowlanymi
\\ w spec. konstrukcy;no-budowlanej bez ograniczen
! £ B A Czlonek Slaskiej Okrggowej l2by
=1 ) ) Inzynierow Budownictwa nr St

-/F 0 B B RS y w dudownictwa nr SLK/BO/2461/22
/T BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/7182/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Wojciechowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 sierpnia 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7182/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1: Pan Piotr Wojciechowski

Aleksandria Pierwsza ul. Lesna 35

42-274 Konopiska n'.lgrini. Piotr8zatkowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor 2. . e
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero pizewski
4, ala.

mgr inz. Zbigniew DZiQS“EZ
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v

ZA ZGODNOSC

M@ PoLsKaA Z ORYGINALEM
by
TN |z B A
lIlII.l III Ill'lII '-k \ -:-k: .
- _,i#,;“"',u-- = INIYNIEROW mgr ini. arch. Jakub WINECKI
BRI sUDOWNICTWA i buovinew sfoutsimmiy

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Czlonek Slaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr SiK/B0/2461/22

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LKB-DXP-J1C *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0306/18
adres zamieszkania ul. Le$na 35, 42-274 Konopiska, Aleksandria Pierwsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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