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CczESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA ZrOBKA

wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg techniczng
oraz budowa nowego placu zabaw, rozbidrka i odbudowa istniejgcego placu zabaw, budowa
ogrodzenia, budowa uktadu komunikacji wraz z miejscami parkingowymi, montaz 3 zbiornikdw na
deszczdwke o pojemnosci 10m? kazdy, rozbidrka pagdrka do zjazddw na sankach, rozbidrka

Lokalizacja

Inwestor

Jednostka
projektowa

i odbudowa pomnika sowy

Tuchdw, ul. Prof. Grochmali/ Szpitalna
nr dziatki 1814/2 obreb Tuchéw 121610_4.0001
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, my podpisani os$wiadczamy,
ze projekt budowlany budowy ztobka wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg
techniczng oraz budowa nowego placu zabaw, rozbidrka i odbudowa istniejgcego placu zabaw,
budowa ogrodzenia, budowa uktadu komunikacji wraz z miejscami parkingowymi, montaz 3
zbiornikdw na deszczéwke o pojemnosci 10m?® kazdy, rozbiérka pagdrka do zjazddw na sankach,
rozbidrka i odbudowa pomnika sowy na dziatce potozonej w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna
o nr ewidencji gruntdw 1814/2; obreb Tuchéw jest zgodny z warunkami miejscowego planu,
wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia
projektowanego budynku ztobka na dziatce potozonej w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna
o nr ewidencji gruntéw 1814/2; obreb Tuchdéw do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U.z2019 r. poz. 755, z pbdin. zm.). Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego oswiadczenia.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja polegata bedzie na:

e Budowie ztobka z 4 salami dydaktycznymi, petnym zapleczem kuchennym,
sanitarnym, technicznym, szatnig oraz czes$cig przeznaczona dla dyrekcj
oraz nauczycieli,

e Budowie placu zabaw dla ztobka,

Rozbidrka i odbudowa istniejgcego placu zabaw dla przedszkola w migjsce
niekolidujgce z budowq ztobka,

Likwidaciji wiaty $mietnikowej (wg odrebnego opracowania),

Przebudowie sieci kanalizacji ogdélnosptawnej (wg odrebnego opracowania),
Przebudowie sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania),

Wykonaniu ogrodzenia trwatego dla terenu ztobka,

Budowie instalacji przytqcza elekirycznego (wg odrebnego opracowania),
Budowie instalacji przytgcza wodociggowego (wg odrebnego opracowania),
Budowie uktadu komunikacji wraz z miejscami parkingowymi,

Montaz 3 zbiornikdw na deszczéwke o pojemnosci 10m? kazdy,

Wykonaniu nowych nasadzen,

Rozbidrka pagdrka do zjazddw na sankach,

Rozbidrka i odbudowa pomnika sowy,

na dziatce potozonej w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna o nr ewidencji gruntow
1814/2, obreb Tuchow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.
Przedmiotowa nieruchomos¢ jest zabudowana budynkiem przedszkolnym. Dziatka jest
uzbrojona (przytgcze elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji ogdlnosptawne;j,
gazowe). Woda deszczowa odprowadzona jest do kanalizaciji ogdlnosptawne;.

W sktad istniejgcego zagospodarowania dziatki wchodzi rowniez: plac zabaw, pomnik
sowy, miejsca postojowe dla samochoddédw osobowych, urzgdzenia infrastruktury
technicznej.

W pasie drogowym, do ktérej przylega nieruchomosc, wystepujq nastepujgce sieci
infrastruktury technicznej:

e sie¢ wodociggowa,

e sieC elektroenergetyczna,

e sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej,

e gazowa.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na mapie
do celdw projektowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt zaktada budowe ztobka w potudniowo-zachodniej czesci dziatki wraz z placem
zabaw.

Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej sktadajgcy sie z zestawu urzgdzen:

- piaskownica,

- segment ztozony z domku ze zjezdzalniq,

- segment sktadajgcy sie z przejscia tunelowego, paneli edukacyjnych oraz wiezy
z daszkiem.



Wszystkie urzqgdzenia oraz nawierzchnia powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN
1176 i PN-EN 1177.

Parametry techniczne sieci:

- przytgcze wodociggowe - srednica 80,

- przytgcze kanalizacji ogdélnosptawnej — srednica 300,

- przytgcze elektroenergetyczne — dtugose ~ 6,35m,

Szczegdtowe parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu wg odrebnego
opracowania.

Usunieciu kolizji podlega instalacja zewnetrzna wodociggowa oraz kanalizacji
ogdlnosptawnej wg odrebnego opracowania.

Wody opadowe z terendw utwardzonych i dachdéw zostang odprowadzone do zbiornikdw
na deszczéwke. Oczyszczona woda bedzie wykorzystywana do podlewania trawnika przy
UzycCiu kranu i pompy umieszczonej w studzience.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony isthiejgcym zjazdem po wschodniej stronie
dziatki i projektowanym wg odrebnego opracowania po potudniowo-zachodniegj stronie
zgodnie z pozwoleniem na lokalizacje zjazdu z dnia 16.02.2024r.
Potrzeby parkingowe realizowane bedqg na terenie nieruchomosci w ilosci 4mp istniejgce,
22mp projektowanych oraz 4 mp dla oséb niepetnosprawnych.

W wyniku budowy czes$c¢ drzew, zieleni podlega usunieciu. Projektuje sie w zamian nowe
nasadzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.

Na terenie inwestycji wystepuje plac zabaw przedszkolny przewidziany do przeniesienia
poza teren ztobka.

Zagospodarowanie nieruchomosci obrazuje rysunek zagospodarowania wykonany
na kopii mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

t ACZNY BILANS TERENU

L.P. Pow. [m?] %
0.1 | Catkowita powierzchnia zabdowy 1145,33 15,21
a) | Pow. zabudowy projektowanej 621,48 8,25
b) [Pow. zabudowy istniejgcej 523,85 6,95
0.2 | Pow. placdw zabaw 309,64 4,11
0.3 | Catkowita pow. komunikacji wewnetrznej 2431,29 32,28
0.4 | Pow. biologicznie czynna 3645,75 48,40
0.5 | Powierzchnia dziatki 1814/2 7532,00 100,00
Intensywnos¢ zabudowy 0,30
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji 0,15




5. INFORMACIE | DANE

5.1 INFORMACJA O RODIAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZIOW W ZABUDOWIE
I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA

5.2

53

MIEJSCOWEGO LUB DECYZIJI
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o) WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XLIII/330/2014 Rady Migjskiej w Tuchowie z dnia
29.01.2014r. zostaty wprowadzone nastepujgce ograniczenia:

Lp. Postanowienia MPZP

Laprojektowano

Teren ustug oswiaty wraz z zieleniq
towarzyszgcq

Budynek ztobka

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy
od krawed?zi jezdni min. ém

Obiekt zaprojektowano w odlegtosci
10,4m od krawedszi jezdni.

2. Miejsca postojowe: 10 miejsc
postojowych na 100
zatrudnionych

Zaprojektowano 22mp oraz 4mp dla osdb
niepetnosprawnych

3. Wysoko$¢ zabudowy nie moze
przekroczyc¢ 4 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze
uzytkowe

Jedna kondygnacja naziemna

oraz poddasze techniczne

4, Przeznaczenie pod zabudowe
(w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, miejsca
postojowe i tarasy maksymalnie
do 60%, pozostata czes¢ jako
biologicznie czynna

Powierzchnia pod zabudowe 51,60%,
powierzchnia biologicznie czynna 48,40%

5. Maksymalny wskaznik
infensywnosci zabudowy 0,6 do
powierzchni dziatki

Wskaznik intfensywnosci zabudowy 0,30

6. Potacie  dachowe do  55°
W uktadzie symetrycznym,
dopuszcza sie dachy

wielospadowe

Dach  wielospadowy, w  uktadzie
symetrycznym o nachyleniu potaci 30°

DANE INFORMUJACE,

CIY DIIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB GMINNEJ EWIDENCIJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Na podstawie Zalecehn Konserwatorskich z dnia 21.02.2024r. przedmiotowa dziatka
1814/2 zlokalizowana jest na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Tuchowa,
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A-149, na mocy decyzji z dnia 07.03.1978r.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ) NA DIZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, INAIJDUJACEGO  SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.



5.4 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie dotyczy.
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

6.1 DROGI POZAROWE

Droga pozarowa jest wymagana dla budynkédw zawierajgcych strefe pozarowq
zakwalifikowanqg do kategorii zagrozenia ZL Il. Dostep dla jednostek strazy pozarnej jest
zapewniony przez droge pozarowg wewnetrzng wzdtuz podtnocno-zachodniej
i pétnocno-wschodniej granicy dziatki potgczona z ulicq Szpitalng i prof. Grochmalli.

6.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Na terenie inwestycji wystepujg 2 hydranty zewnetrzne o srednicy 80mm.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepujqg.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany zakres robdt na dziatce potozonej w Tuchowie przy ul. prof. Grochmali
i Szpitalnej, o nr ewidencji gruntéw 1814/2; obreb Tuchdéw nie narusza przepiséw,
w szczegolnosci:
- ustawy o tfransporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 j. t. z dn. 28.03.2003), rozdz. 9,
- ustawy Prawo wodne (Dz.U.2015.469, j.t. z dn. 18.07.2001),dziat lll, rozdz. 2, art. 88(1)-88(q),
- ustawy o Drogach publicznych (Dz.U.2015.460, t.j. z dn. 21.03.1985), rozdz. 4,
- ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512, t.j. z dn. 29.11.2000), art. 36(f)-36(h),
- ustawy o Ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446, t.j. z dn. 23.07.2003),
rozdz. 34,
- ustawy Prawo Ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232, t.j. z dn. 27.04.2001), art.135i 136,
- ustawy o Ochronie przyrody (Dz.U.2013.627, tj. z dn. 16.04.2004), art.15, ust.1,pkt.1, art.17, ust.1,
pkt. 315, art.45,ust.1, pkt.2, art. 118.
- ustawy o Ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow zagtady (Dz.U.1999.41.412, t.j. zdn.
07.05.1999), art. 10,
- rozp. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustyczneji wykonywania robdt ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston ods$nieznych
oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),
- rozp. w sprawie sktadowisk odpaddw (Dz.U.2013.523, t.j. z dn. 30.04.2013),
- rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719, t,j. z dn. 07.06.2010),
-rozp. w sprawie przepisdw techniczno budowlanych dotyczgcych autostrad
ptatnych (Dz.U.2014.1227, tj. z dn. 07.08.2008),
- rozp. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie (Dz.U. 2009.75.69, t.j. z dn. 07.07.1994),

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.
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LECGEND.A pozytywny protokdt weryfikacji nr: GGK-11.6640.8407.2023 91423 z dnia 23.01.2024
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zioZenie falszywego oswiadczenia.

\’ A, B, C, F - OBSZAR INWESTYCJI ZWIAZANY ZE Zt OBKIEM

GEODETA UPRAWNIONY
C\’ C,D, E, F - OBSZAR INWESTYCJI ZWIAZANY Z PRZEDSZKOLEM

. mgr in2. Marcin Drobot
(1 PROJ. BUDYNEK Zt OBKA nr uprawnien21694, zakres 1, 2
Q ISTN. BUDYNEK PRZEDSZKOLA
(3 PLAC ZABAW DLA Zt OBKA - linie i oznaczenia z MPZP

| G AN LA PREEOSZHOLA PRZENESIONY e, MAPA DO CELOW KATASTER
(5\/ WIATA SMIETNIKOWA DO LIKWIDACJI T PROJEK TO WYCH Uswgimegﬁ:fﬂgergir e

¢ . X Buchclce 138, 33-170 Tuchow, tel. 666013550
| KOMUNIKACJA WEWNETRZNA KOLOWA powstala na podstawie przeskalowania O ro@geodezja-kataster.ol
[ | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA PIESZA _ . mapy zasadniczej w skali 1:2000, mapy numerycznej NIP: 9930387713 REGON: 123230644
7 - wojewddztwo: matopolskie i pomiaru bezposredniego w terenie

/| KOMUNIKACJA WEWNETRZNA KOLOWA - KOSTKA AZUROWA powiat: tarnowski Ukiad 2000 PL-EVRF2007-NH
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA migjscowosc: Tuchdw ) ' SKA LA: 1500 GEODETA UPRAWNIONY
GRYS Z ROSLINNOSCIA MINIATUROWA ‘ﬁ;frfg%;’gef %’g?' ;ﬁzgggj‘ Tuchow - miasto Zaktualizowano w terenie wg stanu magr in. Marcin Drobot

“— |STNIEJACE | PROJEKTOWANE PRZYLACZA | INSTALACJE | nrdziatki- 181472 z dnia 20.12.2024 nr uprawnlefi21694, zakres 1, 2
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW ID: GGK-11.6640.6407.2023
ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE WJAZDY Zbadano ksigge wieczystg dia przedmiotowej dziatki - nie stwierdzono obcigzeri grunfowych.

Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zglaszane do inwentaryzacji.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE WEJSCIA Nie ustalano granic dziafki. Maﬁa nie spelnia wymogdw § 31 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii w sprawie standardéw technicznych wykon&/wania geode. 5nyoh pomiaréw

IST. HYDRANT —t— sytuacyjnych | wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do pannstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 z pozn. zmianami).
rak mozliwosci projektowania budynkdw w odleglosci mnigjszej lub rownej 4m. lub innych obiektéw budowlanych w odleglosci mnigjszej lub rownej 3m.

IST. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO USUNIECIA

P1, P2, P3, P4 - PARKINGI Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
PROJEKTOWANE ZIELEN WYSOKA

ZBIORNIKI NA DESZCZOWKE, 3x10M3
OGRODZENIE

|
TAX (O dlfen-

o\
7/

-~

/&

OZNACZENIA:
—<4‘="e~ - PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE (WG ODR. OPRAC.)

<« — < -PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODR. OPRAC.)

F €'CYq 4 - PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ (WG ODR. OPRAC.) ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW DLA ZLOBKA: WSTYSTKIE WYMIARY NALEZY IWERYFKOWAC NA BUDOWIE
. PA A
160PVC S ____ PRACOWMIAPROIEKTOWA Nazwisko Uprawnienia |Podpis
+ <LV q 4 -PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ (WG ODR. OPRAC.) § gigxim iitﬁgﬁﬁg E:E ; Eé)zréKsLé |Zf TZJEZE?Z)AVLVEQO ji?;;TZZQQZEEOWINEC Kl — FroeRiona—Tarch Jokub WINECK e
4 . ’ ul. KEOBUCKA 40 rcn. n B
b < — —a 4 -PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ (WG ODR. OPRAC.) S ANEL| EDUKACY INYGH ORAZ WIETY 7 DASZKIEM riosreee ‘ Sorowd__[arch Wiolg DOVINR N 85798
f————"+ -PROJ. RURY OCHRONNE POWIERZCHNIA PLACU ZABAW BEZPIECZNA congpr | iekiowatJmgrinz Jokub WINECK! SLK/0445/PWBKD/23
" [Serawazt [mgrinz. Piofr WOJCIECHOWSKI[ SLK/7182/PBKo/17
- LIKWIDACJA ISTN. INFRASTRUKTURY nst elek Projeklowat  |mgrinz, Marek POMORSKI  |SLK/6014/PWBE/15
Zxxx - PROJ. ZASUWA ODCINAJACA O SREDNICY Dnxxx © | Sprawdzt |mgrinz. Tomasz KUBIAK SLK/5163/PWOE/13
Sk - PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA L”SL san./, | Projekfowat  [mgrinz. Konrad SLIWINSKI SLK/3517/PWOS/11
SR - PROJ. SEPARATOR TLUSZCZU deszcz. | Sprawdzit mgr?n?. Krzysztof ZIEWIEC‘ . SLK/4129/PO0S/12
SO - STUDZIENKA DO OPROZNIANIA SEPARATOROW TLUSZCZU Z Opracowat _|morind. Anna BreczekWiekof] '
TWORZYWA SZTUCZNEGO, DO ZABUDOWY W ZIEMI Z PROJEKT BUDOWLANY Bronza | Architekiura
POLACZENIEM BAGNETOWYM R 2 1/2" DO PODLACZENIA DO (wiaz 2 nieggeg%vyvgwgggggﬁewn eirzng Faza | Proj. budowlany
WOZU ASENIZACYJNEGO infrastrukturg techniczng oraz budowa

nowego placu zabaw, rozbidrka i odbudowa

i=1,5% - PROJ. SPADEK PRZYtACZA KANALIZACYJNEGO sk istniejgcego placu zabaw, budowa ogrodzenia,
dla K e ke
; ) . y , Z_O1
EXVQSQLACH ELEKTRYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH W LEGENDA: 1:500 c?opz?éezré’é‘ﬁsﬁé]s%pmnfngkcg@ycgé%%%'ki%gé’?géwo Rrrysunie ©
MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI NALEZY Sd - PROJ. STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ @425 JU‘CfEOW' ul. prgf.]GSﬁch%Ii/Sg%Holrr:g
ZALOZYC DWUDZIELNE RURY OSEONOWE TYPU AROT O $SREDNICY Wd - PROJ. WPUST ULICZNY @500 Z OSADNIKIEM H-500mm zalkao v ewld, 1814/2 obreo Tuchow

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data 10 czerwiec, 2024r.

@110 LUB @160 | DLUGOSCI 2M W MIEJSCU KAZDEGO SKRZYZOWANIA

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




CZESC 11

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA ZrOBKA

WRAZ Z NIEZBEDNA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

Lokalizacja

Inwestor

Jednostka
projektowa

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Tuchdw, ul. Prof. Grochmali/ Szpitalna
nr dziatki 1814/2 obreb Tuchéw 121610_4.0001

Budynek ztobka - kategoria IX

Gmina Tuchdéw
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT JAKUB WINECKI
42-130 Grodzisko, ul. Ktobucka 40

[ZESPOL PROJEKTOWY

Projektowat
/Architektura/

mgr inz. arch. Jakub WINECKI
gupr. budowlane nr 26/SLOKK/2017

ESprawdziI
/Architektura/

mgr inz. arch. Witold Dominik
:upr. budowlane nr 65/98

WINECKI

GRODZISKO
Grodzisko, 26 czerwiec 2024 r.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, my podpisani oswiadczamy,
ze projekt budowlany budowa ztobka wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
infrastrukturg techniczng na dziatce potozonej w Tuchowie, ul. prof. Grochmali i Szpitalnej
o nr ewidencji gruntéw 1814/2; obreb tuchéw jest zgodny z warunkami miejscowego planu,
wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

[PROJEKTANT GLOWNY

: : : podpis

o éProjeki‘owclI émgr inz. arch. Jakub WINECKI  :

5 :upr. budowlane nr 26/SLOKK/2017 :

0

E podpis

L0 . T . -

Z :Sprawdzit i mgr inz. arch. Witold Dominik

: :upr. budowlane nr 65/98
INFORMACIJA O ZESPOLE PROJEKTOWYM

0.

0 Projektowat mgrini. Jakub WINECKI

Y, : :upr. budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22

0 H :

% :Sprawdzit . mgr inz. Piotr WOJCIECHOWSKI

AV : upr. budowlane nr SLK/7182/PBKb/17

0 2 éProjekiowclI émgr inz. Marek POMORSKI

) B :upr. budowlane nr SLK/6014/PWBE/15

03

0« . :

:w ¢ Sprawdzit :mgr inz. Tomasz KUBIAK

L3 upr. budowlane nr SLK/5163/PWOE/13

00 éProjekiowclI émgr inz. Konrad SLIWINSKI

0 £ -upr. budowlane nr SLK/3517/PWOS/11

22 :

P+ C .

E o i Sprawdzit mgr inz. Krzysztof ZIEWIEC

=0 upr. budowlane nr SLK/4129/POOS/12




1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podktad sytuacyjno-wysokosciowy,
Obowiqgzujgce akty prawa,

Ustalenia z inwestorem,

MPZP dotyczgce dziatki o nr. ew. 1814/2,
Opinia geotechniczna z kwietnia 2024r.

2. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowa inwestycja ma na celu utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci
do lat 3. Budynek ztobka zaprojektowano jako parterowy z poddaszem technicznym.
Na parterze znajdujg sie 4 sale dydaktyczne dla 64 dzieci wraz z tazienkami
oraz zapleczem magazynowym. Komunikacja oddziela cze$¢ dydaktyczng
od zaplecza kuchennego oraz gospodarczego.

Budynek, otoczenie oraz teren placu zabaw zaprojektowano, aby byt dostepny
dla 0séb niepetnosprawnych, w tym osdb niewidzgcych lub niestyszgcych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY
ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek ztobka nawigzuje do istniejgcej zabudowy przedszkola
oraz okolicznych budynkéw. Zaprojektowano go na planie przecinajgcych sie
prostokgtéw jako prostopadtosciany z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia
30° kryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy.

Nad wejsciami do budynku oraz wyjsciami od strony placu zabaw zapewniono
ochrone przed warunkami atmosferycznymi w postaci zadaszenia. Zastosowano
stonowanq kolorystyke: odcienie bieli, szaro$ci oraz pomaranczy.

Duze przeszklenia dostarczg naturalnego $wiatta dzieciom oraz umozliwig
wyjscie na zewnatrz z poziomu parteru. Intensywnos$¢ nastonecznienia regulowana
bedzie zaluzjami fasadowymi.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek ztobka dwukondygnacyjny (parter+poddasze) — kategoria IX.

B | wysoko$c 8,05m
B |szerokosc 21,22 m
B | dtugosc 39.35m
B | powierzchnia zabudowy 621,48 m?
B | powierzchnia catkowita 1242,96m?2
B | powierzchnia uzytkowa: 528,81 m?
B |powierzchnia nieuzytkowa 194,57 m2
(techniczna+strychowa)
B |kubatura 3772,38 m3
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U.z25.04.2012,p0z.463) oraz opinig geotechniczng z kwietnia 2024r.
warunki gruntowo-wodne nalezy okresli¢, jako proste. Projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Po wykonaniu wykopdw, w przypadku istotnego odstepstwa od zaktadanych
warunkéw gruntowych nalezy wezwac projektanta lub geologa dla zweryfikowania
warunkéw posadowienia.

Posadowienie budynku ztobka zaprojektowano, jako bezposrednie na ptycie
fundamentowej. Posadowienie wykona¢ na gruncie nosnym rodzimym. Fundamenty
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.
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6. LOKALE UZYTKOWE W BUDYNKU
Lokal 1:

KONDYGNACJA: PARTER

Pow.
Nr Nazwa uzytkowa
[m?]
WIATROLAP
1.1 - - 14,56
ptytki ceramiczne
12 HIGIFNISTKA‘ 753
ptytki ceramiczne
DEZYNFEKCJA NOCNIKOW
1.3 - - 3,61
ptytki ceramiczne
1.4 Azl FNKA - 11,60
ptytki ceramiczne
1.5 MAG,AZYN - 6,15
ptytki ceramiczne
1.6 TOALETA NIEPEENOSPRAWNYCH 449
: ptytki ceramiczne ’
SALA
1.7 44,96
panele
1.8 SALA I 44,96
panele
19 TOALETA NIEPEENOSPRAWNYCH 419
ptytki ceramiczne !
MAGAZYN
1.10 4,28
ptytki ceramiczne
LAZIENKA
1.1 16,
ptytki ceramiczne 660
OW
112 DEZYI‘\IFEKCJ/AA\ NOCNIKO 428
ptytki ceramiczne
MAGAZYN
1.1 4,19
3 ptytki ceramiczne
1.14 SALA LI 44,96
panele
1.15 SALATY 44,96
panele
1.16 LAZ“?NKA - 11,30
ptytki ceramiczne
117 DEZYI_\IFEKCJ/_A\ NOCNIKOW 3.37
ptytki ceramiczne
1.18 MAG.AZYN - 6,19
ptytki ceramiczne
119 KLATI_(A SCHQDOWA 7,35
ptytki ceramiczne
1.20 TOALETA 2,87

ptytki ceramiczne

121 POKQJ NAUF:ZYCIELSKI 15,65
ptytki ceramiczne

102 KOM.UNIKA(':JA 3.50
ptytki ceramiczne

193 POM‘. UTRZYMANIA CZYSTOSCI 476
ptytki ceramiczne

KOMUNIKACJA

1.24 1,57
ptytki ceramiczne 715
W

1.25 IAT,ROLAP - 32,44
ptytki ceramiczne
KUCHNIA

1.2 2,72

6 ptytki ceramiczne 27
197 ZMYWALNIA 5.56

ptytki ceramiczne
OBROBKA JAJ/ OBROBKA
1.28 |WARZYW 5,95
ptytki ceramiczne
1.29 KOM,UNIKA(.:JA 10,54
ptytki ceramiczne
POM. SOCJALNE

1.30 6,40
ptytki ceramiczne

1.31 TOAL_ETA vi 2,20
ptytki ceramiczne
MAGAZYN

1.32 7.42

ptytki ceramiczne

133 MAG_AZYN ZASOBOW 2.04
ptytki ceramiczne

DYREKCJA
1.34 - - 12,25
ptytki ceramiczne

SEKRETARIAT
1.35 - - 21,07
ptytki ceramiczne

POM. SERWEROWNI

1.36 2,14
ptytki ceramiczne

RAZEM 528,81




7.

8.1

8.2

DOSTEPNOSC OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Budynek dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych:

teren i chodniki przed wejsciami do budynku zostaty wyprofilowane aby
zapewnic bezpieczny dostep do obiektu,

toalety, drzwi (min 90cm) oraz parametry korytarzy przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych,

oznakowana  nawierzchnia  miejsc  postojowych  dla  osdb
niepetnosprawnych utwardzona,

chodniki o szerokosci 150cm,

wejscia  do budynku zasygnalizowane pasem  ostrzegawczym
o szerokosci 50cm w odlegtosci 50cm przed drzwiami i za drzwiami,
wycieraczki (gumowe, stalowe) uktadane tak, aby ich powierzchnia
byta na jednym poziomie z chodnikiem, posadzkqg lub wycieraczkg na
posadzce wyposazona w pochyte krawedzie, ktére umozliwia wjazd
kotem, a jej wysoko$¢ nie przekracza 1cm,

umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w formie
wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’'al),

domofon powinien posiada¢ system audio-wizualny umieszczony
w widocznym miegjscu, blisko wejscia z informacjg w alfabecie Braile'a
lub na przyciskach,

oznakowanie kierunkowe we wszystkich punktach weztowych
(np. skrzyzowania drog komunikacyjnych), zréznicowanie kolorystyczne
posadzek,

Sciany i podtoga powinny by¢ w kolorach kontrastujgcych ze sobq,
napisy informacyjne znajdujgce sie na drzwiach lub  obok
do pomieszczen oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem duzych
i kontrastowych znakdow,

informacja dotykowa alfabet Braile'a przy wejsciach do pomieszczen,
na poreczach, pochwytach,

0godlny plan budynku — w recepcji lub w miejscu wystepowania wezta
komunikacyjnego, z zaznaczeniem punktu ,tu jestes”, oraz dodatkowo
plan budynku z informacjami w alfabecie Braille'a

wyposazenie  budynku w  petle indukcyjne  indywidualne
dla stabostyszgcych.

CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKOWA
— OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH OBIEKTU

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

W budynku przebywac bedq tgcznie 74 osoby.

ltobek 64 0s. x 0,04 m3/os./dobe = 2,56 m3/dobe.

Zatrudnieni 10 0s. x 0,015 m3/os./dobe = 0,15 m3/dobe.

Woda pochodszi z sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. prof. Grochmali.

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
llo§¢ wytwarzanych sciekdw wynosi¢ bedzie 2,71 m3/dobe.

Scieki

bedg odprowadzane do kanalizaciji ogodlnosptawnej

w ul. prof. Grochmali.
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8.3 SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z terendw utwardzonych oraz dachu odprowadzone bedg
do zbiornikdw na deszczoéwke. Opady miarodajny 10 minutowy o infensywnosci
126 I/s*ha dla terenu inwestyciji daje objetos¢ 8,97m3 wody. Zaprojektowane
zostaty 3 zbiorniki po 10m3 co stanowi ponad 3 krotnos¢ zapotrzebowania.
Zbiorniki muszg by¢ oprdézniane w pogodne dni, aby zapewni¢ niezbedng
objetos¢ na wypadek deszczu. Woda wykorzystywana bedzie do podlewania
trawnikéw za posrednictwem pompy oraz kranu.

8.4 EMISJA ZANIECZYSICIZEN:
Brak zanieczyszczen.

8.4.1 GALZY
Brak gazdw.

8.4.2 ZIAPACHY
Brak zapachodw.

8.4.3 PYLY
Brak pytow.

8.4.4 PLYNY
Brak ptynow.

8.4.5 AKUSTYCINE
Brak zanieczyszczeh akustycznych. Zwiekszony poziom hatasu moze
wystepowac w trakcie przerw pomiedzy lekcjami w okresach dobrej pogody.

8.4.6 DRGANIA
Brak drgan.

8.4.7 PROMIENIOWANIE
Brak promieniowania.

8.4.8 PROMIENIOWANIE JONIZUJACE
Brak promieniowania jonizujgcego.

8.4.9 POLE ELEKTROMAGNETYCINE
Brak pdl elektromagnetycznych.

8.4.10 ZAKLOCENIA
Nie wystepujqg.

8.5 WYTWARZANE ODPADY

Podczas uzytkowania obiektu bedqg powstawaty Smieci socjalno-bytowe, ktdre
bedqg odbierane przez specjalistyczng firme na podstawie umowy.
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8.6

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.7

8.7.1

8.7.2

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA:

ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Na dziatce wystepujg drzewa przeznaczone do usuniecia ze wzgledu
na projektowane prace. Dokonano inwentaryzacji drzewostanu. Zgodnie
z decyzjg nr 69/A/2024 z dnia 06.05.2024r. Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora  Zabytkdw  usunieciu podlegajg 32 drzewa. Brzoza
brodawkowata znajdujgca sie przy parkingu P4 nie podlega usunieciu.
Zaprojektowano nowe nasadzenia w ilosci 34 w miejscach niekolidujgcych

z infrastrukturg techniczng.

POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy usungé humus z powierzchni
objetej inwestycjg. Humus stanowigcy warstwe prochniczg idealng do wzrostu
roslin zostanie rozplantowany po zakonczeniu budowy na powierzchni
przewidzianej, jako biologicznie czynna.

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nieczystosci ciekte zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej — brak
zagrozenia dla wod podziemnych.

Wody opadowe z terendw utwardzonych i dachdw zostang odprowadzone
do zbiornikdw na deszczéwke. Woda zostanie wykorzystana do podlewania
frawnika przy uzyciu pompy i kranu. Pozostata woda zostanie odprowadzona
na teren biologicznie czynny.

ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH
MOILIWOSCI REALIZACIJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

OSZACOWANIE ROCINEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA
DO OGRZEWANIA, WENTYLACIJI | PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY
UZYTKOWEJ

SIACOWANIE ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
UZYTKOWA
Ogrzewanie 4,774 [kWh/(m2 x rok])]
Przygotowanie cwu 4,107 [KWh/ (m2 x rok)]
Oswietlenie 30 [kWh/ (m2 x rok]]

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Kociot na paliwo state — pelet lub drewno,
Kociot na olej opatowy,

Kociot na gaz ziemny,

Pompa ciepta — energia elekiryczna.
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8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.8

WYB(,')R DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W CIEPLO DO ANALIZY
POROWNAWCIZEJ

System podstawowy

Energia elektryczna — pompa ciepta. Wysoka sprawnosc¢, bezobstugowose
oraz komfort uzytkowania instalacji. Instalacja w 100% proekologiczna
- najlepiej skojarzy¢ z instalacjg fotowoltaiczng. Wysokie koszty inwestycyjne
urzgdzen o wysokiej sprawnosci (zwtaszcza w  potgczeniu z instalacjg
fotowoltaicznqg), szczegdlnie przy temperaturach <-10°C. Dtuga zywotnos$c
dostepnych na rynku urzgdzen.

System alternatywny

Paliwo gazowe. Wysoka kaloryczno$¢ paliwa, oraz wysoka sprawnosc¢ instalacii,
duzy stopien bezobstugowosci oraz komfort uzytkowania niezalezny
od warunkéw zewnetrznych. Koniecznos¢ wybudowania instalacji zbiornikowej
(mozliwos¢ ujecia ceny zbiornika na gaz w koszcie paliwa, dzieki czemu koszt
inwestycyjny bedzie mniejszy przy zwiekszonych kosztach eksploatacyjnych).
Zmienno$¢ cen paliwa, zalezna od pory roku i dtugosci sezonu grzewczego.
Mozliwa pracy na wyzszych temperaturach medium ze statg, wysokg
sprawnosciq.

ANALIZA POROWNAWCIZA WRAZ Z OBLICZENIAMI OPTYMALIZACYINO-
POROWNAWCZYMI DLA WYBRANEGO SYSTEMU

Lapotrzebowanie na energie pierwotng wraz z  urzgdzeniami
pomocniczymi - pompa ciepta:

- ogrzewanie i wentylacja 6,1 [kWh/(m? x rok]],

- ciepta woda uzytkowa 9,8 [kWh/(m?2 x rok)],

- oSwietlenie 48,8 [kWh/(m? x rok])].

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU

Przeprowadzona analiza wykazata, ze koszt wytworzenia 1kWh ciepta dla
potrzeb ogrzewania budynku jest optymalny dla instalacji pomp ciepta
(powietrze-woda). Pompa ciepta wigze sie z niskimi kosztami eksploatacyjnymi
oraz z bezobstugowosciq. W zwigzku z powyzszym system oparty na pompie
ciepta zostaje wybrany jako projektowany.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDIZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE

Przy instalacji zasilanej pompqg ciepta mozna stosowac zardwno ogrzewanie
ptaszczyznowe, jak i grzejnikowe. Regulacja uktadu poprzez zastosowanie
regulatora pogodowego gwarantujgcego zardwno komfort uzytkowania,
jak i oszczednosci w zuzywanej energii. Nowoczesne systemy umozliwiajq
zdalne sterowanie uktadem, jak réwniez nastawienie harmonogramu pracy
ograniczajgcego pozytkowang energie podczas przerw w  uzytkowaniu
budynku.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

INFORMACIE o ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

FUNDAMENT
Zaprojektowano posadowienie na fundamencie bezposrednim w postaci ptyty
fundamentowej, ktére nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym.

PODLOZA | POSADZKI

W pomieszczeniach gastronomicznych, sanitarnych, korytarzach posadzki
powinny by¢ wykonane z materiatdbw nienasigkliwych, zmywalnych,
nieprzepuszczalnych i odpornych na S$cieranie oraz Srodki czyszczgce i
dezynfekujgce. Projektuje sie ptytki ceramiczne antyposlizgowe, V klasy
Scieralnosci.

W salach edukacyjnych panele winylowe.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZLII zabrania sie stosowania wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych.

Warstwy posadzki realizowac zgodnie z opisem na rzutach i przekrojach.

SCIANY | OKLADZINY

W budynku zaprojektowano sciany w technologii tradycyjnej z pustakéw
ceramicznych wykonczone od wewngtrz tynkiem cem.-wap. lub gipsowym.

W pomieszczeniach gastronomicznych, sanitarnych $ciany powinny byc¢
wykonane z materiatdw nienasigkliwych, zmywalnych, nieprzepuszczalnych
i odpornych na $cieranie oraz srodki czyszczgce i dezynfekujgce. Projektuje sie
do wysokos$ci 2.00m ptytki ceramiczne Scienne.

Od zewnatrz ocieplenie styropianowe bgdz z wetny mineralnej w zaleznosci od
lokalizaciji. Oktadziny w postaci tynku silikatowego, blachy. Przegrody wykonac
zgodnie z projektem.

Oktadzine sufitow stanowi sufit kasetonowy pochtaniajgcy dzwieki i obnizajgcy
poziom hatasu.

STROPY
W  budynku projektuje sie strop zespolony gestozebrowy. Warstwy
wykonczeniowe realizowac zgodnie z opisami na rysunkach.

DACH | POSZYCIE

Na budynku zaprojektowano tradycyjng wiezbe krokwiowo ptatwiowq
opartg na Scianach zewnetrznych oraz drewnianych stupkach. Warstwy
poszycia realizowac zgodnie z opisami na rysunkach.

OKNA, DRZIWI, BRAMY
Stolarka okienna i drzwiowa typowa i wykonywana indywidualnie.

W wypadku zastosowania okien rozwierno-uchylnych gdzie wysoko$¢ od
parapetu do terenu urzgdzonego przy budynku wynosi wiecej niz 50 cm, nalezy

wyposazyC otwory okienne w barierke o wys. 1,1 m lub zastosowac okna
z panelem statym - nieotwieralnym o wysokosci min. 1,1 m od poziomu
posadzki.
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9.7

9.8

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

INSTALACIJE

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji: elekirycznej,
C.W.U. i c.o. oraz kanalizacji sanitarnej. Ciepta woda uzytkowa i ogrzewanie
bedzie pochodzi¢ z pompy ciepta umieszczonej na poddaszu technicznym.
W pomieszczeniach ztobka projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewnd.

WYPOSAZENIE

Rozmieszczenie wyposazenia podano w czesci rysunkowej. Jest to propozycja,
mozna stosowac zamienniki sprzetu jednak z koniecznoscig zachowania
zaprojektowanych ciggdw technologicznych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI
Budynek dwukondygnacyjny o wysokosci ponizej 12,0 m zaklasyfikowany
do grupy niskich.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Zaprojektowano budynek ztobka w odlegtosci 8,6m od istniejgcego budynku
przedszkola. Elewacja frontowa znajduje sie 8,7m od potudniowo-zachodniej
granicy dziatki, elewacja pétnocno-zachodnia 10,5m, elewacja potudniowo-
wschodnia 59,6m od granicy.

Sgsiednia dziatka w kierunku pdtnocno-zachodnim  jest zabudowana
budynkiem Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. Od
potudnia budynek graniczy z ulicg prof. Grochmali, a od wschodu z ulicg
Szpitalng.

Doktadnqg lokalizacje przedstawia projekt zagospodarowania terenu.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie nie bedqg wystepowac materiaty i substancije tatwopalne
i pozarowo niebezpieczne.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie
wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedqg wystepowaty pomieszczenia techniczne i magazynowe
o powierzchni przekraczajgcej 200m?2 i gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m2,

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Obiekt zakwalifikowano:

- do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - budynek uzytecznosci publicznej -
7tobek,

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedzie wystepowato zagrozenie wybuchem.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jednq strefe pozarowqg o powierzchni mniejszej niz 5000m?
dopuszczalnej dla stref ZLII w budynkach niskich.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

KLASA OI?PORNOéCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Zgodnie z § 212 przedmiotowy budynek zakwalifikowano do klasy ,C”
odpornosci pozarowej budynku - wymagana klasa dla budynkdw niskich do

dwdch kondygnacii nadziemnych: uzytecznosci publicznej (ZL II).

Poszczegdlne elementy konstrukcji charakteryzujq sie nastepujgcymi klasami
odpornosci ogniowej elementu:

gtoéwna konstrukcja nosna — (R 60),

stropy — (REI 60),

konstrukcja dachu - (R15)

przekrycie dachu - (RE195)

Sciany wewnetrzne — (EI15),

sciany zewnetrzne (El 30)

Wszystkie zastosowane materiaty powinny byc¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia
i posiadac¢ aktualne aprobaty i dopuszczenia.

WARUNKI EWAKUACIJI
Z budynku zapewniono cztery wyjscia bezposrednio na zewnatrz, drzwiami
o szerokos$ci uzytkowej min. 156 cm i 2 wyjscia ewakuacyjne drzwiami o
szerokosci uzytkowej 90cm. Zapewniono dojscia ewakuacyjne o dtugosciach
Max:

e ZLI1 10m przy jednym dojsciu i 40m przy dwdch dojsciach.
Dtugosci utwardzonych dojs¢ o szerokosci 1,5m od drzwi zewnetrznych do
drogi pozarowej wynosi ponizej 50m.

WYPOSAZENIE BUDYNKU W SPRZET | URZADZNIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek musi by¢ wyposazony w instalacje hydrantowg DN25 o wydajnosci
1dm3/s kazdy. Hydranty zaprojektowano przy wejsciach do budynku.
Jednoczes$nie muszg pracowad dwa hydranty.

Obiekt wymaga zastosowania oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego
i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych.

Budynek wymaga wyposazania w gasnice o masie srodka gasniczego 2kg (lub
3dm3) na kazde 100 m? strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozlokowac
w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, najlepiej przy wejsciach
do budynku i przy korytarzach komunikacyjnych.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZINEGO GASZENIA
Na terenie inwestycji wystepujg 2 hydranty zewnetrzne o srednicy 80mm.

DROGI POZAROWE

Droga pozarowa jest wymagana dla budynkéw  zawierajgcych strefe
pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ZL ll. Dostep dla jednostek
strazy pozarnej jest zapewniony przez droge wewnetrzng wzdtuz pdtnocno-
zachodniej i pétnocno-wschodniej granicy dziatki potgczong z ulicg Szpitalng
oraz ulicg prof. Grochmali.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r., w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa inwestycja
wymaga vzgodnienia w przedmiotowym zakresie.

11. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Niniejszy projekt nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo.
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KONDYGNACJA: PARTER

Pow.
Nr Nazwa vzytkowa
[m?]

WIATROtAP

1.1 - - 14,56
ptytki ceramiczne
HIGIENISTKA

1.2 G, > - 7,53
ptytki ceramiczne
DEZYNFEKCJA NOCNIKOW

1.3 - - 3,61
ptytki ceramiczne

1.4 LAZ[I?NKA . 11.60
ptytki ceramiczne
MAGAZYN

1.5 - - 6,15
ptytki ceramiczne

16 TOALETA NIEPEENOSPRAWNYCH 449

’ ptytki ceramiczne '
SALA |

1.7 44,96
panele

1.8 SALA I 44,96
panele

19 TOALETA NIEPEENOSPRAWNYCH 419

' plytki ceramiczne '

1.10 MAG.AZYN - 4,28
ptytki ceramiczne

1.11 LAZ[FNKA - 16,60
ptytki ceramiczne
DEZYNFEKCJA NOCNIKOW

1.12 - CJ. SeLls, 4,28
ptytki ceramiczne

1.13 MAG.AZYN - 4,19
ptytki ceramiczne
ALA 11

1.14 S 44,96
panele
ALA IV

1.15 > 44,96
panele

1.16 tAZIFNKA - 11,30
ptytki ceramiczne
DEZYNFEKCJA NOCNIKOW

1.17 - CJ. OCNIKO 3,37
ptytki ceramiczne

1.18 MAG.AZYN - 6,19
ptytki ceramiczne

W

119 KLAT|.<ASCHC.)DO A 735
ptytki ceramiczne
TOALETA

1.20 2,87
ptytki ceramiczne

191 POKQJ NAU;ZYCIELSKI 15.65
ptytki ceramiczne
KOMUNIK

1.22 © .U A(?JA 3,50
ptytki ceramiczne
POM. UTRZYMANIA CZYSTOSCI

1.23 © . v . CIRTOSC 4,76
ptytki ceramiczne
KOMUNIKACJA

1.24 , - 71,57
ptytki ceramiczne
WIATROLAP

1.25 - o - 32,44
ptytki ceramiczne
KUCHNIA

1.26 32,72
ptytki ceramiczne

1.27 ZMW.\/ALNlA. 5,56
ptytki ceramiczne
OBROBKA JAJ/ OBROBKA

1.28 |WARZYW 5,95
ptytki ceramiczne

1.29 KOM.UNlKA(.:JA 10,54
ptytki ceramiczne
POM. SOCJALNE

1.30 © = - 6,40
ptytki ceramiczne

1 3] TOAL.ETA . 220
ptytki ceramiczne

1:32 MAG.'AZYN - 7,42
ptytki ceramiczne

133 MAQAZYN Z/i\SOBOW 204
ptytki ceramiczne

1.34 DYRE.KCJA - 12,25
ptytki ceramiczne
EKRETARIAT

1.35 o - - 21,07
ptytki ceramiczne
POM. SERWEROWNI

1.36 = - > - © 2,14
ptytki ceramiczne

RAZEM 528,81
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1. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic
projektanta czeéci architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.
3. Wymiary liniowe podane na rysunku sq wymiarami w stanie surowym.
@ @ @ @ @ PRACOWWIP'Z)JEESET Nazwisko Uprawnienia Podpis
AN Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
UWAGI: j‘fi‘;;j‘iéjz Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
. i . . . o mail: jwinecki@wp. pi Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
1. Stolarke nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem detalu stolarki. PROJIEKT BUDOWLANY Bronia Achiekora
I:I GRYS I:I - KOSTKA HYDRANT WEWNETRZNY NA /QZUT PRZ)/Z/EM/A 2. Otwory murowe zewnetrzne okienne i drzwiowe nalezy wykonac BUDOWA Z+tOBKA — Pro. budowian
1 KRZEWAMI TRAWA K""'j z uwzglednieniem 3cm styropionu XPS oraz 2cm szczeliny montazowej. Skala (wraz z niienszgggrr&%\(}vreﬁgg;]rrzw?& li]ze)wnefrznq » i
MINIATUROWYMI BRUKOWA $CIANIE-PROJEKTOWANY SKA [/4 ]',50 3. Zaplecze kuchenne zgodhnie z fechnologig kuchni. 1:50 J%gﬂ?ﬁ“#é%gf'%Eﬁ??,%%'izsé‘%ﬁgﬁé’w Nysonke| A—O 1
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE RZUT PARTERU Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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32.5 190 570 20 430 32.5 1. Roboty o chorokterzg kgns.tru!(cyjnym reolizowgé jN.oporc.iu o rysunki prgjek’ru Techni;’znego.
2. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic
‘ 50 1345 50 projektanta czesci architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.
‘ 7 3. Wymiary liniowe podane na rysunku sq wymiarami w stanie surowym.
PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio POdpiS
(6) @) (8) O, (10) e e N E K [ o] achatuo o 26I5LOKKI2017
f;legjjijz:z Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BU'DOWLANY Branza Architektura
RZUT PODDASZA Sk . BUDOWA ZLOBKA Faza Proj. budowlany
ala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)
SKA [A ] .50 1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna Nrrysunku|  A-O2
. dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéow
RZUT PODDASZA Data | 10 czerwiec 2024r.
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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‘ 1. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomié
projektanta czedci architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.
590 1900 62.5 1320 72.5 3. Wymiary liniowe podane na rysunku sqg wymiarami w stanie surowym.
3872 5 ARCH.TEKTPJR:.?UOBleﬁ)EEET:Om Nazwisko Uprawnienia Podpis
42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
@ @ @ @ @ '“;IKZ‘;;‘;‘;’;;‘E Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
RZUT DA CHU PROJEKT BU'DOWLANY Branza Architektura
i BUDOWA ZLOBKA Faza Proj. budowlany
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
infrastrukturg technicznq)
SKA [A / ’50 1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku| - A-O3
. dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéow
RZUT DACHU Data 10 czerwiec 2024 r.
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
A B' C D E
1. | blacha na rabek stojgcy 2cm 1. | ptytki ceramiczne 2cm 1. | ptytki/panele - wg rzutu 2cm 1. | papa nawierzchniowa 1. | kostka betonowa 6cm 1. | tynk 1.5cm
2. | mata podktadowa 2. | wylewka cementowa 7cm 2. | wylewka cementowa 7cm 2. | papa podktadowa 2. | piasek stabilizowany cementem 5 cm 2. | pustak ceramiczny 8cm
3. | ptyta OSB 2cm 3. | styropian EPS100 15cm 3. | styropian EPS100 10cm 3. | styropian spadkowy 3. | ttuczen 20 cm 3. | styropian 20 cm
4. | pustka powietrzna 5cm 4. | folia PE 4. | folia PE 4. | styropian 12cm 4. | geowtdknina 4. | tynk cienkowarstwowy 0,.5cm
5. | membrana dachowa 5. | strop 24 cm 5. | ptyta fundamentowa 30cm 5. | ptyta zelbetowa 14cm 5. | grunt rodzimy
6. | krokwie 10x20cm/wetna miner. 15 cm 6. | sufit podwieszany G-K/kasetonowy 17 cm 6. | folia PE 6. | styropian 12cm | |
7. | stelaz 3cm 7. | styrodur 10cm +8.03 7. | tynk cienkowarstwowy 0,5cm
8. | folia paroizolacyjna 8. | pospdtka min.80cm| 1. | ptyta G-K 1.5¢cm
9. | ptyta GK 1.5cm 2. | wetna mineralna 15cm
3. | ptyta G-K 1.5¢cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprqwnienio Podpis
ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
tel. 603 754 975
&-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Architektura
. BUDOWA ZLOBKA Faza Proj. budowlany
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg fechnicznq)
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna Nrrysunku|  A-O4
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw
PRZEKROJ A-A Data | 10 czerwiec 2024r.
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

A B C D E WINECK]
1. | blacha na rabek stojacy 2cm 1. | ptytki ceramiczne 2cm 1. | ptytki/panele - wg rzutu 2cm 1. | papa nawierzchniowa 1. | kostka betonowa 6cm
2. | mata podktadowa 2. | wylewka cementowa 7cm 2. | wylewka cementowa 7cm 2. | papa podktadowa 2. | piasek stabilizowany cementem 5 cm 7
3. | ptyta OSB 2cm 3. | styropian EPS100 15cm 3. | styropian EPS100 10cm 3. | styropian spadkowy 3. | ttuczen 20cm PRZEKROJ B_B
4. | pustka powietrzna 5cm 4. | folia PE 4. | folia PE 4. | styropian 12cm 4. | geowtdknina
5. | membrana dachowa 5. | strop 24 cm 5. | ptyta fundamentowa 30cm @ 5. | ptyta zelbetowa 14 cm 5. | grunt rodzimy
6. | krokwie 10x20cm/wetna miner. 15 cm 6. | sufit podwieszany G-K/kasetonowy 44 cm 6. | folia PE 6. | styropian 12cm SKA LA ] '50
L
7. | stelaz 3cm 7. | styrodur 10cm 7. | tynk cienkowarstwowy 0,5cm
8. | folia paroizolacyjna 8. | pospdtka in.gocn|  8.03
9. | ptyta G-K 1.5cm 1. | fynk 1.5¢cm
2. | pustak ceramiczny 8cm
@ 3. | styropian 20 cm
4. | tynk cienkowarstwowy 0,5cm
ol
- ptyta G-K 1,5¢cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
Ul KEOBUGKA 40 Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
tel. 603 754 975
&-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Architektura
. BUDOWA Z*_OBKA Faza Proj. budowlany
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg fechnicznq)
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna Nrrysunko| - A-O5
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw
PRZEKROJ B-B Data | 10 czerwiec 2024r.
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.

29



/

/

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
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Tuchowie N
[ ]
| I—
ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA A
1. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic
SK A L A ] ‘ 50 projektanta czesci architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.
PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio Podpis
“archmext Jakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
OINACIZENIA: Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
tel. 603 754 975
&-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
[TT1 BLACHA NA RABEK STOJACY - TYNK SILKONOWY - RAL 9016 - PROJERT BUDOWLANY | boi [ Adieos
, BUDOWA ZtOBKA i
KOLOR ANTRACYT ODCIEN BIELI Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng Fozo Prol. budowlany

TYNK SILKONOWY - RAL 7040 -
[ ] JASNY ODCIEN SZAROSCI

[ ] TYNKSILKONOWY -RAL 1017 -
STONOWANY ODCIEN POMARANCZY

, infrastrukturg fechnicznq)

1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw

Nr rysunku A-0O6

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Data 10 czerwiec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

SKALA 1:50

OINACIENIA:

BLACHA NA RABEK STOJACY -
[L1] KOLOR ANTRACYT

TYNK SILKONOWY - RAL 7040 -
[ ] JASNY ODCIEN SZAROSCI

l

TYNK SILIKONOWY - RAL 9016 -
ODCIEN BIELI

TYNK SILKONOWY - RAL 1017 -
STONOWANY ODCIEN POMARANCZY

UWAGI:

1. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomié
projektanta czesci architektonicznej, konstrukcyinej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

Uprawnienia Podpis

42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI

ul. KEOBUCKA 40
tel. 603 754 9275

26/SLOKK/2017

Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK

65

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

Skala
1:50

PROJEKT BUDOWLANY Branza Architektura
X BUDOWA Z{OBKA Faza Proj. budowlany
(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)
TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku|  A-O7
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA

SKALA 1:50

OINACIENIA:

BLACHA NA RABEK STOJACY -
[L1] KOLOR ANTRACYT

TYNK SILKONOWY - RAL 7040 -
[ ] JASNY ODCIEN SZAROSCI

l

TYNK SILKONOWY - RAL 9016 -
ODCIEN BIELI

TYNK SILKONOWY- RAL 1017 -
STONOWANY ODCIEN POMARANCZY

UWAGI:

1. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic
projektanta czesci architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko

Uprawnienia Podpis

42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
Ul KEOBUCKA 40 Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
tel. 603 754 975
&-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLANY Branza Architektura
. BUDOWA ZLOBKA Faza Proj. budowlany
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
. infrastrukturg techniczng)
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nriysunku|  A-O8

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

Data 10 czerwiec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

AN/

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

SKALA 1:50

OINACIENIA:

BLACHA NA RABEK STOJACY -
[L1] KOLOR ANTRACYT

TYNK SILIKATOWY - RAL 7040 - JASNY

I ODCIEN SZAROSCI

L]
L]

TYNK SILIKATOWY - RAL 9016 -
ODCIEN BIELI

TYNK SILIKATOWY - RAL 1017 -
STONOWANY ODCIEN POMARANCZY

UWAGI:

1. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowaé w oparciu o rysunki projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie zawiadomié
projektanta czesci architektonicznej, konstrukcyinej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwisko

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

42-130 GRODZISKO
ul. KEOBUCKA 40

tel. 603 754 9275
e-mail: jwinecki@wp.pl

Uprawn

ienia Podpis

Projektowat | arch. Jakub WINECKI

26/SLOKK/2017

Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK

65

Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

Skala
1:50

PROJEKT BUDOWLANY Branza Architektura
X BUDOWA Z{OBKA Faza Proj. budowlany
(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)
TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku|  A-O
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw
ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

RZUT ZBIORNIKA

rura przelewowa rura przelewowa
taczaca taczaca
zbiorniki zbiorniki

wylot do studzienki/l/| wlotz/l/|

z kratkg, pompg i kranem

<

separatora

wiaz @600mm
\ K poziom nawierzchni

ptyta pokrywowa
wzmocniona

wlot ®160mm: I

PRZEKROJ A-A

RYSUNEK ZELBETOWEGO PREFABRYKOWANEGO
ZBIORNIKA BEZODPEYWOWEGO NA DESZCZOWKE
O POJEMNOSCI 3x10m’

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko

Uprawnienia Podpis
ARCHITEKT JAKUB W I N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017

vl KEOBUCKA 40 Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
tel. 603 754 975

e-mail: jwinecki@wp.pl

Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY Branza Architektura
X BUDOWA ZJ’_OBKA Faza Proj. budowlany
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg Techmcznqg
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nriysunku| - S-O'1
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw

RYSUNEK ZBIORNIKA NA DESZCZOWKE Data | 12 grudzien 2023 .

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
O

<

[a'a)
|
SZCIZELINA SZCZELINA
MONTAZOWA 2cm MONTAZOWA 2cm
L - L - 7
e g T P

SZCZELINA MONTAZOWA 2cm
STYROPIAN XPS 3cm
TYNK

STYROPIAN XPS 3cm STYROPIAN XPS 3cm OINACIENIE STOLARKI OKIENNE:
O-OINACIENIE OKNA NA ZESTAWIENIU STOLARKI
A-STEROKOSC RAMY OKIENNEJ ZEWNETRZNE)
B-WYSOKOSC RAMY OKIENNEJ ZEWNETRZNE)
Hp-WYSOKOSC GORNA PARAPETU OD POZIOMU 0.00

Wszystkie otwory okienne nalezy wyklei¢ styropianem XPS
o0 gruboéci 3cm przed zamontowaniem okien. Zaprojektowano
szczeline montazowq 2cm z kazdej strony. Po zamontowaniu okien,
wneki nalezy otynkowad.

SICTELINA MONTAZOWA 26m Doktadne wymiary okien przed zamdwieniem, nalezy zweryfikowac

STYROPIAN XPS 3cm na budowie z natury.
TYNK

OINACIZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ:
DZ-OINACZENIE DRZWI NA ZESTAWIENIU STOLARKI

A-SIEROKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY

B-WYSOKOSC PRIEJSCIA W SWIETLE OSCIEINICY

C-WYSOKOSC NASWIETLA NAD DRZWIAMI (UWZGLEDNIAJACA POZIOSTALA WYSOKOSC OTWORU
DRZWIOWEGO OD SPODU GORNEJ OSCIEINICY DO GORNEJ KRAWEDZI OTWORU DRIWIOWEGO,
BEZ SICILINY MONTAZOWEJ ORAZ STYROPIANU XPS)

E-SZEROKOSC DODATKOWEGO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY W DRZWIACH
DWUSKRZYDLOWYCH BEZ SLUPKA STALEGO

Wszystkie otwory drzwiowe zewnetrzne nalezy wyklei¢ styropianem XPS o grubosci 3cm przed
zamontowaniem drzwi. Zaprojektowano szczeling montazowq 2cm z kazdej strony. Po
zamontowaniu drzwi, wneki nalezy otynkowac.

Doktadne wymiary drzwi przed zamoéwieniem, nalezy zweryfikowac na budowie z natury.

OINACIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ:
DW-OINACIENIE DRZWI NA ZESTAWIENIU STOLARKI

A-SIEROKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEINICY

B-WYSOKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEINICY

C-WYSOKOSC NASWIETLA NAD DRZWIAMI (UWZGLEDNIAJACA POZOSTALA
WYSOKOSC OTWORU DRIWIOWEGO OD SPODU GORNEJ OSCIEZINICY DO GORNEJ
KRAWEDZI OTWORU DRZWIOWEGO, BEZ SICILINY MONTAZOWEJ)

E-SZEROKOSC DODATKOWEGO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEINICY W DRIWIACH
DWUSKRZYDLOWYCH BEZ SLUPKA STALEGO

SZCZELINA MONTAZOWA 2cm
TYNK

Zaprojektowano szczeline montazowq 2cm z kazdej strony. Po zamontowaniu drzwi,
wneki nalezy otynkowad.
Doktadne wymiary drzwi przed zamoéwieniem, nalezy zweryfikowa¢ na budowie
4 znatury.
SZCZELINA MONTAZOWA 2cm

TYNK

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprownienio

arcrrext Jakus VWINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017

vl KEOBUCKA 40 Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
tel. 60_3 »75.4 975.
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRIECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Bona | Architekiura
BU DOWA ZJLOBKA Faza Proj. budowlany

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

- TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nrrysunku|  S—-O2
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchow

DETAL STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ| Data | 12 grudzien 2023r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentaciji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




Lokalizacja

Inwestor

Jednostka
projektowa

INFORMACIA O BEZPIECZENSTWIE

1 OCHRONIE ZDROWIA

BUDOWA ZLOBKA

wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg techniczng

oraz budowa nowego placu zabaw, rozbidrka i odbudowa istniejgcego placu zabaw,
przebudowa sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, przebudowa sieci wodociggowe;j,
budowa ogrodzenia, budowa uktadu komunikacji wraz z miejscami parkingowymi,
montaz 3 zbiornikdw na deszczéwke o pojemnosci 10m?® kazdy, rozbidrka pagodrka
do zjazddw na sankach, rozbidrka i odbudowa pomnika sowy

Tuchdw, ul. Prof. Grochmali/ Szpitalna

nr dziatki 1814/2 obreb Tuchéw 121610_4.0001

Budynek ztobka - kategoria IX

Gmina Tuchdéw

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéow

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT JAKUB WINECKI

42-130 Grodzisko, ul. Ktobucka 40

I PROJEKTANT Gl’.OWNY

5 Proleki'owal : mgr inz. arch. Jakub WINECKI podpis

P _ fupr. budowlane nr :

0 E26/SLOKK/20'I7

S T podpis

0 - Sprawdzit mgrinz. arch. Witold Dominik

Z : upr. budowlane nr 65/98
INFORMACIJA O ZESPOLE PROJEKTOWYM

o

0 - Projektowat mgrini. Jakub WINECKI

R 5 :upr. budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22

2 : . : .o

8 . Sprawdzit :mgr inz. Piotr WOJCIECHOWSKI

v : :upr. budowlane nr SLK/7182/PBKb/17

0 g . Projektowatl :mgrinz. Marek POMORSKI

0 B : :upr. budowlane nr SLK/6014/PWBE/15

05 :

0 . :

LG AG‘) :Sprawdzit “mgr inz. Tomasz KUBIAK

£ T  upr. budowlane nr SLK/5163/PWOE/13

0 ¢ Projektowat mgrinz Konrad SLIWINSKI

00D ('\)‘ : upr. budowlane nr SLK/3517/PWOS/11

23N

8 9, U? prawdzi :mgr inz. Krzysztof ZIEWIEC

: upr. budowlane nr SLK/4129/PO0S/12

Grodzisko, 26 czerwiec 2024 r.
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1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkolnym. W sktad
istniejgcego zagospodarowania dziatki wchodzi réwniez: plac zabaw dla
przedszkola, pomnik sowy, miejsca postojowe dla samochoddw osobowych,
urzgdzenia infrastruktury techniczne;.

2. Zakres i kolejnosé wykonania robét:

Wytyczenie geodezyjne,
Oznakowanie terenu budowy,
Zdjecie humusu i prace ziemne,
Wykonanie fundamentow,
Wykonanie $cian, stropdw i dachu,
Wykonanie instalacii,

Wykonanie ocieplenia i tynkdw,
Montaz wyposazenia,
Uporzgdkowanie terenu po budowie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4. Informacja dotyczqca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych

Roboty ziemne

e skala zagrozenia - wysoka, dopuszczalna w przypadku zastosowania
srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

e rodzajzagrozenia — przysypanie gruntem, zaprdszenie oczu gruntem,
praca w pobilizu sprzetu mechanicznego, upadki do wykopu, sttuczenia

e czas wystgpienia — przez okres prac ziemnych.

Roboty budowlane - sciany

e skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

e rodzajzagrozenia - upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu pytem,
uderzenie elementami sciennymi, przygniecenie murem,

e czas wystgpienia — przez okres prowadzenia robdt murarskich.

Roboty budowlane - strop

e skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku stosowania
srodkdw ochrony indywidualnej, wyposazenia i narzedzi

e rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotéw, narzedszi,
uderzenie elementami konstrukcii,

e czas wystepowania — okres wykonywania stropu.

Roboty budowlane - dach

e skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej, wyposazenia i narzedzi

e rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdw, narzedszi,
uderzenie elementami konstrukciji,

e czas wystepowania — okres wykonywania dachu.

Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach

e skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
srodkéw ochrony zbiorowej oraz srodkéw ochrony indywidualnej,



e rodzaqj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedszi, przedmiotdw,
e czas wystgpienia — caty okres prowadzenia prac.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdiny i stanowiskowy prowadzi kierownik robdt lub kierownik
budowy przed rozpoczeciem robdt w zakresie prowadzonych robdt, szkolenie
podstawowe wprowadzi wspobtpracujgca na state firma z uprawnieniami do
prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz.
Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu kierownika robot.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie

a. Informacje ogdlne

Przewidywany okres realizacji przedmiotowej inwestycji— 1 — 2 lat.
llo$¢ jednoczesnie zatrudnionych przy budowie pracownikdw — ok. 5 osob.

Roboty budowlane wymagajqg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy lub kierownika robét.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe,
rozbidrkowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw
budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik,
ktory:

e posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

e zostat przeszkolony w zakresie przepisdw i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy.

b. Zalecenia

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz.93).

W  sporzqgdzonym przez kierownika budowy Ilub robdét |, Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na:

e wiasciwe zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie terenu,
z zachowaniem stref bezpieczenstwa, tablice informacyjne),



obstuge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzgdzen,
roboty ziemne (gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia),
prace na wysokosci i na rusztowaniach,

pozostate.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczqg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki
z wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki
i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na terenie budowy powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna
z wykazem waznych telefondw takich jok: Pogotowie Ratunkowe, Straz
pozarna, Policja.

Zachowane sqg drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych
i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sg prace.

c. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac:

e zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

e zgodnie z przepisami BHP,

e zasadami wiedzy technicznej,

e pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003 r.)
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ANALIZA NAStONECZNIENIA
ZtOBEK - WARIANT 3
Dzien: 23 wrzesien 2023r.

Tuchdéw, dz. 1814/2

40



Przyktadowe urzgdzenia dla placu zabaw dla ztobka mozna zastgpic innymi,

rownowaznymi.

PIASKOWNICA

Wymiary 1,97x1,97cm
Strefa bezpieczenstwa 4.72%8, 72cm
Wysckost calkowita 30 cm
Wysokosc swobodnego upadku (HIC) 30cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Przedzial wiekowy 3-12lat

Z uwagi na wysokast swobodnego upadiu produkta norma PN-EN 1176
1:2017-12 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujace upadek:

Minimalna
Material Opis Erubosi warstwy
[mm]
Baton
MNawierzchnia
bitumicrnz
Warstwa gorma
gleby
Darn
Rozdrobniona kora drzew
Kora iglastych, wialkoEd kawaikdw od 300
20 mm dio 80 mm
Drewno rozdrobmione
Wiy mechaniczne {nie matenaty i
drewnopochodne], bez kory i
ligci, wislkost od 5 mm do 30 mm
wiefkost ziaren od 0,2mm do
Piasek lub Zwir | 2mm dla piasku oraz od 2mm do 300
Bmm diz fwiru
Matenal .
P T atestowany dia HIC wrzadzenia

L=
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DOMEK ZE ZJEZDZALNIA

Elementy sktadowe zestawu:

podest 1,27x1,27m
daszek dwuspadowy
zjezdzalnia z wys.60cm

wejscie po stopniach z poreczami

parapet — 2szt.

Wymiary 2,06%2,58 m
Strefa bezpieczenstwa 4,91x5,91 m
Wysokosc catkowita 2,65m
Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 60 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176:1-2009 TAK
Przedziat wickowy 1-7 lat

Z uwagi na wysokosc swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-
1:2017-12 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujgce upadek:

Minimalna
Materiat Opis grubost warstwy
[mm]
Warstwa goma
gleby
Darn
Rozdrobniona kora drzew
Kora iglastych, wielkosc kawatkow od 300
20 mm do 80 mm
Drewno rozdrobnione
s mechaniczne (nie materiaty
Vaary drewnopochodne), bez kary i 300
lisd, wiglkosc od 5 mm do 30 mm
Wielkosc ziaren od 0,2mm do
Piasek lub Zwir | 2mm dla piasku oraz od 2Zmm do 300

Smm dla 2wiru

Materiat
syntetyczny

y dia HIC urzad:
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PLAC ZABAW INTEGRACYJNY Z PRZEJSCIEM TUNELOWYM, PANELAMI EDUKACYINYMI
ORAZ WIEZA Z DASZKIEM
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Wymiary 3,45x2,69m
Strefa bezpieczenstwa 6,32x5,51m
Wysokosé catkowita 23m
Wysokosc swobodnego upadku (HIC) 0,9m
Produkt zgodny z PN-EN 1176:1:2017-12 TAK
- { F J
- 43
.";l
‘
.31 .6
!
LY
\'u

Elementy skladowe zestawu:
wieza z daszkiem

przejscie tunelowe

panel ,Bulaj”

panel edukacyjny OX
panel edukacyjny ,Zegar”
panel edukacyjny ,Auto”
panel edukacyjny ., Trybiki”
panel liczydto

tablica do rysowania kreda
sklepik z daszkiem

Z uwagl na wysokosc swobednego upadku produktu norma PN-EN
1176:1:2017-12 dopuszza nastepujgre nawierzchnie amortyzujgce

8mm dla fwiru

upadek:
Minimalna
Material Opis grubosc warstwy
[mim]
Dam
Rozdrobniona kora drzew
Kora iglastych, wielkosC kawafkdw od 300
20 mm do B0 mm
Brewne rozdrobnione
Widry mechaniczne [nie materiafy : 300
drewnopochodne), bez kory i
lisci, wielkosc od 5 mm do 30 mm
Wielkosc ziaren od 0,2mm do
Piasek lub Zwir | 2mm dia piasku oraz od 2mm do 300

Materiat
syntetyczny

Arestowany dla HIC urzgdzenia
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY

INWESTOR:

Adres:

PRZEDMIOT

OPRACOWANIA:

Adres inwestycji:

CZESC:

Ztobek Tuchéw

Tuchéw, ul. Grochmali/Szpitalna
dz. nr 1814/2

Uktad funkcjonalny pomieszczen i wyposazenie technologiczne
w ztobku

Tuchoéw, ul. Grochmali/Szpitalna

Technologia kuchni

BRANZA: TECHNOLOGIA KUCHNI

Projektant:

Opracowat:

ULTRA Spotha-z-ograniczony

GAS TR O odpowiedzialnoscia
. ul. Piastowska 137/139, 42-202 Czestochowa
Wojciech Zarzyczny tel./fax 34 315 55 56

NIP 9492165331 REGON 241849757

Wojciech Zarzycz;ay

Czestochowa, czerwiec 2024r.
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Zawarto$¢ opracowania:
1. Dane ogélne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
1.2 Podstawy merytoryczne opracowania
1.3 Materialy wyjsciowe opracowania
1.4  Program
2. Technologia, procesy technologiczne
2.1 Charakterystyka ogélna
2.2 Pomieszczenia zaplecza gastronomicznego
2.3 Dostawa surowcow i produktow, magazynowanie
2.4 Przygotowywanie i obrobka, ekspedycja
2.5 Mycie naczyn stotowych i zastawy
3. Utrzymanie czystosci, odpady
3.1 Utrzymanie czystosci
3.2 Pomieszczenie na odpady, przechowywanie odpadéw poprodukeyjnych
4. Pomieszczenie socjalne, wezel sanitarny
5. Wymogi dotyczgce wentylacji i zakresu wymaganych temperatur w poczczegdinych

pomieszezeniach

6. Wytyezne instalacyjno-budowlane
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1. DANE OGOLNE

1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu technologicznego pomieszczen, urzadzen i
wyposazenia zaplecza gastronomicznego w ztobku. Ztobek ten znajduje sic w miejscowosci
Tuchow.

Positki w tym obiekcie beda przygotowywane w pelnym zakresie produkcyjnym z produktéw

dostarczanych przez wyspecjalizowane hurtownie spozywcze spetniajace normy w zakresie dostaw.

Obiekt bedzie podlegal wytycznym i procedurom w zakresie produkcji zywnosci zgodnie z
HACCP pod nadzorem powiatowej jednostki sanitarno-epidemiologicznej.

1.2 Podstawy merytoryczne opracowania

Podstawy opracowania oparte zostaly na:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie wymagan higieniczno-sanitarnych
zaktadéw | wymagan dotyczacych higieny w procesie produkcji i w obrocie artykutami oraz
materiatami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykutami

Rozporzadzenie (WE)nr.852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich ustytuowanie.

Dz.U. Nr.75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. Nr.169 poz. 1650 z dnia 28 sierpnia 2003 r.

1.3 Materialy wyjsciowe

-przekazane przez inwestora podklady architektoniczne
-przekazanie oczekiwan inwestora

1.4 Program

-przygotowywanie positkow w zfobku — $niadania, obiady, podwieczorki

-codzienne zatowarowanie produkcji w surowiec i gotowe pOiprodukty

-ekspedycja potraw dla dzieci do poszczegblnych sal dydaktycznych

-pozostale zatozenia: zaplecze przystosowane do przygotowywania positkow w petnym zakresie

2.0 TECHNOLOGIA, PROCESY TECHNOLOGICZNE

2.1 Charaktetystyka ogélna

Zaplecze gastronomiczne zlokalizowane na poziomie 0

Zaplecze socjalne na poziomie 0.

Czas pracy kuchni przewidziano na 4-6 godzin.

Praca w systemie jednozmianowym. I110$¢ 0s6b zatrudnionych: 2-3

[lo$¢ przygotowywanych positkéw: dla ok.100 dzieci

Asortyment przygotowywanych potraw: $niadania, obiady, podwieczorki
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2.2 Pomieszczenia zaplecza gastronomicznego

W skiad zaplecza zalicza sie:

- magazyn produktow suchych

- pomieszczenie obrobek brudnych
- pomieszczenie socjalne/szatnia

- toaleta dla personelu

- kuchnia

- zmywalnia naczyn

2.3 Dostawa surowcow i produktow, magazynowanie

Dostawa wszystkich produktéw oraz pétproduktéw do zaplecza kuchennego odbywa si¢ przez
wejscie dla dostaw zlokalizowanych w czgsci zaplecza kuchennego.

Po kazdej dostawie korytarz transportowy zostaje uprzatnigty i umyty.

Dostawa produktéw:

- warzywa trafiajg do magazynu chfodniczego lub bezposrednio do pomieszczenia obrobek
brudnych

- Jaja do pomieszczenia obrébek brudnych na stanowisko do dezynfekcji

- wedliny, nabiat i inne produkty zywnosciowe do szaf chtodniczych

- produkty suche skiadowane w magazynie produktéw suchych

2.4 Przygotowywanie i obrébka, ekspedvycija

-obrobka warzyw odbywa si¢ w pomieszczeniu obrobek brudnych na stanowisku technologicznym
Wyposazonym w st6t ze zlewem oraz obieraczke do warzyw

-obrobka wlasciwa odbywa sie na wydzielonych stanowiskach technologicznych wyposazonych w
zlewy 1 komorowe oraz stoty pomocnicze i chlodnicze

-obrébka termiczna odbywa sie w kuchni cieplej do ktorej przewidziano zestaw urzadzen
grzewczych do obrébki termicznej potraw, do urzadzeri zaliczamy migdzy innymi: plyta grzewcza,
kuchenka elektryczna, patelnia, taborety oraz piec konwekcyjno-parowy.

-ekspedycja potraw cieptych i zimnych odbywa si¢ poprzez wozki jezdne do poszczegdinych sal
dydaktycznych dla dzieci.

2.5 Mycie naczyn stolowych i zastawy

Mycie naczyn stotowych i zastawy odbywa si¢ w wydzielonej zmywalni wyposazonej w stof
zatadowcezy 2-komorowy do zmywarki, stot odbiorczy do resztkowania oraz zmywarke
mechaniczng z funkcja wyparzania. Dodatkowo projektuje si¢ druga zmywarke do mycia butelek.
Po umyciu i dezynfekcji zastawa i szkto sa przenoszone do szafy przelotowe;j zorientowanej w
strong kuchni.

W pomieszczeniu zmywalni znajduje sic réwniez miejsce do mycia wozkdw jezdnych.

3.0 UTRZYMANIE CZYSTOSCIL, ODPADY

3.1 Utrzymanie czystosci

Zaplecze kuchenne posiada szafke porzadkows zlokalizowang w strefie komunikacji wewnetrzne;.
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3.2 Pomieszczenie na odpady, przechowywanie odpadéw poprodukeyinych

Odpady poprodukcyjne z magazynow kuchni beda wynoszone na zewnatrz i skladowane w
kontenerach na odpady

Kontenery na odpady znajdowac bedg si¢ w pomieszczeniu na odpady wyposazonym w kratke
wpustowy, ztgczke do wezg w celu umycia podtogi z zanieczyszczen lub w wydzielonym miejscu
na odpady.

Pojemniki na odpady znajdujace si¢ w pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, w
zmywalni powinny by¢ szczelnie zamykane.

Inwestor zobowiazany jest do podpisania umowy z firmg zajm ujgca si¢ wywozem odpadéw
poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych. Do czasu wywozu odpadéw powinny by¢ one
przechowywane w odpowiednich warunkach.

4.0 POMIESZCZENIE SOCJALNE, WEZEL SANITARNY

Dla pracownikéw zaplecza kuchennego przewidziano szatnie wraz z pomieszczeniem socjalnym
oraz toalet¢ pracowniczg.

3.0 WYMOGI DOTYCZACE WENTYLACJI I ZAKRESU WYMAGANYCH
TEMPERATUR W _POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Wytyczne dla Temperatura

wentylacji pomieszczenia Wytyczne budowlane

Nazwa pomieszczenia

Sciany pokryte

2 wym./h 18-20°C powierzchnig tatwo
zmywalng do min 2m
Sciany pokryte
Szatnia 2 wym./h 18-22°C powierzchnig tatwo
zmywalng do min 2m

Przedmagazyn /
komunikacja

Sciany pokryte
Wezel sanitarny 2-4 wym./h 18-22°C powierzchnig fatwo
zmywalng do min 2m

Sciany pokryte
powierzchnig tatwo

Zmywalnia naczyn 5 wym./h 18-20°C zmywalng do petnej
wysokosci
Sciany pokryte
Kuchnia gtéwna 10 wym./h 18-20°C powierzchnig tatwo

zmywalng do pelnej
wysokosci

UWAGA: Projekt wentylacji mechanicznej dla obszaru zaplecza kuchennego wedhig odrebnego
opracowania.

6.0 WYTYCZNE INSTALACYJNO-BUDOWLANE

-podiogi zmywalne i antyposlizgowe (terakota, gres lub podtoga przemystowa)

-baterie zlewowe przy zlewach stojgce instalowane w blatach

-wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nie przewidziano wentylacji
mechaniczne;j

-instalacja elektryczna-osobne opracowanie branzowe zgodnie z wytycznymi producentow
urzgdzen
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-nalezy przewidzie¢ stacje uzdatniania wody (zmiekczanie w celu zapewnienia optymalnych
warunkéw do pracy urzadzen typu zmywarka do szkla)

-nalezy zwricic szczegélng uwage na mozliwe kolizje urzadzen technologicznych z instalacja C.O.
-w drzwiach pomieszczen nalezy wykona¢ w dolnej czesci otwory, ktore bedg przyczyniaty sie do
zachowania wiasciwej cyrkulacji powietrza

-W pomieszczeniu kuchennym nad ciggiem technologicznym zostanie zainstalowana wentylacja
mechaniczna-wyciagowa (zgodnie z wytycznymi branzowymi-osobne opracowanie)

-zalecana wysoko$¢ montazu okapdw wyciggowych wynosi 2.0 m. od gotowej posadzki

-W zapotrzebowaniu mocy pominieto oswietlenie, wentylacje mechaniczna, pompy.

-Czas pracy urzadzen technologicznych wyniesie ok. 8 godzin na dobe, w tym urzadzen
chtodniczych 18 godzin na dobe.

-nalezy przewidzie¢ piony kanalizacyjne min. 100 mm., podtaczenia zlew6w oraz urzadzen 50 mm.
wysokosci wg. projektu branzowego, rewizje poza pomieszczeniami produkcyjnymi i
magazynowymi art. spozywczych

-przewidziano natezenie $wiatla dla stanowisk roboczych 300 lux, dla magazynow 100 lux. We
wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi wystepuje doswietlenie naturalne,
za wyjatkiem zmywalni naczyn gdzie wyznaczono czasookresy pracy nie przekraczajace 2 godzin.
-Wymagana wysokos$¢ dla kuchni, pomieszczenia ekspedycji, wynosi 3,00 m., dla pomieszczen
magazynowych, socjalnych, gospodarczych min. 2,50 m.

-W pomieszczeniach kuchennych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna

-dostawcy urzadzen, ktérzy bedg instalowali urzadzenia technologiczne powinni potwierdzi¢
zatozenia branzowe przed wykonaniem podiaczen instalacyjnych.

-Scieki technologiczne odprowadzaé do kanalizacji poprzez separator thiszczéw.

- projekt wentylacji lokalu wg odrgbnego opracowania
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[7ZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/21/17 Katowice, dnia 23 czerwca 2017 roku

DECYZJA nr 26/SLOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Jakub Winecki
urodzony w dniu 2 stycznia 1989 roku w Lublincu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej
w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Y
arch. Wojciech Podleski (PA‘" W‘“ :

¥\ I
arch. Tomasz Studniarek ‘ #\; L%* .
arch. Maciej Piwowarczyk J S%
arch. Andrzej Grzybowski / / %v

V74 ZA ZGODNOSC
arch. Zygmunt Konopka Abe —~ 4 Z ORYGINALEM

arch. Michat Tomanek M/T%zw/é

arch. Jerzy Witeczek 71 @W// mgr inz. arch. Jakub WINECK]

TS Up(qwnieqiok?udow{cne nr 26/SLOK4/2017
' y \ Q0 projektowania bez ograniczen
arch. Dorota Wrobel j \, HY V, w specjainoici architek onic\zr\c,
Z NS . _ : gﬁ?\nef: Slgskiej Okregowe;j
) A P Yy z rchitektow RP -
arch. Walenty Wrébel ? W % C""}P ( d NG
pS——

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Jakub Winecki

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Sigskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala

64


Precision T3500
ARCH. JAKUB WINECKI

Precision T3500
ZA ZGODNOŚĆ


ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Jakub WINECKi
Uprawnienia budowlane nr 26/SLO¥¥/20 7
a0 projektowania bez ogranic: en
wcspeqo:’n,osci architekfoniczne,
ztonek Slgskiej Okregowe;]
lzby Architektow RP nr SL-1848

I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB JOZEF WINECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26 /SLOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1848.

Cztonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1848-CA5Y-57D4-9843-2561

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Jakub WINECK|
Uprqwmemo budowlane nr 26/SLOK¥/2017
00 projektowania bez ogranic en
wcspeqo:’n,osci architekfoniczne,
ztonek Sigskiej Okregowe
lzby Architektow RP ni SL-1848

I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WITOLD JAN DOMINIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 65/98,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0337.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0337-831D-ADA7-E591-3619

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Jakub Winecki
Jakub Winecki arch.

Jakub Winecki
za zgodność


ER

Urzad Wojewddzki
w Czastochowlie

WYOZIAL 146> PODAROWANIA PRIESTRIENKEGO

| KADI0RU BUDOWLAKEGD
Czestochowa dnia 03.06.1998r

ZPN-VIII-7342/17/98

DECYZJA Nr 65

' Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.i B.
z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 21995 r.) , w zwigzku z art. 104 § 1i2
KPA , po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Witolda DOMINIKA

na podstawie dokumentéw stwierdzajacych  wymagane wyksztatcenie

oraz  praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu  na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja
z dnia

Egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Wojewody Nr 40/95
24.04.1995 r.

ZA ZGODNOSC
nadaje Z ORYGINALEM
Ln(%vnz %rgh. {Jakub WINECKI
il . A prawnienia b ane Kj2017
Panu Witoldowi DOMINIKOWI g e el el
w specjainoici architekfoniczne)

mgr inZ. architekt Czionek Sigskiej Okregowe;
lzby Architektow RP nr SL-1848

ur. dnia 04 listopada 1967 r. w Kiobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania
bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia  budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnoéci  architektonicznej stanowia podstawe do  sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu .

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 8 poz.38 z 1995 r) uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeri stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projekiéw -

budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami .

¢y in. orch. Witoid DOMI
' up[mﬂnieﬂi% nr E ol
¢ fowar
o IO architey

mv%%égik, ' ¥



Jakub Winecki
za zgodność

Jakub Winecki
Jakub Winecki arch.


ZA ZGODNOS(C mgr in. arch. Jakub WINECKI

Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22

do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
Z ORYGINALEM o g catankren.

w spec. konstrukcy)no-budowlanej bez ograniczen
Czlonek Slaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa nr StK/B0/2461/22

M ® POLSKA
A=t | Z B A
_-..-j-":;-' INZYNIEROW
0 suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7CY-4PZ-5N3 *

Pan Jakub Winecki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2461/22
adres zamieszkania ul. Ktobucka 40, 42-130 Grodzisko

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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T INZYNIEROW

SLASKA
/ OKREGOWA

NIz B A
-

7

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

—

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0445/22 DECYZJA

mgr ini. arch. Jakub WINECKI
Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22
do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
w spec. konstrukcy)no-budowlanej bez ograniczen

Czlonek Slaskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa nr StK/B0/2461/22

Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1,
art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351,
ze zm.: Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Winecki

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 2 stycznia 1989 r. w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0445/PWBKb/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie konstrukcji obiektu,

-~ kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

—  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62

ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo

odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala.

Skiad orzekajagcy OKK

mgr inz. Franciszek Bu:zka

2

mgr ir%/Spychaia

3. HCr/i2 ‘2éz’7 m'/»J

inz. Zbigniew Herisz
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TETY R ZA ZGODNOSC mgr inz. arch. Jakub WINECKI

§ Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22
2
N~ [ OKREGOWA Z ORYGINAI._EM do projektowania i kierowania robotamy budowlanymi
\\ w spec. konstrukcy;no-budowlanej bez ograniczen
! £ B A Czlonek Slaskiej Okrggowej l2by
=1 ) ) Inzynierow Budownictwa nr St

-/F 0 B B RS y w dudownictwa nr SLK/BO/2461/22
/T BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/7182/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Wojciechowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 sierpnia 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7182/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1: Pan Piotr Wojciechowski

Aleksandria Pierwsza ul. Lesna 35

42-274 Konopiska n'.lgrini. Piotr8zatkowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor 2. . e
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero pizewski
4, ala.

mgr inz. Zbigniew DZiQS“EZ
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v

ZA ZGODNOSC

M@ PoLsKaA Z ORYGINALEM
by
TN |z B A
lIlII.l III Ill'lII '-k \ -:-k: .
- _,i#,;“"',u-- = INIYNIEROW mgr ini. arch. Jakub WINECKI
BRI sUDOWNICTWA i buovinew sfoutsimmiy

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Czlonek Slaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr SiK/B0/2461/22

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LKB-DXP-J1C *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0306/18
adres zamieszkania ul. Le$na 35, 42-274 Konopiska, Aleksandria Pierwsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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v

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

M ® POLSKA
Vi |I-|I.\th mgr inz. arch. Jakub WINECK|

/i Ir'IT\ <4 | Z B A Uprawnienio budowiane nr 26/SLOK¥/20 17
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RP5-WB1-THI *

Pan Konrad Sliwiriski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7339/11

adres zamieszkania ul. Orkana 43/17, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZA ZGODNOSC

; S L ASKA
Z ORYGINALEM
\ OKREGOWA
‘ N, . . mgr inZ. arch. Jakub WINECK]
N Uprqwnieqic budowlane nr 26/SLOKX/2017
i " INZYNIEROW 00 projektowania bez ogranic zer;
’ ’T( w specjainoici architekfoniczne;
i BUDOWNIGTWA Czionek Sigskiej Okregowe;
lzby Architektow RP nr SL-1848
SLK/OKK/7131.7132/3517/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Konradowi Sliwinski
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 02 sierpnia 1983 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3517/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem witasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzeriia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Konrad Sliwinski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: ] Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Konrad Sliwinski i ' -
Orkana 43/17 dF—F T Y~ a—
42-200 Czestochowa mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 3 (e

3. Gtowny Inspektor Co e
Nadzoru Budowlanego mgr inz. oleslaw Jurkiewicz

4, ala.

3. —
mgr inz. Zbigniew Dzierg/icz
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Pan Krzysztof Ziewiec o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7761/12
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-R3C-AWB-JAZ *

mgr inz. arch. Jakub WINECKI
Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22
do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Czlonek Slaskiej Okregowej 12by
Inzynierdw Budownictwa nr SLK/B0/2461/22

adres zamieszkania ul. Orlik-Riickemanna 39 m. 2, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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— mgr in. arch. Jakub WINECKI
ZA ZG O D N OS C Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Z O RYG | N AL E M w spec. konstrukcy)no-budowlanej bez ograniczen

Czlonek Slaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa nr StK/B0/2461/22

SLK/OKK/7131/4129/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Krzysztofowi Ziewiec
mgrinz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 02 kwietnia 1983 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4129/PO0S/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnodci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Krzysztof Ziewiec posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instafacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wlaéciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja; :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-998-1X5-PSN *

Pan Marek Pomorski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9223/15

adres zamieszkania ul. Sportowa 72/74 m.22, 42-229 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Jakub WINECK|

) . ZA ZGODNOSC | “rsicsii i
§§ Z ORYGINALEM Crlonek Saskies Oregiun,
i RN ! Z B A _ lzby Architektow RP nr SL-1848
‘ — 1 T INZYNIEROW
%{ BUDCWNICTWA
SLK/IOKK/7131.7132/6014/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust ‘2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Marek Pomorski

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1986 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6014/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanege i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
I urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- ” sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

.~ wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budovm‘/nich/va w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; l ’ Sktad orzekajacy OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ITM-S7F-WNB *

Pan Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8607/14
adres zamieszkania ul. Sportowa 96/110 m.51, 42-229 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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B INZYNIEROW
%. | BUDOWNICTWA \ : A ‘
SLK/OKK/7131.7132/5163/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.
g
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Tomasz Kubiak
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 16 lutego 1988 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5163/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i1 kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

— wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techmcznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefjszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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