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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, my podpisani oswiadczamy,
ze projekt techniczny budowy ztobka (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg
technicznqg) na dziatce potozonej w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna o nr ewidenciji
gruntéw 1814/2; obreb Tuchéw jest zgodny z warunkami miejscowego planu, wymaganiami
ustawy prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DANE OGOLNE

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budowe budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowe;.

Sciana zewnetrzna noéna z pustakdéw ceramicznych o gruboéci 25 cm.
Sciana wewnetrzna nosna z pustakéw ceramicznych o grubosci 25 cm.
Sciany dziatowe z pustakéw lub cegiet ceramicznych o grubosci 12 cm.

Strop nad parterem zelbetowy z szalubnkiem traconym typu filigran lub Vector (mozna
zastosowacd inny rownowazny system stropowy).

Konstrukcja dachu w postaci dachu wielospadowego o konstrukcji drewniane;.

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do redlizacji projektowanej powinny posiadac
certyfikat lub aprobate techniczng, natomiast urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Obliczenia konstrukcji danego budynku zostaty wykonane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne

— Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdline — Obcigzenia
Sniegiem

PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine - Obcigzenia
wiafrem

PN-EN 1992-1-1- Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla bud.
PN-EN 1993-1-1- Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla bud.
PN-EN 1996-1-1- Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie bud.

PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine

- Literatura:

J. Hota, P. Pietraszek, K. Schabowicz - "Obliczanie konstrukciji budynkdw wznoszonych

tradycyjnie" Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne - Wroctaw 2007

W. Starosolski — ,,Konstrukcje zelbetowe wedtug Eurokodu 2 i norm zwigzanych” PWN — Warszawa
2014

-Rozporzgdzenia:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022r. - Dz.U. 2022 poz. 1225

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.

-Programy obliczeniowe
e Program obliczeniowy SOLDIS Projektant 2017,
e Program obliczeniowy elementdw zelbetowych Specbud 11,
e Program obliczeniowy AxisVM.
e Program obliczeniowy ABC PLYTA.



3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton:
C20/25 (B25) - trzpienie, stupy, fundamenty
C12/15 (B15) - chudy beton, podktady betonowe

Klasa ekspozycji betonu:

XC1 - Suche lub stale mokre, dla elementéw wewnagtrz budynku - belki, stropy,
fundamenty

Stal zbrojeniowa:

Gtdéwne prety zbrojeniowe - A-llIIN (RB500W ).

Strzemiona z pretéw gtadkich min. klasa stali A-l (St3S-b) oraz pretdéw zebrowanych
A-IlIN (RB500W).

Stal konstrukcyjna:

Stal konstrukcyjna S235JR

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ gorgcowalcowane oraz zimnogiete jesli
podano w opracowaniu.

Sruby, kotwy S235JR / klasa 5.8
Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane ogniowo Z275.

2 PODSTAWY OBLICZEN

1. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Opracowanie wykonano na podstawie:
-[11  Prawo budowlane Art. 34 ust.3 pkt 3

-[2] Rozporzgdzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdow
budowlanych

§3 ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 4
84 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust.3 pkt1l
§6 ust. 1 oraz ust. 2
-[3] Rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu §6 ust.2 pkt 2.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy wykonaé badania kontrolne i analize

makroskopowq podtoza gruntowego w celu sprawdzenia zgodnosci podtoza gruntowego

z przyjetym w projekcie.




Dane odnosnie posadowienia budynku przyjmuje sie zgodnie z zatgcznikiem-opinig
geotechniczng z kwietnia 2024r.

Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienie na podstawie §3 ust.1

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - druga kategoria
geotechniczna - obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych.

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych - nie wymaga.

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych - nie
wymaga.

4. Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajgcych - nie dotyczy

5. Okreslenie noSnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza - wartosé przemieszczen

i nosnosci okreslono w obliczeniach.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploataciji, a takze wzajemnego oddziatywania obiekiu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi - nie wymaga.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw - nie wymaga.

8. Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp  wykopdw

i nasypow - nie wymaga.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego- nie wymaga.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw
- nie wymaga.

Warunki gruntowe proste - Grunt ten nadaje sie do bezposredniego posadowienia
fundamentow.

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny podtoza gruntowego
i porébwnanie go z zalozonym do obliczen statycznych. W razie potrzeby nalezy skonsultowaé
zatozone rozwigzania z projektantem.

2. OBCIAZENIA
2.2.1 OBCIAZENIA SNIEGIEM

3 strefa obcigzenia $niegiem — Tuchéw /
woj. Matopolskie

2.2.2 OBCIAZENIA WIATREM

3 strefa obcigzenia wiatrem, Il kategoria terenu —
Tuchéw/ woj. Matopolskie




2.2.3 STREFA PRZEMARZIANIA
strefa przemarzania h=1,2m - Tuchéw/

woj. Matopolskie

warto$¢ wspotczynnik
charakterystyczna | obliczeniowy
[M] | [kN/m®] | [kN/m?] [l

Blacha na rgbek stojgcy 0,35
Mata podktadowa 0,005
Ptyta OSB 0,022 6,25 0,14
Membrana dachowa -
Wetna mineralna 0,15 0,6 0,09
Stelaz 0,04
Ptyta G-K 0,015 0,82 0,0123

SUMA OBCIAZENIE STALE 0,63 1,35

FOTOWOLTAIKA 0,25 1,35

SNIEG 091 1,5

WIATR 0,54-0,05 1,5

warto$é wspotczynnik
charakterystyczna | obliczeniowy
[m] | [kN/m?3] | [kN/m?] [-]
Ptytki ceramiczne 0,02 21 0,42
Wylewka cementowa 0,07 24 1,68
Styropian EPS100 0,15 0,45 0,07
Folia -
Strop zelbetowy 0,24 25 6
Sufit
podwieszany/kasetonowy 0,3
SUMA OBCIAZENIE STALE 8,47 1,35
SCIANKI DZIALOWE 0,9 1.35
OBCIAZENIE UZYTKOWE
STREFA
NIEUZTKOWA/INSTALACJE 1.0 1,5
OBCIAZENIE UZYTKOWE
STREFA
TECHNICZNA/STRYCHOWA 7.5 1.5
OBCIAZENIE
TECHNOLOGICZNE 0,25 1.5
OBCIAZENIEOD 1
ZASOBNIKA WODY [kN] 5,5 1,5




warto$¢ wspotczynnik
charakterystyczna | obliczeniowy
[M] | [kN/m?®] | [kN/m?] []

Papa nawierzchniowa 0,05
Papa podktadowa 0,05
Styropian spadkowy 0,05 0,45 0,02
Styropian 0,12 0,45 0,05
Ptyta zelbetowa 0,14 25 3,5
Styropian 0,12 0,45 0,05
Tynk cienkowarstwowy 0,007 21 0,15

SUMA OBCIAZENIE STALE 3,88 1,35

SNIEG 0,72 1,5

wartos¢ wspotczynnik
charakterystyczna | obliczeniowy
[m] | [kN/m?3] | [kN/m?] [-]
Ptytki ceramiczne 0,02 21 0,42
Ptyta zelbetowa+stopien 0,2 25 5
Tynk cem.-wap. 0,015 19 0,29
SUMA OBCIAZENIE STALE 5,71 1.35
OBCIAZENIE UZYTKOWE 4 1.5

3. FUNDAMENTY

Ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano obiekt na ptycie fundamentowej o

grubosci 30cm.
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Momenty mv’ [kMm/m]

Obwiednia - Automat wg EN (Max]

[2024-06-24) Zadanie: Plyta FUNDAMENT OWwA,_Obliczenia_‘winkler 10m

Phyta fun

[
5]

| Adichim/m |

2082

Firms: 7131 [5BC Phytal
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Momenty mi [km/m]

Obwiednia - Automat wg EN [Max)

[2024-06-24) Zadanie: Plyta_FUNDAMEMT O'wid,_bliczenia_bWinkler_10m

Phyta fundamentowa

2082

Fima: 7131 [ABC Phyta]
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[2024-06-25) Zadanie: Plpta_FUMDAMENT0W4,_Obliczenia_winkler_10m

Phyta fundamentowa

Fima: 7131 [4BC Phyta]

UWAGA:
SZCZEGOLOWE OBLICZENIA DOSTEPNE U PROJEKTANTA CZESCI BRANZOWE)

4. SLUPY

Stup S-1 [250x250] zbroi¢ 8 @12, strzemiona @é co 20cm, zagesci¢ co 10cm na 1/5
rozpietosci od podpory
Stup S$-2 [250x250] zbroi¢ 4 @12, strzemiona @é co 20cm, zagescic co 10cm na 1/5
rozpietos$ci od podpory
Stup $-3 [250x450] zbroi¢ 6 @12, strzemiona @é co 20cm, zagescic co 10cm na 1/5
rozpietos$ci od podpory
Stup S$-4 [120x600] zbroi¢ 6 @10, strzemiona @6 co 20cm, zagesci¢ co 10cm na 1/5
rozpietosci od podpory
Stup $-5 [120x500] zbroi¢ 6 @10, strzemiona @é co 20cm, zagesci¢c co 10cm na 1/5
rozpietos$ci od podpory
Stup $-6 [250x250] zbroi¢ 6 @12, strzemiona @é co 20cm, zagescic co 10cm na 1/5
rozpietosci od podpory
Stup S$-7 [250x250] zbroi¢ 4 @12, strzemiona @é co 20cm, zagesci¢ co 10cm na 1/5
rozpietos$ci od podpory

UWAGA:
SZCZEGOLOWE OBLICZENIA DOSTEPNE U PROJEKTANTA CZESCI BRANZOWE)
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5. STROPY

Nad parterem zaprojektowano strop z szalunkiem traconym typu filigran lub Vector o wysokosci

24cm. Producent/ dostawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania dokumentacii
projektowej warsztatowe.

Grubos¢ ptyty zelbetowej zadaszen nad wejsciem wynosi 14cm.

Momenty dla osi X

My i e

1

[2024-06-75) Zacdarwe: Pita_Sigran ok Plyta na prefabekace rm.l,-:r::;:curl\;l::
Momenty dla osi Y
Wiy i’ Jihinra]

A

1

ey [0, B4m|
[R024-06-75) Zacarwe: Phta_figran cholns. Pita o prefabikace P 7131 (ADE Pyt



Ugiecia

Ugmeia em Suma e sleacymch | od sksces Wanarh 1 [Shince piyly Eeboioveal
P
4 y
b
\:\?— _____
i
nja
100
202
304l Y
iE |
5141 *—XK
B0
72 Filigean (0, 04m]
[P01245 3) Zavdarie: Phpla_flgpor_cobne_Sk Ugiein o sharperu Fimay Jnka WINECK] 4B Phyia]

Stropy dozbroi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
STROPY FILIGRAN LUB VECTOR MOZNA ZASTAPIC INNYM, ROWNOWAZNYM SYSTEMEM

STROPOWYM

6. WIENCE
Wymiary oraz zbrojenie wiehcdw wykonac zgodnie z czescig rysunkowq projektu.

7. BELKI
Belka B-1 [250x500]

25, 405 25
7 A A A
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GEOMETRIA BELKI

K

500

, 250

WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

134,71

94,67
83,56

Sity poprzeczne [kN]:

94,67
\‘54,42

N T2 PAN
A B
-83,56
Ugiecia [mm]:
A A
A B
10,99

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

T 134,71

94,67
83,56

Sity poprzeczne [kN]:

94,67 94,05
54,42

aN 1,27
A B

-82,93 -83,56
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Ugiecia [mm]:

N AN
A B
10,99
a
A 5916 B
al
250, 4050 250
WYMIAROWANIE T T
Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 134,71 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 As = 10,05 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 134,71 kKNm < Mgrg = 162,34 KNm  (83,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqd = 94,05 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 150,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 120,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 94,05 kN < Vrg3 = 116,28 kN (80,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 113,47 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 113,47 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,212 mm < wim=0,3mm (70,6%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 10,99 mm < aim = 4300/250 = 17,20 mm  (63,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 78,24 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,089 mm < wim=0,3mm (29,6%)

Belka B-2 [250x300]

AA | B
y, 25 v 169 p 25 v
7 7 7 7
GEOMETRIA BELKI

K

300
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:

A A
A B
o) 49,01 &
5 5
Sity poprzeczne [kN]:
101,31
PaN
A B
-101,31
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
3,38
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN 7aN
A B
® 49,01 »
5 5
Sity poprzeczne [kN]:
101,31 88,21
paN
A B
-88,21 -101,31
Ugiecia [mm]:
N N
A B
3,38
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WYMIAROWANIE

a|
An 416 | 7 B
al
250 ,, 1685 250
7 7 7 7

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 49,01 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4916 0 As = 8,04 cm? (p = 1,24%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 49,01 kNm < Mgrg = 67,35 kKNm  (72,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)88,21 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 45,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 60,0 cm przy prawej podporze oraz co 190 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)88,21 KN < VRra3 = 98,42 kN  (89,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 34,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 34,65 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,128 mm < wim=0,3mm (42,7%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 3,38 mm < aim = 1935/250 = 7,74 mm  (43,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 62,36 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,241 mm < wim=0,3mm (80,3%)

Belka B-3 [250x300]
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WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
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Przesto A - B:

Zqinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 98,67 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 812 0 As = 9,05 cm? (p = 1,03%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 98,67 KNm < Mrd = 108,66 KNm  (90,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 148,99 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 120 mm na odcinku 60,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 84,0 cm przy prawej podporze oraz co 200 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 148,99 kN < Vras = 167,68 kN  (88,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 73,51 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 73,51 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,180 mm < wim =0,3mm (59,9%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 6,57 mm < aim = 2775/250 = 11,10 mm  (59,2%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 115,80 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,265 mm < wim =0,3mm (88,2%)

Belka B-4 [250x250]
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Ugiecia [mm]:

PaN AN
A

0,69

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

ﬁA

©

@

T} 5,71

D)
b

13,91

Sity poprzeczne [kN]:
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A
-11,79
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A
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WYMIAROWANIE
a
An 3912 v B
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v 250 1865 y 250
7 2 2 2

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,71 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 5,71 kKNm < Mrg = 26,48 kKNm  (21,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsda = (-)11,79 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)11,79 kKN < Vra1 =31,77 kN (37,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 4,52 kNm

-13,91
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 4,52 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 0,69 mm < aim = 2115/250 = 8,46 mm  (8,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 9,29 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Belka B-5 [250x250]
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

22,77

43,06
43,06

Sity poprzeczne [kN]:

43,06 37.96

PN
A B
37,96 43,06
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B
5,58
WYMIAROWANIE
a
AA 3912 | 2 B
al
y 250 1865 y 250
7 2 2 2

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 22,77 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,86 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,64%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 22,77 kKNm < Mgrg = 26,48 KNm  (86,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)37,96 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 30,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdq = (-)37,96 KN < VRra3 = 57,27 kN (66,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 17,65 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wk =0,224 mm < wim=0,3mm (74,6%)
Maksymalne ugiecie od Msk: a(Msk) = 5,58 mm < aim =2115/250 = 8,46 mm  (66,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 29,43 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,081 mm < wim=0,3mm (26,9%)
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Belka B-6 [250x250]
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Sity poprzeczne [kN]:
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A \‘jl
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Przesto A - B:

Zqinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 11,05 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 11,05 kNm < Mgrg = 26,48 KNm  (41,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)66,02 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 30,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 45,0 cm przy prawej podporze oraz co 150 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)66,02 kKN < VRrg3 = 85,91 kN  (76,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 7,97 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 7,97 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,079 mm < wim=0,3mm (26,4%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 0,52 mm < aim = 1250/500 = 2,50 mm  (20,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 47,61 kN
Szerokos$é rys ukosnych:  wk =0,212 mm < wim=0,3mm (70,5%)

Podpora B:

Zqinanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)19,65 kNm

Przyjeto indywidualnie goérg 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)19,65 kKNm < Mgrd = 26,48 KNm  (74,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)14,17 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)14,17 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,174 mm < wim=0,3mm (58,1%)
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Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 11,05 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,64%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 11,05 kNm < Mgrg = 26,48 KNm  (41,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 66,02 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 45,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 30,0 cm przy prawej podporze oraz co 150 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq = 66,02 KN < Vrda3 = 85,91 kN  (76,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 7,97 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 7,97 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,079 mm < wim=0,3mm (26,4%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 0,52 mm < aim = 1250/500 = 2,50 mm  (20,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 47,61 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wk = 0,058 mm < wim=0,3mm (19,3%)

Belka B-7 [250x570]
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqa = 60,03 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,80 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 60,03 kNm < Mgrg =72,09 KNm  (83,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)91,72 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 60,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 105,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsdq = (-)91,72 kN < Vraz = 134,52 kN  (68,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 46,85 kNm
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Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 46,85 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,267 mm < wim=0,3mm (89,1%)
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 5,56 mm < aim = 4250/500 = 8,50 mm  (65,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 71,57 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,076 mm < wim =0,3 mm (25,2%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)60,21 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 2,81 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)60,21 kNm < Mgrg = 72,09 kNm  (83,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)46,99 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)46,99 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wk =0,269 mm < wim=0,3mm (89,5%)

Przesto B - C:

Zqinanie: (przekréj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqa = 23,26 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 23,26 KN < Vrd1 = 54,98 kN (42,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)46,99 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)46,99 kNm

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = (-)0,77 mm < aim = 1450/500 = 2,90 mm  (26,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 18,15 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zqinanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)60,21 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 2,81 cm?. Przyjeto 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)60,21 kKNm < Mgrd = 72,09 kKNm  (83,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)46,99 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)46,99 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,269 mm < wim=0,3mm (89,5%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroéj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 60,03 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,80 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 60,03 kKNm < Mrda = 72,09 kNm  (83,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 91,72 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 105,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 60,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 91,72 kN < Vras = 134,52 kN  (68,2%)
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SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 46,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 46,85 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,267 mm < wim=0,3mm (89,1%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 5,56 mm < aim = 4250/500 = 8,50 mm  (65,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 71,57 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,036 mm < wim=0,3mm (12,0%)

Belka B-8 [250x570]
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Obwiednia sit wewnetrznych
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Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 96,16 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 4,61 cm?. Przyjeto 5¢12 0 As = 5,65 cm? (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 96,16 KNm < Mrd = 116,16 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)129,82 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 200 mm na odcinku 80,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 200,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)129,82 kN < Vra3 = 149,06 kN

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 75,04 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 75,04 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,227 mm < wim = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 11,12 mm < aim = 5700/500 = 11,40 mm

(75,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 101,31 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,277 mm < wim = 0,3 mm

(92,4%)

(82,8%)

(87,1%)

(97,5%)
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Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)137,70 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 8¢12 o As = 9,05 cm? (p = 0,69%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-)137,70 KNm < Mrda = 173,26 KNm  (79,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)107,45 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)107,45 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,195 mm < wim=0,3mm (65,1%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 50,43 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,34 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 50,43 kKNm < Mrda = 72,09 kNm  (70,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqd = 115,94 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 200 mm na odcinku 160,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 120,0 cm przy prawej podporze oraz co 380 mm na pozostatej czesci belki
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq = 115,94 KN < VRrg3 = 149,06 kKN  (77,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 39,35 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 39,35 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wk =0,201 mm < wim=0,3mm (67,0%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 5,05 mm < aim = 5700/500 = 11,40 mm  (44,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 90,47 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,145 mm < wim =0,3 mm (48,4%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)79,14 kKNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 3,74 cm?. Przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)79,14 kNm < Mgrg = 94,52 kNm  (83,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)61,76 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)61,76 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,250 mm < wim=0,3mm (83,3%)

Przesto C - D:

Zqginanie: (przekréj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 27,72 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,73 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,17%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 27,72 kKNm < Mgrg = 48,85 kNm  (56,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 86,19 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 80,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 86,19 kN < Vrgz = 151,34 kN (57,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 21,63 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 21,63 kNm



Szerokos¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 0,69 mm < aim = 4500/500 = 9,00 mm  (7,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 67,26 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,099 mm < wim=0,3mm (32,9%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)62,09 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,34%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)62,09 kNm < Mgrg = 94,52 kNm  (65,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)48,45 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)48,45 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wx =0,180 mm < wim=0,3mm (60,0%)

Przesto D - E:

Zqginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 38,94 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 1,79 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,17%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 38,94 KNm < Mrda = 48,85 kNm  (79,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 83,67 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 200 mm na odcinku 80,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa = 83,67 KN < Vraz = 151,34 KN (55,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 30,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 30,39 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,219 mm < wim=0,3mm (73,1%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 2,50 mm < aim = 3700/500 = 7,40 mm  (33,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 65,29 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,112 mm < wim =0,3mm (37,2%)

Belka B-9 [250x570]

AA 2 B
L 25 , 332 L 25 .
2 1 2 7
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o
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, 250
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

A A
A B
©
gﬁ 220,66 E
© &
Sity poprzeczne [kN]:
184,16
-3.24 ,
VAN
A B
-141,53
-237,76
Ugiecia [mm]:
A A
A B
6,72
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:
N 7N
A B
©
gﬂ 220,66 E
~ ™
N
Sity poprzeczne [kN]:
184,16 174,78
-3.24
PN
A B
-141,53
-227,26  -237,76
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B
6,72
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WYMIAROWANIE

a|
A 7916 B
al
250, 3320 L 250
11 1A

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 220,66 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 12,28 cm?. Przyjeto 7¢16 0 As = 14,07 cm? (p = 1,09%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 220,66 KNm < Mgrg = 244,96 KNm  (90,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)227,26 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 120 mm na odcinku 144,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 108,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)227,26 KN < Vras = 246,39 kN (92,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 160,24 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,t = 160,24 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,181 mm < wim =0,3mm (60,4%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 6,72 mm < aim = 3570/500 = 7,14 mm  (94,2%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 164,83 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,269 mm < wim =0,3mm (89,5%)

Belka B-10 [250x250]

AN 2 B
L 25 L 100 Y 25 v
7 1 1 71
GEOMETRIA BELKI

N

250

v 250 Y
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A A
A B
5 20,65 5
4 3
Sity poprzeczne [kN]:
33,57 32,50
VAN PAN
A B
-32,50 -33,57
Ugiecia [mm]:
A A
A B
1,51
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
A AN
A B
> 20,65 S
3 3
Sity poprzeczne [kN]:
33,57 33,36 32,50
PN
A B
-32,50 -33,36 -33,57
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B

1,51
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WYMIAROWANIE

a
AA 412 v B
al
, 250 1000 y 250
A A A A

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 20,65 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,85%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 20,65 kNm < Mgrg = 34,10 kNm  (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 33,36 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnos$ci na Scinanie:  Vsd = 33,36 kN < Vra1 = 33,83 kN (98,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 20,62 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 20,62 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk=0,172 mm < wim =0,3mm (57,3%)

Maksymalne ugiecie od Msk: a(Msk) = 1,51 mm < aim = 1250/250 = 5,00 mm  (30,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 33,28 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

UWAGA:
BELKI WYKONAC ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
SZICZEGOLOWE OBLICZENIA DOSTEPNE U PROJEKTANTA CZESCI BRANZOWEJ

8. DACH

WYMIAROWANIE WIEZBY DACHOWEJ
Kat dachu - 30°
Drewno konstrukcyjne - klasa min. C24

Wiezba drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, oparta na Scianach zewnetrznych
poprzez murtaty zakotwione we wiehcach oraz na ptatwiach opartych na stupach drewnianych
jak pokazano na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych. Kotwienie do elementdw zelbetowych
kotwami M16 w rozstawie 1.5m i jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Stosowac kotwy M16
wklejane lub zabetonowane wczesniej w wiehcach i podciggach.

Przekroje i uktad elementdw wiezby przedstawiono na rysunkach.
Wszystkie elementy wiezby zabezpieczy< solnymi sSrodkami ochronnymi.
Pokrycie dachu wg projektu.
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Przemieszczenia pretéw [liniowa,(SGU Quasi-stata) Decydujaca, fragmenty]

Profil | Nazwa przekroju | K | min. | Pol. | Wezet | ex ey ez eR
poprzecznego max. | [m] [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
1000 5(160x160_1 ex|min 0| (210)| -0,755| -0,589| -1,006| 1,389
1024 3|180x260 max | 4,200 (176)| 1,536| -0,070| -0,009| 1,538
207 3|180x260 ey|min 0,040 -0,025| -0,803| 0,418/ 0,905
935 3|180x260 max | 0,080 -0,045| 2,210| -0,869| 2,375
1005 5|160x160_1 ez|min 2,707 0,878 0,071| -3,614| 3,720
511 2|100x200 max 0| (565)| -0,001| 0,266| 1,752| 1,772
1 2|100x200 eR|min 0,785 (2) 0 0 0 0
1005 5(160x160_1 max | 2,707 0,878| 0,071| -3,614| 3,720
446 2|100x200 fx|min 0| (502) 0| -0,706( 0,133| 0,719
705 3|180x260 max | 0,800 (14)| -0,225| 0,647| -2,535| 2,626
706 3|180x260 max 0 (14)| -0,225| 0,647| -2,535| 2,626
118 3|180x260 fylmin | 4,200 (194)| 0,008| -0,123| -0,257| 0,285
449 3|180x260 max 0| (510)| -0,038 0 0| 0,038
953 3|180x260 fz|min 0,465| (204)| 0,053| -0,122| -0,191| 0,233
3 2|100x200 max | 0,785 (5) 0| 1,096 0| 1,096
557 2|100x200 fR{min 0| (599) 0 0 0 0
598 2|100x200 min 0,735 (599) 0 0 0 0
449 3|180x260 max 0| (510)| -0,038 0 0| 0,038
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Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b))
Decydujaca, fragmenty]

Eleme
nt
wymi
arowa
ny

Typ

Materiat

Profil

Pot. max
[m]

Sprawdzenie

Max.

Nx
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

1
(290-
418)

(Pret)

C24

180x260

0,238

Vy-Vz-Tx

0,227

-21,879

-0,954

11,672

2
(397-
318)

(Pret)

C24

180x260

0,238

Vy-Vz-Tx

0,219

-19,537

-3,827

11,280

3 (43-
401)

(Pret)

C24

180x260

3,062

Vy-Vz-Tx

0,345

-21,243

-0,410

-17,758

25
(56—
397)

(Pret)

C24

180x260

N-M-wyboczenie

0,228

-19,224

0,175

-9,800

58
(418
180)

(Pret)

C24

180x260

N-M

0,056

3,664

0,335

0,870

79
(640
616)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,073

0,005

0,162

1,548

80
(639—
614)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,077

-0,005

-0,131

-1,447

81
(638
607)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,078

0,001

-0,163

1,417

82
(637-
611)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,074

-0,147

-1,360

83
(636—
609)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,064

0,673

0,069

1,291

84
(635-
608)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,084

-6,434

0,174

0,946

85
(105—
620)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,058

0,303

0,285

0,881

86
(634—
617)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,062

0,231

0,258

0,988

87
(633-
610)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,065

-0,056

0,219

1,079

88
(632-
612)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,068

0,013

0,188

1,042

89
(153-
596)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,048

-1,634

-0,041

0,919

90
(160—
597)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,044

0,095

-0,124

0,925

93
(32—
265)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,124

0,044

0,761

-0,502

95
(33—
266)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,115

-0,018

0,610

-0,874
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Eleme
nt
wymi
arowa
ny

Typ

Materiat

Profil

Pot. max
[m]

Sprawdzenie

Max.

Nx
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

129
(536
535)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,197

-6,419

0,817

-1,135

130
(533-
532)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,155

1,174

0,771

-1,097

131
(530
529)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,138

-0,447

0,735

-0,973

132
(524—
523)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,157

-2,858

0,876

-1,196

133
(316-
315)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,072

-0,752

-0,387

0,665

134
(1-
314)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,101

0,114

-0,598

0,030

146
(241-
178)

(Pret)

C24

180x260

N-M

0,054

-8,719

-0,998

1,574

147
(318-
178)

(Pret)

C24

180x260

N-M

0,069

3,749

0,159

1,561

148
(584—
583)

(Pret)

C24

100x200

N-M-wyboczenie

0,062

-0,015

-0,122

-1,357

149
(568—
551)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,140

-3,224

-0,089

2,015

150
(521
522)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,096

-3,083

-0,073

1,662

191
(174-
200)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,098

15,714

192
(198
196)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,063

8,000

196
(186—
187)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,057

6,842

199
(157-
30)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,067

8,985

200
(155—
99)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,075

10,644

201
(136
150)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,058

6,900

203
(7-8)

(Pret)

C24

100x200

N-M

0,107

0,430

0,988

-0,485

204
(13-
96)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,092

14,434

205
(168—
82)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,073

12,350
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Eleme
nt
wymi
arowa
ny

Typ

Materiat

Profil

Pot. max
[m]

Sprawdzenie

Max.

Nx
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

224
(401—
290)

(Pret)

C24

180x260

1,600

N-M-wyboczenie

0,243

-21,704

-1,242

3,581

228
(325-
43)

(Pret)

C24

180x260

N-M-wyboczenie

0,196

-0,265

8,908

-3,456

233
(354
339)

(Pret)

C24

180x260

1,300

N-M-wyboczenie

0,161

-0,783

2,220

-1,540

251
(107—
409)

(Pret)

C24

100x200

0,561

N-M-wyboczenie

0,157

-6,566

1,327

0,588

252
(415-
600)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,074

-0,007

0,395

1,181

253
(631-
382)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,071

-0,010

0,175

1,010

254
(630
383)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,063

0,027

0,135

1,088

255
(629
585)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,054

-0,122

0,149

1,223

256
(628
579)

(Pret)

C24

100x200

0,735

Vy-Vz-Tx

0,049

0,470

0,006

1,086

257
(627-
594)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,064

-5,657

-0,049

0,892

258
(626
590)

(Pret)

C24

100x200

0,735

Vy-Vz-Tx

0,051

0,732

-0,020

1,120

259
(625-
588)

(Pret)

C24

100x200

0,735

Vy-Vz-Tx

0,053

-0,135

0,002

1,163

260
(624—
592)

(Pret)

C24

100x200

0,735

Vy-Vz-Tx

0,052

-0,041

-0,001

1,148

261
(623—
581)

(Pret)

C24

100x200

0,735

Vy-Vz-Tx

0,049

0,315

-0,034

1,067

262
(621-
598)

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M-wyboczenie

0,044

-0,364

-0,109

0,956

263
(578
575)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,190

2,060

1,126

-0,758

264
(574—
577)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,155

-6,572

0,641

-0,998

265
(572
570)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,107

6,216

0,022

-1,292

266
(569
235)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,143

-14,054

-0,137

-1,291

267
(567—
563)

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,110

-0,045

-0,406

1,377
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Typ

Materiat

Profil

Pot. max
[m]

Sprawdzenie

Max.

Nx
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,102

-0,930

-0,376

1,276

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,107

0,210

-0,412

1,322

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,096

0,064

0,362

-1,251

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,085

-0,389

0,171

-1,353

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,097

2,369

-0,280

1,208

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,125

0,003

0,729

-0,698

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,131

-0,221

0,699

-0,955

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,147

1,043

0,725

-1,087

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,186

-5,236

0,791

-1,149

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M

0,142

0,984

0,736

-0,977

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,113

-1,966

0,629

-1,040

(Pret)

C24

100x200

0,735

N-M

0,037

0,001

-0,137

-0,698

(Pret)

C24

100x200

0,785

N-M-wyboczenie

0,260

1,743

-0,349

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,067

10,743

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,071

11,732

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M-wyboczenie

0,067

-5,903

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,072

10,048

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,072

10,117

(Pret)

C24

180x260

0,335

N-M-wyboczenie

0,166

-6,463

5,628

-6,168

(Pret)

C24

180x260

1,135

N-M

0,103

8,245

-1,134

4,288

42



Eleme
nt
wymi
arowa
ny

Typ

Materiat

Profil

Pot. max
[m]

Sprawdzenie

Max.

Nx
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

306
(661—
663)

(Pret)

C24

180x260

4,501

N-M

0,164

1,742

-0,172

6,758

307
(188
204)

(Pret)

C24

180x260

2,100

N-M-wyboczenie

0,285

-7,312

0,884

10,472

308
(660—
661)

(Pret)

C24

180x260

1,264

N-M-wyboczenie

0,317

-14,365

2,822

-15,161

309
(150—
99)

(Pret)

C24

180x260

3,172

N-M

0,294

17,380

1,389

-13,204

310
(656—
660)

(Pret)

C24

180x260

1,264

Vy-Vz-Tx

0,146

17,700

-1,833

7,526

311
(655—
656)

(Pret)

C24

180x260

1,164

N-M

0,258

17,835

2,828

5,247

312
(128-
150)

(Pret)

C24

180x260

1,327

N-M

0,313

18,728

-0,079

12,740

313
(653
655)

(Pret)

C24

180x260

1,264

N-M

0,253

24,566

1,629

5,551

314
(155—
174)

(Pret)

C24

180x260

2,965

N-M-wyboczenie

0,414

-10,684

2,824

-3,189

315
(648
241)

(Pret)

C24

180x260

1,264

N-M-wyboczenie

0,365

-38,846

-0,799

-18,074

316
(645
648)

(Pret)

C24

180x260

1,264

Vy-Vz-Tx

0,215

9,825

1,429

11,077

317
(136—
155)

(Pret)

C24

180x260

3,172

N-M

0,307

17,070

-0,507

-13,784

318
(138
136)

(Pret)

C24

180x260

2,764

N-M-wyboczenie

0,376

-10,402

3,608

-5,810

319
(644~
645)

(Pret)

C24

180x260

1,164

N-M-wyboczenie

0,311

-17,340

2,102

-9,754

320
(643—
644)

(Pret)

C24

180x260

1,264

N-M

0,237

18,461

-1,224

5,811

321
(46—
138)

(Pret)

C24

180x260

4,464

N-M

0,356

18,793

-0,558

-10,201

322
(508—
46)

(Pret)

C24

180x260

3,874

N-M

0,295

15,750

-1,721

-13,411

323
(522
643)

(Pret)

C24

180x260

N-M-wyboczenie

0,250

-3,084

7,469

-2,664

324
(551
653)

(Pret)

C24

180x260

3,874

N-M

0,324

24,709

-0,961

-10,469

325
(194
512)

(Pret)

C24

180x260

3,615

Vy-Vz-Tx

0,140

-5,701

3,551

1,363
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Eleme
nt
wymi
arowa
ny

Typ

Materiat

Profil

Pot. max
[m]

Sprawdzenie

Max.

Nx
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

326
(510-
154)

(Pret)

C24

180x260

3,874

N-M

0,362

19,427

-0,309

-13,217

328
(154—
128)

(Pret)

C24

180x260

1,264

N-M

0,350

19,273

-0,187

9,505

330
(187-
194)

(Pret)

C24

180x260

1,327

N-M

0,298

23,172

0,056

10,467

331
(186
192)

(Pret)

C24

180x260

1,327

N-M

0,257

21,869

-1,091

9,812

332
(174
194)

(Pret)

C24

180x260

4,501

N-M

0,397

7,801

2,802

-6,069

338
(339-
679)

(Pret)

C24

180x260

0,408

Vy-Vz-Tx

0,146

-1,165

-0,267

7,522

339
(679-
56)

(Pret)

C24

180x260

1,327

Vy-Vz-Tx

0,328

-19,002

2,561

-16,873

340
(3097
-176)

(Pret)

C24

180x260

2,100

N-M

0,055

15,517

0,094

-0,094

343
(99—
188)

(Pret)

C24

180x260

2,965

N-M-wyboczenie

0,358

-9,244

-2,553

-3,239

344
(210-
208)

(Pret)

C24

160x160_1

2,100

N-M

0,042

3,496

314
(155—
174)

(Pret)

C24

180x260

2,965

N-M-wyboczenie

0,414

-10,684

2,824

-3,189

UWAGA:
SZCZEGOLOWE OBLICZENIA DOSTEPNE U PROJEKTANTA CZESCI BRANZOWE)

9.

SCHODY
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Schody wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojone pretami @10 co 15cm. Prety rozdzielcze
@8 co 20cm. Grubosc¢ ptyty 12cm.

Pret nr 123 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 117 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 106 (x=-12.536m, y=-9.900m); 107 (x=-11.706m, y=-9.900m)

Profil: Pr 910x120 (C20/25) v
Zbrojenie podtuzne (RB500W (A)) 20 7% D—

Krawedz 1 - 4910 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=0.83m; Ibd1=3.15m;
Ibd2=0.45m

Krawedz 3 - 6¢10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=0.83m; Ibd1=3.15m;
Ibd2=0.45m

Widok elementu

Calkowite wytezenie elementu: 45%
Zbrojenie gtéwne: 45 %
Scinanie: 28 %
Zbrojenie gtowne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 0 %
Ugiecia: 3 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktos$c: 0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)
Przekrdj: x/L=0.833, L=0.69m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sity podtuznej dla przekroju prostokatnego oraz teowego z
potkg w strefie Sciskanej:

t = {
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I Lt = -
s i = 02650 bl = 026 22010 9.5 = L0em’ = B’

Bigy i = 0.0013bd = (.0013 - 91,0 9.5 = 1.1an® « 3.1cm?

Zbrojenie gtéwne (45.0 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,)

Drane: g, = L0055 = Z.6cm,a;, = 2.5cm,.d = 9.5cm
Neoénoéé przy dclzkaniu/rozclaganiu:
minNgy = —1930.8kN = —0.0kN = Ngy

maxlNgg = 169.6kN = =0.0kN = Ngg

%/L=0.000 (min N)

Noénod € przy zginaniu: Y
Meg =13.1kNm = 5.9kNm = Mgy :Ezn =
Odkeztatcenla: i
£, = —0.00109 > —0.0100 t t

B = 000041 < G.0035
£ = —0.00040 < 0.0020

Scinanie (28.3 %)

Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y

Obliczeniowa nosnos¢ elementu bez zbrojenia na $cinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcow):
Vage = 0185 k(100 pfi 8T 4 0,150, by d
VRde = |D.1Efl.=1--2.E]UD'§1E]D - 3,634 — 03 - 20,004F £ 0,15 -U.DD] 000 05,015 - 3 =43, 1kN
VRdemin = Ee‘m]., -I-l-i',_l:r.;.}b‘?d.: (0443 + 2,000 - 0.00010.9 0.1 = 38.3kN

Vage = mai(Vage Vagemn) = 43.15N = 12,2kN = Vgq -> zbrojenie nie jest wymagane
gdzie przyjeto:

—k=1+T2007F = 2.000
. Y T

TR T RaT e
— Vi = 03K, = 0,085 = L000%F 20,047 = 0.448

Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na sciskanie betonowych krzyzulcow:
Ve max = O Ivl,dffg = 0.5 0,552 - 1.0 9.5 « 1.43 = 340.9kN

gdzie przyjeto:

— v = 0601 — #2507 = 0,601 — 20:0/250) = 0,552

Warunki nosnosci:

Vege = 48.1KA = 12.2ER

Vagmex = 340.95N = 12.2EN

Ugiecia (2.8 %)
Przekroj: x/L=0.390, L=0.32m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,)

Obcigzenia: tylko czes¢ dlugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Bpn  _ TOBEBS
tada gl TAERRA 10000.0MPa

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie rownania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu
niezarysowanego przyjeto rowng B.. = Bg.l; lub By = B J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i
krotkotrwatym, natomiast sztywnos¢ przekrojéw zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

- il

s piEEL Yy L}
Pag? Ve

Efektywny modut sprezystosci betonu: Bg .=
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gdzie w przypadku By przyjeto Beerr = By
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 0.1 mwme =2 3.3 mvm = gy,

Pret nr 124 - Ptyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 122 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 108 (x=-14.651m, y=-11.570m); 106 (x=-12.536m, y=-9.900m)
Profil: Pr 910x120 (C20/25)

Zbrojenie podiuzne (RB500W (A))

Krawedz 1 - 4910 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=2.69m; Ibd1=0.45m;
Ibd2=1.28m

Krawedz 3 - 6¢10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=2.69m; Ibd1=0.45m;
[bd2=1.28m

Calkowite wytezenie elementu: 46%
Zbrojenie gtéwne: 46 %
Scinanie: 24 %
Zbrojenie gtowne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 0 %
Ugiecia: 14 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosc: 0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimaine (0.0 %)
Przekroj: x/L=0.333, L=0.90m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,+12))

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu Sciskanego:
H L = =
Hig rpi = 0,10 -&ﬁj = 0.10=== 0.0em® « 7.9em’

Ao = 0.0024, = 0,002 - 10.9 = 2.2cm® « F.0cm?

Zbrojenie minimalne ze wzgledu na rysy

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

App  _ DED-LEBDZI-FED

Hio ppin = Kobifppep—ai—= ¥ = 1.6em® « 3lemt = A

Eallm -
gdzie:
- _ 5 - _ it - -
kg m-fn.[l:l.d-(i k:gfn.:rf'}filn] mru[n.a-(i EIT-.-:E}J.U] 20

Zbrojenie gtéwne (46.5 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.69m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+5,+10,+12,)

120 53

9Y0
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Drane: g, = L0055 = 0.0cm, a; = 6.7cm,d = 5.3cm
Neoénoéé przy dclzkaniu/rozclaganiu:
minNgg = —1930.8kN =2 104kN = Ny

maslgy = 169.6KN » 104kN = Ngg

#/L=1.000 (max N)

Noénoé & przy zginaniu: \If
Meg = 1Z7kNm = 5.9kNm = Mgy :Ezn x—%—x
COdksztalcenia: + e +

£y = —0.00133 » —0.0100
By = —ROOQI0 < OLOXES
£. = —0.00081 = 0.0020

Scinanie (24.1 %)

Przekroj: x/L=1.000, L=2.69m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+5,+10,+12,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y

Obliczeniowa nosnos¢ elementu bez zbrojenia na scinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw):
Vage = [0.18/ k(1000 £, 5% £ 0,150, b, d
VRde = [0.18/14+ 2,000 (100 - 3,634 = 03 « 20,004 & 0,15 0.10] 920 + 95,0 « I = 3 = e, IKN
VRdemin = v + hr,_cr.;.}trwdﬁ (0443 + 2,000 - 0.01000.2 - 0.1 = 347EN
Vage = mex(Vage VRgemm) = 54 7EN » 13.2kN = Vg -> zbrojenie nie jest wymagane

gdzie przyjeto:
—k=1+,20/c) = 2.000

. I SN -
PL= 5@~ moer Ed8dw — 08

— Vg = 00ESEYEESE = 0,085 - 2000 E 20,05 = 0493

Nos$nosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcow:
Vegmax = 0 Svindipy = 0.5 - 0552 - 91,0 -9.5 - 1,48 = 340.9kN

gdzie przyjeto:

—v= M8 — f 2500 = 0601 — 20,0/250) = 0,552

Warunki nosnosci:

VRge = FHTRH > 15.2EN

VEdmax = 340.9KN » 13.2kN

Ugiecia (13.6 %)
Przekrdj: x/L=0.440, L=1.19m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,)

Obcigzenia: tylko czes¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Efektywny modut sprezystosci betonu: By g = M;i‘"'t -= ::“::; = 10000, 0MFa
. tel 142

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem peizania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu
niezarysowanego przyjeto rowng B, = Eg i lub By = B J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i
krotkotrwatym, natomiast sztywno$¢é przekrojéw zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

s
B = L.gimfrr"L--:::’
Wiy d % Tt

gdzie w przypadku By przyjeto By e = Hpp..
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 1.3 mom « 10,2 mor = a)p,

Pret nr 120 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
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Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 119 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 103 (x=-13.206m, y=-6.000m); 104 (x=-12.036m, y=-6.000m)
Profil: Pr 910x120 (C20/25) Y
Zbrojenie podiuzne (RB500W (A)) i EF (D
Krawedz 1 - 4910 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=1.17m; Ibd1=3.76m;

Ibd2=0.45m t 0 t

Krawedz 3 - 6¢10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=1.17m; Ibd1=3.76m;
Ibd2=0.45m

Catkowite wytezenie elementu: 67%
Zbrojenie gtowne: 67 %
Scinanie: 33 %
Zbrojenie gtowne (scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 62 %
Ugiecia: 7 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosc: 0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimaine (0.0 %)

Przekrdj: x/L=0.833, L=0.97m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sity podtuznej dla przekroju prostokatnego oraz teowego z
potka w strefie Sciskane;:

I Tl e 2
ot ol = 026525 = 026 5910 -9.5.= L0em® 31’

Agy min = 00013bd = 0.0013 - 91,0+ 9.5 = L.1em® < 3.1cm’

Zbrojenie gtéwne (66.9 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,)

Dane: ¢ = 100, %= Z.0cm, 8, = 2.5cm, d = 9.5cm
Noénos&é przy fclskanlu/rozclaganiu:
minNgg = —1766.3kN <« —0.0kN = Ngg
maxNgg = 88.1kN = —LOkN = Ngg

#/L=0.000 {min N)

Noénod & proy zzinaniu: Y
Mpg = 13.1kNm = 8.8kNm = Meq :Ezn X
Odksztatcenla: ke
£y = —0.00164 = —0.0100 t t

g, = 000062 « 0.0035
£ = —0.00060 < 00020

Scinanie (33.3 %)
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Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,)
Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y
Obliczeniowa nosnos¢ elementu bez zbrojenia na scinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw):
Vaae = [0:18/y k(100 ppf ™ + 0,150, )by d
Vage = (018414 2,000 (100 - 3.634e — 03 - 20,004F 4 0,15 - 0.00] - 920 -95.0 - 1s — 3 = 43,1kN
Vagemin = Wmin + K10 Moyed = (0,443 + 2000 - 0.00000.9 - 0.1 = 38.3kN
Vag,e = max(Vige VRgemin) = 43.16N = 14.3kN = Vgq -> zbrojenie nie jest wymagane
gdzie przyjeto:
- k=1 +T200/) = 2.00

PR "N B -
FL=d OB 2834 - 03

— ¥mip = 0085 K% E" = 0,035 = 2.000% 20,04 = g 443

No$nos¢ obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcéw:
Vagmax = 0 Svidipg = 0.5 - 0.552 - 91,0 - 9.5 - 1,43 = 340.0kN

gdzie przyjeto:

—v = 080 -, /2300 = 0.601 — 20.0/230) = 0,332

Warunki nosno$ci:

Vg = 45.1KN > 14.3KN

Veamax = 340.9KN > 143KN

Rysy prostopadte (62.4 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,S2,3,4,5,56,57,58,59,10,S11,512,)

Stosunek naprezen rysujgcych do aktualnych:

Zop o Mgp _ Tt _ SROOEE _ oo
Hﬁﬂ Hﬁﬂ E.I T
Maksymalny rozstaw rys:

- in . ;L_ o -
Frmas = 130 | oalulipr i m 2,020 | 0.2- 0:306 - 0:42 spml 223 mm

gdzie przyjeto:

-k, = 0.8 (prety zebrowane), k; = 0.Z3& (rozciaganie),

— efektywny stopien zbrojenia: py = &; g gr = 3.1/283.9 = 0.0211
Réznica éredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:

Fr‘*:,.n TR i e :-:.p-z-.tl-;fﬁ (10 67 04113

B — Cgm = 5 pr— = Q.0003ze
gdzie przyjeto:

— k= 0.4 (obc. dlugotrwate),

Obliczeniowa szerokos¢ rys prostopadtych do osi elementu:

Wi = Eppabfom — Cpp = 223.0- Q000838 = 019 mm < @30 MM = Wy,

Ugiecia (6.6 %)
Przekroj: x/L=0.340, L=0.40m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,)

Obcigzenia: tylko czes¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Efektywny modut sprezystosci betonu: By g = L'I':;'lmt = :‘::‘; = 10000, 0MPa
= " -

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie rownania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu
niezarysowanego przyjeto rowng E.. = B, ¢d; lub B, = B, J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i
krotkotrwatym, natomiast sztywno$¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono Wg Wzoru:
By gl
B.=

:.-EI‘—N- l:.-;l'l-}

gdzie w przypadku B; przyjeto By = E,p.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 0.2 mumy = <7 mm = aypy,
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Pret nr 121 - Ptyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 118 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 105 (x=-15.806m, y=-3.950m); 103 (x=-13.206m, y=-6.000m)

Profil: Pr 910x120 (C20/25) Y
Zbrojenie podiuzne (RB500W (A)) i I5F Do

Krawedz 1 - 4910 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=3.31m; Ibd1=0.45m; &0
Ibd2=1.62m f f

Krawedz 3 - 6¢10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=3.31m; Ibd1=0.45m;
[bd2=1.62m

Catkowite wytezenie elementu: 71%
Zbrojenie gtéwne: 65 %
Scinanie: 28 %
Zbrojenie gtowne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 71 %
Ugiecia: 45 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosc¢: 0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,)

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu Sciskanego:

il I 2 2
— A T:f,:_.“ = 0.10—= 0.0em* « 7.9em

Ho i = 0.0024, = 0.002 - 10,9 = 2.2em® = F.9om?

Zbrojenie minimalne ze wzgledu na rysy

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:
Agt DG LD DI BEEE
Fg_]lm =

*':Es,m]:r = l'i'l I-'if'n.;-n_ =18cm® < S lom = .‘:E“_

gdzie:

_ & _ B _
h.—mfn[ﬂ.&-(l m};i.ﬂl—ml‘u[ﬂ.%(i EE:E}’M] Odld

Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzedu
Przekroj: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,)
Kierunek Y - Y
Imperfekcje geometryczne:
& = WICapagly = 0.5 -0.0050 - 1.000 - 1.000 - 3311.0 = &3Fmm
Dodatkowy moment zginajacy: i gg e = &5 * Ngg = 0.008 » 12,738 = 0.1kNm



Moment pierwszego rzedu z uwzglednieniem imperfekcji geometrycznych:

Mezgr = Mege = Mggpe = =88 = 0.1 = =5.8kNm
Sprawdzenie kryterium smukiosci elementu wydzielonego
_ ZEABE _ IO DTl LR BTRE

him =S =T e ST ek
gdzie przyjeto:
_h=— = 0714,

LHBZ,y  LABILIDD

—B =0+ 2w = 1 + 20219} = 1,199,
—C=L7=rp=LF—=L1L0= 0700,
Smukto$¢ elementu mniejsza niz smuktosé graniczna wg 5.8.3.1(1) - pominieto efekty drugiego rzedu.

Zbrojenie gtéwne (65.2 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,)

Dane: e = 1005 = 2.7cm, a, = 2.5cm,d = @.5cm
Noéno#é przy fclzkanlu/rozclaganiu:
minNgg = —1763.8kN <2 —12.7kN = Ny
maxNgg = 89.7kN = —12.7kN = Ng;

%/L=1.000 (min N)

Noénoé & przy zginaniu: \If
Mag = 13.6kNm = 8.9kNm = My BEEY Xﬁrx
Odkeztalcenia: * e

£y = —0.00155 = —0.0100
£, = 0.00062 = 0.0035
= =(.00055 < 0.0020

Scinanie (27.6 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,)
Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y
Obliczeniowa nosnos¢ elementu bez zbrojenia na scinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw):
Vaae = [0:18/y k(100 ppf ™ + 0,150, )by d
Vaae = (018414 2.000 (100 - 3.634e — 03 - 20,00%F 4 0,15 - 0.12] - 920 -95.0 - 1e — 3 = 4, 6kN
Vagemn = (mn + KeGep Joed = (0,443 4 2,000 - 0.012)0.9- 01 = 58.4kN

Vag,e = max(Vige VRgemn) = 38.4kN > 16.2kN = Vgq -> zbrojenie nie jest wymagane
gdzie przyjeto:

-k=1 +1|:'EEZIEI:5E5 = 2,007
A 1.14

i —

TR Ty AT woer
— Vo = 00ATKFEEYT = 0,035 £ 2.000%3 20,047 = 0,443

Nosnos$¢ obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcow:
Vg mes = 0T Af, g = 0.5« 0552 - 9.0 -85 - 1.4 = 340,960

gdzie przyjeto:

—v =060 - f/250) = 0.601 — 20.0/2500 = 0,552

Warunki nosnosci:

Vage ™ SO0.4kM > 16.2kN

VEgmax = S40FRN » IthakA

2.83%e —103

Rysy prostopadte (71.4 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,52,3,4,5,56,57,58,59,10,S11,512))
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Stosunek naprezen rysujgcych do aktualnych:

ool el b = £ = 0,758
Gy Hgg eW.-1& NH.g DMERET SRDDIT -1 BLLE0 —RE '

Maksymalny rozstaw rys:
Frmag — hget h,_h:h_»;fl—rr— S = 30 £ 0.5 - BLS000 = QyE20
B

iR
BudLL

- 200 Gumirs

gdzie przyjeto:

—k, = 0.8 (prety zebrowane), ki; = 0,330 (Sciskanie lub/i zginanie),

— efektywny stopien zbrojenia: py = &£ & g = 3.1/288.% = 0.0111
Réznica sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:

Fr“:g.‘;":g"-’-"“ni’n.lffi 133 5 DA (14 6,67 DLDL 1L S

Sam — Cam = 3 = e = 0000838
gdzie przyjeto:

— k= 0.4 (obc. diugotrwate),

Obliczeniowa szerokosc rys prostopadtych do osi elementu:

Wi = Bppaxhfam — Cem) = 2556+ 0.000838 = 0.21 mm « 0,30 mm = wigyrm,

Ugiecia (45.1 %)
Przekroj: x/L=0.430, L=1.42m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,)
Obcigzenia: tylko czes¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

. - . _ _E _ EEEERE _
Efektywny modut sprezystosci betonu: Eg e = —W—M*é“lt ialvrreea 10000, 0MFa

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem peizania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu

niezarysowanego przyjeto rowng E... = E; ql; lub By = B, J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i
krotkotrwatym, natomiast sztywno$¢ przekrojéw zarysowanych wyznaczono wg wzoru:
B = E IIT".-I
=7 e e
gdzie w przypadku By przyjeto Bper = By
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = &2 mow == 12,2 mun = ),

UWAGA:
SCHODY WYKONAC ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
SZCZEGOLOWE OBLICZENIA DOSTEPNE U PROJEKTANTA CZESCI BRANZOWEJ

10 ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

10.1 FUNDAMENTY

Ptyta fundamentowa o grubosci 30cm z betonu klasy C20/25 (B-25) W-8. Zbrojona krzyzowo w
dwdch warstwach stalg AllIN RBS00W. Otulina zbrojenia ptyty 5cm. Pod scianami zewnetrznymi
wieniec zbrojony 4312 dotem i 4812 gérq, strzemiona @ 6 co 25cm. Ptyte wykonac na
podbudowie z betonu klasy C12/15 (B15) o grubosci min 10cm. Jezeli nie podano inaczej to prety
zbrojeniowe nalezy tqgczy<¢ na odcinkach prostych na zaktad o dtugosci 100cm, zakotwienie

w narozach min. 50cm.

10.2  SCIANY

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Dwuwarstwowe z pustakdéw ceramicznych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) o gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M10. Ocieplenie sciany styropianem fasadowym oraz wetna mineralng

o gr. 20 cm zgodnie z rysunkami.
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Jednowarstwowe z pustakdw ceramicznych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) o gr. 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M10.

Sciany dziatowe
Jednowarstwowe z pustakdw ceramicznych klasy 15 (kategoria |, grupa 2) o gr. 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M10.

$ciany dzialowe na poddaszu
Wykonac¢ w konstrukcii lekkiej gips-karton.

10.3 NADPROZA DRZWIOWE | OKIENNE

Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SB100x120-150cm, SBN120x120-150cm, SBN120x120-
180cm i SBN120x120-210cm.

Jezeli nie wskazano nadproza z wykorzystaniem belki prefabrykowanej SB to nalezy nadproze
wykonac¢ monolitycznie z betonu min. C20/25 (B25), zbrojona pretami zebrowanymi @12mm.

Strzemiona dwuciete z pretdéw gtadkich @émm w rozstawie co 15cm.
Dtugos¢ tqczenia pretdw zbrojeniowych wynosi 100cm.

Dtugos¢ zakotwienia pretdw zbrojeniowych w podporze wynosi 50cm
Grubo$¢ otulenia zbrojenia 25mm.

10.4 PODCIAGI, NADCIAGI, SLUPY

Podciqgi oraz stupy wykona¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN RB500W zgodnie z
rysunkami.

10.5 DACH

Dach krokwiowo-ptatwiowy drewniany klasy min. C24 zabezpieczy¢ poprzez impregnacie
ciSnieniowq. Poszczegdlne elementy tgczy¢ ze sobg poprzez sruby, wkrety, tgcnziki dedykowane
do potgczen ciesielskich. Wszystkie tgcnziki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1. PODLOZA | POSADIKI

W pomieszczeniach gastronomicznych, sanitarnych posadzki powinny by¢ wykonane z
materiatdw nienasigkliwych, zmywalnych, nieprzepuszczalnych i odpornych na $cieranie

oraz srodki czyszczgce i dezynfekujgce. Projektuije sie ptytki ceramiczne antyposlizgowe, V klasy
Scieralnosci.

W salach dydaktycznych panele.

11.2. SCIANY | OKLADIZINY
W budynku zaprojektowano Sciany w technologii tradycyjnej z pustakéw ceramicznych
wykonczone od wewngtrz tynkiem cem.-wap. lub gipsowym.
W pomieszczeniach gastronomicznych, sanitarnych Sciany powinny by¢ wykonane z materiatow
nienasigkliwych, zmywalnych, nieprzepuszczalnych
i odpornych na Scieranie oraz Ssrodki czyszczgce i dezynfekujgce. Projektuje sie do wysokosci
2.00m ptytki ceramiczne $cienne.

Od zewngtrz ocieplenie styropianowe bqdz z wetny mineralnej w zaleznosci od lokalizacji.
Oktadziny w postaci tynku sylikatowego, blachy. Przegrody wykonac zgodnie z projektem.

Oktadzine sufitéw stanowi sufit kasetonowy pochtaniajgcy dzwieki i obnizajgcy poziom hatasu.
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11.3. DACH | POSZYCIE
Dach wielospadowy pokryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy.

11.4. STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa typowa i wykonywana indywidualnie.

Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglednie zweryfikowac wymiary
otwordw i kierunek otwarcia na miejscu budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

5. UWAGI

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacii geologiczne;.

Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” i ogdlnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych

oraz Projektem Wykonawczym konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢ odpowiednie atesty bgdz certyfikaty.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia budowlane. W trakcie wykonywania robdt ziemnych i budowlanych
nalezy usung¢ cato$¢ warstwy gruntdw nasypowych oraz grunt z poziomu posadowienia
poréwnac z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne
srodki zabezpieczajgce rodzime podtoze gruntowe (dotyczy przede wszystkim gruntdw spoistych)
w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem wysuszeniem

i przemarznieciem i w razie mozliwosci od razu wykonac¢ prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentdw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntdw rodzimych;

- nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie;

- ewentualne powstate usuniecia gruntdw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje
sie wypetni¢ chudym betonem;

- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym
pominieciem okresu zimowego.

6. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Instalacje grzewcze - wg odrebnego projektu branzowego.

Instalacje chtodnicze - wg odrebnego projektu branzowego.
Instalacje klimatyzacji - wg odrebnego projektu branzowego.
Instalacje wentylacji - wg odrebnego projektu branzowego.

Instalacje wodociggowe - wg odrebnego projektu branzowego.
Instalacje kanalizacyjne - wg odrebnego projektu branzowego.
Instalacje gazowe - projekt budowlany nie zaktada wykonania instalacii.
Instalacje elekiroenergetyczne - wg odrebnego projektu branzowego.

Instalacje telekomunikacyjne - wg odrebnego projektu branzowego.
Instalacje piorunochronne - wg odrebnego projektu branzowego.

Instalacje ochrony przeciwpozarowej — wg odrebnego projektu branzowego.
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WINECKI

ZBROJENIE SCHODOW
SKALA 1:50
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UWAGI:
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy sprawdzic wszystkie wymiary.

1. Schody wykonac z betonu min. C25/30 (B30)
KLASA EKSPOZYCJI XC2
Stal A-IIN B500SP  prety zebrowane
Stal A-lIN B500A  prety Zebrowane (strzemiona)

2. Zbrojenie projektowanych schoddw pretami Zebrowanymi @12mm co 15cm. Prety rozdzielcze @8 co 20cm.
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm
4. Minimalna dlugosc zakotwienia pretow wynosi 50cm, natomiast zakfad
na odcinkach prostych wynosi 100cm - w szczegdlnosci w narozach.
5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne wykonawcze.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie zawiadomic projektanta czedci
architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKT JAKUB W I N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

vl KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piolr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 975
Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

e-mail: jwinecki@wp.pl
PROJEKT BUDOWLANY Branza Konstrukcja
BUDOWA ZtOBKA Faza
Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
. infrastrukturg Techmcznqg
1:50 TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalng Nriysunku| - KO/
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw

Z/BROJENIE SCHODOW Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
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DETAL 2 - skrzyzowanie belek, wierce
Zakotwienie zbrojenia poprzez odgiecie pretdw zbrojeniowych
1:20

Zakotwienie zbrojenia w narozach poprzez odgigcie pretow zbrojeniowych

2agigcie preta S0cm | , Zagiecie preta S0cm
1 1

T ¢t

/

qfowne zbrojenie—

UWAGI:

1. Beton C20/25 (B25) wiefice, belki, stupy, nadproza, podciagi, nadciggi, fundamenty
2. Stal A-llIN RB500W prety zebrowane

Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm.
4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretdw wynosi 50cm,
natomiast zaktad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegdlnosci w
narozach.
5. Trzpienie taczy¢ ze Sciang wytgcznie na strzepia.
6. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie zawiadomic¢
projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI
Sprawdzit | mgrinz. Piotr WOJCIECHOWSKI

Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

SLK/0445/PWBKb/22
SLK/7182/PBKb/17

42-130 GRODZISKO
ul. KEOBUCKA 40

tel. 603 754 275
e-mail: jwinecki@wp.pl

Konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branza
BUDOWA ZtOBKA -

(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

BELKI Data

Proj. wykonawczy

Skala
1:20

Nr rysunku K-O2

10 czerwiec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

UWAGI OGOLNE:

1. Ponizsze uwagi odnoszg sie do wszystkich faz projektu, chyba, ze pokazano inacze;.

2. Szczegdtowe uwagi majg pierwszenstwo przed ogoinymi.

3. Nalezy zastosowac tylko i wytgcznie materiaty, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

4. Zastosowane wyroby budowlane powinny byc montowane, transposrtowane i przechowywane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz zgodnie z niniejszym Projektem.

5. Zakres wykonania i odpowiedzialnosci za roboty budowlane zgodnie z Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych i Instalacyjnych.

6. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu organizacji robét.
7. Otwory zweryfikowac na rysunkach branzowych oraz na detalach.

8. Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy branzami powinny by¢ zgtoszone zaréwno architektowi jak

i inzynierowi budownictwa przed rozpoczeciem prac.

UWAGI DO FUNDAMENTOW:

1. Nie wolno umieszczac elementow fundamentowych lub piyt na podtozu, gdzie jest woda, $nieg lub 16d.

2. Nalezy bezwglednie utrzymywaé prawidtowe odwodnienie terenu podczas budowy, aby zapewnic sptyw
powierzchniowy z dala od konstrukcji oraz aby zapobiec gromadzeniu sie wody w poblizu konstrukcji. Jest to bardzo
istostnie ze wzgledu na wystepujace grunty pylaste.

3. Materiaty zamarzniete lub zanieczyszczone powinny by¢ usuniete i zastgpione nowym nasypem.

UWAGI DO SCIAN:

1. Scianki dziatowe nalezy oddylatowac od ptyt stropowych. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

1. Beton C20/25 (B25) stupy, fundamenty, podciggi
Beton C12/15 (B15) chudy beton
2. Stal A-llIN RB500W prety zebrowane
Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
3. Sciany nosne murowane: pustaki ceramiczne klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
4. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez zastosowanie zestawow ochronnych systemoéw malarskich (preferowane powtoki
cynkowe):
- Elementy wewnetrzne budynkdw - dla kategorii korozyjnosci atmosferycznej C2 (wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02;
- Elementy zewnetrzne budynkdw - dla kategorii korozyjnosci atmosferycznej C3 (wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02.
5. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow:
-dla pretdéw zebrowanych <20mm - 4@
- dla pretow gtadkich <20mm-2,5@

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis

ARCHITEKT JAKUB W I N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Jakub WINECKI SLK/0445/PWBKb/22

vl KEOBUCKA 40 Sprawdzit | mgrinz. Piolr WOJCIECHOWSKI | SLK/7182/PBKb/17
tel. 603 754 975

e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT

PROJEKT BUDOWLANY | Banza [ Konsfrukcja
BUDOWA ZtOBKA Faza Proj. techniczny

Skala (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
, infrastrukturg technicznq)

- TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna Nr rysunku K-10
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw

UWAGI OGOLNE Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby frzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.




STOLARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA- PARTER+PODDASZE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WINECKI
PARTER
PODDASZE
SYMBOL O1 02 03 ZWA1 Z\W2 ZW3 04 Z\W4 DZz1 DZz2
WYMIAR OTWORU Z 110,0 x 212,0 400,0 x 304,0 400,0 x 304,0 332,0 x 304,0 - - - - 110,0 x 304,0 110,0 x 304,0
UWZGLEDNIENIEM 3cm
XPS, 2cm SZCZELINY
MONTAZOWEJ ORAZ
POSZERZENIA
ZEWN. WYM. OSCIEZNICY 100,0 x 200,0 390,0 x 280,0 390,0 x 280,0 322,0 x 280,0 545,0 x 280,0 545,0 x 280,0 425,0 x 280,0 535,0 x 280,0 100,0 x 280,0 100,0 x 280,0
SWIATLO PRZEJSCIA - - - - - - - - 90 x 200 90 x 200
NAWIEWNIKI - - - - - - - - -
SCHEMAT RZUTU hep0 E I O a0 1 O I O 0 N
== = = = = = = = 3 2
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It ) It 1l e Vo 8lo ©| ) Qe (= ol ~g T I RIS L) 88 N
o8k FER R ES S S 8 S S S S 383 S ELS <
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s AV IR B S AN I A SRR - I A
&
~
™~ 8 8 S 8
N FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX N N FIX FIX
S S S S S
K K K K IS
o
&
o T POSZERZENIE 4 = POSZERZENIE =T POSZERZENIE A 2): > POSZERZENIE POSZERZENIE =S &3: > POSZERZENIE ="
L 95 100 p 100 o} 95 ] 95 4 100 |, 100 | 9 L7195 156 | L9 7y 9%y 284 | L 300 L 9% |7l 79 1 L 425 L L 79 90 |
| 30 | | %0 1 1 i) | 1 45 ) ’ 545 1 ’ ’ 1 +
| 400 | | 400 | L 332 |
POSZERZENIE POD NIE TAK - 19cm TAK - 19cm TAK - 19cm TAK - 19cm TAK - 19cm TAK - 19cm TAK - 19cm TAK - 19cm TAK - 19cm
OKNEM
KOLOR RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
WYSOKOSC PARAPETU 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC 16 2 2 1 1 1 1 1 1 1
UWAGI zaluzja zewnetrzna zaluzja zewnetrzna drzwi zewnetrzne- $wiatlo przej$cia drzwi zewnetrzne- $wiatto przej$cia drzwi zewnetrzne- $wiatto przejécia drzwi zewnetrzne- $wiatto przej$cia drzwi zewnetrzne, drzwi zewnetrzne,
min. s=90cm+66cm, h=200cm min. s=90cm+66cm, h=200cm min. s=90cm+66cm, h=200cm min. s=90cm+66cm, h=200cm $wiatto przejscia min. $wiatto przejscia min.
$=90cm, h=200cm $=90cm, h=200cm
PARTER OKNA
PODDASZE WYLAZOWE
WYMIAR OKNA 66x98
SYMBOL Dw1 Dw2 DW3 Dw4 DW5 DW6 Dw7 Dw8 DW9
ILOSC 5
WYMIAR OTWORU Z
UWZGLEDNIENIEM 104,0 x 214,0 104,0 x 214,0 104,0 x 214,0 104,0 x 214,0 154,0 x 284,0 170,0 x 284,0 154,0 x 284,0 170,0 x 284,0 250,0 x 284,0 SCHEMAT WIDOKU *‘L
SZCZELINY MONTAZOWEJ
=
ZEWN. WYM. OSCIEZNICY 100,0 x 210,0 100,0 x 210,0 100,0 x 210,0 100,0 x 210,0 150,0 x 280,0 166,0 x 280,0 150,0 x 280,0 166,0 x 280,0 166,0 x 280,0
ORIENTACJA - - - - - - - - -
NAWIEWNIKI - - - - - - - - -
SCHEMAT RZUTU 0 b 02 8 ] 03B o] [heed ] T 223 8 ]
T olo Qo Qoo T lo §+ 3 glf} %J—? = EJ')
298 28 DEsg = I8 § 2§
SCHEMAT WIDOKU
% FIX % FIX % FIX % FIX %
S5 SS S5 — ST | g “lo o o o o
K & & & &
100 100 100 100 = % — e = V= o
1y 1y Lo 104 ) b 104 ) 50 100 ¢ | 100 100 |50 100 | ¢ 133, 66 1 100 L 47|
154 170 154 170 | 250 L
POSZERZENIE POD NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
OKNEM
KOLOR RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
WYSOKOSC PARAPETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC 13 13 1 5 2 2 2 1 1
UWAGI drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi przesuwne drzwi tamane drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne,
$wiatto przejécia $wiatto przejscia wewnetrzne, $wiatto wewnetrzne, $wiatto $wiatto przejscia Swiatto przejécia $wiatto przejécia $wiatto przejscia $wiatto przejscia
min. $=90cm, h=200cm | min. s=90cm, h=200cm przejscia min. s=90cm, przejécia min. s=90cm, min. s=95cm+45¢cm, min. s=95cm+60cm, min. s=95cm+45cm, min. s=95cm+60cm, min. s=95cm+60cm,
h=200cm h=200cm h=200cm h=200cm h=200cm h=200cm h=200cm

Skala

PRACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
Arcritext sakus WINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | arch. Jakub WINECKI 26/SLOKK/2017
vl KEOBUCKA 40 Sprawdzit | arch. Witold DOMINIK 65
tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl Opracowat | mgrinz. Anna BRZECZEK-WIEJKUT
PROJEKT BUDOWLARNY | ban | Achiekiua
BUDOWA ZtOBKA Faza Proj. budowlany

(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
. infrastrukturg techniczng

- TUCHOW, ul. prof. Grochmcli/gzpifclnc

Nr rysunku K-11
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdéw
ZESTAWIENIE STOLARKI - PARTER+PODDASZE| Data | 10 czerwiec 2024r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie

bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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ZA ZGODNOS(C mgr in. arch. Jakub WINECKI

Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22

do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
Z ORYGINALEM o g catankren.

w spec. konstrukcy)no-budowlanej bez ograniczen
Czlonek Slaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa nr StK/B0/2461/22

M ® POLSKA
A=t | Z B A
_-..-j-":;-' INZYNIEROW
0 suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7CY-4PZ-5N3 *

Pan Jakub Winecki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2461/22
adres zamieszkania ul. Ktobucka 40, 42-130 Grodzisko

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

67


Precision T3500
ZA ZGODNOŚĆ

Precision T3500
KONST. JAKUB WINECKI


T INZYNIEROW

SLASKA
/ OKREGOWA

NIz B A
-

7

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

—

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0445/22 DECYZJA

mgr ini. arch. Jakub WINECKI
Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22
do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
w spec. konstrukcy)no-budowlanej bez ograniczen

Czlonek Slaskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa nr StK/B0/2461/22

Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1,
art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351,
ze zm.: Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Winecki

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 2 stycznia 1989 r. w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0445/PWBKb/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie konstrukcji obiektu,

-~ kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

—  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62

ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo

odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala.

Skiad orzekajagcy OKK

mgr inz. Franciszek Bu:zka

2

mgr ir%/Spychaia

3. HCr/i2 ‘2éz’7 m'/»J

inz. Zbigniew Herisz
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TETY R ZA ZGODNOSC mgr inz. arch. Jakub WINECKI

§ Uprawnienia budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22
2
N~ [ OKREGOWA Z ORYGINAI._EM do projektowania i kierowania robotamy budowlanymi
\\ w spec. konstrukcy;no-budowlanej bez ograniczen
! £ B A Czlonek Slaskiej Okrggowej l2by
=1 ) ) Inzynierow Budownictwa nr St

-/F 0 B B RS y w dudownictwa nr SLK/BO/2461/22
/T BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/7182/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Wojciechowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 sierpnia 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7182/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1: Pan Piotr Wojciechowski

Aleksandria Pierwsza ul. Lesna 35

42-274 Konopiska n'.lgrini. Piotr8zatkowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor 2. . e
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero pizewski
4, ala.

mgr inz. Zbigniew DZiQS“EZ
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ZA ZGODNOSC

M@ PoLsKaA Z ORYGINALEM
by
TN |z B A
lIlII.l III Ill'lII '-k \ -:-k: .
- _,i#,;“"',u-- = INIYNIEROW mgr ini. arch. Jakub WINECKI
BRI sUDOWNICTWA i buovinew sfoutsimmiy

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Czlonek Slaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr SiK/B0/2461/22

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LKB-DXP-J1C *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0306/18
adres zamieszkania ul. Le$na 35, 42-274 Konopiska, Aleksandria Pierwsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

70


Precision T3500
KONST. JAKUB WINECKI

Precision T3500
ZA ZGODNOŚĆ


LY
Geo-Log

33-101 Tarnow, ul. Kiliriskiego 2 tel. 14 633 0808 kom 662 510 116 www.geo-log.pl e-mail biuro@geo-log.pl

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODL.OZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

TEMAT: Budowa budynku zlobka wraz z niezbedna wewnetrzng i zewnetrzna
infrastrukturg techniczng na terenie dzialki nr 1814/2 polozonej
przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w m. Tuchéw.

INWESTOR: Gmina Tuchow
ul. Rynek 1; 33-170 Tuchow

MIEJSCOWOSC:  Tuchéw
GMINA: Tuchow
POWIAT: tarnowski
WOJEWODZTWO: matopolskie

WYKONALI:
mgr inz. Zbigniew Dudek

upr. geol. VII 2048, IX 0353

mgr inz. Aneta Dudek

upr. geol. VII 2088

.................... _Dmdd. ...

Tarnow, kwiecien 2024
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Budowa budynku zlobka wraz z niezbedna wewnetrzng i zewnetrzna infrastruktura
techniczng przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w m. Tuchow

OPINIA GEOTECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEIJ.
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Budowa budynku ztobka wraz z niezbgdna wewngtrzna i zewnetrzng infrastruktura
techniczng przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w m. Tuchéw

1. DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

1.1 Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyto:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,

— wizja terenu.

— materialy archiwalne 1 literatura,

— profile geotechniczne otworow,

— wstepna ocena warunkéw gruntowo - wodnych.

1.2 Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowana
budowg budynku ztobka wraz z niezbedna wewnetrzna i zewnetrzng infrastrukturg techniczna
na dzialce nr 1814/2, polozonej przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w miejscowosci Tuchow.
w gminie Tuchow, w powiecie tarnowskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego. ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okreslié¢ jako
proste.

1.4. Warunki wskazuja na wystgpowanie warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i
litologicznie przy jednoczesnym braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i
procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

1.5. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
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Budoyva budynku zlobka wraz z niezbgdna wewnetrzng i zewngtrzng infrastrukturg
techniczng przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w m. Tuchow

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

SPIS TRESCI:

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIL
. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

. OPIS TERENU.

. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA.

. WNIOSKI I ZALECENIA.

L o L, SRS T O R
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Budowa budynku zlobka wraz z niezbedna wewnetrzng i zewngtrzng infrastrukturg
techniczng przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w m. Tuchow

1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowana
budowe budynku zlobka wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg techniczng
przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna na terenie dzialki nr 1814/2 potozonej przy ul. prof.
Grochmali/Szpitalna w miejscowosci Tuchéw, w gminie Tuchdéw, w powiecie tarnowskim.

Do rozpoznania w/w warunkow posluzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIJL

— Zarys geotechniki” Z. Witun

— ..Hydrogeologia ogélna™ Z. Pazdro

— ..Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

— literatura ,

— Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Tuchow 1001 - P.
Marciniec, Z. Zimnal; 2009, PIG)

— Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Tuchow (1001) J.
Bajorek, J. Bromowicz, J. Lis, A. Pasieczna, E. Poreba, A. Romanek, W. Wolinski, H.
Tomassi-Morawiec; PIG & MS, Warszawa 2004

— wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnoscei dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
» wykonanie wiercen kontrolnych.
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze,
e opracowanie przekrojow geotechnicznych,
e wnioski i zalecenia.
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Budowa budynku ztobka wraz z niezbedna wewnetrzna i zewnetrzng infrastruktura
techniczng przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w m. Tuchow

4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w szesciu miejscach: S1 + S6 zlokalizowanych przy
planowanej budowie budynku ztobka wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzna
infrastruktura techniczna na dzialce nr 1814/2 polozonej przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w
miejscowosci Tuchdéw. Dziatka przeznaczona pod zabudowe jest ptaska. Miejsce inwestycji
jest ogrodzone i poro$niete trawa oraz drzewami. Na przedmiotowym terenie znajduje sie
budynek przedszkola; uzbrojenie podziemne w postaci sieci: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej. gazowej i energetycznej.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:

S1~232,90 m n.p.m. S4 ~ 232,55 m n.p.m.
S2 ~ 232,55 m n.p.m. S5~232,85mnpm.
S3 ~232.40 m n.p.m. S6 ~233.00 m n.p.m.

Liczbe i gleboko$é sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntoéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zatacznik
nr 1, a szczegdlowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zalaeznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowiazaniu do istniejgcych miegjsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokodciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotéw otworéw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano sze$¢ sondowan matosrednicowym prébnikiem
przelotowym RKS do glebokoscei: w S1 + 86 - 4,00 m ppt.

Positkowano sie wynikami uzyskanymi z penetrometru ttoczkowego PW - 1. Badania polowe
wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsce wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatacznik nr 2.
5.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegotowej analizy makroskopowe;
przewiercanych gruntdéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnose. Podziatlu
dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu 0 wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworow - zalaczniki nr 3.1 +
3.6. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowa¢ kolejno$¢ przewiercanych warstw gruntow.
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Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia. Charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry pomierzone w terenie
zebrano 1 zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna
'i'"‘_-:.‘.‘,:. v R T R

e B L) Sl
P .?5._.

Czwartorzed - Plejstocen:
1
E} ﬂQSD Piaski i zwity rzeczne tarasow 15.0-20.0 mn.p rzeki

Teren prowadzonego badanta
geotechnicznago

Szezegdlowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Tuchéw 1001 - P, Marciniec. Z. Zimnal: 2009. PIG)

Pod wzgledem fizycznogeograficznym (Kondracki, 2002), omawiany obszar znajduje si¢ w
podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie Pogorze
Srodkowobeskidzkie, w mezoregionie - Pogérze Ciezkowickie.

Jednostka $laska zawiera utwory obejmujace przedzial czasowy od dolnej kredy (barrem) po
trzeciorzed (oligocen). Buduja ja od spagu dolnokredowe. tupkowe warstwy wierzowskie,
rozdzielone piaskowecami grodziskimi i przykryte warstwami lgockimi o zréznicowanym
profilu, pozwalajagcym na wydzielenie dolnej czgsci piaskowcowej, srodkowej tupkowo-
piaskowcowej i gornej zawierajacej rogowee mikuszowickie. W kredzie gornej pojawiajg si¢
zielone i pstre tupki. wérod ktorych rozwinigte sa piaskowce godulskie. Zalegajace powyzej
warstwy istebnianskie sg w dolnej czeéei profilu piaskowcowe, w gornej zas, juz nalezacej do
trzeciorzedu. lupkowe z wkladkami piaskowcow i zlepiencow. Przykrywaja je pstre tupki,
wérod ktorych rozwijaja sie piaskowee cigzkowickie, a takze tupkowo-piaskowcowe warstwy
hieroglifowe. Od koficzacych profil trzeciorzgdowy warstw krosniefiskich oddzielone sa
kompleksem tupkowych warstw menilitowych. Warstwy krosnieniskie, w czesci dolnej silnie
piaskowcowe. ku stropowi przechodza w utwory z przewagg fupkow.

Osady czwartorzedowe reprezentowane sa przez zwartg pokrywe srodkowo plejstocenskich
piaskow, zwiréw. glazow, itow i glin lodowcowych w towarzystwie piaskow i zwirow
wodnolodowcowych. W (za J. Bromowicz).

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych. Nie natrafiono rowniez na saczenia.
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Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Biatej, ktory przeptywa w odlegtosei ok.

220 m na wschod od miejsc wiercen i jest jednoczesnie najblizszym ciekiem dla planowanej
inwestycji.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub dlugotrwatych i intensywnych opaddéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszezalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawi¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utworow antropogenicznych oraz utworéw czwartorzgdowych.

Utwory antropogeniczne

We wszystkich sondowaniach w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp
nickontrolowany. zbudowany z:

w S1, S5 - gleby, pylu w stanie twardoplastycznym z domieszka gruzu i piasku,

w S2 - gleby. pylu w stanie twardoplastycznym z domieszka gruzu i piasku,

w S3 - gleby. pylu w stanie twardoplastycznym z domieszka gruzu i piasku,

w S4:

- 0d 0.00 m do 0.50 m ppt - pospotki gliniastej w stanie twardoplastycznym,

- 0d 0.50 m do 0,90 m ppt - pylu w stanie twardoplastycznym z domieszka gruzu i piasku,
w S6 - gleby, pylu w stanie twardoplastycznym z domieszka gruzu i piasku.

Wystepuje on odpowiednio do glgbokosei:
w S1, S5-0.80 m,

w S2 - 0,50 m,

w S3 - 0,70 m,

w S4, 86 - 0,90 m.

Ponizej utworéw antropogenicznych wystgpuja utwory czwartorzedowe wyksztalcone w
postaci:

- Gruntéw spoistych:

e warstwa geotechniczna Ia; - pyl w stanie twardoplastycznym, I.= 0,10
e warstwa geotechniczna Iaz - pyl w stanie twardoplastycznym, I;.= 0.25
e warstwa geotechniczna Ib - pyl w stanie plastycznym, 1. = 0.35

Grunty spoiste:

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawartosé czesel
organicznych jest rOwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia;

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl w stanie twardoplastycznym, I = 0,10.
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Usrednione parametry warstwy :

Wilgotno$¢ naturalna Wi=22%
Gestos¢ objetosciowa p=2.05t/m’
Stopien plastycznosci =010

Kat tarcia wewnetrznego Qu=16°
Spojnosé cu =22 kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =26 MPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) M, =37 MPa

Warstwa geotechniczna Ia:2

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl w stanie twardoplastycznym, I, = 0.25.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wn=22%
Gesto$¢ objetosciowa p=2,05t/m?
Stopien plastycznosci I=025

Kat tarcia wewnetrznego Py = 14°
Spojnosc cu=15kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =18 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =26 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl w stanie plastycznym, I.= 0,35.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wi=24 %
Gestosé objetosciowa p = 2,00 t/m’
Stopien plastycznosci I, =10,35

Kat tarcia wewnetrznego Qu=12°
Spoéjnosé cu=11kPa
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =14 MPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej) M, =21 MPa
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: m. Tuchow., dz. nr 1814/2; ul. prof. Grochmali/Szpitalna

Nr warstwy  Stan W I p Ou Cu O Mo
__geotechn. | gruntu %] [t/m3] 1°] [kPa] | [MPa] | [MPa]
la; tpl 22 0,10 2,05 16 22 26 37
faz tpl 22 0,25 2,05 14 15 18 26
Ib pl 24 0.35 2,00 12 1 14 21
Objasnienia: Stany gruntow:

Wn — wilgotno$¢ naturalna

p — gestos¢ objetosciowa

I1. — stopien plastycznosci

Ip — stopien zageszczenia
®u— kat tarcia wewnetrznego
Cu — SpOjnoscé In — luzny

M, — edometryczny modut $cisliwosci szg — sredniozageszczony
Eo — modul odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

zZw — zwarty

pzw — potzwarty

tpl — twardoplastyczny
pl — plastyczny

mpl — migkkoplastyczny

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg si¢ na kartach
otwordw zal. nr 3.1+3.6.




Budowa budynku ztobka wraz z niezbgdng wewnetrzna i zewngtrzng infrastrukturg
techniczng przy ul. prof. Grochmali/Szpitalna w m. Tuchow

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych. Nie natrafiono réwniez na sgczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkow atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) mogg pojawi¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone. lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych warstw)

3. Stwierdzone w podlozu wszystkich sondowan grunty antropogeniczne zostaty zaliczone do
nasypow niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze nie jest
gruntem budowlanym nie obj¢to podziatem na warstwy geotechniczne. Migzszos¢ nasypow
wabhata si¢ od ok. 0,50 m do ok. 0.90 m.

4. Podloze stanowia:

e grunty spoiste
Warstwa geotechniczna Iai
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyt o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny. stabo
przepuszczalny w stanie twardoplastycznym o I1= 0.10.
Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych.
Warstwa geotechniczna laz
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl o barwie bezowej. grunt rodzimy wilgotny, stabo
przepuszcezalny w stanie twardoplastycznym o I = 0.25.
Warstwa nosna. stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wplyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.
Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny, stabo
przepuszczalny w stanie plastycznym, Ir.= 0.35.
Warstwa $rednio nosna, w warunkach zawodnienia moze wykazywac podatnos¢ na
wymywanie. Nalezy nie dopuscié¢ do kontaktu z wodami opadowymi.

5. Nalezy uregulowaé gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
woda nie infiltrowata w podtoze i dodatkowo nie wptywala na pogorszenie sig¢ warunkow
geotechnicznych.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowa¢ istniejace parametry cech fizycznych i
mechanicznych nosnego podioza gruntowego. Wzrost wilgotnosei gruntéw spoistych bedzie
prowadzit do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
wytrzymato$ciowych tych gruntow. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych moze
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by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddzialywania wywotane pracujacym sprzetem budowlanym. ruchem na placu
budowy itp. beda utatwiac i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze
gruntowe. co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia.

Dlatego wykopy zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym, nalezy
je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doplywem wod opadowych, a ewentualne saczenia
powstajgce w czasie intensywnych opadéw musza byé niezwlocznie usunigte przez ich
odpompowanie. W przypadku uplastycznienia si¢ gruntow nalezy je usunaé i zastapi¢ chudym
betonem. Nie wolno stosowa¢ w poziomie posadowienia poduszek piaskowo-zwirowych lub
innych gruntdw przepuszczalnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w
opinii geotechnicznej oraz dokona¢ kontroli wymaganych parametréw geotechnicznych
podioza w poziomie posadowienia obiektu.

- Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ w przypadku uzywania ci¢zkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntow spoistych charakteryzujacych sie
wlasciwosciami tiksotropowymi. tj. uplastyczniania sie pod wplywem drgan.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodnosé
warunkow gruntowo - wodnych zawartych w niniejszej opinii oraz dokona¢ kontroli
wymaganych parametréw geotechnicznych podtoza w poziomie posadowienia lub biezagcych
uzgodnien ewentualnej wymiany, stabilizacji, wzmocnienia, zaggszczenia odstonigtego
podioza.

- W sasiedztwie przewoddw instalacji podziemnej konieczne jest rgczne wykonywanie
wykopow.

7. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

8. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowaé si¢ z geologiem.

9. Urabialnose.
Podzialu na poszczegdlne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntéw srednio
urabialnych.

10. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podzialu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ..Hydrogeologia og6lna™

Wyznaczony w ten sposob wspolezynnik filtracji wynosi:
Warstwa geotechniczna I )
- pyly - utwory stabo przepuszczalne k = 10- 10° m/s.

1.4
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

. OPIS INWESTYCIL

. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
OBIEKTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEI]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.,

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.

P Lo N —

(@ V)]
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1. Opis inwestycji.

Niniejszy projekt powstat dla potrzeb planowanej budowy budynku ztobka wraz z niezbedna
wewnetrzng i zewnetrzng infrastruktura techniczna na dziatce nr 1814/2 polozonej przy ul.
prof. Grochmali/Szpitalna w miejscowosci Tuchow, w gminie Tuchow, w powiecie
tarnowskim.

2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
si¢ na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
spoistych moze spowodowa¢ zmiany wlasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te moga
zachodzi¢ w spagowej czesci warstwy geotechnicznej I spowodowane nawodnieniem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkéw
gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan podloza gruntowego oraz dokonaé
kontroli wymaganych parametrow geotechnicznych podloza w poziomie posadowienia lub
biezacych uzgodnien ewentualnego zageszczenia, stabilizacji, wzmocnienia lub wymiany
odstonigtego podtoza. Rodzaj izolacji wodoszezelnej, przeciwwilgociowej dostosowac do
udokumentowanych warunkoéw gruntowo - wodnych.

3. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w

tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czesciowveh wspdlezynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspdlezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zalacznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

W normalnych, stalych warunkach wystepujacych na badanym terenie, grunty nie powinny
oddzialywa¢ na projektowang inwestycjg. Zastosowane materiaty (dopuszczone od obrotu na
terenie Unii Europejskiej), przyjete technologie oraz poprawna realizacja inwestycji zgodnie z
obowigzujgcymi normami eliminuje niekorzystne oddzialywanie gruntu.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzeniu oporu granicznego podloza nalezy rozpatrywac
zgodnie z zalacznikiem D do normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7. Parametry obliczeniowe
zawarte sg w tabeli nr 1 ujete] w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogoélnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sg w projekcie wykonawczym. Osiadania
nalezy dokonywaé zgodnie z zatacznikami F i H do normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentow.

Dane te zawarte sa w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

[. Rodzaj podtoza gruntowego:

Warstwa geotechniczna Iai - to czwartorzgdowe grunty spoiste w postaci: pylu w stanie
twardoplastycznym, o I. = 0.10

Warstwa geotechniczna Iaz - to czwartorzgdowe grunty spoiste w postaci: pytu w stanie
twardoplastycznym. o I.= 0,25
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Warstwa geotechniczna Ib - to czwartorzgdowe grunty spoiste w postaci: pytu w stanie
plastycznym, o I;.= 0.35

lI. Wody gruntowe
W wyniku wykonanych odwiertéw badawczych, na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach
nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod gruntowych. Nie natrafiono natomiast na saczenia.

9. Wykonawstwo wykopoéw fundamentowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i
mechanicznych nosnego podloza gruntowego. Wzrost wilgotnosei gruntoéw spoistych bedzie
prowadzil do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
wytrzymalosciowych tych gruntéw. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddzialywania wywolane pracujgcym sprzetem budowlanym. ruchem na placu
budowy itp. beda utatwiac i przyspieszac¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze
gruntowe, co w efekeie moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia.

Dlatego wykopy zaleca sie wykonywaé¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym, nalezy
je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doplywem wod opadowych, a ewentualne sgczenia
powstajgce w czasie intensywnych opaddéw muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez ich
odpompowanie. W przypadku uplastycznienia si¢ gruntow nalezy je usunac i zastgpi¢ chudym
betonem. Nie wolno stosowa¢ w poziomie posadowienia poduszek piaskowo-zwirowych lub
innych gruntéw przepuszczalnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w
opinii geotechnicznej oraz dokona¢ kontroli wymaganych parametréw geotechnicznych
podtoza w poziomie posadowienia obiektu.

- Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ w przypadku uzywania cigzkiego sprzgtu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntoéw spoistych charakteryzujacych si¢
wiasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wptywem drgan.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodnos¢
warunkow gruntowo - wodnych zawartych w niniejszej opinii oraz dokona¢ kontroli
wymaganych parametrow geotechnicznych podloza w poziomie posadowienia lub biezacych
uzgodnien ewentualnej wymiany, stabilizacji, wzmocnienia, zageszczenia odstonigtego
podioza.

- W sgsiedztwie przewodow instalacji podziemnej konieczne jest rgczne wykonywanie
wykopow.

10. Oddzialywanie wod eruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdzialania tym

zagrozeniom.
Nie przewiduje si¢ oddziatywania wod gruntowych.

11. Specvfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w miejscach planowanych robét, aby
stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podloza gruntowego, ktora jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie.

12. Okreélenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiektow sasiadujacveh i otaczajacego gruntu. niezbednego do rozpoznania zagrozen.
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mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanyeh lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglos¢ obiektow sasiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zalozy¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia
sie nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podjgé natychmiastowe $rodki
zaradcze.

Czestotliwos¢ i czas trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zalacznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALIL mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. VII 2048, IX 0353; mgr inz. Aneta
Dudek - upr. geol. VII 2088
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5. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna

Badania podfoza gruntowego w m. Tuchow, dz. nr 1814/2; ul. prof. Grochmali/Szpitalna.

Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
: @>»
- teren prowadzonego badania

geotechnicznego

Geo-Log

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnéw

Data: 26.04.2024.
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Mapa dokumentacyjna

Zat, 2.

Badania podfoza gruntowego w m. Tuchow, dz. nr 1814/2; ul. prof. Grochmali/Szpitalna.

0 §1 - miejsce wykonania sondowania

I-1

- miejsce przekroju geotechnicznego

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna
«@>»
Geo-Log

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarndw

-
g

416

1820

Data: 26.04.2024.
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Geo-Log KARTA OTWORU BADAWCZEGO HRhhE-

ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow

Profil numer $S1 Wiertnica: RKS
Miejscowasc: Tuchow Obiekt: Budynek ztobka System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Tuchow Inwestor: Gmina Tuchow [ -R T 23’2790 oy A
Powiat: tarnowski Wiercenie: Geo-Log 2R R, .
Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-26
@« O = [u]
DT € 5 O 3
o] ; ] 2
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o ~ T~ A a0 . — =
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2 I~ A~
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| o~ o~ e (| B -
= 3.20 Pyl bezowy
P~ Ll

{
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p!

!
lll
143

.-h
o
\
\
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow
Miejscowos¢: Tuchow

Gmina: Tuchow
Powiat: tarnowski

ZatNr: 3.2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S2 Wiertnica: RKS

System wiercenia: mechaniczny

" Obiekt: Budynek zlobka
Inwestor: Gmina Tuchéw

Wiercenie: Geo-Log Rzedna: 232.5757m n.p.m.

Wojewaddztwo: matopolskie Dozor geal.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-26
28 2 o - =
S’ 3 (= 2
¥ & ' Prqﬂl Przelot e & Eg g 5
49 g g litologiczny Opis litologiczny = 2 B )
o E = g 8 th 2 D c

: i 5| 8| 5| @
(mppt] @ [m] - e
1 2 | 3 6 7 8 9 10 |- 1
Ze Nasyp niekontrolowany, brazowy: pyti+gruz+piasek,
& & gleba nN
3 =z
[ 0.50 Pyl bezowy R ) P
la1
~ tpl
| NP#
BR20 A w
&8 e 1 T s = 1
% % R 2.10 Pyi, bezowy n
ﬁ E ~ ~ la2
Olor ~ P~
o~ ~ o e o S A .
;; :~~.-.. 2.70 Pyt, bezowy
30 ~ ~
| e~ ~
P~ ~
~ o~ Ib pl
i~ ~
~ o~
—~— o~ |
| o~ o~
L oy 400 — e =
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow

Miejscowosé: Tuchéw
Gmina: Tuchow
Powiat: tarnowski

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S3

Obiekt: Budynek zlobka
Inwestor: Gmina Tuchaw
Wiercenie: Geo-Log

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.:
.%_Lu N
-3
@
e | 2 ) Pm,ﬁl Przelot S—
‘8--93 g litologiczny Opis litologiczny
Rz 2
i LI . L
[Imppt] @  [m] | Im] | e N
L ;48 B L. B (1 WS e il T Siow NN T S
[ 2 Nasyp niekontrolowany, brazowy: pyt+gruz+piasek,
§ o y/ gleba
i K
z 2 \
I
r‘~ 3 0.70 Pyt, bezowy
10 '~ ~
P~ o~
e
~
i~ ~
iy
20 = o~
B B Lo~ A~
ol o ~
5% ~ 230 Pyl bezowy S
JH -
= MW  260] Pyibezowy
L-.a ~
30 | ~ ~
P~ o
P |
!r-.a P~
| o~ A~
~ o~
Q8 |
i~ ~
. D 400 o =N i

ZatNr: 3.3

Wiertnica: RKS

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 232.40 m n.p.m.

Skala 1:50  Data wiercenia: 2024-04-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

92



Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnéw
Miejscowos¢: Tuchow

Gmina: Tuchow
Powiat: tarnowski

Wojewbddztwo: matopolskie Dozor geol.: Skala1:50 Data wiercenia: 2024-04-26
83 2 g "
2 c N 2 =
28 | @|  Profi Przelot i B 2: 6 &
cog O litologiczny Opis litologiczny = 2 B o
cgg 2 2 58 5 :

g 5 e % g 2 &
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il B Nasyp niekontrolowany, brazowy: pospétka gliniasta
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g g el L S B e nN
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ZatNr: 3.4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S4 Wiertnica: RKS

Obiekt: Budynek ztobka
Inwestor: Gmina Tuchow
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 232.55 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Log
ul. Kiliriskiego 2; 33-101 Tarnow

Miejscowos$é: Tuchow

Gmina: Tuchéw
Powiat: tarnowski

Wojewodztwo: matopolskie
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S5

Obiekt: Budynek ztobka
Inwestor: Gmina Tuchow
Wiercenie: Geo-Log
Dozor geol.:

Opis litologiczny
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1@ Symbol gruntu

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 232.85 m n.p.m.

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: RKS

Skala 1:580 @ Data wiercenia: 2024-04-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow

Miejscowosé: Tuchow
Gmina: Tuchéw

Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: matopolskie
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S6
Obiekt: Budynek zlobka
Inwestor: Gmina Tuchow
Wiercenie: Geo-Log
Dozér geol.:

Rzedna: 233.00 m n.p.m.
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Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Zal.5.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg nornty
) g : 4 A

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
[om>2%
H grunt préchniczy
Nmp namul piaszczysty
Nm namut
Nmg namul gliniasty
Gy  gytia/ namut o zawartosci CaCo3>5%
% torf lom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wictrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospolka

Pog pospdélka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek éredni

Pd  piasek drobny
PIT piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
[Tp  pyl piaszezysty

niespoiste | gruboziamiste | kamieniste

IT pyt
Gp  glina piaszezysta
G glina

GIT  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla

Gllz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

I il

IIT it pylasty

spoiste
drobnoziarniste

GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
SM skala migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

i przewarstwicnia (wkladki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych
petrografii skat

4 numer wiercenia

189,760 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

%7 probka o naturalnej strukturze (NNS)

prabka o naturalnej wilgotnosci (NW)

W prébka wody gruntowej (WG)
| OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

v v wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
| v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
190,50 W czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
189,60
grunt nawodniony
sqczenie wody

§3|

LA
188,90

OZNACZENIE RODZAJU BADAN 1 SONDOWAN
° penetrometr tloczkowy (PP)
®% cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT}
'{ sonda $cinajaca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)
W rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;
ZW- udarowo -~ obrotowa
SL- lekka wbijana
SW- weiskana
ST- wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
In= 0,50 - stopien zaggszczenia
I, =0.20 - stopief plastycznosci

INNE OZNACZENIA
11 nr warstwy geotechnicznej
a Vi, rzut projektowanego obiektu na przekrd)

z numerem (nazwa) obiektu z iloscia kondygnacji

s __ projektowany poziom posadowienia

—__~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
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l Wynik obliczen dla przegrody: Dach skosny

2024-06-25
PRO
Opis przegrody
Nazwa przegrody Dach skos$ny
Typ przegrody Dach skosny
Kierunek przenikania ciepta w gore
Kat nachylenia potaci 30°
Konstrukcja wiezby
Rozstaw osiowy krokwi 80.00 [cm]
Wysokos¢ krokwi 20.00 [cm]
Szerokos¢ krokwi 10.00 [cm]
Budowa potaci
Opis A d
[W/(m-K)] [cm]
Wewnetrzne wykonczenie potaci: Ptyta gipsowo-kartonowa (z uwzglednieniem warstw 0.25 1.25
Izol::xcja‘miedzy krokwiami: wetna mineralna 0,032 0.032 15.00
Deskowanie petne 0.180 2.00
Pokrycie dachowe: blacha 50 0.06

Wyniki obliczen

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody
w tym:

Wspéitczynnik przenikania ciepta przegrody

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

Inne poprawki

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

0.265 [W/(m*K)]

0.265 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl
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l Wynik obliczen dla przegrody: Sciana G-K

2024-06-25
PRO
Opis przegrody
Nazwa przegrody Sciana G-K
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d R
Wi(m-K)] [-1 [cm] [(m*K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Ptyta gipsowo-kartonowa, gestos¢ 900 0.250 10.0 1.25 0.050
wetna mineralna 0.037 1.0 15.00 4.054
Ptyta gipsowo-kartonowa, gestos¢ 900 0.250 10.0 1.25 0.050
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opor cieplny R 17.50 4.324
Wyniki obliczen
Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.231 [W/(m?*-K)]
w tym:
Wspédiczynnik przenikania ciepta przegrody 0.231 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne 0.000 [W/(m2-K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m2-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspéfczynnika U mniejsze niz 3%

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl
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' Wynik obliczen dla przegrody: Podtoga na gruncie

2024-06-25
PRO
Opis przegrody
Nazwa przegrody Podtoga na gruncie
Typ przegrody Podtoga na gruncie
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d R
[Wi(m-K)] [ [cm] [(m*K)/W]
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0.170
Ptytki (inne) Ceramika/porcelana 1.300 100000000. 1.00 0.008
Zaprawa klejowa 0.800 26.3 1.00 0.012
Chudy beton 1.050 15.0 7.00 0.067
Polietylen o wysokiej gestosci 0.500 100000.0 0.50 0.010
Styropian 0.035 0.035 60.0 10.00 2.857
Polietylen o wysokiej gestosci 0.500 100000.0 0.50 0.010
Zelbet 1.700 15.0 30.00 0.176
Styrodur XPS 0.030 0.030 1.0 10.00 3.333
Piasek i zwir 2.000 50.0 60.00 0.300
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0.000
Catkowita grubos¢ i opor cieplny R 120.00 6.944

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

Inne poprawki

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

0.144 [W/(m?K)]

0.144 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?K)]

)
)
)
)

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl
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l Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna styropian

2024-06-25
PRO
Opis przegrody
Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna styropian
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d ) R
[Wi(m-K)] [] [cm] [(m*K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 15.0 1.50 0.018
Pustak $cienny 0.440 2.0 25.00 0.568
Styropian 0.035 0.035 60.0 20.00 5.714
Tynk cienkowarstwowy baranek 1.000 166.7 0.50 0.005
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubosc¢ i opor cieplny R 47.00 6.476
Poprawki
AU
Opis poprawki
pIS pop [W/(m=-K)]
Poprawka ze wzgledu na tagczniki 0.001

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

Inne poprawki

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

0.154 [W/(m?K)]

0.154 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl
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Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna wetna

: | 2024-06-25
PRO mineralna
Opis przegrody
Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna wetna mineralna
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d ) R
[Wi(m-K)] [] [cm] [(m*K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 15.0 1.50 0.018
Pustak $cienny 0.440 2.0 25.00 0.568
Wetna mineralna lamelowa 0.041 1.0 20.00 4.878
Tynk cienkowarstwowy baranek 1.000 166.7 0.50 0.005
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opor cieplny R 47.00 5.640
Poprawki
AU
Opis poprawki
PIS PO [Wi(m*K)]
Poprawka ze wzgledu na tagczniki 0.001

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

Inne poprawki

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

0.177 [W/(m?K)]

0.177 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
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