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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH.     ST-00. 

(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE .                                                                               
1.1. Nazwa zamówienia:                                                                                                 
Roboty budowlano – instalacyjne w : 
„ ŚRODOWISKOWYM CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY 

UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU. 

1.2. Przedmiot STWiORB .                                                                                               

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 

wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem  zamówienia 

publicznego. 

1.3.Zakres robót objętych STWiORB .                                                                                                               

1.3.1. Zakres rzeczowy całości robót obejmuje: 

-Roboty rozbiórkowe.                                                 ST – 01. 

-Izolacja termiczna stropodachu.                               ST- 02. 

-Pokrycie dachu papą Obróbki blacharskie z blachy tytnowo - cynkowej .  ST – 03.                                                                                             

-Podkłady posadzkowe betonowe.                             ST – 04. 

-Ułożenie wykładziny podłogowej dywanowej.           ST – 05. 

-Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV.                   ST – 06. 

-Wykonanie okładziny podłogowej z płytek typu gres i okładziny ścian z płytek 

ceramicznych.                                                              ST – 07. 

-Roboty murarskie.                                                      ST – 08. 

-Ściany z płyt g-k.                                                        ST – 09. 

-Wykonanie tynków cementowo-wapiennych i szpachlowanie tynków.  ST - 10 

-Roboty malarskie.                                                       ST – 11. 

.-Montaż stolarki okiennej PCV.                                   ST – 12. 

-Montaż witryn aluminiowo-szklanych.                         ST – 13. 

-Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej.                       ST – 14. 

-Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.                      ST – 15. 



-Sufity podwieszane.                                                     ST – 16. 

 

-Roboty dociepleniowe.                                                  ST – 17. 

-Ustawienie rusztowania.                                               ST – 18. 

-Roboty izolacyjne fundamentów.                                  ST – 19. 

-Ciągi pieszo – jezdne utwardzone.                               ST – 20. 

-Zieleń.                                                                           ST – 21. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Transportowanie, w obrębie budowy, materiałów oraz elementów i wszelkiego 

drobnego sprzętu pomocniczego                                                                                                          

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, a zawinionych przez Wykonawcę.                                             

Wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.             

Wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, jakie mogą powstać w czasie 

wykonywania robót oraz przekazywanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. 

1.5. Informacje o terenie budowy.                                                                                                 

Teren budowy związany z przedmiotowym zadaniem obejmuje pomieszczenia biurowe, 

sanitarne, korytarze na  parterze budynku. Do budynku doprowadzona jest instalacja 

elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanalizacyjna. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.                                                                                         

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją oraz 

STWiORB.                                                                                                                       

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.                                                                                                  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy.                                                                                                                    

1.6.2.Zgodność robót ze STWiORB.                                                                                 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub dopuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z STWiORB. W przypadku gdy, materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 



elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy.  

1.6.3.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.                                                                         

Wykonawca jest odpowiedzialny za :                                                                                  

przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności 

publicznej i prywatnej,                                                                                                           

naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone na mieniu publicznym 

i prywatnym, w trakcie realizacji robót,                                                                                      

szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca ma 

obowiązek na własny koszt, o ile są zawinione przez Wykonawcę ,usunąć ewentualne 

szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy .                                                                                                                        

1.6.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.                                                      

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, zarówno podczas realizacji robót i na terenie budowy, jak i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, nadmiernego pylenia, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót.                                                                                                                 

1.6.5.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności 

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 

zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.                                                                   

1.6.6.Organizacja robót budowlanych.                                                               

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie, który 

zostanie określony w umowie o wykonanie robót. W protokole przekazania terenu 

budowy Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i instalacji 

wodno – kanalizacyjnej oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz 

sprzętu Wykonawcy na teren nieruchomości. Wykonawca będzie zobowiązany do:                                                                                                                   

utrzymania porządku na placu budowy                                                               

prawidłowego składowania materiałów i elementów budowlanych,                         

utrzymania w czystości placu budowy. Zamawiający :                                             

wskaże pomieszczenie / miejsce w budynku, które Wykonawca będzie użytkował jako 

zaplecze dla potrzeb realizacji zadania,                                                                 

umożliwi Wykonawcy korzystanie z sanitariatów oraz pomieszczenia socjalnego,                                                                                                 

przekaże Wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu pojazdów 



samochodowych obowiązujące na terenie nieruchomości oraz określi zasady 

poruszania się pracowników na terenie budynku Prokuratury Rejonowej w Będzinie i w 

rejonie prowadzonych robót. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót Wykonawcy 

zobowiązani są ustalić z Inspektorem Nadzoru trasy dróg komunikacyjnych dla dostaw 

materiałów na teren budowy i do rejonu robót oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

1.6.7.Ogrodzenie terenu budowy i robót.                                                                          

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia i zabezpieczenia terenu zaplecza 

budowy, miejsc składowania materiałów i elementów budowlanych oraz stref 

gromadzenia odpadów. W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejścia 

ciągami komunikacyjnymi należy ograniczyć poprzez tymczasowe wygrodzenie, 

rozwinięcie taśmy ostrzegawczej lub ustawienie tablic ostrzegawczych oraz wskazanie 

kierunków ruchu dla pieszych. Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu należy z 

odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru). 

Inspektor Nadzoru ustali sposób zabezpieczenia oraz wygrodzenia stref 

niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót.                                                       
1.6.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni.                                                                     

Dojścia i dojazdy do budynku – istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. W trakcie robót, 

w obrębie stref niebezpiecznych przejście chodnikami należy ograniczyć poprzez 

tymczasowe wygrodzenie lub rozwinięcie taśmy ostrzegawczej, ustawienie tablic 

ostrzegawczych oraz wskazanie kierunku ruchu pieszych. Ewentualne wszelkie zmiany 

w organizacji ruchu na jezdniach i chodnikach należy z odpowiednim wyprzedzeniem 

uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru).  

1.7. Określenia podstawowe STWiORB.                                                                                            

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.                                          

-Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku robót.                                                                           

-Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.          

-Inspektor Nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.         

-Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru.                                                                                                                            

-Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.                                                                                                                      

-Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie ustnej lub pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.                                                          

-Obmiar Robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 



albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.                                 
-Odbiór końcowy – formalna nazwa czynności polegająca na protokolarnym 

przejęciu(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.                                                                     

-Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych                                                                                             

-Wykonawca – oznacza generalnego Wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 

bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.                                          

-Zamawiający – przedstawiciela reprezentującego inwestora związanego umową z 

wykonawcą.                                                                                                                         

-Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania ,zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów dostosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

2. MATERIAŁY.                                                                                                                                

2.1. Warunki ogólne.                                                                                                                

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót 

budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty 

techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 

zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wyroby 

instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub 

oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn.  zmn.). Wyroby nie podlegające 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i 

spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, 

któremu mają służyć. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy 

stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 

z 2014 r. poz.1040 z późn. zmn.).Materiały budowlane stosowane do wykonywania 

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z2013 r. poz. 1409 z późn. zmn.)oraz być zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmn.). Materiały 

budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od 

producenta zawierającą                                                                                                                     



:a/ określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany;                                                                                                                                        

b/ identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;                        

c/ numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;                                                                                    

d/ numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;                                                              

e/ inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;                              

f/ nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  Wykonawca jest zobowiązany na 

każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 

materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.                                             

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.                                                                                                               

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.                                                                  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.                                                                                           

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.                                                                                            

Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.   

3. SPRZĘT.                                                                                                                               

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 

urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone do realizacji 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.  



4. TRANSPORT.                                                                                                          

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. W przypadku zaistnienia takiej 

konieczności uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewóz 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT.                                                                                                           

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.                                                                         

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją kosztorysową wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji kosztorysowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                                       

6.1.Zasady kontroli jakości robót.                                                                                                   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.                                                        

6.2. Badania i pomiary.                                                                                                        

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje.                                                                                                       

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 



technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn .zmn.) oraz Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2014 r. poz. 883 z późn. zmn.).  

6.4.Dokumenty budowy.                                                                                                         

Dziennik Budowy Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z 

wymogami Ustawy z dnia07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zmn.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmn.). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem 

prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.                                                        

Rejestr Obmiarów.                                                                                                                          

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.                                                                                                                     
Pozostałe dokumenty budowy.                                                                                                                        

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty:                                                                                                             

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,                                                                                  

protokoły przekazania terenu budowy,                                                                                   

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,                                          

protokoły odbioru robót, 

protokoły narad i ustaleń,                                                                                           

korespondencję na budowie. 



Przechowywanie dokumentów budowy.                                                                                    

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT.                                                                                                                       

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.                                                                                              

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Kosztorysową i STWiORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzieindziej 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.                                                   

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 

stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg 

PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów 

rzeczowy i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru 

robót.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.                                                                                             

Obmiary będą przeprowadzone przed ostateczny odbiorem robót. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT.                                                                                                                            

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB roboty podlegają następującym 

etapom odbioru    :                                                                                                                                        

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                           

b) odbiorowi końcowemu. Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z 

dokumentacją techniczną i kontraktową   :                                                                                                                                              

dokumentacją kosztorysową,                                                                                                                

kosztorysem ofertowym,                                                                                               

ustaleniami z Inwestorem                                                                                                

wiedzą i sztuką budowlaną,                                                                                                             



Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót,                                                                    

wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót.                                                                                                                      

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.                                                                     

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

8.2. Odbiór końcowy.                                                                                                            

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót objętych 

zamówieniem, potwierdzone wpisami Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. Odbiór 

końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 

dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .Przy 

odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:                                                                     

Dokumentacja powykonawcza.                                                                                     

Dziennik Budowy.                                                                                                           

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.                                          

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców . 

 



9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.Ustalenia Ogólne.                                                                                                               

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności i wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

STWiORB i w Dokumentacji Kosztorysowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.                                                                                        

1.Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.                                                                     

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmn.).                                                                                                                            

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 

2015 r. poz. 1422 j.t.).                                                                                                           

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401).                                                                                              

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Instytutu Techniki 

Budowlanej - Warszawa 2004 r.                                                              

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).7.Aprobaty techniczne wyrobów 

budowlanych, określające warunki ich stosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - Roboty rozbiórkowe – ST – 01. 

 

1.1 Część ogólna .                                                                                                      

Nazwa zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna STWiOR-01. ,,Roboty 

rozbiórkowe" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do wykonania dla zadania:  

Przebudowa budynku dla potrzeb : ŚRODOWISKOWEGO  CENTRUM 

PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU. 

 

1.2 Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i Projekt 

Budowlany: Opis robót rozbiórkowych:                                                                                    

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego  z papy i warstw spadkowych                                                  

– demontaż obróbek blacharskich.                                                                                     

- rozbiórka istniejącego układu ścianek działowych.                                                            

– rozbiórka  posadzek.                                                                                                                     

– sufitów podwieszanych.                                                                                                         

– demontaż  stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.                                                                                                                      

– skucie tynków wewnętrznych i okładzin.                                                                               

– rozebranie kostki brukowej wraz z krawężnikami i podbudową. 

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. Roboty 

towarzyszące:                                                                                                                    

- zabezpieczenie elementów budynków sąsiednich przed uszkodzeniem podczas robót,                                                                                                                                     

- wykonanie prac porządkowych,                                                                                                       

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.                                                                         

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie 

stwierdzenia  nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy.                                  

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości 

poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 

składowanego materiału.                                                                                                             

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano 

w ST - 00 "Wymagania ogólne" Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z załączonym rysunkiem, Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 

przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 

materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

 

 



2.0 MATERIAŁY.                                                                                                                     

Materiały nowe. - brak                                                                                                                   

 

3.0 WYMAGANINIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.                                                       

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 "Wymagania 

ogólne". Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez 

Inżyniera( Inspektora Nadzoru).                                                                                                  

 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.                                                    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne"                                                          

 

5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.                                      

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                    

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST- 00 "Wymagania ogólne"                                                                                                        

 

5.2. Zakres wykonania Robót.                                                                                                

5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych Na podstawie Dokumentacji 

Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku 

elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 

budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

przepisów BHP. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 

kontenerach.                                                                                                                          

5.2.2. Wywóz i utylizacja odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu 

zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 

rozbiórkowych należy wykonać:                                                                                                    

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia.                                                                                                  

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa.                                                                                                     

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu.                                                                             

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                                        

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 "Warunki ogólne" Bieżąca kontrola 

obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 

obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania 

odpadów zgodnie z wymogami ustawy.                                                                                  

 

7.0.0BMIAR ROBÓT.                                                                                                              

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”                                                          

 

 

 

 

 



8.0. ODBIÓR ROBÓT .                                                                                                                        

 

8. l. Ogólne zasady odbioru Robót.                                                                                    

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Warunki ogólne". Roboty 

wymienione w  ST -  00  podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.                             

 

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT.                                                                                                        

 

9 .1 Ustalenia ogólne.                                                                                                                  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 "Warunki ogólne"  

 

9.2.Płatności.                                                                                                                          

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-00. "Warunki ogólne" Cena robót 

obejmuje:                                                                                                                                                           

- prace pomiarowe i pomocnicze,                                                                                                                                           

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów,                    

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,                                                           

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem,                                                          

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów,                                                                

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 

z miejsca rozbiórki do kontenerów,                                                                                   - 

załadunek i wyładunek gruzu,                                                                                                             

- koszt składowania i utylizacji gruzu,                                                                                                   

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.                                                                             
 
10.1.Dokumentacja konstrukcyjna 

 

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo 

budowlane z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 

TERMOIZOLACJA STROPODACHÓW l STROPÓW Z GRANULOWANEJ WEŁNY 

MINERALNEJ . ROBOTY IZOLACYJNE -  ST 02.                                                                                                                          

(Kod CPV 45320000-6)                                                                                                                           

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku dla 
potrzeb  „ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU”. 

 

1.2. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub 

dociepleniuu granulatami z wełny mineralnej niedostępnych (nieprzełazowych) i trudno 

dostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy 

nieużytkowych, w istniejących budynkach. Termoizolacja, której wymagania określone 

są w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi również izolację akustyczną.                                                                                                                          

1.3. Zakres stosowania ST. 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stasowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Projektant 

sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 

jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.                 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji 

termiczne] i akustycznej metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej 

szklanej lub skalnej do niedostępnych lub trudno dostępnych przestrzeni stropodachów 

wentylowanych i poddaszy nieużytkowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót 



przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 

stropodachów i stropów. Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachów 

wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach nieużytkowych z 

impregnowanych włókien celulozowych. 

1.5. Określenia podstawowe, i definicje. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST – 00  „Wymagania ogólne" .                                                     

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. W poddaszach nieużytkowych i 

stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie 

zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, 

zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondy-

gnacji, tworząc określony mikroklimat.                                                                                 

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu.                                                                                  

Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów 

metodą wdmuchiwania - zespół czynności polegających na doborze materiałów i 

sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w 

stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. 

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 

technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 

termomodernizacji.                                                                                                                                 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" . 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW.                                                                    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST – 00  „Wymagania ogólne". 

Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 

stropów w poddaszach nieużytkowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo 



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obo-

wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i 

stropów w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe. 

Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub 

szklanej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze. 

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole po-

wierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 

1 m2 powierzchni stropodachu - przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy 

wykonać,, zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez 

zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych), 

- materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki" betonowe z betonu B 

15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

- papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i 

odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów 

technologicznych, 

- elastyczny uszczelniacz dekarski, 

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpo-

wiednich norm. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów 

wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych 

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 



- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do 

granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w 

poddaszach nieużytkowych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub 

szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem 

przyjęcia materiałów.                                                                                             

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania 

granulatów pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by 

zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach 

(workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą 

(wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na 

zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.                                                                                

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w                                                                 

ST - 00 „Wymagania ogólne" .                                                                                                                     

3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 

wykonujących izolację stropu lub stropodachu. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 

uwzględnić również wymagania producenta granulatu. 

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące. 

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 

dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu 

użytkowym. Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie 

granulatu aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie". Zaleca się 

stosować agregaty o wydajności od 4 m3 /h do 10 m3/h). Kompletny zespół dozująco-

wdmuchujący stanowią:                                                                                               

1.Agregaty bądź maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym. 

2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w 

zaciski oraz dysze redukcyjne. 



3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podze-

społy pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 

sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu W 

odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega 

cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny 

lub agregatu. Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w 

osłony bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie 

minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego 

nagrzewania się i hałasu. Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do 

regulacji ciśnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna być wyposażona w 

mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w 

granulacie obce ciała. Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla 

operatora, w instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 

Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju 

budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu 

granulatu. Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na 

ścieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek 

kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i 

średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych.                                                                                            

3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp. 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni 

stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu 

wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji 

ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości 

stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 

termo-izolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni 

poddachowej i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 

8. Przewody elektryczne 230 \/ i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki 
wdmuchującej.                                                                                                                                       
10. Ubrania ochronne i roboczo. 

11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na 

odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.                         

12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 14. Pasy bezpieczeństwa z 



poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20 mm.                 

15. Rękawice pyłoszczelne.                                                                                                         

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania 

ogólne".                                                                                      

4.2. Transport materiałów 

4.2.1.Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach 

układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 

wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, 

uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), gwarantujący, że granulat nie będzie 

narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco 
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.                

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7.                                                                                                              

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 

stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę 

zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze 

stanem faktycznym. W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być 

wykonywana podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części 

przykalenicowej (najwyższej) otwory próbne (Ø 80 mm). Przed nawierceniem tych 

otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach 

dachowych W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość 

oraz układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 

stropodachu. 

 



5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez 

uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się 

metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego 

opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się 

przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi 

płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a 

drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynno-

ści przygotowawczych, takich jak: 

- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 

projektową (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych 

należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 

- wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną, 

- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 

przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana 

przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 

- w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża 

i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,                                                        

- zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 

przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla 

umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) 

wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z 

operatorem końcówki wdmuchującej. 

Sukcesywnie, wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację 

fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 

Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegó-

łową specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 

- zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakucia,                  
- zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na 
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, - 
uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i 
przy kominkach wentylacyjnych, 



- usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 
termoizolacyjnych. 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów 

wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny 

mineralnej 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 

następujące wymagania: 

5.4.1. Grubość układanej termo izolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 

skorygowana (ds) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość 

nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

5.4.2. Termoizolacja powinna by; ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 
kieszeni. 

5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%.                                          

5.4.5. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.                                                       

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00  „Wymagania 

ogólne'. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów 

wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych                                                                 

Przed przystąpieniem do robót :termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności 

oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

6.2.1. Badania materiałów.                                                                                                       
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni.                         

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:                                                                                                             

a) grubości i stanu istniejącej  izolacji cieplnej, 

b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 

stropodachu. 

Wyniki kontroli powinny być; porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji 

projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.                                                    



6.3. Badania w czasie robót.                                                                                                  

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej 

systemu termoizolacji. W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i 

odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność 

powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację 

fotograficzną. Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia 

termoizolacji w zakresie: 

a) grubości, 

b) gęstości, 

c) równomierności ułożenia, 

d) wilgotności. 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą 

pręta zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych 

(stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy). 

Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, 

z wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym 

kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). 

Powierzchnię tak wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej 

krawędzi zbiornika usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z 

dokładnością do 100 g. 

Gęstość należy obliczyć ze wzoru: 

P = m/V 

w którym: 

Pk - gęstość próbki, kg/m3,  

m - masa próbki, kg,  

V - objętość próbki, m3. 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 

niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, 

przy użyciu lunety. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora 

nadzoru.                                                                                                                                                    

 

 



6.4. Badania w czasie odbioru robót.                                                                                          

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót 

przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie:                                                    

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,                                        

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,                                                                                

- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem 

faktycznym,                                                                                                                               

- prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. Przy badaniach w czasie odbioru 

robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

(o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację 

fotograficzną. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy.                                                                                                                                  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBOT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST – 00  „Wymagania 

ogólne".                                                                                                                                           

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów 

wentylowanych i stropów w poddaszach użytkowych z granulowanej wełny 

mineralnej  .                                                                                                                      

Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych 

określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z 

dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej 

lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 

powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2.                                                                                   

8.     SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne" .                                                                                                                            

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu                                                           

Termoizolację stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w 

poddaszach nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są 

robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc 

odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. ni- niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. 

niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 

uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termo-

izolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 



ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 

w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przed-

stawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).              

8.3. Odbiór częściowy .                                                                                                              

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 

wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 

nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 

do dokonania częściowego rozliczenia robót,, jeżeli umowa taką formę przewiduje.                                                                                          

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).                                                                                         

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 

dokumenty:                                                                                                                         

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót,                                                                                                                                                    

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-

wania robót,                                                                                                                                     

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,                

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uży-

tych materiałów i wyrobów budowlanych,                                                                                            

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,                                              

- instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji,                                  

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz,                                                                     

- dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.                    

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej robót. (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Termoizolacja stropodachu 

wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna być odebrana, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 

badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku 

należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:                                                                            



- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projekto-

wej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,    

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 

ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:                                     

- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,                                                                                             

- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną,                       

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza nie-

użytkowego, 

- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

- charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3 /h), 

- średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

- średnią gęstość granulatu (kg/m3), 

- ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 

- ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 

- ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 

- ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 

- ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

- wilgotność granulatu, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i 

ppoż.,                                                                                                                                                     

-ocenę wyników badań,                                                                                                                          

-ustalenia podjęte w trakcie p rac komisji,                                                                                                          

- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 



8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.                                                           
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny 
wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)". Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji 
dokonuje się na stropach w poddaszach nieużytkowych miernikiem laserowym, nato-
miast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta zwilżonego smarem 
bądź olejem wkładanego w miejsca okadzonych kominów wentylacyjnych, po 
uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety 
obserwacyjnej umieszczanej również w miejscach osadzonych kominków   Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.                             

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH l 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST - 00 

„Wymagania ogólne" .                                                                        

9.2. Zasady rozliczenia i płatności                                                                                     

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizo-

lacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu 

nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne 

uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym 

ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z 

granulatem, wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i 

elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub dach, 

- zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 

- obsługę sprzętu nieposiadajecego etatowej obsługi, 

- kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp 

,przygotowania się do pracy, 



- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót, 

- sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego 

w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 

- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 

- wycięcie otworów techniczne -montażowych, 

- sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania 
nadmuchu, 

- w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie 

izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

- zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 

- wdmuchiwanie granulatu, 

- zaślepienie otworów technologicznych, 

- zamontowanie elementów wentylacyjnych, 

- uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technolo-

gicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 

- fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

termo-izolacyjnych, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- likwidację stanowiska roboczego.                                                                                                                

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .                                                                                                     

10.1. Normy 

-PN-EN ISO 6946:2004   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały 

i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych. 

-PN-EN 12524:2003          Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-

wilgotnościowe.  Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

-PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 



PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni 

wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 

powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody 

obliczania. 

PN-EN ISO 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izola-cyjności akustycznej elementów budowlanych. 

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002      Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

póz.881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 

2087). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 i. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 

póżn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1S98 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, póz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, póz. 808). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - POKRYCIE DACHÓW  PAPĄ   , OBRÓBKI BLACHARSKIE – ST 

-03. 

 
1. Wstęp . 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych papy podkładowej , nawierzchniowej 
na dachu i obróbki blacharskie dla zadania wymienioneo w ST – 00. 
 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w ST – 00 . 
 
1.3. Zakres robót objętych ST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokrycia dachu z papy podkładowej i nawierzchniowej . 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1. Wymogi formalne . 
Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy 
termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne . 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności  
w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
 
2. Materiały . 
 
2.1. Papa podkładowa termozgrzewalna . 
- bitum 
- grubość: 2 mm 
- reakcja na ogień: klasa E 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 



 
2.2. Obróbki blacharskie . 
- blacha t/c  grub. 0,60 mm lub powlekana wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm 
 
3. Sprzęt . 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. "Wymagania ogólne" . 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót . 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu do układania pap 
termozgrzewalnych zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport . 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. " Wymagania ogólne" . 
 
4.2. Transport. 
  
Rolki papy asfaltowej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając  
je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  
w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  
w PNO - 79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy 
transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny 
należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
 
4.3. Magazynowanie. 
 
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w 
odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na 
równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż 
w dwóch warstwach. Stosy  
nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami 
powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
 
- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji 

stojącej z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach 
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 

 
5. Wykonywanie robót . 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót . 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00. "Wymagania ogólne" . 
 
 
 



5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty.                                                                                                                                      

 
5.3. Wykonywanie robót . 
 
1.Papa podkładowa mocowana do podłoża . 

 
2.Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 
 
6. Kontrola jakości robót . 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót . 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w  ST – 00. "Wymagania ogólne" . 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów . 
 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym  
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty. 
 
6.3.Kontrola wykonania robót . 
  
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
 
1.Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
 
2.W zakresie podłoża z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, mogą one stanowić 
podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa 150 kg/m3 . 
 
3.Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina 
nie jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy 
sąsiednimi elementami podłoża. 
 
4.Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
 
5.Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i 
przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od 
poziomu górnej warstwy pokrycia dachu. 
 



6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy 
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych 
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut 
działaniu strumienia wody z węża. 

 
7.Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą 
uzgodnioną z producentem papy. 
 
8.Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem. 
 
9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 
godz. od chwili ułożenia papy. 
 
7. Obmiar robót . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa . 
Jednostką obmiarową robót remontu dachu jest m2 uwzględniający wykonanie 
czynności wymienione w pkt. 5.3. ST. Umowa ryczałtowa. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją . 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór częściowy . 
 
1.Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonanych robót pokrywczych. 
 
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
 
8.3. Odbiór końcowy . 
 
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia  
i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzony komisyjnie. 
 
 



4.Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
 
9. Podstawa płatności . 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane . 
-PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.                                                                            
-PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze . 
-PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
-PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

- Posadzki Betonowe – ST – 04. 

 

1. WSTĘP.                                                                                                                         

1.1. Przedmiot ST.                                                                                                       

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą posadzek betonowych w zadaniu 

wymienionym  w ST – 00. 

1.2. Zakres stosowania.                                                                                           

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania 

wymienionego w ST-00. 

1.3. Zakres robót objętych ST  .                                                                                       

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych. 

4. Określenia podstawowe.                                                                                                  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.                       

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .                                                                        

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 

wskazówkami i poleceniami Inżyniera.                                                                                        

1.6. Wymogi formalne.                                                                                                    

Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mające 

właściwe doświadczenie w realizacji takich robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. 

2. MATERIAŁY.                                                                                                                       

2.1. Zastosowane materiały.                                                                                                          

Beton C-8/10 do posadzki zwykły   .                                                                                                            

- Beton C-8/10 musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na 

budowę betonowozami o pojemności od 6 do 9 m3.                                                                         

. - Do wykonania posadzki przewiduje się beton z dodatkiem przeciwskurczowego 

zbrojenia rozproszonego lub siatki stalowej . Dozowanie zbrojenia wykonać wg 

wskazówek jego producenta. - Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni 

musi być przedłożona do akceptacji Inspektora Nadzoru                                                                     

- Beton musi spełniać następujące wymagania :                                                                    

- Wytrzymałość zgodnie z PN , określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia - 

nasiąkliwość nie większa niż 9% 

 

 



3. SPRZĘT.                                                                                                                                

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót.                                                                            

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:                      

–Węzeł betoniarski .                                                                                                                        

–Mieszalniki samochodowe .                                                                                                          

– gruszki do transportu betonu ,                                                                                           

–Prowadnice do poziomowania posadzek.                                                                                    

–Łaty wibracyjne do rozkładania mieszanki ,                                                               

–Zacieraczki do betonu,                                                                                                                     

–Sprzęt drobny. 

3.2 Transport podawanie i układanie mieszanki betonowej .                                                                

Środki do transportu betonu:                                                                                                                  

-mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

Gruszkami)                                                                                                                                             

- ilość gruszek należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej 

rezerwy w razie awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 

powinien być dłuższy niż: - 90 min                                                                                                              

– przy temperaturze +150C - 70 min                                                                                                          

– przy temperaturze +250C - 30 min – przy temperaturze +300C 

4. WYKONANIE ROBÓT.                                                                                                            

4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszelkie warunki w jakich roboty będą prowadzone.                                        

4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 

technologicznymi producenta.                                                                                                  

4.3. Opis ogólny. 

a- Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym 

grubość posadzki klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki                                                                                          

b- Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny                                   

c- W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne: IZOLACYJNE                                                                                                                     

- oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku                                               

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach                                               

- w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające - wzdłuż linii 

rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki 

PRZECIWSKURCZOWE                                                                                                                          

- w dostępach nie większych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać:                                                                                                        

- 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego                                                                                    

 



- 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych Mniejsze niż podane odstępy szczelin 

przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam gdzie trzeba liczyć się z większym 

skurczem betonu                                                                                                                                  

– np. na wolnym powietrzu. Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypełnione bitumiczną 

masa zalewową .Przewiduje się odtworzenie istniejącego układu dylatacji oraz 

wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10 cm przy ścianach budynku. 

Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia 

powierzchni przed ewentualnym spękaniem skurczowym.                                                                     

d- Przewiduje się zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym 

dodanym w węźle do mieszanki betonowej. Dozowanie włókien zbrojenia 

przeprowadzić ściśle wg wskazówek jego producenta na podstawie karty 

technologicznej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia rozproszonego. 

4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki.                                                                                  

a. do wykonania posadzki można przystąpić po wykonaniu robót rozbiórkowych 

istniejącej posadzki na głębokość 10 cm i oczyszczeniu pozostałego jako podbudowa 

nośnego podłoża z luźnych fragmentów betonu.                                                                              

b. temperatura podczas prac powinna wynosić minimum +50C                                                          

c. posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”                                                                                                                                               

d. w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może 

przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości 

powyżej 30 – 16 mm.                                                                                                       

e. do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne , na podstawie 

receptury wytwórni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.                                                                 

f. mieszankę betonową należy dokładnie zagęścić a powierzchnię wyrównać i zatrzeć 

na gładko.                                                                                                                                   

g.. wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed 

wysychaniem i nie powinna być udostępniona do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach 

od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                                       

5.1. Kontrola jakości powinna obejmować:                                                                                                     

- sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami , opisem robót i niniejszą 

SST.                                                                                                                                       

- sprawdzenie przygotowania podbudowy                                                                                          

– skucie i oczyszczenie.                                                                                                                           

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.                                                                    

5.2. Badania betonu .                                                                                                         

Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu: Badaniu podlegają następujące 

właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością w sposób opisany w PN-B-

06250                                                                                                                                              

- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej                                                                            

- wytrzymałość na ściskanie                                                                                                                  



– nasiąkliwość Częstotliwość badań betonu należy wykonywać wg zapisów normy PN-

B-06250 

6. OBMIAR ROBÓT.                                                                                                                       

6.1. Jednostka obmiarowa.                                                                                              

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz 

m3 (metr sześcienny) wykonanych robót rozbiórkowych posadzki betonowej na 

głębokość 10 cm. ,                                                                                                                          

7. ODBIÓR ROBÓT.                                                                                                                

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.                                                               

7.2. Odbiór robót podlegają następujące etapy:                                                                                

- skucie istniejącej posadzki na głębokość 10 cm.                                                                             

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża po skuciu wierzchniej w-wy. istniejącej 

posadzki                                                                                                                                              

- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. - 

wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewką plastyczną.                                                                       

7.3. Odbiór nowej posadzki powinien obejmować :                                                                          

- Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST                                                

- Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)                                                

- Odbiór posadzki :                                                                                                                               

- sprawdzenie wyglądu                                                                                                              

- sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni                                                                

- sprawdzenie połącznia posadzki z podkładem                                                                                 

- sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 

100 m2 lub wg. wskazań Inspektora Nadzoru                                                                         

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie                                                                    

– na podstawie badań próbek                                                                                                            

- sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin                                            

- oględziny wykończenia posadzki Powierzchnia posadzki powinna być równa i 

powinna stanowić powierzchnię pozioma lub o określonym spadku. Posadzka nie 

powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwit mierzony 

dwumetrową łata kontrolną a posadzką nie większą niż 3 mm. Odchylenie powierzchni 

posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego 

spadku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .                                                                                            

9.1. Cena jednostki obmiarowej.                                                                                            

Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuje:                                              

−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,                                                                                           

−dostarczenie materiałów i sprzętu,                                                                                 

−opracowanie recepty laboratoryjnej,                                                                                       



−wykonanie robót rozbiórkowych posadzki betonowej,                                                      

−oczyszczenie nawierzchni podłoża betonowego,                                                                 

−wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce 

wbudowania,                                                                                                                            

−rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu C-8/10                                                      

−wykonanie nacięć dylatacyjnych z wypełnieniem                                                           

−przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

−odwiezienie sprzętu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.                                                                                                   

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” Polskie Normy :                                                                                                      

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne                                         

- PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie                                                                                     

- PN-B-06250 Beton zwykły                                                                                                             

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw                                                     

- PN-B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.                                                                                       

- BN-73/6736-01Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDWLANYCH -  Ułożenie wykładziny podłogowej dywanowej – ST – 05. 

 

Kod CPV 45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych. 

 

1.1 WSTĘP.  Przedmiot specyfikacji .                                                                        

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładziny dywanowej  

w obiekcie wymienionym w ST-00. 

2.WSTĘP.                                                                                                                                             

1.1 Przedmiot specyfikacji.                                                                                                           

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładziny dywanowej.                                                                                                                                                

1. Podstawa opracowania :                                                                                                                 

- dokumentacja projektowa.                                                                                                               

-dokumentacja kontraktowa                                                                                                          

- obowiązujące normy i przepisy w tym:                                                                                                     

a) „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” Tom I 

zwane w dalszej części WTWiORB                                                                                              

b) Rozporządzenie MSWiA z dnia 26.02.1999r. Dz.U. z 1999r. Nr 26 poz. 239                           

2. Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.3. 

Zakres robót objętych specyfikacją Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują                       

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót: - 

oczyszczenie podłoża                                                                                                                       

- ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej  z klejeniem do podłoża przy użyciu 

dedykowanego kleju.                                                                                                                          

- montaż listwy PVC przyściennej do wklejania wykładziny dywanowej                                                          

- wklejenie wykładziny w listwę PVC przy użyciu kleju wskazanego przez producenta 

wykładziny.                                                                                                                                   

4. Określenie podstawowe Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 

4.1. MATERIAŁY.                                                                                                                       

Wykładzina dywanowa spełniająca następujące parametry użytkowe:                                                

) struktura - pętelkowa                                                                                                                           

b) wygląd- ciemny grafit melanż                                                                                                          

c) skład runa -100% poliamid                                                                                                      

d) wysokość runa min. - 2,6 mm wg normy ISO 1765                                                                                    

e) wysokość całkowita wykładziny maks. – 6,8 mm wg normy ISO 1765                                          

f) ciężar runa min. - 500g/m2 wg normy ISO 8543                                                                           

g) ciężar całkowity min. - 4100g/m2 wg normy ISO 8543                                                                  



h) klasa wytrzymałości minimum 33 wg normy EN 1307 ( wysoka intensywność)                                   

i) antyelektrostatyczność - < 2kV wg EN 1815 j) klasa trudnopalności- BFL - s1 wg EN 

13501-1                                                                                                                                              

k) odporność na kółka mebli biurowych R ≥ 2,4 wg EN 985                                                            

l) izolacyjność akustyczna minimum 20dB wg EN ISO 140-8                                                          

m) wymiar wykładziny: arkusze 50x50cm                                                                                       

n) wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający 

dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej Kolory 

zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. Przedmiot zamówienia 

należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji 

technicznej, przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robót 

nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 

lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, 

lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy    :                                                                                                            

– parametry techniczne. Wykonawca przed ułożeniem materiałów uzgodni z 

zamawiającym wzór i kolorystykę. W organizacji placu budowy i prowadzeniu robót 

musi być uwzględnione normalne funkcjonowanie biurowca. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń w istniejącym obiekcie, wynikające z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.2. WYKONANIE ROBÓT.                                                                                                                

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy 

wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie 

uszkodzić elementów wyposażenia nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem 

robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót 

remontowych. Uwagi montażowe:- w jednym pomieszczeniu używać płytek z jednej 

serii produkcyjnej - kolor i strukturę ustalić z Użytkownikiem - podłoże pod wykładzinę 

powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z 

wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. - prace 

powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niŜ 18 st. C. W przypadku 

nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na powierzchni występują dziury lub inne 

uszkodzenia podłoże musi być wyrównane. Dokładność wykonania – odchyłki po 

przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm Wilgotność podłoża (CM-

%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje 

posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. 

Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie 

nasiąkliwa. Montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o 

wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% 

(idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być 

niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin nie stosuje się kleju, lecz 

specjalistyczny płyn antypoślizgowy , natomiast w miejscach szczególnie 

narażonych (np. stopnie schodów , progi itp. ) wykładzina powinna być 

klejona do podłoża przy pomocy specjalistycznych klejów wskazanych 



przez producenta wykładziny. Wokół ścian pomieszczenia wykonać należy 

wywinąć wykładzinę wklejając w profil przyścienny z PVC. Wysokość 

wywinięcia na ścianę około 5 cm. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu wykładzin 

znajdującą się na stronie internetowej producenta. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                                            

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 

stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty 

higieniczne. Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. 

Należy zbadać jej wyrównanie na długości 2,5 m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie 

mogą przekraczać 1-2 mm Każda etap wykonania prac powinien być sprawdzany pod 

względem jakości wykonania, jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności 

zakresu robot remontowych z przedmiarem robót. 

6. OBMIAR ROBÓT.                                                                                                         

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 układanej powierzchni. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji kontraktowej. 

7. ODBIÓR ROBÓT.                                                                                                             

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych 

pomieszczeniach osobno. W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, 

określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące: - 

sprawdzenie materiałów, - sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót Wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: - szczegółowe 

specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, - 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych ( aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje 

zgodności), - instrukcje producentów dotyczące zastosowania materiałów Po odbiorze 

sporządza się protokół. W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy 

odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.                                                                                             

Rozliczenie robót zostanie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po bezusterkowym dokonaniu odbioru prac. Podstawę rozliczenia oraz płatności za 

wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie oferty 

 

 

 

 

 

 



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Wykonanie robót musi być zgodne z:                                                                                                 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, 
poz. 401)                                                                                                                                           
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 
1650 t.j.)                                                                                                                                            
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).                                                                              
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497).                                                                                                                            
e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
169, poz. 1650 z późn. zm.).                                                                                                         
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).                                                                                                                                
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).                                                      
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie                                                                         
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót                                                          
– ITB - Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót                                                                                                                      
- Aprobaty techniczne Ustawy:                                                                                                        
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.                                                                                           
– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.)                                           
. b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.                                                                                               
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).                      
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT – POSADZKA  

Z  WYKŁADZINY  PVC  ANTYPOŚLIZGOWEJ – ST -  06. 

 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych dla kominów, które zostaną wykonane w ramach projektu 
wymienionego w ST-00. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową ST I poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Roboty posadzkarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. Do wykonania posadzek z wykładziny PCV można 
przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i 
robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z 
próbami ciśnieniowymi. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzki są: 
• wykładzina PCV antypoślizgowa o grubości 2 mm. 
• masa wygładzająca do wygładzenia powierzchni podkładu 
• listwy podłogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy płytek klej 
do przyklejenia wykładziny zalecany przez producenta płytek 
• masa wygładzająca do wygładzenia powierzchni podkładu 
•sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru 
spawanych płytek. Średnica sznura powinna wynosić 4-5 mm. 
Wykładzinę i kleje należy dostarczyć do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed 
układaniem.. 
 



3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Wykładziny podłogowe należy przewozić krytymi środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem 
mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów 
ciężarowych i przyczep. Wykładzinę z pvc oraz kleje przeznaczone cło ich mocowania 
powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, w temp. 5°-25°C. Należy 
zachować odległość I m od urządzeń 
grzewczych i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Wykładzinę należy chronić przed kontaktem z materiałami bitumicznymi, olejami, 
czarną gumą ze względu na możliwość przebarwień. Kleje zachowują trwałość przez 6 
miesięcy. Wykładzina zwiniętą w rulon powinna być przechowywana w pozycji 
poziomej w warstwach ilości max 5 warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie należy 
ustawiać wykładziny opartej o ścianę, gdyż w tej pozycji ulegnie trwałemu 
uszkodzeniu.. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, W jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, nie pylącą powierzchnię, o 
wytrzymałości na ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw 
podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą 
używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw 
można przystąpić do dalszych prac. Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy 
użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który nanosi się cienką warstwą przy 
użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zastosować masę 
wygładzającą Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić za 
pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić 
do dalszych prac. Posadzki z wykładzin z pvc należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna 
być niższa niż 17°C. Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta 
na odcinki wg wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona  na czystym podłożu z 2-3 cm 
zakładami. Arkusze układa się wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny 
nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest 
aby przebiegały prostopadle do ścian Z 
otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez 
ok. 24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są 
sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego 
przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. 
Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na 
założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, 
zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej,  
używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju 
powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i 
starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie 
należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia 



wykładziny. Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się 
spoin, uszkodzeniom brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych 
w pomieszczeniach. Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego 
zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem 
wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie 
należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin 
należy przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy 
wykonać rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość 
rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy 
oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym 
zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje 
wciśnięty w rowek rolką dociskową Wykończenie złącza polega na ścięciu po 
ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego. 
Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie 
pomieszczenia listew z pvc. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub 
przyspawać zgodnie z zaleceniami producenta. Łączenie posadzek wykonanych z 
wykładzin z pvc z posadzkami z innymi materiałów powinno być wykonane przy użyciu 
listew z kształtowników nierdzewnych lub listew pvc. Wykładzina powinna zostać 
zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami 
producenta np. emulsją akrylową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami 
oraz niniejszą SST,                                                                                                          • 
sprawdzenie przygotowania podłożą 
• sprawdzenie poprawności układania płytek 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową położenia posadzki z wykładziny PCV jest 1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Odbiór materiałów. 
Materiały użyte do robót związanych z położeniem posadzki z płytek PCV dostarczane 
na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być 
dopuszczone 
do stosowania. Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami 
producenta; w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany zgodnie z 
normą państwową lub świadectwem ITB; 
• nie dopuszcza się stosowania do robót posadzkarskich, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymogom przedmiotowych norm łub nie posiadają 
świadectw ITB; 
• nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
 
 
 
 



8.2. Odbiór międzyfazowy. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy sprawdzić: 
• temperaturę pomieszczeń 
• wilgotność podkładu 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie prawidłowości położenia lepiku 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy posadzki z wykładziny PCV powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez ocenę wzrokową 
sprawdzenie: 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki. 
• sprawdzenie połączenia płytek z podkładem. 
• sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości przyklejenia listew podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty izolacyjne płatne są wg dokumentów kontraktowych i wykonaniu poniżej 
wymienionych czynności :: 
• wyrównanie podłoża 
• oczyszczenie podłoża 
•przyklejenie wykładziny PCV 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie normy: 
- PN-78/B-89004 Materiały polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy 
izolacyjnej. Arkusze i płytki 
- PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków zabrudzeń 
- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków symulowanego 
ruchu nogi mebla 
- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków oddziaływania 
krzesła na rolkach 
- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie szerokości, długości, 
prostoliniowości i płaskości arkusza 
- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości całkowitej 
- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości warstw 
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej 
- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchni 
odporności na rozwarstwienie 
- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego 
po obciążeniu statycznym 
- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i 
zwijanie się po działaniu ciepła 
- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie giętkości 
- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie gęstości 
- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie zwijania się pod wpływem 
wilgoci 
- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie ubytku części lotnych 
- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wytrzymałości spoin 
- EN 649:1996 Elastyczne wykładziny podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja 



- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 
polichlorku winylu 
- DIN 51130 Badania wykładzin podłogowych. Orzeczenie właściwości 
antypoślizgowych. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY 
OKŁADZINOWE ŚCIAN I PODŁÓG – ST – 07. 
 
 
Roboty budowlane (CPV: 45000000-7) 
Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
Kategoria: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
454-3 Posadzki gresowe 

 

1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymienionych w ST – 00. 
 

1.2. Zakres stosowania ST.                                                                                                        

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w ST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

skucia, zerwania okładzin ściennych, posadzkowych istniejących, 
izolacji przeciwwilgociowej 
wykonanie podkładu podposadzkowego, 
wyrównania powierzchni po rozbiórce, 
wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota), ściennych 

(glazura), 
wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla 
wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w 
obiekcie. 
 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.-
00 część ogólna. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 



podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i 
suchości, na którym wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
2.2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, 
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania 
posadzek muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 
Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny. 
- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 
- odporność na plamienie (klasa min. 4) 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 
- na schodach zastosować płytki ryflowane, 
Płytki ceramiczne ścienne 30x30cm – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 
- barwa – wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Klej do płytek 
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, 
charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak 
spływu) 
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004 C1T 
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 
Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna 
na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak 
płytek ). 
 
Folia w płynie 
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych 
i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i 
przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, 
elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz 
w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, 
kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane 
na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-wapienne, 
a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
Dane techniczne: 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 
Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 
Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 



Zdolność krycia rys: 1,0 mm 
Spływ z powierzchni pionowej: brak 
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 
Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 
Konsystencja: ciekła masa 
Kolor: szary 
Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 
Odporność na wilgoć: okresowo odporna 
Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 
Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 
Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i 
temperatury powietrza + 20°C/. 
Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym 
podłożu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomice 
wkładki dystansowe, 
mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
młotek (500 g), 
przyrząd montażowy, 
miara drewniana lub zwijana, 
drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
kliny drewniane, 
klocek do dobijania desek. 
jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

 

4. Transport. 
 
4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 
producenta. 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę 

sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8m. 
Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 



Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę 
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 

Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

4.3 Transport materiałów. 
Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać 
mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 
kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien 
być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2 Wykonanie izolacji powłokowej. 
Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste 
podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub 
natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 
20°C. Materiału nie należy stosować: 
na wilgotne podłoże, 
na podłoże smołowe, 
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 
5.3 Posadzki z płytek. 
Zalecenia ogólne: 

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 
+50C i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni 
przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 



Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 
pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki. 
Przygotowanie podłoża: 

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć 
i szczelin 

Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, 
których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 
odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina 
uzyska po 3 dniach. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i 
wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 
posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 

stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 



jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego dźwięku. 

odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 
2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 
2mm na całej 
dł. łaty), 

prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 
1mm. 

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

płaszczyzny poziomej lub spadków, 
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką 

(nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno 

być większe niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki). 

przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i 

ponownie wykonać. 
 
8.2 Odbiór podłoży. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
 
 



8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
przyczepności do podłoża 
prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
ocenę wyników badań 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płytek obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
wykonanie posadzki z płytek, 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
likwidacje stanowiska roboczego, 
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań lub urządzeń podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na 
wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
 
10. Przepisy związane. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót. 
- Aprobaty techniczne. 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  -  KONSTRUKCJE MUROWE – ST – 08.                                   
 
1. WSTĘP . 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie konstrukcji murowych, które zostaną wykonane dla kontraktu:  
określonego w ST 00. 

1.2. Zakres stosowania ST . 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w ST – 00 . 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w 
niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
murowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST . 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji 
murowych i obejmują roboty wymienione  w ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach  na zaprawie cementowo – 
wapiennej . 
- zamurowanie otworu w ścianie wewnętrznej -  cegła pełne kl.”10” na zaprawie 
cementowo – wapiennej. 
- ściany fundamentowe i konstrukcyjne murowane z bloczków betonowych 
- szyb windowy. 

2. Określenia podstawowe . 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST - 00 "Wymagania ogólne". 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót . 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

3. MATERIAŁY . 

3.1. Materiały – wymagania ogólne . 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

3.1.1.Woda zarobowa . 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004. Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 



 
3.1.2. Bloczki betonowe klasy 15 . 

Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999. 
 Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg 
 Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa 
 Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999. 

 
3.1.3. Bloczki z betonu komórkowego, bloczki wapienno - piaskowe lub 
równoważne . 

3.1.4. Zaprawy budowlane . 

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 
5MPa. 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 

cement:  ciasto 
wapienne: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

cement:  ciasto 
wapienne 

hydratyzowan
e: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

  

4. Składowanie materiałów . 

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

5. SPRZĘT . 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można 
wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 



6. TRANSPORT . 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w ST – 00 ,,Wymagania 
ogólne”. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

7. WYKONANIE ROBÓT . 

7.1. Wymagania ogólne . 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
- Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 
- Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów żelbetowych takich 
jak: słupy, nadproża, wieńce. 

7.2. Wymagania szczegółowe . 

7.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich . 

        - Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i   
grubości spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 0C. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

- Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z 
odchyleniem +3 i -2 mm. 

7.3.1. Roboty murowe z cegły . 

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin 
pionowych 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin 
poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych 5mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej: 
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

 na długości 1m 3mm, 

 na całej powierzchni 10mm odchylenia od pionu, 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 



  na wysokości 1m 3mm, 

 na wysokości 1 kondygnacji 6mm, 

 na wysokości całej ściany 20mm, 

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 
na długości 1m 3mm. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 

8.1. Wymagania ogólne . 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania 
ogólne. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.2. Zakres kontroli badań . 

8.2.1. Materiały ceramiczne . 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji projektowej 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu) 

8.2.2. Zaprawy . 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

8.3. Wymagania dla robót . 

Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - 
muru 

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych 

 pionowość powierzchni i krawędzi 

 poziomość warstw cegieł 

 grubość spoin i ich wypełnienie 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  



- na 1 m długości 
- na całej długości 

2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o 
wym. 
- do 100cm                                
szerokość 
                                                  
wysokość 
- ponad 100 cm                         
szerokość 
                                                  
wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 

 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

9. OBMIAR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2. 

10 . ODBIÓR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót 
wykończeniowych. Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie 
oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z dokumentacją 
projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 
00 „Wymagania Ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w 
oparciu o wyniki pomiarów 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące 
prace tymczasowe i towarzyszące: 
         - Roboty przygotowawcze 

-Obrobienie przejść instalacyjnych 
-Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-Montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 
-Wykonanie prac pielęgnacyjnych 

         -Prace porządkowe 



 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

Normy 

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

2 PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 
3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 

drobnowymiarowe. Bloczki. 
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki. 
7 PN-EN 

13139:2003 
Kruszywa do zaprawy 

8 PN-EN 197-
1:2002 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 

9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
13 PN-86/B-30020 Wapno 
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
15 PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 5-
6/89 poz.45. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 
17 PN-EN 934-

2:2002 
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 

18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 
19 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 
20 PN-EN 934-

6:2002 
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 

21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
22 PN-ISO 3443-

1:1994 
IDT ISO 
3443:1979 
Errata KNN 6/95 
lp.4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania 

23 P-ISO 3443-
6:1994 
IDT ISO 3443-
6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1 

24 P-ISO 3443-
6:1994 
IDT ISO 3443-
6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2 

25 P-ISO 3443- Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 



8:1994 
IDT ISO 3443-
8:1989 

budowlanych 

26 PN-ISO 
4464:1994 
IDT ISO 
4464 :1980 

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

27 PN-ISO 7976-
1:1994 
IDT ISO 7976-
1 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

28 PN-ISO 7976-
2:1994 
IDT ISO 7976-
2 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

29 PN-ISO 
7077:1999 

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 
weryfikacji zgodności wymiarowej. 

 

13. Inne dokumenty . 

 
1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 
2003r. Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 
92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH -  ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K  - ST – 09. 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI . 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt g-k związanych z wykonaniem  zadania 
określonego w ST – 00. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji . 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST – 00 . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt g-k. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem ścianek działowych 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją . 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- postawienie nowych ścianek z płyt g-k w pomieszczeniach . 
 
1.4. Określenia podstawowe .                                                                                               

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .                                                                                   

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem ścianek działowych z płyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY . 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST. 
 
2.4. Ścianki wewnętrzne i wypełnienia . 

 
2.4.1. Ścianka działowa lekka (płyta woda –ognień)– 12,5 cm 

- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm, 
- stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100, 



- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm, 
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm, 
 
2.4.2. Ścianka zakrywająca szacht : 

- 2xg-k (GKFI) – 2x1,25 cm 
- Stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50, 
- Wełna twarda gr. 5 cm, 
 
2.5. Wymagania szczegółowe .                                                                                                              

2.5.1. Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty wodo-

ognioochronne GKFI , kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-

89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 

10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone 

przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane U 50x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 50x0,60 
2.5.2. Akcesoria stalowe . 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 
2.5.3. Inne akcesoria . 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 
2.5.4. Klej gipsowy . 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 
2.5.5. Wkręty . 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 
stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
2.5.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. 



Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3. SPRZĘT . 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem 
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty, 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
- Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od 
wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na 
żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od 
wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
 
4.TRANSPORT . 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 



Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi 
środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty 
powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny 
ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z 
niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone 
na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre 
przed- mioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość 
maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót . 
 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. 
- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy 
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych . 
 
- Ścianki działowe i obudowy z g-k 
- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów 
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych . 
 
Ścianki działowe g-k : 
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 
pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi 
być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 



- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich 
położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty 
w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu 
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony 
przez liczbę całkowita będzie równy szerokości płyty g-k 
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub 
specjalna gilotyna dźwigniowa. 
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu. 
- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem 
jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 
mm. 
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych 
dopuszcza się stosowanie słupków przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było 
wypełniać masa szpachlowa. 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały 
w jednej linii. 
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte 
od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by 
płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru 
własnego i zmian wilgotności. 
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków. 
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona 
płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 
połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
Obudowy z g-k 
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów 
konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
Ścianki działowe z płyt g-k ognioodporne EI60 Do obłożenia ścian należy stosować 
płytę gipsowo-kartonową ogniochronną (GKF) o grubości co najmniej 12,5 mm. Ważną 
rolę w tworzeniu odporności ogniowej przegrody stanowi wypełnienie z wełny 
mineralnej - skalnej lub szklanej. W ścianach powyżej 3 metrów, można stosować 
pionowe podparcie wełny. Wełnę wkłada się do wewnątrz ściany na wcisk. Szerokość 
pasa wełny musi być minimum o 1 cm większa od odległości pomiędzy pionowymi 
elementami konstrukcji nośnej ściany. Korzystne jest układanie dwuwarstwowe z 
przesuniętymi stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostków termicznych. 
Wskazane jest, aby jej gęstość była większa lub równa 30kg/m3. Dla uszczelnienia 
ogniowego ściany po obwodzie, należy 



stosować materiały niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niż 5 mm, dopuszcza się 
użycie uszczelnień z materiałów palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna 
taśma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi być dodatkowo zapełniona 
odpowiednią masą szpachlową gipsowa, warstwą równą grubości opłytowania. Można 
nie szpachlować styku, kiedy opłytowanie całą swoją grubością w pełni zakryje 
szczelinę. Odporność ogniowa ściany wzrasta z grubością poszycia z płyt GKF a także 
może równolegle wraz ze wzrostem gęstości lub grubości warstwy wełny (np. wełna 
100 kg/m3 grubości 40 mm, ogniowo jest równa wełnie 50kg/m3 grubości 50 mm, a 
dwie poprzednie odpowiadają wełnie 30kg/m3 grubości 80 mm). 
Klasyfikacje ogniowe ścian pożarowych z wypełnieniem z wełny mineralnej Według 
klasyfikacji ogniowych wykonanych w Zakładzie Badań Ogniowych ITB Warszawa, dla 
ścian działowych - pożarowych, możliwe są różne rozwiązania techniczne dające różne 
klasy odporności od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systemów suchej zabudowy 
zalecają użycie różnych rodzajów wełny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w 
zależności od przyjętych w systemie i zgłoszonych do aprobaty. Odporności F-1(EI60) 
ściany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z 
wykorzystaniem płyt g-k GKF, o grubości 12,5 mm można uzyskać używając 
wypełnienia z wełny mineralnej o gęstości przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubości 
50 mm. Przejścia instalacji przez ścianę pożarową. Zaletą użycia w ściankach 
działowych jako wypełnienia wełny mineralnej jest łatwość prowadzenia wewnątrz 
ścianki instalacji elektrycznej. 
Wełna łatwo poddaje się i tworzy wolną przestrzeń na kable elektryczne. Podobnie z 
osadzaniem puszek elektrycznych w ścianie pożarowej. Należy pamiętać, że puszki 
elektryczne pod gniazda wtykowe, włączniki, rozdzielacze można wbudowywać w 
dowolnym miejscu ściany pożarowej, oprócz sytuowania dwóch gniazd po obu stronach 
bezpośrednio naprzeciw siebie. 
Dopuszczalne jest prowadzenie w ścianie pojedynczych przewodów elektrycznych. 
Powstałe przy tym otworki uszczelnić zaprawą gipsową. Oceny pożarowej 
projektowanych elementów suchej zabudowy dokonuje się przede wszystkim pod 
katem reakcji jego elementów (konstrukcja stalowa, wieszaki, płyty g-k, wełna 
mineralna) na potencjalny ogień. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie 
materiałów niepalnych i uniemożliwiających kapanie i 
odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materiałowe określają normy i 
badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  . 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót . 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z 
dokumentacja kosztorysową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 



- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty. Jednostki 
obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST - 00.   
 
8.1.1. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.1.2. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
 
8.1.3. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST . 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA . 
 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH -  TYNKI  I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE – ST – 10. 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI . 
 
1.1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej 
inwestycji określonej  w ST -00. 
 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST - 00. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, stropów , 
biegów i spoczników. 
- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów, 
- szpachlowanie . 
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne . 
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi . 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót . 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Wymagania ogólne . 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) . 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 



2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) . 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych. 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm . 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty . 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm . 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne . 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin . 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany . 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C . 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna . 
 
2.5. Gładź szpachlowa . 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 
powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na 
podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany 
betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i 
wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w 
kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym . 
 
2.6. Tynki gipsowe . 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. 
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie . 
- gipsy szpachlowe . 
- tynki cienkowarstwowe . 
- gładzie . 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej 
zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. 
Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm 
grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 



- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 
6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania 
na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton 
komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie 
gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne 
i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania 
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F 
przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 
wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży 
wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża 
budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i 
gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na 
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
2.7. Płyty i płytki ceramiczne . 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 
 
2.8. Listwa wykańczająca . 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 
 
2.9. Klej do płytek . 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza 
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.10. Zaprawa fugowa . 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
 
 
2.11. Silikon do fug . 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z 
dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 
2.12. Materiały pomocnicze . 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
 
 



3. SPRZĘT . 
 
3.1. Wymagania ogólne . 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST - 00. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin . 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża . 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych . 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek . 
- szlifierki kątowe . 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem . 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących . 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni . 
- poziomnice . 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących . 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania . 
- gąbki do mycia i czyszczenia . 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe . 
 
3.3. Wymagania szczegółowe . 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów . 
- betoniarkami do przygotowania zapraw . 
- agregatem tynkarskim . 
- mieszarka do zapraw . 
- drobny sprzętem pomocniczym . 
 
4. TRANSPORT . 
 
4.1. Wymagania ogólne . 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST - 00 . 
 
4.2. Wymagania szczegółowe . 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót . 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w 
których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 
5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, 



- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 
instalacji i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków . 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 
  
5.3. Przygotowanie podłoży . 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Tynki w technologii tradycyjnej . 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać 
po wykonaniu instalacji. 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z 
obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i 
listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 
 5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III . 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 
wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka 
pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być 
zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach 
narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne 
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 
2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu 
– ok. 1,5 cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć 
profilem narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego 
szerokość do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko. 
 
5.5. Wykonywanie tynków gipsowych . 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości 
podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę 
wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie 
występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 



- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone 
smarami technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do 
podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w 
postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą 
one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na 
oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania 
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność 
na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża 
i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W 
przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 
należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być 
wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz 
bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem 
wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 
mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z 
tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych 
mieszanek określane są w instrukcjach 
producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby 
utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją 
odpowiednio często mieszać w pojemniku 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone 
jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 
przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami 
producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W 
przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do 
właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma 
konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają 
szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 
wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 
plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy 
wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 
przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w 
pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 
gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 
odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać 
jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien 
być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z 
gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej 
czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie 
rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest 
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 
powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 



powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie 
pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować 
tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich 
powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków 
powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na 
powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 
gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki 
powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i 
wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o 
grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa 
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 
naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 
można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 
Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i 
delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu 
jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując 
technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 
minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy 
zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna 
wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie 
niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co 
oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na 
powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych . 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku 
ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku 
podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 
spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od 
kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn., 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 
1m. 
- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 



tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 
niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin: 
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę 
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki 
(tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska 
się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem. 
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 



w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. 
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. 
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 
wilgotna gąbka. 
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im 
wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 
Ponadto : 
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 
producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia 
naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
 
5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej . 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 
akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. 
Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy 
i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z 
włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować 
wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy 
siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. 
Są to gotowe masy szpachlowe, 
które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót . 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST  - 00. 
 



6.2. Wymogi szczegółowe . 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót  z Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru . 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru . 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy 
[m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót . 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST - 00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
 
9.1. Ogólne zasady płatności . 
Ogólne zasady płatności podano w OST. 
 
9.2. Składniki ceny . 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podłoża pod płytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - POWŁOKI MALARSKIE – ST – 11. 

 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI . 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem 
określonym w ST 00. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji .                                                                                                 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST – 00 . Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją .                                                                                                             

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:                                                              

- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie)                                

- malowanie tynków,                                                                                                                                           

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

 

1.4. Określenia podstawowe .                                                                                                         

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .                                                                                       

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY .                                                                                                                                

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) . 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



 
1.4. Mleko wapienne .                                                                                                                                         

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 

bez grudek i zanieczyszczeń. 

 
2.3. Spoiwa bezwodne . 
 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.4. Rozcieńczalniki . 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5. Farby budowlane gotowe . 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, 
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 
pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
2.5.5. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 
odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na 
klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro. 
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 



- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
 
2.6. Środki gruntujące . 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.7. Folia malarska . 
Folia polietylenowa bud. osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
3. SPRZĘT . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4. TRANSPORT . 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka 
dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i 
spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 
powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 
podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie 
potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może 
odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w 
postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić 
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia 
wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 



W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży . 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie . 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 
gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich . 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1. Powierzchnia do malowania . 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie . 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót . 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe . 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
7.3. Malowanie ścian i sufitów .                                                                                                      

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość 

mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

 
7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami . 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli 
ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni 
malowanych sufitów. 
 
7.5. Malowanie nadproży . 
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni 
ich nie potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas 
potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli 
otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych 
o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną 
ościeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża . 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich . 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności 
ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 



odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE . 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

 
 



   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT- Montaż stolarki okiennej  PCV – ST – 12. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wymianie okien w budynku 
wymienionym w ST – 00 . 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany okien drewnianych na okna z PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 
2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą 
posiadać aktualny certyfikat zgodności dopuszczający wyrób do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.3. Wymagania dla nowej stolarki okiennej: 

Stolarka w kolorze białym z wewnątrz i zewnątrz 

Okna wykonane z PCV przeznaczone dla budynków oświaty, 

Współczynnik przewodzenia ciepła dla całego okna Umax<0,9 W/(m²xK), 

Współczynnik przewodzenia ciepła dla zestawu szybowego Ug<0,6 W/(m²xK), 

Szklenie zestawami dwu lub trzyszybowym 

Stolarka okienna wyposażona w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie o 
wydajności 30m³/h montowane fabrycznie, 

W oknach stosowane są okucia rozwierane, rozwierano - uchylne lub uchylne z 
mikrorozszczelnieniem. 

Izolacyjność akustyczna całego okna minimum 30-34 dB 

Klamki w kolorze białym z PCV 

W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a 
oknem 

Montaż ćwierćwałków z PCV pomiędzy istniejącym parapetem a oknem 

Okna powinny spełniać wymagania warunków technicznych na 2019r. 



 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.                                                                                                   
-Pomiar własny istniejącej stolarki okiennej do wymiany, 
-Demontaż i ponowny montaż istniejących krat okiennych 
-Demontaż wraz z utylizacją stalowych parapetów zewnętrznych  w ilości 
zgodnej z zestawieniem stolarki okiennej oraz wskazań inwestora, 
-Demontaż wraz z utylizacją, istniejącej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem 
wymienianej stolarki okiennej oraz wskazań inwestora, 
-Przygotowanie podłoża do montażu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie, 
-Montaż stolarki okiennej stalowych uchwytów systemowych oraz niskoprężnej piany 
poliuretanowej, 
-W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a 
oknem,                                                                                                                              -
Montaż ćwierćwałków z PCV pomiędzy istniejącym parapetem a oknem 
-Wymiana istniejących parapetów zewnętrznych, na nowe wykonane z 
blachy stalowej cynkowo-tytanowej. 
-Wyrobienie glifów wewnętrznych szpachlą gipsową wraz z gruntowaniem i 
malowaniem 
emulsją akrylową w kolorze białym, lub kolorze istniejących glifów. 
-Wyrobienie glifów zewnętrznych, wraz zmalowaniem, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN dla stolarki okiennej. 
 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności wymiarów, 

-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 

dostarczonymi do odwzorowania, 

-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania,  

-prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
 



9. WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ. 
Zgodnie z załączonymi rysunkami zestawienia stolarki. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
10.1 Płaci się za: 

-wymianę stolarki okiennej z uzupełnieniem tynku na ościeżach 

(wewnętrznych i zewnętrznych) do lica muru, 

-wykonanie i montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej (z 

plastikowymi zakończeniami ), 

-malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, 

-wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko z uwzględnieniem kosztów 

składowania i utylizowania na wysypisku, 

-w razie potrzeby montaż i demontaż rusztowań. 

-demontaż i ponowne osadzenie krat wewnętrznych w otworach okiennych. 

 
11. UWAGI SZCZEGÓLNE. 
Oferenci biorący udział w postępowaniu winni przed złożeniem 
ostatecznej oferty dokonać wizji lokalnej pomieszczeń w których 
przewidziana jest wymiana stolarki, dokonując sprawdzenia wymiarów 
otworów okiennych w naturze. 
 
12. Dokumenty odniesienia 
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH -  FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA – ST – 13. 

 

 

1. Wstęp.                                                                                                

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:                                                         

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem  fasady aluminiowo –szklanej  określonej w ST-00.                                                   

1.2. Zakres stosowania ST:                                                                                      

Specyfikację Techniczną należy przy zlecaniu ,zgodnie z ustawą „Prawo zamówień 

publicznych” ,realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. Przyjęte w 

przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania i 

przedmiarowania prac.                                                  

1.3. Zakres robót objętych ST.                                                                                        

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót związanych z wymianą fasady aluminiowo –szklanej w 

budynku dworca. W zakres prac wchodzą roboty ujęte w przedmiarze robót będących 

załącznikiem do SIWZ. Zakres robót obejmuje :                                                                                                 

a. Montaż nowej konstrukcji aluminiowej fasady,                                                                             

b. Szklenie fasady szkłem bezpiecznym,                                                                                                                                                                     

d. Ustawienie i rozbiórka rusztowania. Zabezpieczenie otworu na okres robót przed 

dostępem osób trzecich do budynku .                                                                                       

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 

podstawowych kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. Wszystkie nazwy 

własne urządzeń, materiałów i sprzętu użyte w przedmiarze robót i specyfikacji 

technicznej należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. Nazwy własne 

wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, materiałów, 

sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i  równoważne”. Kosztorysowe 

normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robót, do 

których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają:                                                                                     

1.zasady sporządzania przedmiaru (założenia szczegółowe zawarte w każdym z 

rozdzia-łów KNR, KNNR),                                                                                                            

2.wykaz czynności które należy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót (założenia 

szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis czynności przy 

poszczególnych tabelach),                                                                                       

3.zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych.                        

 

 



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:                                                                         

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

przedmiarem robót, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane.                                                                                                                     

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:                                                                                  

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy po podpisaniu umowy. Odpowiedzialność 

Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności :organizację i 

zagospodarowanie placu budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym 

związanych, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót harmonogramu rzeczowego, szkolenie pracowników w zakresie 

dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi 

mediami nie-zbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy w energię 

elektryczną, wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko 

odpadów komunalnych, utylizację materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla 

ludzi i środowiska naturalnego, utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w 

należytym porządku, prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu 

pieszego i bezpieczeństwo osób trzecich,                                                                        

1.4.2.Dokumentacja projektowa:                                                                               

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, atesty i protokoły z pomiarów. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny być 

omówione i podpisane przez osobę uprawnioną do dokonywania wpisów i 

akceptowane przez osoby uprawnione.                                                                                   

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: Dostarczone materiały i 

wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, z przedmiarem 

robót i ST. Jeśli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentami i będzie to 

miało niekorzystny wpływ na jakość robót, materiały takie zostaną wymienione a roboty 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.                                                                            

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca wykona oznakowanie i ogrodzenie 

placu budowy na okres niezbędny do prowadzenia prac, umieści tablice ostrzegawcze i 

informacyjne wymagane przez obowiązujące przepisy BHP i prawo budowlane oraz 

poniesie wszelkie koszty z tym związane.                                                                                            

1.4.5. Ochrona środowiska:                                                                                          

Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska 

naturalnego podczas prowadzenia robót.                                                                               

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa:                                                                              

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

posiadać sprawny sprzęt ppoż. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem 

spowodowanym podczas realizacji robót przez jego pracowników.                              

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. 

Wszelkie materiały stosowane do robót mają posiadać aprobatę techniczną i 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione 

organy.            

 



1.4.8. Przepisy BHP:                                                                                                   

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie 

wymaganych urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej 

oraz wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprawne i bezpieczne w użyciu 

narzędzia.                                                                                                     

2. Materiały.                                                                                               

2.1. Ogólne wymagania:                                                                                                     

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie 

stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie /znak B lub CE/.Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 

zachowały swoją jakość. Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.                                                           

- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.                                                                    

-Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta.                                                                                                                               

-Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.                                                                                                       

-Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być 

usunięte z terenu budowy. Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji 

Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać dokładnej inwentaryzacji istniejącej fasady 

ponieważ wymiana ma charakter odtworzeniowy a różnice wymiarowe mogą wynikać 

jedynie z powodu wymagań zastosowanego systemu.2.2. Konstrukcja aluminiowa 

fasady : Konstrukcję fasady należy wykonać w całości w jednym z dostępnych na rynku 

systemów elewacyjnych (np. system firmy: Sapa, Schuco, Ponzio, Reynolds, Reynaers 

itp.). Elementy konstrukcyjne profili malowane proszkowo zgodnie z projektem wg 

palety barw RAL. Profile skrajne mocowane do ościeży otworu lub do konstrukcji 

żelbetowej schodów natomiast profile środkowe mocowane do konstrukcji żelbetowej 

schodów w trzech poziomach. Rozstaw osiowy profili pionowych wynosi ok. 90 cm. 

Długość profili wynosi ok. 1170 cm. Profile montowane są po linii łuku o promieniu 

zewnętrznym 643 cm. Długość łuku wynosi 259 cm.                                                                                                  

2.3. Szklenie fasady:                                                                                                       

Fasada szklona szkłem zespolonym bezpiecznym dwuszybowym. Tafle szyb 

zewnętrznych ze szkła hartowanego. Tafle szyb wewnętrznych ze szkła białego 

zabezpieczonego folią lub warstwowe. Izolacyjność akustyczna min. Rw=35dB, 

izolacyjność termiczna min. U= 1,1 W/m2K. Powierzchnia między dwoma sąsiednimi 

elementami konstrukcji podzielona jest na sześć części. Na pionowych łączeniach szyb 

zamontować profile maskujące. Przestrzenie w miejscu łączeń szyb wypełnić kitem 



trwale plastycznym. Na połączeniu fasady ze ścianą zamontować fartuch z folii EPDM 

lub styk uszczelnić kitem trwale plastycznym.                      

2.8. Zabezpieczenia:                                                                                                             

Po rozbiórce ściany murowanej w miejscu projektowanej fasady otwór na wysokość 3,0 

m powyżej podokiennika tymczasowo zabezpieczyć płytą OSB grub min 12 mm 

mocowaną do konstrukcji drewnianej Nad płytą OSB zamontować folię PCV.                                     

2.9. Rusztowania:                                                                                                                  

Roboty wykonywać z rusztowania rurowego ustawionego od strony zewnętrznej. 

Rusztowanie winno być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Przy montażu 

rusztowania należy uwzględnić, że można je kotwić do budynku powyżej okładziny z 

piaskowca tj. na wysokości520 cm.2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości. Materiały powinny być 

przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.                

3.Sprzęt:                                                                                                                            

Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników 

i jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien posiadać świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.                                   

4. Transport:                                                                                                                     

Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

transportowanych materiałów i wykonywanych robót. Przewożone materiały i elementy 

powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się na środkach transportu.                                                                                                    

5. Wykonanie robót:                                                                                       

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie przedmiarem robót, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.                                                                                                  

UWAGA: Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Należy zachować warunki 

bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku.                             

5.1. Roboty rozbiórkowe:                                                                                                

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 

zgromadzić potrzebne narzędzia, i sprzęt oraz wykonać lub zamontować odpowiednie 

zsypy do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki należy 

usuwać na bieżąco z budynku do pojemników a następnie utylizować (wywóz na 

wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska). Przy 

pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych 

przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski 



ochronne, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale 

utrzymywać w dobrym stanie.                

5.2. Montaż konstrukcji fasady.                                                                                         

Przy montażu konstrukcji nośnej fasady z profili aluminiowych należy przestrzegać 

zaleceń wybranego producenta odnośnie możliwości mocowania ich do elementów 

stałych budynku. Montaż elementów wykonać starannie z zachowaniem środków 

ostrożności tak aby nie uległy uszkodzeniu oraz nie została uszkodzona powłoka 

malarska. Wszelkie otwory technologiczne należy zabezpieczyć. Połączenia konstrukcji 

ze ścianami budynku zabezpieczyć przed przenikaniem wód opadowych poprzez 

zamontowanie kołnierza z folii EPDM, materiałem trwale plastycznym lub w inny 

sposób zalecany przez producenta wybranego systemu.                                                                                       

5.3. Montaż szkła zespolonego.                                                                                      

Tafle szyb zespolonych montować do konstrukcji nośnej zgodnie z zaleceniami 

producenta wybranego systemu profili aluminiowych. Równolegle w trakcie montażu 

szyb na ich ukośnych stykach od strony wewnętrznej zamontować kształtowniki 

imitujące szczebliny. Przestrzeń pomiędzy taflami szyb zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się wody zgodnie z zaleceniami producenta lub wypełnić materiałem 

trwale plastycznym. Następnie zamontować kształtowniki maskujące pionowe łączenia 

szyb.                                          

5.6. Zabezpieczenie otworu.                                                                                                        

Ruszt z łat drewnianych przymocować do pionowych ościeży za pomocą kołków 

rozporowych o odpowiedniej długości. Ewentualne dodatkowe usztywnienie rusztu 

zamocować do powierzchni bocznych schodów przy pomocy łączników kątowych z 

blachy i kołków rozporowych. Do rusztu wkrętami przymocować płyty OSB.Folię PCV 

przymocować do ościeży za pomocą listew drewnianych przykręconych do ściany 

kołkami rozporowymi. Pas płyty pilśniowej zabezpieczającej podokiennik mocować do 

ościeży wytrzymałą taśmą naprawczą samoprzylepną.                                   

6.Kontrola jakości robót.                                                                                     

6.1. Wymagania ogólne:                                                                                                   

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna 

z Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.                                                 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót:                                                                           

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane.                                                                                          

 

 

 

 



7. Badania w czasie wykonywania robót.                                                               

7.1. Roboty budowlane:                                                                                               

Poprawność wykonania robót budowlanych polegać będzie na sprawdzeniu:                                                                             

7.1.1.Konstrukcja fasady:                                                                                                                 

- prawidłowości zamontowania elementów konstrukcyjnych,                                                            

- poprawności mocowania profili do elementów budynku,                                                                         

- sprawdzeniu powłoki malarskiej,                                                                                                

- sprawdzeniu uszczelnienia połączeń konstrukcji ze ścianami,                                                   

- prawidłowości zamontowania kształtowników maskujących,                            

7.1.2.Szklenie fasady:                                                                                                      - 

prawidłowości zamontowania szyb zespolonych,                                                                          

- dopasowania szyb do elementów konstrukcji,                                                                               

-dopasowania poszczególnych tafli względem siebie                                                                    

- poprawności uszczelnienia przestrzeni pomiędzy szybami zespolonymi,                                                                                    

 

8. Odbiór robót.                                                                                              

8.1. Rodzaje odbiorów:                                                                                            

Roboty podlegają:                                                                                                                 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                          

-odbiorowi końcowemu.                                                                                                 -

Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)                                                

8.2. Odbiór robót zanikających:                                                                                              

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych na pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru.   Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę 

robót i zalecenia, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki 

odbioru należy wpisać do dziennika robót.                                                                                           

8.3. Odbiór końcowy.                                                                                                                 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

stosunku do ich ilości, jakości i wartości. Dokonuje się go po przygotowaniu przez 

Wykonawcę dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót.                          

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia ,dokumentację powykonawczą, protokoły odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu itp. Odbioru końcowego dokonują 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w terminie określonym w umowie licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Podczas odbioru 

należy:-sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, ST, i obowiązującymi przepisami.-sprawdzić udokumentowanie jakości 

wykonanych robót odpowiednimi protokółami.                                             



 

9. Przepisy związane.                                                                                                              

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze.                                                                                                                

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemów elewacyjnych.                                                                                                                       

Wytyczne techniczne i technologiczne producenta okładzin elewacyjnych.                                                                                                   

Ustawa –Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz.1118 z 

2006 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 

kwietnia 2002r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ”Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT -  STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA – ST – 14. 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

budowlanej dla zadania wymienionego w  ST – 00. 

Rodzaje stolarki: 

- Stolarka p.poż. stalowa. 

- Pochwyty. 

- Stolarka drzwiowa stalowa. 

-Stolarka drzwiowa aluminiowa. 

-Stolarka okienna aluminiowa. 

-fasady z profili aluminiowych . 

1.2.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-

1 
    

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

  
45420000-

7 
 

Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

elementów 

 

 



2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są: 

- Fasady aluminiowe z profilami ze wzmacnianymi słupkami  malowana na kolor RAL, 
szklone szkłem wysokoselektywnym o neutralnym wyglądzie, zapobiegającym 
nadmiernemu nagrzewaniu. 

- Okna aluminiowe z malowane na kolor RAL, szklone szkłem wysokoselektywnym o 
neutralnym wyglądzie, zapobiegającym nadmiernemu nagrzewaniu. 

- drzwi przeszklone z profilu aluminiowych. 

- Drzwi stalowe pełne z falcami,  z uszczelkami z wypełnieniem wełną mineralna  o 
odporności i 60minut, także dymoszczelne. 

- Kotwy i elementy montażu ościeżnic . 

- Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym. 

- Uszczelki: EPDM, silikon. 

- Drzwi wewnętrzne  stalowe z falcami, z wypełnieniem plaster miodu i z uszczelkami  
szerokości. 
 
 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.                                                            

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na 

żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami PZJ. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.                                                   

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 

wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  Przestrzenie ładunkowe powinny być 

czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 

uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 

zapewniające stabilność i zwartość ładunku. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 

jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 



5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  

5.1.Zalecenia ogólne                                                                                                                         

-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową 

instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli 

budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze 

wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 

działowych o grubości poniżej 25 cm. 

-Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

określonymi w normach.  

Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem.                                                                                                 

5.2.Zakres robót przygotowawczych .                                                                                  

-Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego 

wymiary (budynek istniejący  i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i 

zgeneralizowane). 

-Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i 

stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.  

-W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  

- Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

-na szerokości otworu 2÷6 cm 

-na wysokości otworu 5÷9 cm 

5.3.Zakres robót zasadniczych.  

-W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.  

-Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu.  

-Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  

-Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

-Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

-Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  



-Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.  

-Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 

zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 

klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 

wysokość.  

-Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych 

(rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio 

połączonych ze sobą i przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaż ściany 

elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów: 

-Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 

-Montażu konstrukcji w budynku 

-Montażu pakietów szklanych  

-Zabezpieczenia elementów 

-Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, 

rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do 

przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  

 

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

-Sprawdzenie materiałów 

-Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

-Sprawdzenie trwałości połączeń 

-Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć Sprawdzenie wodoszczelności przegród  



 

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne 

-Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-

PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

nadzoru. 

-Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3.Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 

Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

-powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 

W szt. mierzy się: 

-ościeżnice 

-parapety. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT.                                                                                                                         

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 

robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 

(PN, EN-PN). Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu 

na stałe 



-Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 

ościeży 

-Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą 

-Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 

m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

-Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych.  

-Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  

 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

-Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie 

powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

-Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy 

poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.  

-Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

-Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 

zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 

-Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

-W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 

stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 

gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

Drzwi i okno z wkładka ołowiana po wykonaniu należy przeprowadzić badania 

skuteczności ochrony. 

 

9.ROZLICZENIE ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 

 

 

 



10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1.SIWZ 

2.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w 

zadania. 

3.normy. 

4.aprobaty techniczne. 

5.inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

1.PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne 

2.PN-EN 14351-1+A2:2016   Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

3.PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  

4.PN-EN 13126-2:2011    Okucia budowlane 

5.WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - DRZWIOWA WEWNĘTRZNA  - ST – 15. 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI . 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją 
zadania wymienionego w ST – 00 . 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji . 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST – 00 . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie drzwi wewnętrznych I naświetli. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, montażem drzwi i naświetli. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją . 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej . 
- montaż wewnętrznej stolarki okiennej . 
- drobne prace wykończeniowe . 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem 
drzwi wewnętrznych , naświetli oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2. Drzwi .                                                                                                                                      

 

-Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 

wykończone lakierowane, wypełnienie płyta wiórowa, klamka, okucia . 

-Skrzydła drzwiowe aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym. 
-Skrzydła drzwiowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo. 



-Ościeżnice stalowe regulowane do na pełną grubość muru wraz z opaską o szerokości 
10 cm. w kolorze drzwi. 
- materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 
 
3. SPRZĘT . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, 
drobnym sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4. TRANSPORT . 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót . 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Sprawdzenie stolarki . 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.3. Przygotowanie ościeży . 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. 
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć 
zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4. Montaż stolarki . 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są 
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice 
należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz 
zamocować mechanicznie do ościeży. 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, 
której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 



5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeżu. 
5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia 
elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac budowlanych. 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót . 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe . 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi. 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaż okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE .                                                                                                     

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - SUFITY PODWIESZANE – ST – 16. 

 
 

1.WSTĘP . 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stropu podwieszanego i kasetonowego dla zadania 
wymienionego ST - 00. 

 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz 
wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane 
w ramach zadania. 

 
1.3. Określenia podstawowe : 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Ruszt (Konstrukcja nośna) podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może 
być kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 
Sufit podwieszany sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio 
albo za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, 
belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
Element zawieszenia część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. Zestaw 
sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów 
złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. 
Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale 
powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej 
transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i 
kształtownik przyścienny. 

 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót Ogólne wymagania dotyczące Robót podano 
w ST - 00 „Wymagania ogólne" . 

 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY . 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów : 
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji 
nośnej sufitów podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie 
wynikającym z właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być 
stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. 
Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem 
Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, płyty odpowiadają wymaganiom 
higienicznym. 



 
2.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych : 
1. Reakcja na ogień: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1 
2. Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
3. Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A 
4. Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90 125 Hz 0,45 250 Hz ,80 500 Hz ,95 
1000 Hz 0,80 2000 Hz 0,90 4000 Hz 0,85 
5. Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 

 
2.2.1. Rozpakowanie Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć 
folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. 
Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w 
celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

 
2.2.2. Transport Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie 
przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być 
zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

 
2.3. Składowanie materiałów Produkty powinny być składowane tak, aby nie były 
bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, 
gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne 
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na drugiej. 

 
2.4 Deklaracja zgodności Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny 
być znakowane znakiem CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności 
wydawana przez producenta wyrobu.  
 
3. SPRZĘT . 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  . 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

 
2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów 
podwieszanych. W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest 
konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią 
elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym 
względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie 
podstawowych przepisów BHP. 

 
3.2.  Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprzęt do wycinania, przycinania i 
obróbki płyt wypełniających: Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, 
wycinania ukształtowanych krawędzi płyty Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi 
bocznych Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i 
innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) Narzędzia do instalacji zawiesi - 
nożyce do drutów Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 
podwieszanego: Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w 
zależności od wysokości podwieszenia) Narzędzia do poziomowania i trasowania 
konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice 
(tradycyjne, laserowe) linki murarskie 

 



 
4 . TRANSPORT  . 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 

 
5. WYKONANIE ROBÓT . 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Montaż płyt Zalecane jest używanie rękawiczek 
podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne 
płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. Cięcie 
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Renowacja 
powierzchni Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami 
akustycznymi firmy, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o 
odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać 
poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. 
Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi lub 
innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałożonymi 
farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował 
on właściwość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni płyt 
akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 47 10%. Ponadto 
powierzchnia wszystkich płyty po pomalowaniu może się różnić od powierzchni 
oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje ich zdolność 
pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt na farbę, przed pomalowaniem 
białego sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W 
przypadku, kiedy efekt Państwa zadowala, można przystąpić do malowania 
pozostałych płyt. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE Wykończenia przyścienne Połączenia 
pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa 
wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 
mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie 
przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego 
efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana 
długość listwy wynosi 3000 mm. Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi 
powierzchniami pionowymi Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej 
jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z 
poprzedniego punktu. Narożniki Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod 
kątem 450) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. 
Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się 
nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. Konstrukcja nośna Jeżeli nie 
obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 
tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne 
końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do 
stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane 
do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 
900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej 
wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być 
naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny 
być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 
ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy 
przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać 
ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nadjak i 
podwieszanych pod konstrukcją sufitu. Siatka modularna 600x600 mm Utworzyć tak jak 



siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) 
równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami 
poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone 
pośrodku profili 1200 mm. Montaż płyt Zalecane jest używanie rękawiczek podczas 
montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny 
przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. Odporność na korozję 
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również 
dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do 
stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami. 48 Akcesoria Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą 
być stosowane. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych 
pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach 
narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 
instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w 
pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej 
stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 
Zawiesia Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w 
profilach nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane 
i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym 
samym kierunku. Mocowanie do stropu Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące 
mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych dostawców. Należy 
zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, 
że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 
 
5.2. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: Podstawowe zasady czyszczenia i 
utrzymania w czystości: Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z 
delikatną, miękką szczotką. Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub 
kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie 
potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła 
w wodzie jak 1:100. Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki 
dezynfekujące na powierzchnię. Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie 
chloru i jego pochodnych. Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszany jest 
lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 
wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem 
własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z 
pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej 
nośności sufitu podwieszanego. Usuwanie usterek: Płyty zniszczone lub uszkodzone 
powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo 
dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit podwieszany został 
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej 
uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie 
konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest 
sufit podwieszany.                                                                                                                      
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                                          
 
6.1. Ogólne zasady kontroli.                                                                                              
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 49 •Sprawdzenia 
zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
•Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 



projektową. •Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu o Właściwe wypoziomowanie 
(odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. o Kontrola wizualna przylegania i 
prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. o 
Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji 
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 6.2. Zakres badań prowadzonych w 
czasie budowy W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową 
wszystkich elementów sufitu podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. 
Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

 
6. OBMIAR ROBÓT  . 

 
1. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:                                  
-m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych 
płyt                                                                                                                                            
-m2 (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych                                                                      
- mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej                                                         
-szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  . 

 
7.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  . 

 
7.1.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE . 
 
- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań . 
 
- PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie 
ciepła spalania . 
 
- PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w 
budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku . 
 
- PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
 
- PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 
pozornej . 
 
- PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określa niestabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych . 
 
- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości . 
 
- PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. •Określanie grubości 
 
- PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w •budownictwie. Określanie 
prostokątności . 
 
- PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości. 



 
- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ 

LEKKĄ MOKRĄ – ST – 17. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego określonego w ST – 00, zakresem robót przedstawionym w 

Dokumentacji Projektowej. Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

docieplenia projektowanegobudynku metodą bezspoinową i obejmują: 

- zakres dla elewacji południowej i wschodniej zdg. Z PT 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.                                            

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy                                                                                               

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 



1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.000000-7 roboty remontowe i 

renowacyjne. 

1.6. Określenia podstawowe                                                                                                      

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o 

dużej przepuszczalności i 

przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

2.1.1. Transport i składowanie 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 

suchych warunkach (najlepiej na 

paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 

6 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 



2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe FS15 gr. 

12 cm, samogasnące, o 

gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej 

gęstości, zwartej strukturze 

i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 

700 C po sezonowaniu u 

producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w 

temperaturze +200 C i wilgotności 

powietrza 65%. 

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 

mm, a grubość 120 mm. 

Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt 

styropianowych na 

rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. 

Zaleca się stosowanie płyt z 

zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki 

polistyrenowe, powinny być trwale 

połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

2.2.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość 

połamania płyt lub uszkodzenia 

krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 

termoizolacyjnej. 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy 

stosować siatkę odpowiednią do 

przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 

impregnowana odpowiednią 

dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż 

wątku i osnowy powinna 

wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 



2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 

lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu 

docieplenia, posiadający 

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu 

Higieny. 

2.4.1. Transport i składowanie 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi 

materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach, w suchych warunkach, w 

temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 

pozostawiać otwartych 

napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od 

daty produkcji umieszczonej 

na opakowaniu. 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy. Należy 

stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią 

Aprobatę Techniczną Instytutu 

Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

2.5.1. Transport i składowanie 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 

zagęszczać, rozcieńczać ani 

łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

wilgocią. Okres przydatności 

do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

 



2.6. Elementy uzupełniające 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, 

listwy narożnikowe i cokołowe 

oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki 

aluminiowe z blachy 

perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do 

wzmacniania naroży 

pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy 

ościeżach drzwi balkonowych i 

wejściowych do budynku. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

- żuraw okienny przenośny 0,15 t 

- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST -00 „Wymagania ogólne”. 

Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 

— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 

— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przyklejanie płyt 

1) Przygotowanie podłoża 

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 

przyleganie – przyczepność 

istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 

Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 

blacharskie, zamocowane 

zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 

2) Zaprawa 

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, 

suchych i wolnych od 

substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni 

murów, tynków i betonów. 

Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki 

trzeba odkuć. Ubytki i 

nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, 

resztki substancji 

antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do 

podłoża należy usunąć 

całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, 

odpowiednio mocne tynki i powłoki 

malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do 

całkowitego wyschnięcia. 

Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co 

najmniej 4 godziny. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż 

do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 

cm kilkoma plackami o 

średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami 

długiej pacy. Prawidłowo 



nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 

przypadku równych, gładkich 

podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). 

Płyty styropianowe należy 

mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem 

mijankowego układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 

przystąpić do koniecznego, 

dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 

minimum 6 szt./m2. 

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i 

wzmacniać wszystkie naroża 

otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 

zwiększyć do minimum 8 

szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe 

dopuszczalna jest rezygnacja z 

układania podwójnej siatki. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z 

siatką lub dodatkowymi 

kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 

cienkowarstwowej w przeciętnych 

warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko 

mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych 

do ścian budynku. Należy 

naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 

demontażu rusztowań. 

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, 

aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 



Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą 

grubości 2-3 mm za pomocą 

gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 

zachowaniem zakładów min. 50 

mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo 

zagładzać powierzchnię, tak by 

siatka przestała być widoczna. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko 

mechanicznie. 

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od 

substancji przeciw 

przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 

wytrzymałości trzeba usunąć. 

Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować 

wałków malarskich. Farbę 

należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 

3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

5) Tynk mineralny, ciągniony, biały 

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 

zawierający ziarno 1,5 mm, 

zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką 

mokra, z zastosowaniem płyt 

styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i 

mieszać za pomocą wiertarki 

z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. 

Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba 

dobrać w zależności od 



warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, 

konsystencję materiału 

poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod 

kątem stalowej pacy. Gdy 

tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu 

fakturę. W zależności od 

kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące 

od zawartego w tynku 

ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku 

można usunąć mechanicznie. 

6) Farba silikatowa 

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. 

Farba służy do malowania 

elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne (beton, 

tynki cementowe, 

cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. Na skutek 

reakcji chemicznej farba trwale 

łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, 

ponieważ umożliwia szybkie 

przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy 

powłokę malarską. 

Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i 

wchodzące w skład systemów 

ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność 

zaleca się stosować w 

przypadku systemu Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są płyty wełny 

mineralnej. 

Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory 

powinny być stosowane tylko na 

małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 



Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 

zmniejszających przyczepność 

(takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), 

mocne, mineralne 

powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża, 

- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne 

malowanie. Na podłożach 

nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % 

dodatkiem 

czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 

Pomiędzy nakładaniem kolejnych 

warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę 

należy nakładać pędzlem. 

Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy 

zwrócić uwagę na 

równomierne nakładanie farby. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez 

przerw, stosując farbę o tym 

samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo 

zmieszać ze sobą zawartość 

pojemników o różnych numerach szarż. 

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do 

malowania np. okna, drzwi. 

Osłaniać krzewy, rośliny itp. 

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -

dokładnie umyć wodą 

narzędzia. 

UWAGA 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża 

od + 5 do + 300 C. 



Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej 

powietrza 60 %. W innych 

warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 

7) Obróbki blacharskie 

a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy 

ocieplenia. 

b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 

mm i być 

wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 

deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

styropianu, w 

dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy tytancynk przed wykonaniem 

warstw na 

styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości 

gotowego 

ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na 

min. 2 cm. 

Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w 

świetle 

styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego 

końcową, 

pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina 

się ostrym 

nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości 

ok. 5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

 



6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.3. Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 



7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.                                           

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy, 

- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady 

opracowania oraz czynniki, 

jakie powinny być uwzględniane”. 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

systemu ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne” 

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą „lekką” 

(dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH -  RUSZTOWANIA  - ST – 18. 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST . 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowań dla zadania określonego w ST – 00. 

1.2. Zakres stosowania ST . 

Specyfikację techniczną stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 

wykonywaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w ST – 00 . 

1.3. Zakres robót objętych ST . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem rusztowań . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.2. 

1.5. Szczególne wymagania dotyczące robót . 

Badania i odbiór rusztowań. 

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po 

zakończeniu robot montażowych w całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia 

robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie: 

- wymagań ogólnych, 

- stanu podłoża, 

- posadowienia rusztowań, 

-  wykonania złączy i stężeń, 

- zakotwień, 

- pomostów roboczych i zabezpieczających, 

- urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

- urządzeń piorunochronnych, 

Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej                         

na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli 

wszystkie badania dały pozytywny wynik. 

 

Montaż rusztowań: 

▪ rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

▪ szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 



▪ wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu    
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
▪ dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być 
większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy 
rusztowaniach wyższych niż 10m, 
▪ odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania  
a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
▪ odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  
10 mm. 

 

2. SPRZĘT . 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.TRANSPORT.                                                                                                            

4.1.Ogólne wymagania ogólne.                                                                                                                                                                

wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej  ST – 00 .Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące 

materiały niezbędne do wykonania zakresu robót muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego                                                           

 

5.WYKONANIE ROBÓT.                                                                                               

 

5.1.Ogólne wymagania.                                                                                                 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej ST-00                                                                                                                                                       

5.2.1.Rusztowania typowe wykonuję się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania 

nietypowe –zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania 

inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż 

oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu i eksploatacji rusztowań , pod kierunkiem upoważnionej osoby zgonie 

z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania.                                                                                                    

5.2.2.Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy, inspektora nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.                            

5.2.3.Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym , ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem 

należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 



5.2.4.Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:                                        

-wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu                                                                                                              

-dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania                                      

5.2.5.Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz 

innych miejsc pracy:                                                                                                                    

-każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 

długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego 

oparcia dla rąk i nóg,                                                                                           -

wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie 

oświetlone                                                                                                                      

-należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobiegania 

niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną.                                                         

-Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w 

sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

5.3.Eksploatacja rusztowań.                                                                                              

5.3.1.czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym 

przeglądom    :                                                                                                          -

codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,                                                             

-co 10 dni –przez konwersatoria rusztowania lub pracownika inżynieryjno –                 

technicznego,                                                                                                                                         

-doraźnie -przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i 

brygadzistę użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po 

silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed 

dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny 

być wpisane do dziennika budowy.                                                            

5.3.2.Materiały potrzebne do wykonywania robót nie mogą być gromadzone na 

pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe 

zmniejszone o 0,80 kN/m                                                                                                

5.3.3.Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 

budowlanych. W okresie zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i 

lodu.                                                                                                                             



5.3.4.Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w 

stanie umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód odpadowych. 

Rusztowania ramowe:                                                                                                       

a)W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają te przeglądom:-

codziennym-dekadowym-doraźnym. Zakres czynności obejmujących poszczególne 

przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji 

danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest 

odpowiedzialny kierownik budowy Lu upoważniona przez niego osoba. Wyniki 

przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy.                                                          

b)Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie 

na całej powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać 

dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu                                        

c)Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej 

dopuszczonego limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 

d)Przyjmuje się, że masa jednego pracownika na rusztowaniu to 80 kg.                                   

e)Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w 

czasie pracy wywołują drgania                                                                                         

f)Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji 

rusztowania w sposób przegubowy                                                                                                                                  

g)Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna–

jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka 

ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska.               

5.3.DemontażrusztowańDemontażrusztowań danego typu należy prowadzić 

zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy.             

5.3.1.Demontażrusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i 

krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i 

schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków.                                                                                                                           

5.3.2.Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie 

oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., posegregowane i ułożone w stosy wg 

asortymentu. 

5.3.3.Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie.            

5.3.4.Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także 



przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części 

rusztowania, zgrupowane według asortymentów, powinny być ułożone pod 

zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładach rozstawionych co 2 m.      

5.3.5.Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. 

Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 

5.3.6.Demontażrusztowań ramowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją 

producenta. De-montaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót 

wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów 

roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż 

od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu 

rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu 

demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 

posegregowane jako:-nadające się do dalszego użytku-wymagające naprawy lub 

wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.                                        

 

5.5.Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami .                  

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań   :                                                                                                             

-po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,                       

-w czasie gęstej mgły w czasie opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi                                

-podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s                                                     

-w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległość licząc od 

skrajnych przewodów są mniejsze niż:*2m dla linii NN*5 m dla linii WN do 15 kV*10 

m dla linii WNdo 30 kV*15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są 

spełnione przed rozpoczęciem robót należy wyłączyć spod napięcia. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                                                        

6.1.Wymagania ogólne wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały 

podane w Ogólnej Specyfikacji technicznej ST -00                                         

 

6.2.Wymagania szczegółowa kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania robót z projektem oraz wymaganiami kontraktowymi.                                                                                                            

 



6.3.Zakres kontroli i warunki bhp.                                                                                    

1.Należy zapewnić bezpieczny dostęp o wszelkich pomostów roboczych oraz 

innych miejsc pracy.                                                                                                                  

2.Każda rabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać 

odpowiednią długość, w celu zapewnieni w każdej pozycji, w jakiej jest używana, 

bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg,                                                                               

3.Wszekie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie 

oświetlone.                                                                                                                   

4.Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobiegania 

niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną.                                       

5.Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone 

w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

 

6.4.Badania zmontowanych rusztowań.                                                                              

6.4.1 Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych –sprawdzanie 

wymiarów rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu 

zgodności z odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zależności od 

rodzaju rusztowania sprawdza się :                                                                    -

podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość długość, szerokość, a w przypadku 

rusztowań na wysuwnicach –wysięg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie 

elementów, wymiary elementów ( przekroje oraz długości). pomiary wykonuje sie z 

dokładnością do 10 mm ( pomiary prze-krojów z dokładnością do 1 mm). 

sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły 

kotwiące wyznaczonej za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od 

wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5. –PN –B-03163-2:1998 oraz 

stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie.                                                                                    

6.4.2.Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza 

się pośrednio, ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p . 2.2.10.3 i 

2.2.10.4 –PN-B-03163-2:1998. Ocena wyników. jeżeli wykonano ze skutkiem 

pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3. PN-B-

03163-2:1998. Ocena wyników jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie 

czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3 PN-B-03163 -2:1998, należy uznać, 

że rusztowanie spełnia wymagania normy.                                                         



6.4.3.Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań rurowych –badania 

należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do sprawdzenia 

eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych.          

6.4.4.Sprawdzanie stanu podłoża -wystarczające jest zaświadczenie kierownika 

budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p . 4.3. –PN-M-

47900-2:1996.                                                                                                   

6.4.5.Sprawdzenie posadowienia rusztowania –polega na przeprowadzeniu 

oględzin zewnętrznych.                                                                                      

6.4.6.Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania –polega na kontroli wymiarów 

zewnętrznych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.         

6.4.7.Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych.         

6.4.8.Sprawdzenie zakotwień -polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi 

ściennych za pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25 –0,30 kN , jeżeli w projekcie nie 

zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być określona w instrukcji 

montażu rusztowania.                                                                                

6.4.9.Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających –prowadzi się na 

pod-stawie oględzin zewnętrznych.                                                                 

6.4.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji –polega na oględzinach 

zewnętrznych.                                                                                                   

6.4.11.Nośność wysięgnika –należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN.                                                                                                              

6.4.12.Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych –polega na przeprowadzeniu 

pomiaru oporności.                                                                                         

6.4.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 

–PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach.         

6.4.14.Sprawdzenie zabezpieczeń -polega na oględzinach zewnętrznych. W 

przypadku przejezdnych ( ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 

4.10.1 i 4.10.2 –PN-M-47900-2:1996.                                                        

6.4.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy 

sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność.      

 

 



6.5. Ocena wyników badań rusztowań .                                                                  

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie 

badania pomiarowe zgodnie z wymaganiami określonymi w p.7.3.2 –PN-M-47900-

2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy:                                                                                                                                     

-usterki usunąć i wykonać ponownie badania.                                                                         

6.5.1. Poświadczenie wykonania badań ( odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych 

badań ( odbioru) należy sporządzić protokół.                                                

 

6.6. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań.                                           

-robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone 

pasy ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku:-

nie wolno montować ani rozbierać rusztowań:                                                                                      

a)o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność                                     

b)w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu                                                            

c)podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s-do budowy 

rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych-

podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do-deski pomostowe 

muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko 

na leżniach-drabiny rusztowań należy tak ustawiać , aby obie nogi spoczywały na 

wspólnej podkładce z grubej deski-łączenie dwóch rusztowań wiszących za 

pośrednictwem tzw. Mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest 

zabronione-rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami-w stalowych 

rusztowaniach ramowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez 

wkładanie kawałków stali czy drewna między złącza ram-rusztowania mogą być 

oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu 

z projektem i warunkami technicznymi.-przyjmując rusztowanie , sprawdza się w 

szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnic i bieżni, 

poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i 

dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w 

pobliżu rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne.-przy 

stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis 

określający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający 



dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników-co 2 tygodnie powinien odbywać 

się przegląd wież będących w użyciu-stan rusztowań powinien być sprawdzany 

okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania-ponadto 

należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w 

robotach, po każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy.-rusztowania wiszące i na 

wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót-nie wolno 

pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne 

lub na czas dłuższych przerw w robotach-śnieg z rusztowań powinno się usuwać 

nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, 

gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych -zabrania się zrzucania 

elementów rusztowań przy rozbiórce-na wszystkich rusztowaniach powinny być 

wywieszone tablice z po-danym obciążeniem pomostu-rusztowanie powinno być 

okresowo konserwowane. 

 

7.OBMIAR ROBÓT.                                                                                            

7.1.Wymagania ogólne.                                                                                                    

Ogólne wymagania dotycząc pomiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej ST - 00.Wymagania ogólne. Rusztowania zewnętrzne ramowe oblicza 

się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Długość rusztowań należy 

przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 

zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Rusztowania wokół okrągłych 

zbiorników itp. Obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość 

mierzoną wzdłuż osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów. Wysokość 

rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 

1,5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi 

ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. Robót, jeżeli roboty na ścianie 

są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań 

dolicz się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0,5 m i wnęki 

głębsze od 0, 5 m , jeżeli szerokość wnęki jest większa niż podwójna szerokość 

rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki, 

natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni 

rusztowań nie potrąca się otworów. 



 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.                                                                                     

 

8.1.Wymagania ogólne.                                                                                                  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności 

zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST - 00 oraz z ustaleniami w 

zawartymi w umowie. 

8.2.Wymagania szczegółowe.                                                                                                

Rozliczenie pomiędzy zamawiającymi a wykonawcą za wykonanie montażu i 

demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu 

odbioru zgodnie z ST na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z 

pkt. 7. 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE.                                                                                        

 

9.1.Normy                                                                                                                                  

-PN-80/B-03200 –konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie                         

-PN-78/M-47900 –rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i 

główne para-metry                                                                                                                      

-PN-78/M-47900-2 –rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja                                                                                                                               

-PN-78/M-47900-3-rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania bada-nia.                                                                                                       

 

9.2.Inne dokumenty i instrukcje.                                                                                       

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –wymagania 

ogólne ST – 00                                                                                                                         

-projekt budowlany                                                                                                             

- kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa                                                                   

–Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze –Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego                                                                                                     

–Ośrodek Certyfikacji Wyrobów-warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano –montażowych. Część I -roboty ogólnobudowlane                                                     



–wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego –Tymczasowe wymagania dozoru 

technicznego odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 1996 –

techniczne normy jakościowe -dokumentacje techniczno-ruchowe producentów 

rusztowań.                                                                                                                           

Nie wymienienie tytuł jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim.                                                                                                                                  

Nie wymienienie tytułu norm, aktów prawnych i przepisów określonych prawem polskim 

a obowiązujących w okresie realizacji robót nie zwalnia Wykonawcy robót od ich 

stosowania i przestrzegania 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  -  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  - ST – 19. 
 
                      
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI . 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z wykonaniem  zadania 
określonego w ST - 00. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji . 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  ST – 00 . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją . 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- oczyszczenie ścian w gruncie 
- osuszenie ścian w gruncie 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian w gruncie. 
- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych. 
 
1.3.Określenia podstawowe . 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .                                                                                

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. MATERIAŁY . 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST - 00 . 
 
2.2.  Izolacje . 
 
2.2.1.Izolacje powłokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiały o podobnych 
właściwościach posiadające wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Wewnętrzne ściany łazienki – izolacja pozioma z 
bezszwowej powłoki mineralnej. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B- 
10260. 
 
2.2.2. Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed 
naklejeniem glazury i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-
kartonowych i gipsowych płytach włóknistych. 
Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy posadzkowe oraz 
masy uszczelniające. 
 

2.3.  Masy (zaprawy) klejące . 
 

1. Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy    zbrojonej 
mogą być stosowane następujące masy (zaprawy) klejące: 
2. Masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez 
dodatkowych zabiegów 

3. Masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z 
cementami. 
4. Zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 
organicznych, wymagająca wymieszania z wodą. 
5. Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu . 
6. Konsystencja,cm-10 +-1 
7. Odporność na rysy , mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej 
lub w grubości wynikającej z technologii nakładania . 
8. Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm . 
 

2.4.  Płyty styropianowe . 
 
1. Płyty ze styropianu ekstrudowanego - jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z 

małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do 
zabezpieczenia izolacji pionowej ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i 
niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na działanie wilgoci i zerową kapilarność, 
mrozoodporność oraz dużą odporność na dyfuzję pary wodnej. 

 
2. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 

13164. 
 
2.5.  Warstwa zbrojna . 
 

1. Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego 
metalowe lub z tworzywa sztucznego. 

  

 



2.5.1.  Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego: 
 
-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki . 
-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska 

alkalicznego . 
-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  . 
-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm . 
-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  . 

       -strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy . 
 
2.6.   Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do 
wykonywania hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna. 
Szczególne właściwości produktu: 
- gotowa do użycia . 
− wodoszczelna . 
− łatwa i bezproblemowa obróbka . 
− możliwość nanoszenia wałkiem . 
− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 
 
Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, 
takich jak np. natryski, prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Może 
być stosowana na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach 
tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu 
z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych 
oraz na podłożach zawierających gips (płyty GK, suche jastrychy, jastrychy 
anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach 
ogrzewania podłogowego. 
 
2.7.  Taśma dylatacyjna – uszczelniająca . 
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia 
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych 
Właściwości: 
- elastyczna . 
- wodoszczelna . 
- wytrzymała na rozciąganie . 
- do wewnątrz i na zewnątrz . 
- odporna na starzenie . 
- odporna na warunki atmosferyczne . 
- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki . 
- łatwa w obróbce . 
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży 
ścian i podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach 
występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych 
na działanie wilgoci takich jak: ściany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, łazienki, 
kuchnie. 
 
3. SPRZĘT . 
 
3.1. Ogólne wymagania . 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 



Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane. 
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe. 
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka. 
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia. 
- do cięcia taśmy – nożyczki . 
 
 
4. TRANSPORT . 
 
4.1. Ogólne wymagania . 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST . 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów . 
 
- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. 
- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
 
4.3. Transport materiałów . 
 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.1.1.  Przygotowanie podłoża: 
 
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 
niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć 
przyczepność. 
Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań, raków itp. 
 
5.1.2.  Szczegółowe wykonanie . 
 
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania 
ścian płytkami w łazienkach. 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą 
ciśnieniową, podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. 
Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe 
uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć 
kilka godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe 



oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami 
uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże 
przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o 
niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje 
się, że uszczelnienie powinno sięgać aż do sufitu. Świeżo wykonane 
powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu 
ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 
W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego 
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. 
powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę 
przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
Powłoka może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za 
pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i 
wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku 
chłodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne należy 
najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy 
wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. 
Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie 
dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym gruntem. 
Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię 
uszczelniającą. 
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się 
błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie 
uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny elastycznej i 
niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych 
(połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną 
taśmą uszczelniającą , a następnie nałożenie na tę taśmę płynnej folii . Przed 
wyschnięciem uszczelnienie wykonane z płynnej folii należy chronić przed wilgocią . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
 
6.1. Wymagania ogólne . 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów . 
- badanie podłoży i podkładów . 
- przygotowania podłoża . 
- prawidłowości wykonania robót . 
- wykonania izolacji poziomej . 
- wykonania izolacji pionowej . 
 
6.2. Wymagania szczegółowe . 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 



przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót . 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe . 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów . 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży . 
- zabezpieczenie obszaru robót . 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną . 
- izolację przeciwwilgociową ścian,podłóg . 
- wklejenie taśm uszczelniających narożnych . 
- prace porządkowe . 



- badania na budowie i laboratoryjne.             
 
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE . 

 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH -  ROBOTY ZIEMNE I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ST – 
20. 

 
 

 

1. WSTĘP . 

 
1.1 .Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wymienionych w ST – 00. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w ST – 00 . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W  zakres  tych  robót  wchodzą: 
- wykonanie i zasypanie wykopu o głębokości do 2 m dla wykonania izolacji 
fundamentów. 
- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży trawnikowych, 
- odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm, 
- odtworzenie krawężników i obrzeży trawnikowych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana  gruncie   spełniająca  warunki   stateczności 
i odwodnienia. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą w fazie produkcji. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
Sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa . 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
jest posiadanie aprobaty technicznej  w zakresie: 
a) wyglądu zewnętrznego: 
- struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 
- powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa, krawędzie kostek również 
powinny być proste i równe, 



- wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
b) kształtów, wymiarów i koloru: 
- tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości +/- 3 mm, na szerokości +/- 3 mm, na 
grubości +/- 5 mm. 
c) cech fizykochemicznych 
- wytrzymałość na ściskanie ( średnia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach Mpa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
- nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5%, 
- odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250 : 
- pęknięcia próbki - brak, 
 -strata masy - max. 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 
20%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - 
max. 4 mm.. 
Kształt  kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z 
Inspektorem nadzoru. 
 
2.2.  Zasady  wykorzystania  gruntów . 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do 
wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu 
wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora 
Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
3. SPRZĘT . 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie . 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, 
szlifierki, wózki i taczki. Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe, 
samochody-wywrotki, ładowarka. 
Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi 
brukarskich. 
Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być 
zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie 
zagęszczania. 
 
 

 



 

4. TRANSPORT . 
 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed wysypaniem. Przewożona kostka powinna być w czasie transportu 
chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe ułożenie (na płask) i zabezpieczona 
przed możliwością przesuwania się. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Roboty ziemne . 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej 
kolejności przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu 
powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, oraz 
umieszczeniu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zawiezie 
wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
wykonania. Pracownicy powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych 
robotach sygnalizacji. 
a)roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe 
pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Ze względu 
na czynny obiekt w którym mieści się przychodnia weterynaryjna istnieje konieczność 
wywozu materiału uzyskanego z rozbiórek elementów betonowych bez zbędnego 
magazynowania go w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to głównie rozbiórki 
elementów betonowych. 
b)roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia 
terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego 
dostępu należy prowadzić ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania 
pozwalające na mechaniczny załadunek i wywóz. 
c)roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności 
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej 
staranności a przed wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich 

wykonaniem jako prace zanikające czy też ulegające zakryciu. 
 
 
5.2. Roboty nawierzchniowe . 
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układa się na podsypce piaskowej lub 
piaskowo-cementowej, 
ręcznie, w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno 
używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i 
zamieść nawierzchnię. 



 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
 
6.1 Roboty ziemne 
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia 
gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania 
robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową. 
 
6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej . 
- pomierzenie szerokości spoin. 
- sprawdzenie nieprawidłowości wibrowania . 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin . 
- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest 
zachowany. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
-rozbiórka opaski bet. - m² 
- wywiezienie gruzu - m³ 
- nawierzchnia z kostki brukowej – m ² 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego 
odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie 
do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. 
 
Wymagania ogólne. 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane   
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ -  ST 
– 21. 

 
I. WSTĘP.  
 
1. PRZEDMIOT STWIOR  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni na terenie 
budynku wymienionego w ST – 00. 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR . 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  

ściółkowaniem,  

-zakładaniem trawników na terenie płaskim,                                                                           
-zakupem i transportem ziemi urodzajnej, kory sosnowej,  

-wykonaniem ściółkowania korą sosnową,  
 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 
agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane 
właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości 
składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.                                           
Materiał roślinny – drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne.                                                      
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny.                                                                                                                  
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego 
gatunku lub odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu 
formującemu.                                                                                                                              
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną.                                                                                                                    
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. Pień – dolna wolna od gałęzi część 
przewodnika.                                                                                                                   
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.                                                
Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 
Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające 
głównie na cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu 
korzeniowego.  
Opornik betonowy – prefabrykowany element betonowy, drogowy  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST – 00  „Wymagania ogólne” .  
 



II. MATERIAŁY.  
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.  
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, można sprawdzić 
w ST – 00  „Wymagania ogólne”  
 
6. ZIEMIA URODZAJNA . 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  
-ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 
7% materii organicznej  

-optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8  

-ziemia nie może być zasolona,  

-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym 
zakładzie i być mieszanką mineralno-organiczną ,  

-ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,  

-wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed 
dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy  
 
7. ZIEMIA KOMPOSTOWA.  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, 
plewów, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  

 
8. KORA SOSNOWA  
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń 
krzewów i roślin okrywowych. Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać 
wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do wykończenia powierzchni należy użyć 
kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna 
(tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory 
powinien być obojętny.  
 
9. MATERIAŁ ROŚLINNY SADZENIOWY  
Krzewy i pnącza okrywowe Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-
R-67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest 
nazwa łacińska, forma, producent.                                      
Wymagania ogólne: Sadzonki krzewów i pnączy powinny być prawidłowo uformowane 
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 
następujące cechy:  
-pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

-przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,  

-pędy korony krzewów nie powinny być przycięte,  
 
 



Wady niedopuszczalne:  
-silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

-ślady żerowania szkodników,  

-oznaki chorobowe,  

-zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

-martwice i pęknięcia kory,  

-dwupędowe korony drzew formy piennej,  

-uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  
 
10. NASIONA TRAW  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania.  
 
11. NAWOZY MINERALNE  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną 
azotowe jesienią bez azotu. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
-Nawozy przedsiewnie do trawników  

-Nawozy przedsiewnie do nasadzeń krzewów  
  
III. SPRZĘT  
 
12. 1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu można sprawdzić w ST - 00 „Wymagania 
ogólne” .  
 
13. 2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
-glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika  

-łopat, grabi, taczek,  

-sprzętu do podlewania roślin,  

-wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

-kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,                                                                             
-sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej – koparko – ładowarka z 
otwieraną przednią łyżką,  

  
V. TRANSPORT . 
 
14. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W ST – 00 
„WYMAGANIA OGÓLNE” .  
 
 
 



15. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
-Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na 
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie 
uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim 
środkiem.  

-Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny 
sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, 
ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. 
Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem 
odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające 
się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach 
należy dobrze nawodnić.  
Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas 
transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone 
w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w 
następujący sposób:  
-rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z 
możliwością podlewania,  

-wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane 
substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.  
 
UWAGA: Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę 
dostarczającą rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu 
produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie). 
 
V. WYKONANIE ROBÓT . 
 
16. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W ST- 00. „WYMAGANIA 
OGÓLNE” . 
 

-Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni.  

-Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się 
na wzroście roślin lub powodują degradację gleby.  

-Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:  
- zalane doły przeznaczone do sadzenia,  

- zbite podłoże,  

- zalegająca woda w miejscach sadzenia,  

- mocno zamarznięta ziemia,  

- długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.  
 
 
 
 
 
 
 



17. TRAWNIKI  
 
Zakładanie nowych trawników  
-teren powinien być wyrównany i wyprofilowany,  

-trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej 
warstwa o grubości określonej w opisie do projektu, która nie powinna zawierać więcej 
aniżeli 7% materii organicznej, ST – 00.  

-rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z 
ziemią,  

-przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić,  

-siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

-okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom 
VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V),  

-na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,  

-w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy,  

-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

-po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego,  

-po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią 
ziemi,  

-krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,  

-mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 
w STWiOR.  
 
Pielęgnacja trawników.                                                                                           
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
-pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 
10 cm,                                                                                                                 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 15 cm,  

-wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 3 cm,  

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października),  

-koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy,  

-chwasty trwałe należy usuwać ręcznie  
 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m2 w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku:  
-wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

-od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  



-ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
 
18. KRZEWY  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA KRZEWÓW  
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:  
-rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być 
usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być 
rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt.  

-krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doły o głębokości 
wskazanej w dokumentacji projektowej,  

-krzewy na rabatach sadzimy punktowo  

-sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na 
jakiej krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach  

-po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin,  

-po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę)  

-teren wokół roślin należy ściółkować warstwą kory sosnowej o grubości 5 cm.  
 
Pielęgnacja po posadzeniu Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po 
posadzeniu) polega na:  
-podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pnącza powinny być nawadniane 3 razy w 
tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub 
dwa przez pierwszy sezon wegetacji),  

-utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów i pnączy,  

-odchwaszczaniu ziemi,  

-uzupełnianiu ściółki,  

-usuwaniu odrostów korzeniowych,  

-kontrolowaniu chorób i szkodników,  

-poprawy struktury i wyglądu krzewów,  

-wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i pnączy,  

-przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące),  

 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
19. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” .  
 
20. TRAWNIKI  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:                             
-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi,  
-prawidłowego uwałowania terenu,  

-zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

-gęstości zasiewu nasion,  

-prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  



-okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

-dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 
trawy.  
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  

-obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

-poziomu względem krawężników na jakim został wykonany trawnik  
 
21. KRZEWY  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu:  
-wiielkości dołków pod krzewy i pnącza oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,  

-zaprawienia dołków ziemią urodzajną, i jakości ziemi urodzajnej,  

-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i 
metody sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,  

-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami 
dokumentacji projektowej i STWiOR, opakowania, przechowywania i transportu 
materiału roślinnego,  

-odpowiednich terminów sadzenia,  

-prawidłowego rozłożenia ściółki ,  

-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów i pnączy,  

-zasilania nawozami mineralnymi.  
 
 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów i pnączy dotyczy:  
-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  

-zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów i pnączy z 
dokumentacją projektową,                                                                                                                 
-jakości posadzonego materiału.  

 
VII. OBMIAR ROBÓT . 
 
22. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” I.  
 
23. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową jest:  
-m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników,  

-szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu, pnącza  

-m3 – (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin, kory 
sosnowej, ziemi.  
 
 
 
 
 



 VIII. ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt. VIII. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora Terenów Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
24. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI . 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SY - 00 „Wymagania ogólne” 
. 
 
25. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:  
-roboty przygotowawcze:, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu,  

-zakładanie trawników,  

-pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
 
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu : roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc 
sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów,  
-dostarczenie materiału roślinnego,  

-posadzenie materiału roślinnego,  

-przykrycie ściółką trenu pod roślinami,  

-pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, 
nawożenie.  
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. PN-G-98011 – torf rolniczy. 
2.  PN-R-67023 – Materiały szkółkarskie, ozdobne, drzewa i krzewy liściaste. 
3. BN-73/0522-01 – Kompost. 
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