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temat / obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLYM INTERANACIE
NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W RESKU
wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng

adres :

Ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko
dz. nr geod.: 370 obreb Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Zamawiajacy :

GMINA RESKO
ul. Rynek 1, 72-315 RESKO
branza : faza : miejsce / data :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Szczecin
+ PROJ. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROIERT: BUDOWLANY 12.2017

EGZEMPLARZ NR

1. URZEDU | 2. PINB | 3.INWESTORA | 4.NWESTORA 5. WYKONAWCY

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Proj. Podpis
BRANZA:ARCHITEKTURA A

PR Anna MajcherdZutkowska
Aterproiesty: : 18/2POIA/2005 oLt SR
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska Uprawniepigbld oiaf#a orojektowania
Gtéwny projektant: - De2 W,
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska e - spec.:d ' e

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/52/92

BRANZA:KONSTRUKCIJE

Projektant: /_/
2/16
dr inz. Rafat Nowak ZAR/EDI00R/ .

Sprawdzajacy: 2218/58 ﬂ/\/L/'

mgr inz. Wiestaw Nowak

BRANZA:INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

mer inz. Jacek Wieckowski ZAP/0082/PO0S/12 D \g, &:os\u\‘

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Piotr Kaczorkiewicz ZAP/0106/PWO5/10

BRANZA:INSTALACJE ELEKTRYCZNE

T,
!Drf:;ektant: By 27/64 (/
inz. Henryk Gatganski

. = 4 } -
Sprawazey: 85/64
mgr inz. Jan Kisielewicz
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| BUDOWNICTWA
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budgw!gQigl{ﬁgkﬁtiiefihq_ll,fyi Fotle:
z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z pézniejszymi zmianami) g

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z péZniejszymi zmianami) my
projektanci nizej podpisani oéwiadczamy, ze Projekt Budowlany:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLYM INTERANACIE
NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W RESKU
wraz z niezhednym zagospodarowaniem terenu,

infrastrukturg techniczng
Ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko
dz. nr geod.: 370 obreb Resko, powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie
opracowany dla Inwestora :
Gmina Resko, ul. Rynek 1, 72-315 Resko
-sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Faza:

PROJEKT ZAG. TERENU | ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Sktad zespofu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Proj. Podpis

BRANZA:ARCHITEKTURA

Projektant:

arch. mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska A/ 005 7/ M
Sprawdzajacy: / b
mgr in. arch. Dariusz Makowski 74/52/92 J e

BRANZA:KONSTRUKCIJE

Projektant: ZAP/BO/0052/16 /-

drinz. Rafat Nowak

Sprawdzajacy: /
2218/58
mgr inz. Wiestaw Nowak / WL?
BRANZA:INSTALACJE SANITARNE
Projektant: r &o \M
mgr inz. Jacek Wieckowski ZBE/ONE2/POOS 12 0 \ay '7}:-

Sprawdzajacy: /
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz ZAP/QL06/PWIS/10 /

BRANZA: INSTALACJE ELKTRYCZNE

Projektant: ((
inz. Henryk Gatganski 276t 452—/

e o 85/64 / i
mgr inz. Jan Kisielewicz




SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII:

. ZAtACZNIKI
1. Spis zatacznikow
2. Zatgczniki

Il. CZESC —PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
+ARCHITEKTURA
1. Opis techniczny
2. Rysunki

Il. CZESC - KONSTRUKCIA
1. Opis techniczny do projektu konstrukcji
2. Rysunki

IV. CZESC —INSTALACJE SANITARNE
1. Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych
2. Rysunki

V. CZESC —INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych
2. Rysunki

VI.CZE$€ ~INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Opis BIOZ
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WYDZIAL ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA
Konopnickiej 41, 73-150 Lobez

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chreniony prawem autorskim
zgodnie z art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2 dn. 4 lutego 1994 roku { DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1934 1. )

/

/ PROJEKT

71311 822€CIN |
UL. SIENKIEWICZA 12/3
TEL. 0691 961 181

7

CZESC |

temat / obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLYM INTERANACIE
NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W RESKU
wraz z niezhednym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng

adres :
Ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko
dz. nr geod.: 370 obreb Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie
Zamawiajacy :
GMINA RESKO, ul. Rynek 1, 72-315 Resko
brania : faza: miejsce / data :
ZALACZNIKI + CHARAKTERYSTYKA S i
A PROJEKT BUDOWLANY e
ENERGETYCZNA .

EGZEMPLARZ NR

1.URZEDU | 2.NADZORU | 3.INWESTORA [ 4.INWESTORA [5. WYKONAWCY
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1. SPIS ZALACZNIKOW

AR Projekt
ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin
PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLYM INTERANACIE
NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W RESKU
wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczng

SPIS ZALACZNIKOW

Data Numer/opis
1.|Dokumenty prawne
a St SR
Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania oéwiadczenie dofgczone do
zal.Nr1.1| ; ‘ ¥
nieruchomoscig na cele budowlane sktadanej dokumentacji

2.|Materiaty wyjéciowe do projektowania

zat. Nr 2.1|Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zat. Nr 2.2|Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtérnika)

3.|Warunki techniczne | umowy z dostawcami medidw

dotaczona do dokumentacji

zat. Nr 3...|Warunki techniczne i umowy z dostawcami mediéw odpowlednich bran

4.|Uzgodnienia dokumentacji

Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczert PPOZ

t. Nr4.1
# Krzysztofa Matuszczaka

pieczecie na rysunkach

Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawce do spraw higieniczno-

Zat. Nr4.2
s sanitarnych Elibiete Kutage

pieczecie na rysunkach

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw
'|fw poszczegblinych teczkach projektéw branzowych/

(1]

Projektant - branza architektura:

ZHENGSHL St megr inz.arch. Anna Majchgr Rutkowska 2P-0430
aias A R ; o
2o 5, Sl el ot Mottt Sdpowieinit branky 24P/B0/0052/16
A Nes 2 fr':gr:m‘zjz a?;:;at:agjigin(ir:::i; odpowiedniej braniy) 2218/58
VZa!. NFS:ga10 :;i?:t:.)?:;:I:i:?;cl:;\t:slz:j}\eustt::]zt:;n:d;:lowiedniej branlig)i” ] ZAP/0082/POOS{12
zah et 52 e e e postadil i) 2AP/0106/PWOS/10
28k Nr5.15,5:14 :T'\rzj:!::: rr;'tk graai;::si.::t(;::ratciizifztg):wnfe:dniej branzy) 27/64
25t Nr 5‘1;' 5.:_1-6 Sprawdzajacy- branza instalcje elektryczne: ) 85/6_4

mgr ini. Jan Kisielewicz (w teczce odpowiedniej braniy)

6.|O$wiadczenia zespotéw projektowych  /na stronach tytuowych za zbiorczym spisem zespotu projektowego/

Brania : ARCHITEKTURA

Brania : KONSTRUKCIE

Brania : INSTALACJE SANITARNE
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZE
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ARCHITEK ll RY

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (W TORNIKA)

OBIEKT: dz. 370, Boh. M. Cassino 9
obreb: Resko — 0001

jedn. ewid.: Resko — 321804_4
powiat tobeski

wojewodztwo zachodniopomorskie

ul. Konopnickieg 73

Ustugi Geodezyjne
Tomasz Niedzwiedz
72-315 Resko, Wojska Polskiego 70/2

nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

SKALA: 1:500
Ukiad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
Geodeta
inz. Tomasz Niedzwiedz
Nr éwiadectwa: 22956

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:
mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje: 5.208.24.22.4.4

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GKO.6640.641.2017

W dniu 08.11.2017r. przeprowadzono wywiad
branzowy w ,,Wodociagi i Kanalizacje” Sp. z 0.0. w
Resku.

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano
nastepujace, uzgodnione przez ZUDP w tobzie
projekty sieci uzbrojenia terenu: 158/05

Granice i nr dzialek ewidencyjnych z 08.11.2017r.
W zakresie opracowania granice dziatek spefniajg
wymogi dokfadnosciowe.

Informacje dodatkowe :

zakres pomiaru

Redakcja znakow zgodna z instrukcjg K1.

Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru.

4. Stopiern kartometrycznosci mapy do celow
projektowych jest zgodny z obowigzujgeymi
przepisami.

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego

6. Mapa do celéw projektowych wykonana zostata bez
okres$lenia stuzebnoéci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w ferenie rowniez uzbrojenia,

1, ———

2.
3.

ktére nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji

geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie

1. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A

3. Danych branzowych - z literg B

W zwigzku z tym w czedci 2 i 3 nie gwarantuje sig

kompletnoéci, a dokifadno$¢ polozenia uzbrojenia na mapie

moze byc nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

“Iearrn»‘lg% tob : r0s
2O .C9Y
07. 6RU. 201

35 (‘\

Numer identyfikacyjny no§nika CD

= @ o

i

Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien: 08.11.2017r.

Data sporzqdzenia
08.11.2017r.

GEODETA UPRAWNIONY

Tomdsz Nled#wied?
adec tWt22956

{ data, pieczeé i podpis)

ini,
Nr
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ZPOIA/2005,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Cztonek czynny od: 15-03-2006r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-07-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-B398-421A-9492-82E9
ZA ZGOD

Z ORY.GH]
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt 25/0KK/UpB/05 Szczecin, dnia 12.12.2005r.

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1682 eraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pani mgrinz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow za poérednir_:tu.ven?
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzii.

Micﬂal 8ay Maciej Furmanczyk Marek Kosy anegorz Majewski ,ﬁndrze; Popiel
h / [
/> a\/]b\ 7-

Otrzymuja;

1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa,
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopomarska Okregowa Rada Izby Architektow.
a.a.

ZA ZGODNQSC
Z ORY. %ﬁw

JRY

) L.obez
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Piotr Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/Sz/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0212.

Czionek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-09-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0212-6DEF-1925-12EY-YECY

ZA ZGO
Z ;

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANT A ZAWODOWEGO

do pelniania samcdzlelnych funkcii technicznych w budownictwie .

o -4 uUsts 1 % Al e S SN 71"‘"‘*'"—4—:'*—i““f
N&I_Podsta‘w’ia 9 l---I-':---ac-u-----..-..'--.........-------l-----n?,.-..-'..'...
argz 9 15-uskit b sy Tih. =, rozporzadrania Minlstra Gospedarki “Ieceno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samedzlelnych
! funkeji technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 46) braz rozporzadze-.
nia Ministra Gespodarki Przestrzennej 1 Mudownictwa z dnia 18 llpca 1597 .,

(Dz.U. Nr 69 poz. 999) - slwierdza sie, e
KOWSEKET

Fan/BartX . DEF  inZ. architekt 'Dariusz M AKOWS _
24 maja 1961 r. w Stargardiie Szczecifskinm
dzony/a dnia : »d :
urcedzeny/a dni bt L T ORY G C s

l Fosizdz przygolowanie Zawodowe do wykcnywanla samodzielnej [funkci! .........
projaktants h

L I R R

architéktonicznej

w scecjalnodci SRR e e w T O GR U Ts aseerbe § 8 8 ST S v esben

orez Jest upowaznicny/a do:

- o ke Do wy = o -
18 Projoutcdw w ZzXr=sis roz
i - — 3 - P R 3, - - %
“SKALONICZNnYCh wizalsich ghisc aaych,
- = . = 3 o I (i I . 1 e o - -
cyZnc-budowlanych Chisxtdw > VSl - 0 powszsch-
et U T ey e R e 5 = ANy T - P
Yyt rezwizzznisc! ronstrukcyinveh i schismztzch tech-
o o | = . i : | o ~ = ITarArT -l
s = Y¥¥IZzczenizm “onstruscili fundzwentsw E4gloKicn
S o vy L a e - A - e d T e PO R
. £JSzZycn ESOSTruAcjl stztvoznia GrgwyZnaczzlnyzh,
~ 2 ¥ 3 e 3 - s s - =S A — < . _— - o - .y — L v - s
Z) w budownictwis Je8cnoredzinayvg, Z2EZ70CCYys orz2z innych sudvnka
Tmvl - 3 Ll e ¥ - . f o T 5 - - o R
O mutaturze c¢o 0CC a? - do Klergwania, rnzdzo ig I ¥
e S PR S L : R e i A ik e
LSwWInisz SUGO¥Y, Kisrcwanis 1 ¥ontrs la =
=y % -~ = i N 3 T - 1 3 - -
Cyzinyeh elesmentiu Sucowlznych orzzo aiz s
e g oy Yt o Dl st RS moT oo - 3
LECONIcCZNasc obiskidw Cucowlanych - nsiru:
R S R F =1 tes 4= % ~ o~
lundazantds gigshbokich i trednisdszve asysa
| "
ugzna3¢=;n'3n.

A
LA




Zachodniopomorski Wojewodzki S TAROSTWO POWIATOY
Konserwator Zabytkow o w Lobzie
70-502 Szczecin, ul Waiy Ch.mbrego 4 WYDZIAL ARCHITEKTURY

. 91 433 70 66/82, 91 488 18 04 ; I BUDOWMNICTIWA
tel. 91 433 Szczegn, 11 stycznia 20/1l8 |

1 & | 4 1
3-150 L.obez

ZN.5142.6.2018.MG

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko
za posrednictwem:
Pan Radostaw Rutkowski
Ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 Szczecin
DECYZJA nr 45/2018

Dziatajgc na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4
pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2017 r. poz. 2187 z pdin. zm.), w oparciu o § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265) oraz art. 104
ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. — Kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 13.12.2017 r. (data wptywu), ztozonego przez Pana Radostawa Rutkowskiego,
dziatajgcego z upowaznienia inwestora,

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdow w Szczecinie
pozwala

na prowadzenie innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, polegajacych
na przebudowie budynku po bylym internacie na Gminne Centrum Aktywnosci Lokalnej wraz
z niezbednym zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng, ul. Monte Cassino 9,
dz. nr 370, m. Resko, gm. loco, zgodnie z zakresem i sposobem prowadzenia prac
przedstawionymi w zataczonej do wniosku dokumentacji pt. ,,Przebudowa budynku po bytym
internacie na Gminne Centrum Aktywnosci Lokalnej wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng” z grudnia 2017 r., zespdt projektowy: Anna Majcher-
Rutkowska, Dariusz Makowski.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia okreséla sie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem niezwiocznego zawiadomienia
wojewodzkiego konserwatora zabytkdéw o wszelkich zagroieniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

Uzasadnienie

Inwestycja dotyczy nieruchomosci zlokalizowanej na terenie Starego Miasta w Resku. Ww.
obszar urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 78 decyzjg znak: KILV.-
0/62/56 z dnia 27 lutego 1956 r.).

W zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, o
ktorej mowa wyzej, wykonanie objetych wnioskiem prac na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.
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y PAROEBTWO POWIATOW

Charakleryslyka energelyczna budynku: Monte Cassino 9, 72-315 Rgsko oo

ARCLUTITERTITRY
R KTHRY

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 179,77 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 10,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 179,77

1.2. Przestrzeni ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 179,77 0,00 0,00 179,77
Kubatura [m?] 541,11 0,00 0,00 541,11
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 544,35 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 622,15 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,87 1/m

2. Ostona budynku
Parter budynku trzykondygnacyjnego. Szczegb6ly wg dokumentacji projektowe;.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U W/im2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [Wim2K] przegrody | mostkow [WIK]
[WI/K] liniowych
WIK]

strop przy przeptywie 0,666 0,250 203,77 67,86 0,00 67,86 0,89*
ciepta z géry do dotu

§ciana zewnetrzna 0,211 0,230 202,44 42,71 0,00 42,71 0,97*
RAZEM 0,439* - 406,21 110,57 0,00 110,57 0,93*

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2, Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A [m?] |Htr otworu Htr Htr faczne
WT [W/im2K] [WIK] mostkow [WI/K]
liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,75 28,62 31,48 32,94 64,42
2 1,300 1,100 0,75 2,70 3,51 2,97 6,48
RAZEM 1,117* - 0,75* 31,32 34,99 35,91 70,90

* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja hybrydowa oraz mechaniczna.

IKrotnoéC wymiany powietrza w budynku, n50: 2,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m%h)
naturalna 266,41 106,84

CERTO 2015 1.3.2.0 - www.cieplej.pl 2/4
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4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczego6inych miesigcach

1 ] i v \ vi Vil viil IX X Xl

Xl

31,0 28,0 31,0 30,0 11,1 0,0 0,0 0,0 17,0 31,0 30,0

31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 15201,38 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajgcy wplyw przerw w ogrzewaniu na 1,00

QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 15201,38 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 80,96 h
Wewnetrzna pojemno$é cieplna, Cm 84033300 J/K
Zyski ciepta od storica 5254,22 kWh/rok
Zyski ciepla wewnetrzne 4868,68 kWh/rok
Zyski ciepla razem 10122,90 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 15686,55 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 9235,24 kWh/rok
Straty ciepta razem 24921,79 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
System c.o oparty piec gazowy.

Zapotrzebowanie energii korficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 19064,67 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 20971,14 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédel ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80
Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne J 9,79 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd | 842,19 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Przygotowanie cieptej wody centralnie - piec gazowy.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 1665,23 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP W 1831,75 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnoéé zrodet ciepta na c.w.u. nW tot 0,51
Sredni wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

]Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 4,19 KW

CERTO 2015 1.3.2.0 - www.cieplej.p!
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Charakteryslyka energetyczna budynku: Monte Cassino 9, 72-315 Resko w Lobzie
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7. Urzadzenia pomocnicze 1 BUDOWNIC TWa

=10 Lobez

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na "Zapotrzebowanie na
energie koricowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWhirok]
C.0. 143,82 828,71 2486,13

8. Oswietlenie wbudowane
Oswietlenie wbudowane w kazdym pomieszczeniu.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [hirok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowa energie pierwotna
[kWhirok] [kWh/rok]
8,00 2600,00 3739,22 11217,65

9. Podzial zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 84,56 - 4,68 - - 89,24
Udzial [%] | 94,75 - 5,25 - 5 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koricowg

Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok) 106,05 - 9,26 4,61 20,80 140,72
Udziat [%] 75,36 - 6,58 3,28 14,78 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna

Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto§¢ [kWh/(m?rok) 116,66 - 10,19 13,83 62,40 203,07
Udziat [%] 57,44 - 5,02 6,81 30,73 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotna: 203,07 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 106,05 - 9,26 0,00 0,00 115,31

energia elektryczna (w = 0,00 - 0,00 4,61 20,80 25,41

3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 203,07 kWh/m?*rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017 160,00 kWh/m?rok
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Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie 2 art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1. )
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PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLYM INTERANACIE
NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNE) W RESKU
wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng, ;i
Projekt budowlany - OPIS TECHNICZNY

AR PROJEKT
Ul Sienkiewicza 12/3
71-311 Szczecin

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLYM INTERANACIE NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W RESKU

wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng

ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko dz. nr geod.: 370 obreb Resko powiat tobeski, woj.
zachodniopomorskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne zamawiajgcego.

e Umowa o prace projektowe.

Inwentaryzacja budowlana.

Ocena stanu technicznego.

Decyzja o lokalizacji celu publicznego

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pozwalajaca na przeprowadzenie przedmiotowych prac

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 wrzesnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pdin. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. ZAMAWIAJACY / INWESTOR

GMINA RESKO
72-315 Resko, ul. Rynek 1

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja dziatki budowlanej

Teren inwestycyjny pofozony jest w miejscowosci Resko przy ul. Bohateréw Monte Cassino 9, dz. nr 370
obr. 0001 Resko

4.2, Sposob zagospodarowania dziatki (bezposredniego otoczenia budynku) oraz obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 3470, obreb 0001 Resko. Dziatka 370 ma powierzchnig ok 1034 m2.
Na dziatce 370 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek podlegajacy przebudowie.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej - dz. nr 379/2 (ul. Bohateréw Monte Cassino).
Teren dziatki 370 jest czesciowo utwardzony (chodniki, parkingi). Pozostata czes$¢ terenu jest biologicznie
czynna porosnieta roslinnoscig gtéwnie trawa oraz drzewami. Caly teren jest ogrodzony.

Na dziatce 370 nie zlokalizowano innych budynkdéw (obiektéw budowlanych)

4.3, Zielen istniejaca
Istniejgca zielen - trawa, krzewy, drzewa.

4.4, Nawierzchnie istniejace
Nawierzchnie utwardzone betonowe oraz asfaltowe. Schody zewnetrzne betonowe.

4.5, Budynek istniejacy podlegajacy przebudowie

Obecnie obiekt objety opracowaniem jest nieuzytkowany, w latach wczesniejszych petnit funkcje budynku
internatu.
Jest to obiekt w trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dwie kondygnacje w dachu.
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Budynek wykonany w konstrukgji tradycyjnej murowany. Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka,
stropy drewniane oraz typu Klaina. Nie stwierdzono jednoznacznie sposobu posadowienia obiektu, ale z
lokalizacji obiektu i budynkéw sasiednich mozna wywnioskowaé, iz budynek jest posadowiony w sposéb
bezposredni na stopach i tawach fundamentowych.
Budynek posiada dwa niezalezne wejscia.

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem parter budynku.
Na dzied dzisiejszy budynek jest nieuizytkowany, ulega degradacji w wyniku braku podstawowych
i biezacych prac remontowych i konserwacyjnych.

4.5.1. Dane liczbowe dotyczace stanu istniejgcego

Powierzchnia zabudowy -229,90 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru -173,80 m2
Kubatura -2073,3 m3

Podstawowe dane liczbowe w wyniku inwestycji nie ulegaja zmianie.

4.5.2. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest/byt w instalacje:

wodna,
kanalizacyjna,
elektryczna,

e centralne ogrzewanie — z wiasnej kottowni na paliwo state

e przytgcze gazowe

Instalacje istniejace nie nadaja sie do uzytkowania,
Instalacje wewnetrzne podtgczone sg do przebiegajacych w poblizu sieci miejskich.

4.5.3. Ogdlny opis techniczny

¢  Fundamenty

Zaktada sie poprzez analogie do zlokalizowanych wokét budynkéw i na podstawie ogledzin, ie
przedmiotowy budynek jest posadowiony na fundamentach bezposrednich.
e Konstrukcja no$na budynku
Konstrukcje nosng nadziemna budynku stanowig $ciany murowane z cegly petnej. Konstrukcja typowa
tradycyjna. Piwnica budynku w konstrukcji tradycyjnej murowana z cegty petnej, strop ceglany typu Klaina
e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany zewnetrzne ostonowe z elementéw ceramicznych drobnowymiarowych (cegly petnej) na zaprawie
cementowej-wapiennej. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej-wapienne;.

e Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne drewniane.

e Sciany dziatowe

Scianki dziatowe murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo - wapienne;j.

* Nadproza
Nadproza zelbetowe/ceglane.
e Dach

Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng

e Kominy

Kominy murowane z cegty petnej.
e Stolarka drzwiowa i okienna
W budynku jest drewniana stolarka okienna i drzwiowa
¢ Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Sciany na zewnatrz i wewnatrz tynkowane, zaprawami cementowo-wapiennymi.

e Posadzki

W piwnicy posadzki cementowe, w kondygnacjach nadziemny z wyktadzin PCV, ptytek ceramicznych
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e Elementy zewnetrzne, opierzenia, rynny i rury spustowe
Parapety stalowe ocynkowane i malowane. Instalacja wéd opadowych dachu (rynny i rury spustowe) blachy
ocynkowanej.

e lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Nie zidentyfikowano sposobu zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego. Nie stwierdzono
wyraZznych zawilgocen $cian fundamentowych.

Opis budynku istniejgcego podlegajacego przebudowie wykonano na podstawie zataczonej inwentaryzacji.
Ocena stanu technicznego budynku w czesci branzy konstrukcyjnej.

5. ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCII

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng w niezbednym zakresie (w tym
podjazd dla niepetnosprawnych;

Prace rozbiérkowe/demontazowe (komin zewnetrzny, zamurowania, wyburzenia);

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku z przeznaczeniem na Gminne Centrum Aktywnosci
Lokalnej;

Termomodernizacja budynku;

Budowa i remont instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych (wodnej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej, instalacji CO);

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1.

6.2.

Ogdlny opis projektowanej inwestycji

Projektowana przebudowa praktycznie nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu. W ramach
inwestycji bedg wykonane nowe tereny utwardzone, schody oraz podjazd dla niepetnosprawnych.
Wykonane zostang réwniez zadaszenia wej$¢ oraz utwardzona opaska budynku. Przebudowane zostanie
ogrodzenie terenu (m.in. cze$ciowa likwidacja)

Ogrodzenie terenu

W ramach inwestycji projektuje likwidacje ogrodzenia od strony frontowej oraz ogrodzenia od strony
nieruchomosci potozonej przy ul. Monte Cassino 10 (dziatka 368). Wymiane ogrodzenia od strony dziatki
369 oraz 371. Nowe ogrodzenie wykona¢ jako stalowe na podmurdwce betonowej systemowej. Nalezy
zastosowac przesta wizualnie zgodne z ponizszym rysunkiem.

Rysunek 1. Przesto ogrodzenia

Strona 6220

Loz



PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYEYM INTERANACIE | /&7 e

NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W RESKU I BULHJY (9%

wraz z niezbgdnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna, i i1 4 1
Projekt budowlany - OPIS TECHNICZNY

AR PROJEKT
UL Sienkiewicza 12/3
71-311 Szczecin

6.3. Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu objetego inwestycja pozostaje bez zmian.

6.4. Elementy zewnetrzne i remont nawierzchni wokét budynku
Projektuje sie zadaszenia wejé¢ do budynku wraz z wykonaniem schoddéw, podestéw oraz rampy dla
niepetnosprawnych.
Przy schodach i rampie nalezy wykona¢ obustronng balustrade.
Zakres inwestycji obejmuje rowniez wykonanie izolacji termicznej fundamentéw co wigze sie z okopaniem

budynku oraz odtworzeniem nawierzchni i elementéw wokdt budynku oraz wykonaniem opaski z piyt
betonowych 50x50 cm.

Istniejgce nawierzchnie nalezy zdemontowac.

6.5. Bilans terenu
Powc.)lza?‘;:cji:)n\weiss:::gacej Budynek przebudowywany 2(22%32;:;2
Powﬁx;fs‘;\;;izﬁnéw Opaska wokdét budynku + teren utwardzony égf)lg]é)
Powierzchnia schodéw Rampa dla niepetnosprawnych + schody 30 m2
i ramp zewnetrzne (2,90%)

6.6. Projektowane instalacje zewnetrze

Planuje sie nastepujace instalacje zewnetrzne (remont, wykonanie nowych):
o elektryczna;
s wodng;
¢ kanalizacyjng;
e CO;

Szczegbty w odpowiednich opracowaniach branzowych.

6.7. Elementy matej architektury
6.7.1. Nawierzchnie jezdne, chodniki, podesty wejsciowe, zieleri

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie odtworzenie nawierzchni wokét budynku oraz wykonanie nowych
terendw utwardzonych. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej na podbudowie. Od strony zieleni
projektuje sie wokét budynku wykonanie opaski z ptyt betonowych ze spadkiem od budynku. Przy wejsciach
do budynku projektuje sie schody oraz podjazd (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

6.8. Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu objetego inwestycja pozostaje bez zmian.

6.9. Smietniki

Na terenie w sasiedztwie budynku projektuje sie utwardzone miejsce gromadzenia odpaddw statych.
6.10. Miejsca postojowe

Miejsca postojowe bez zmian realizowane w miejskiej strefie parkowania zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie budynku.
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6.11.

Teren zielony

Po zakoriczeniu inwestycji istniejacy teren zielony nalezy poddac rekultywacji poprzez oczyszczenie gruntu,
nawoienie (nawozem typu azofoska) oraz siew trawy.

7. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

7.1,

7.2.

7.3.

7.4,

Dane ogélne dotyczacych przyjetych rozwiazar i zatozer projektowych

Projektowana przebudowa dotyczy budynku petnigcego dotychczas funkcjg internatu. Jest to obiekt
trzykondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty dachem stromym krytym dachéwka. Przebudowa obejmuje
parter budynku. W ramach inwestycji wykonanie zostanie przebudowa w celu dostosowania parteru do
funkcji Gminnego Centrum Aktywnosci Lokalnej (GCAL). Przebudowa obejmuje kompleksowy remont
elewacji oraz dachu.

Projektowana przebudowa ma na celu stworzenie obiektu petnigcego funkcje GCAL.

Dane liczbowe przebudowy:

Powierzchnia zabudowy - 229,90 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru -179,77 m2
Kubatura -2073,3m3

Podstawowe dane liczbowe w wyniku inwestycji nie ulegaja zmianie.

Funkcja obiektu , program uzytkowy

Budynek po przebudowie petni¢ bedzie funkcje GCAL. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych
pomieszczeni (parteru objetego inwestycja) zamieszczono w ponizszej tabeli zestawieniowej.

LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
1. Korytarz 35,87
2. Sala edukacyjna 33,08
3. Warsztat kulinarny 44,52
4, Warsztat ZPT 27,26
5. Pokoj dyrektora 6,87
6. WC meskie 5,93
7. WC dla niepetnosprawnych, damskie 4,98
8. Pomieszczenie socjalne 16,75
9. Kottownia 2,83
10. Pomieszczenie pomocnicze 1,68
SUMA: 179,77
Zatrudnienie

Przewiduje sie taczne zatrudnienie na poziomie 3-4 0s6b.

Prace rozbiérkowe

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
e rozbidrke scian wewnetrznych
e rozbidrke otworéw wejéciowych do pomieszczer (dopasowanie do projektowanych wymiaréw)
s rozbidrke zamurowan okien piwnicznych
e rozbidrke instalacji
rozbiérke technologii kottowni
rozbidrke komina kottowni (zewngtrznego)
¢ rozbidrke warstw podtogowych (skucie frezowanie) do warstwy konstrukcyjnej

L ]
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7.5.

rozebranie (usuniecie) starych warstw pokrycia dachowego
rozebranie (usuniecie) starych elementéw wyposazenia
usuniecie wykonczen scian (farby, oktadziny)

skucie odparzonych tynkéw wewnetrznych oraz zewngtrznych
usuniecie starych okien oraz drzwi

Prace rozbiérkowe powinny przebiega¢ w nastepujacym porzadku:

Sprawdzenie {osoba uprawniona) odtgczenia poszczegdlnych instalacji.

Ogledziny istniejacej instalacji elektrycznej (sprawdzi¢ odtaczenie od napiecia elementéw

demontowanych)
Pozostate prace rozbiérkowe
Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych robotach rozbiérkowych.

Rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne

Zaproponowane i przyjete rozwigzania projektowe: funkcjonalne, konstrukeyjne, materiatowe, instalacyjne
itp. maja zwigzek z dazeniem do stworzenia optymalnego budynku pod wzgledem kosztéw inwestycji,
izolacyjnosci termicznej, akustycznej, uzytkowej.
Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia zgodne z
polskimi normami, instytutem techniki budowlanej i paistwowym zaktadem higieny, zezwalajace na
stosowanie w budownictwie na terenie Polski.

7.5.1. Konstrukcja
Projektuje sie tradycyjng technologie realizacji tzn. murowang oraz zelbetows.

Sciany

Nowe Sciany wewnetrzne w lekkiej zabudowie.

Podciagi, nadproza:

Podciagi stalowe. Nadproza - cze$¢ nadprozy prefabrykowana cze$é zelbetowa czes¢ stalowa.

Szczegdly wg projektu braniy konstrukcja

7.5.2. Instalacje sanitarne

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje sanitarne :

Instalacja wodna;

Instalacja kanalizacji sanitarnej podtaczong do miejskiej sieci;
Instalacja centralnego ogrzewania. Zrédto ciepta - kottownia gazowa;
Ciepta woda uzytkowa. Zrédto ciepta - kottownia gazowa;

Szczegoly wg projektu instalacji sanitarnych

7.5.3. Instalacje elektryczne

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje elektryczne :

oswietlenia podstawowego
gniazd wtykowych
wyrownawcza,

Szczego6ty wg projektu instalacji elektrycznych
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8. WARUNKI WYNIKAJACE Z DECYZJI O LOKALIZACII CELU PUBLICZNEGO

I. Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa — Gminne Centrum Aktywnosci Lokalnej,

Il. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a)

b)

c)

d)

e)

warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

funkcja zabudowy - przebudowa wraz ze zmiang sposobu uizytkowania budynku po bylym
internacie na Gminne Centrum Aktywnosci Lokalnej.

linia zabudowy — planowana inwestycja polega na zmianie sposobu uzytkowania istniejacego
budynku, dlatego tez odstepuje sie od wyznaczania linii zabudowy,

wskaznik powierzchni zabudowy — bez zmian,

szerokos$¢ elewacji frontowej — bez zmian,

wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — bez zmian,

geometria dachu — bez zmian,

warunki ochrony $rodowiska:

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

prace budowlane bedao prowadzone w taki sposéb aby nie spowodowa¢ pogorszenia stosunkow
wodnych na gruntach sasiednich, zachowaé urzadzenia melioracyjne, ich drozno$¢ oraz wiasciwy
stan techniczny.

warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

teren inwestycji potozony jest w granicach terenu Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytkéw
pod nr 78, decyzja nr KLV.-0/62/56 z dnia 27.02.1965 r., oraz stanowiska archeologicznego
zaewidencjonowanego pod nr: Resko, stan. 8 (AZP:23-14/85),

zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), przed realizacjq inwestycji na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw, uzyskano pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
w/w inwestycji,

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

dostawa wody — z istniejacego przytacza wodociggowego,

zasilanie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez gestora sieci,

dostawa gazu — z istniejgcego przytacza,

odprowadzenie $ciekéw — do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej,

odprowadzenie wéd opadowych — do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej, dopuszcza sie
rozsaczenie na teren wiasny dziatki (pozostaje bez zmian),

dostep do drogi publicznej — bez zmian, przez istniejacy zjazd z ul. Boh. Monte Cassino (dz. nr
379/2),

wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego oséb trzecich, ani nie powoduje pogorszenia
warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE

9.1

Warstwy przegréd budowlanych

Warstwy budowlane wewnetrzne wg dokumentacji wykonawczej

SCIANA ZEWNETRZNA dwuwarstwowa wykoriczona tynkiem elewacyjnym

cienkowarstwowy elewacyjny tynk silikonowy barwiony w masie/malowany farbg silikonowg lub
silikatowa

izolacja termiczna - ptyty ze styropianu EPS 70 w systemie dociepleri o wspétczynniku nie gorszym
niz A=0,038 W/mK gr. 18 cm

istniejgca sciana zewnetrzna
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9.2,

9.3.

9.4,

e tynk cementowo-wapienny /zatarty na gtadko/ lub tynk gipsowy wzmacniany /dwukrotnie
szpachlowany/, malowany farbg zmywalng

SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL / elewacyjne plytki klinkierowe
e plytki elewacyjne klinkierowe na zaprawie klejowej na siatce
e izolacja termiczna - styropian ekstrudowany - 15cm o wspétczynniku nie gorszym niz A=0,036W/mK
e zaprawa klejowa
¢ izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna (bezrozciefdczalnikowa)
e istniejgca Sciana zewnetrzna

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN ETRZNA
e izolacja termiczna - styropian ekstrudowany- gr. 15 cm Wspétczynnik A nie gorszym niz
A=0,036W/mK
* izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna (bezrozcienczalnikowa)
e istniejgca $ciana zewnetrzna
e izolacja PW

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ metoda lekka-mokra. Przed przystapieniem do ocieplenie nalezy usunaé
odparzony uszkodzony tynk oczysci¢ powierzchnia a nastepnie ja uzupetni¢ oraz zagruntowa¢. Nalezy
wykonad prace naprawcze elementéw uszkodzonych elewacdji gtéwnie w rejonie okapu.

lzolacje
Ptyty ze styropianu - gr. 18cm, wspdtczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/(m-K) uktadane w systemie docieplen
metodg lekka mokra.
Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo oraz termicznie zgodnie z zestawieniem
warstw.
Wykorniczenie
Jako wykoriczenie nalezy zastosowad
e od strony zewnetrznej tynk silikonowy barwiony w masie lub malowany farba silikatowg lub
silikonowa
e od strony wewnetrznej tynk cementowo-wapienny /zatarty na gtadko/ lub tynk gipsowy
wzmachniany /dwukrotnie szpachlowany/, malowany farbg zmywalng

Podstawowe wymagania dotyczace systemu w technologii lekka mokra:

1) Technologia ocieplenia elewacji metodg lekko-mokra powinna by¢ dopuszczona do stosowania
odpowiednig aprobatg ITB zaréwno w wersji standardowej, jak réwniez w odmianie pozwalajgcej
na wykonywanie robdét w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej + 1°C i
wilgotnodci wzglednej powietrza do 95 %).

2) Naleiy stosowaé¢ jeden wybrany system ociepleniowy (niedopuszczalne jest mieszanie
systemow)

3) Wyprawe elewacyjng nalezy wykonac z tynku silikonowego barwionego w masie.

4) W celu podwyiszenia odpornosci systemu na wplyw czynnikéw mechanicznych na wysokosci 2
metry nalezy zastosowac specjalng siatke wzmocniong (wg rozwigzar wybranego producenta) lub
dwa razy siatke standardowa.

Sciany wewnetrzne
Wszystkie nowe $ciany wewnetrzne w lekkiej zabudowie. Szczegdty wg dokumentacji wykonawczej
Dach

Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu bez zmian.
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9.5.

9.6.

Pokrycie dachu
Dach kryty dachéwka ceramiczna lub betonowa. Izolacje termiczna dachu wetna 20cm o wspétczynniku A
nie gorszy niz 0,038 W/(m-K). Szczegoty wg dokumentacji wykonawczej.

Odprowadzenie wody
Odprowadzenie wody z dachu za pomocg istniejgcego systemu rynien i rur spustowych (przeznaczonych do
wymiany).

Obrobki blacharskie

Wszystkie dodatkowe obrébki blacharskie wykonaé z blachy tytan-cynk, min. gr. 0,7mm. Zewngtrzne
obrébki okien wykonaé z blachy tytan-cynk min. gr. 1,0mm. Opierzenia $cian szczytowych wysuna¢ poza lico
$ciany min 5 cm.

Wentylacja i kominy

Kominy wentylacyjne pozostaja bez zmian. Zastosowano wentylacja grawitacyjng wyciggowq oraz
mechaniczng. Szczegdty wentylacji wg dokumentacji branzy sanitarnej.

Komin spalinowy kottowni nalezy rozebrac.

Wszystkie istniejace kominy wentylacyjne nalezy poddaé remontowi - sku¢ uszkodzone tynki, uzupetnié
ubytki, a nastepnie otynkowa¢ i pomalowa¢, powyzej potaci dachowej komin oczysci¢ usung¢ uszkodzone
fugi, wykonaé fugowanie zaimpregnowac.

UWAGA: Wszystkie elementy NRO

Sufity

Sufit podwieszany systemowy mocowany do istniejacego sufitu. Sufit w klasie odpornosci ogniowe] REI&O0.
Podczas montazu samego sufitu oraz elementéw z nim zintegrowanych (np. opraw oswietleniowych) nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecer i wytycznych producenta.

UWAGA:

Powyisze wytyczng sq ogélne nalezy stosowacé specyfikacje oraz wytyczne producenta systemu. Nalezy
stosowaé kompletny system i stosowaé sie do zaleceri producenta (rozmieszczenie, mocowania, uktad
ptyt, dylatacje itp.)

Okna, przeszklenia , drzwi zewnetrzne i wewnetrzne.

Okna

Okna PCV. Drzwi wejéciowe aluminiowe. Konstrukcja (podziaty) zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
Maksymalna wartos¢ wspdtczynnika U dla catego okna PCV lacznie ze strefa krawedziowa szyby
1,10 W/m’K.  Stolarka wejé¢ aluminiowa oparta na profilach cieptych, szklenie szktem zespolonym
bezpiecznym. Wspdtczynnik U przeszkleri aluminiowych (catej przegrody) nie gorszy niz U = 1,5 W/m2K.

Stolarka okienna PCV o nastepujacej charakterystyce:

¢ okna z nawietrzakami higrosterowanymi, nawietrzaki z wktadkami akustycznymi, nawietrzaki
higrosterowane regulowane automatycznie z wktadkami chronigcymi przed owadami

e (w razie koniecznosci) nawietrzaki w kolorze stolarki

stolarka PCV rozwierano — uchylna

wspotczynnik przenikania ciepta U<1,10 W/m?K (dla catej przegrody)

e okucia obwiedniowe

e  klamki z funkcjg rozszczelnienia

e uszczelki EPDM gwarantujgce prawidtows infiltracje powietrza i odporne na dziatanie temperatur
oraz promieni UV

e stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat

Nawietrzaki
Nalezy zastosowa¢ nawietrzaki z wktadka akustyczng (np. 42dB) zapewniajgce dla sal wymagany nawiew.
llo$é nawietrzakéw nalezy dobraé na podstawie ich parametréw i wymaganych ilosci wymian powietrza.
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9.7.

Drzwi zewnetrzne przeszklone
Przeszklenia zewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe. Maksymalna wartos¢ wspétczynnika U dla
catego przeszklenia, tacznie ze strefg krawedziowq szyby 1,5 W/ mK.

Drzwi zewnetrzne wyposazone zamki patentowe i pochwyty ze stali nierdzewnej od strony zewnetrznej
i klamki od strony wewnetrznej. Szkto bezpieczne od dwdch stron, minimum klasy P2.
Odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne: (wg Zestawienia stolarki dokumentacji wykonawczej)

e Drzwi pomigdzy pomieszczeniami a ciaggami komunikacyjnymi stalowe okleinowane.

e Drzwi do pozostatych pomieszczen: drzwi typowe, ptaskie bez progéw, rama skrzydta z ptyty
widrowej otworowej, obtozonej dwustronnie ptyty HDF, pokryte okleing CPL o gr.0,8 mm, profil
krawedzi skrzydta "K", Ramiak zewn. skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta, naturalna okleina
jasny dab, zabezpieczona ekologicznym lakierem wodnym, drzwi na zawiasy czopowe, (wg
zestawienia stolarki)

e Drzwi mogace zawezac drogi ewakuacyjne nalezy wykona¢ w systemie umozliwiajagcym otwarcie
skrzydta do kata 1802, aby przy otwarciu, mozna bylo potozy¢ je na sciane (aby nie zawezaty
szerokosci drogi ewakuacyjnej). Odbojnice przy drzwiach otwieranych na sciane.

e Odcieinice drzwi metalowe, wyposazone w 3 zawiasy czopowe, z uszczelka gumowg na catym
obwodzie, oscieznice okleinowane okleing CPL w kolorystyce identycznej z kolorystyka drzwi.

e Uwaga: w drzwiach do zespotdw toalet i tazienek oraz w drzwiach do przedsionkow toalet i
tazienek stosowac samozamykacze.

* Drzwi do tazienek zaopatrzone w otwdr nawiewny o tagcznym przekroju min. 0, 022m2.

Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe: (wg Zestawienia stolarki
Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej zgodnej z dokumentacjg rysunkowg
z atestem na catg przegrode. Oscieznica aluminiowa, drzwi wyposazone w zamek wpuszczany z zasuwkg
prostokatna i z wktadkg patentowa, przeszklone z wypetnieniem przezroczystym — szkto bezpieczne klejone
- szyba P2; drzwi z samozamykaczem.

UWAGA:

1. Przy wszystkich drzwiach naleiy stosowaé odbojnice zapobiegajace uderzaniu klamka drzwi w
powierzchnie $ciany;

2. Wszystkie drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej muszg posiada¢ wymagany atest na catg przegrode
tacznie z oscieznica.

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne
9.7.1. Elewacja

Elewacje wykoriczone wyprawa silikonowa barwiong w masie lub malowana farba silikonowg lub silikatowg
uktadang w wybranym systemie docieplen. W miejscach narazonych na uderzenia (wzdtuz wejscia do
budynku, w pasie do 2,0m powyzej terenu) zbrojenie siatka ,,pancerng”. Fragmenty elewacji - cokoty
wykoriczone ptytka elewacyjng w kolorze szarym jednobarwna, gtadka.

Elewacje wykonane w technologii lekka — mokra jako rozwigzanie w petnym systemie.

9.7.2. Kolorystyka budynku
Elewacje i kolorystyka budynku wg rysunkéw elewacii. Cokoty z elewacyjnych ptytek klinkierowych.

9.7.3. Obrdbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk min. gr. 0,7 mm.

Wszystkie elementy gzymsow, wystepdw stropéw zabezpieczone obrébkami blacharskimi z blachy tytan-
cynk gr. 0,7 mm

Na rurach spustowych zastosowaé czyszczak rewizyjny z siatkg zabezpieczajacg przed nawiewem lisci
i innych zanieczyszczen
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9.7.4. Zadaszenia

Wyjsécia bezposrednio na zewnatrz budynku nalezy zadaszy¢. Nalezy zastosowa¢ daszki systemowe szklane
(szkto hartowane) na pojedynczych odciggach montowanych punktowo do Scian. Okucia i odciagi ze stali
nierdzewnej. Szczegdly wg dokumentacji rysunkowej.

Istniejgce zadaszenie wejécia do piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe.

9.7.5. Zagospodarowanie terenu

Wokdét budynku zaprojektowano opaske z pityt betonowych (50x50 cm) obramowang obrzeiami
betonowymi (dotyczy styku budynku z terenami zielonymi). Opaska na nastepujacej podbudowie:

e plyta betonowa szara o 50x50 cm grubosci gr. 7 cm

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm

 podbudowa stabilizowana cementem Rm 1,5 Mpa gr.min. 10cm

e warstwa odsaczajgca min. 10 cm

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie chodnikéw podestéw wejsciowych, rampy dla niepetnosprawnych i
schoddw. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej na podbudowie w kolorze szarym. Przy wyjsciach na
zewnatrz projektuje sie schody terenowe oraz betonowe. Rampa dla niepetnosprawnych na bazie murkow
betonowych z nawierzchnig z kostki betonowej.

Projektuje sie nastepujace warstwy terendw utwardzonych (chodnikow):
e kostka betonowa szara o grubosci gr. 6 cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e podbudowa stabilizowana cementem Rm 1,5 Mpa gr.min. 15¢cm
e warstwa odsgczajgca min. 10 cm

Projektuje sie nastepujgce warstwy podestu:
e  kostka betonowa szara o grubosci gr. 6 cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e chudy beton 10 cm
e warstwa odsaczajgca min. 15 cm

Szczegdty wg dokumentacji wykonawcze;j.

9.7.6. Smietnik

Gromadzenie odpaddéw statych na zewnatrz na terenie utwardzonym. Lokalizacja wg rysunku
zagospodarowania terenu.

9.7.7. Inne

Wejécia do budynku i pomieszczen parterowych zaopatrzone w wycieraczki do obuwia stalowe systemowe z
mozliwoscig demontazu, zabezpieczone przed kradzieza. Szczegoty wg dokumentacji rysunkowej.

9.8. Roboty wykorniczeniowe wewnetrzne
9.8.1. Podtogi

Materiat na wykornczenie podtég wg dokumentacji rysunkowej.
Posadzki, w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wykonczone beda:

Posadzki - wyktadzina PCV
Parametry wyktadzin PCV:
e wyktadzina PCV heterogeniczna kalandrowana klejona do podtoza
e wykoriczenie listwami przypodtogowymi z twardego PCV, okleinowane o wysokosci ~5¢cm
o grubosé catkowita min. 2,0mm
e warstwa $cieralna (uzytkowa) min. 0,3mm
e grupa odpornosci na scieranie T
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e klasa uzytkowa wyktadziny min. 33

e klasa antyposlizgowosci R11

gwarancja min. 5 lat

nalezy uktadac listwy dylatacyjne przed utozeniem wyktadzin PCV
klejenie wyktadziny do podtoza na catej powierzchni

spawanie taczen sznurem spawalniczym PCV

Posadzki korytarza - ptytki gresowe
Parametry greséw:
Gresy grubos$¢ min. 8mm, gat. | o nastepujacych parametrach:
¢ wedtug skali Mohsa klasa twardosci minimum 6
e scieralnosc IV-V klasa
* nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%
*  kolorystyka zgodna z podtoga czesci rozbudowywanej (istniejgcej)

Posadzki pomieszczet mokrych - terakota podtogowa

Terakota fazienkowa wzdr oraz kolor wg wyboru Inwestora oraz architekta. Nalezy zastosowaé plytki
gatunek | posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne.

Cokoty

Cokoty z materiatu wykoriczeniowego posadzek.

Podtoze dla wszystkich rodzajéw wykonczern podtogowych stanowi odpowiednio przygotowany i
zagruntowany podkiad betonowy, wykonany z uwzglednieniem grubosci warstw wykorniczeniowych.
Nalezy stosowac listwy progowe przy zmianie rodzaju posadzki.

9.8.2. Parapety, obudowy
Parapety wewnetrzne — ptyta postforming gr. 3,2cm w kolorze biatym.

9.8.3. Sciany i tynki

Sciany wewnetrzne w calym budynku tynkowane. Projektuje sie tynk cementowo-wapienny /zatarty na
gtadko/ lub tynk gipsowy wzmacniany /dwukrotnie szpachlowany/, malowany minimum dwukrotnie farba
zmywalng emulsyjng akrylowa w kolorze biatym z gruntowaniem zgodnym z warunkami technicznymi i
wytycznymi producenta. W fazienkach Sciany do petnej wysokosci wykoriczone glazurg sposéb wytozenia
glazury zgodny z warunkami technicznymi i okreslonymi przez producenta. W kuchniach sciany wykoriczone
pasami glazury glazura nad ciggami kuchennymi. Listwy naroznikowe ptaskie, aluminiowe.

Glazura écienna gat. | winna odpowiadac nastepujgcym parametrom:
o wedtug skali Mohsa klasa twardosci 3 -4
e nasigkliwos¢ ponizej 18%
e kolor — jednobarwne, pétmat w kolorze do ustalenia z Inwestorem lub projektantem w ramach
nadzoru autorskiego

Korytarz malowa¢ farba matowa o podwyzszonej wytrzymatosci oraz odpornosci na czyszczenie. Nalezy
zastosowaé farbe zmywalng grubo-powtokowa. llo$¢ malowari zgodna z warunkami technicznymi i
wytycznymi producenta.

Uwaga:
e gruntowanie podtoiy pod malowanie, tynki i glazure zgodnie z wymogami technologii
¢ jakos$¢ malowania scian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta
e grubos¢ gladzi gipsowych zgodna z zaleceniami producenta suchych mieszanek tynkarskich
fabrycznie przygotowanych
e wszystkie narozniki wypukte chronié naroznikami (narozniki, okna, drzwi)
e parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia
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9.8.4. Obudowy

Ewentualne projektowane podciagi i inne elementy konstrukcyjne stalowe nalezy obudowa¢ ptytag G-K x 2
lub 1 x GKF. Widoczne elementy systemdw sanitarnych oraz wentylacyjnych nalezy obudowa¢ piytg g-k
wodoodporna.

9.8.5. Elementy wyposazenia tazienek

Elementy wyposazenia fazienek zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

10. OCHRONA SRODOWISKA

11.

12,

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Smietnik

Na terenie dziatki zlokalizowano utwardzone miejsce gromadzenia odpaddw statych.
Strefy

Odlegtosci normowe zapewnione

Wejécia do budynku

Wejécia do budynku zabezpieczone sg daszkami

Nawierzchnie

Nawierzchnie projektuje sie z materiatéw nie powodujacych niebezpieczeristwa poslizgu, powierzchnie
zmywalne w toaletach do petnej wysokosci

Wysokosci pomieszczen
Wysokos¢ pomieszczert w pomieszczeniach zaje¢ min 3,0 w pozostatych pomieszczeniach 2,6-2,7 m.
Doswietlenie i nastonecznienie

Zapewniono wymagane przepisami parametry doswietlenia pomieszczen na staty pobyt ludzi. Zapewniono
wymagany stosunek powierzchni podtogi do powierzchni okien.

Wentylacja

Zapewniono zgodna z przepisami wentylacje pomieszczen. W pomieszczeniach czesci sal oraz sanitariatéw
zaprojektowano wentylacje hybrydowa (grawitacyjng wspomagang mechanicznie). W pozostatych
pomieszczeniach zastosowano wentylacje grawitacyjna oraz mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Z pomieszczen powietrze wyprowadzane za pomocg przewodéw wentylacyjnych, izolowanych kanatéw
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonych bezposrednio pod stropem. Kompensacja
powietrza poprzez nawiewniki okienne.

Uwagi
Przy pisuarach w wc meskich zastosowano kratki $ciekowe i krany ze ztaczka do weza. W kazdym

pomieszczeniu  kuchni  zastosowano  zlewozmywak oraz umywalke. Nad  urzadzeniami
grzewczymi/kuchenkami w kuchniach zastosowano okapy kuchenne.

Wymagania BHP zostaty spetnione.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

12.1.

Przeznaczenie

Przebudowywany budynek nalezacy do Gminy Resko ma by¢ przeznaczony na cele Gminnego Centrum
Aktywnosci Lokalnej. Inwestycja obejmuje parter budynku. Na parterze znajdowaé sie bedg pomieszczenia
przeznaczone do zajec prowadzonych przez Centrum.
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12.2.

12.3.

Informacje ogdlne

Przedmiotem projektu jest parter dwukondygnacyjnego budynku (dawniej zamieszkania zbiorowego-
internatu). Pierwsze pietro budynku pozostaje dalej nieuzytkowe fa prowadzace na nie schody zostang
obudowane na parterze sciang klasy REI60 i zamkniete drzwiami EI60. Drewniany strop nad parterem
zostanie wzmocniony do klasy min. REI30 za pomocg plyt ogniochronnych typu "F" w atestowanym
systemie, mocowany od dotu. W/w zabezpieczenia pozwolg na oddzielenie parteru od piwnicy (Sciana strop
REI60 i drzwi EI60 w postaci odrebnej strefy pozarowej oraz na oddzielenie nieuzytkowego 1 pietra w
sposob zabezpieczajacy przed rozprzestrzenieniem sie ewentualnego pozaru na tym pigtrze na parter.

UWAGA: PRZEBUDOWA LUB ZMIANA PRZEZNACZENIA 1-GO PIETRA WYMAGA ODREBNEJ DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ Z UWZGLEDNIENIEM ARANZA_CJ! PARTERU, a takze zapewnienia ewakuacji z tego pietra w
sposdb zgodny z obecnymi wymogami.

Charakterystyka pozarowa budynku

12.3.1. Klasyfikacja pozarowa

Przebudowywany budynek posiada nastepujgce parametry:
e parter—179,77 mz,

Przebudowywany budynek (cze$¢ objeta inwestycja) zalicza sie do:
1) grupy niskich — max 9,0 m’,
2) kategorii zagrozenia:

a) parter—ZLII,

b) i-pietro nieuzytkowe.

12.3.2. Odpornos¢ pozarowa budynku i ogniowa elementow

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - D dla czesci nadziemnej i C dla piwnicy jest zapewniona. Sciany
zewnetrzne oraz wewnetrzne niepalne. Strop drewniany zabezpieczony obudowa do REI30. Parter
oddzielony od pozostatej czesci budynku $ciang oraz stropem REI60. Istniejace $ciany nosne i dziatowe sg
murowane o klasie odpornoéci ogniowej RElI 120 {nosne) oraz El 60 i El 30 (dziatowe). Sciany nowo
projektowane (dziatowe) bedg posiadac¢ odpornos¢ ogniowg klasy El 30 i EI 60 oraz REIGO/EI6O - $ciana
oddzielajaca schody od piwnicy i na 1-pietro.

12.3.3. Strefy pozarowe

Parter objety przebudowa stanowi jedng strefe pozarowa, wraz z 1 pietrem, ktdre jest oddzielone stropem
REI30 i scianami REI60 oraz drzwiami EI60. ‘

12.3.4. Zabezpieczenia instalacyjne

Zabezpieczenia te stanowic bedg:
1) przeciwpozarowy, gltéwny wytacznik pradu, wspdlny dla catego budynku sterowany
2 przyciskami przy wejsciu.
2) oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wg dokumentacji branzy elektrycznej.
3) hydrant wewnetrzny @ 25 lokalizacja wg dokumentacji rysunkowe;.

12.3.5. Warunki ewakuacji

Ze strefy zapewniono droge ewakuacyjng na zewnatrz budynku dtugos¢ dojs¢ < 20 m,
Projektowane rozwigzania ewakuacyjne dtugosci dojsé, ilosci i szerokodci wyjs¢ s3
w petni zgodne z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych.

12.3.6. Dojazd pozarowy
Nie jest wymagany ale zapewniony. Dojazd zapewnia ulica Monte Cassino.

Strona 17 z 20

122047, |1




Ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 Szczecin

PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLYM INTERANACIE ' WA IAL ARUHIITERTUR]Y
NA GMINNE CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNE) W RESKU ) | @b
wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna,
Projekt budowlany - OPIS TECHNICZNY

AR PROJEKT

12.3.7. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

12.4.

A0 J00i =G

12

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21,
22,
23,
24,
25.
26.
27.
28.

Wode gasnicza w ilosci 10 I/s zapewnia istniejacy wodociag zlokalizowany na terenie ul. Monte Cassino z

hydrantem ulicznym ¢80, zlokalizowanym w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od przedmiotowego
budynku.

Wykaz przepiséw

Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z
péin. zm.).

Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.z 2000 r., nr 106, poz. 1126 wraz z pdin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563).

PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

.PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeristwa — ewakuacja.
11.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeristwa — ochrona przeciwpoiarowa.

. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca préb ogniowych.
13.
14,

PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz
strefach zagrozonych wybuchem.

PN-92/E-05202. Bezpieczenistwo pozarowe iflub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznoécia statyczna.
PN-83/E-08110. Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe.

PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne.

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja.

PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-1SO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pélsztywnym.

PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Wytyczne VdS CEA 4001:2003-01 (01). Urzgdzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

PN-EN 60849:2001. Diwickowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlane]. Projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornosé ogniowa.

13. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU
Wspdtczynniki przenikania ciepta zaprojektowanych przegréd zewnetrznych spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Finanséw z dnia 12.06.1997 z p6Zniejszymi zmianami i s3 nizsze od okreslonych w Polskiej Normie.
Wskaznik EP dla budynku projektowanego przedstawiono w charakterystyce energetycznej.
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14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJIONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM |
SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Przedmiotowa inwestycja realizowana musi by¢ zgodnie z wytycznymi Decyzji o lokalizacji celu publicznego
wydanej dla przedmiotowej inwestycji przez Burmistrza Miasta Resko.
Decyzja ta okresla zaopatrzenie inwestycji w media. Zaprojektowane rozwigzania sa zgodne z przedmiotowg
Decyzja.
Decyzja o zastosowaniu zaprojektowanych Zrédet energii poprzedzona byta analizg w stosunku do zastosowania
kotta na paliwo state (biomase) oraz zasilaniem budynku gruntowa pompa ciepta.
Inne rozwigzania zostaty wyeliminowane ze wzgledéw technicznych - brak dostepu to energii cieplnej sieciowej.
Aspekt techniczny, ekonomiczny oraz srodowiskowy
Zastosowanie kottowni na paliwo state zostato wyeliminowane przez Inwestora jako niedopuszczalne ze wzgledu
na charakter i przeznaczenie obiektu.
Zastosowanie pompy ciepta biorac pod uwage wielkos¢ dziatki oraz zapotrzebowania na energie jest praktycznie
niemozliwe z przyczyn technicznych - ograniczen terenowych (lokalizacja odwiertéw).
Zaprojektowane irédta energii s3 w petni uzasadnione zarébwno z punktu widzenia technicznego jak
i ekonomicznego.
Zastosowane rozwigzania s réwniez atrakcyjna z punktu widzenia srodowiskowego (gaz ziemny jest "czystym"
Zrédtem energii).
W ujeciu catkowitym biorgc pod uwage zapisy Decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz zagadnienia opisane
powyzej przyjete w projekcie Zzrédta energii - kottownia gazowa sg optymalne i celowe.

15. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:
Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturg
techniczna
Lokalizacja:
Dziatka nr 370 obreb 0001 Resko, Resko, wojewddztwo zachodniopomorskie
Obiekt:
Centrum Aktywnosci Lokalnej w Resku
Podstawa prawna:
Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) : Art. 34 ust. 3 pkt. 5, Art. 20 ust.1 pkt. 1c
Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.
WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEZ BUDYNEK PRZEBUDOWYWANY
A. Analiza oddziatlywania obiektu kubaturowego:
Oddziatywanie pozostaje bez zmian. Funkcja obiektu jest tozsama z funkcjg istniejaca. Istniejace odlegtosci sq
zgodne z przepisami.
Inwestycja nie zmienia parametrdw przestaniania oraz zacieniania.

B. Analiza uwarunkowatri formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania mogq mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r, (Dz.U. 2016 poz. 290)) - odniesienia
szczegdtowe do przepisu:
. Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19
Nie dotyczy.
. Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Istniejace usytuowanie miejsca dla kontenerdw/pojemnikéw na odpady zgodne z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.
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' Rozdziat 6, Studnie § 31
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepuja studnie -
brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

. Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu znajduje sie projektowany
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zachowano odlegtosci zgodnie z WT §36 — brak ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

. Rozdziat 8, Zieleri i urzgdzenia rekreacyjne § 40
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepuja place
zabaw.

Dziat VI. Bezpieczeristwo pozarowe
Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkdéw § 2131 §217
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271 budynek niski, ZLIII — zgodnie z §212
- klasa odpornosci ogniowej "C"

Warunki pozostajg bez zmian

Po powyiszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore moglyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktdry obejmuje:
dz. 370 w obrebie 0001 Resko — dziatka Inwestora.
DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany budynek ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie jest dostepne bezposrednio z
poziomu terenu, poprzez podjazdy/rampe.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadac atesty Paristwowego Zaktadu
Higieny i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Uwaga:

Materialy elewacyjne i wykornczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne oraz kolorystyke elewacji, materiatéw
wykornczeniowych oraz pomieszczenn ogdélnodostepnych uzgadnia¢ z projektantem architektury w ramach
nadzoru autorskiego.

Opracowata: /
arch. Anna Majchn[-:r Rutkowska

Nr upr. 18/2POI§\Z7&;§4%
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