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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszow, 30 listopad 2022r. (miejscowos¢ , data)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego
pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3 " (nazwa projektu
budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski,

Wojewddztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktérej obiek t jest usytuowany:
181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant obiektu mgr inz. Kinga Petejko

Specjalnosé uprawnien uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Numer uprawnien PDK /0090 / PWOK / 20
nr cztonkowski izby zawodowej | PDK/BO /0233 /20
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022r.
Adres Cmolas 616, 36-105 Cmolas
Podpis
———
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszow, 30 listopad 2022r. (miejscowos¢ , data)

OSWIADCZENIE
projektanta sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego
pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3 " (nazwa projektu
budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski,

Wojewddztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany:
181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzaj acy obiektu mgr in z. Teresa Wielgosz
Specjalnosé uprawnien uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Numer uprawnien B-127/88
nr cztonkowski izby zawodowej | PDK / BO / 0153/ 02
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022r.

Adres ul. Kiepury 39c, 35-602 Rzeszéw
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszow, 30 listopad 2022r. (miejscowos¢ , data)

OSWIADCZENIE
projektanta obiektu o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3 " (nazwa projektu
budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego : Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A,

Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Wojewddztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany: 181612_2.0005.787/2 oraz
181612_2.0005.787/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant obiektu mgr in 2. Joanna Dragan -Bytnar
Specjalnos¢ uprawnien uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Numer uprawnien PDK/0014/PWOS/18

nr czionkowski izby zawodowej nr ewid.: PDK/1S/0237/18

Data sporzadzenia projektu Listopad 2022

Adres ul. Podwistocze 33/145, 35-309 Rzeszéw
Podpis
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszow, 30 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
projektanta sprawdzaj gcego obiektu o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi  gzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ

STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3 " (hazwa projektu
budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego : Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A,
Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Wojewoddztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany: 181612_2.0005.787/2 oraz
181612_2.0005.787/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzaj acy obiektu mgr in z. Tomasz Wéjtowicz

Specjalnos¢ uprawnien uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Numer uprawnien LUB/0001/PWOS/11

nr cztonkowski izby zawodowe;j LUB/1S/0293/11

Data sporzadzenia projektu Listopad 2022
Adres ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce
Podpis
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszo6w, 30 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE

projektanta obiektu o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019

r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3 " (hazwa projektu

budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego : Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A,

Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Wojewoddztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany: 181612_2.0005.787/2 oraz

181612_2.0005.787/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant obiektu

inz. Pawet Piwowar

Specjalnos¢ uprawnien

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Numer uprawnien

E-117/02

nr cztonkowski izby zawodowe;j

PDK/IE/1547/03

Data sporzadzenia projektu

Listopad 2022

Adres

ul. Odrowgzow 9, 39-120 Sedziszow Mip.

Podpis
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszo6w, 30 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
projektanta sprawdzaj gcego obiektu o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi  gzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3 " (nazwa projektu
budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego : Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A,

Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Wojewoddztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany: 181612_2.0005.787/2 oraz
181612_2.0005.787/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzaj acy obiektu mgr inz. Bartosz Budzik

Specjalno$¢ uprawnien uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Numer uprawnien E-217/02
nr cztonkowski izby PDK/IE/0840/03
zawodowej

Data sporzadzenia projektu Listopad 2022

Adres ul. Storczykowa 24/7, 35-604 Rzeszow
Podpis

v
-
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
ZASWIADCZENIA PRZYNALE ZNOSCI DO
1IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO
PROJEKTANTOW
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLI OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

POLSKA
I 2 B &
INEYNIEROW
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o mamerre wenyikacyjmm;

PDHK-LFI-1T2-853 %

Pani Kinga Petejko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0233/20

adres zamileszkania m. Cmolas 616, 36-105 Cmolas

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

laswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfileowanego certyflkatu w dnlu 2021-12-14 reku przez!

Greegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Indbynderdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnia 18 wreednia 2001 r. 0 podpisie slelroniceym (D W 2000 Mr 130 poz. 1450} dane w postac
elekironicine] opaticomne bempiecirym podpissen elekironiconym we rvlikowanym priy pomocy wilnego ke slifikowanego certyfle i &y
rdrmmivaing pod wighdem chuthiw prawnych dolamantom opatrzanym podgam| whasrargiznymi, )

* Wenyfikacjs poprasmodol danych w ninie prym radwisdcoenio moinas spravadzic za pomocy numen werdiiacynego @dwiadczenia ne

wlranie Polskie] ihy Inbynidrdw Badownictes www, pilboorg.pl bab kontektajgc e £ bivrem wlailciwej Okregowe] ithy Inkynierdw
Budnwriciwa,
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLI OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregorma Kemibsi b slifikacy jns Rsecnow, 2020409-30
FOK OHRSOS 4000420

DECYZJA

Na podaawie s, 24 ust | pli 2 sstawy 2 dala 13 grudnia 20001 0 smormdsch ewodowych
archilchlirw oraz indymicniw budorwmicten (De L 2 2009 ¢, po 1117 2 pids. oo et 12 ust ]
pht ﬁ’l?.ﬂu},wh# Jiwet 3, art 12 us depet 5, am, 10 o, B, oet. 2, uet 35
et 4, e | 1 Lt 158 sl 4 sstawy & dnia 7 lpea 1994 1, Prmwo bedowlase
(De U, z X0 v, pox 133) am i, po wntakein, te soatshy spotmore weranki w sabreee
prygotowania mwodowegy ornz po dhodenle ogzaming na apaalene budowlame 2 wynikiem
perytyEEyTm, stwssSramy, f

Pani Kinga Petejko

. dais 27 listopadn 1992 ¢ msdece srodrenia - Kolbseows
atrrymaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wutwer ewidemes joy PO/ TWOK 20

de projekeswanii | do Kierowansa rabatami badewlamymi ber pEramiceen
w specjalnuics konstrukey joe-budow lanc)

UZASADNIENIE

W orwidhe ¢ uweglednionion w calodel fadamin wromy, a2 podstawie an. 107 § 4 Kodsise
posigporwemia mbnisivesaeege (De. UL 2 20007, poe. 256 ¢ podn em.) odslgpuje sig od
usssabmenia decyrji.

Zabres nsdsaych uprawmes budswlinych welaeans m sdw reoe decs agi

Pepmria
| Fgedae pmt )] st 7 . smmey P bedraiaw - odebeey o wy bomywess araxusbsch Lok o wryscerch o
ludbrarednm dmwnt wpn b oedideps mpedn Lbrecep brpeuso Selary Bodre' @eg el soen ne by e s
SARMTAE] LT SRR AT A
I ikl rewmased dewynd shaty oudewiene b Kremaee Koedw Kweblfimsye: Pudde b linresis Habsmates
Wanaec. m Farndeceo Podlapadkis Thogpoese) [0y npricts Budessicrvs w Kmwosas & ormrse 1 des od
da il devpiiwas Fgedes ¢ vekhiar 1774 K pa
10 % g g erers e sw oo s momen iTEm BT EITE W pEeR fr wrpmeen pdmsiers wbe e
sdmirimrac | patl cone aan elE e e
1S iees hapeew s orpess sl ie pubboiss e mb e & ooalET Rl W0 REa 08 A8 el ol R s
PrOCE TrETAs I T PEechy ralm 00 e mK 6E IMCETED NS mOCTa
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POLSKA
I 2 B A
INEYMNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o mrmerce weryfikacymm;
POK-123-25Y-GEU *

Bani Teresa Wielgosz o numerze ewidencyjnym PDE/B0/0153/02
adres zamileszkania ul, Kiepury 39c, 35-602 Rzesziow

jest czfonkiem Fodkarpackiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiadzialnosc cpwilnej.

Minlejsze raswiadcrenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-01-31.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem alektronicznym
wengfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowzanego certyflkatu w dnle 2022-09-27 roku praez!

Grzegorz Dukik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowe] izby Inbmiercw Budownictwa.

Weryfkace poprawnodcl darpch w niniepzym casstadcrenio moma sprawdzic @m pomomg numens werpikacynego tarvetaccrEns ne
wirome Polsksg leby Inbyrierdw Budownictwe wew,piboorgpl beb komtakloge sie ¢ bivrem wdadcien) Ologgows] ity indynieride
Brendiosarsd ivea,
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— ® POLSKA
| I B A

WA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4HI-VTC-NCZ *

Pani Joanna Dragan-Bytnar o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0237/18

adres zamieszkania ul. Podwistocze 33/145, 35-309 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v

mgr inz. arch. lgor Babelski strona 17 z 33



ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLI OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0134/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pozZn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pani Joanna Dragan-Bytnar

magister inzynier
(kierunek studidéw - inzynieria $rodowiska)
ur. dnia 27 lipca 1985 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0014/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB \ (
dr inz. Zbigniew Plewako............

inz, Andrzej Tarczyfiski.......... ikl Y\/
. »

inz. Aleksander Pekala.................. == ..“,; ..........
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Dragan-Bytnar

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB | . Lo

dr inz. Zbigniew Plewako... K\( e g

{

[
inz. Andrzej Tarczynskl\.iil\j\(,l/\

inz. Aleksander Pekala............ };/

-

-

/

Otrzymujq
. Pani Joanna Dragan-Bytnar
UL Podwistocze 33/145
35-309 Rzeszow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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— ® POLSKA
| I B A

WA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3UY-V41-K59 *

Pan Tomasz Przemystaw Wajtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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j St LUBELSKA
- | OKREGOWA
Sk | Vi B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5. poz.42, z péin zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11ust. 1 pkt. 1,1 §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979 r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czionek Przewodniczacy
¥ LE,W:_ LL/‘L ‘_’,"g_‘- e\
inz. Lech Dec inz/ Andrzej Adamcz drinz. Kazimierz Bonetyfiski
#
Otrzymuja: AT e

/1)) Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczynskiego 16, R
24-200 Belzyce § 7 Ee

2. Glowny Inspektor i
Nadzoru Budowlanego 1
3. ah
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\

Czlonek Czlonek = Przewodniczacy
i : ‘UVL],"L LL"L ;»«Lr;‘ <
inz. Lech Dec inz, ‘Andrzej Adamcz dr inz/ Kazimierz Bonetynski
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N POLSKA
7|

htilll.ﬁ.

INZYNIEROW

== BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o mamerze wenyfikscyrmym:

PDK-8LE-RPD-LIW *

Pan Pawel Piwowar o numerze ewidencyjnym PDESE/1547 /03
adres zamieszkania ul. Cdrowgiow 9, 39-120 Sedziszow Mip.

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minlejsze zafwiadczenle jest waine od 2022-09-01 do 2023-02-28.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym pedpisem elektroniczrym
wenyfilkowanym przy pomocy wainego kwalffleowsnego certyflkatuy w dnle 2022-08-22 roku proez

Grzegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

Weryfikare poprawnodol darpeh @ ninieszem cassiadereniy modma sprawdznie @ pomory numery wergfkacyinego revsradcrenia na
slromie Polsked chy Inbwverdw Budownictwa weew piboorgpd b komtaklogc sie @ bivrem wsdedciee) Olregowe] Uy Indyn s
B doyerciva,
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b T
WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A.-7131/42/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 ustawy zdnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynieréw budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. i zm. Dz U. Nr.23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 1 §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inzynier
(kierunek studiow elektrotechnika)
ur. 31 maja 1974r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E- 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackjego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan inz. Pawet Piwowar Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGU
Osiedle Mtodych 2A/7 ¢

39-120 Sedziszow Mip, 'il ida

2. ala ‘ OIU REGIONALNEGO
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POLSKA
I 2 B &
INEYNIEROW
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o mamerre wenyikacyjmm;

FDK-CUG-VSB-SEE *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym POK/IE/0840/03

adres zamileszkania Storczykowa 24,7, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

laswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfileowanego certyflkatu w dnlu 2021-12-14 reku przez!

Greegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Indbynderdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnia 18 wreednia 2001 r. 0 podpisie slelroniceym (D W 2000 Mr 130 poz. 1450} dane w postac
elekironicine] opaticomne bempiecirym podpissen elekironiconym we rvlikowanym priy pomocy wilnego ke slifikowanego certyfle i &y
rdrmmivaing pod wighdem chuthiw prawnych dolamantom opatrzanym podgam| whasrargiznymi, )

* Wenyfikacjs poprasmodol danych w ninie prym radwisdcoenio moinas spravadzic za pomocy numen werdiiacynego @dwiadczenia ne

wlranie Polskie] ihy Inbynidrdw Badownictes www, pilboorg.pl bab kontektajgc e £ bivrem wlailciwej Okregowe] ithy Inkynierdw
Budnwriciwa,
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W

WOJEWODA PODKARPACKI]
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Graswabdeks 15

RXIA-T131/7702 Raesadw, 2002 - 11 - 06
DECYLZIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Napodstawicard 3wt Ipht liest dantidest IpaSiustipht |ustawy zénia?
lipea 1994 . Prawo bodowlane (tekst jednoley: Dz U Nr 006 poz. 1126 z 2000r z phén 2 ) § a. 62
witey = dres 15 prodnia 20000 o samorzadach zawodowsch archetktow |, imnvmieriw budownscu
oraz urbementom [ Dz UNeS pozd2 2 2000 som. Dz U Ne23 poe 221 2 2002) cmz
f 4wl i §9um | meporzadeena Mausin Gospodarks Proestroesne 1+ Budownictwa & dnia
30 grodeia 1994¢ w sprawee samodzcleych fuske)i techmozmychs bedowmectwic (D U Ne 8 pox 33
2 1095 ¢ 2 phin s ) | am 104 Kodekse posigpovwania adminstracyinego (hdkst patnclity. D U Nr 594
poz 1071 2 2000 r) po ustalenms, fv spelmoso sostaly warunki  w  sakscsic preygpotowana
mrmodowepo ome pe dodenss egramin 2 wyndken poatyamm

Pan BARTOSZ BUDZIK
magister inkymier
(krerunek studiow elekirotechmiba)
ur. 5 kwiginia 1974 w Rzeszowie
elrrymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E- 21702

do projekion ania bez ograsiceen
w specialmedel instalacyjnej w znkreshe sheci,

imstalacji i uregdeed cekirycamych i elekroenergetycamych.

Ohl mimsysaxy decvap sbusy cdwolanc do Gldwacgo lespeboona Nadooru Bedosdancgn » Warszawie 2
posrodmectwen Wopewody Podkarpackiego, w tormuns 14 & od daty e otrevmania

Otrzymuja.

I Pan myr e Bartose Budeik
ul Sportowa &/105
15111 Recseow

2 ah
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYA ENERGETYCZNA

dla remontu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, budynek kultury, nauki i oswiaty, jak:

biblioteki, archiwa, wolnostojgcy, budynek pietrowy, niepodpiwniczony

Adres obiektu

36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

Dane adresowe

Dziatki o nr ewid.: 787/2, 787/3 obreb Mrowla

Pozostate dane

adresowe

IDENTYFIKATOR DZIALKI:
181612_2.0005.787/2
181612_2.0005.787/3

Catosc¢/ czesc

budynku

cze$¢ budynku - pietro

Nazwa inwestora

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli

Adres inwestora

Mrowla 83 A

Kod, miejscowos¢

36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej [613.48 m?
temp. (A, m?)

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 523.92 m?
Powierzchnia netto (P, m?) 613.48 m?
Powierzchnia uzytkowa (P,, m?) 613.48 m?
Powierzchnia ruchu (P;, m?) 57.00 m?
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) 613.48 m?
Kubatura budynku brutto (V, m®) 3782.00 m3
Kubatura budynku netto (V, m3) 3782.00 m3

1) Parametry przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd budowlanych zostaty podane w czesci architektonicznej projektu

budowlanego

2) Tabela zbiorcza zapotrzebowania na ciepto Q g dla kazdej strefy

Temperatura wewnetrzna strefy uf

Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze  |As

Kubatura pomieszczen o regulowanej temperaturze \Y
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Czesébudynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa At \% O; Zapotrzeb
strefy strefy owanie na
ciepto
QH,nd
- m2 m3 oC
kWh/rok
Y Strefa O1 39,6 940,5
16,5 24
A Strefa O2 3855,4
104,2 250,08 20
3 0
Catkowite zapotrzebowanie strefy  [1Qu ng [KWh/rok] 4795,9
3y Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciept g wode Q w g
Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Caly budynek
Ciepto wiasciwe wody, cy, 419 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Bw 45 oc
Temperatura zimnej wody, B¢ 10 oC
Wspoitczynnik korekcyjny, kg 0.9 }
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At
120,7 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw
14 dm®/(m?e
dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u.,QW,nd
2261,25867| kWh/rok
6
4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylaciji
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Nazwa zrodia

Kociot na biomase

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Kociot na biomase

Wspotczynnik Wy 0,3 -
Wspotczynnik W ¢ 3 -
Energia uzytkowa QH,nd 47959 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania c) po 2000 r.
Sprawnos¢ wytwarzania [y g 0,82 -

Wybrany wariantregulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami

cztonowymi lub ptytowymi w przypadku

regulacjicentralnej i miejscowej z zaworem

termostatycznym o dziataniu

proporcjonalnym z zakresem

proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacjil 'H,e

0,88

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta

ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku,

z zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w strefie

ogrzewanej budynku

Sprawnos¢ przesytu' 'H,d

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji [y s

0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu
zasilania i- tego nosnika [y tot

0,64 -
Energia na urzadzenia
pomocnicze Eepom,Hu 483 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody
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Nazwa zrodia

Kociot na biomase

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

70

%

Rodzaj nos$nika energii

Kociot nabiomase

Wspotczynnik Wy

0,3

Wspotczynnik W g

3

Energia uzytkowa QW,nd

1582,881073 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly stalotemperaturowe dwufunkcyjne

(ogrzewanie i

przygotowanie cieptej wody

uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania [y g

0,65

Rodzaj przesylu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej

w budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytul 'W,d 0.6 -
Wybrany wariant d) po 2005 r.
akumulacji
Sprawnos¢ akumulacji [y s 0.85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu
zasilania i- tego nosnika [y ot 0,3315 -
Energia na urzadzenia kWh/rok
pomocnicze Eepom,wo

483

Nazwa zrodia

Kolektory stoneczne

Nr zrédia

Udziat procentowy

30

%

Rodzaj nosnika energii

Kolektory stoneczne

mgr inz. arch. lgor Babelski
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Wspotczynnik Wy 0 -
Wspotczynnik W ¢ 3 -
Energia uzytkowa QW,nd 678,3776029 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania [lw,g

0,95 -

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej
w budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytul'W.,d

Wybrany wariant akumulaciji

d) po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji [y s

Catkowita sprawnos¢ systemu

zasilania i- tego nosnika [y ot

Energia na urzadzenia

pomocnicze Eepom,wo

kWh/rok

6) Tabela zbiorcza wynikow energii u

zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Nazwa zrodta QU,H QK,H QPH
Zrodia KWhirok KWhirok KWhirok
1 Kociot na biomase 4795,9 7927,023659 2378,107098
2
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Suma 4795,9 7927,023659 2378,107098
Przygotowanie cieptej wody
Nr Nazwa zrédta Qu,w QK,W QP.wW
zrodta kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na biomase |1582,881073 5257,705199 1577,31156
2 Kolektory stoneczne |678,3776029 1762,260171 0
Suma 2261,258676 7019,96537 1577,31156
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Q 58,46858887 kKWh/(m Zerok)
untQuw+Quc) / As
Zestawienie energii koncowe] EK=(Q 131,835866 kKWh/(m 2erok)
K HTQkwtQxk .ctEelpom) / As
Zestawienie energii pierwotnej Q 3955,418657 kWh/rok
P=Qp HtQpw*Qp.c
Roczny wskaznik obliczeniowy
zapotrzebowania na nieodnawialng 32,77065996 KWhy/(m *srok)
energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody
oraz chtodzenia EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego As 120,7 m 2
budynku
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego
budynku Af,C 0 m 2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika
EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej EPH+W kWh/(m
70 2erok)
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika
EP na potrzeby chtodzenia A EPc KWh/(m
0 Zerok)
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Maksymalng wartos¢ wskaznika EP
okreslajgcego roczne obliczeniowe

zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji,

chtodzenia, przygotowania cieptejwody

uzytkowej oraz oswietlenia KWh/(m
EPmaX Z’rOk)
70
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m 2erok) EPmax KWh/(m Zerok) Uwagi
32,77 < 70 Warunek spetniony
Projektant:

mgr inz. arch. lgor Babelski
upr.bud nrRz/A-09/04
wpis na liste po nr PK-0222

J

i 4 ¢/
4 VAL EY
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CZESC KONSTRUKCYJNA
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OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI WYKONANA REMONTU (W TYM OTWOROW
DRZWIOWYCH | NASWIETLENIAW ISTNIEJACYCH SCIANACH
DZIALOWYCH) ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU OCHOTNIECZEJ STRA ZY
POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR EWID. 787/2 ORAZ 7 87/3

1. INWESTOR:

2. BUDOWA:

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Powiat Rzeszowski

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI

1. ADRES INWESTYCJI — Mrowla 83 , gmina Swilcza

dziatki nr ewid 787/2 oraz 787/3

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC 7AKRES DATA

| NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

Projektant:
mgr inz. Kinga Petejko

do projektowania bez
ograniczen \:Q

w specjalnosci Ovini
) pinia

konstrukcyjno- techniczna 11.2022r. P )

budowlanej (¢

PDK/0090/PWOK/20

Projektant
sprawdzajgcy:
inz. Teresa Wielgosz

do projektowania bez

ograniczen
w specjalnosci Obinia
konstrukcyjno- P . 11.2022r.
: techniczna
budowlanej S
B-127/88
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| Spis tre Sci

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......coouieieieiiceeeeesee oottt eeneees e s e 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .......oovitiieieeeeeeeeeteeeeceees s s eseses s st aneeens 3
3. ZRODEAPRAWA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ese s eae et ete s esene e, 3
4. CEL | ZAKRES EKSPERTYZY ....ooviiitieeececececeeeee et eeeeeeeses sttt aneenns 3
5. OPIS BUDYNKU ....ooviviiteeieeeeieteeeeeee e es et et esessietes s essaetessesessaatessesessensessesesnenseneanns 4
6. OCENA STANU TECHNICZNEGO ......coouiiieeeeeeeeeeeeteeeeeeeee e ses et et ses s etees s eenn e 5
7. WNIOSKI I ZALECENIA .....oovieeeeeeeeeeeees e ee et en et tetes st n s enn s ten s s enens 5
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I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie czy stan techniczny nie stworzy
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi w wyniku przeprowadzenia remontu na | pietrze (w tym
wykucia otworow drzwiowych oraz naswietlenia w scianach dziatowych) w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w miejscowosci Mrowla potozonego na dziatkach 787/2 i 787/3 w gminie
Swilcza. Zakres prac remontowych obejmuje potgczenie pomieszczen oraz budowe zaplecza

higieniczno-socjalnego ( w tym toalety personelu).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora.Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

. Wizja lokalna,

. obowigzujgce normy i przepisy techniczne
. opis techniczny opracowany w maju 2012r.
. ocena techniczna wykonana w maju 2012r.
. projekt budowlany.

3. ZRODLA PRAWA

Zrodta prawne:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom |
Budownictwo Ogolne. Wydawnictwo "ARKADY", W-wa 1990 r.,

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami),

. Obowigzujgce Polskie Normy

4. CEL | ZAKRES EKSPERTYZY
Niniejsze orzeczenie wydaje sie w celu okreslenia czy stan techniczny nie stworzy

zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi w wyniku przeprowadzenia remontu na | pietrze w
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Mrowla potozonej na dziatkach 787/2 i
787/3,gmina Swilcza. Zakres zmian obejmuje polgczenie dwoch sal  biblioteki  z
pomieszczeniem "Kota Gospodyn”. Roboty budowlane polega¢c bedg na (wg projektu

architektoniczno-budowlanego):
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» wykuciu nowych otworow drzwiowych oraz naswietlenia w istniejgcych $cianach dziatowych
» zaprojektowaniu nowego wezta sanitarnego i zaplecza higieniczno-sanitarno-socjalnego

» postawieniu nowych $cianek dziatowych gr.6 i 12 cm oddzielajgcych zaplecze sanitarne

» demontazu grzejnikow, drzwi

* usunieciu wyktadzin i ptytek

» skuciu fragmentéw tynkow

» skuciu istniejgcych posadzek

» wykonaniu nowych pionow .

5. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym na rzucie
przenikajgcych sie prostokgtow. Budynek skiada sie z dwdch czesci: parterowej po pétnocnej i
potudniowej stronie oraz dwukondygnacyjnej srodkowej czesci. Budynek niepodpiwniczony.
Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane typu Zeran. Budynek posiada parter, | pietro
oraz poddasze nieuzytkowe. Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w
latach 70. Ukiad nosny stanowig S$ciany murowane z pustakéw ceramicznych, a sScianki
dziatowe z cegty dziurawki.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

» wodno-kanalizacyjng
* instalacje gazowg
* instalacje elektryczng

* instalacje odgromowag

Opis stanu technicznego na podstawie obserwacji lok alnej:
Stan techniczny nie stanowi zagrozenia dla ludzi i otoczenia.

* Pietro:

« Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej 38,0 cm

« Sciany wewnetrzne murowane : $ciany nosne 25cm, dziatéwki 12cm z cegly dziurawki.
. Strop prefabrykowany typu Zeran

 Poddasze nieuzytkowe:

« Sciany zewnetrzne kolankowe murowane z cegly ceramicznej o gr.24,0cm 0 wysokosci
68,0cm
. Dach 4 spadowy, pokryty blachodachéwkg

. Kominy murowane z cegty petnej, w catosci otynkowane,
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6. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stwierdza sie, ze projektowane roboty budowlane nie naruszg konstrukcji nosnej budynku. W
wyniku zmian usytuowania $cianek dziatowych, wykonaniu nowych, powiekszeniu i
zamurowaniu istniejgcych otworow drzwiowych i naswietlenia nie nastepuje zaden znaczgcy
wzrost obcigzen na konstrukcje budynku. W wyniku projektowanych robo6t zwigzanych z
remontem pomieszczen na pietrze obiektu nie wystgpi zaden znaczacy przyrost obcigzen na
fundamenty, $cian i stropu w zwigzku z czym nie przeprowadza sie obliczeh
wytrzymatosciowych sprawdzajgcych poszczegdlnych elementow konstrukcji budynku.

6.1 Zakres projektowanych zmian
Projektowane zmiany w uktadzie pomieszczen na pietrze budynku :

» potgczenie dwdch sal biblioteki z Pokojem Kota Gospodyn Wiejskich nastepujg poprzez

wykucie otworow drzwiowych

* wydzielenie pomieszczen dla sanitariatow poprzez wykonanie $cianek dziatowych gr.12,0

cm z betonu komorkowego

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Po przeprowadzeniu analizy oraz dokonaniu oceny stanu technicznego stwierdza sie, ze
mozliwe jest wykonanie remontu:
7.1 Wykonanie otworéw drzwiowych po spetnieniu nastepujacych zalecen:
* Nad projektowanym otworem tgczgcym dwie sale zaprojektowa¢ nowe nadproze stalowe wg
technologii opisanej w projekcie konstrukcyjnym.
* Nad istniejgcym poszerzanym otworem wzmochic¢ istniejgce nadproze ksztattownikiem
stalowym.
7.2 Wszystkie projektowane scianki dzialowe nalezy wykonaé¢ w lekkiej konstrukcji: betonu
komérkowego lub ptyt G-K.
7.3 Projektowane przewody prowadzi¢ w stropach w miejscach otworow prefabrykowanych ptyt
bez naruszenia zeber nosnych tych piyt.
7.3 Pozostate prace remontowe wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie prace zwigzane z projektowanym remontem nalezy wykonac¢ po wykonaniu projektu
budowlanego i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe. Wszystkie prace
budowlane wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi" oraz ze sztukg budowlang i
przepisami BHP.
Sporzadzita: mgr inz. Kinga Petejko
nr upr. PDK/0090/PWOK/20
D e
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC KONSTRUKCYJNA

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3

1. INWESTOR: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Powiat Rzeszowski

2. BUDOWA: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI

1. ADRES INWESTYCJI - Mrowla 83 , gmina Swilcza
dziatka nr ewid 787/2 oraz 787/3

SPIS ZAWARTOSCI:

I. Opis techniczny

Il. Cze$¢ rysunkowa:
K1 -Schemat konstrukcyjny nadprozy, skala 1:50
K2- Konstrukcja nadprozy ,skala:1:10

SPECJALNOSC | NUMER S AKRES DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOW | PODPIS
BUDOWLANYCH ANIA
do projektowania bez \‘IQ
Projektant: ogranlgzen B Opis teghnlczny,
mar inz. Kinaa Peteiko w specjalnosci Rysunki 11.2022r. 74
g -1ing ) konstrukcyjno-budowlanej | konstrukcyjne ¢
nr upr. PDK/B0O/0233/20
do projektowania bez
Projektant ograniczen Opis techniczny,
sprawdzajgcy w specjalnosci Rysunki 11.2022r.
inz. Teresa Wielgosz konstrukcyjno-budowlanej | konstrukcyjne
nr upr. B-127/88
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| OPIS TECHNICZNY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2
ORAZ 787/3

1. Podstawa, zakres i cel opracowania
Podstawg opracowania jest projekt remontu budynku ochotniczej strazy pozarnej opracowany

przez pracownie architektoniczng mgr inz. arch. Igor Babelski. Zakresem opracowania objeto
projekt budowlany w czesci konstrukcyjnej remontu budynku ochotniczej strazy pozarnej w
Mrowli.

Podstawg opracowania jest :

. projekt architektoniczno- budowlany,
. obowigzujgce normy i przepisy techniczne
. opis techniczny opracowany w maju 2012r.

2. Lokalizacja
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 787/2 i 787/3 w Mrowli,

gmina Swilcza.

3. Dane ogdlne dotycz 3gce projektowanego budynku
Obiekt potozony jest w miejscowosci Mrowla. Budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych w

technologii tradycyjnej murowanej na rzucie przenikajgcych sie prostokgtow. Sklada sie z
dwoch czesci  parterowej po poinocne) i potudniowej stronie oraz dwukondygnacyjnej
Srodkowej czesci. Budynek niepodpiwniczony. Budynek posiada parter, | pietro oraz poddasze

nieuzytkowe. Przedmiotowa inwestycja ma na celu remont pietra.

4. Ukiad konstrukcyjny budynku istniej  gcego
Budynek czesciowo parterowy, czesciowo dwukondygnacyjny wykonany w technologii

tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi typu "Zeran". Uktad nosny stanowig
Sciany murowane ceramiczne. Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane z cegly ceramicznej
petnej, stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej z dachem 4-spadowym krytym
blachodachéwka.

5. Analiza i rozwi gzania projektowe.
Projektowane zmiany w ukltadzie niektérych pomieszczen na pietrze budynku:

» potgczenie dwodch sal biblioteki z pomieszczeniem " Kota Gospodyn Wiejskich" nastepuje
poprzez wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach dzialowych , poszerzenia

otworu w Scianie dziatowej
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* wydzielenie pomieszczen sanitariatow poprzez wykonanie nowych $cianek dziatowych gr.
6,0cmi 12,0 cm

W wyniku zmian usytuowania scianek dziatowych, wykonaniu nowych , powiekszeniu i
zamurowaniu istniejgcych otworéw drzwiowych i naswietlenia nie nastepuje zaden znaczgcy
wzrost obcigzeh na konstrukcje budynku. W wyniku projektowanych robot zwigzanych z
remontem pomieszczen na pietrze obiektu nie wystgpi zaden znaczgcy przyrost obcigzeh na
fundamenty ,Scian i stropu nie przeprowadza sie obliczen wytrzymatosciowych sprawdzajgcych
poszczegoblnych elementéw konstrukcji budynku. Projektowane nadproza nad otworami
drzwiowymi oraz naswietlenia przyjeto konstrukcyjnie, ze wzg. na niewielkie obcigzenia , gdyz
otwory wykonywane bedg w $cianach dziatowych, przenoszacych obcigzenia tylko od sciany
dziatlowej znajdujgcej sie powyzej otworu. Wymurowanie nowych $cian dzialowych moze
nastgpi¢ przy zastosowaniu lekkich scianek z betonu komoérkowego lub piyt G-K.

Projektowane przewody prowadzi¢ w stropach w miejscach otworéw prefabrykowanych piyt bez
naruszenia zeber nosnych tych plyt. Pozostate prace remontowe ujeto w czesci

architektoniczno- budowlanej.

6. Projektowane elementy konstrukcyjne

W miejscu planowanych nowych otworow szerokosci 1,2m , 1,04m , 0,9m czy 0,7m projektuje
sie nadproze N1.1, N1.2, N1.3i N1.4 z dwoch ksztattownikéw stalowych LN 100x50x8 mm ze
stali S235 potgczonych $rubami M16 kl.8.8 lub pretami @16 . Dlugo$¢ oparcia elementéw
stalowych wg. rysunkéw konstrukcyjnych. Po zamontowaniu ksztattownikow otynkowac tynkiem

cementowym na 2 siatce Rabitza.

Opis technologii wybicia nowych otwordw i nadpro zy w scianach istniej agcych:

01. Skuc tynk ze Sciany - pas szerokosci ok. 15,0 cm nad projektowanym otworem i po ok.
20,0 cm poza krawedz otworu

02. Wycig¢ gniazda pod poduszki betonowe

03. Wyla¢ poduszki betonowe o gr. 5,0 cm.

04. Wyku¢ bruzde ponad otworem na wysokos$¢ 10,0 cm (miejscami ok. 6,0 cm wyzej w celu
uzupetnienia jej zaprawg), gtebokos¢ ok. 6,0 cm i dlugos¢ umozliwiajgcg oparcie belki (wg
rys.).

05. Wsung¢ krotszg potke katownika 100x50x8 mm i podklinowaé poza krawedzig otworu lub
osadzi¢ na zaprawie montazowej

06. Wypelnic przestrzeh zaprawg cementowg

07. Po zwigzaniu zaprawy wykonac to samo po przeciwlegtej stronie Sciany
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08. Skreci¢ diuzsze scianki kagtownika -2 szt. M16
09. Wyku¢ sciane pod nadprozem

10.Nadproze osiatkowac i otynkowac7. Uwagi dodatkowe i zalecenia wykonawcze

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie

z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych”.

» Materialy i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

* Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami

branzowymi.

» Nalezy wykona¢ odkrywki w wykonczeniu w celu weryfikacji warstw wykonczenia i uzgodnic
bezposrednio na budowie ile potrzeba styropianu na wyréwnanie wszystkich pomieszczeh do
jednego poziomu.

* Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow
Sporzadzita:

mgr inz. Kinga Petejko
nr upr. PDK/0090/PWOK/20

P
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CZESC INSTALACJI
SANITARNYCH WOD.-KAN. i C.O
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PROJEKT TECHNICZNY

Temat:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie budynku Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Mrowli na dziatkach o nr ewid. 787/2 oraz 787/3

Adres obiektu:

Mrowla 83A, 36-054 Mrowla, dz. nr ewid. 787/2, 787/3 obr. 0000

Mrowla
Inwestor: Gmina Swilcza, Swilcza 168, 36-072 Swilcza
mgr inz. JOANNA upr. instalacyjno-inzynieryjne PDKIO014/PWOSIHS
DRAGAN-BYTNAR w ;akresne sieci i instalacji
_ sanitarnych
BRANZA Podpis
SANITARNA |
PROJEKTANT LISTOPAD 2022 [
7\
L;i'/"
{
v
mgr inz. TOMASZ upr. instalacyjno-inzynieryjne LUB/0001/PWOS/H1
WOJTOWICZ w ;akre3|e sieci i instalacji
_ sanitarnych
BRANZA Podpis
SANITARNA
SPRAWDZAJACY | LISTOPAD 2022 ‘ [ \] ,, j‘eﬁ/\._
v

Rzeszow, listopad 2022
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Spis tresci

1.1. Decyzja 0 nadaniu uprawnien

1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
2.DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.2. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

2.3. OPIS BUDYNKU
3.0PIS INSTALACJI WOD-KAN

3.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WODOCIAGU

3.1.1. RUROCIAGI | ARMATURA
3.1.2. 1ZOLACJA TERMICZNA
3.1.3. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY

3.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

3.2.1. RUROCIAGI
3.2.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY
3.2.3. ROBOTY MONTAZOWE

4.0PIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
4.2. RUROCIAGI
4.3. GRZEJNIKI | ARMATURA
4.4. 1ZOLACJE

4.5. PROBY CISNIENIEOWE

45.1. Prébana zimno
4.5.2. Préba na zimno

4.6. ROBOTY MONTAZOWE
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5.0PIS INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZEGO
5.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.2. RUROCIAGI
5.3. URZADZENIA | ARMATURA
5.4. [ZOLACJE TERMICZNE
5.5. PROBY CISNIENIOWE
5.6. ROBOTY MONTAZOWE
6.WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

7.UWAGI KONCOWE

Rysunki

IS-1 Rzut pietra — instalacja wod-kan i c.o. skala 1:50
IS-2 Rozwiniecie instalacji wody i kanalizacji skala 1:50
IS-3 Rozwiniecie instalacji c.o. skala 1:50
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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora.
* Ustalenia projektowe
* Inwentaryzacja budynku
» Karty katalogowe i DTR.

* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcych pomieszczen gminnej filii

bibliotecznej na pietrze budynku OSP w Mrowli.

1.3. OPIS BUDYNKU
Budynek jest obiektem istniejgcym. Przedsiewziecie obejmuje remont pomieszczen
objetych zakresem opracowania. Pomieszczenia remontowanej biblioteki znajdujg

sie na pietrze, sg zagospodarowane i oddane do uzytku.

2. OPIS INSTALACJI WOD.-KAN.
2.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WODOCI AGU

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wpig¢ w istniejgce rurociggi.
Projektowana instalacja nie bedzie miata wptywu na zapotrzebowanie wody dla

budynku.

2.1.1. RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PE-Xb/AI/PE-HD lub stalowych przeznaczonych
dla wody pitnej, tgczonych przez zgrzewanie ukladanych pod stropem, pod tynkiem w
bruzdach sciennych lub na scianach. Ciepta woda wytwarzana bedzie w przeptywowych
podgrzewaczach elektrycznych. Przewody wody zimnej prowadzone bedg pod sufitem
parteru, na Scianie lub w Scianie, podejscia do baterii i piony — w scianach pod tynkiem. W
zakresie ochrony akustycznej nalezy wykorzystywac¢ obejmy rurowe w sposob zapewniajacy
tlumienie drgan i dzwiekdw zgodnie z zaleceniami producenta oraz armature z grupy o

poziomie hatasu Lag< 20dB. Srednice rur pokazano na rzutach.
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2.1.2. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody projektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami
zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia. Grubosé izolacji przewodéw
wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodoéw stosowac
otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny izolacyjne
muszg posiada¢ aprobate technicznha o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

2.1.3. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY

Wykonac prébe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej
ni 1,0 MPa. Po zakonczeniu prob szczelnosci przewdéd wodociggowy nalezy
przeptuka¢ czysta woda. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usungé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Po wykonaniu instalacji
nalezy poddac jg probie cisnienia przed zabudowaniem rur w kanatach. Probe uwaza

sie za udang jesli w okresie 40 min manometr nie wykaze spadku cisnienia.

2.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacje kanalizacji nalezy wpie¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

2.2.1. RUROCIAGI

Powstajgce nowe odcinki instalacji kanalizacji nalezy potgczy¢é z juz istniejgca
instalacjg. Nowe elementy kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Nie
nalezy stosowac kolan 90°, wszystkie odgalezienia i zalamania nalezy wykonac z
trojnikdw i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed
zatykaniem sie kanalizacji. Montaz urzgdzen sanitarnych zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie przybory muszg posiada¢ ,zamkniecia wodne”. Rurociggi
nalezy umiesci¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢ obudowami z izolacjg
dzwiekochtonng. Powstate kanaly wokot rur nalezy izolowaé akustycznie poprzez

wypetnienie matami z welny mineralnej.
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2.2.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem,
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napetni¢ woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem,

sprawdzac przez ogledziny.
2.2.3. ROBOTY MONTAZOWE

Odkryte piony prowadzone w bruzdach lub po wierzchu scian nalezy obudowac
ptytami gipsowo — kartonowymi lub obmurowa¢. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewodow zapewni¢ poprzez pozostawienie luzow na kielichach w czasie montazu
rur. Przy przejsciach pionow przez stropy stosowac tuleje ochronne z PVC o srednicy
wiekszej niz 5 cm od przewodow, wystajgce ok. 3 cm powyzej poditogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tuleja wypeni¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw

przewodu. Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %.

1. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dla adaptowanych pomieszczen przewiduje sie montaz nowych grzejnikdw, ktore
nalezy wpig¢ w istniejgce krocce zasilania oraz powrotu. Dobrano grzejniki dla
parametréw instalacji 70°/50°C z podigczeniem dolnym. Projektowane grzejniki
nalezy wpig¢ w istniejgcg instalacje. Stosowa¢ mocowania systemowe - wieszaki i
stojaki do grzejnikow wieloptytowych. Zasilanie grzejnikbw dolne prawe lub lewe,
poprzez zawory odcinajgce. Napetnianie i opréznianie instalacji powinno byé
wykonane przed regulacjg wstepng i zamontowaniem glowic termostatycznych.
Zrodio ciepta pozostaje bez zmian. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé
zgodnie z:

* dokumentacjg;

* obowigzujgcymi normami;

* DTR na poszczegolne urzadzenia;

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -

Montazowych cz. Il.
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Szczegoty pokazano na rysunkach.

1.2. RUROCIAGI

Glowne rozprowadzenie oraz poszczegolne gatgzki doprowadzajgce zaprojektowano
z rur stalowych tgczonych zaciskowo. Do budowy instalacji c.0. mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych atesty na swoje
wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowaniem
danego wyrobu Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty
muszg spetniaC wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr
207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

1.3. GRZEJNIKI | ARMATURA

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki zasilane od dotu. Nalezy zastosowac
armature regulacyjng — zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi, oraz
armature odcinajgca — zawory kulowe.

Odpowietrzenie ziadu projektuje sie poprzez odpowietrzniki automatyczne
umieszczone W najwyzszych czesciach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki
grzejnikowe. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury
nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna byc¢
zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytow lub innych trwalych podparé, zgodnie z projektem

technicznym.

1.4. I1ZOLACJIE

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Instalacje prowadzone w warstwach posadzkowych oraz w
Scianach nalezy izolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (zatgcznik nr 2). Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu
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montazu  rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢

prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

1.5. PROBY CISNIENIEOWE

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci wszystkie zawory grzejnikowe muszg
znajdowac¢ sie w stanie catkowitego otwarcia. Przed przystgpieniem do proby
ci$nienia instalacja powinna by¢ doktadnie odpowietrzona i napetniona wodg. Po
montazu instalacji wykonac¢ prébe na zimno i gorgco. Probe w catosci przeprowadzic¢
wg instrukcji dla zastosowanego typu rur

Catos¢ robot montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

oraz Dziennikiem ustaw Nr 75 z 2002 r.

1.5.1. Préba na zimno

Parametry i czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te zalezg od rodzaju materiatu, z ktoérego jest
wykonana instalacja 1 od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po
przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien byé sporzgdzony
protokot badania okreslajgcy cidnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane
badanie, oraz wykazujgcy wynik badania. W celu wykonania préby wodnej nalezy:

* napetnic instalacje wodg, po uprzednim jej przeptukaniu,

* podwyzszy¢ cisnienie do zgdanego cisnienia probnego,

» obserwowac wskazowke manometru przez 20 minut.

Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dziatke elementarng, przy czym:
* przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi 0,1
kG/cm2 (0,01 MPa),

* przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa),
oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i wydostawania kropli wody na potgczeniach,
szwach i spoinach, wynik préby wodnej nalezy uznac¢ za dodatni
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1.5.2. Préba na zimno

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykonaé proby w stanie gorgcym. W
tym celu nalezy:

» ogrzewac instalacje do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymac
cisnienie przyjete w obliczeniach i utrzymywac jg przez 72 godziny

 uruchomi¢ pompe, nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i
ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku préby.

W tym czasie nalezy sprawdzac¢ szczelno$¢ instalacji i jej oprzyrzadowania oraz
urzgdzen ogrzewczych. Wode w instalacji nalezy tak podgrzewaé aby przyrost
temperatury nie byt wyzszy niz 1 °C na minute i nie wiekszy niz 30 °C na godzine.
Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekéw, roszenia, trwatych odksztatcen i innych
uszkodzen protokotu odbioru technicznego-czesciowego instalacji grzewczej stanowi
zalgcznik nr 8, a odbioru kohncowego nr 9. Po pozytywnym wyniku z
przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze technicznym wykonawca wypetnia
protokét odbioru instalacii.

1.6. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociggi nalezy uklada¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen
cieplnych. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

mgr inz. arch. Igor Babelski strona 10z 12



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzehn miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Odlegtosci pomiedzy obejmami dla poszczegdlnych srednic rur pokazano w tabeli.

Srednica rury | Rozstaw podpdr[cm]
DN15 150
DN20 150
DN25 150

Cafa instalacja c.0. po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy
spetniajgcy wymagania dotyczgce wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu
instalacji. Rurociggi nalezy przeptukaé¢ co najmniej dwukrotnie. Czas ptukania 15-20
[min]. Predkos¢ wody ptuczgcej min. 1,0 [m/s]. Instalacje uwaza sie za przeptukang
gdy, w wyptywajgcej wodzie ptuczgcej zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5,0
[ma/l].

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich obejm zabezpieczajgcych. Przy przejsciu rur
stalowych — niepalnych przez granice stref pozarowych, nalezy przejscia wykonywac

jako pozarowe z wykorzystaniem kotnierzy lub opasek uszczelniajgcych.

2. WYTYCZNE BRANZOWE

2.1. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:
— Jesli to konieczne wykonaé zabudowy z ptyt g-k
— tam gdzie to konieczne sku¢ posadzke w celu odkrycia istniejgcych
przewodow kanalizacyjnych, do ktorych majg zosta¢ wpiete nowo
projektowane przybory sanitarne
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2.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:
- zasili¢ wentylator tazienkowy scienny z opOznieniem czasowym sprzezony ze

Swiattem

3. UWAGI KONCOWE
— Calos¢ robot budowlano - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami, a w szczegOlnosci z przepisami BHP i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”
oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003 , Wentylacja budynkéw. Procedury badanh i
metody pomiarowe dotyczgce odbioru  wykonanych instalacji  wentylacji i
klimatyzacji,
- Montaz urzadzehn prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcéw
urzadzen,
- Przed montazem urzgdzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiarow bezposrednio na miejscu budowy,
- Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty wymagane polskim prawem,
- Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajagce
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia zawodowe,
— Wszystkie rozwigzania szczegdtow majgcych wpltyw na wyglagd pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)
w ramach nadzoru autorskiego,
- W nakfady okreslone na podstawie pomiarow i zliczen z rysunkow nalezy uwzglednié
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian na pozniejszych etapach realizaciji,
- Wszelkie kwestie sporne oraz niescistosci nierozwigzane w niniejszej dokumentaciji
nalezy rozwigza¢ na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego,
Projektowata:
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar
upr. bud. nr.: PDK/0014/PWQS/18

mgr inz. arch. Igor Babelski strona 12z 12



Y

projektowang instalacj

RZUT PIETRA

ISTNIEJ. ISTNIEJ. . .
RS=@12 RS=01 iaé¢ do istniei: . 20x25 o
NMWEUEO ois :_._>_ : \@ 2 e _Jwﬁm_.mO._m
| | - team —/ | — . wod.-kan. | c.o.
FCV11/ e | |7 Wu ?%W - \Re=12 SKALA 1:30
! 1520l% 2,5//7F\0

| GRZEINIK C.0.

16 x 2.2

GRZEJNIK C.0.

ELEKTRYCZ.
DO LIKWIDACJ!.

PROJEKT. DRZW

25 MONTOWAC OSCIEZNICE
PO ZEWNETRINE
STRONIE SCIA

DRZW

NEOBJETE ]

OPRACOWANIEM

208 |POKOJ STRAZY vA

0
i

FUVZZ/0UU

26.40m2 [PVC

©3 1200 mm
(@ |

SRS
KRS
IR

QL
005

%

TN
RS

S
K3

%
KX
K3
K
e

S
e

<

SRS
LKL

&
38
0%
98

IS
3K
RS
B

K5

K

%
e

&
38
9%
9%
98

08
&5
&
0

X
3»
5
5

X

XKD

Amnw i GRZEINIK C.0
i wlwer TG, see S g, oBet
705 BBLIOTEKA BIBLIOTERR] - o BeLOTeRy Sk bioeny
2000 m2WVKL. PVC 16.25m2 YKL PVC | B WKLPVC | np. ypuEPs2 ~
H=278cm H=275m ¢  H=275cm  MoC max: 4,4 kW -
ROET IR | :
| MONTOWAC OSCIEZNICE . /) LC
EBPD0ENETRINE) | SR IS I— <A g
STRONESCANY = 60 0L g geL = ;
Oz e AR (Y St -
\ i ~QF : " PROJEKT, PRZEWO
X a0 [POMNA ANEKS TOALETADLA
ST ISRobKICavsToscl SOCIALNY PERSONELL

%

PLYTKI CERAM.GRES

PL. CERAM.

Pt. CERAM.

KK
K

<

%

<

<

XL

KX

3RS
IR

<

<

e

<

XXX
S
0202058

PRZESTRZEN
SALI GLOWNE

030
00008
KK

38
RS
RS

3RS

<

N

KANAL. SANIT. @ 80mm DO
POM. NA WOZKI NA PARTER Z

PRZEWODEM ODPOWIETRZAJACYM
\WYPROWADZONYM PONAD DACH

90

PROJ. WYKUCIE PRZEWODU
WENTYLACJI GRAWIT.

RURATYPU "SPIRQ"

KRAWEDZ LINI STROPU PONIZEJ

SCHODOWA

SCHODY
ISTNIEJACE
SCHODY
ISTNIEJACE

16x225" |
\WYPROWADZONA PONAD DACH | ““0 4

nmNmJHwNmz
SAL| GLOWNE

145

oz —
> o
- _\l = _Q -~
PRI ke
Przed przystgpieniem do prac wykoficzeniowych nalezy
ZoN /Xv dokonac¢ i ewentualnie skorygowa¢ wymiary okreslone
<<mZ._.<_| >Oc_ \ﬁwj g T w projekcie. Nalezy kierowa¢ sie zasadami okre$lonymi
NS Tl na rysunkach. W przypadku watpliwosci nalezy
/ _m._.Z _ mr_>O> %1 > = Nwm bezwzglednie kontaktowaé sie z projektantem. Rysunek
NIE Ow,_m._._m \ﬂEML\_ i = \_A.m rozpatrywac z rysunkami branzowymi i opisem.
OPRACOWANIEM =y -~ - o UWAGA:
e | O
209 POKOJ m._._u~>N<7 (e} m 1. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, posadzce
8.60m2 PVC 7 — m parteru, w przestrzeni sufitu podwieszanego, natomiast piony prowadzi¢
: = o przy $cianach obudowujgc je plytami gipsowo - kartonowymi.
\ > O 2. Przewody kanalizacji deszczowej prowadzi¢ pod posadzkg parteru,
l\ecu N~ natomiast rury spustowe prowadzi¢ przy Scianach oraz stupach,
LL zahezpieczajac je przed zniszczeniem.
3. Do rewizji umieszczonych na pionach nalezy w obudowach katron-gips
wykonaé dostep za pomocg montazu drzwiczek rewizyjnych.
A E— 4. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych, klimatyzacyjnych
”_A.F N Nw m prowadzi¢ w przestrzeni sufitu powieszanego, w posadzce parteru
BN oraz w bruzdach $ciennych.
Siel= 5. Na rurach spustowych, nad posadzka parteru nalezy zamontowaé
= mw W \_ A.m rewizje | zapewnic do nich dostep.
!
mu_.: O | LGENDA:
SYMBOL OPIS ELEMENTOW
= —_— projektowana zimna woda
/ B — projektowana ciepa woda
A i Nwm —_— projektowana instalacja c.o. - zasilanie
e
) i \_ h.m B projektowana instalacja c.o. - powr6t
——H O
‘ 3 Mw m *&5 projektowany grzejnik ptytowy
N =~ m
“ = md _mc_ i projektowany podgrzewacz elektryczny wody
>3
‘ XIV - I®\_ N @ pion centralnego ogrzewani
XM @ pion wo dy zimne j
@ pion instalacji kanalizacji sanitarnej
_m_uw_N_W\w\%c ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
BUDOWLANEGOREMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W MROWLI
TYTUL : : :
RYSUNKU RZUT PIETRA - instalacja wod.-kan. i c.o.
Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
%Mwﬁ%?:. mgr inz. JOANNA DRAGAN-BYTNAR
DATA . .
SPORZADZENIA |Listopad 2022 1:50
UPNANNIEK  |upr. nr: PDK/I0014/PWOS/18
_wﬂﬁmm.,_wp_.N.m_.m%"w__._.. mgr inz. TOMASZ WOJTOWICZ podpis sprawdzajgcego | nrrys.:
DATA .
SPRAWDZENIA |-Stopad 2022 1S-1
NUMER

upr. nr: LUB/0001/PWOS/11




CZESC
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA . ... . e
[I. PODSTAWA OPRACOWANIA ... oo et
[(I. OPIS TECHNICZNY ...ooiiiiiiiii e

V.  CZESC GRAFICZNA ..ot et



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dotyczacy robot

budowlanych polegajgcych na remoncie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli na

dziatkach o nr ewid. 787 / 21787 / 3 obr. 0000 Mrowla. Chodzi o pomieszczenia gminnej filii

bibliotecznej.

Opracowanie obejmuje:

instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

— wewnetrzna linia zasilajgca,

— instalacje teleinformatyczna,

— tablice rozdzielczg TB,

— instalacja teleinformatyczna,

PODSTAWA OPRACOWANIA

a bk~ 0N RE

Informacje przekazane przez Inwestora.
Projekt architektury

Projekt budowlany archiwalny
Obowigzujgce normy i przepisy

Wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

6. Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6:
Sprawdzanie
PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona

przed porazeniem elektrycznym

« PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é 1 —

miejsca pracy we wnetrzach
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

* PN-EN 1838:2013-11 Os$wietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne

* PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodow

* PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e Cze$¢ 5-56: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa

* PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$S¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa -- Ochrona przed pradem

przetezeniowym elektromagnetyczna.

OPIS TECHNICZNY

1. Stanistniej gcy

Obiekt zasilany jest z niezaleznego uktadu pomiarowego umieszczonego na elewacji

zachodniej. Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe to MC325-25A.

2. Zasilanie budynku

Istniejgcy przytacz i uktad pomiarowy pozostanie bez zmian. Moc zainstalowana wynosi
20,24kW szczytowa dla obiektu wynosi 7,44kW. Z uktad pomiarowy nalezy prowadzic linie
policznikowg kablowg N2XH 5x10 w projektowanej rurze RL37 do projektowanej tablicy TB
biblioteki.
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3. Oswietlenie ogdlne

Zaprojektowano w oparciu o oprawy ze zrodtami LED w suficie podwieszanym. W sanitariatach
oraz pomieszczeniach technicznych instalowa¢ oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci,
odpowiednio IP-44 i IP-65.
Wymagane $érednie natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach” oraz

* pomieszczenia techniczne - 200 Ix

e sanitariaty-200 Ix

* biura - 500Ix
Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano w korytarzach i sanitariatach czujkami ruchu,

a w pozostatych jako lokalne, tgcznikami podtynkowymi zlokalizowanymi przy drzwiach.

4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Przewidziano oprawy LED wyposazone w inwertery i indywidualne akumulatory zapewniajgce
dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce wymagane natezenie
oswietlenia na posadzce o wartosci 1lIx oraz w okolicach hydrantu 5Ix.W komunikacji, na
drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrodta zasilania - akumulatory, oraz
piktogramy informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobor piktograméw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 1
Ix na drogach ewakuacyjnych i wigczac sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku

napiecia w sieci energetycznej

5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ przewodami prowadzonymi na korytkach nad
stropem podwieszanym i pod tynkiem w pozostatym obszarze. Nalezy montowac gniazda
podtynkowe z przestonami stykow, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach
technicznych stosowac¢ w wykonaniu IP44 i IP55 z klapkag. Gniazda wtykowe instalowac¢ na
wysokosci:

e W pomieszczeniach biurowych, korytarzach 0,3 m od podtoqi,

» w fazienkach i pomieszczeniach technicznych umieszcza¢ gniazda wtykowe 1P44

na wysokosci 1,1-1,2 m od podtogi,
* w tazienkach, WC w poblizu umywalek montowa¢ gniazda wtykowe IP55 na

wysokosci 1,1-1,2 m od podtogi,
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6. Instalacja zasilaj aca urz gdzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania urzgdzen technicznych wentylacji i

podgrzewaczy wody. Wysokos¢ wypustéw dostosowaé do potrzeb urzgdzen.

7. Instalacja przewodowa

Na podstawie normy N-SEP-E-007 klasa reakcji na ogien przewodow powinna wynosi¢ w
obrebie drég ewakuacyjnych B2ca-slb, d1, al oraz poza obrebem Dca-s2,d1,a2. W instalaciji

stabopragdowej nalezy stosowac¢ w catym obiekcie LSOH.
8. Instalacja teleinformatyczna

a. Zatozenia techniczne.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy” z jednym gtdbwnym punktem
dystrybucyjnym CPD. Instalacja okablowania strukturalnego, a wiec zastosowane kable
sygnatowe 4-parowe UTP, panele krosowe, gniazda oraz kable krosowe i przylgczeniowe
spetnia¢ bedg wymagania kategorii 6 250Mhz.

b. Gniazda przyt gczeniowe

W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, w zestawach gniazd
zaprojektowane zostang punkty przytgczeniowe wyposazone w gniazda logiczne podtynkowe
2xRJ45 UTP kat.6 (zgodnie z planem instalacji). Opracowanie przewiduje gniazda typu
keystone mozliwym do montazu np. w adapterach gniazd 45x45. Okablowanie instalowa¢ w
rurkach karbowanych uktadanych pod tynkiem do kazdego punktu abonenckiego. Kazdg
zmiane kierunku nalezy realizowaé za pomocg puszek umozliwiajgcych w przysziosci wymiane
przewodow Konfiguracja punktu odbywaé sie bedzie przez przekrosowanie w szafie
dystrybucyjnej w zaleznosci od potrzeb na gniazdo komputerowe lub telefoniczne.

c. Punkt dystrybucyjny
Punkt dystrybucyjny (centralny punkt dystrybucyjny GPD ) to szafa 15U ktérg nalezy
wyposazycC w:

— organizatory kabli 2 kpl,

— panel krosowy 24xRJ 45 kat. 6 nieekranowany dla teleinformatyki,

— switch 24 port — 1kpl

— panel krosowy — 1 kpl

- poika,

- listwa zasilajgca
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Szafe nalezy potgczy¢ z gibwng szyng uziemiajgcg w budynku przewodem linkowym LgY

6mm?2.

d. Badania i pomiary.

Okablowanie wykona¢ powinno spetniac kategorie 6. Kazdy kanat transmisyjny okablowania
poziomego zostanie oznakowany i przetestowany. Na kanat sktada sie gniazdo logiczne, kabel
poziomy oraz panel krosowniczy. Sprawdzone zostang wszystkie potgczenia. Wykonane
zostang testy statyczne oraz pomiary dynamiczne (dtugosci przebiegéw poziomych,
ttumiennosci, przestuchy miedzy kanatami - NEXT, rezystancje, impedancje, - dla za-kresu -
wg EIA/TIA 568

9. Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

Nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze, ktdre powinny obejmowac m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statlego i czesci przewodzgce obce z
metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Ukiad potgczen wyrdwnawczych powinien by¢
potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

10. Uwagi ko ncowe:

Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, najnowszg wiedzg
techniczng i sztuka budowlang oraz pod nadzorem osob posiadajgcych wiasciwe uprawnienia.
Urzadzenia opisa¢ w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje obwodu zasilajgcego. Instalacje
mozna oddac¢ do eksploatacji dopiero wéwczas, gdy pomiary pomontazowe dadzg wyniki
uznane stosownymi przepisami za pozytywne. Podane w opracowaniu typy urzgdzen stanowig
propozycje realizacji instalacji, pozwalajg takze na $ciste sprecyzowanie zakresu i mozliwosci
poszczegolnych jej elementéw. W ramach postepowania przetargowego lub ofertowego
dopuszcza sie ich zamiane na inne, o analogicznych walorach uzytkowych i parametrach

technicznych, pod warunkiem uzyskania na to zgody Uzytkownika.

Projektowat:
inz. Pawet Piwowar
upr. bud. nr.: E-117/02
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CZESC GRAFICZNA

Nr rys. Tytut Skala
E-1 Rzut pietra — instalacja elektryczna 1:50
ES1.1+1.2 | Schemat tablicy TB

ES-2 Widok tablicy TB 1:5
ES-3 Widok szafy teleinformatycznej 1:5
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Jedn. Proj.: mgr inz. arch. Igor Babelski

Temat / Nazwa

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI GMINNEJ

- FILII BIBLIOTECZNEJ W MROWLI NA PIETRZE BUDYNKU

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI

Adres / Lokalizacja

DZIALKI NR EWID. 787/2, 787/3 OBR. 0000 MROWLA POLOZONE W MROWLI
GMINA SWILCZA, POWIAT RZESZOWSKI, WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Inwestor URZAD GMINY SWILCZA, 36-072 SWILCZA 168 LIPIEC «©
Nazwa rysunku SCHEMAT TABLICY TB 2022 a
Faza PROJEKT TECHNICZNY - | Skala
Branza ELEKTRYCZNA Numer rysunku

Projektant:

inz. PAWEL PIWOWAR
upr. nr: 117/02

Sprawdzajgcy:

Podpis

mgr inz. BARTOSZ BUDZIK
upr. nr: 217/02

ES-1.1
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Temat / Nazwa

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI GMINNEJ

- FILII BIBLIOTECZNEJ W MROWLI NA PIETRZE BUDYNKU

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI

Adres / Lokalizacja

DZIALKI NR EWID. 787/2, 787/3 OBR. 0000 MROWLA POLOZONE W MROWLI
GMINA SWILCZA, POWIAT RZESZOWSKI, WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Inwestor URZAD GMINY SWILCZA, 36-072 SWILCZA 168 LIPIEC «©
Nazwa rysunku SCHEMAT TABLICY TB 2022 a
Faza PROJEKT TECHNICZNY - | Skala
Branza ELEKTRYCZNA Numer rysunku
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Projektant:
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI GMINNEJ
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Klasa izolacji: |l
Stopien ochrony: P41
Stopien ochrony: KO8
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa

llos¢ modultdow: 54
Szerokos¢: 420 mm
Wysokosé: 580 mm
Gtebokosé: 79 mm
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