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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06 - SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonania sufitdw podwieszanych p.n.:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZE)J
STRAZY POZARNEJ W MROWLI

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla roboét tynkarskich objetych
realizacjg zadania jak w p. 1.1. t .

- wykonanie sufitow podwieszonych 120x60 wypetnionych ptytami G-K.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami w dokumentacji kosztorysowej.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi nomami i okresleniami
podanymi w ST B - 00 Czes$¢ ogdlna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiaty

2.2 Sufit kasetonowy
- sufit modutowy 1200x600 mm, gr. ptyt 12 -15 mm.
- kolor biaty.
- materiaf - ptyty G-K
- ruszt metalowy z profilem przysciennym.
- klasa reakcji na ogien wg. EN 13501-1 - min. EUROKLASA A2-s1,dO.
- odpornos¢ na wilgo¢ min. 80%.
- wsp. pochtaniania dZzwieku alfa w min. =0.60.
- odbicie Swiatta min. 83%.




- atest higieniczny PZH

3. Sprzet.
Stosowac sprzet dostosowany do rodzaju robot.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. Transport
4.1. Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem

szczegoblnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.1.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma
BN-8/6731-08. Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykonanie sufitow podwieszanych

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
- Zamocowanie profili przysciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu

- Utozenie ptyt z wetny mineralnej

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 pkt 6.

6.1 Kontrola jakosci sufitow podwieszanych

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg
projektowg

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobdw z dokumentacjg projektowa

- Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dtugosci 5 m),

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdw, np. instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego,

- Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt,

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

6.2. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogodlna

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdot zgodnie z dokumentacji
projektowaq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robét podano
w ST B - 00.

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

8.2 Sufity podwieszane




Sufity = podwieszane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badani
pomiarow s3 pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny sufity
podwieszane nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci (rozliczenia robét).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3  niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane.
Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy




