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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 04 - MALOWANIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla zadania p.n.:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZE)J
STRAZY POZARNEJ W MROWLI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p. 1.1. t .

- malowanie Scian farbami lateksowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi, ponadto:

- podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie

wykonywana powtoka malarska

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu,

decydujgca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normamii

okresleniami podanymi w ST B-00 Czes$¢ ogdlna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robdét malarskich stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.5. ST B-00

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3
materiaty do wykonania powtok malarskich wewnatrz budynkoéw, oraz tynki ozdobne mozaikowe.

2.1. Farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych.
Farba emulsyjna lateksowa wodorozcienczalna do malowan wewnetrznych, potysk
zwierciadlany zgodnie z PN-EN 13300:2002 mat (<10) lub gteboki mat (<5 ), odpornos¢ na
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szorowanie zgodnie z PN-EN 13300:2002 nie gorzej niz klasa 3, LZO (lotne zwigzki organiczne)

2.2. Materiaty pomocnicze.

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza, grunty do gruntowania podtoza pod warstwy nawierzchniowe muszg mie¢ wtasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Do
przygotowana farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Mozna stosowaé wode pitng wodociggowa.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. Transport

4.1. Farby przechowywac i transportowa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze
od 5°C - 25° C. Sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia.

4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogodlne;j.

5. Wykonanie robot.

5.1. Malowanie tynkow farbami lateksowymi

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni Podfoze musi by¢ suche, trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw
i odspojen. Powierzchnie Scian i sufitdw zagruntowaé gruntem przewidzianym przez producenta.

5.1.1. Powierzchnia powtfok powinna mieé¢ barwe jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskdw Roboty malarskie prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i
nie wyzszej niz 25°C.

5.1.2. Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora winna zawieracé:
- informacje o$rodku gruntujgcym,

- Sposdb przygotowania farby,

- sposob naktadania farby - zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem warstw,

- zalecenia w zakresie BHP.

5.2. pozostate zasady wg p.5. ST B-00 Czes¢ ogdlna

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi
badanie podtoza oraz materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonania robot.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich
Badanie tynkow zwyktych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podtoza.

6.2. Badanie materiatow-
- ocena wygladu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsystencji jednorodne;j.




6.3.0cena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzen wygladu zewnetrznego,

- sprawdzen zgodnosci barw i potysku,
- sprawdzen odpornosci na Scieranie,

- sprawdzen przyczepnosci powtoki,
-sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4 Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich
Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B - 00 pkt 6.

6.5. Pozostate zasady wg p.6 ST czes¢ ogdlna.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano
w ST B - 00.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

9. Podstawa ptatnosci (rozliczenia robét).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3  niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN I1SO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.




