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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszdw, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE

projektanta o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)
Lokalizacja zamierzenia budowlanego :

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.
Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany:
181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant obiektu mgr inz arch. Igor Babelski
Specjalnos¢ uprawnien projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez
ograniczen
Numer uprawnien Rz /A -09/04
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0222
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022
Adres ul. Stoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszow
Podpis
!
1 "l'[ aﬂ,‘
) (] S
1 sttty
/
¥
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

projektanta sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi
zasadami wiedzy technicznej

Rzeszow, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
azujacymi przepisami i

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019

r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ

STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.

Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktérej obiek

t jest usytuowany:

181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzaj acy obiektu

mgr inz arch. lwona Matlingiewicz

Specjalnos¢ uprawnien

projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez

ograniczen
Numer uprawnien A-59/89
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0090
Listopad 2022

Data sporzadzenia projektu

Adres

ul. Szewska 6 A, 35-101 Rzeszow

Podpis

/

v

f

|
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLI OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

A
I:“'}-- AT

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr in. arch. Igor Babelski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-09 /04,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: PK-0222.

Czionek czynny od: 17-02-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbtéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

PK-0222-Y46D-9648-17D7-394F

Daene zawerte w niniejszym zedwisdezeniu mozne spravwdzid podajge nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sensisie intarnetawym 1zby Architekbiv: v izbaarchitektow_pl
lub kontakiujge sie bezpodrednio 2 whadciwg Ckregows Izhg Arehitekttw RP.
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ROROTY RUDOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLU OCHOTNICZF1 STRA ZY W MROWI |

IZBA ARCHITEETOW
BARCZY POSEH N TTED POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA XWALIFIRACYINA

POKK-7431/1/04 Rzeszéw, 2004-12-03

N

DECYZJA NR Rz/A-09/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.2016 z pain. zm.};

~art. 117 art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p4n. zm:),

art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.) oraz

., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
77 w sprawle samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38
' z pdzn. zm.) : :
stwierdza sig, 2e ‘
Pan mgr inZ. arch. IGOR BABELSKI ur. 27 listopada 1970 r. w Rzeszowie

. posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne i praktykg zawodows,
zdat sgzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. | otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnodci
' architektoniczne] do projektowania bez ugraniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosai zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

O¢ decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow za N
. posrednictwern okregowej komisji kwalifikacyingj, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie ‘
14'dni od dnia dorgczenia niniejsze} decyzjl.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Adam Kardy$ 7 Czionek
4. Ryszard Witek Czlonek
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
8, Grzegorz‘Kalita . Czionek
Otrzymuia;

1. Pan Igor Babelski
35-111 Rzeszéw ul. Sportowa 8/71
2. afa : ’

-

' SWMQLMG.Td.:'(o-l?)m“ﬂ.'l'dﬁ::_(ﬂd’l}m%SI.E-HH'.I: £ i
,‘ L ':;' NIP: Bi3-32.70+441 Regon: 017456395-00146 Kouto: PXO BP I O/Rzeszdw Nr 51 1020430} 114971590

-
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKL OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

;‘._.’i:
1ZBA ARCHITEKTOW

ALCZNPONPOLTEED POLSKIT

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-59/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0090.

Czlonek czynny od: 25-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0090-42Y2-EB2B-4BF8-A7B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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ROR()TY RlJDOWI ANF POI F(‘A'I ACF NA RFMONCIF RUDYNKL OCHOTNICZF.] STRA ZY W MROWI |

URZM} mmwunmb | c T

f 'W‘ ﬁiﬁi&?‘f;&‘m : ; ; ) f" - Rzeszdw. 1.7. .ﬂl. .C.ﬂ. 1.9.8.9.]:'.... _.

Wydzic Budowlanege . . 3 | - : ‘;’—..' : 6
A=59/69 F. : :

DECYZJA Q STWIERDZENIU PRZYuOTOWANIA ZAWOIIJW'EGO

do pelnienia samodzlelnych runkoji technicznych w budownictwie

: ¢

=

Na podstawie §2.P?§:.a?¥? 1:§..... 1 § 13 ust. 1 pkt..l lit.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

SYTUACJA

dla inwestycji pn.:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.
EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie

Budowa : ldentyfikator dziatki ewid.: 181612_2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla
Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli
36-054 Mrowla 83 A

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie
Zawarto $¢ opracowania :
A. Czes¢ opisowa sytuacji

B. Czesc graficzna:
1. Sytuacja - skala 1:500
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

OPIS DO SYTUACJLI:
dla inwestycji pn.:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.

EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 _2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewoddztwo Podkarpackie

Podstawa opracowania:

Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa opracowana w skali 1:500 w sierpniu
2022,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego - wizja i pomiary w terenie

Fragmenty archiwalnej dokumentacji technicznej

obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Ustalenia z inwestorem - umowa na prace projektowe zawarta pomiedzy Gming

Swilcza a projektantem panem mgr inz. arch. Igorem Babelskim
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

PRZEPISY PRAWNO — TECHNICZNE i NORMY

e Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 — z pdzniejszymi

zmianami/

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 75 poz. 690

— z pézniejszymi zmianami/

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dn. 03 lipca 2003r. /Dz. U. 120 poz. 1133/

» Ustawa z dnia 06 maja 2005r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. 100 poz. 835/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw /Dz. U. 121 poz. 1138/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
[ Dz. U. 121 poz. 1137/

e Instrukcja nr 221 ,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji

budowlanych” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1979r.

* Instrukcja nr 320 ,Badanie rozprzestrzeniania ognia’ Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej o Budownictwa, Instytut techniki budowlanej — Warszawa 1992r.

* PN-EN ISO 6946; 1998 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.
* PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty

* Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli w
granicach oznaczonych na sytuacji literami A-D. Budynek zlokalizowany jest na dziatkach w
Mrowli o nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. W zakres niniejszego opracowania wchodzi
remont filii bibliotecznej o powierzchni 86.50 m2, ktdra jest nadzorowana przez jednego

pracownika - kierownika biblioteki.

Zakres niniejszego opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi sytuacja. Zagospodarowanie terenu wokoét budynku
OSP nie ulega zmianie. Projektuje sie remont gminnej filii bibliotecznej w srodku budynku. W
ramach przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani kubatura ani powierzchnia

zabudowy ani wyglad elewaciji.

Stan prawny terenu

Dziatki nr 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla potozone w Mrowli sg wiasnoscig Gminy Swilcza.
Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementow

Remont nie wptywa na sposéb posadowienia istniejgcego fragmentu budynku objetego
opracowaniem. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku okreslona w §
206.2. Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wykazata ze grunt na ktérym posadowiony
jest obiekt jest gruntem no $nym oraz wykonanie otworu w  $cianie dziatlowej nie ma
negatywnego wptywu na no $nos$¢ istniej gcych fundamentéw i nano $nos$é gruntu
znajduj gcego si e pod nimi. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku
zawarta jest w Projekcie technicznym zgodnie z Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego 8 23. [Czes$¢ opisowa
projektu technicznego] 1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy o biektu
budowlanego dot gcza sie ekspertyz e techniczn g obiektu.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» Obrys terenu inwestycji w stanie istniejgcym obejmujacy dziatki o nr ewidencyjnym 787/2
oraz 787/3 obreb Mrowla w Mrowli oznaczonych na sytuacji literami A-D posiada
nieregularny ksztalt trapezu. Jest to grunt zabudowany i zagospodarowany - znajduje sie
przedmiotowy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej objety opracowaniem. Jest to budynek
wolnostojgcy OSP o rozczionkowanej bryle o wymiarach zewnetrznych 35,54 x 21,83 m
oraz budynek gospodarczy.

* Giéwne wejscie do budynku OSP oraz wjazdy do garazy znajdujg sie po stronie wschodniej.
Budynek OSP zlokalizowany jest w pétnocnej i centralnej czesci dzialki i jest usytuowany
rownolegle 14.80 metrow na potudnie od drogi powiatowe;.

» Dzialka potozona jest na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku potnocnym.

* Rzedna terenu w otoczeniu istniejgcego budynku wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie
potudniowej do 209,30 m n.p.m. po stronie pétnocnej. Poziom posadzki parteru 0,00

istniejgcego budynku wynosi 210,45 m n.p.m.

Infrastruktura na dziaitce.

Istniejgce zagospodarowanie wokoét szkoty to:

» zielen - krzewy iglaste zlokalizowane w pin. czesci dziatki
» elementy matej architektury: brak

» utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej

e parking dla samochod6w osobowych

Istniej acy uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian w

stosunku do stanu istniejgcego. Sgsiednie dziatki w dalszym obszarze analizowanym sg

zabudowane budynkami i zabudowaniami mieszkaniowymi: Teren objety wnioskiem posiada
dostep do drogi powiatowej oraz gminnej poprzez dwa istniejgce zjazdy publiczne.

» od strony potudniowej dziatki przylegajg do drogi publicznej powiatowej (dr.) potozonej na
dziatce nr ewid. 1614 / 1 gdzie znajduje sie gtdwny dojazd do budynku poprzez istniejgcy
zjazd

» od strony potnocnej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej
mieszkaniowej potozonej na o nr ewid. 788

» od strony wschodniej dziatki przylegajg do drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid.
870/ 9 gdzie znajduje sie dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

* od strony zachodniej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej

mieszkaniowej potozonej na dziatce o nr ewid. 786/1 oraz niezabudowanej dziatki 786/2.

Dojscie i dojazd do budynku poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny o utwardzonej nawierzchni
asfaltowej i betonowej. Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia petng obstuge w zakresie
komunikacji kotowej, komunikacji pieszej, place gospodarcze - ciggi komunikacji kotowej i
pieszej, parking bez wydzielonych miejsc parkingowych oraz place o utwardzonej nawierzchni z
kostki brukowej. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
obiektu.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych d 0 rozbiorki

Nie przewiduje sie rozbiorki.

Zielen

W rejonie inwestycji wystepuje zielen niska po stronie potnocne;.

Smietnik:
Istniejgcy $mietnik na tymczasowe gromadzenie odpadow komunalnych w formie zadaszonej
ostony z pojemnikami zlokalizowany jest w granicach wlasnosci. Kontener systematycznie

oprézniany przez koncesjonowany zaktad ustug porzgdkowych.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow:

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej.

Odprowadzenie wéd z dachow
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych pozostaje

bez zmian - powierzchniowo po terenie na teren wiasny.

Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych

Istniejgce stanowiska postojowe dla samochodow osobowych sg usytuowane od strony
wschodniej oraz potudniowej budynku. Najmniejsza odlegtos¢ stanowisk postojowych od okien
do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi mieszkalnej wynosi 7 00 m
Nawierzchnie stanowisk postojowych projektuje sie jako utwardzong asfaltows.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Istniej gce uzbrojenie terenu - Infrastruktura techniczna

Na dziatce inwestora zlokalizowane sg istniejgce sieci:

» wodociggowa - doprowadzenie wody do celow uzytkowych odbywa sie istniejgcym
przytaczem wo25 prostopadle do drogi gminnej po wschodniej stronie budynku oraz sie¢
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrant HP80 - 2 szt

» kanalizacja sanitarna - wzdluz drogi gminnej po wschodniej stronie budynku przebiega
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 150, z ktorej jest poditgczony jest przedmiotowy

budynek.
» deszczowa - brak
* gazowa-gs 20

» teletechniczna - prostopadle do drogi powiatowej popotudniowej stronie budynku przebiega
istniejgca doziemna sieC teletechniczna, z ktorej jest podigczony jest przedmiotowy

budynek.

» sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia - zasilanie energetyczne budynku
od istniejgcego stupa trakcji elektrycznej znajdujgcego sie na dziatce nr 787/2 przytaczem
podziemnym kablem elektroenergetycznym konczgcym sie na potudniowo-zachodnim
narozniku elewacji skrzynkg elektryczng natomiast prostopadle do drogi gminnej po
wschodniej stronie budynku przebiega istniejgca doziemna sie¢ elektroenergetyczna

niskiego napiecia, z ktérej jest podigczony jest przedmiotowy budynek.

» wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane na teren przedmiotowej dziaiki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Przeznaczenie terenu

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu wokot budynku OSP nie ulega zmianie poniewaz
projektowany remont gminnej filii bibliotecznej jest w srodku budynku. W ramach
przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani wyglad elewacji ani kubatura ani
powierzchnia zabudowy. Nie projektuje sie nowych obiektow kubaturowych. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje wylgcznie remont pomieszczen wewngtrz budynku i nie dotyczy
zadnych elementow zewnetrznych budynku w tym elewacji oraz zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI
* Ukfad komunikacyjny:

Teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi powiatowej i gminnej poprzez dwa istniejgce
zjazdy publiczne. Uktad komunikacyjny na dziatce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
e Uksztattowanie terenu:

Na przedmiotowej dziatce nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu. Zagospodarowanie terenu

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
o Zielen:

Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Na terenie inwestycji znajdujg obszary zielone (zielen niska)
w potnocnej czesci dziakki. Zielen na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Planowana

inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew i krzewdw.

* Projektowane sieci uzbrojenia zewn etrznego.

Sieci uzbrojenia zewnetrznego na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

» Charakterystyka ekologiczna.

Woda dostarczana jest z sieci gminnej w 90 zaspokajajgc dzienne zapotrzebowanie

Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej ks 150.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU DZ. O NR. EWID. 787/21787/3

W GRANICACH WEASNO SCI "A - D"

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg w
granicach wiasnosci A-B-C-D-A dziatek nr ew.
787/2 + 787/3 obreb Mrowla

wym. dz. 787/2: 36 m x 35 m
wym. dz. 787/3: 31 m x 36 m
1189 m2 (0.1 ha) + 1060 m2 (0.06
ha) =2249 m? (0.22 ha)

Powierzchnia zabudowy:
istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Mrowli

21.83 m x 13.72 m = 299.50 m?
1291 mx8.62m=111.28 m?
8.6/ mx13.05m=113.14 m?

razem = 523.92 m?

Powierzchnia utwardzona

kostka brukowa, drogi, parkingi, place, chodniki

1399.98 m2

Powierzchnia terenéw zielonych

(zielen niska)

178.42 m? (0.17 ha)

Wskaznik intensywno $ci zabudowy
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatek (terenu

inwestycji) nie ulegnie zmianie

0.288=29.81%

Powierzchnia biologicznie czynna:

0.079=7.91%

powierzchni dziakki

Rzedna terenu dziatki m. n.p.m.
- po stronie potudniowe]
- po stronie pétnocnej

Poziom posadzki istniej. bud.

210.45 m n.p.m.
209.30 m n.p.m.
210.45 m n.p.m.
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5. INFORMACJE | DANE:
a) Sposbb spetnienia o granicze A, nakazow lub zakazéw wynikaj gce w zabudowie i
zagospodarowania terenu wynikaj ace z aktéw prawa.

* nie przewiduje sie dodatkowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
oraz dla oséb niepetnosprawnych poniewaz istniejgca liczba stanowisk postojowych jest
wystarczajgca i pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni przebudowy w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez
zmian

* wysokos¢ istniejgcego budynku pozostaje bez zmian

» planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu -
przedmiotowa dziatka znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz

ustugowej, dziatka znajduje sie na terenach budowlanych oznaczonych symbolem Bi

b) Informacje czy dziatka na ktorym jest projektowa  ny obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lu b czy zamierzenie budowlane jest

na obszarze obj etym ochrona konserwatorsk g

Dziatki stanowigce teren inwestycji nie znajdujg sie w strefie konserwatorskiej i nie sg potozone
na terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw. Dziatki stanowigce teren inwestycji nie beda
ujemnie oddziatywac na srodowisko oraz zdrowie ludzi oraz nie podlega przepisom o ochronie

dobr kultury.

c) Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk e

Dzialki stanowigce teren inwestycji nie znajduja sie w granicach terenu goérniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw

 Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajgce Srodowisku. Remontowany
budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i
zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikdw otoczenia budynku. Realizacja inwestycji nie
stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczehn gazowych,
pytowych, ptynnych ani hatasu przekraczajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie

zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.
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* Projektowany remont nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omawianych dziatkach

gospodarke odpadami bytowymi i wodno-$ciekowymi. Scieki sanitarne odprowadzane do

istniejgcej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

* Odpady state gromadzone i odbierane przez odpowiedzialne stuzby na dotychczasowych

zasadach obowigzujgcych w gminie Swilcza.

* Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja nie znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej Gtownego Zbiornika Waod

Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola- Rzeszow

* Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych

» Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie zmian w
stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich - wody opadowe z dachow oraz z nawierzchni
utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zostang
zachowane aktualne stany stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji inwestycji i w

bezposrednim sgsiedztwie.

* Produkcja rolna

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na grunty nierolnicze i nieleSne zgodnie z ust. 27 marca 2003r. o planowaniu
przestrzennym. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji Starostwa Powiatowego

zezwalajgcej na wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej.

e Zagrozenie powodziowe

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi. Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi. Teren na
mapach zagrozenia powodziowego znajduje sie poza zasiegiem wod szczegolnego zagrozenia
powodzig Qi (Wody stuletnie) oraz poza zasiegiem wod szczegodlnego zagrozenia powodzig

Q0% (Wwody dziesiecioletnie) wyznaczonych na mapach zagrozenia powodziowego.

Ochrona przyrody na podstawie przepiséw w zakresie obszaréw chronionych.

* Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu oraz w obszarze
Natura 2000, przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w poblizu Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, oraz jej granicy i nie bedzie na nig oddziatywac, w zwigzku z tym
nie pogorszy siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat dla ktérych wyznaczono
obszar Natura 2000
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Projektowana inwestycja nie wplynie w sposéb negatywny na stan zachowania waloréw
krajobrazowych i przyrodniczych otaczajgcego terenu:

- inwestycja nie lezy na terenach objetych ochrong gatunkowg zwierzat, roslin i grzybdéw

- inwestycja nie ma na nie negatywnego oddziatywania

- inwestycja nie pogorszy sie stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat,

- dziatka jest czesciowo zadrzewiona

Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska

Budynek wraz z jego przewidywanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza dodatkowej emisji hatasu, promieniowania i zaktocen elektrycznych czy wibracji,
budynek nie zanieczysci powietrza wody i gleby, nie wystgpi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych i zapachowych

Warunki dotycz agce ochrony osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie - nie ogranicza

dostepu do drogi publiczne;j.

Projektowana inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z:

wody

kanalizacji

gazu

energii elektrycznej
$rodkow tgcznosci

dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Warunki gruntowo — wodne

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni warunkéw gruntowo — wodnych.
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Dane geologiczne
Powierzchnia dziatki w granicach rzednych wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie potudniowej

do 209,30 m n.p.m. po stronie potnocne;j.

Przestanianie i nastonecznienie

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni przestaniania i nastonecznienia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nie ulegt zadnym zmianom ukiad oraz

powierzchnia nawierzchni utwardzonych. Dojazd pozarowy do budynku nie zmienit sie.

Drogi po zarowe

Do budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o strefie pozarowej nie przekraczajgce;j
1000 m2 nie wymaga sie doprowadzenia drog pozarowych ale drogi te sg zapewnione. Wyijscie
ewakuacyjne z obiektu prowadzi na utwardzony teren stanowigcy dojscie do obiektu. Do dziafki
i budynku jest zapewniony dojazd dla pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej drogami
pozarowymi o nawierzchni asfaltowej umozliwiajgcg przejazd pojazdéw o nacisku co najmniej 100
kN:

* droga gminna w odlegtosci 4.90 m od budynku od strony wschodniej o szerokosci ok.
6.5m

» droga powiatowa w odlegtosci 15.90 m od budynku od strony potudniowej o szerokosci
ok. 12m
Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €
Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest na terenie
jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowg z hydrantami, gdzie wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgca 15 dm3 /s zostanie zapewniona z co

najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych p.poz. DN 80 (15 I/s)

» hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej gminnej (w110) na ptd.- zach. od budynku w
odlegtosci 24,90 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 786/2

* hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na wschéd od budynku w odlegtosci ok.
21.58 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 1613/17
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Lokalizacja budynku

Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest:

w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w
odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg powiatowg od strony ptd.

w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej od strony pin.

w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w
odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga gminng od strony wschodniej gdzie znajduje sie

dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestyciji.

Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegto$ci 5.90 m

od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworow okiennych i

drzwiowych.

Parametry s gsiedniej zabudowy

Zabudowa na sgsiednich dziatkach (mieszkalna jednorodzinna i gospodarcza rolna) o
Scianach i pokryciach dachéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, zlokalizowana jest w
odlegtosci 12.90 m oraz 11.56 m od istniejgcego budynku.

Obiekt spetnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz.U. Nr 109 poz.719).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.z
2019 poz. 1065, 8213 pkt. 1a). spetnia wymagania dotyczgce: kategoria zagrozenia
ludzi - "ZL I" natomiast kategoria ochrony przeciwpozarowej — ,C".

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

Realizacja projektowanej remontu budynku nie wymaga uprzedniej rozbiérki budynkéw

usytuowanych w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy w oparciu, o ktére dokonano okre  $lenia obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu

Podstawa formalno-prawna wt gczenia do obszaru obj etego oddziatywaniem:

Zachowane zostaty przepisy Rozporzadzenie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065) - & 12 ust.1 tj. Zgodnie z art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2019.1186] oraz § 13a rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zatgczam do projektu

budowlanego wymagang informacje w formie opisowej:
Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji:

Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki bud  owlanej
Rozdziat 1.
Usytuowanie budynku

Istniejgcy budynek zostat zlokalizowany w odlegtosciach od granic nieruchomosci:

» w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w

odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg gminng od strony ptd.

 w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony pin.

» w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w

odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

* w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga powiatowg od strony wschodniej gdzie znajduje

sie dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestycji

« Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegtosci
5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworéw

okiennych i drzwiowych.
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§ 12. 1. Odlegto $¢ od granicy z s gsiedni g dziatk g budowlan g
nie oddziatuje, dziatka graniczy z dziatkami oséb prywatnych z ktorych jedna dziatka jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - obowigzujgca linia zabudowy w

odlegtosci 8.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej

Przestanianie pomieszcze n
§ 13. 1. Naturalne o swietlenie pomieszcze n
nie zmniejszy sie oswietlenie

nie oddziatuje
§ 13. 2. Wysoko $¢ przestaniania i zacienienia dziatki i innych budyn kow

* budynek niski o0 wysokosci do kalenicy 12 m co nie spowoduje przestaniania swiatta
dziennego w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi w projektowanych w przysziosci
budynkach mieszkalnych na dziatkach sgsiednich - nie oddziatuje

» odlegtosc istniejgcego budynku od sciany z oknami od okien istniejgcego budynku na
dziatce sgsiedniej 28.68 m od sciany budynku gospodarczego - zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony zachodniej

Rozdziat 2.
Doj scia i dojazdy
§ 14. 2. Cigg pieszo-jezdny droga pozarowa o szerokosci 6.5 metrow i 12 metréw jako

dojscie i dojazd - nie oddziatuje

Rozdziat 3.
Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

8 18. Odlegtosc¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty nie

jest wymagane w liniach rozgraniczajgcych ulice

819. 4. Odlegto sci miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od gra nicy dziafki

budowlanej

Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
parkingdw niezadaszonych sktadajgcych sie z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla

samochoddéw osobowych - nie oddziatuje
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Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpaddéw statych
§ 23. 1. oraz § 23. 3. sg istniejgce miejsca na pojemniki na odpady state utwardzony plac do

ustawiania kontenerow na smieci wraz z utwardzonym dojsciem - nie oddziatuje

Nastonecznienie pomieszcze n

860 Wyznaczono obszar zasiegu cienia generowanego przez projektowany budynek w dniach
20.11I oraz 23.1X w godzinach 7.00-17.00 moggcego wptywac na ograniczenie dostepu do
promieniowania stonecznego do pomieszczen (3 godziny nastonecznienia w godz. 7-17). W
wyznaczonym obszarze cien rzucany na dziatki sgsiednie nie spowoduje ograniczenia

mozliwosci istniejgcej i potencjalnej zabudowy dziatek sgsiadujgcych.

Dopuszczalne powierzchnie stref po  zarowych

8227Projektowana inwestycja miesci sie w dopuszczalnej wielkosci stref pozarowych ZLII
okreslonych w tym paragrafie & 227 -

Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru objetego

oddziatywaniem

Rozporzadzenie Ministra Spraw | Na dziatkach w zabudowie ustugowej uzytecznosci
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku (Dz.U. z
2003 roku Nr 121 poz. 1137)

publicznej jest wymagane urzgdzenie drog pozarowych
oraz uzbrojenie terenu zapewniajgce przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode.

Ustawa z dnia 2 czerwca 2017 r. | Nie wymaga sie decyzji o warunkach zabudowy dla tego
0 planowaniu i zagospodarowaniu | 4yq5 4 poniewaz przebudowa budynku jest w $rodku |
przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.

1073) nie przebudowa nie zmienia planu zagospodarowania

przestrzennego dla tego terenu objetego opracowaniem

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018r. | Emisja spalin. Emisja spalin nie wystgpi. Emisja nadmiernego
Prawo ochrony srodowiska hatasu - Projektuje sie przebudowe ktdra nie bedzie

(Dz.U. 2017 poz. 779) powodowata hadmiernego hatasu. Nie projektuje sie zadnych
urzadzen powodujgcych nadmierny hatas. Emisja wibraciji -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata
nadmiernych wibracji. Nie projektuje sie zadnych urzadzeh
powodujgcych nadmierna wibracje. Wydobywajacy sie fetor -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata

wydobywania sie fetoru. Nie przewiduje sie substanciji
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wydzielajgcych zapachy.

Ustawa Prawo wodne z dnia 23
sierpnia 2017 r.
(Dz.U. 2017 poz. 1566)

Wody deszczowe i opadowe z dachu budynku bedg
odprowadzane powierzchniowo po terenie z braku istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Scieki sanitarne bedg odprowadzane
do kanalizacji wiejskiej. Nie bedzie zanieczyszczenia
Srodowiska ani wod publicznych. Przedsiewziecie nie

wymaga sie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719)

§ 2.1 Nie wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo:

gazy, ciecze palne, materiaty pirotechniczne

§ 236. Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych: nie zmieni

sie szerokosc, diugos¢, wysokosc dojs¢ ewakuacyjnych

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 0
ochronie przyrody
(Dz. U. 2018 poz. 142)

Nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i

zwierzat, Inwestycja nie lezy na terenie prawnie chronionym

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko

(Dz. U z 2017 r. poz. 1405)

Inwestycja nie bedzie potencjalnie oddziatywac¢ na
srodowisko. Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji

mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko

Whioski ko Acowe.

Informuje sie, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu projektowanej inwestycji tj. "REMONT
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID.
787/2 ORAZ 787/3 W MROWLI" przedstawiony w formie opisowej na dziatkach o nr
ewidencyjnym 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla - identyfikator dziatka nr 1.D.

181612 2.0005.787/2 oraz identyfikator nr I.D. 181612 _2.0005.787/3 w Mrowli miesci sie w

catosci w granicach dziatek na ktérych zostat zaprojektowany. t.j. dziatkach nr 787/2 oraz 787/3

potozonych w Mrowli. Strong postepowania w pozwoleniu na przebudowe bedzie inwestor -

wiasciciel dziatek nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. Projekt nie rodzi zadnych

konsekwencji wynikajgcych z projektowanej lokalizacji, nie zmienia warunkdw i nie ingeruje w

prawa wiascicieli dziatek sgsiednich w przedmiocie ich wykorzystania.
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Lokalizacja i ksztalt projektowanego budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie

powoduje powstania obszaru oddziatywania na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu

inwestycji, z ktérymi powigzane sg dodatkowe ograniczenia. Przedmiotowy obiekt nie ma

wptywu na sposéb zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci, w tym ich zabudowe. W

projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji oraz urzgdzen emitujgcych hatas i

wibracje przekraczajgce dopuszczalne normy.

Opracowat:

mgr inz. arch. lgor Babelski
upr. bud . nr: Rz/ A-09/04
wpis na liste pod nr K-0222
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Sprawdzita:
mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz
upr. bud . nr: A58/89
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHQTNICZ_EJ STRA ZY W MROWLI
Rzeszéw, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporz adzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski,

Woj. Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany:
181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant obiektu mgr inz arch. Igor Babelski
Specjalnos¢ uprawnien projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez
ograniczen
Numer uprawnien Rz /A -09/04
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0222
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022r.
Adres ul. Stoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszow
Podpis
£
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHQTNICZ_EJ STRA ZY W MROWLI
Rzeszéw, 1 listopad 2022r. (miejscowos¢ , data)

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzaj acego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pod

nazwa:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ

STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski,

Woj. Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany:

181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz arch. lwona Matlingiewicz
projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez

Sprawdzaj acy obiektu
Specjalnos¢ uprawnien

ograniczen
Numer uprawnien A-59/89
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0090
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022r.
Adres ul. Szewska 6 A, 35-101 Rzeszow

Podpis /

strona 6 z 50
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

A
I:“'}-- AT

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr in. arch. Igor Babelski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-09 /04,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: PK-0222.

Czionek czynny od: 17-02-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-11-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbtéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

PK-0222-1B66-5D93-YYY1-D74E

Daene zawerte w niniejszym zedwisdezeniu mozne spravwdzid podajge nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sensisie intarnetawym 1zby Architekbiv: v izbaarchitektow_pl
lub kontakiujge sie bezpodrednio 2 whadciwg Ckregows Izhg Arehitekttw RP.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

IZBA ARCHITEETOW
BARCZY POSEH N TTED POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA XWALIFIRACYINA

POKK-7431/1/04 Rzeszéw, 2004-12-03

N

DECYZJA NR Rz/A-09/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.2016 z pain. zm.};

~art. 117 art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p4n. zm:),

art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.) oraz

., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
77 w sprawle samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38
' z pdzn. zm.) : :
stwierdza sig, 2e ‘
Pan mgr inZ. arch. IGOR BABELSKI ur. 27 listopada 1970 r. w Rzeszowie

. posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne i praktykg zawodows,
zdat sgzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. | otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnodci
' architektoniczne] do projektowania bez ugraniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosai zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

O¢ decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow za N
. posrednictwern okregowej komisji kwalifikacyingj, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie ‘
14'dni od dnia dorgczenia niniejsze} decyzjl.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Adam Kardy$ 7 Czionek
4. Ryszard Witek Czlonek
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
8, Grzegorz‘Kalita . Czionek
Otrzymuia;

1. Pan Igor Babelski
35-111 Rzeszéw ul. Sportowa 8/71
2. afa : ’

-

' SWMQLMG.Td.:'(o-l?)m“ﬂ.'l'dﬁ::_(ﬂd’l}m%SI.E-HH'.I: £ i
,‘ L ':;' NIP: Bi3-32.70+441 Regon: 017456395-00146 Kouto: PXO BP I O/Rzeszdw Nr 51 1020430} 114971590

-
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-59/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0090.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0090-42Y2-EB2B-4BF8-A7B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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URZM} mmwunmb | c T

f 'W‘ ﬁiﬁi&?‘f;&‘m : ; ; ) f" - Rzeszdw. 1.7. .ﬂl. .C.ﬂ. 1.9.8.9.]:'.... _.

Wydzic Budowlanege . . 3 | - : ‘;’—..' : 6
A=59/69 F. : :

DECYZJA Q STWIERDZENIU PRZYuOTOWANIA ZAWOIIJW'EGO

do pelnienia samodzlelnych runkoji technicznych w budownictwie

: ¢

=

Na podstawie §2.P?§:.a?¥? 1:§..... 1 § 13 ust. 1 pkt..l lit.

~:_'rozporzqdzenia Minfstra &oaﬁgdarki Terenowed i Ochrony Srodowiska
G Lz dnia 20 lutega 1975 r. w aprawie samodzielnych funkcji teohnicz‘

(8 U

,nych w budownictwie ( Dz U Nr B,poz &6 ) ntwierdza Biq' 2°‘=i¥i "
I':ObyWatel(ka) THORA IVL\TLINLrIEHICZ

!....C.OOCI ‘O.....'....ll.llj.ll!.lltl!.{.{‘....’i

08 S imig¢ 1 nazwisko
Y mgr mz.architekt i, e

& Vitq.ltzol0.0.1.0-00..-0000000-locccoaclc-oou--oooc:

tytud naukowy-zawodowy )

b ﬂ].'l)
2

“.-:7'::'_11?06.201'1}'(35 dn.ta J&g;’ﬁ‘%g?g%%ﬂ 19-0-.!‘.\" oo.o ctoq\!‘t‘e‘:-noout;; .'.... :
' posiada przygotowanie zawoeowe upowazniajqce do wykonywania

1

U“f =) . :
..'-'........'..,II...'I.‘il..l...'I..‘.l'.‘...l..'...".‘....‘.I'.

( rodza.j ta.mkcji )

W specjalnoéci .,_”chiteftoniczne ———

freCiasiee s '”"“"".“”;""“”“”i

_ rodza} specdalnoéci techniczno-budowlanaj

W zakfﬁ&ie .t..I....‘.C“‘.l-...t..l.lICOOIIOl..l.l'.....'l.!'..*‘

llllll.‘.lllllll.l!l'Illl.l!..llll...llll-'I'i‘...l...!l'l..ll!“

spec,jalizacja zawodowa

W E00 By, Foo\N®

mgr inz. arch. Igor Babelski

strona 11 z 50



ROBOTY BUDOWLANE POLEGA] ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOT LCZEJ STRA zy w M Q
£ .1 1
L) .I'.- i I.,'I"-' I '-'.- ety I’ i ' Ry . B : : i "‘ :. -IM‘:,A -...‘? : ‘-" Jois " ’ g "j |
Obywatelka: IWONA MATLINGIEWICZ - Upowazniona Jest dos. ~
5 { I . o ,"_ . A 7 -'... 5 - i "' Ay I

1/ sporzqdzania projektdw W zakresie rozwiqzaﬁz
MRt Y architektonicznych wszelkich obiektéw ‘budowlanych, :
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych 5
oW budomnictwie 0séb fizchnych, z wylaczeniam
”konstrukcji fundamentow gtebokich i trudniejszych
konstrukcji statycunie niawyznaczalnych, ‘

wania 1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolewania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego obiektow budowla=
nych = z wquczeniem kcnstrukcji fundamentdw glqbokich
'i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnYCh. |

2/ W budownicbwie osébr fizycznych - do kierowania, nadzoro-'i
|

mgr inz. arch. Igor Babelski strona 12 z 50



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

OPIS TECHNICZNY
dla inwestyciji pn.:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2
ORAZ 787/3

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168, Powiat Rzeszowski

Budowa : ldentyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla
Identyfikator dziatki ewid.: 181612_2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli
36-054 Mrowla 83 A
Gmina Swilcza
Powiat RzeszowskKi

Wojewddztwo Podkarpackie
Zawarto $¢€ opracowania :
A. Czesc¢ opisowa pomieszczen

B. Czesc graficzna:

Podstawa opracowania:

Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa opracowana w skali 1:500 w sierpniu
2022,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego - wizja i pomiary w terenie

Fragmenty archiwalnej dokumentacji technicznej

obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Ustalenia z inwestorem - umowa na prace projektowe zawarta pomiedzy Gming

Swilcza a projektantem panem mgr inz. arch. Igorem Babelskim
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego

Projektuje sie remont pomieszczen filii bibliotecznej znajdujgcej sie na pietrze budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli. Jest to budynek uzytecznosci publicznej. W czesci
remontowanej wydzielono jeden lokal uzytkowy o powierzchni catkowitej 68.60m2. Zakres
zmian obejmuje potgczenie pomieszczen oraz budowe zaplecza higieniczno-socjalnego (w tym

toalety personelu).

Kategoria obiektu budowlanego

IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: biblioteki , archiwa

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU

Lokal uzytkowy - pomieszczenie biblioteki w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli jest
pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi i znajduje sie na kondygnacji pietra.
Zakres zmian obejmuje polgczenie dwodch sal biblioteki i jednego pomieszczenia "Kofa
Gospodyn Wiejskich" stanowigcych obecnie odrebne pomieszczenia w catosé, ktora bedzie
nadzorowana przez jednego kierownika biblioteki. Potgczone pomieszczenie sktada sie z
pomieszczenia gtbwnego i zaplecza sanitarno-socjalnego w tym WC personelu.

Zakres zmian obejmuje przystosowanie pomieszczen do wymogow sanitarnych i BHP. Roboty
budowlane polega¢ bedg na realizacji nowych otworéw drzwiowych w celu wymiany stolarki
drzwiowej - wykucie otworu w istniejgcej Scianie dziatowej. Projektuje sie nowy wezet sanitarny
oraz zaplecze higieniczno-sanitarno-socjalne personelu wraz budowg wewnetrznej instalacji
wod.-kan., elektrycznej i wentylacji grawitacyjne;.

Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow i instalacje elektryczng nastepuje z istniejgcego
budynku. Roboty budowlane nie naruszajg konstrukcji nosnej budynku. Wykonane zostang
nowe posadzki, strop podwieszony i drzwi. Rozebrane zostanie istniejgca posadzka oraz
zdemontowany istniejgce grzejniki C.O. Pomieszczenia te posiadajg wymagane oswietlenie jak
dla pomieszczen pracy statej. W ramach przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani
wyglad elewacji ani kubatura ani powierzchnia zabudowy.

Na potrzeby remontu opracowana zostata opinia techniczna. Zasadniczym celem opracowania
projektowego jest realizacja zamdwienia inwestora w sposob zgodny z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Dostosowanie nie wptywa na zmiane programu uzytkowego obiektu.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI
Spis istniej gcych pomieszcze n parteru nie obj etych remontem

Nazwa pomieszczen Rodzaj posadzki Powierzchnia

NI uzytkowa
1.1 | Korytarz Ptytki ceramiczne gres 8.89 m*
1.2 | Hol Plytki ceramiczne gres 15.14 m?
1.3 | Szatnia Plytki ceramiczne gres 5.46 m*
1.4 | Schowek Plytki ceramiczne gres 2.28 m?
1.5 | WC meskie Plytki ceramiczne gres 12.99 m?
1.6 | WC os6b niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne gres 4.56 m*
1.7 | WC damskie Ptytki ceramiczne gres 19.00 m*
1.8 | Chtodnia Ptytki ceramiczne gres 3.44 m*
1.9 | Magazyn Plytki ceramiczne gres 26.71 m?
1.10 | Szatnia + WC personelu Plytki ceramiczne gres 4.96 m?
1.11 | Przygotowalnia Plytki ceramiczne gres 33.99 m?
1.12 | Zmywalnia Plytki ceramiczne gres 16.89 m?
1.13 | Pomieszczenie gospodarcze Ptytki ceramiczne gres 2.32m?
1.14 | Magazyn na wozki kelnerskie Ptytki ceramiczne gres 2.21m?
1.15 | Sala gtéwna Marmoretto 207.24 m*
1.16 | Klatka schodowa Ptytki ceramiczne gres 5.35 m*
1.17 | Magazyn Plytki ceramiczne gres 15.85 m?
1.18 | Pomieszczenie telekomunikaciji Plytki ceramiczne gres 11.97 m?
1.19 | Garaz Plytki ceramiczne gres 39.38 m?
1.20 | Pomieszczenie gospodarcze Ptytki ceramiczne gres 18.59 m*

Razem | 457.20 m

Spis wszystkich istniej

acych pomieszcze n pietra obj etych remontem

Nazwa ] Rodzaj posadzki Powierzchnia

" pomieszczen uzytkowa
2.1 | Hol Plytki ceramiczne gres 24.50 m?
2.2 | Korytarz Plytki ceramiczne gres 8.46 m?
2.3 | Pokoj soltysa Istniejgce 20.55 m?
2.4 | Pok¢j strazy pozarnej Istniejgce 8.55 m*
2.5 | Pok¢j strazy pozarnej Istniejgce 24.81 m*
2.6 a | Biblioteka Istniejgce 23.60 m*
2.6 b | Biblioteka Istniejgce 2.80 m?
2.6 ¢ | Biblioteka Istniejgce 14.94 m?
2.7 | Pokodj Kota Gospodyn Wiejskich Istniejgce 22.11 m?
2.8 | Klatka schodowa Ptytki ceramiczne gres 5.96 m*
Razem | 156.28 m”
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Spis projektowanych pomieszcze n pietra obj etych remontem

Nazwa ' Rodzaj posadzki Powierzchnia
Ny | Pomieszezen uzytkowa
200 | Klatka schodowa Istniejgce 5.30 m*
201 | Hol Istniejgce 25.60 m*
202 | Toaleta personelu Ptytki ceramiczne gres 2.80 m?
203 | Aneks socjalny Ptytki ceramiczne gres 2.10 m?
205 | Pom. na srodki czystosci Ptytki ceramiczne gres 3.70 m*
205 | Biblioteka Wyktadzina PVC 20.00 m?
206 | Biblioteka Wyktadzina PVC 16.25 m*
207 | Biblioteka Wyktadzina PVC 23.95 m?
Razem | 156.28 m?

3a. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYG LAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKO NCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli usytuowany jest na rzucie przenikajgcych sie
prostokatow, pokryty dachem 4-spadowym z dwoma kondygnacjami nadziemnymi bez
podpiwniczenia. Projektowany remont nie powoduje zmiany formy architektonicznej

istniejgcego obiektu.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - Technologia

Projektuje sie funkcjonalne potgczenie dwdch sal biblioteki. Istniejgce w $cianie drzwi pomiedzy
tymi salami drzwi nalezy zdemontowac i nalezy wykué¢ otwor pomiedzy salg biblioteki a
Pokojem Kota Gospodyn Wiejskich. Odstoniete po wyburzeniach fragmenty $cian otynkowac¢ w
celu nadania im tych samych wymiardéw i jednolitych ksztattow. W obrebie istniejgcego obecnie
korytarza 1 holu na pietrze wydziela sie pomieszczenie WC personelu. Pozostate

pomieszczenia na parterze pozostajg bez zmian.

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

» demontaz instalacji wewnetrznych - 3 szt. grzejnikdw c.o. zgodnie z opisem
* demontaz dwoch drzwi, demontaz umywalki i instalacji wod.-kan.

» wykucie otworu w $cianie dziatowej

* usuniecie wyktadzin PCV i ptytek ceram. gres ze $ciany, rozbiérka dwoch drzwi,
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI
» skuwanie fragmentow tynkow w celu pionowania scian po robotach rozbiorkowych

» skucie posadzek istniejgcych

ROBOTY W POMIESZCZENIU TOALETY PERSONELU - POM. NR 203
« sanitariat WC dla kierownika biblioteki sktada sie z dwéch pomieszczen: przedsionek ze

$ciana na petng wysoko$¢ gdzie zamontowano umywalke oraz pomieszczenie kabiny WC

UMYWALKA
montaz 1 szt. nowej umywalki o wymiarach 50 cm szerokos¢ x 41 cm gtebokos¢

T\ e «;}}
‘S!V_A

for

80

120
63
63

O

195

410

h=55

500

LUSTRO montaz 1 szt. lustra wtopionego w Sciane
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

MISKA USTEPOWA

——250—f=—

330—=

* montaz 1 szt. miski ustepowej, 1 szt. podajnikdw na papier toaletowy, 1 szt. pojemnik na

reczniki papierowe

* wymiary miski ustepowej: dtugos¢ 53.5cm, szerokos¢ 33cm, sptukiwacz pneumatyczny

dwudzielny systemowy

» deska sedesowa o wymiarach 53.4 x 33 cm

KABINA UST EPOWA
* montaz 1 szt. kabiny ustepowej o wymiarach 100 cm x 135 cm

* montaz 1 szt. drzwi do kabin ustepowej 1-skrzydtowych o szer. 80cm o wysokosci h=200

cm wraz z kratkg sciekowg w posadzce

» Sciana oddzielajgca kabine W.C. od pozostatej czesci pomieszczenia kabiny z betonu

komérkowego o gr. 6 cm na petna wysokos¢ pomieszczenia

» Kkolorystyka — jeden kolor np. wg zdjecia

ROBOTY W POMIESZCZENIU ANEKSU SOCJALNEGO - POM. NR 205
* montaz zlewu jednokomorowego

* montaz blatu roboczego

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ

* wpom. nr 202 - kabiny ustepowej projektowana rura "Spiro"
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

* wpom. nr 202 (kabina ustepowa) montaz pionu kanalizacji sanitarnej PVC ¢110mm 1 x
pion wraz z odpowietrzeniem rury kanalizacyjnej

* pion kanalizacji sanitarnej wewnagtrz budynku na parterze i pietrze obudowany gips-
kartonem oraz ptytkami ceramicznymi sciennymi o wym. 30 x 30 cm do wysokosci 2
metrow

e pion c. 0. niewidoczny, ostoniety i zabudowany

INSTALACJA KANALIZACYIJNA WEWN ETRZNA
* wpom. nr 202 (kabina ustepowa) oraz pom. nr 203 (aneks socjalny) budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej w tym kratki sciekowej dla uzyskania spadkow 1.5%

INSTALACJA WODNA
» ciepta woda uzytkowa z istniejgcej instalaciji c.o.

* punkt czerpalny wody ze ztgczka do weza

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
e budowa nowych 3 szt. grzejnikbéw c.o. w pom. biblioteki nr 205, 206, 207

* budowa nowego 1 szt. grzejnika c.o. tazienkowego "zeberkowego" umozliwiajgcego

suszenie recznikow

INSTALACJA ELKTRYCZNA
* budowa instalacji elektrycznej dla 1 szt. suszarki do rgk wigczanej "na czujnik" budowa
nowych

* budowa instalacji elektrycznej oswietlenia

STOLARKA DRZWIOWA

* montaz 1 szt. drzwi do kabiny ustepowej - toalety drewnianych wewnetrznych ptytowych
czesciowo przeszklonych na gorze o szerokosci w swietle 80 cm i wys. 200 cm, w dolnej
czesci kratka wentylacyjna nawiewna - otwory nawiewne wentylacyjne o srednicy 1.5 cm —
6 otworéw, z samozamykaczem, z ptynng regulacjg momentu otwierajgcego i
domykajgcego, drzwi wyposazone w zamek obustronny, z ptynng regulacjg momentu

otwierajgcego i domykajgcego
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

* montaz 1 szt. gtbwnych drzwi do toalety drewnianych wewnetrznych ptytowych
przeszklonych o szerokosci w swietle 90 cm i wys. 200 cm, w dolnej czesci kratka
wentylacyjna nawiewna - otwory nawiewne wentylacyjne o srednicy 1.5 cm — 6 otworéw, z
samozamykaczem, z ptynng regulacjg momentu otwierajgcego i domykajgcego, drzwi
wyposazone w zamek obustronny, z ptynng regulacjg momentu otwierajgcego i

domykajgcego, wyposazone w samozamykacz

* montaz 1 szt. gtdwnych drzwi do pom. nr 204 $rodki czystosci drewnianych wewnetrznych
ptytowych przeszklonych o szerokosci w swietle 90 cm i wys. 200 cm, z ptynng regulacjg
momentu otwierajgcego i domykajgcego, drzwi wyposazone w zamek obustronny, z ptynng

regulacjg momentu otwierajgcego i domykajgcego

* montaz 1 szt. gtdwnych drzwi do pom. nr 200 $rodki czystosci drewnianych wewnetrznych
ptytowych petnych o szerokosci w swietle 90 cm i wys. 200 cm, z ptynng regulacjg momentu
otwierajgcego i domykajgcego, drzwi wyposazone w zamek obustronny, z ptynng regulacjg

momentu otwierajgcego i domykajgcego

POSADZKI
* wyltozenie scian nowymi ptytkami ceramicznymi o wym. 30 x 30 cm w pomieszczeniu

higieniczno-sanitarnym do wysokosci h=2 metrow

» rozbiorka istniejgcej posadzki, usuniecie starej wyktadziny PCV o grubos¢ ok. 3mm i nowa
wylewka poziomujgca ok. 2 cm + wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek z
ptytek ceramicznych, gres polerowany antyposlizgowy o wym. min. 50 x 50 cm wg rysunkéw
posadzki wg uktadu warstw posadzkowych

SCIANY

» $cianki dziatlowe pomieszczen z bet. komérkowego gr. 6 cm oraz 12 cm,

» Sciany pomieszczenia toalety pokryte ptytkami ceramicznymi $cienno — podtogowymi o

wymiarach 30 x 30 cm do wysokosci 200 cm

» Sciany tylne kabiny sanitarnej pokry¢ ptytkami ceramicznymi matowymi do wysokosci 200

cm

* powierzchnia $cian i ptytek powinna by¢ zlicowana (ptytki ,wtopione” w scianeg)
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

$ciany nalezy oczysci¢, wyrownac wyprawg gipsowa, zagruntowac i malowac farbami
dyspersyjnymi — farba emulsyjna akrylowo -lateksowa, odporna na wilgo¢: kolor szary

platynowy

ROBOTY W POMIESZCZENIU BIBLIOTEKI

demontaz i rozbiorka istniejgcej posadzki- usuniecie starej wyktadziny PCV o grubos¢ ok.
3mm i nowa wylewka poziomujgca ok. 2 cm + potozenie nowej wykladziny PCV

antyposlizgowej heterogenicznej

wykucie 2 szt. otworéw w Scianach dzialowych o szerokosci 120 cm, wysokos$¢ 200 cm i
grubosci 17 cm i wykonanie podciggu (belki stalowa) wraz z tynkowaniem, malowaniem i

zabezpieczeniem naroznikow $cian (kantow)

wyrownaé¢ poziom posadzek do poziomu podiogi na ciggu komunikacyjnym miedzy pom.
biblioteki nr 200 a 201

sprawdzenie droznosci dwoch istniejgcych przewodow kominowych wentylacji grawitacyjnej

0 przekroju 14 x 14 cm
montaz 3 szt. nowych grzejnikdw c.o. pod oknami

demontaz i rozbiorka istniejgcych drzwi z pom. nr 200 na korytarz oraz montaz stolarki
drzwiowej - 1 szt. drzwi wewnetrzne drewniane, petne o szerokosci w Swietle 90 cm i wys.
200 cm

budowe instalacji elektrycznej wewnetrznej i gniazd

budowe instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego p.poz. na istniejgcym suficie

podwieszonym

PODLOGI | POSADZKI

wyroéwnaé¢ poziom posadzek do poziomu podiogi na ciggu komunikacyjnym miedzy pom.
biblioteki nr 205 i 206 a 207 - likwidacja progu

nalezy wykona¢ posadzki z materiatow gtadkich, nienasigkliwych, wytrzymatych

mechanicznie, umozliwiajgce tatwe utrzymanie czystosci,

tam, gdzie znajdujg sie wpusty podtogowe -1.5% wykonaé¢ spadek w kierunku kratek
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI
* na warstwie wyrOwnawczej z masy samopoziomujgcej grubosci okoto 1.2 cm zastosowac

gruntowanie oraz pitynng folie dwuwarstwowo, ptytki ceramiczne na kleju elastycznym,

spoina 2 mm
» plytki ceramiczne podtogowe antyposlizgowe o wymiarach 30 x 30 cm, biate
* wyréwnanie warstwg betonu zbrojonego i wylewki samopoziomujgce;j
» pokrycie ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi, pokrycie gtadzig

WYPOSAZENIE
Wszystkie urzgdzenia ze stali szlachetnej:

* pojemnik na reczniki papierowe

» elektryczna suszarka do rgk

* dozowniki na mydto w ptynie

» stosowac urzgdzenia sanitarne systemowe montowane w $cianach
* 1 szt. wieszak na reczniki

» zamontowac pojemnik na papier toaletowy duze role

* zamontowac pojemnik na torebki higieniczne

» zamontowac kosz na odpady ( reczniki jednorazowe)

e zamontowac szczotka do WC z uchwytem

» zamontowac wieszak ubraniowy (na drzwiach w kabinie W.C.)
» zamontowac¢ umywalke i zapewni¢ antyposlizgowy podest

e zamontowac zawor wyptywowy ze ztgczkg do weza

» stosowac¢ zmywalne, odporne na wilgo¢ i Scieranie materiatdw na sciany do wysokosci

minimum 2 m

* wyposazenie obowigzkowe w srodki higieniczne — mydito, papier toaletowy i reczniki
papierowe i suszarka do rgk
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CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKO NCZENIOWE, KOLORYSTYKA ELEWACJI
PLYTKI CERAMICZNE GRESOWE

wykonane z materiatow antyposlizgowych klasa min. np. firmy "Nowa gala Orientale" lub
firmy rbwnowaznej

w pom. nr 202 (Toaleta personelu) oraz w pom. nr 203 (Aneks socjalny) ptytki zwykle
na zaprawie klejowej o gr. 2cm z wypetnieniem spoin masg fugowg

Klasa Scieralnosci - 4

Kolor — do uzgodnienia z zamawiajgcym

wylewka samopoziomujgca gr. 5mm z zagruntowaniem na posadzce betonowej po
rozebranej podtodze

utozenie ptytek gresowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ceramiczne — gres
polerowany min. 50 x 50 cm kolor RAL 7024, montaz progéw aluminiowych

zabezpieczenie podtodg i posadzek folig

fugi w tym samym kolorze co ptytki o szerokosci 1,5mm
nasigkliwosci wodna E wieksza lub rowna 10%

sita tamigca [N] min. 1500

Wytrzymatos¢ na zginanie[N/mm2 ] Min. 50
mrozoodpornos¢ TAK w nr 100 - Szatnia i wiatrotap
odpornos¢ na wgtebne Scieranielmm3 ] Max 140
odpornosé na plamienie Min. klasa 3

odpornosé na srodki domowego uzytku Klasa UA
odpornosé na kwasy i zasady o stabym stezeniu Klasa ULA
odpornosé na dziatanie srodkow chemicznych — minimum kl. B
antyposlizgowos$¢ R10

twardosc¢ ptytek 9 (w skali Mosha)

Wykonczenie powierzchni matowa

cokoty we wszystkich pomieszczeniach

materiat wykonczeniowy posadzek wysokosci 12cm posadzka cementowa na warstwie
dociskowej

wylewka cementowa zbrojona siatkg z pretéw # 8 co 10cm gr. 4,0cm

w miejscu progéw stosowac listwe aluminiowg prostokatng
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WYKLADZINA PCV - linoleum

* np. firmy Tarkett lub firmy réwnowaznej, 4 r6zne kolory w pom. np. STYLE EMME GIALLO
219 (kolor z6tty), STYLE EMME BLUE 220 (kolor niebieski), STYLE JAIPUR PINK
221 (kolor czerwony), STYLE SABBIA 208 (kolor popielaty)

* W pomieszczeniach nr 205, 206, 207 - biblioteka wykona¢ cokoty przypodiogowe z tego
samego materiatu co podtogi do wysokosci 8~10cm (Sciany nie sg wylozone ptytkami z

glazury), naturalne wtadciwosci bakteriostatyczne

* normy klasy R 9-10, atest na trudnopalnos¢, higieniczny (wydawany przez Panstwowy
Zaktad Higieny) i atest antyposlizgowy wykladzina jednowarstwowa (homogeniczna)

zbudowana z jednej warstwy o zwiekszonej odpornosci i bardzo wytrzymata
* odporne na Scieranie i uszkodzenia
» wysoka odpornos¢ dla pomieszczen o niskim stopniu uzytkowania, klasa 32-34
» wykladzina w kolorystyce drewnopodobnej
* wytrzymatos$¢ na zginanie [N/mmz2 ] Min. 50
e mrozoodpornos¢ NIE
» odpornosc¢ na wgtebne scieranie [mm3] Max 140
» odpornosc¢ na plamienie Min. klasa 3
» odpornosc¢ na srodki domowego uzytku Klasa UA
* odpornosc na kwasy i zasady o stabym stezeniu Klasa ULA
* antyposlizgowos$¢ R9
* wykonczenie powierzchni matowa
* pomieszczenia biurowe, wyktadzina PCV

* pod wykitadzine nalezy zastosowac¢ wylewke samopoziomujgca
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OKLADZINY | SUFITY

» kolory w pomieszczeniu nr 202 biblioteka jeden kolor z wywinieciem wyktadziny na $ciane

na wys. 15cm
e W pomieszczeniu higieniczno sanitarnym wyktadzina jednobarwne

* Sciany w pomieszczeniu nr 205, 206, 207 biblioteka jeden kolor we wszystkich

pomieszczeniach

» Sciany malowane w kolorach z Il grupy cenowej, kolory do uzgodnienia z zamawiajgcym w

trakcie realizacji rob6t

TYNKI | OKLADZINY
tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, gipsowe, sufity pomieszczen - tynk cementowo-wapienny
kat. 1l1.

* W pomieszczeniu sanitarnym mokrym (Toaleta personelu i Aneks socjalny) wszystkie Sciany
wykonczone ptytkami ceramicznymi glazura do wysokosci min. 2,0 m z ptytek ceramicznych

o wymiarach 60 x 30 cm uktadanych w poziomie
» skucie istniejgcych tynkow
* nowoprojektowany tynk cem-wap z gotowej mieszanki ktadziony mechaniczne
* tynki wewnetrzne gipsowe
» sufity pomieszczen - na sufitach nowe tynki

* malowanie farbami dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i uzupetnienia tynku, gtadz

gipsowa 2x malowanie farbami lateksowymi odporne na $cieranie na mokro klasa |

» fugagr. 1,5mm w kolorze grafitowym

TAPETY
* w pomieszczeniu nr 203 (aneks socjalny) gdzie jest blat roboczy na wysokosci 1.30 m

tapeta strukturalna oraz malowanie farbg o podwyzszonej odpornosci na scieranie
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STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewn etrzne do Toalety personelu (WC)

* z otworem nawiewnym dolnym o tgcznym przekroju min. 0,022m2 (kratki wentylacyjne
zgodnie z przepisami) oraz z przeszkleniem czesciowym szktem bezpiecznym o klasie P2

» wykonac jako ptaskie w okleinie CPL z efektem struktury prawdziwego drewna

* wyposazy¢ w urzgdzenie samozamykajgce

» zastosowac zamki tazienkowe i odbojnice przy drzwiach otwieranych na sciane

Drzwi wewn etrzne do sali bibliotecznej
zaprojektowano:
* drzwi wewnetrzne ptytowe jedno-skrzydiowe
e skrzydto 90cm, wys. 200 cm
e drzwi drewniane
* drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej
* zamontowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na sciane
* wyposazone w samozamykacz, antabe i zamek z wkiadka,
« wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m?K okleina CPL HQ 0,7 kolor
pomaranczowy

SUFITY

o sufity i Sciany w pomieszczeniu nr 202 toaleta personelu i nr 203 aneks socjalny
otynkowane w kolorze biatym,

e Sciany w pomieszczeniu nr 205, 206, 207 biblioteka - jeden kolor w tych
pomieszczeniach

» kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji robot

» Sciany oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane w kolorach jasnych, w
tazience zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych polerowanych 50 x 50 cm o

powierzchni naturalnej w kolorze jasnobezowym

SUFIT PODWIESZANY
» kasetonowy
» profile widoczne lakierowane w kolorze biatym
* wypetnienie z ptyt 60 x 60 cm z wetny mineralnej laminowanej
* poziom sufitu h=250 m od poziomu posadzki kolor biaty

* modutowo-kasetonowy na ruszcie stalowym widocznym
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» wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych

pod wplywem ognia, wymagana klasa odpornosci na ogien uzyskanie co najmniej
Euroklasy B-s1, dO
» produkty osiggajgce parametr B-s2, d3 (lub lepszy) sg okreslane jako klasa O

ZABEZPIECZENIE SCIAN | NAROZNIKOW

» dekoracyjne ptyty scienne o klasie min. AC5 wykonane z twardej powtoki akrylowej

* zywica winylowa pokryta warstwg czystego akrylu

* montowane na kleju

* wymiar piyty: 400 cm x 125 cm, grubos¢: standard 2,5mm (na zamowienie od 2 do
5mm),

* narozniki zabezpieczajgce elastyczny FAT posiada specjalny ksztatt zaokraglenia dzieki
ktoremu jest niwelowany ostry kat naroza sciany

» odbojnica wykonana jest z miekkiego materiatu

POWLOKI MALARSKIE

» farby emulsyjne ogdllnego stosowania, kolory farb do ustalenia w trakcie realizacji

malowanie $cian i sufitow farby cienkowarstwowe i strukturalne,

* malowanie farbami lateksowymi ogélnego stosowania odporne na scieranie na mokro
klasa I, kolory farb do ustalenia w trakcie realizacji, malowanie Scian i sufitow, farby
cienkowarstwowe i strukturalne, malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie z

przygotowaniem powierzchni i poszpachlowaniem nieréwnosci Scian i sufitow

» odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517), liczba cykli min. 4000. klasa 1. stopien

potysku matowa
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ZATRUDNIENIE

Zakres prac obejmuje remont filii bibliotecznej na pietrze budynku OSP o powierzchni
86.50 mz, ktdra jest nadzorowana przez jednego pracownika biblioteki.

Sumaryczna ilos¢ zatrudnionych to 1 pracownik biblioteki na jedng zmiane. Jest to praca
jednozmianowa - punkt filii bibliotecznej czynny od 9:30 do 15:30 - 7 godz. pracy. Sg to
prace niebrudzace, niepowodujgce znacznego zabrudzenia ciafa.

Pracownik biblioteki korzysta¢ bedzie z projektowanego pomieszczenia WC personelu

oraz aneksu socjalnego biblioteki na pietrze budynku OSP.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Opis konstrukcji budynku

Istniejgce tawy 1 stopy fundamentowe-betonowe wylewane- bez zmian w stosunku do

stanu istniejgcego

Istniejgce sciany fundamentowe gr. 38 cm monolityczne Zzelbetowe- bez zmian w

stosunku do stanu istniejgcego

Istniejgce sciany zewnetrzne gr. 38 cm murowane z cegty ceramicznej na zaprawie

cementowo-wapiennej - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Istniejgce sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 22 i 38 cm z cegly ceramicznej

petnej na zaprawie cementowo-wapiennej- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Istniejgce Scianki dziatowe grubosci 6 i 12 cm - z cegly ceramicznej dziurawki na

zaprawie cementowo-wapiennej- projektuje sie nowe wykucia i zamurowania

Istniejgce stupy 38 x 38 cm murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
i zelbetowe monolityczne wykonane na budowie- bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego

Istniejgce odciggi - monolityczne Zzelbetowe wykonane na budowie- bez zmian w

stosunku do stanu istniejgcego

Nadproza - monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane - bez zmian w stosunku do

stanu istniejgcego - projektuje sie nowe wykucia i nadproza

Istniejgce stropy miedzy-kondygnacyjne prefabrykowane, piyta kanatowa typu Zeran-

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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» Istniejgce schody wewnetrzne - monolityczne zelbetowe- bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego

» Istniejgce stropodach - z ptyt korytkowych na $cianach azurowych jednospadowy od

strony potnocnej - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

» Istniejgce dach drewniany czterospadowy kryty blacho-dachowka - bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego

* Wentylacja - przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z cegly petnej- projektuje sie

nowg wentylacje grawitacyjng

* Istniejgce stolarka okienna typowa drewniana i PCV - bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego

e Stolarka drzwiowa typowa drewniana i PCV- projektuje sie nowg stolarke drzwiowa i

wymiane starej
» Istniejgca elewacja budynku - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

* Istniejgce rynny i rury spustowe oraz podokienniki zewnetrzne - bez zmian w stosunku

do stanu istniejgcego
* SUFITY nowe oswietlenie - montaz sufitu podwieszonego

» Istniejgce KOMINY - istniejgce komin wentylacyjny 2 x 14 x 14 cm - bez zmian w

stosunku do stanu istniejgcego

* KOMINY - projektuje sie nowy komin wentylacyjny - rure typu "Spiro" ponad dach z pom.

toalety personelu

 KOMINY - projektuje sie budowe nowego pionu (przewodu KS @100mm PVC ¢110mm)

odpowietrzenie rury kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku ponad dach

» Istniejgce RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA - bez zmian w stosunku

do stanu istniejgcego

* Istniejgce IZOLACJE - nowa izolacja posadzki pom. toalety personelu, 1zolacje termiczne
posadzek - styropian EPS100
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3b. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI | USTALE N DECYZJI ULICP
Nie wymaga sie decyzji o warunkach zabudowy dla remontu budynku. Wszystkie roboty

remontowo-budowlane sg w srodku budynku. Nie zmienia sie ani kubatura ani wymiary

zewnetrzne ani wysokos¢ ani powierzchnia zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry w tym zestawienie po

budowlanego podlegaj acego remontowi - istniej

wierzchni i kubatur obiektu

acego budynku OSP w Mrowli

Kubatura budynku

73.71 m2x2.75m=202.70 m3

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli

21.83 mx 13.72 m = 299.50 m2
1291 mx8.62m=111.28 m2
8.67mx13.05m=113.14 m?

razem = 523.92 m?

Powierzchnia netto istniejgcego parteru 457.20 mz
Powierzchnia uzytkowa parteru 457.20 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 156.28 m2
Powierzchnia catkowita lokalu uzytkowego

(20% pow. catkowitej budynku) 68.80 m2

Powierzchnia catkowita budynku

523.92 m? (parter) + 299.43m?
(pietro) = 823.35 m2

Zestawienie wymiarOw zewnetrznych

Wysokos¢ od poziomu terenu od najnizej

potozonego wejscia do budynku do

10.40 m

bez zmian

kalenicy

Dlugosé 8.62m +13.72m + 13.05m =35.39 m
Szerokos¢ 1291 m+ 892m=21.83m
Liczba kondygnacji 2 nadziemne
Wysokos¢ pomieszczenia parteru istniejgca 2.75m
Wysokos¢ pomieszczenia pietra istniejgca 2.75m,2.78m, 2.81 m
Wysokos¢ maksymalna do kalenicy dachu 10.40 m

Wszystkie parametry budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA - INFORMACJA O SPOSOBIE POS ADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Remont czesci pomieszczen budynku OSP w Mrowli nie wplywa na sposéb posadowienia
istniejgcego fragmentu budynku objetego opracowaniem. Ekspertyza techniczna stanu
konstrukcji elementéw budynku okreslona w § 206.2. Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wykazata ze grunt na ktérym posadowiony jest obiekt jest gruntem nosnym
oraz wykonanie otworu w $cianie dzialowej nie ma negatywnego wplywu na nosnosé

istniejgcych fundamentdw i na nosnos$¢ gruntu znajdujgcego sie pod nimi.

Ekspertyza techniczna zawarta jest w Projekcie technicznym zgodnie z Rozp. Min. Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
8§ 23. [Czesc opisowa projektu technicznego] 1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH

Lokale u zytkowe:

W czeséci remontowanej budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli wydzielono jeden lokal

uzytkowy - filie biblioteczng o powierzchni catkowitej 68.60m? w tym zaplecze higieniczno-

sanitarne.

Lokale mieszkalne:

W budynku OSP nie ma pomieszczeh mieszkalnych. Remont czesci budynku Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Mrowli nie obejmuje zadnych lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOST EPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowg objeta jest cze$¢ budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli, ktory jest

budynkiem uzytecznosci publicznej. Nie projektuje sie tu zadnych lokali mieszkalnych w tym

lokali mieszkalnych dostepnych dla 0os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach

inwalidzkich.
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8. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich
tylko na kondygnacje parteru poprzez istniejgce wejscie w scianie zewnetrznej budynku od
strony wschodniej - drzwi bez progu o szerokosci 160cm=90+70cm i wys. 200 cm w Swietle
oscieznicy. Nie zapewniono dostepu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na

wozkach inwalidzkich do czesci remontowanej na pietrze z powodu braku windy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDRIOWIE L UDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie wody oraz sposob odprowadzania sciekow oraz wod opadowych

* Przewiduje sie zapotrzebowanie wody do celéw sanitarnych w ilosci ok. Q $r. db = 3,75
dm3/s, dostarczanej z sieci wodociggowej wiejskiej.

* Z budynku beda odprowadzane Scieki bytowe z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
nieprzekraczajgce max. ilosci Q sr. db= 3,75 dm3/s do wiejskiej sieci kanalizaciji
sanitarne;.

* W budynku nie bedg wytwarzane Scieki technologiczne i przemystowe. Z dachu budynku

zaklada sie odprowadzanie woéd opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

b) Emisja zanieczyszcze h gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z p odaniem
ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si €

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, zapachowych.

c) Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadoéw

W budynku bedg wytwarzane odpady bytowe w ilosci ok. 20 m3 /miesigc, gromadzone w
istniejgcych pojemnikach smietnikowych, znajdujgcych sie pod zadaszona ostong na terenie
inwestycji. Odpady sg usuwane przez przedsiebiorstwo zajmujgce sie odbiorem $mieci na

terenie miasta. W budynku nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe.

d) Whasciwo sci akustyczne oraz emisja drga N, a takze promieniowanie, w szczegolno Sci
jonizuj gce, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia, z po  daniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasi  egu ich rozprzestrzeniania si e Obiekt nie bedzie
emitowat hatasu wykraczajgcego poza granice budynku. Budynek nie bedzie emitowat wibracji i

promieniowania oraz innych zakiécen.
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e) Wplyw obiektu na istniej gcy drzewostan, powierzchni € ziemi, w tym gleb e, wody

powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptynie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe. W
zwigzku z przebudowg budynku nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Wody opadowe
odprowadzane bedg do sieci kanalizacji deszczowej. Zastosowane w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO WG PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGET YCZNEJ
BUDYNKU

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz.U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

Informacje o budynku:
Lokalizacja i powierzchnie budynku
e Budynek oceniany :
Przedmiotem analizy jest filia biblioteczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli,
kondygnacja pietra, budynek 2 pietrowy, niepodpiwniczony
* Adres: dziatki o nr ewid. 787/2, 787/3 obreb Mrowla, 36-054 Mrowla 83 A,
Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie
» Lokalizacja danych klimatycznych : Rzeszéw / Jasionka
* Powierzchnia u zytkowa: 68.60m2, Pow. ogrzewana / chtodzona: 68.60m?
Kubatura: 202.70 m3

Dane o obiekcie:

« Inwestor: Gmina Swilcza

* Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: jak:
biblioteki , archiwa

o Calosé/ Czes¢ budynku: Czesc budynku
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* Powierzchnia wszystkich przegréd przeszklonych w bu dynku : 4 x 3,4 m? = 13,60 m?

« Sciana: Mur dwuwarstwowy cegta o grubosci 38cm + izolacja cieplna grubosci 12cm

* Wentylacja: Grawitacyjna

* llosé¢ dzieci: W bibliotece przebywa jednorazowo maksymalnie nie wigecej niz 20 dzieci.
e Zapotrzebowanie na ciept g wod e uzytkow g: 45 dm3.

» Oswietlenie: energooszczedne oswietlenie

* Instalacja: Instalacja kolektoréw stonecznych do podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

L TR
M o'

Dane osoby wykonuj acej analiz ¢

Sporz gdzajacy analiz ¢

Imie i nazwisko Data: Listopad 2022
mgr inz. arch. Igor Babelski Podpis:

upr. bud. nr: Rz/A-09/04
wpis na liste pod nr PK-0222
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Wyniki oblicze A rocznego zapotrzebowanie na energi @ uzytkow g do ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody u oprawy energooszczedne zytkowe]
obliczone zgodnie z przepisami dotycz  gcymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynkoéw zestawiono w tabeli:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby 1474 621,54 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji  Qu+w
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania 3 395,85 [KWh/rok]

cieptej wody u zytkowe j Qcwu

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chtodzenia|0,00 [KWh/rok]
chtodzenia Qc

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby 560,00 [KWh/rok]
oswietlenia wbudowanego Q.
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q 1478 017,39 [kWh/rok]

Podsumowanie parametrow energetycznych Cz  gstkowe wska zniki zapotrzebowania na energi .

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e uzytkow g EU [KWh/(m2*rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie |Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane

Suma 14 313 32,97 0,00 2,5 14 349

[KWh/(m2*rok)]

Udziat [%] 99,77 0,14 0,00 0,09 100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e koncow g EK [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika Ogrzewanie Ciepta Chtodzenie |Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja woda wbudowane
uzytkowa
Miejscowe 21 147 39 0,00 5,43 21 242
wytwarzanie
energii w
budynku: gaz
ziemny
Suma 08 0,42 0,00 1,58 100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi @ koncow g EK [kWh/(mZ*rok)]
[KWR/{MZTOK)]

Udziat [%] 98 0,42 0,00 1,58 100,00
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przyt gczenia oraz dost epno $¢ alternatywnych / odnawialnych
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e - dost epne no sniki energii wraz z warunkami ich

zrodet ciepta:

Dostepne no $niki energii

Paliwa kopane Biopaliwa

Olej opatowy - Biomasa -
Gaz ptynny - Biogaz -
Wegiel - Biopaliwo ptynne -

Zrodta sieciowe

Warunki przyt gczenia do sieci

promieniowania
stonecznego: kolektory
stoneczne / ogniwa

fotowoltaiczne

Miejscowe wytwarzanie X jest mozliwosci przytgczenia do sieci gazowej znajdujgcej

energii w budynku: sie na dziatce

gaz ziemny

Ciepto sieciowe - brak mozliwosci przytgczenia

Energia elektryczna X jest mozliwosci przytgczenia do sieci energii elektrycznej
znajdujgcej sie przy drodze dojazdowej

Energia wodna - brak elektrowni wodnych oraz wody ze zbiornikow
wodnych rzek i jezior

Energia geotermalna - brak dostepnosci zrédet geotermalnych, za duze koszty

ogrzewanie poprzez wykonania studni wierconych i zakupu pompy oraz za

pompe ciepta dtugi czas zwrotu naktadow inwestycyjnych
przekraczajgcych trwatos$¢ urzgdzen, przedsiewziecie
nieekonomiczne, nieefektywne

Energia X pod wzgledem technicznym: mozliwa, srodowiskowym:

korzystna, ekonomicznym: ekonomiczna, jest mozliwosci
przytgczenia istniejgcych na dachu szkoty kolektorow w
postaci baterii stonecznych stanowigcych zestaw ogniw

fotowoltaicznych

Energia wiatru - wiatrak
/ turbina sitownia

wiatrowa

hatas i wibracje, negatywne oddziatywanie na zdrowie
sgsiedztwo budynkdéw mieszkalnych, zeszpecenie
krajobrazu i ujemny wptyw na ptactwo brak odpowiednio
duzej predkosci wiatru, zmienne wiatry, przedsiewziecie

nieekonomiczne, nieefektywne
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Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi

e do analizy porownawczej:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z

pOzniejszymi zmianami z dnia 21czerwca 2013 r. dla projektowanego budynku przeprowadzono

analize poréwnawczg mozliwosci wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych, a nastepnie

poréwnano wybrane systemy: istniejgcy konwencjonalny z energig z kotta na paliwo gazowe

oraz alternatywnie system hybrydowy: z energig instalacji solarnej z pompy ciepta typu

powietrze-woda .

» System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania:

Kotlty gazowe: kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW

System cieptej wody:

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

* System alternatywny:
System ogrzewania:

Pompy ciepta typu woda/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody:

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranyc

energi e:

Ogrzewanie

h systemdw zaopatrzenia w

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie
uzytkowg QH,nd

1 474 621,54 [KWh/roK]

1 474 621,54 [KWh/roK]

Zapotrzebowanie na energie
koncowa dla potrzeb
grzewczych Qg n

1 980 740,31 [KWh/rokK]

440 448,49 [KWh/roK]

Sala biblioteki

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe
(55/45°C) o mocy nominalnej
do 50 kW

Pompy ciepta typu
woda/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie
35/28°C

Nosnik energii koncowe]

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz
ziemny

Lokalne odnawialne zrédta
energii: energia
stoneczna

wytworzenia nosnika ciepta z

bilansowej budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnosé

energii dostarczonej do granicy

0,94

4,00
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Srednia sezonowa sprawnos¢
akumulacji ciepta w

elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku

r]H,s

)BOTY BUDOWI ANF POI EGAJ ACF NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWI |
1,00 1,00

System projektowany System alternatywny

Srednia sezonowa sprawnosé
transportu nosnika ciepta w
obrebie budynku ng 4

0,90 0,90

Srednia sezonowa sprawnos$é
regulacji i wykorzystania
ciepta w obrebie budynku ny e

0,88 0,93

Srednia sezonowa sprawnosé
catkowita systemu grzewczego

NH, tot

0,74 3,35

Wentylacja

Typ wentylacji

wentylacja grawitacyjna dziatajgca ciggle

Lokal/strefa - Sala biblioteki

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego Noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego
wymiennika ciepta N\GWC

Strumien powietrza wentylacji naturalne;j 6,48 [m3/h]
kanatowej Vg,
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hy.e  [50,56 [W/K]

Typ wentylacji

wentylacja grawitacyjna dziatajgca ciggle

Lokal/strefa - zaplecze higieniczno-socjalne

kanatowej Vg,

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza 95,00
wywiewanego Noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego 20,00
wymiennika ciepta N\GWC

Strumien powietrza wentylacji naturalne;j 9,05 [m3/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

5 395,15 [W/K]
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Ciepta woda u zytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta
uzytkowego do
podgrzania c.w.uU. Qw ng

3 395,85 [KWh/roK]

3 395,85 [KWh/rokK]

Zapotrzebowanie na energie
koncowg dla potrzeb
wytworzenia cieptej wody
QKW

8 323,15 [KWh/roK]

1 306,09 [KWh/rok]

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u

Kotly gazowe kondensacyjne
0 mocy do 50 kW

Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrodta
energii: energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnosé
instalacji wytworzenia,
dystrybucji i instalacji

C.W.U. Nw tot

0,41

2,60

Srednia sezonowa sprawnosé
wytworzenia nosnika ciepta z
energii dostarczonej do granicy
bilansowej budynku nw g

0,85

2,60

Srednia sezonowa sprawnosé
transportu cieptej wody w
obrebie budynku ng 4

0,60

0,60

Srednia sezonowa
sprawnos¢ akumulaciji cieptej
wody w elementach
pojemnosciowych systemu
cieptej wody Ny s

0,80

0,80

Instalacje chtodzenia

QC,nd

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia

0,00 [KWh/roK]

potrzeb chtodzenia Qk c

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla

0,00 [KWh/roK]

Lokal - biblioteka

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - zaplecze higieniczno-socjalne
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Brak instalacji chtodzenia

Bilans mocy urz adzen elektrycznych

Lp. System [Opis urzgdzenia Moc [kW] |[Czas Zapotrze
dziatania [powanie [KWh
[h] rok]
Instalacja o$wietlenia 0.33 1800 560

Podsumowanie finansowe

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopa  trzenia w energi e:

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 13 000 68 000
Roczne Koszty 556 937 110 290
eksploatacyjne [PLN/rokK]
EP [KWh/m?rok] 21 242 3524
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie Wyniki analizy
poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energie:

W wyniku poréwnania, opartego 0 zalozone systemy
grzewcze, sSzacuje sie, ze Kkoszty ogrzewania oraz
zapotrzebowanie na energie pierwotng bedg nizsze w,
przypadku zastosowania pompy ciepta, jednak ze wzgledu na|
budzet inwestycyjny inwestor zdecydowat sie na rozwigzanie
oparte o istniejgcy kociot gazowy kondensacyjny. Koszt
zakupu pompy ciepta przekracza kilkukrotnie koszt zakupu
kotta gazowego, jezeli wezmie sie pod uwage koszty
eksploatacyjne, dla czasu pracy urzgdzen czyli ok. 10 lat
zastosowanie pompy ciepta jako gtdbwnego zrédia ciepta jest

nieoptacalne.

mgr inz. arch. Igor Babelski
upr. bud. nr: Rz/A-09/04
wpis na liste pod nr PK-0222
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ ST REFIE
OGRZEWANEJ

zgodnie z 8135 ust. 7-10 i 8147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Na etapie sporzadzania projektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolinych pomieszczeniach lub w
przedmiotowym budynku w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

» zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w urzgdzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature w poszczegolnych pomieszczeniach / strefach,

» zaprojektowano armature regulacyjng na istniejgcym zrodle ciepta,

» zaprojektowano wyposazenie kazdego grzejnika w zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen,

» zaprojektowano wktadki zaworowe na kréécach rozdzielacza zasilajgcego petle
ogrzewania wyposazone w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do
pomieszczen.

» zaprojektowano listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatow
pokojowych i gtowic termoelektrycznych w szafkach rozdzielaczowych

» zaprojektowano przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii - przebudowywany
budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami.

» zaprojektowano okna o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 0,9
W/m2 «K

» zaprojektowano drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej réwnym lub
mniejszym
1,3 W/m2 <K,

» zaprojektowano oprawy energooszczedne w oswietleniu wewnetrznym.

mgr inz. arch. Igor Babelski, upr. bud. nr: Rz/A-09/04
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12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSA ZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJ ACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektuje sie wyposazenie w nastepujgce instalacje wewnetrzne czesci remontowanej:

e INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki sanitarne z przyborow odprowadzone bedag do projektowanego pionu prowadzonego w
poblizu urzgdzen sanitarnych, ktory bedzie podigczony do istniejgcej poziomej instalacji
kanalizacyjnej odprowadzonej grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej sanitarnej
zewnetrznej poprzez istniejgcej studzienki, a nastepnie poprzez istniejgce przytgcza kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego kolektora gtdwnego, projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji

wod. - kan. w tym kratki Sciekowej dla uzyskania spadkéw 1.5%

« PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

projektowany 1 x pion PVC ¢110mm oraz odpowietrzenie rury kanalizacyjnej wewnagtrz
budynku na parterze obudowany gips-kartonem oraz ptytkami ceramicznymi sciennymi o wym.
30 x 30 cm do wysokosci 2 metréw, pion wodociggowy niewidoczny, ostoniety i zabudowany

* INSTALACJA WODNA
projektowana instalacja instalacji wody zimnej wpieta do istniejgcej instalacji wodociggowe]
znajdujacej sie w kuchni obstugujgcg budynek OSP na parterze, projektuje sie budowe

wewnetrznej instalacji wod. - kan. w tym punkt czerpalny wody ze ztgczkg do weza
« CIEPLA WODA UZYTKOWA

projektowana ciepta woda zasilana bedzie z istniejgcej instalacji c.0. z wtasnego istniejgcego
kotta gazowego do podgrzewania cieptej wody oraz C.O. zlokalizowanego w kuchni
obstugujagcg budynek OSP na parterze natomiast w remontowanym pomieszczeniu nastgpi

wpiecie w istniejgcy instalacje cieptej wody.
* INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

zrodiem ciepta w budynku bedzie istniejgca instalacja ciepta z lokalnej kottowni gazowej
zlokalizowanej w kuchni obstugujacg budynek OSP na parterze, w remontowanym
pomieszczeniu nastgpi wpiecie w istniejgcg instalacje zasilania i powrotu centralnego
ogrzewania, projektuje sie budowe nowego grzejnika c.o. fazienkowego "zeberkowego"

umozliwiajgcego suszenie recznikdw
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* INSTALACJA ELEKTRYCZNA

projektuje sie instalacje elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych poprowadzong z
istniejgcej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na korytarzu na parterze, budowa instalacji

elektrycznej dla 1 szt. suszarki do rgk wigczanej "na czujnik"

« WENTYLACJA GRAWITACYJNA
projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu WC personelu - rura Spiro

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) informacja o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnacji

* powierzchnia zabudowy: 523.92 m?2

» powierzchnia uzytkowa tgcznie : 613.48 m?

* Powierzchnia uzytkowa parteru: 457.20 m?2

* Powierzchnia uzytkowa pietra: 156.28 m

* powierzchnia catkowita wewnetrzna:

523.92 m? (parter) + 299.43m2 (pietro) = 823.35 m?

* kubatura: 3782.00 m?3

e dhlugosé: 8.62m +13.72m + 13.05m = 35.39 m

* szerokos¢: 1291 m + 8.92m =21.83m

* wysokos¢ do okapu: 6.29 m

* wysokosc¢ do kalenicy 10.40 m

» wysokos¢ do izolacji 6.39 m

* Wysokos$¢ pomieszczenia parteru istniejgca: 2.75 m

* Wysokos¢ pomieszczenia pietra istniejgca: 2.75m, 2.78 m, 2.81 m

» liczba kondygnacji nadziemnych: na czesci budynku - | oraz na czesci srodkowej

budynku - II

» liczba kondygnaciji podziemnych: 0

* grupa wysokosci obiektu — niski (N)

* wysokos¢ obiektu: 10.40 m
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b) charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym informacje o parametrach po  zarowych
materialdw niebezpiecznych po zarowo oraz zagro zeniach wynikaj gcych z proceséw
technologicznych, a tak ze w zaleznos$ci od potrzeb —

charakterystyk e pozaréw przyj etych do celow projektowych

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Nie
przewiduje sie skladowania, przechowywania i przerabiania lub wytwarzania substancji palnych
i materialdw niebezpiecznych pozarowo tylko elementy metalowe. W obiekcie nie ma zadnych
procesow technologicznych. W obrebie remontu biblioteki wystepowaé beda typowe materiaty
stanowigce wyposazenie pomieszczen Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Mrowli i biblioteki.

Pomieszczenia wylozone sg posadzkg ceramiczng.

c) informacja o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania
Obiekt spetnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Rozporzgdzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r Dz.U. Nr 109 poz.719). Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ.U.z 2019 poz. 1065, 8213 pkt. 1a).

Klasyfikacja pozarowa budynku i pomieszczen - caly obiekt Ochotniczej Stra zy Pozarnej w

Mrowli zakwalifikowano do kategorii ochrony przeciwpozarowej — ,C".

d) informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na ka  zdej
kondygnaciji, a tak ze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powi nny otwiera €

sie na zewn gtrz pomieszcze n

» caly istniejgcy budynek Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Mrowli zakwalifikowano do

kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l pomieszczenie budynku uzytecznosci publicznej

» przewidywana liczba os6b na kondygnaciji:

- parteru: maksimum (ponizej) 50 oséb
- pietra: maksimum 20 os6b

» drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia podlegajgcego remontowi powinny otwierac sie do

wewnatrz tego pomieszczenia
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e) informacja o podziale na strefy po zarowe
Budynek Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Mrowli ma dwie strefy pozarowe:
e garaz (pomieszczenia PM)
* pozostata czes¢ budynku o powierzchni catkowitej 823.35 m2 (powierzchnia uzytkowa
613.48 m?) mniejsza od dopuszczalnej dla ZL powierzchni 5.000 m2 z wydzielonymi

pomieszczeniami PM w garazu.

f) maksymalna g esto$¢€ obci gzenia ogniowego poszczegolnych stref po  zarowych PM

wraz z warunkami przyj etymi do jej okre $lenia

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” gestos¢ obcigzenia ogniowego dla remontu
czeséci budynku Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Mrowli zaliczonego do ZLIII nie oblicza sie.
Nie wylicza sie gestosci obcigzenia ogniowego dla budynku ze wzgledu na zaliczenie tego
obiektu do ZL.

Przeznaczenie u zytkowe
parter oraz | pietro - budynek Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Mrowli - budynek uzytecznosci

publicznej

g) informacja o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Istniejgce pomieszczenia w kategorii ZL Il - Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Mrowli w
budynku z dwoma kondygnacjami nadziemnymi o klasie odpornosci pozarowej ,C” zgodnie z
zapisami 8212 ust. 2 i 5 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki.

Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa_odoornogci oaniowei elementéw budvnku®) *)
odpornos ) -~ -~
Ci kon- t przekry
. | iadachu | St%OP| zewnetrz wewnetr :
pozarow | strukcja J 1) 1), 2) na cie
el nnéna na-» =» dachid),
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R30 | REI| EI60 (o)  £)2394) RE 30

*) Z zastrzezeniem 8219 ust. 1
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach),

okreslona jw., (=) —nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. W strefach pozarowych
ZLIIl stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. We wszystkich pomieszczeniach budynku (ze

wzgledu na strefe ZLIII) stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

h) informacja o wyst epowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagro  zenia wybuchem, w
tym pomieszcze nh zagrozonych wybuchem

Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie kwalifikuje sie jako zagrozone
wybuchem. Przestrzenie i pomieszczenia zagrozone wybuchem w budynku Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Mrowli nie wystepuja.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji lud Zi lub ich uratowania w inny sposaob,
uwzgl edniaj gce liczb e i stan sprawno $ci 0séb przebywaj gcych w obiekcie

Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonych na pobyt ludzi ponizej
dopuszczalnych 40 m. Ewakuacja na kondygnacji pietra z pomieszczenia objetego remontem
na zewngtrz budynku poprzez istniejgce zewnetrzne wejscie zamkniete drzwiami
bezklasowymi. Warunki ewakuacyjne zapewnia sie poprzez poziome drogi ewakuacyjne o
szerokosci nie mniejszej niz 120cm. Dlugosc¢ dojsé, szerokos¢ drzwi spelnia wymagania dla
ewakuacji w tym budynku. Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN.
Przejscia i wyjscia ewakuacyjne z remontowanej czesci przeznaczonej dla biblioteki sg
zapewnione. Projekt oswietlenie drog ewakuacyjnych jest czescig odrebnego opracowania.

W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

* wyjécia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami, drzwi ewakuacyjne z

budynku otwierane na zewnatrz - w stanie istniejgcym spetnione

» dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m
(dtugosé¢ ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia) - w stanie

istniejacym spetnione
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szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na

pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9 m - w stanie istniejgcym spetnione

drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i
gospodarczych, majg mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m

w Swietle oscieznicy - w stanie istniejgcym spetnione

drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz
na drogach ewakuacyjnych, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto

drzwiowe o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m w stanie istniej. spetnione

drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz, drzwi wyjsciowe z budynku i na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinny posiada¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz
wymagana dla biegu klatki schodowej tj. 120 cm - dopuszcza sie drzwi dwuskrzydiowe, przy

czym szeroko$¢ skrzydta zasadniczego nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm

schody wewnetrzne stanowigce droge ewakuacyjng - minimalna szerokos¢ uzytkowa

biegdéw schodéw musi wynosi¢ 1,2 m, a spocznika 1,5 m - spetnione
szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosié¢ bedzie co najmniej 1.20m

skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne (korytarze, po ich catkowitym otwarciu,

nie zmniejszajg wymaganej szerokosci tych drog) - w stanie istniejgcym spetnione

wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m

- w stanie istniejgcym spetnione

drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane
zgodnie z PN-92/N-01256/02.dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej
1 lux w kazdym miejscu podtogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami
zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s -

projektowane

J) informacja o doborze urz gdzen przeciwpo zarowych oraz innych instalacjiiurz  gdzen
stuzgcych bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z okre $leniem zakresu i celu ich
stosowania

Wymaga sie specjalnego zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych izolacji

przepustow instalacji wentylacyjnych przy przebiciu przez $ciane.
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* instalacja elektroenergetyczna wyposazona w istniejgcy przeciwpozarowy

wytgcznik pradu
* istniejgce ogrzewanie budynku — C.O. z kottowni wtasnej na parterze
» obiekt wyposazony jest w istniejgca instalacja odgromowg
» obiekt wyposazony jest w istniejgce gasnice

* obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do wewnetrznego

gaszenia pozaru

* w obiekcie projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane zgodnie z PN
dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux w kazdym miejscu
podiogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku

ewakuaciji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zalgczenie max 2 s

o zabezpieczone do klasy EI 60 przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia

przeciwpozarowego garazu

k) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego d 0 prowadzenia dziata n
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wo dy do celéw przeciwpo zarowych,
nasadach stu zgcych do zasilania urz gdzen gasniczych i innych rozwi gzaniach
przewidzianych do tych dziata n oraz d zwigach dla ekip ratowniczych i prowadz  gcych do

nich doj sciach

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €
Istniejgcy budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie wyposazonym w sie¢ wodociggowg z
sieci wiejskiej, gdzie wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgca 20
dm3 /s przez co najmniej 2 godziny zostanie zapewniona z 2 szt. hydrantéw p.poz.
zewnetrznych o $rednicy DN 80 kazdy (20 I/s):
* hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej gminnej (w110) na ptd.- zach. od budynku w
odlegtosci 24,90 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 786/2
* hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na wschod od budynku w odlegtosci ok.
21.58 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 1613/17
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[) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  Astwo po zarowe, w tym informacje o
parametrach wptywaj gcych na odlegto sci dopuszczalne

Budynek istniejgcy, zlokalizowany w odlegtosciach wiekszych niz 4.00 m do zabudowy na
dziatkach sgsiednich. Odlegto$¢ do $ciany najblizszego budynku od strony potnocnej wynosi

11.27 m a od zachodniej 12.98 a od strony wschodniej 31.74 m.

m) informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga 1 ochrony
przeciwpo zarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej m owa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze  ciwpo zarowej, w zakresie rozwi gzan
obj etych projektem architektoniczno-budowlanym

nie wymagane

Drogi po zarowe

Do budynku nie wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej ale jest zapewnione przez
zjazd publiczny od drogi powiatowe]j od potudnia i przez zjazd publiczny drogi gminnej od
wschodu. W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nie ulegt zadnym zmianom
uktad oraz powierzchnia nawierzchni utwardzonych. Dojazd pozarowy do budynku nie zmienit
sie. Wyjscia z obiektu, majg potgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej

1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m.

Opracowat: Sprawdzita:
mgr inz. arch. lgor Babelski mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz,
upr. bud . nr: Rz/ A-09/04 upr. bud . nr: A58/89
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12 | 13 | 14 15 |
RZUT PARTERU
SKALA 1:100
Spis pomieszczen parteru nie objetych remontem
MNazwa pomeszcren Rodzaj posadzki Powierzchnia
Nr uzytkowa
11 Korytarz Phviki ceramiczng ges 8,89 m*
1.2 Hal Phviki ceramiczng ges 1514 m®
1.3 Szalna Phviki coramiczne gms 546 m*
14 Schowek Phiki cermmiczne gres 2.28 m*
15 WG meske Phiki cermmiczne gres 1289 m
16 WC osdb niepeinosprawnych Plytki ceramiczne gres 4 56 m*
17 W damskie Phiki cormmiczne gres 19.00 m*
148 Chiodnia Piytki ceramiczne gres 344 m*
10 Magazyn Piki ceramiczne qres miim
1.0 Szatnia + W parsonalu Phiki ceramiczne ges 4 .96 m*
1.11 Przyqotowalnia Phytki ceramiczne gres 33.00 m*
1.12 Zmywalnia Phviki ceramiczne ges 16.89 m*
1.13 Pomeszczene gospodanze Phiki caramiczne gres 2.3 m*
1.14 Magazyn na wozki kelnemskie Phviki ceramiczne ges 221 m°
1.15 Sala gbwna Marmmoretio 207 .4 m*
1.16 Khaika schodowa Phiki caramiczne ges .35 m*
1.17 Magazyn Phviki coramiczne gms 15.85 m*
1.18 Pomieszczane kakomunikac) Phiki caramiczne ges 1187 m
1.19 Garazr Phytki coramiczne gres 3938 m*
1.20 Pomeszczenie gospodancze Phiki cormmiczne gres 1850 m’
Fazem 457 .20 m*
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ot RZUT PIETRA LEGENDA:
e == === 1| sKALA1:100 T Popcsecz oo o
ETE
‘ ‘ % ‘ ‘ M ZAKRESEM OPRACOWANIA
ISTNEL Spis pomieszczen pigtra (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
:_,|/J/|_ _} ! Nazwa Rodzaj posadzki Powierzchnia 3 S
I —————— — — - | pomieszczen uiytkowa : 24 SCIANY DO WYBURZENIA
Nr &
r —‘ 200 | Klatka schodowa Ptytki ceramiczne gres 5.30 m? SCIANY DO ZAMUROWANIA LEKKI
‘ \ \ ‘ 201 | Hol Ptytki ceramiczne gres 25.60 m’ BETON KOMORKOWY GR. 12 cm, 18 cm, 24 cm
‘ ‘ ‘ ‘ 202 | Toaleta dla personelu Ptytki ceramiczne gres 2.80m’ i
‘ | 203 | Aneks socjalny Ptytki ceramiczne gres 2.10m’ SCIANY ISTNIEJACE
‘ ‘ 204 | Pom. na érodki czystosci Ptytki ceramiczne gres 3.70 m? $CIANY PROJ. LEKKI BETON
‘ ‘ 21 ‘ | 205 | Biblioteka Wyktadzina PVC 20.00 m? KOMORKOWY GR. 12 cm
‘ ‘ 206 | Biblioteka Wyktadzina PVC 16.25 m?
‘ ‘ ‘ 207 | Biblioteka Wykiadzina PVC 23.95m’
‘ ‘ | 208 | Pokoj strazy pozarnej Ptytki ceramiczne gres 26.40 m*
‘ ‘ ‘ | 209 | Pokoj strazy pozarnej Ptytki ceramiczne gres 8.60 m’
ZAKRES REMONTOWANEJ | | 210 | Pokdj softysa Plytki ceramiczne gres 20.05 M2
F”_l BIBLIOTECZNEJ AI_m e | ‘ ‘ | Razem P.U. m? | 156.28 m?
2183 m ‘ ‘
6, 7% " 7 . 2% 16, 7235 16 | [235 L 9%, 2% 16, 7% B
ks | 1 1 T Tsmg [ ot 1] AN ,
3 ~i 4 "’m gz g _gF POZWYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY
/ $0° %jﬁs 7 =i o R A |PROJEKTOWANE WYBURZENIE SCIANY POD OTWOR DRZWIOWY W WC PERSONELU SZER. 90 CM - 1szt. |90 x 200 x 17 cm
35 o & Seed |1/ S5 e S > 8 == = B |PROJEKTOWANY PRZEWOD WENTYLACYJNY WC PERSONELU RURA TYPU "SPIRQO"-1 szt. @ 110 mm
' o e = gg&ﬁ;cg;; ki ;ﬁf;%v'fgﬁc‘jl Sl e o ek | C |PROJEKTOWANY PION KANAL. SANIT. PVC WC ODPOWIETRZANIE WYPROWADZONE NA DACH - szt 2 80 mm
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W‘I'F'GSAZYé W TYP'PORTA" KOLOR BIALY b
MONTOWAC OSCIEZNICE SAMOZAMYKACZ PRZESZKLONE SZYBA MATOWA
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SCIANY POZA SWIATLEM WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ
OTWORU WYSOKOSC MONTAZL —
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WYSOKOSC MONTAZU
SZYBY 40 cm NAD POSADZKA
c
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na budowie | ewentualnie skorygowac wymiary okreslone w projekcie CI-EIEH#'LI ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
Malezy kisrowat sie zasadami okreglonymi na rysunkach. suDoWLANEGOREMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sig z projektantem. POZARNEJ W MROWLI -

Rysunek rozpatrywad z rysunkami branzowymi | opisem.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

NAZWA INWENTARYZACJA

ELEMENTU

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
BUDOWLANEGO

NAZWA . .

ZAMIERZENIA BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI
BUDOWLANEGO

ggIIQEEKSTU 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski,
BUDOWLANEGO Woj. Podkarpackie

KATEGORIA

OBIEKTU IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: biblioteki, archiwa
BUDOWLANEGO

Identyf. dz. ewid.
Identyf. dz. ewid.
obreb ewid.:

nr dziatek ewid.:

181612 _2.0005.787/2
181612 2.0005.787/3
Mrowla

78712, 787/3

Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168, Powiat Rzeszowski,

INWESTOR Wojewoddztwo Podkarpackie

SPIS INWENTARYZACJA

ZAWARTOSCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- ELEMENTY:

ZAKRES PELNIONA IMIE, | NAZWISKO DATA PODPIS

OPRACOWANIA| FUNKCJA OPRAC.
PROJEKTOWA

ARCHITEKTURA] OPRACOWAL | mgr in z. arch. Igor Babelski LISTOPAD 2

| SYTUACJA g

T . . . 2022r. (] /-
SPECJALNOSC | uprawniony do projektowania (,/ Y
UPRAWNIEN w specjalnosci architektonicznej bez C A
ograniczen v

NUMER Rz/A-09/04
UPRAWNIEN
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

SPIS TRESCI
LP. | NAZWA RYSUNKU SKALA
IN-1 | SYTUACJA 1:500
IN-2 | RZUT PARTERU 1:100
IN-3 | RZUT PIETRA 1:100
IN-4 | RZUT POLACI DACHOWEJ 1:50
IN-5 | PRZEKROJ B-B 1:50

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego Ochotniczej Strazy Pozarnej

w Mrowli na potrzeby przebudowy czesci pomieszczen.

Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora
* Wizja lokalna oraz inwentaryzacja dokonana przez autoréw opracowania
* Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku
» Aktualna mapa do celéw projektowych
* Robocze uzgodnienia z Inwestorem

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie inwentaryzacji istniejgcych pomieszczen
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli potozonego na dziatkach o nr ewidencyjnych
787/2 oraz 787/3 w miejscowosci Mrowla. W zakres opracowania nie wchodzi kontrola

instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

Dane ogolne
Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej to budynek uzytecznosci publicznej ktéry

posiada dwdéch uzytkownikow - OSP Mrowla i filie biblioteczng. Wiascicielem obiektu jest OSP

Mrowla.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI
Stan istniej gcy budynku

* Budynek zlozony jest z prostopadtoscianu przyziemia i bryty czesciowo cztero i czesciowo
dwuspadowego dachu o potaciach krytych blachg. Wzniesiony jest na podtuznym boku
prostokagta o wymiarach 21.83 m x 13.72 m, czesciowo Il pietrowy i czesciowo parterowy,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Posiada gtbwne wejscie od strony

wschodniej.

« Na parterze mieszczg sie "Sala gtowna" uzytkowana jako Swietlica z  zapleczem
kuchennym i magazynowym uzywana okazjonalnie zgodnie z potrzebami miejscowej
ludnosci oraz pomieszczenia na sprzet ppoz. oraz pomieszczenia techniczne - znajdujg sie
tam sanitariaty oraz pomieszczenie telekomunikacji, pomieszczenia gospodarcze oraz
garaze strazy pozarnej. Na pietrze budynku mieszczg sie pomieszczenia OSP,

pomieszczenie dla soltysa, filia biblioteczna oraz Koto Gospodynh Wiejskich.

* Budynek nie budzi zastrzezen dotyczacych elewacji natury technicznej, wykazuje natomiast
duze zuzycie funkcjonalne i estetyczne w zakresie pomieszczen wewnetrznych. Posadzki
poszczegolnych pomieszczen rdznig sie poziomami od 2 do 16cm. Otoczenie budynku
pozostaje w stanie uporzgdkowanym i nie budzi zastrzezen. Oprocz jednoosobowej obstugi
biblioteki, w budynku nie ma o0s6b przebywajgcych w nim w sposéb staty. W budynku nie

przewidziano sie zatrudnienia oséb z niepetno-sprawnosciami ruchowymi.

Forma obiektu i funkcja
Istniejgcy dach 4-spadowy ma kat nachylenia potaci wynoszacy 25°, kryty blachg w kolorze
czerwonym. Istniejgcy budynek to niepodpiwniczony czesciowo 2 - kondygnacyjny i czesciowo

1 - kondygnacyjny budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowii.

Uwarunkowania otoczenia

Teren objety zagospodarowaniem jest zabudowany. Budynek usytuowany w zabudowie
budynkow uzytecznosci publicznej: kosciota, sklepu spozywczego, ztobka i przedszkola oraz
osiedla domow jednorodzinnych w sgsiedztwie architektury o podobnych gabarytach i cechach.
Cechy istniejgcej sagsiedniej zabudowy to zabudowa z dachami dwu i czterospadowymi oraz

wielospadowymi.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Istniej gce zagospodarowanie terenu.

» Teren objety zagospodarowaniem skfada sie z dwéch dziatek: 787/2 i 787/3 nalezacej do
OSP Mrowla posiadajgcych nieregularny ksztait trapezu. Budynek OSP w Mrowli
zlokalizowany w pétnocnej czesci dziatki potozony jest swojg dlugoscig na podtuznym boku
prostokata, na osi wschod-zachod. Budynek wzniesiono znajduje sie prostopadle do drogi
powiatowej potozonej na dziatce nr ewid. 1614/1 i w odlegtosci okoto 15.90 metréw od tej
drogi. Istniejgce zagospodarowanie wokot szkoty to zielen zlokalizowana w potnocnej czesci
dziatki oraz place i parkingi utwardzone asfaltem. Budynek posiada 5 istniejgcych wejs¢ + 2
wjazdy do garazu.

» Sasiednie dziatki w dalszym obszarze analizowanym sg zabudowane budynkami i
zabudowaniami mieszkaniowymi: od strony potudniowej dziatki przylegajg do drogi
powiatowej (dr.) potozonej na dziatce nr ewid. 1614/1 gdzie znajduje sie gtdwny dojazd do
budynku - istniejacy zjazd publiczny na teren inwestycji, od strony wschodniej dziatki
przylegajg do drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 870/9, od strony zachodnie]
dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej
potozonej na dziatce o nr ewid. 786/1 oraz niezabudowanej dziatki 786/2, od strony
potnocnej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej
mieszkaniowej potozonej na o nr ewid. 788. Dziatki osiggajg poziom: 210.50 m.n.p.m. ~
209.47 m.n.p.m. Istniejgca zabudowa na dziatkach sgsiednich: mieszkaniowa jednorodzinna

parterowa i uzytecznos$ci publicznej.

Istniej ace uzbrojenie terenu

Na dziatce inwestora zlokalizowane sg istniejgce sieci:
» wodociggowa sie¢ gminna w 90

» kanalizacja sanitarna ks 150

» sie¢ napowietrzna teletechniczna

* gazowa gs20

» sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia

Istniej gcy wjazd na dziatk e i wejscie do budynku - Obstuga komunikacyjna
Zjazdy do terenu objetego zagospodarowaniem:
e od strony potudniowej od drogi powiatowej potozonej na dzialce nr ewid. 1614/ 1
poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej powiatowej (dr)
* od strony wschodniej od drogi gminnej tj. (dr) poprzez istniejgcy zjazd z drogi publiczne]

gminnej
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Odprowadzenie wod deszczowych i opadowych
Odprowadzenie wéd deszczowych i opadowych z dachu powierzchniowo po terenie z uwagi na

brak sieci wiejskiej kanalizacji deszczowe.

Stan istniej gcy dane liczbowe - Charakterystyczne parametry obie  ktu budowlanego

Kubatura budynku 3782.00 m3
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku 21.83 m x 13.72 m = 299.50 m?
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli 1291 mx8.62m =111.28 m?

8.6/ mx13.05m=113.14 m?

razem = 523.92 m?

Powierzchnia netto istniejgcego parteru 457.20 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 457.20 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 156.28 m?2
Powierzchnia uzytkowa razem 457.20 m + 156.28 m = 613.48 m?
Powierzchnia catkowita lokalu uzytkowego -
(20% pow. catkowitej budynku) 134.76m?2
Powierzchnia catkowita budynku 523.92 m2 (parter) + 299.43m?2

(pietro) = 823.35 m?

Zestawienie wymiaroOw zewn etrznych

Wysokos$¢ od poziomu terenu od najnizej -

potozonego wejscia do budynku do kalenicy 10.40 m
Dlugosc 8.62m +13.72m + 13.05m =

35.39m
Szerokos¢ 1291 m+ 892m =21.83m
Liczba kondygnacji 2 nadziemne
Wysokos¢ pomieszczenia parteru istniejgca 2.75m
Wysokos¢ pomieszczenia pietra istniejgca 2.75m,2.78m, 2.81 m

Wysokos¢ maksymalna do kalenicy dachu -

bez zmian 10.40 m
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Spis pomieszcze n - Parter

Nazwa pomieszczen Rodzaj posadzki Powierzchnia
Nr uzytkowa
1.1 | Korytarz Ptytki ceramiczne gres 8.89 m*
1.2 | Hol Ptytki ceramiczne gres 15.14 m?
1.3 | Szatnia Ptytki ceramiczne gres 5.46 m*
1.4 | Schowek Ptytki ceramiczne gres 2.28 m*
1.5 | WC meskie Ptytki ceramiczne gres 12.99 m?
1.6 | WC 0s0b niepetnosprawnych | Plytki ceramiczne gres 4.56 m*
1.7 | WC damskie Ptytki ceramiczne gres 19.00 m?
1.8 | Chiodnia Ptytki ceramiczne gres 3.44m?
1.9 | Magazyn Ptytki ceramiczne gres 26.71 m?
1.10 | Szatnia + WC personelu Ptytki ceramiczne gres 4.96 m?
1.11 | Przygotowalnia Ptytki ceramiczne gres 33.99 m*
1.12 | Zmywalnia Ptytki ceramiczne gres 16.89 m*
1.13 | Pomieszczenie gospodarcze | Plytki ceramiczne gres 2.32m?
1.14 | Magazyn na wozki kelnerskie | Ptytki ceramiczne gres 2.21m?
1.15 | Sala gtéwna Marmoretto 207.24 m?
1.16 | Klatka schodowa Ptytki ceramiczne gres 5.35 m*
1.17 | Magazyn Ptytki ceramiczne gres 15.85 m?
1.18 | - e e
1.19 | Garaz Ptytki ceramiczne gres 39.38 m?
1.20 | Pomieszczenie gospodarcze | Plytki ceramiczne gres 18.59 m?
Razem | 457.20 m*
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Spis pomieszcze A - pietro

Nazwa Rodzaj posadzki Powierzchnia
pomieszczen vtk
Nr uzytkowa
2.1 | Hol Ptytki ceramiczne gres 24.50 m?
2.2 | Korytarz Ptytki ceramiczne gres 8.46 m”
2.3 | Pokoj sottysa Ptytki ceramiczne gres 20.55 m*
2.4 | Pokoj strazy pozarnej Ptytki ceramiczne gres 8.55 m*
2.5 | Pokoj strazy pozarnej Ptytki ceramiczne gres 24.81 m?
2.6a | Biblioteka Ptytki ceramiczne gres 23.60 m*
2.6b | Biblioteka Ptytki ceramiczne gres 2.80 m?
2.6¢ | Biblioteka Ptytki ceramiczne gres 14.94 m?
2.7 | Pokoj Kota Gospodyn Ptytki ceramiczne gres 22.11 m?
Wiejskich
2.8 | Klatka schodowa Ptytki ceramiczne gres 5.96 m”
156.28 m*

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Opis konstrukcji budynku

tawy i stopy fundamentowe-betonowe wylewane
Sciany fundamentowe gr. 38 cm monolityczne zelbetowe

Sciany zewnetrzne gr. 38 cm murowane z cegly ceramicznej na zaprawie

cementowo-wapiennej

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 22 i 38 cm z cegly ceramicznej peinej na

zaprawie cementowo-wapiennej

Scianki dziatowe grubosci 6 i 12 cm - z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie

cementowo-wapiennej

Stupy 38 x 38 cm murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej i

zelbetowe monolityczne wykonane na budowie

Podciggi - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie

Nadproza - monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane

mgr inz. arch. lgor Babelski
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Stropy miedzy-kondygnacyjne prefabrykowane, ptyta kanatowa typu Zeran-
Schody wewnetrzne — monolityczne zelbetowe

Stropodach - z ptyt korytkowych na $cianach azurowych jednospadowy od strony

poinocne;j

Dach drewniany czterospadowy kryty blacho-dachowkg nad czescig srodkowa
Dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachéwkg nad czescig potudniowg
Wentylacja - przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z cegty petnej

Stolarka okienna typowa drewniana i PCV

Stolarka drzwiowa typowa drewniana i PCV- wymiana

Elewacja budynku nowa ocieplona styropianem gr. 12cm + tynk cienkowarstwowy
Rynny i rury spustowe oraz podokienniki zewnetrzne nowe

SUFITY - tynk cem.-wap.

RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA

IZOLACJE - Izolacje termiczne posadzek - styropian EPS100 oraz EPS 200 na gruncie
15cm, lzolacje termiczne fundamentéw — styrodur gr. 8cm, Izolacja paroszczelna — folia
polietylenowa 0,2 cm

Sciany zewnetrzne - cegta petna o szer. 38 cm, tgczna grubos¢ Scian zewnetrznych

razem z dociepleniem 38cm (ocieplenie wetng mineralng gr. 15cm)

Podtoga

warstwa posadzkowa PVC gr. 20 mm
wylewka cement. gr. 2cm

wetna mineralna gr. 14cm

pod weing paro-izolacja z foli PE

istniejgcy strop zelbetowy
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Dach

Dach 4-spadowy o kgcie nachylenia 25 stopni, kryty blacha, konstrukcja dachu drewniana
* blacha, grubos¢ 120/80mm
» konstrukcja dachu drewniana
* wetna mineralna gr. 5cm

* pod weing paro-izolacja z foli PE

Kominy istniej ace
* Istniejgce przewody systemowe wentylacji grawitacyjnej 4 x 14 x 14 cm, murowane

tradycyjne z cegly petnej o wymiarach szeroko$¢ 14 cm, dlugos¢ 25 cm

Stropodach

* rynny i czesci rury spustowej obrobek blacharskich

Roboty wyko nczeniowe
Izolacje cieplne

» ocieplenie scian zewnetrznych gr. 15 cm

Izolacje akustyczne

* welna mineralna gr. 2cm

Sufit parteru

o sufit tynk.

Tynki
Oswietlenie swiattem dziennym

Istniejgce pomieszczenie zapewniono oswietlenie swiattem dziennym i sztucznym.
Zatrudnienie

Zatrudnienie na state na kondygnacji pietra 1 osoba - kierownik biblioteki.

Istniej gce fundamenty
Inwestor nie posiada archiwalne] dokumentacji geotechnicznej oraz fundamentow. Inwestor

przejgt budynek od poprzedniego wiasciciela.

Dach
Dach 4-spadowy o pochyleniu potaci 25° od strony potudniowej i od strony poétnocnej,

drewniane krokwie, pokrycie dachowe blacha, kalenica wykonczona blachg
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Okapy
Okap sciany podiuznej wysuniety poza lico sciany wg rysunkéw z kazdej strony, konstrukcje

okapow stanowig wysuniete wspornikowo koncéwki krokwi, okap zabudowany

Obrébki blacharskie
* rynny ze stali nierdzewnej odwadniajgce dach
* rury spustowe odwadniajgcg dach
Wentylacja pomieszczeniach biurowych
komin wentylacji grawitacyjnej (4 x pion 0 14 x 14 cm) z cegty petnej ocieplony wetna mineralng
Izolacje:
* paro-izolacja — np. DIFOL (Polska) lub réwnowazne Folia Budowlana Paroizolacyjna o
grubosci 0,2mm.
* Wodoszczelna wiatro-izolacja — wysoka paro-przepuszczalnosé

* izolacja termiczna scian zewnetrznych — styropian FS15 gr. 15cm

* izolacja termiczna stropu — styropian EPS200 gr. 14cm,

Izolacje przeciwwilgociowe posadzki 2 x PE folia czarna 0.2 (2 x folia przeciwwilgociowa)
Izolacje scian

* 1x papa termozgrzewalna

* lzolacje termiczne poddasza - styropian EPS 200 (twardy) gr. 14cm

* lzolacje termiczne dachu - wetna gr. 5cm

* lzolacja paroszczelna — 2 x PE folia czarna 0.2 (2 x folia przeciwilgociowa)

Wyko nczenie budynku - Podio za
* wylewka betonowa z zatarciem, wylewki betonowe i samopoziomujgce

2 xPE folia czarna 0.2 (2 x folia przeciwwilgociowa)
» styropian EPS 200 ("twardy") gr. 14cm

» warstwa dociskowa wylewka cementowa gr. 4cm zbrojona

Tynki i oktadziny
» Sciany powyzej cokotu tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na styropianie gtadkim
silikatowo-zywicznym, paro-przepuszczalnym, wykonanym wg technologii na przyktad
firmy ,REMMERS" lub réwnowaznej
» tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, gipsowe
* sufity tynk cementowo-wapienny kat. Ill. malowanie farbami dwukrotnie z
przygotowaniem powierzchni i uzupetnienia tynku, gtadz gipsowa 2x malowanie farbami

~lateksowymi odporne na scieranie na mokro
mgr inz. arcn. 1gyor bapeiski suorna 1vz 1l



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Elewacje

* Okap zabudowany z niewidocznymi krokwiami

Wyko nczenie zewn etrzne
 Farby emulsyjne o0golnego stosowania, sciany malowane na kolor taki sam co kolor

istniejgcej elewaciji.

Powtoki malarskie

Farby emulsyjne o0gdllnego stosowania, kolory farb do wustalenia w trakcie realizacji
malowanie Scian i sufitow farby cienkowarstwowe i strukturalne, odporne na $cieranie na mokro
klasa | malowanie farbami Ilateksowymi dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i po-

szpachlowaniem nieréwnosci scian i sufitbw

Izolacje
Izolacje termiczne posadzek styropian EPS100 Izolacja paroszczelna folia polietylenowa 0,2
cm

Opracowat:

mgr inz. arch. lgor Babelski

upr. bud. nr: Rz/A-09/04

wpis na liste pod nr PK-0222
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ROBOTY BUDOWI ANF POL EGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI
NAZWA
ELEMENTU
ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKTU
BUDOWLANEGO
NAZWA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE
ZAMIERZENIA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI NA
BUDOWLANEGO | DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/3
ADRES OBIEKTU | Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A
BUDOWLANEGO | Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie
KATEGORIA
OBIEKTU IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: biblioteki, archiwa
BUDOWLANEGO
Identyfikator dz. )
ewid. 181612 2.0005.787/2
Identyfikator dz. -
ewid. 181612 2.0005.787/3
obreb ewid.: Mrowla
nr dziatek ewid.: 787/2, 787/3
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168,
INWESTOR . o _
Powiat Rzeszowski, Wojewodztwo Podkarpackie
SPIS Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
ZAWARTOSCI (Informacja BiOZ)
- ELEMENTY:
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA OPRAC.
PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | mgr inz. arch. Igor Babelski LISTOPAD
SYTUACJA 2022r.
SPECJALNOSC | uprawniony do projektowania [
UPRAWNIEN | w specjalnosci 4 I
architektonicznej bez ograniczen
NUMER Rz/A-09/04
UPRAWNIEN
mgr inz. arch. Igor Babelski stronalz6



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

SPIS TRESCI
ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
TRESC STR.
NR
SPIS ZAWARTOSCI 2
|. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY 3-6
ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ)

mgr inz. arch. Igor Babelski strona2z6



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BiOZ)

NAZWA REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ W
ZAMIERZENIA: MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORA Z 787/3

ADRES OBIEKTU Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli,
BUDOWLANEGO: 36-054 Mrowla 83 A
Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

IDENTYFIKATOR 181612_2.0005.787/2
DZIALKI: 181612_2.0005.787/3

INWESTOR: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Powiat Rzeszowski

Wojewodztwo Podkarpackie

BRANZA: Architektura

(Budowlana)

INFORMACJE BIOZ | mgrinz. arch. Igor Babelski
SPORZADZIL.: nr uprawnien bud.: Rz/A-09/04

ul. Stoneczna 6 m 7, 35-061 Rzesz6w

Rzeszow, Listopad 2022r.

mgr inz. arch. Igor Babelski strona3z6



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

1.Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i akty prawne;

* ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020roku
p0z.1333 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
dziatka jest zabudowana budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli

3. Zakres robot, oraz kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych zada A.

Projektowane zadanie to

rozbidrka istniejgcych posadzek

* demontaz istniejgcej stolarki wewnetrznej

* rozbiorka i wykucia scian

» wykonanie nowych warstw posadzkowych

* uzupetnienie tynkéw

» wykonanie nadprozy nad otworami z belek stalowych

* wykonanie wzmocnien istniejgcych stupdéw murowanych z kgtownikéw stalowych
* wywodz materiatow porozbiorkowych z terenu budowy

* remont instalacji elektrycznych

» przebudowa $cian dziatowych w istniejgcym budynku

» przebudowa instalacji sanitarnych wewnetrznych

mgr inz. arch. Igor Babelski strona4z6



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mog g stwarza € zagro zenie dla

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepujg

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Podczas realizacji obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robot budowlanych. Nalezy je

wykonywaé zgodnie z rozporzgdzeniami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz. U. 2003
nr. 47 poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr .169. poz1650)

6. Instrukta z pracownikéw.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét majster, lub kierownik rob6t winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. W czasie instruktazu nalezy omowic:

a) zakres robot przewidzianych do realizacji

b) zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg dotyczgcg zakresu robot

c) zwrdci¢ uwage na mogace wystgpi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia

d) sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e) rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej

7. Zapobieganie niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia.
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1m nalezy wykonywaé

zgodnie z warunkami prowadzenia robot na wysokosci.

Poniewa z pracochtonno $¢ robét b edzie przekracza ¢ 500 osobodni, zgodnie wi ec z
art.21a p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo B udowlane (Dz. U. z 2020roku poz.1333)

kierownik budowy zobowi gzany jest opracowa ¢ plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. Igor Babelski strona5z6



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Uwaga:

Elementy budynku nie objete opracowaniem nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami budowlanymi, po uzgodnieniu z kierownikiem budowy, lub projektantem
projektu budowlanego, jesli wymaga tego prawo budowlane. W przypadkach niejasnych —
wykonawczo na zlecenie wykonawcy nalezy opracowacC projekt wykonawczy i rysunki
warsztatowe, oraz uzgodni¢ z inwestorem. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z

projektami branzowymi i wykonawczymi w celu unikniecia btedow przy realizacji obiektu.
Opracowat:

mgr inz. arch. lgor Babelski
nr uprawnien bud.: Rz/A-09/04
wpis na liste pod nr PK-0222
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ROBOTY BUDOWIL ANE PQIl EGAI] A‘FF NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZE] STRA ZY W MR
NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU SYTUACJA

BUDOWLANEGO

NAZWA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE
ZAMIERZENIA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI NA
BUDOWLANEGO

DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/3

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A

Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: biblioteki, archiwa

Identyfikator dz. ewid.
Identyfikator dz. ewid.
obreb ewid.:

nr dziatek ewid.:

181612_2.0005.787/2
181612_2.0005.787/3
Mrowla

787/2, 78713

INWESTOR

Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168, Powiat Rzeszowski

SPIS ZAWARTOSCI

Sytuacja, Uzgodnienie pod wzgledem wymagan

sanitarnohigienicznych, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

- ELEMENTY:
zabezpieczen przeciwpozarowych
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA PROJEKTOW. OPRAC.
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. LISTOPAD
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszdw, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE

projektanta o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)
Lokalizacja zamierzenia budowlanego :

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.
Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany:
181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant obiektu mgr inz arch. Igor Babelski
Specjalnos¢ uprawnien projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez
ograniczen
Numer uprawnien Rz /A -09/04
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0222
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022
Adres ul. Stoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszow
Podpis
!
1 "l'[ aﬂ,‘
) (] S
1 sttty
/
¥
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

projektanta sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi
zasadami wiedzy technicznej

Rzeszow, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
azujacymi przepisami i

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019

r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ

STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.

Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktérej obiek

t jest usytuowany:

181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzaj acy obiektu

mgr inz arch. lwona Matlingiewicz

Specjalnos¢ uprawnien

projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez

ograniczen
Numer uprawnien A-59/89
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0090
Listopad 2022

Data sporzadzenia projektu

Adres

ul. Szewska 6 A, 35-101 Rzeszow

Podpis

/

v

f

|
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLI OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

A
I:“'}-- AT

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr in. arch. Igor Babelski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-09 /04,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: PK-0222.

Czionek czynny od: 17-02-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbtéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

PK-0222-Y46D-9648-17D7-394F

Daene zawerte w niniejszym zedwisdezeniu mozne spravwdzid podajge nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sensisie intarnetawym 1zby Architekbiv: v izbaarchitektow_pl
lub kontakiujge sie bezpodrednio 2 whadciwg Ckregows Izhg Arehitekttw RP.
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ROROTY RUDOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLU OCHOTNICZF1 STRA ZY W MROWI |

IZBA ARCHITEETOW
BARCZY POSEH N TTED POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA XWALIFIRACYINA

POKK-7431/1/04 Rzeszéw, 2004-12-03

N

DECYZJA NR Rz/A-09/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.2016 z pain. zm.};

~art. 117 art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p4n. zm:),

art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.) oraz

., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
77 w sprawle samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38
' z pdzn. zm.) : :
stwierdza sig, 2e ‘
Pan mgr inZ. arch. IGOR BABELSKI ur. 27 listopada 1970 r. w Rzeszowie

. posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne i praktykg zawodows,
zdat sgzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. | otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnodci
' architektoniczne] do projektowania bez ugraniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosai zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

O¢ decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow za N
. posrednictwern okregowej komisji kwalifikacyingj, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie ‘
14'dni od dnia dorgczenia niniejsze} decyzjl.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Adam Kardy$ 7 Czionek
4. Ryszard Witek Czlonek
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
8, Grzegorz‘Kalita . Czionek
Otrzymuia;

1. Pan Igor Babelski
35-111 Rzeszéw ul. Sportowa 8/71
2. afa : ’

-

' SWMQLMG.Td.:'(o-l?)m“ﬂ.'l'dﬁ::_(ﬂd’l}m%SI.E-HH'.I: £ i
,‘ L ':;' NIP: Bi3-32.70+441 Regon: 017456395-00146 Kouto: PXO BP I O/Rzeszdw Nr 51 1020430} 114971590

-
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKL OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

;‘._.’i:
1ZBA ARCHITEKTOW

ALCZNPONPOLTEED POLSKIT

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-59/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0090.

Czlonek czynny od: 25-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0090-42Y2-EB2B-4BF8-A7B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

SYTUACJA

dla inwestycji pn.:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.
EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie

Budowa : ldentyfikator dziatki ewid.: 181612_2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla
Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli
36-054 Mrowla 83 A

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie
Zawarto $¢ opracowania :
A. Czes¢ opisowa sytuacji

B. Czesc graficzna:
1. Sytuacja - skala 1:500
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

OPIS DO SYTUACJLI:
dla inwestycji pn.:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.

EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 _2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewoddztwo Podkarpackie

Podstawa opracowania:

Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa opracowana w skali 1:500 w sierpniu
2022,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego - wizja i pomiary w terenie

Fragmenty archiwalnej dokumentacji technicznej

obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Ustalenia z inwestorem - umowa na prace projektowe zawarta pomiedzy Gming

Swilcza a projektantem panem mgr inz. arch. Igorem Babelskim
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

PRZEPISY PRAWNO — TECHNICZNE i NORMY

e Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 — z pdzniejszymi

zmianami/

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 75 poz. 690

— z pézniejszymi zmianami/

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dn. 03 lipca 2003r. /Dz. U. 120 poz. 1133/

» Ustawa z dnia 06 maja 2005r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. 100 poz. 835/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw /Dz. U. 121 poz. 1138/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
[ Dz. U. 121 poz. 1137/

e Instrukcja nr 221 ,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji

budowlanych” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1979r.

* Instrukcja nr 320 ,Badanie rozprzestrzeniania ognia’ Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej o Budownictwa, Instytut techniki budowlanej — Warszawa 1992r.

* PN-EN ISO 6946; 1998 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.
* PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty

* Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli w
granicach oznaczonych na sytuacji literami A-D. Budynek zlokalizowany jest na dziatkach w
Mrowli o nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. W zakres niniejszego opracowania wchodzi
remont filii bibliotecznej o powierzchni 86.50 m2, ktdra jest nadzorowana przez jednego

pracownika - kierownika biblioteki.

Zakres niniejszego opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi sytuacja. Zagospodarowanie terenu wokoét budynku
OSP nie ulega zmianie. Projektuje sie remont gminnej filii bibliotecznej w srodku budynku. W
ramach przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani kubatura ani powierzchnia

zabudowy ani wyglad elewaciji.

Stan prawny terenu

Dziatki nr 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla potozone w Mrowli sg wiasnoscig Gminy Swilcza.
Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementow

Remont nie wptywa na sposéb posadowienia istniejgcego fragmentu budynku objetego
opracowaniem. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku okreslona w §
206.2. Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wykazata ze grunt na ktérym posadowiony
jest obiekt jest gruntem no $nym oraz wykonanie otworu w  $cianie dziatlowej nie ma
negatywnego wptywu na no $nos$¢ istniej gcych fundamentéw i nano $nos$é gruntu
znajduj gcego si e pod nimi. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku
zawarta jest w Projekcie technicznym zgodnie z Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego 8 23. [Czes$¢ opisowa
projektu technicznego] 1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy o biektu
budowlanego dot gcza sie ekspertyz e techniczn g obiektu.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» Obrys terenu inwestycji w stanie istniejgcym obejmujacy dziatki o nr ewidencyjnym 787/2
oraz 787/3 obreb Mrowla w Mrowli oznaczonych na sytuacji literami A-D posiada
nieregularny ksztalt trapezu. Jest to grunt zabudowany i zagospodarowany - znajduje sie
przedmiotowy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej objety opracowaniem. Jest to budynek
wolnostojgcy OSP o rozczionkowanej bryle o wymiarach zewnetrznych 35,54 x 21,83 m
oraz budynek gospodarczy.

* Giéwne wejscie do budynku OSP oraz wjazdy do garazy znajdujg sie po stronie wschodniej.
Budynek OSP zlokalizowany jest w pétnocnej i centralnej czesci dzialki i jest usytuowany
rownolegle 14.80 metrow na potudnie od drogi powiatowe;.

» Dzialka potozona jest na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku potnocnym.

* Rzedna terenu w otoczeniu istniejgcego budynku wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie
potudniowej do 209,30 m n.p.m. po stronie pétnocnej. Poziom posadzki parteru 0,00

istniejgcego budynku wynosi 210,45 m n.p.m.

Infrastruktura na dziaitce.

Istniejgce zagospodarowanie wokoét szkoty to:

» zielen - krzewy iglaste zlokalizowane w pin. czesci dziatki
» elementy matej architektury: brak

» utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej

e parking dla samochod6w osobowych

Istniej acy uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian w

stosunku do stanu istniejgcego. Sgsiednie dziatki w dalszym obszarze analizowanym sg

zabudowane budynkami i zabudowaniami mieszkaniowymi: Teren objety wnioskiem posiada
dostep do drogi powiatowej oraz gminnej poprzez dwa istniejgce zjazdy publiczne.

» od strony potudniowej dziatki przylegajg do drogi publicznej powiatowej (dr.) potozonej na
dziatce nr ewid. 1614 / 1 gdzie znajduje sie gtdwny dojazd do budynku poprzez istniejgcy
zjazd

» od strony potnocnej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej
mieszkaniowej potozonej na o nr ewid. 788

» od strony wschodniej dziatki przylegajg do drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid.
870/ 9 gdzie znajduje sie dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd

mgr inz. arch. lgor Babelski strona 18 z 32



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

* od strony zachodniej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej

mieszkaniowej potozonej na dziatce o nr ewid. 786/1 oraz niezabudowanej dziatki 786/2.

Dojscie i dojazd do budynku poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny o utwardzonej nawierzchni
asfaltowej i betonowej. Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia petng obstuge w zakresie
komunikacji kotowej, komunikacji pieszej, place gospodarcze - ciggi komunikacji kotowej i
pieszej, parking bez wydzielonych miejsc parkingowych oraz place o utwardzonej nawierzchni z
kostki brukowej. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
obiektu.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych d 0 rozbiorki

Nie przewiduje sie rozbiorki.

Zielen

W rejonie inwestycji wystepuje zielen niska po stronie potnocne;.

Smietnik:
Istniejgcy $mietnik na tymczasowe gromadzenie odpadow komunalnych w formie zadaszonej
ostony z pojemnikami zlokalizowany jest w granicach wlasnosci. Kontener systematycznie

oprézniany przez koncesjonowany zaktad ustug porzgdkowych.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow:

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej.

Odprowadzenie wéd z dachow
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych pozostaje

bez zmian - powierzchniowo po terenie na teren wiasny.

Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych

Istniejgce stanowiska postojowe dla samochodow osobowych sg usytuowane od strony
wschodniej oraz potudniowej budynku. Najmniejsza odlegtos¢ stanowisk postojowych od okien
do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi mieszkalnej wynosi 7 00 m
Nawierzchnie stanowisk postojowych projektuje sie jako utwardzong asfaltows.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Istniej gce uzbrojenie terenu - Infrastruktura techniczna

Na dziatce inwestora zlokalizowane sg istniejgce sieci:

» wodociggowa - doprowadzenie wody do celow uzytkowych odbywa sie istniejgcym
przytaczem wo25 prostopadle do drogi gminnej po wschodniej stronie budynku oraz sie¢
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrant HP80 - 2 szt

» kanalizacja sanitarna - wzdluz drogi gminnej po wschodniej stronie budynku przebiega
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 150, z ktorej jest poditgczony jest przedmiotowy

budynek.
» deszczowa - brak
* gazowa-gs 20

» teletechniczna - prostopadle do drogi powiatowej popotudniowej stronie budynku przebiega
istniejgca doziemna sieC teletechniczna, z ktorej jest podigczony jest przedmiotowy

budynek.

» sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia - zasilanie energetyczne budynku
od istniejgcego stupa trakcji elektrycznej znajdujgcego sie na dziatce nr 787/2 przytaczem
podziemnym kablem elektroenergetycznym konczgcym sie na potudniowo-zachodnim
narozniku elewacji skrzynkg elektryczng natomiast prostopadle do drogi gminnej po
wschodniej stronie budynku przebiega istniejgca doziemna sie¢ elektroenergetyczna

niskiego napiecia, z ktérej jest podigczony jest przedmiotowy budynek.

» wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane na teren przedmiotowej dziaiki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Przeznaczenie terenu

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu wokot budynku OSP nie ulega zmianie poniewaz
projektowany remont gminnej filii bibliotecznej jest w srodku budynku. W ramach
przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani wyglad elewacji ani kubatura ani
powierzchnia zabudowy. Nie projektuje sie nowych obiektow kubaturowych. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje wylgcznie remont pomieszczen wewngtrz budynku i nie dotyczy
zadnych elementow zewnetrznych budynku w tym elewacji oraz zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI
* Ukfad komunikacyjny:

Teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi powiatowej i gminnej poprzez dwa istniejgce
zjazdy publiczne. Uktad komunikacyjny na dziatce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
e Uksztattowanie terenu:

Na przedmiotowej dziatce nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu. Zagospodarowanie terenu

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
o Zielen:

Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Na terenie inwestycji znajdujg obszary zielone (zielen niska)
w potnocnej czesci dziakki. Zielen na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Planowana

inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew i krzewdw.

* Projektowane sieci uzbrojenia zewn etrznego.

Sieci uzbrojenia zewnetrznego na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

» Charakterystyka ekologiczna.

Woda dostarczana jest z sieci gminnej w 90 zaspokajajgc dzienne zapotrzebowanie

Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej ks 150.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU DZ. O NR. EWID. 787/21787/3

W GRANICACH WEASNO SCI "A - D"

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg w
granicach wiasnosci A-B-C-D-A dziatek nr ew.
787/2 + 787/3 obreb Mrowla

wym. dz. 787/2: 36 m x 35 m
wym. dz. 787/3: 31 m x 36 m
1189 m2 (0.1 ha) + 1060 m2 (0.06
ha) =2249 m? (0.22 ha)

Powierzchnia zabudowy:
istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Mrowli

21.83 m x 13.72 m = 299.50 m?
1291 mx8.62m=111.28 m?
8.6/ mx13.05m=113.14 m?

razem = 523.92 m?

Powierzchnia utwardzona

kostka brukowa, drogi, parkingi, place, chodniki

1399.98 m2

Powierzchnia terenéw zielonych

(zielen niska)

178.42 m? (0.17 ha)

Wskaznik intensywno $ci zabudowy
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatek (terenu

inwestycji) nie ulegnie zmianie

0.288=29.81%

Powierzchnia biologicznie czynna:

0.079=7.91%

powierzchni dziakki

Rzedna terenu dziatki m. n.p.m.
- po stronie potudniowe]
- po stronie pétnocnej

Poziom posadzki istniej. bud.

210.45 m n.p.m.
209.30 m n.p.m.
210.45 m n.p.m.
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5. INFORMACJE | DANE:
a) Sposbb spetnienia o granicze A, nakazow lub zakazéw wynikaj gce w zabudowie i
zagospodarowania terenu wynikaj ace z aktéw prawa.

* nie przewiduje sie dodatkowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
oraz dla oséb niepetnosprawnych poniewaz istniejgca liczba stanowisk postojowych jest
wystarczajgca i pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni przebudowy w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez
zmian

* wysokos¢ istniejgcego budynku pozostaje bez zmian

» planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu -
przedmiotowa dziatka znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz

ustugowej, dziatka znajduje sie na terenach budowlanych oznaczonych symbolem Bi

b) Informacje czy dziatka na ktorym jest projektowa  ny obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lu b czy zamierzenie budowlane jest

na obszarze obj etym ochrona konserwatorsk g

Dziatki stanowigce teren inwestycji nie znajdujg sie w strefie konserwatorskiej i nie sg potozone
na terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw. Dziatki stanowigce teren inwestycji nie beda
ujemnie oddziatywac na srodowisko oraz zdrowie ludzi oraz nie podlega przepisom o ochronie

dobr kultury.

c) Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk e

Dzialki stanowigce teren inwestycji nie znajduja sie w granicach terenu goérniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw

 Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajgce Srodowisku. Remontowany
budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i
zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikdw otoczenia budynku. Realizacja inwestycji nie
stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczehn gazowych,
pytowych, ptynnych ani hatasu przekraczajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie

zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.
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* Projektowany remont nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omawianych dziatkach

gospodarke odpadami bytowymi i wodno-$ciekowymi. Scieki sanitarne odprowadzane do

istniejgcej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

* Odpady state gromadzone i odbierane przez odpowiedzialne stuzby na dotychczasowych

zasadach obowigzujgcych w gminie Swilcza.

* Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja nie znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej Gtownego Zbiornika Waod

Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola- Rzeszow

* Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych

» Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie zmian w
stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich - wody opadowe z dachow oraz z nawierzchni
utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zostang
zachowane aktualne stany stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji inwestycji i w

bezposrednim sgsiedztwie.

* Produkcja rolna

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na grunty nierolnicze i nieleSne zgodnie z ust. 27 marca 2003r. o planowaniu
przestrzennym. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji Starostwa Powiatowego

zezwalajgcej na wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej.

e Zagrozenie powodziowe

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi. Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi. Teren na
mapach zagrozenia powodziowego znajduje sie poza zasiegiem wod szczegolnego zagrozenia
powodzig Qi (Wody stuletnie) oraz poza zasiegiem wod szczegodlnego zagrozenia powodzig

Q0% (Wwody dziesiecioletnie) wyznaczonych na mapach zagrozenia powodziowego.

Ochrona przyrody na podstawie przepiséw w zakresie obszaréw chronionych.

* Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu oraz w obszarze
Natura 2000, przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w poblizu Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, oraz jej granicy i nie bedzie na nig oddziatywac, w zwigzku z tym
nie pogorszy siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat dla ktérych wyznaczono
obszar Natura 2000
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Projektowana inwestycja nie wplynie w sposéb negatywny na stan zachowania waloréw
krajobrazowych i przyrodniczych otaczajgcego terenu:

- inwestycja nie lezy na terenach objetych ochrong gatunkowg zwierzat, roslin i grzybdéw

- inwestycja nie ma na nie negatywnego oddziatywania

- inwestycja nie pogorszy sie stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat,

- dziatka jest czesciowo zadrzewiona

Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska

Budynek wraz z jego przewidywanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza dodatkowej emisji hatasu, promieniowania i zaktocen elektrycznych czy wibracji,
budynek nie zanieczysci powietrza wody i gleby, nie wystgpi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych i zapachowych

Warunki dotycz agce ochrony osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie - nie ogranicza

dostepu do drogi publiczne;j.

Projektowana inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z:

wody

kanalizacji

gazu

energii elektrycznej
$rodkow tgcznosci

dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Warunki gruntowo — wodne

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni warunkéw gruntowo — wodnych.
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Dane geologiczne
Powierzchnia dziatki w granicach rzednych wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie potudniowej

do 209,30 m n.p.m. po stronie potnocne;j.

Przestanianie i nastonecznienie

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni przestaniania i nastonecznienia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nie ulegt zadnym zmianom ukiad oraz

powierzchnia nawierzchni utwardzonych. Dojazd pozarowy do budynku nie zmienit sie.

Drogi po zarowe

Do budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o strefie pozarowej nie przekraczajgce;j
1000 m2 nie wymaga sie doprowadzenia drog pozarowych ale drogi te sg zapewnione. Wyijscie
ewakuacyjne z obiektu prowadzi na utwardzony teren stanowigcy dojscie do obiektu. Do dziafki
i budynku jest zapewniony dojazd dla pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej drogami
pozarowymi o nawierzchni asfaltowej umozliwiajgcg przejazd pojazdéw o nacisku co najmniej 100
kN:

* droga gminna w odlegtosci 4.90 m od budynku od strony wschodniej o szerokosci ok.
6.5m

» droga powiatowa w odlegtosci 15.90 m od budynku od strony potudniowej o szerokosci
ok. 12m
Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €
Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest na terenie
jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowg z hydrantami, gdzie wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgca 15 dm3 /s zostanie zapewniona z co

najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych p.poz. DN 80 (15 I/s)

» hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej gminnej (w110) na ptd.- zach. od budynku w
odlegtosci 24,90 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 786/2

* hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na wschéd od budynku w odlegtosci ok.
21.58 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 1613/17
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Lokalizacja budynku

Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest:

w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w
odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg powiatowg od strony ptd.

w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej od strony pin.

w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w
odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga gminng od strony wschodniej gdzie znajduje sie

dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestyciji.

Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegto$ci 5.90 m

od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworow okiennych i

drzwiowych.

Parametry s gsiedniej zabudowy

Zabudowa na sgsiednich dziatkach (mieszkalna jednorodzinna i gospodarcza rolna) o
Scianach i pokryciach dachéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, zlokalizowana jest w
odlegtosci 12.90 m oraz 11.56 m od istniejgcego budynku.

Obiekt spetnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz.U. Nr 109 poz.719).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.z
2019 poz. 1065, 8213 pkt. 1a). spetnia wymagania dotyczgce: kategoria zagrozenia
ludzi - "ZL I" natomiast kategoria ochrony przeciwpozarowej — ,C".

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

Realizacja projektowanej remontu budynku nie wymaga uprzedniej rozbiérki budynkéw

usytuowanych w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy w oparciu, o ktére dokonano okre  $lenia obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu

Podstawa formalno-prawna wt gczenia do obszaru obj etego oddziatywaniem:

Zachowane zostaty przepisy Rozporzadzenie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065) - & 12 ust.1 tj. Zgodnie z art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2019.1186] oraz § 13a rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zatgczam do projektu

budowlanego wymagang informacje w formie opisowej:
Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji:

Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki bud  owlanej
Rozdziat 1.
Usytuowanie budynku

Istniejgcy budynek zostat zlokalizowany w odlegtosciach od granic nieruchomosci:

» w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w

odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg gminng od strony ptd.

 w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony pin.

» w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w

odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

* w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga powiatowg od strony wschodniej gdzie znajduje

sie dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestycji

« Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegtosci
5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworéw

okiennych i drzwiowych.
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§ 12. 1. Odlegto $¢ od granicy z s gsiedni g dziatk g budowlan g
nie oddziatuje, dziatka graniczy z dziatkami oséb prywatnych z ktorych jedna dziatka jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - obowigzujgca linia zabudowy w

odlegtosci 8.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej

Przestanianie pomieszcze n
§ 13. 1. Naturalne o swietlenie pomieszcze n
nie zmniejszy sie oswietlenie

nie oddziatuje
§ 13. 2. Wysoko $¢ przestaniania i zacienienia dziatki i innych budyn kow

* budynek niski o0 wysokosci do kalenicy 12 m co nie spowoduje przestaniania swiatta
dziennego w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi w projektowanych w przysziosci
budynkach mieszkalnych na dziatkach sgsiednich - nie oddziatuje

» odlegtosc istniejgcego budynku od sciany z oknami od okien istniejgcego budynku na
dziatce sgsiedniej 28.68 m od sciany budynku gospodarczego - zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony zachodniej

Rozdziat 2.
Doj scia i dojazdy
§ 14. 2. Cigg pieszo-jezdny droga pozarowa o szerokosci 6.5 metrow i 12 metréw jako

dojscie i dojazd - nie oddziatuje

Rozdziat 3.
Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

8 18. Odlegtosc¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty nie

jest wymagane w liniach rozgraniczajgcych ulice

819. 4. Odlegto sci miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od gra nicy dziafki

budowlanej

Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
parkingdw niezadaszonych sktadajgcych sie z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla

samochoddéw osobowych - nie oddziatuje

mgr inz. arch. Igor Babelski strona 29 z 32



ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKL OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpaddéw statych
§ 23. 1. oraz § 23. 3. sg istniejgce miejsca na pojemniki na odpady state utwardzony plac do

ustawiania kontenerow na smieci wraz z utwardzonym dojsciem - nie oddziatuje

Nastonecznienie pomieszcze n

860 Wyznaczono obszar zasiegu cienia generowanego przez projektowany budynek w dniach
20.11I oraz 23.1X w godzinach 7.00-17.00 moggcego wptywac na ograniczenie dostepu do
promieniowania stonecznego do pomieszczen (3 godziny nastonecznienia w godz. 7-17). W
wyznaczonym obszarze cien rzucany na dziatki sgsiednie nie spowoduje ograniczenia

mozliwosci istniejgcej i potencjalnej zabudowy dziatek sgsiadujgcych.

Dopuszczalne powierzchnie stref po  zarowych

8227Projektowana inwestycja miesci sie w dopuszczalnej wielkosci stref pozarowych ZLII
okreslonych w tym paragrafie & 227 -

Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru objetego

oddziatywaniem

Rozporzadzenie Ministra Spraw | Na dziatkach w zabudowie ustugowej uzytecznosci
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku (Dz.U. z
2003 roku Nr 121 poz. 1137)

publicznej jest wymagane urzgdzenie drog pozarowych
oraz uzbrojenie terenu zapewniajgce przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode.

Ustawa z dnia 2 czerwca 2017 r. | Nie wymaga sie decyzji o warunkach zabudowy dla tego
0 planowaniu i zagospodarowaniu | 4yq5 4 poniewaz przebudowa budynku jest w $rodku |
przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.

1073) nie przebudowa nie zmienia planu zagospodarowania

przestrzennego dla tego terenu objetego opracowaniem

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018r. | Emisja spalin. Emisja spalin nie wystgpi. Emisja nadmiernego
Prawo ochrony srodowiska hatasu - Projektuje sie przebudowe ktdra nie bedzie

(Dz.U. 2017 poz. 779) powodowata hadmiernego hatasu. Nie projektuje sie zadnych
urzadzen powodujgcych nadmierny hatas. Emisja wibraciji -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata
nadmiernych wibracji. Nie projektuje sie zadnych urzadzeh
powodujgcych nadmierna wibracje. Wydobywajacy sie fetor -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata

wydobywania sie fetoru. Nie przewiduje sie substanciji
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wydzielajgcych zapachy.

Ustawa Prawo wodne z dnia 23
sierpnia 2017 r.
(Dz.U. 2017 poz. 1566)

Wody deszczowe i opadowe z dachu budynku bedg
odprowadzane powierzchniowo po terenie z braku istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Scieki sanitarne bedg odprowadzane
do kanalizacji wiejskiej. Nie bedzie zanieczyszczenia
Srodowiska ani wod publicznych. Przedsiewziecie nie

wymaga sie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719)

§ 2.1 Nie wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo:

gazy, ciecze palne, materiaty pirotechniczne

§ 236. Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych: nie zmieni

sie szerokosc, diugos¢, wysokosc dojs¢ ewakuacyjnych

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 0
ochronie przyrody
(Dz. U. 2018 poz. 142)

Nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i

zwierzat, Inwestycja nie lezy na terenie prawnie chronionym

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko

(Dz. U z 2017 r. poz. 1405)

Inwestycja nie bedzie potencjalnie oddziatywac¢ na
srodowisko. Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji

mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko

Whioski ko Acowe.

Informuje sie, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu projektowanej inwestycji tj. "REMONT
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID.
787/2 ORAZ 787/3 W MROWLI" przedstawiony w formie opisowej na dziatkach o nr
ewidencyjnym 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla - identyfikator dziatka nr 1.D.

181612 2.0005.787/2 oraz identyfikator nr I.D. 181612 _2.0005.787/3 w Mrowli miesci sie w

catosci w granicach dziatek na ktérych zostat zaprojektowany. t.j. dziatkach nr 787/2 oraz 787/3

potozonych w Mrowli. Strong postepowania w pozwoleniu na przebudowe bedzie inwestor -

wiasciciel dziatek nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. Projekt nie rodzi zadnych

konsekwencji wynikajgcych z projektowanej lokalizacji, nie zmienia warunkdw i nie ingeruje w

prawa wiascicieli dziatek sgsiednich w przedmiocie ich wykorzystania.
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Lokalizacja i ksztalt projektowanego budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie

powoduje powstania obszaru oddziatywania na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu

inwestycji, z ktérymi powigzane sg dodatkowe ograniczenia. Przedmiotowy obiekt nie ma

wptywu na sposéb zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci, w tym ich zabudowe. W

projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji oraz urzgdzen emitujgcych hatas i

wibracje przekraczajgce dopuszczalne normy.

Opracowat:

mgr inz. arch. lgor Babelski
upr. bud . nr: Rz/ A-09/04
wpis na liste pod nr K-0222
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Sprawdzita:
mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz
upr. bud . nr: A58/89

.‘,/ {j z f

mgr inz. arch. lgor Babelski

strona 32 z 32



ROBOTY BUDOWIL ANE PQIl EGAI] A‘FF NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZE] STRA ZY W MR
NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU SYTUACJA

BUDOWLANEGO

NAZWA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE
ZAMIERZENIA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI NA
BUDOWLANEGO

DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/3

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A

Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. LISTOPAD
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszdw, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE

projektanta o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)
Lokalizacja zamierzenia budowlanego :

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.
Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany:
181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant obiektu mgr inz arch. Igor Babelski
Specjalnos¢ uprawnien projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez
ograniczen
Numer uprawnien Rz /A -09/04
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0222
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022
Adres ul. Stoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszow
Podpis
!
1 "l'[ aﬂ,‘
) (] S
1 sttty
/
¥
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

projektanta sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi
zasadami wiedzy technicznej

Rzeszow, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
azujacymi przepisami i

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019

r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ

STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.

Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktérej obiek

t jest usytuowany:

181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzaj acy obiektu

mgr inz arch. lwona Matlingiewicz

Specjalnos¢ uprawnien

projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez

ograniczen
Numer uprawnien A-59/89
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0090
Listopad 2022

Data sporzadzenia projektu

Adres

ul. Szewska 6 A, 35-101 Rzeszow

Podpis

/

v

f

|
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLI OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

A
I:“'}-- AT

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr in. arch. Igor Babelski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-09 /04,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: PK-0222.

Czionek czynny od: 17-02-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbtéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

PK-0222-Y46D-9648-17D7-394F

Daene zawerte w niniejszym zedwisdezeniu mozne spravwdzid podajge nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sensisie intarnetawym 1zby Architekbiv: v izbaarchitektow_pl
lub kontakiujge sie bezpodrednio 2 whadciwg Ckregows Izhg Arehitekttw RP.
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ROROTY RUDOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLU OCHOTNICZF1 STRA ZY W MROWI |

IZBA ARCHITEETOW
BARCZY POSEH N TTED POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA XWALIFIRACYINA

POKK-7431/1/04 Rzeszéw, 2004-12-03

N

DECYZJA NR Rz/A-09/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.2016 z pain. zm.};

~art. 117 art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p4n. zm:),

art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.) oraz

., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
77 w sprawle samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38
' z pdzn. zm.) : :
stwierdza sig, 2e ‘
Pan mgr inZ. arch. IGOR BABELSKI ur. 27 listopada 1970 r. w Rzeszowie

. posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne i praktykg zawodows,
zdat sgzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. | otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnodci
' architektoniczne] do projektowania bez ugraniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosai zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

O¢ decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow za N
. posrednictwern okregowej komisji kwalifikacyingj, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie ‘
14'dni od dnia dorgczenia niniejsze} decyzjl.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Adam Kardy$ 7 Czionek
4. Ryszard Witek Czlonek
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
8, Grzegorz‘Kalita . Czionek
Otrzymuia;

1. Pan Igor Babelski
35-111 Rzeszéw ul. Sportowa 8/71
2. afa : ’

-

' SWMQLMG.Td.:'(o-l?)m“ﬂ.'l'dﬁ::_(ﬂd’l}m%SI.E-HH'.I: £ i
,‘ L ':;' NIP: Bi3-32.70+441 Regon: 017456395-00146 Kouto: PXO BP I O/Rzeszdw Nr 51 1020430} 114971590

-
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKL OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

;‘._.’i:
1ZBA ARCHITEKTOW

ALCZNPONPOLTEED POLSKIT

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-59/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0090.

Czlonek czynny od: 25-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0090-42Y2-EB2B-4BF8-A7B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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URZM} mmwunmb | c T

f 'W‘ ﬁiﬁi&?‘f;&‘m : ; ; ) f" - Rzeszdw. 1.7. .ﬂl. .C.ﬂ. 1.9.8.9.]:'.... _.

Wydzic Budowlanege . . 3 | - : ‘;’—..' : 6
A=59/69 F. : :

DECYZJA Q STWIERDZENIU PRZYuOTOWANIA ZAWOIIJW'EGO

do pelnienia samodzlelnych runkoji technicznych w budownictwie

: ¢

=

Na podstawie §2.P?§:.a?¥? 1:§..... 1 § 13 ust. 1 pkt..l lit.

~:_'rozporzqdzenia Minfstra &oaﬁgdarki Terenowed i Ochrony Srodowiska
G Lz dnia 20 lutega 1975 r. w aprawie samodzielnych funkcji teohnicz‘
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

SYTUACJA

dla inwestycji pn.:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.
EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie

Budowa : ldentyfikator dziatki ewid.: 181612_2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla
Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli
36-054 Mrowla 83 A

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie
Zawarto $¢ opracowania :
A. Czes¢ opisowa sytuacji

B. Czesc graficzna:
1. Sytuacja - skala 1:500
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

OPIS DO SYTUACJLI:
dla inwestycji pn.:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.

EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 _2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewoddztwo Podkarpackie

Podstawa opracowania:

Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa opracowana w skali 1:500 w sierpniu
2022,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego - wizja i pomiary w terenie

Fragmenty archiwalnej dokumentacji technicznej

obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Ustalenia z inwestorem - umowa na prace projektowe zawarta pomiedzy Gming

Swilcza a projektantem panem mgr inz. arch. Igorem Babelskim
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

PRZEPISY PRAWNO — TECHNICZNE i NORMY

e Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 — z pdzniejszymi

zmianami/

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 75 poz. 690

— z pézniejszymi zmianami/

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dn. 03 lipca 2003r. /Dz. U. 120 poz. 1133/

» Ustawa z dnia 06 maja 2005r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. 100 poz. 835/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw /Dz. U. 121 poz. 1138/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
[ Dz. U. 121 poz. 1137/

e Instrukcja nr 221 ,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji

budowlanych” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1979r.

* Instrukcja nr 320 ,Badanie rozprzestrzeniania ognia’ Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej o Budownictwa, Instytut techniki budowlanej — Warszawa 1992r.

* PN-EN ISO 6946; 1998 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.
* PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty

* Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli w
granicach oznaczonych na sytuacji literami A-D. Budynek zlokalizowany jest na dziatkach w
Mrowli o nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. W zakres niniejszego opracowania wchodzi
remont filii bibliotecznej o powierzchni 86.50 m2, ktdra jest nadzorowana przez jednego

pracownika - kierownika biblioteki.

Zakres niniejszego opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi sytuacja. Zagospodarowanie terenu wokoét budynku
OSP nie ulega zmianie. Projektuje sie remont gminnej filii bibliotecznej w srodku budynku. W
ramach przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani kubatura ani powierzchnia

zabudowy ani wyglad elewaciji.

Stan prawny terenu

Dziatki nr 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla potozone w Mrowli sg wiasnoscig Gminy Swilcza.
Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementow

Remont nie wptywa na sposéb posadowienia istniejgcego fragmentu budynku objetego
opracowaniem. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku okreslona w §
206.2. Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wykazata ze grunt na ktérym posadowiony
jest obiekt jest gruntem no $nym oraz wykonanie otworu w  $cianie dziatlowej nie ma
negatywnego wptywu na no $nos$¢ istniej gcych fundamentéw i nano $nos$é gruntu
znajduj gcego si e pod nimi. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku
zawarta jest w Projekcie technicznym zgodnie z Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego 8 23. [Czes$¢ opisowa
projektu technicznego] 1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy o biektu
budowlanego dot gcza sie ekspertyz e techniczn g obiektu.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» Obrys terenu inwestycji w stanie istniejgcym obejmujacy dziatki o nr ewidencyjnym 787/2
oraz 787/3 obreb Mrowla w Mrowli oznaczonych na sytuacji literami A-D posiada
nieregularny ksztalt trapezu. Jest to grunt zabudowany i zagospodarowany - znajduje sie
przedmiotowy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej objety opracowaniem. Jest to budynek
wolnostojgcy OSP o rozczionkowanej bryle o wymiarach zewnetrznych 35,54 x 21,83 m
oraz budynek gospodarczy.

* Giéwne wejscie do budynku OSP oraz wjazdy do garazy znajdujg sie po stronie wschodniej.
Budynek OSP zlokalizowany jest w pétnocnej i centralnej czesci dzialki i jest usytuowany
rownolegle 14.80 metrow na potudnie od drogi powiatowe;.

» Dzialka potozona jest na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku potnocnym.

* Rzedna terenu w otoczeniu istniejgcego budynku wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie
potudniowej do 209,30 m n.p.m. po stronie pétnocnej. Poziom posadzki parteru 0,00

istniejgcego budynku wynosi 210,45 m n.p.m.

Infrastruktura na dziaitce.

Istniejgce zagospodarowanie wokoét szkoty to:

» zielen - krzewy iglaste zlokalizowane w pin. czesci dziatki
» elementy matej architektury: brak

» utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej

e parking dla samochod6w osobowych

Istniej acy uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian w

stosunku do stanu istniejgcego. Sgsiednie dziatki w dalszym obszarze analizowanym sg

zabudowane budynkami i zabudowaniami mieszkaniowymi: Teren objety wnioskiem posiada
dostep do drogi powiatowej oraz gminnej poprzez dwa istniejgce zjazdy publiczne.

» od strony potudniowej dziatki przylegajg do drogi publicznej powiatowej (dr.) potozonej na
dziatce nr ewid. 1614 / 1 gdzie znajduje sie gtdwny dojazd do budynku poprzez istniejgcy
zjazd

» od strony potnocnej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej
mieszkaniowej potozonej na o nr ewid. 788

» od strony wschodniej dziatki przylegajg do drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid.
870/ 9 gdzie znajduje sie dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

* od strony zachodniej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej

mieszkaniowej potozonej na dziatce o nr ewid. 786/1 oraz niezabudowanej dziatki 786/2.

Dojscie i dojazd do budynku poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny o utwardzonej nawierzchni
asfaltowej i betonowej. Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia petng obstuge w zakresie
komunikacji kotowej, komunikacji pieszej, place gospodarcze - ciggi komunikacji kotowej i
pieszej, parking bez wydzielonych miejsc parkingowych oraz place o utwardzonej nawierzchni z
kostki brukowej. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
obiektu.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych d 0 rozbiorki

Nie przewiduje sie rozbiorki.

Zielen

W rejonie inwestycji wystepuje zielen niska po stronie potnocne;.

Smietnik:
Istniejgcy $mietnik na tymczasowe gromadzenie odpadow komunalnych w formie zadaszonej
ostony z pojemnikami zlokalizowany jest w granicach wlasnosci. Kontener systematycznie

oprézniany przez koncesjonowany zaktad ustug porzgdkowych.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow:

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej.

Odprowadzenie wéd z dachow
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych pozostaje

bez zmian - powierzchniowo po terenie na teren wiasny.

Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych

Istniejgce stanowiska postojowe dla samochodow osobowych sg usytuowane od strony
wschodniej oraz potudniowej budynku. Najmniejsza odlegtos¢ stanowisk postojowych od okien
do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi mieszkalnej wynosi 7 00 m
Nawierzchnie stanowisk postojowych projektuje sie jako utwardzong asfaltows.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Istniej gce uzbrojenie terenu - Infrastruktura techniczna

Na dziatce inwestora zlokalizowane sg istniejgce sieci:

» wodociggowa - doprowadzenie wody do celow uzytkowych odbywa sie istniejgcym
przytaczem wo25 prostopadle do drogi gminnej po wschodniej stronie budynku oraz sie¢
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrant HP80 - 2 szt

» kanalizacja sanitarna - wzdluz drogi gminnej po wschodniej stronie budynku przebiega
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 150, z ktorej jest poditgczony jest przedmiotowy

budynek.
» deszczowa - brak
* gazowa-gs 20

» teletechniczna - prostopadle do drogi powiatowej popotudniowej stronie budynku przebiega
istniejgca doziemna sieC teletechniczna, z ktorej jest podigczony jest przedmiotowy

budynek.

» sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia - zasilanie energetyczne budynku
od istniejgcego stupa trakcji elektrycznej znajdujgcego sie na dziatce nr 787/2 przytaczem
podziemnym kablem elektroenergetycznym konczgcym sie na potudniowo-zachodnim
narozniku elewacji skrzynkg elektryczng natomiast prostopadle do drogi gminnej po
wschodniej stronie budynku przebiega istniejgca doziemna sie¢ elektroenergetyczna

niskiego napiecia, z ktérej jest podigczony jest przedmiotowy budynek.

» wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane na teren przedmiotowej dziaiki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Przeznaczenie terenu

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu wokot budynku OSP nie ulega zmianie poniewaz
projektowany remont gminnej filii bibliotecznej jest w srodku budynku. W ramach
przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani wyglad elewacji ani kubatura ani
powierzchnia zabudowy. Nie projektuje sie nowych obiektow kubaturowych. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje wylgcznie remont pomieszczen wewngtrz budynku i nie dotyczy
zadnych elementow zewnetrznych budynku w tym elewacji oraz zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej
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* Ukfad komunikacyjny:

Teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi powiatowej i gminnej poprzez dwa istniejgce
zjazdy publiczne. Uktad komunikacyjny na dziatce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
e Uksztattowanie terenu:

Na przedmiotowej dziatce nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu. Zagospodarowanie terenu

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
o Zielen:

Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Na terenie inwestycji znajdujg obszary zielone (zielen niska)
w potnocnej czesci dziakki. Zielen na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Planowana

inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew i krzewdw.

* Projektowane sieci uzbrojenia zewn etrznego.

Sieci uzbrojenia zewnetrznego na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

» Charakterystyka ekologiczna.

Woda dostarczana jest z sieci gminnej w 90 zaspokajajgc dzienne zapotrzebowanie

Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej ks 150.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU DZ. O NR. EWID. 787/21787/3

W GRANICACH WEASNO SCI "A - D"

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg w
granicach wiasnosci A-B-C-D-A dziatek nr ew.
787/2 + 787/3 obreb Mrowla

wym. dz. 787/2: 36 m x 35 m
wym. dz. 787/3: 31 m x 36 m
1189 m2 (0.1 ha) + 1060 m2 (0.06
ha) =2249 m? (0.22 ha)

Powierzchnia zabudowy:
istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Mrowli

21.83 m x 13.72 m = 299.50 m?
1291 mx8.62m=111.28 m?
8.6/ mx13.05m=113.14 m?

razem = 523.92 m?

Powierzchnia utwardzona

kostka brukowa, drogi, parkingi, place, chodniki

1399.98 m2

Powierzchnia terenéw zielonych

(zielen niska)

178.42 m? (0.17 ha)

Wskaznik intensywno $ci zabudowy
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatek (terenu

inwestycji) nie ulegnie zmianie

0.288=29.81%

Powierzchnia biologicznie czynna:

0.079=7.91%

powierzchni dziakki

Rzedna terenu dziatki m. n.p.m.
- po stronie potudniowe]
- po stronie pétnocnej

Poziom posadzki istniej. bud.

210.45 m n.p.m.
209.30 m n.p.m.
210.45 m n.p.m.
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5. INFORMACJE | DANE:
a) Sposbb spetnienia o granicze A, nakazow lub zakazéw wynikaj gce w zabudowie i
zagospodarowania terenu wynikaj ace z aktéw prawa.

* nie przewiduje sie dodatkowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
oraz dla oséb niepetnosprawnych poniewaz istniejgca liczba stanowisk postojowych jest
wystarczajgca i pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni przebudowy w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez
zmian

* wysokos¢ istniejgcego budynku pozostaje bez zmian

» planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu -
przedmiotowa dziatka znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz

ustugowej, dziatka znajduje sie na terenach budowlanych oznaczonych symbolem Bi

b) Informacje czy dziatka na ktorym jest projektowa  ny obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lu b czy zamierzenie budowlane jest

na obszarze obj etym ochrona konserwatorsk g

Dziatki stanowigce teren inwestycji nie znajdujg sie w strefie konserwatorskiej i nie sg potozone
na terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw. Dziatki stanowigce teren inwestycji nie beda
ujemnie oddziatywac na srodowisko oraz zdrowie ludzi oraz nie podlega przepisom o ochronie

dobr kultury.

c) Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk e

Dzialki stanowigce teren inwestycji nie znajduja sie w granicach terenu goérniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw

 Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajgce Srodowisku. Remontowany
budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i
zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikdw otoczenia budynku. Realizacja inwestycji nie
stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczehn gazowych,
pytowych, ptynnych ani hatasu przekraczajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie

zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.
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* Projektowany remont nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omawianych dziatkach

gospodarke odpadami bytowymi i wodno-$ciekowymi. Scieki sanitarne odprowadzane do

istniejgcej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

* Odpady state gromadzone i odbierane przez odpowiedzialne stuzby na dotychczasowych

zasadach obowigzujgcych w gminie Swilcza.

* Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja nie znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej Gtownego Zbiornika Waod

Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola- Rzeszow

* Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych

» Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie zmian w
stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich - wody opadowe z dachow oraz z nawierzchni
utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zostang
zachowane aktualne stany stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji inwestycji i w

bezposrednim sgsiedztwie.

* Produkcja rolna

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na grunty nierolnicze i nieleSne zgodnie z ust. 27 marca 2003r. o planowaniu
przestrzennym. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji Starostwa Powiatowego

zezwalajgcej na wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej.

e Zagrozenie powodziowe

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi. Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi. Teren na
mapach zagrozenia powodziowego znajduje sie poza zasiegiem wod szczegolnego zagrozenia
powodzig Qi (Wody stuletnie) oraz poza zasiegiem wod szczegodlnego zagrozenia powodzig

Q0% (Wwody dziesiecioletnie) wyznaczonych na mapach zagrozenia powodziowego.

Ochrona przyrody na podstawie przepiséw w zakresie obszaréw chronionych.

* Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu oraz w obszarze
Natura 2000, przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w poblizu Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, oraz jej granicy i nie bedzie na nig oddziatywac, w zwigzku z tym
nie pogorszy siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat dla ktérych wyznaczono
obszar Natura 2000
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Projektowana inwestycja nie wplynie w sposéb negatywny na stan zachowania waloréw
krajobrazowych i przyrodniczych otaczajgcego terenu:

- inwestycja nie lezy na terenach objetych ochrong gatunkowg zwierzat, roslin i grzybdéw

- inwestycja nie ma na nie negatywnego oddziatywania

- inwestycja nie pogorszy sie stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat,

- dziatka jest czesciowo zadrzewiona

Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska

Budynek wraz z jego przewidywanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza dodatkowej emisji hatasu, promieniowania i zaktocen elektrycznych czy wibracji,
budynek nie zanieczysci powietrza wody i gleby, nie wystgpi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych i zapachowych

Warunki dotycz agce ochrony osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie - nie ogranicza

dostepu do drogi publiczne;j.

Projektowana inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z:

wody

kanalizacji

gazu

energii elektrycznej
$rodkow tgcznosci

dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Warunki gruntowo — wodne

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni warunkéw gruntowo — wodnych.
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Dane geologiczne
Powierzchnia dziatki w granicach rzednych wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie potudniowej

do 209,30 m n.p.m. po stronie potnocne;j.

Przestanianie i nastonecznienie

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni przestaniania i nastonecznienia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nie ulegt zadnym zmianom ukiad oraz

powierzchnia nawierzchni utwardzonych. Dojazd pozarowy do budynku nie zmienit sie.

Drogi po zarowe

Do budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o strefie pozarowej nie przekraczajgce;j
1000 m2 nie wymaga sie doprowadzenia drog pozarowych ale drogi te sg zapewnione. Wyijscie
ewakuacyjne z obiektu prowadzi na utwardzony teren stanowigcy dojscie do obiektu. Do dziafki
i budynku jest zapewniony dojazd dla pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej drogami
pozarowymi o nawierzchni asfaltowej umozliwiajgcg przejazd pojazdéw o nacisku co najmniej 100
kN:

* droga gminna w odlegtosci 4.90 m od budynku od strony wschodniej o szerokosci ok.
6.5m

» droga powiatowa w odlegtosci 15.90 m od budynku od strony potudniowej o szerokosci
ok. 12m
Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €
Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest na terenie
jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowg z hydrantami, gdzie wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgca 15 dm3 /s zostanie zapewniona z co

najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych p.poz. DN 80 (15 I/s)

» hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej gminnej (w110) na ptd.- zach. od budynku w
odlegtosci 24,90 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 786/2

* hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na wschéd od budynku w odlegtosci ok.
21.58 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 1613/17
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Lokalizacja budynku

Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest:

w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w
odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg powiatowg od strony ptd.

w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej od strony pin.

w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w
odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga gminng od strony wschodniej gdzie znajduje sie

dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestyciji.

Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegto$ci 5.90 m

od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworow okiennych i

drzwiowych.

Parametry s gsiedniej zabudowy

Zabudowa na sgsiednich dziatkach (mieszkalna jednorodzinna i gospodarcza rolna) o
Scianach i pokryciach dachéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, zlokalizowana jest w
odlegtosci 12.90 m oraz 11.56 m od istniejgcego budynku.

Obiekt spetnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz.U. Nr 109 poz.719).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.z
2019 poz. 1065, 8213 pkt. 1a). spetnia wymagania dotyczgce: kategoria zagrozenia
ludzi - "ZL I" natomiast kategoria ochrony przeciwpozarowej — ,C".

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

Realizacja projektowanej remontu budynku nie wymaga uprzedniej rozbiérki budynkéw

usytuowanych w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy w oparciu, o ktére dokonano okre  $lenia obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu

Podstawa formalno-prawna wt gczenia do obszaru obj etego oddziatywaniem:

Zachowane zostaty przepisy Rozporzadzenie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065) - & 12 ust.1 tj. Zgodnie z art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2019.1186] oraz § 13a rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zatgczam do projektu

budowlanego wymagang informacje w formie opisowej:
Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji:

Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki bud  owlanej
Rozdziat 1.
Usytuowanie budynku

Istniejgcy budynek zostat zlokalizowany w odlegtosciach od granic nieruchomosci:

» w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w

odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg gminng od strony ptd.

 w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony pin.

» w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w

odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

* w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga powiatowg od strony wschodniej gdzie znajduje

sie dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestycji

« Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegtosci
5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworéw

okiennych i drzwiowych.
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§ 12. 1. Odlegto $¢ od granicy z s gsiedni g dziatk g budowlan g
nie oddziatuje, dziatka graniczy z dziatkami oséb prywatnych z ktorych jedna dziatka jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - obowigzujgca linia zabudowy w

odlegtosci 8.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej

Przestanianie pomieszcze n
§ 13. 1. Naturalne o swietlenie pomieszcze n
nie zmniejszy sie oswietlenie

nie oddziatuje
§ 13. 2. Wysoko $¢ przestaniania i zacienienia dziatki i innych budyn kow

* budynek niski o0 wysokosci do kalenicy 12 m co nie spowoduje przestaniania swiatta
dziennego w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi w projektowanych w przysziosci
budynkach mieszkalnych na dziatkach sgsiednich - nie oddziatuje

» odlegtosc istniejgcego budynku od sciany z oknami od okien istniejgcego budynku na
dziatce sgsiedniej 28.68 m od sciany budynku gospodarczego - zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony zachodniej

Rozdziat 2.
Doj scia i dojazdy
§ 14. 2. Cigg pieszo-jezdny droga pozarowa o szerokosci 6.5 metrow i 12 metréw jako

dojscie i dojazd - nie oddziatuje

Rozdziat 3.
Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

8 18. Odlegtosc¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty nie

jest wymagane w liniach rozgraniczajgcych ulice

819. 4. Odlegto sci miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od gra nicy dziafki

budowlanej

Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
parkingdw niezadaszonych sktadajgcych sie z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla

samochoddéw osobowych - nie oddziatuje
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Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpaddéw statych
§ 23. 1. oraz § 23. 3. sg istniejgce miejsca na pojemniki na odpady state utwardzony plac do

ustawiania kontenerow na smieci wraz z utwardzonym dojsciem - nie oddziatuje

Nastonecznienie pomieszcze n

860 Wyznaczono obszar zasiegu cienia generowanego przez projektowany budynek w dniach
20.11I oraz 23.1X w godzinach 7.00-17.00 moggcego wptywac na ograniczenie dostepu do
promieniowania stonecznego do pomieszczen (3 godziny nastonecznienia w godz. 7-17). W
wyznaczonym obszarze cien rzucany na dziatki sgsiednie nie spowoduje ograniczenia

mozliwosci istniejgcej i potencjalnej zabudowy dziatek sgsiadujgcych.

Dopuszczalne powierzchnie stref po  zarowych

8227Projektowana inwestycja miesci sie w dopuszczalnej wielkosci stref pozarowych ZLII
okreslonych w tym paragrafie & 227 -

Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru objetego

oddziatywaniem

Rozporzadzenie Ministra Spraw | Na dziatkach w zabudowie ustugowej uzytecznosci
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku (Dz.U. z
2003 roku Nr 121 poz. 1137)

publicznej jest wymagane urzgdzenie drog pozarowych
oraz uzbrojenie terenu zapewniajgce przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode.

Ustawa z dnia 2 czerwca 2017 r. | Nie wymaga sie decyzji o warunkach zabudowy dla tego
0 planowaniu i zagospodarowaniu | 4yq5 4 poniewaz przebudowa budynku jest w $rodku |
przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.

1073) nie przebudowa nie zmienia planu zagospodarowania

przestrzennego dla tego terenu objetego opracowaniem

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018r. | Emisja spalin. Emisja spalin nie wystgpi. Emisja nadmiernego
Prawo ochrony srodowiska hatasu - Projektuje sie przebudowe ktdra nie bedzie

(Dz.U. 2017 poz. 779) powodowata hadmiernego hatasu. Nie projektuje sie zadnych
urzadzen powodujgcych nadmierny hatas. Emisja wibraciji -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata
nadmiernych wibracji. Nie projektuje sie zadnych urzadzeh
powodujgcych nadmierna wibracje. Wydobywajacy sie fetor -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata

wydobywania sie fetoru. Nie przewiduje sie substanciji
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wydzielajgcych zapachy.

Ustawa Prawo wodne z dnia 23
sierpnia 2017 r.
(Dz.U. 2017 poz. 1566)

Wody deszczowe i opadowe z dachu budynku bedg
odprowadzane powierzchniowo po terenie z braku istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Scieki sanitarne bedg odprowadzane
do kanalizacji wiejskiej. Nie bedzie zanieczyszczenia
Srodowiska ani wod publicznych. Przedsiewziecie nie

wymaga sie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719)

§ 2.1 Nie wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo:

gazy, ciecze palne, materiaty pirotechniczne

§ 236. Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych: nie zmieni

sie szerokosc, diugos¢, wysokosc dojs¢ ewakuacyjnych

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 0
ochronie przyrody
(Dz. U. 2018 poz. 142)

Nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i

zwierzat, Inwestycja nie lezy na terenie prawnie chronionym

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko

(Dz. U z 2017 r. poz. 1405)

Inwestycja nie bedzie potencjalnie oddziatywac¢ na
srodowisko. Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji

mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko

Whioski ko Acowe.

Informuje sie, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu projektowanej inwestycji tj. "REMONT
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID.
787/2 ORAZ 787/3 W MROWLI" przedstawiony w formie opisowej na dziatkach o nr
ewidencyjnym 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla - identyfikator dziatka nr 1.D.

181612 2.0005.787/2 oraz identyfikator nr I.D. 181612 _2.0005.787/3 w Mrowli miesci sie w

catosci w granicach dziatek na ktérych zostat zaprojektowany. t.j. dziatkach nr 787/2 oraz 787/3

potozonych w Mrowli. Strong postepowania w pozwoleniu na przebudowe bedzie inwestor -

wiasciciel dziatek nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. Projekt nie rodzi zadnych

konsekwencji wynikajgcych z projektowanej lokalizacji, nie zmienia warunkdw i nie ingeruje w

prawa wiascicieli dziatek sgsiednich w przedmiocie ich wykorzystania.
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Lokalizacja i ksztalt projektowanego budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie

powoduje powstania obszaru oddziatywania na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu

inwestycji, z ktérymi powigzane sg dodatkowe ograniczenia. Przedmiotowy obiekt nie ma

wptywu na sposéb zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci, w tym ich zabudowe. W

projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji oraz urzgdzen emitujgcych hatas i

wibracje przekraczajgce dopuszczalne normy.

Opracowat:

mgr inz. arch. lgor Babelski
upr. bud . nr: Rz/ A-09/04
wpis na liste pod nr K-0222
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Sprawdzita:
mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz
upr. bud . nr: A58/89
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ROBOTY BUDOWIL ANE PQIl EGAI] A‘FF NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZE] STRA ZY W MR
NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU SYTUACJA

BUDOWLANEGO

NAZWA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE
ZAMIERZENIA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI NA
BUDOWLANEGO

DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/3

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A

Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: biblioteki, archiwa

Identyfikator dz. ewid.
Identyfikator dz. ewid.
obreb ewid.:

nr dziatek ewid.:

181612_2.0005.787/2
181612_2.0005.787/3
Mrowla

787/2, 78713

INWESTOR

Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168, Powiat Rzeszowski

SPIS ZAWARTOSCI

Sytuacja, Uzgodnienie pod wzgledem wymagan

sanitarnohigienicznych, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

- ELEMENTY:
zabezpieczen przeciwpozarowych
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA PROJEKTOW. OPRAC.
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. LISTOPAD
SYTUACJA Igor Babelski 2022r.
SPECJALNOSC uprawniony do projektowania P
UPRAWNIEN w specjalnosci . <.
architektonicznej (’5 oty
bez ograniczen '
NUMER Rz/A-09/04 ‘
UPRAWNIEN
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inZ. arch. LISTOPAD
SYTUACJA SPRAWDZAJACY lwona Matlingiewicz 2022r.
SPECJALNOSC uprawniona do projektowania 71 L
UPRAWNIEN w specjalnosci %
architektonicznej
bez ograniczen
NUMER A-59/89
UPRAWNIEN

WLI
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

SPIS ZAWARTOSCI SYTUACJI

STR. NR

Spis zawartoSCi Projekiu (L Sr.)...eeuuueeeeeeeee e 2-5
Oswiadczenia projeKtantOw (2 Str.).......eecceeeriiee e -
Architektura - Projektant (1 Str.).......eeeuvirieiiiiiiiiee e 6
Architektura - SprawdzajgCy (L Str.).....coooiiiiiiiiiiiiiiiie e 7
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego........ -
Zaswiadczenie o nadaniu uprawnien budowlanych...............ccoeeeeeiin. 8
Architektura - Projektant (2 Str.).......eeeveeriiiiiiiiiiee e 9-10
Architektura - SprawdzajgCy (3 Str.)...cccceeiiiiiiiiieeeeeeer e 11-13
SY T U A CT A et e e 14
CZESC OPISOWA ...ttt ettt s 14-32
STRONA TYTULOWA SYTUACI! ...t 14
OPIS SYTUACIL ...t e e e e e e e e e 14
PRZEPISY PRAWNO — TECHNICZNE.......c.ccoooiiiiiii e, 15
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......ccovvviiiiiiiiieeennns 17
Zakres NiniejSZego OPraCOWANIA ..........cevveeeerrurrnniaseaeaeeeeeaeeereeeerenennns 17

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................... 18
Istniejgce uzbrojenie terenU............oooiiiiiiiiiiiiii s 19

3. SYTUACIA ettt e e e a e e e e e e e e 20
UKEad KOMUNIKACY]NY.....ccciiiiiieieeiiiieis e 20
Projektowane sieci uzbrojenia zewnetrznego...........cccevvvvvviiiiinnnennnn. 20
UKSZtatowanie terenU ...........coeeiiiiiiiiiiiieiiiiee e 21

A 1= = o PSPPSR PPPPPPRPPPPP 21

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU ......ccccovviviine.. 22
5. INFORMACJIE I DANE ..o 23
Ograniczenia i zakazy wynikajgce w zabudowie i -
zagospodarowania terenu wynikajgce z aktow prawa..............c.cco...... 23
Informacje czy dziatka na ktérym jest projektowany obiekt -
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej -
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane jest na -
obszarze objetym ochrona konserwatorska............cccceeveeeiieeeeneeeneennn, 24
Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke............ccoovvvveviiiiviiiiiiiiieeeee. 24
Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych -
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.......... 24
Produkcja rolNa .........eoiiiei i 24
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CRrONIONYCN......o e 24
Warunki dotyczgce ochrony 0sOb trzecich..........ccccvvvviiiiiiieiieeeeee, 24
Warunki gruntowo — WOANE .........cooviiiiiiiiiiiiiiiiis e e e e e ee e e eeeeeveeeaeneees 24
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SYTUACJA 1:500 A-1

Opracowanie Sytuacji 32 ponumerowane strony.
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oraz o nadaniu uprawniehn budowlanycCh...........cccccceeiiiiiiiii 7
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Rzeszdw, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE

projektanta o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)
Lokalizacja zamierzenia budowlanego :

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.
Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktorej obiek t jest usytuowany:
181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant obiektu mgr inz arch. Igor Babelski
Specjalnos¢ uprawnien projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez
ograniczen
Numer uprawnien Rz /A -09/04
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0222
Data sporzadzenia projektu Listopad 2022
Adres ul. Stoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszow
Podpis
!
1 "l'[ aﬂ,‘
) (] S
1 sttty
/
¥
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

projektanta sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi
zasadami wiedzy technicznej

Rzeszow, 1 listopad 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
azujacymi przepisami i

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019

r., poz. 1186), oswiadczam ze sytuacja dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ

STRAZY W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID. 787/2 ORAZ 787/ 3"

(nazwa projektu budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli, 36-054 Mrowla 83 A, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski, Woj.

Podkarpackie

Identyfikator dziatek ewidencyjnych na ktérej obiek

t jest usytuowany:

181612_2.0005.787/2 oraz 181612_2.0005.787/3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzaj acy obiektu

mgr inz arch. lwona Matlingiewicz

Specjalnos¢ uprawnien

projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez

ograniczen
Numer uprawnien A-59/89
nr cztonkowski izby zawodowe;j PK-0090
Listopad 2022

Data sporzadzenia projektu

Adres

ul. Szewska 6 A, 35-101 Rzeszow

Podpis

/

v

f

|

mgr inz. arch. lgor Babelski

strona 7 z 32



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLI OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

A
I:“'}-- AT

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr in. arch. Igor Babelski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-09 /04,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: PK-0222.

Czionek czynny od: 17-02-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbtéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

PK-0222-Y46D-9648-17D7-394F

Daene zawerte w niniejszym zedwisdezeniu mozne spravwdzid podajge nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sensisie intarnetawym 1zby Architekbiv: v izbaarchitektow_pl
lub kontakiujge sie bezpodrednio 2 whadciwg Ckregows Izhg Arehitekttw RP.
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ROROTY RUDOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKLU OCHOTNICZF1 STRA ZY W MROWI |

IZBA ARCHITEETOW
BARCZY POSEH N TTED POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA XWALIFIRACYINA

POKK-7431/1/04 Rzeszéw, 2004-12-03

N

DECYZJA NR Rz/A-09/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.2016 z pain. zm.};

~art. 117 art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p4n. zm:),

art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.) oraz

., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
77 w sprawle samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38
' z pdzn. zm.) : :
stwierdza sig, 2e ‘
Pan mgr inZ. arch. IGOR BABELSKI ur. 27 listopada 1970 r. w Rzeszowie

. posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne i praktykg zawodows,
zdat sgzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. | otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnodci
' architektoniczne] do projektowania bez ugraniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosai zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

O¢ decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow za N
. posrednictwern okregowej komisji kwalifikacyingj, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie ‘
14'dni od dnia dorgczenia niniejsze} decyzjl.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Adam Kardy$ 7 Czionek
4. Ryszard Witek Czlonek
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
8, Grzegorz‘Kalita . Czionek
Otrzymuia;

1. Pan Igor Babelski
35-111 Rzeszéw ul. Sportowa 8/71
2. afa : ’

-

' SWMQLMG.Td.:'(o-l?)m“ﬂ.'l'dﬁ::_(ﬂd’l}m%SI.E-HH'.I: £ i
,‘ L ':;' NIP: Bi3-32.70+441 Regon: 017456395-00146 Kouto: PXO BP I O/Rzeszdw Nr 51 1020430} 114971590

-
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ROROTY RUNOWI ANF POI FGA1 ACF NA RFMONCIF RUDYNKL OCHOTNIC7F1 STRA ZY W MROWI |

;‘._.’i:
1ZBA ARCHITEKTOW

ALCZNPONPOLTEED POLSKIT

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-59/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0090.

Czlonek czynny od: 25-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0090-42Y2-EB2B-4BF8-A7B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

SYTUACJA

dla inwestycji pn.:

"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.
EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie

Budowa : ldentyfikator dziatki ewid.: 181612_2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla
Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Ochotnicza Straz Pozarna w Mrowli
36-054 Mrowla 83 A

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewddztwo Podkarpackie
Zawarto $¢ opracowania :
A. Czes¢ opisowa sytuacji

B. Czesc graficzna:
1. Sytuacja - skala 1:500
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

OPIS DO SYTUACJLI:
dla inwestycji pn.:
"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR.

EWID. 787/2 ORAZ 787/3"

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 2.0005.787/2
dziatka nr ew. 787/2, obreb Mrowla

Identyfikator dziatki ewid.: 181612 _2.0005.787/3
dziatka nr ew. 787/3, obreb Mrowla

Gmina Swilcza

Powiat Rzeszowski

Wojewoddztwo Podkarpackie

Podstawa opracowania:

Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa opracowana w skali 1:500 w sierpniu
2022,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego - wizja i pomiary w terenie

Fragmenty archiwalnej dokumentacji technicznej

obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Ustalenia z inwestorem - umowa na prace projektowe zawarta pomiedzy Gming

Swilcza a projektantem panem mgr inz. arch. Igorem Babelskim
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

PRZEPISY PRAWNO — TECHNICZNE i NORMY

e Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 — z pdzniejszymi

zmianami/

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 75 poz. 690

— z pézniejszymi zmianami/

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dn. 03 lipca 2003r. /Dz. U. 120 poz. 1133/

» Ustawa z dnia 06 maja 2005r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. 100 poz. 835/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw /Dz. U. 121 poz. 1138/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
[ Dz. U. 121 poz. 1137/

e Instrukcja nr 221 ,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji

budowlanych” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1979r.

* Instrukcja nr 320 ,Badanie rozprzestrzeniania ognia’ Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej o Budownictwa, Instytut techniki budowlanej — Warszawa 1992r.

* PN-EN ISO 6946; 1998 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.
* PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty

* Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli w
granicach oznaczonych na sytuacji literami A-D. Budynek zlokalizowany jest na dziatkach w
Mrowli o nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. W zakres niniejszego opracowania wchodzi
remont filii bibliotecznej o powierzchni 86.50 m2, ktdra jest nadzorowana przez jednego

pracownika - kierownika biblioteki.

Zakres niniejszego opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi sytuacja. Zagospodarowanie terenu wokoét budynku
OSP nie ulega zmianie. Projektuje sie remont gminnej filii bibliotecznej w srodku budynku. W
ramach przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani kubatura ani powierzchnia

zabudowy ani wyglad elewaciji.

Stan prawny terenu

Dziatki nr 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla potozone w Mrowli sg wiasnoscig Gminy Swilcza.
Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementow

Remont nie wptywa na sposéb posadowienia istniejgcego fragmentu budynku objetego
opracowaniem. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku okreslona w §
206.2. Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wykazata ze grunt na ktérym posadowiony
jest obiekt jest gruntem no $nym oraz wykonanie otworu w  $cianie dziatlowej nie ma
negatywnego wptywu na no $nos$¢ istniej gcych fundamentéw i nano $nos$é gruntu
znajduj gcego si e pod nimi. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementéw budynku
zawarta jest w Projekcie technicznym zgodnie z Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego 8 23. [Czes$¢ opisowa
projektu technicznego] 1) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy o biektu
budowlanego dot gcza sie ekspertyz e techniczn g obiektu.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» Obrys terenu inwestycji w stanie istniejgcym obejmujacy dziatki o nr ewidencyjnym 787/2
oraz 787/3 obreb Mrowla w Mrowli oznaczonych na sytuacji literami A-D posiada
nieregularny ksztalt trapezu. Jest to grunt zabudowany i zagospodarowany - znajduje sie
przedmiotowy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej objety opracowaniem. Jest to budynek
wolnostojgcy OSP o rozczionkowanej bryle o wymiarach zewnetrznych 35,54 x 21,83 m
oraz budynek gospodarczy.

* Giéwne wejscie do budynku OSP oraz wjazdy do garazy znajdujg sie po stronie wschodniej.
Budynek OSP zlokalizowany jest w pétnocnej i centralnej czesci dzialki i jest usytuowany
rownolegle 14.80 metrow na potudnie od drogi powiatowe;.

» Dzialka potozona jest na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku potnocnym.

* Rzedna terenu w otoczeniu istniejgcego budynku wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie
potudniowej do 209,30 m n.p.m. po stronie pétnocnej. Poziom posadzki parteru 0,00

istniejgcego budynku wynosi 210,45 m n.p.m.

Infrastruktura na dziaitce.

Istniejgce zagospodarowanie wokoét szkoty to:

» zielen - krzewy iglaste zlokalizowane w pin. czesci dziatki
» elementy matej architektury: brak

» utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej

e parking dla samochod6w osobowych

Istniej acy uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian w

stosunku do stanu istniejgcego. Sgsiednie dziatki w dalszym obszarze analizowanym sg

zabudowane budynkami i zabudowaniami mieszkaniowymi: Teren objety wnioskiem posiada
dostep do drogi powiatowej oraz gminnej poprzez dwa istniejgce zjazdy publiczne.

» od strony potudniowej dziatki przylegajg do drogi publicznej powiatowej (dr.) potozonej na
dziatce nr ewid. 1614 / 1 gdzie znajduje sie gtdwny dojazd do budynku poprzez istniejgcy
zjazd

» od strony potnocnej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej
mieszkaniowej potozonej na o nr ewid. 788

» od strony wschodniej dziatki przylegajg do drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid.
870/ 9 gdzie znajduje sie dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

* od strony zachodniej dziatki przylegajg do indywidualnej dziatki zabudowy jednorodzinnej

mieszkaniowej potozonej na dziatce o nr ewid. 786/1 oraz niezabudowanej dziatki 786/2.

Dojscie i dojazd do budynku poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny o utwardzonej nawierzchni
asfaltowej i betonowej. Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia petng obstuge w zakresie
komunikacji kotowej, komunikacji pieszej, place gospodarcze - ciggi komunikacji kotowej i
pieszej, parking bez wydzielonych miejsc parkingowych oraz place o utwardzonej nawierzchni z
kostki brukowej. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
obiektu.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych d 0 rozbiorki

Nie przewiduje sie rozbiorki.

Zielen

W rejonie inwestycji wystepuje zielen niska po stronie potnocne;.

Smietnik:
Istniejgcy $mietnik na tymczasowe gromadzenie odpadow komunalnych w formie zadaszonej
ostony z pojemnikami zlokalizowany jest w granicach wlasnosci. Kontener systematycznie

oprézniany przez koncesjonowany zaktad ustug porzgdkowych.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow:

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej.

Odprowadzenie wéd z dachow
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych pozostaje

bez zmian - powierzchniowo po terenie na teren wiasny.

Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych

Istniejgce stanowiska postojowe dla samochodow osobowych sg usytuowane od strony
wschodniej oraz potudniowej budynku. Najmniejsza odlegtos¢ stanowisk postojowych od okien
do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi mieszkalnej wynosi 7 00 m
Nawierzchnie stanowisk postojowych projektuje sie jako utwardzong asfaltows.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Istniej gce uzbrojenie terenu - Infrastruktura techniczna

Na dziatce inwestora zlokalizowane sg istniejgce sieci:

» wodociggowa - doprowadzenie wody do celow uzytkowych odbywa sie istniejgcym
przytaczem wo25 prostopadle do drogi gminnej po wschodniej stronie budynku oraz sie¢
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrant HP80 - 2 szt

» kanalizacja sanitarna - wzdluz drogi gminnej po wschodniej stronie budynku przebiega
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 150, z ktorej jest poditgczony jest przedmiotowy

budynek.
» deszczowa - brak
* gazowa-gs 20

» teletechniczna - prostopadle do drogi powiatowej popotudniowej stronie budynku przebiega
istniejgca doziemna sieC teletechniczna, z ktorej jest podigczony jest przedmiotowy

budynek.

» sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia - zasilanie energetyczne budynku
od istniejgcego stupa trakcji elektrycznej znajdujgcego sie na dziatce nr 787/2 przytaczem
podziemnym kablem elektroenergetycznym konczgcym sie na potudniowo-zachodnim
narozniku elewacji skrzynkg elektryczng natomiast prostopadle do drogi gminnej po
wschodniej stronie budynku przebiega istniejgca doziemna sie¢ elektroenergetyczna

niskiego napiecia, z ktérej jest podigczony jest przedmiotowy budynek.

» wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane na teren przedmiotowej dziaiki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Przeznaczenie terenu

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu wokot budynku OSP nie ulega zmianie poniewaz
projektowany remont gminnej filii bibliotecznej jest w srodku budynku. W ramach
przedmiotowego opracowania nie ulegnie zmianie ani wyglad elewacji ani kubatura ani
powierzchnia zabudowy. Nie projektuje sie nowych obiektow kubaturowych. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje wylgcznie remont pomieszczen wewngtrz budynku i nie dotyczy
zadnych elementow zewnetrznych budynku w tym elewacji oraz zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY W MROWLI
* Ukfad komunikacyjny:

Teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi powiatowej i gminnej poprzez dwa istniejgce
zjazdy publiczne. Uktad komunikacyjny na dziatce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
e Uksztattowanie terenu:

Na przedmiotowej dziatce nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu. Zagospodarowanie terenu

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
o Zielen:

Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Na terenie inwestycji znajdujg obszary zielone (zielen niska)
w potnocnej czesci dziakki. Zielen na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji pozostaje bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Planowana

inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew i krzewdw.

* Projektowane sieci uzbrojenia zewn etrznego.

Sieci uzbrojenia zewnetrznego na dzialce bedgcej przedmiotem inwestycji pozostaje bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

» Charakterystyka ekologiczna.

Woda dostarczana jest z sieci gminnej w 90 zaspokajajgc dzienne zapotrzebowanie

Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej ks 150.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU DZ. O NR. EWID. 787/21787/3

W GRANICACH WEASNO SCI "A - D"

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg w
granicach wiasnosci A-B-C-D-A dziatek nr ew.
787/2 + 787/3 obreb Mrowla

wym. dz. 787/2: 36 m x 35 m
wym. dz. 787/3: 31 m x 36 m
1189 m2 (0.1 ha) + 1060 m2 (0.06
ha) =2249 m? (0.22 ha)

Powierzchnia zabudowy:
istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Mrowli

21.83 m x 13.72 m = 299.50 m?
1291 mx8.62m=111.28 m?
8.6/ mx13.05m=113.14 m?

razem = 523.92 m?

Powierzchnia utwardzona

kostka brukowa, drogi, parkingi, place, chodniki

1399.98 m2

Powierzchnia terenéw zielonych

(zielen niska)

178.42 m? (0.17 ha)

Wskaznik intensywno $ci zabudowy
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatek (terenu

inwestycji) nie ulegnie zmianie

0.288=29.81%

Powierzchnia biologicznie czynna:

0.079=7.91%

powierzchni dziakki

Rzedna terenu dziatki m. n.p.m.
- po stronie potudniowe]
- po stronie pétnocnej

Poziom posadzki istniej. bud.

210.45 m n.p.m.
209.30 m n.p.m.
210.45 m n.p.m.
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5. INFORMACJE | DANE:
a) Sposbb spetnienia o granicze A, nakazow lub zakazéw wynikaj gce w zabudowie i
zagospodarowania terenu wynikaj ace z aktéw prawa.

* nie przewiduje sie dodatkowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
oraz dla oséb niepetnosprawnych poniewaz istniejgca liczba stanowisk postojowych jest
wystarczajgca i pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni przebudowy w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez zmian

* udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji pozostaje bez
zmian

* wysokos¢ istniejgcego budynku pozostaje bez zmian

» planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu -
przedmiotowa dziatka znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz

ustugowej, dziatka znajduje sie na terenach budowlanych oznaczonych symbolem Bi

b) Informacje czy dziatka na ktorym jest projektowa  ny obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lu b czy zamierzenie budowlane jest

na obszarze obj etym ochrona konserwatorsk g

Dziatki stanowigce teren inwestycji nie znajdujg sie w strefie konserwatorskiej i nie sg potozone
na terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw. Dziatki stanowigce teren inwestycji nie beda
ujemnie oddziatywac na srodowisko oraz zdrowie ludzi oraz nie podlega przepisom o ochronie

dobr kultury.

c) Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk e

Dzialki stanowigce teren inwestycji nie znajduja sie w granicach terenu goérniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw

 Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajgce Srodowisku. Remontowany
budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i
zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikdw otoczenia budynku. Realizacja inwestycji nie
stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczehn gazowych,
pytowych, ptynnych ani hatasu przekraczajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie

zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.
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* Projektowany remont nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omawianych dziatkach

gospodarke odpadami bytowymi i wodno-$ciekowymi. Scieki sanitarne odprowadzane do

istniejgcej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

* Odpady state gromadzone i odbierane przez odpowiedzialne stuzby na dotychczasowych

zasadach obowigzujgcych w gminie Swilcza.

* Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja nie znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej Gtownego Zbiornika Waod

Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola- Rzeszow

* Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych

» Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie zmian w
stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich - wody opadowe z dachow oraz z nawierzchni
utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zostang
zachowane aktualne stany stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji inwestycji i w

bezposrednim sgsiedztwie.

* Produkcja rolna

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na grunty nierolnicze i nieleSne zgodnie z ust. 27 marca 2003r. o planowaniu
przestrzennym. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji Starostwa Powiatowego

zezwalajgcej na wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej.

e Zagrozenie powodziowe

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi. Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi. Teren na
mapach zagrozenia powodziowego znajduje sie poza zasiegiem wod szczegolnego zagrozenia
powodzig Qi (Wody stuletnie) oraz poza zasiegiem wod szczegodlnego zagrozenia powodzig

Q0% (Wwody dziesiecioletnie) wyznaczonych na mapach zagrozenia powodziowego.

Ochrona przyrody na podstawie przepiséw w zakresie obszaréw chronionych.

* Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu oraz w obszarze
Natura 2000, przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w poblizu Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, oraz jej granicy i nie bedzie na nig oddziatywac, w zwigzku z tym
nie pogorszy siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat dla ktérych wyznaczono
obszar Natura 2000
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Projektowana inwestycja nie wplynie w sposéb negatywny na stan zachowania waloréw
krajobrazowych i przyrodniczych otaczajgcego terenu:

- inwestycja nie lezy na terenach objetych ochrong gatunkowg zwierzat, roslin i grzybdéw

- inwestycja nie ma na nie negatywnego oddziatywania

- inwestycja nie pogorszy sie stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat,

- dziatka jest czesciowo zadrzewiona

Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska

Budynek wraz z jego przewidywanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza dodatkowej emisji hatasu, promieniowania i zaktocen elektrycznych czy wibracji,
budynek nie zanieczysci powietrza wody i gleby, nie wystgpi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych i zapachowych

Warunki dotycz agce ochrony osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza praw i uprawnien osob trzecich w zakresie - nie ogranicza

dostepu do drogi publiczne;j.

Projektowana inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z:

wody

kanalizacji

gazu

energii elektrycznej
$rodkow tgcznosci

dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Warunki gruntowo — wodne

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni warunkéw gruntowo — wodnych.
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Dane geologiczne
Powierzchnia dziatki w granicach rzednych wynosi od 210.45 m n.p.m. po stronie potudniowej

do 209,30 m n.p.m. po stronie potnocne;j.

Przestanianie i nastonecznienie

Projektowany remont istniejgcego budynku nie zmieni przestaniania i nastonecznienia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nie ulegt zadnym zmianom ukiad oraz

powierzchnia nawierzchni utwardzonych. Dojazd pozarowy do budynku nie zmienit sie.

Drogi po zarowe

Do budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o strefie pozarowej nie przekraczajgce;j
1000 m2 nie wymaga sie doprowadzenia drog pozarowych ale drogi te sg zapewnione. Wyijscie
ewakuacyjne z obiektu prowadzi na utwardzony teren stanowigcy dojscie do obiektu. Do dziafki
i budynku jest zapewniony dojazd dla pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej drogami
pozarowymi o nawierzchni asfaltowej umozliwiajgcg przejazd pojazdéw o nacisku co najmniej 100
kN:

* droga gminna w odlegtosci 4.90 m od budynku od strony wschodniej o szerokosci ok.
6.5m

» droga powiatowa w odlegtosci 15.90 m od budynku od strony potudniowej o szerokosci
ok. 12m
Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €
Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest na terenie
jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowg z hydrantami, gdzie wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgca 15 dm3 /s zostanie zapewniona z co

najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych p.poz. DN 80 (15 I/s)

» hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej gminnej (w110) na ptd.- zach. od budynku w
odlegtosci 24,90 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 786/2

* hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na wschéd od budynku w odlegtosci ok.
21.58 m od naroznika budynku OSP - dz. nr 1613/17
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Lokalizacja budynku

Istniejgcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowany jest:

w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w
odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg powiatowg od strony ptd.

w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej od strony pin.

w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w
odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga gminng od strony wschodniej gdzie znajduje sie

dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestyciji.

Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegto$ci 5.90 m

od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworow okiennych i

drzwiowych.

Parametry s gsiedniej zabudowy

Zabudowa na sgsiednich dziatkach (mieszkalna jednorodzinna i gospodarcza rolna) o
Scianach i pokryciach dachéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, zlokalizowana jest w
odlegtosci 12.90 m oraz 11.56 m od istniejgcego budynku.

Obiekt spetnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz.U. Nr 109 poz.719).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.z
2019 poz. 1065, 8213 pkt. 1a). spetnia wymagania dotyczgce: kategoria zagrozenia
ludzi - "ZL I" natomiast kategoria ochrony przeciwpozarowej — ,C".

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

Realizacja projektowanej remontu budynku nie wymaga uprzedniej rozbiérki budynkéw

usytuowanych w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy w oparciu, o ktére dokonano okre  $lenia obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu

Podstawa formalno-prawna wt gczenia do obszaru obj etego oddziatywaniem:

Zachowane zostaty przepisy Rozporzadzenie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065) - & 12 ust.1 tj. Zgodnie z art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2019.1186] oraz § 13a rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zatgczam do projektu

budowlanego wymagang informacje w formie opisowej:
Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji:

Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki bud  owlanej
Rozdziat 1.
Usytuowanie budynku

Istniejgcy budynek zostat zlokalizowany w odlegtosciach od granic nieruchomosci:

» w odlegtosci 5.10 m od granicy z drogg asfaltowg gminng od strony wschodniej oraz w

odlegtosci 16.05 m od granicy z drogg gminng od strony ptd.

 w odlegtosci 12.90 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od
strony zachodniej oraz w odlegtosci 11.56 m od sciany budynku zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony pin.

» w odlegtosci 5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony zachodniej oraz w

odlegtosci 2.63 m od granicy z dziatkg nr ewid. 788 od strony pin.

* w odlegtosci 7.50 m od granicy z droga powiatowg od strony wschodniej gdzie znajduje

sie dojscie do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestycji

« Sciany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrowli zlokalizowane sg w odlegtosci
5.90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 786/1 od strony potudniowej nie posiadajg otworéw

okiennych i drzwiowych.
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§ 12. 1. Odlegto $¢ od granicy z s gsiedni g dziatk g budowlan g
nie oddziatuje, dziatka graniczy z dziatkami oséb prywatnych z ktorych jedna dziatka jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym - obowigzujgca linia zabudowy w

odlegtosci 8.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej

Przestanianie pomieszcze n
§ 13. 1. Naturalne o swietlenie pomieszcze n
nie zmniejszy sie oswietlenie

nie oddziatuje
§ 13. 2. Wysoko $¢ przestaniania i zacienienia dziatki i innych budyn kow

* budynek niski o0 wysokosci do kalenicy 12 m co nie spowoduje przestaniania swiatta
dziennego w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi w projektowanych w przysziosci
budynkach mieszkalnych na dziatkach sgsiednich - nie oddziatuje

» odlegtosc istniejgcego budynku od sciany z oknami od okien istniejgcego budynku na
dziatce sgsiedniej 28.68 m od sciany budynku gospodarczego - zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej od strony zachodniej

Rozdziat 2.
Doj scia i dojazdy
§ 14. 2. Cigg pieszo-jezdny droga pozarowa o szerokosci 6.5 metrow i 12 metréw jako

dojscie i dojazd - nie oddziatuje

Rozdziat 3.
Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

8 18. Odlegtosc¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty nie

jest wymagane w liniach rozgraniczajgcych ulice

819. 4. Odlegto sci miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od gra nicy dziafki

budowlanej

Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
parkingdw niezadaszonych sktadajgcych sie z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla

samochoddéw osobowych - nie oddziatuje
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Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpaddéw statych
§ 23. 1. oraz § 23. 3. sg istniejgce miejsca na pojemniki na odpady state utwardzony plac do

ustawiania kontenerow na smieci wraz z utwardzonym dojsciem - nie oddziatuje

Nastonecznienie pomieszcze n

860 Wyznaczono obszar zasiegu cienia generowanego przez projektowany budynek w dniach
20.11I oraz 23.1X w godzinach 7.00-17.00 moggcego wptywac na ograniczenie dostepu do
promieniowania stonecznego do pomieszczen (3 godziny nastonecznienia w godz. 7-17). W
wyznaczonym obszarze cien rzucany na dziatki sgsiednie nie spowoduje ograniczenia

mozliwosci istniejgcej i potencjalnej zabudowy dziatek sgsiadujgcych.

Dopuszczalne powierzchnie stref po  zarowych

8227Projektowana inwestycja miesci sie w dopuszczalnej wielkosci stref pozarowych ZLII
okreslonych w tym paragrafie & 227 -

Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru objetego

oddziatywaniem

Rozporzadzenie Ministra Spraw | Na dziatkach w zabudowie ustugowej uzytecznosci
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku (Dz.U. z
2003 roku Nr 121 poz. 1137)

publicznej jest wymagane urzgdzenie drog pozarowych
oraz uzbrojenie terenu zapewniajgce przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode.

Ustawa z dnia 2 czerwca 2017 r. | Nie wymaga sie decyzji o warunkach zabudowy dla tego
0 planowaniu i zagospodarowaniu | 4yq5 4 poniewaz przebudowa budynku jest w $rodku |
przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.

1073) nie przebudowa nie zmienia planu zagospodarowania

przestrzennego dla tego terenu objetego opracowaniem

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018r. | Emisja spalin. Emisja spalin nie wystgpi. Emisja nadmiernego
Prawo ochrony srodowiska hatasu - Projektuje sie przebudowe ktdra nie bedzie

(Dz.U. 2017 poz. 779) powodowata hadmiernego hatasu. Nie projektuje sie zadnych
urzadzen powodujgcych nadmierny hatas. Emisja wibraciji -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata
nadmiernych wibracji. Nie projektuje sie zadnych urzadzeh
powodujgcych nadmierna wibracje. Wydobywajacy sie fetor -
Projektuje sie przebudowe ktoéra nie bedzie powodowata

wydobywania sie fetoru. Nie przewiduje sie substanciji
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wydzielajgcych zapachy.

Ustawa Prawo wodne z dnia 23
sierpnia 2017 r.
(Dz.U. 2017 poz. 1566)

Wody deszczowe i opadowe z dachu budynku bedg
odprowadzane powierzchniowo po terenie z braku istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Scieki sanitarne bedg odprowadzane
do kanalizacji wiejskiej. Nie bedzie zanieczyszczenia
Srodowiska ani wod publicznych. Przedsiewziecie nie

wymaga sie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719)

§ 2.1 Nie wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo:

gazy, ciecze palne, materiaty pirotechniczne

§ 236. Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych: nie zmieni

sie szerokosc, diugos¢, wysokosc dojs¢ ewakuacyjnych

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 0
ochronie przyrody
(Dz. U. 2018 poz. 142)

Nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i

zwierzat, Inwestycja nie lezy na terenie prawnie chronionym

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko

(Dz. U z 2017 r. poz. 1405)

Inwestycja nie bedzie potencjalnie oddziatywac¢ na
srodowisko. Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji

mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko

Whioski ko Acowe.

Informuje sie, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu projektowanej inwestycji tj. "REMONT
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MROWLI NA DZIALKACH O NR. EWID.
787/2 ORAZ 787/3 W MROWLI" przedstawiony w formie opisowej na dziatkach o nr
ewidencyjnym 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla - identyfikator dziatka nr 1.D.

181612 2.0005.787/2 oraz identyfikator nr I.D. 181612 _2.0005.787/3 w Mrowli miesci sie w

catosci w granicach dziatek na ktérych zostat zaprojektowany. t.j. dziatkach nr 787/2 oraz 787/3

potozonych w Mrowli. Strong postepowania w pozwoleniu na przebudowe bedzie inwestor -

wiasciciel dziatek nr ewid. 787/2 oraz 787/3 obreb Mrowla. Projekt nie rodzi zadnych

konsekwencji wynikajgcych z projektowanej lokalizacji, nie zmienia warunkdw i nie ingeruje w

prawa wiascicieli dziatek sgsiednich w przedmiocie ich wykorzystania.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA REMONCIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY W MROWLI

Lokalizacja i ksztalt projektowanego budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie

powoduje powstania obszaru oddziatywania na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu

inwestycji, z ktérymi powigzane sg dodatkowe ograniczenia. Przedmiotowy obiekt nie ma

wptywu na sposéb zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci, w tym ich zabudowe. W

projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji oraz urzgdzen emitujgcych hatas i

wibracje przekraczajgce dopuszczalne normy.

Opracowat:

mgr inz. arch. lgor Babelski
upr. bud . nr: Rz/ A-09/04
wpis na liste pod nr K-0222
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Sprawdzita:
mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz
upr. bud . nr: A58/89
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