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ROZBUDOWA DROGI DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRZOZIE

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy drogi do oczyszczalni sciekéw w Brzozie
— instalacja wodno — kanalizacyjna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacych hydrantéw kolidujacych nowym

uktadem drogi do oczyszczalni sciekéw w Brzozie.

2. Podstawy opracowania projektu
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace dokumenty i materiaty:
— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,
— Warunki techniczne wydane przez ZGK w Nowa Wie§ Wielka,

— Protokot z narady koordynacyjnej,

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt przebudowy 4 istniejacych hydrantéw na dz. nr 173/1, 157 i
163 obreb 0001 Brzoza. Istniejace hydranty kolidujace z nowym uktadem drogowym nalezy zdemon-
towac. Do istniejgcego trdjnika nalezy zamontowaé nowa zasuwe odcinajaca i dalej odcinki rur zeliw-
nych DN80 umozliwiajace sytuowanie hydrantéw na poboczu. Szczegélowe rozwigzania wg. rysunku

nr 5.

4. Istniejace uzbrojenie podziemne

W pasie projektowanego remontu nawierzchni wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

Kanat sanitarny ¢0,20 m,

Przewdd wodociggowy ¢160 mm i ¢225mm,

Kable energetyczne,

Kable teletechniczne.

Dane na temat istniejgcego uzbrojenia ustalono na podstawie analizy inwentaryzacji geodezyjnej
na planach sytuacyjno — wysoko$ciowych do celéw projektowych.

Miejsca skrzyzowan projektowanych kanaléw z istniejacym uzbrojeniem naniesiono na profile
podtuzne.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziem-

nego.

5. Rozwigzania techniczne
Zakres projektu obejmuje demontaz 4 istniejacych hydrantéw kolidujacych z rozbudowywanym

uktadem drogowym do oczyszczalni Scieckow w Brzozie. Po zdemontowaniu nalezy na odejsciu do
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kazdego hydrantu zamontowa¢ zasuwe odcinajacg DN80 umozliwiajaca odciecie przebudowywanego
hydrantu. Pomigdzy zasuwg odcinajaca a hydrantem odcinek wykonaé¢ za pomoca kré¢ca dwukotnie-
rzowego DNS8O, ktéry umozliwi odsunigcie przebudowywanych hydrantéw od nowego uktadu drogo-
wego. Po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu umozliwie-
nia swobodnego odwodnienia urzadzenia. Montaz hydrantéw wykona¢ na podstawie rysunkéw szcze-

gbtowych.

5.1. Posadowienie

— w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak

aby do podtoza przylegata ¥4 obwodu rury,

— w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku $redniego grubosci min.

10cm.

Niezaleznie od podloza wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek ochronnych z dobrze
uziarnionego piasku Sredniego wykonanych do wysoko$ci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury.
Podloze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia podsypki o obsypki winien by¢
kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora I = 95%. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowa¢ nastepujacy sposdb ich wykonywania:

— obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci

wykopu;

— zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

— po zageszczeniu pierwszej warstwy ulozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, za-

gescid itd.;

Nad przewodami wodociagowymi w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ taSme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gérnej, tworzacej przewodu wodociggowego umocowac drut

sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do zasuwy i hydrantu.

5.2.  Uzbrojenie przewodu wodociagowego
Hydrant DN-80:

Wymogi konstrukcyjne:

Wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjny dopuszczajace do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 160 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz.881).
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— Hydranty nadziemne z zasuwg odcinajaca o Srednicy nominalnej DN80 w wielko$ciach zgod-
nych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005 z przytaczeniem kot-
nierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2;

— Wszystkie elementy wewngtrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, kulg i wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali nierdzew-
nej wg PN-EN 10088-1:1998. Dopuszcza si¢ wykonanie pewnych elementéw jak np.: nakret-
ka trzpienia, nasada boczna itp. z mosiadzu, brazu lub aluminium. Wrzeciono ze stali nie-
rdzewnej, grzyb (stozek zamykajacy) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i
pokryty powloka elastomerowa. Kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoi-
dalnego min. EN-GJS-400-15;

— Wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa nanie-
siong metodg elektrostatyczna zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ powtoki ochronnej min.
250 um), odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powtoki 12 N/mm®
(oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki np.
deklaracja producenta) lub emaliowane;

— Podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.: po-
liamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do kontaktu
z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu;

— Calkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym;

— Przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego;

— Hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor zanieczyszczen
wykonany z elastomeru;

— Hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie kolowym, wykonana z tworzywa sztucz-
nego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy Zeliwne,
przymocowang na state do hydrantu;

— Wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN-10.

Skrzynki do zasuw 1 hydrantow

— Skrzynki uliczne z zeliwa GG20 bitumizowane lub malowane bitumem lub z tworzywa
sztucznego (poza pokrywa skrzynki, ktéra ma by¢ z zeliwa); w przypadku korpusu skrzynki
wykonanego z zeliwa jej gniazdo wraz z pokrywa skrzynki musi by¢ wykonane stozkowo ze
skosem min. 15

— Pokrywa skrzynek oraz wymiary wg PN-M-74081:1998 i PN-M-74082:1998.

Zasuwy — charakterystyka konstrukcji:

Wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

Nr 92, poz.881) oraz spetnia¢ parametry i wymagania techniczne:
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— korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub
EN-GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1563,

— klasa zeliwa, nazwa producenta, §rednica oraz ci$nienie oznakowane na korpusie w postaci
odlewu. Element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty ela-
stomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng wlacznie z kieszenia nakretki i otworem
trzpienia.

— Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998 walcowanej, z gwin-
tem walcowanym w cze$ci uszczelniajacej polerowany, a nakretka trzpienia z mosiadzu pra-
sowanego utwardzonego powierzchniowo z mozliwoscia jej wymiany:

— S$ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

— zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnatrz typu O-ring
(z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng) i nie mniej niz 2 zewnatrz (razem 4
uszczelnienia wrzeciona). Wrzeciono tozyskowane za pomoca niskotarcicowych podkladek
tworzywowych,

— wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa nanie-
siong metodg elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powtoki ochronnej min.
250um), odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$é powtoki 12N/mm’
(oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki np.
deklaracja producenta) lub emaliowane,

— wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu zamknig-
cia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalnej,

— wszystkie zasuwy i obudowy jednego producenta,

— obudowa zasuw teleskopowa zabezpieczona antykorozyjnie, pret ocynkowany o profilu kwa-
dratowym, kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potagczone w sposb
uniemozliwiajacy przypadkowe roztaczenie, rura ostonowa z tworzywa sztucznego, blacha
oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokos$ci (lub inne rozwigzanie
umozliwiajagce wykonanie tej czynnosci), ostona uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ zanie-
czyszczen do wnetrza obudowy, element zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z
wrzeciona zasuwy (np. zawleczka, zatrzask itp.),

— kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Wyszczegblniona armatura winna posiadac¢ certyfikat ISO 9002. Wszystkie polaczenia kolnierzowe na
armaturze i ksztaltkach wykona¢ bezwzglednie za pomoca Srub ze stali nierdzewne;.

Miejsce projektowanej armatury oznakowaé tabliczkami informacyjnymi wykonanymi z blachy nie-
rdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢ na stupach stalowych lub na plotach czy mu-

rach pobliskiej poses;ji.
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6. Wykonawstwo roboét
6.1. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddéw, zabiciu ,,$wiadkow”.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzegaé ustalen norm PN-B-06050 i PN-B-10736: 1999 oraz obo-
wigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych o §cianach umocnio-
nych wypraskami stalowymi. W miejscu wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzic¢
recznie.

Przy wykopach mechanicznych cze$¢ przydenng wykopéw nalezy ,.,dokopaé” do projektowanych
niwelet w sposéb reczny.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepuja grunty spoiste wzglednie organiczne wykopy nalezy
przegtebi¢ celem wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku.

Generalnie urobek z wykop6éw sktadowac na odktad.

Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i pod-
wieszenie w wykopie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic

uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

6.2. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przekopami préb-
nymi rzedne posadowienia i lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych. W przypadku rozbiezno-
$ci w stosunku do rzednych przyjetych w projekcie nalezy przy udziale nadzoru autorskiego wprowa-
dzi¢ niezbedne korekty.

W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wymagan technicznych COBRTI INSTAL —
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych — zeszyt nr 3”.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C. Do robét
montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed opusz-
czeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen). W trakcie
montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na calej dtugosci do podtoza. Szczegdlng

uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowos¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.

6.3. Zasypka wykopow
Po zakoficzeniu rob6t montazowych i wykonaniu prob ci$nienia przewody zasypywaé warstwami
do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposéb reczny piaskiem $rednim, dobrze uziarnionym, pozba-

wionym kamieni, z zageszczeniem do Is = 0,95 a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. W po-
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boczach drég i pasach drogowych zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem. Wykonawce robét

zobowiazuje si¢ do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia wz = 1,0.

6.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowane przewody wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wlasciwej instytucji, w sposéb nastepujacy:

Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielng rurg typu ,,AROT” i podwiesi¢ na
dtugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi kanatéow:

— dla kabli NN — ¢110mm PVC,

— dla kabli SN — ¢160mm PVC.

Rury lub potowizna winna by¢ wyprowadzona 0,5m poza $cian¢ wykopu przewodu kanalizacyj-

nego.

Uwaga:

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ktérej nie mozna rozwiazaé poprzez

zmiane rzednych posadowienia kanatu istniejacy przewdd kolidujacy z kanatem nalezy przebudowacd

na warunkach gestora urzadzenia.

7. Uwagi koncowe

Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami robét powyz-
szej budowy.

O terminie budowy powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji przebudowa wszelkich nie zainwentaryzowanych sieci wod-kan na koszt i stara-
niem Inwestora.

Przed zasypaniem wykopow zglosi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkie;j.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, badz stwierdzenie
niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia oraz inspektora nad-
zoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie 1 zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Po wykonaniu hydrantéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysokoSciowej
metodg bezposrednig, ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowe pod- i
nadziemng oraz ewentualne rury ochronne. Inwentaryzacj¢ nalezy dostarczy¢ do ZGK w Nowej Wsi

Wielkiej.
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Nalezy $cisle stosowac si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach produ-
centéw, ktérych materiaty zastosowano.

Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ kontrolowany.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, skta-
dowania materiatéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢ sztucznym $wia-

ttem.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Lewandowska



