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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

dla Inwestycji p.n.

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
WODOCIAGOWEGO, TELEKOMUNIKACYJNEGO

DO ZESPOLU OBIEKTOW Il KOMISARIATU POLICJI

PRZY UL. BLOGOSLAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

. Warunki techniczne przyfaczenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 10.04.2018, wydane przez MPWIK

w Rzeszowie;

Warunki techniczne przyfaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z dnia 10.04.2018, wydane przez
MPWiK w Rzeszowie;

Warunki techniczne przytaczenia do rurociggu teletechnicznego z dnia 25.03.2019r.;

Decyzja MZD w Rzeszowie z dnia 27.02.2019r, wydana pismem znak TU.416.86.2019.DM;

Decyzja MZD w Rzeszowie z dnia 09.04.2019r, wydana pismem znak TU.416.202.2019.DM

Protokét narady koordynacyjnej nr GE-Z.6630.397.2019 z dnia 22.05.2019;

Oswiadczenie Projektanta;

Kopia za$wiadczenia przynalezno$ci do PIIB;
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. Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Techniczny przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowego,

telekomutacyjnego do zespotu obiektow Il Komisariatu Policji projektowanego w Rzeszowie przy ul. Bt. Karoliny.

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano:

— budowe przytacza kanalizacji sanitamnej z rur PCV $r.200 SN8, odc. "Si-S4”, dt. 124 m;

— budowe przytacza kanalizacji sanitamej z rur PCV $r.160 SN8, odc. "0S4-S4”, dt. 91,5 m;

— budowe przytacza kanalizacji sanitamej z rur PCV $r.160 SN8, odc. "bS1-S4”, dt. 11,5 m;

— budowe przytacza kanalizacji sanitamej z rur PCV $r.160 SN8, odc. "bS2-S6”, dt. 4,0 m;

— budowe przytacza kanalizacji sanitamej z rur PCV $r.160 SN8, odc. "bS3-S9”, dt. 7,5 m;

— budowe przytacza kanalizacji deszczowej z rur PCV $r.250mm SN8, odc. ,SR - Di”, dt. 34.5m;

— budowe przytacza wodociggowego z rur PE100 SDR17 $r. 63mm, odcinek "W1-W2" dt.36m;

— budowe przytacza telekomunikacyjnego od istn. studni kablowej MULTIMEDIA POLSKA SA [ozn. ST(istn)] do budynku
administracyjnego — dtugosci 205m

. Nr ewidencyjne dziatek na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

Roboty budowlane prowadzone beda na dziatkach:

przytacz kanalizacji sanitarnej: 1110/10, 1110/15, 1110/16, 1108/6, 1109/1, 1109/2, 5952/12, 5952/8, 5952/5, 5952/9
oraz 1335/31 obr. 215;

przytacz kanalizacji deszczowej: 1110/11, 1110/12, 1110/14, 1114/2, 1114/3 obr. 222;

przytacz wodociggowy: 1114/2, 1114/3, 5952/8, 5952/12 obr. 222 oraz 1335/31 obr. 215;

przytacz telekomunikacyjny: 5952/16, 5952/14, 5952/21, 5952/22, 3362/7, 5952/12, 5952/8, obr. 222
oraz 1335/31 obr. 215;

. Opis techniczny budowy przytacza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarmnej, odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
z zespotu obiektdw Il Komisariatu Policji zaprojektowano do istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur PCV $r. 200 mm.
Wiaczenie projektowanego przytacza do kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na dziatce nr ewid. 1110/15 nad kinetg
istniejacej studzienki ozn. ,Si” o rzednych: 240.54/236.95. Scieki bytowo-sanitarne z budynku administracyjnego
odprowadzane sg bezpo$rednio do kanalizacji, Scieki z budynkéw garazowych i myjni przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej zostang podczyszczone na separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym
z osadnikiem ozn. ,SP1”. Separator zostat zaprojektowany w terenie zielonym w sasiedztwie budynkdw garazowych.
Przytacz kanalizacji sanitarnej zostat zaprojektowany z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy SN8 o $rednicy
160 i 200mm w terenie utwardzonym, najazdowym oraz w terenie zielonym. Przekroczenie ulicy Btogostawionej
Karoliny zaprojektowano bezwykopowo, odwiertem w rurze podwiertowej PE-TS SR. 355x32.2mm SDR11 Dt. 21m,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji MZD w Rzeszowie.

Na przyfaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych dn100 o gtebokosci
powyzej 2.5m oraz studnie inspekcyjne PP $r. 425mm. W terenie utwardzonym, najazdowe studnie zostang
wyposazone w wiazy zeliwne klasy co najmniej B125, w terenie zielonym w pokrywy kl. A15 zgodnie z PN-EN
124:2015. Wykonanie studni i odbiér powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1917:2004/AC:2009.

Rury i ksztattki PCV przeznaczone do budowy przytacza kanalizacji sanitamej powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1401-01:1999 i posiada¢ wazng Aprobate Techniczng. Kanalizacje sanitarng z rur PCV nalezy montowaé
zgodnie z instrukcjami montazu oraz normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych".
Rury PCV nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grub.20 cm zageszczonego 95%. Podsypke dokfadnie ubi¢
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w miejscu styku rury z podtozem. Kanat obsypaé warstwa piasku grubosci 30cm dokfadnie zageszczajac, wykop
uzupetnic ziemig rodzima ubijajac warstwami co 20 cm.

Po zakoficzonym montazu, przytacz kanalizacji sanitamej zostanie podda¢ prébie szczelnosci zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610 punkt 13. Badanie szczelnoSci przewoddw i studzienek powinno by¢ prowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielne préby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badanie szczelnoSci rur z uzyciem powietrza i badanie szczelnoSci
studzienek z uzyciem wody.

. Opis techniczny budowy przytacza kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wdd opadowych
z catego zakresu inwestycji budowy zespotu obiektéw Il Komisariatu Policji zaprojektowano do istniejacej kanalizacji
deszczowej o $r. 400 mm. Wigczenie projektowanego przytacza do kanalizacji deszczowej zaprojektowano na
dziafce nr ewid. 1114/2 nad kinetq istniejacej studzienki ozn. ,Di” o rzednych: 243.52/240.56. Zgodnie z warunkami
do kanalizacji deszczowej mozna odprowadzi¢ wody opadowe o natezeniu przeptywu 20 dm?s. Na zewnetrzne;
instalacji kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora zaprojektowano zbiornik retencyjny z regulowanym odptywem i
pompownie 0 max. wydajnosci 20 dmd/s. Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano separator substancii
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem ozn. ,SP2” .

Przytacz kanalizacji deszczowej o przeptywie grawitacyjnym zaprojektowano z rur PCV-U ze $cianka litg jednorodng
o sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 (wg. EN ISO 9969) o $rednicy 250 mm spetniajacych wymagania normy PN-
EN 1401-1:2009. Montaz kanatéw deszczowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1046. Rury kanalizacyjne
nalezy ukfada¢c na podsypce z piasku o gr. 20 cm zageszczonego 95%. Podsypke doktadnie ubi¢
w miejscu styku rury z podtozem. Kanat obsypaé warstwg piasku grubosci 30cm dokfadnie zageszczajac, wykop
uzupemié ziemig rodzimg ubijajac warstwami co 20 cm. Na przytaczy kanalizacji deszczowej zaprojektowano
studzienke wtazowg z kregéw betonowych $r.1000mm. Studnia zostanie wyposazona w ptyte nastudzienng oraz
wtazy zeliwne typu B125 (wg PN-EN 124:2000).

Po zakonczonym montazu, rurociggi kanalizacyjne zostang podda¢ probie szczelnosci  zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610 punkt 13. Badanie szczelnoSci przewoddw i studzienek powinno by¢ prowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielne préby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badanie szczelnoSci rur z uzyciem powietrza i badanie szczelnoSci
studzienek z uzyciem wody.

. Opis techniczny budowy przytacza wodociaggowego

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej, zasilanie w wode zespotu obiektow
Il Komisariatu Policji zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowej z rur PE sr. 315mm. Wigczenie
projektowanego przytacza do sieci wodociggowej zaprojektowano na dziatce nr ewid. 1114/2 poprzez tréjnik zeliwny
dn300-80 i zasuwe DN8O. Dla przeptywu obliczeniowo w instalacji bytowej 2,15 I/s oraz instalacji hydrantowej 2,0 I/s
dobrano przytacz z rur PE100 SDR17 o $r. 63 mm tgczone za pomocq cisnieniowych ksztattek zaciskowych.
Przytacz wodociggowy zostat wprowadzony do pomieszczenia technicznego na poziomie -3,7=241,45 w budynku
administracyjnym, gdzie zaprojektowano gtéwny zestaw wodomierzowy. Przejcie przez $ciang zewnetrzna budynku
administracyjnego projektuje sie jako gazo- i wodoszczelne.

Trasa przytacza wodociggowego zostata zaprojektowana w terenie zielonym oraz pod miejscami postojowymi
z kostki betonowej. Przykrycie rurociggéw wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,4m. W przypadku zagtebienia
powyzej strefy przemarzania nalezy stosowa¢ ocieplenie ptytami styrodur gr. 10 cm zabezpieczonych folig
termokurczliwg. Rurocigg powinien by¢ utozony w obsypce piaskowej wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci (wg PN-B-10725).

Trasa przyfacza wodociggowego zostanie oznakowana tasmg polietylenowg koloru  niebieskiego
z wktadkg metalowg uktadana w wykopie na gtebokosci 40 cm od terenu.
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Rurociag wodociggowy zostanie poddany probie szczelnoSci przed zasypaniem ziemia. Cisnienie probne przy
badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 w stosunku do cisnienia roboczego. Rurociggi podda¢ prdbie na
cisnienie 1,0 MPa. Przed przystapieniem do prob nalezy dokona¢ odbioru czesciowego utozonego odcinka przewodu
wodociggowego. Rurociggi z PE przed oddaniem do eksploataciji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dia wyptukania wszystkich zanieczyszczehn mechanicznych.

. Roboty ziemne

Dla budowy przytaczy stosowa¢ wykopy ciggte - waskoprzestrzenne, o $Scianach pionowych odeskowanych
i rozpartych oraz wykopy kombinowane — szerokoprzestrzenne, o $cianach skarpowych do gteboko$ci 1,0 m oraz
waskoprzestrzenne, w strefie kanatowej. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania
uzbrojenia odziemnego - recznie o Scianach pionowych. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowac. Koparka
w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazdw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy
medycznej. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej
niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywa¢ jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko
w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione. Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach
i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy
wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu
nie przekracza:

— 1,0 m—w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,

— 1,25 m —w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z ftowa i pytowa o Ip < 10% (mato spoistych, tj.
piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetione powyzsze warunki to Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie
gruntu obudowg z podparciem i rozparciem. Do umocnienia $cian wykopu wykorzysta¢ szalunki systemowe.

W wykopach ktorych gteboko$¢ jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejScie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe rozpoczecie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wystapieniu wody w wykopie podczas wykonywania robét ziemnych zaleca sie obnizenie zwierciadta
wody gruntowej za pomocg igtofiltrow lub studni depresyjnych. Obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskaé mozna
przez utozenie pod strefg kanatowa drenazu poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ typowe zestawy igfofiltrow o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej o S$rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzi¢c prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robét
odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania
robot. Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektéw musi by¢
ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich robdt montazowych
i catkowitego zasypania wykop6w. Spetnienie w/w warunku w okresie przed wykonaniem zasypki obiektow
wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajgcych oraz niezwiocznego dysponowania agregatem
pradotworczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetycznej.

5IStrona



BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEGO, TELEKOMUNIKACYJNEGO

DO ZESPOLU OBIEKTOW Il KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. BLOGOSLAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE
Rury ukfada¢ w wykopie bezpo$rednio na gruncie rodzimym, jezeli sq to grunty sypkie, suche (normalne
wilgotnosci), piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -
piaszczyste. W ww. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, kfadac pod nie
jedynie warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczona, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Grunt nie powinien zawieraC ziaren wigkszych od
20mm. Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabonosnym, nalezy go wzmocnic przez zastosowanie fawy piaskowej
0 gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-, $rednio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielko$ci
ziaren do 20mm. W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projekiowanym poziomem
prowadzenia przewoddw, nalezy wzmocni¢ podtoze stosujac tawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow
i zageszczanie gruntu. Warstwe ochronng, rur kanalizacyjnych wykonuije sie z piasku sypkiego drobno-, Srednio- lub
gruboziamistego, bez grodi kamieni, kategoria gruntu I, Il lub Ill. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Obsypke nalezy
wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé
w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia sie rurociggu. Wykopy pod
projektowanymi placami manewrowymi, parkingami, dojazdami nalezy uzupemi¢ piaskiem, wymagany stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki mozna
przystapic po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki.

Projektant:
mgr inz. Dorota Wolak
upr. bud. PDK/0067/POOS/06
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Opis techniczny budowy przytacza telekomunikacyjnego

Zakres rzeczowy budowy przytacza telekomunikacyjnego

- budowa studni kablowych typu SKR-2 - 6kpl.

- zabezpieczenie projektowanej studni kablowej zlokalizowanej pod miejscami postojowymi — 1kpl.

- budowa kanalizacji kablowej - telekomunikacyjnego rurociagu kablowego z rur 2x HDPE-040/3,7 - 105m
- budowa kanalizacji kablowej z rur 2x HDPE-¢110/3,7 — 41m

- budowa kanalizacji kablowej z rur 2x HDPE-$110/6,3 — 59m

- zabezpieczenie projektowanej kanalizacji kablowej rurami ochronnymi RHDPE-¢140/8,0 - 44m

Budowa kanalizacji kablowej

Od istniejgcej studni kablowej Multimedia (nr ST.1407.23032) zlokalizowanej przy ul. Wotynskiej do
projektowanego budynku administracyjnego Il Komisariatu Policji nalezy wybudowac¢ odcinek kanalizacji kablowe;
2-otworowej z rur HDPE-040 oraz HDPE-¢110 dtugo$ci 205m.

Do budowy kanalizacji kablowej nalezy zastosowac rury:

- RHDPE-40/3,7 - rurociag kablowy prowadzony w terenie "zielonym”,
od istn. studni kablowej do proj. studni nr ST-1

- RHDPE-110/3,7 — kanalizacja kablowa prowadzona w terenie “zielonym”,
od proj. studni kablowej nr ST-1 do proj. studni kablowej nr ST-2
od proj. studni kablowej nr ST-4 do proj. studni kablowej nr ST-5
od proj. studni kablowej nr ST-5 do proj. studni kablowej nr ST-6
od proj. studni kablowej nr ST-6 do proj. budynku

- RHDPE-110/6,3 — kanalizacja kablowa prowadzona pod proj. miejscami postojowymi,
od proj. studni kablowej nr ST-2 do proj. studni kablowej nr ST-3
od proj. studni kablowej nr ST-3 do proj. studni kablowej nr ST4

- RHDPE-140/8,0 — zabezpieczenia odcinkdw projektowanej kanalizacji z rur o grubosci Scianki 3,7,

przebiegajacych pod utwardzeniami oraz w miejscach skrzyzowan z innym

podziemnym uzbrojeniem terenu
W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu ( PZT) nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-2. Studnie nr ST-4 lokalizowang pod proj. miejscami postojowymi nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanym
pierScieniem odcigzajacym zbrojonym z betonu konstrukcyjnego @ 2000/250/1500 i wyposazy¢ w pokrywy
nastudziennei @ 2000/600 z typowym okragtym wtazem zeliwnym kanalizacyjnym typu cigzkiego.
Poziomy ram studni kablowych nalezy wyréwna¢ do projektowanego poziomu terenu.
Rury kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ w wykopach, na takiej gtebokosci aby minimalne ich przykrycie ziemig
wynosito 0,7m, a pod drogami, zjazdami oraz miejscami postojowymi wynosito 1,0m.
Dno wykopdw nalezy wysypa¢ warstwag piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Przed
utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem. Kanalizacje nalezy sytuowaé
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach
w kierunku jednej ze studni.
W miejscach skrzyzowan z innym podziemnym uzbrojeniem terenu oraz odcinki przebiegajace pod utwardzeniami
i zjazdami rury kanalizacji kablowej zabezpieczy¢ rurami ochronnymi RHDPE-140/8,0.
Utozone rury kanalizacji kablowej nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmnie;
5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi
warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
Rury projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wprowadzi¢ do studni rdwno z powierzchnig gardta. Gardta studni
nalezy wyprawi¢ masa betonowa.
Szczeg6ty dotyczace budowy kanalizacji kablowej pokazano na schemacie, na rysunku nr PZT-T.02.
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BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEGO, TELEKOMUNIKACYJNEGO
DO ZESPOLU OBIEKTOW Il KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. BLOGOStAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Trase kanalizacji oraz lokalizacji studni kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz planie
sytuacyjnym, - na rysunku nr PZT-T.01.

7.3. Uwagi koricowe
roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),
wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,Prawo ochrony $rodowiska” i ,Ustawy
o0 odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. z pézniejszymi zmianami.
do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowa¢ materiaty ktore posiadajg certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, homologacie,
warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest:
posiadanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét,
zgtoszenie witasciwemu organowi Nadzoru Budowlanego — w trybie przewidzianym przez KPA
terminu rozpoczecia robét budowlanych,
zapoznanie sie z projektem budowlanym i wykonawczym budowy kanalizaciji telekomunikacyjne;
oraz z dokumentami towarzyszacymi,
powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,
geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci teletechnicznej,
- przekazanie wykonawcy placu budowy.
cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami oraz Decyzjg nr 95
Prezesa TP SA z dnia 8.12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP
SA, wraz zatacznikiem pt. ,Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP SA przed
ingerencjg 0sob nieuprawnionych”.
w przypadku wejscia na teren sasiednich nieruchomosci przy wykonywaniu prac budowlanych lub
robdt budowlanych Inwestor ma obowigzek uzyskania zgody wiasciciela obiektu oraz uzgodnienie
z nim sposobu zakresu i termindw korzystania z tego obiektu.
po wykonaniu robdt budowlano — montazowych, kierownik robét ma obowigzek zgtosi¢ je do odbioru
technicznego przedktadajac inwestorowi nastepujgce dokumenty:
techniczng dokumentacje powykonawcza,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ o zakonczeniu budowy.

Projektant:
mgr inz. Artur Teter
upr. nr PDK/0187/POQT/06
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