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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1/81-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 12-ODDZIALOWEGO 1 253
1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 8
111 Wykop 1 2
1.1.2 Zasypka 3 8
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTOW 9 59
1.241 KONSTRUKCJA ZELBETOWA LAW (RYS. K-01+K-05) 9 39
1211 ZBROJENIE 9 9
1.21.1.1  |Zbrojenie 9 9
1.21.2 LAWY FUNDAMENTOWE H1 10 14
1.21.21  |Podioza 10 10
1.2.1.2.2  |Betonowanie 1" 1"
1.2.1.2.3  |Hydroizolacja 12 14
1.21.3 LAWY FUNDAMENTOWE ¢t2 15 19
1.2.1.3.1  |Podioza 15 15
1.21.3.2  |Betonowanie 16 16
1.2.1.3.3  |Hydroizolacja 17 19
1214 LAWY FUNDAMENTOWE t3 20 24
1.21.4.1  |Podioza 20 20
1.21.4.2  |Betonowanie 21 21
1.2.1.4.3  |Hydroizolacja 22 24
1215 LAWY FUNDAMENTOWE t4 25 29
1.2.1.51 |Podioza 25 25
1.2.1.5.2  |Betonowanie 26 26
1.2.1.5.3  |Hydroizolacja 27 29
1.2.1.6 WIENCE 30 32
1.2.1.6.1  |Betonowanie wieica W1 30 30
1.2.1.6.2  |Hydroizolacja 31 32
1.21.7 WYROSTKI 33 36
1.21.7.1  |Betonowanie wyrostkow WZ01-WZ03, WZ05, WZ06 33 35
1.2.1.7.2  |Hydroizolacja 36 36
1.2.1.8 SCIANY MUROWANE FUNDAMENTOWE BLOCZKI M6 37 39
1.2.1.8.1  |Murowanie 37 37
1.2.1.8.2  |Hydroizolacja 38 39
122 KONSTRUKCJA ZELBETOWA STOP FUNDAMENTOWYCH | BELEK PODWALINOWYCH 40 59
(RYS.K-01+K-06)
1.2.2.1 ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH 40 40
1.2.21.1  |Zbrojenie 40 40
1222 STOPY FUNDAMENTOWE SF1 (RYS. K-06) 41 45
12221 |Podioza 41 41
1.2.2.2.2  |Betonowanie 42 42
1.2.2.2.3  |Hydroizolacja 43 45
1223 STOPY FUNDAMENTOWE SF2 (RYS. K-06) 46 50
12231 |Podioza 46 46
1.2.2.3.2  |Betonowanie 47 47
1.2.2.3.3  |Hydroizolacja 48 50
1224 STOPY FUNDAMENTOWE SF3 (RYS. K-06) 51 55
12241 |Podioza 51 51
1.2.24.2  |Betonowanie 52 52
1.2.24.3  |Hydroizolacja 53 55
1.2.25 SCIANY PODWALINOWE (RYS. K-06) 56 59
1.2.25.1 |Podioza 56 56
1.2.25.2  |Betonowanie 57 57
1.2.25.3  |Hydroizolacja 58 59
1.3 KONSTRUKCJA ZELBETOWA NADZIEMIA 60 120
1.31 SZYB WINDY (RYS. K-07) 60 67
1.3.11 Zbrojenie 60 60
1.31.2 Podtoza 61 61
1.3.1.3 Betonowanie 62 64
1.3.14 Hydroizolacja 65 67
1.3.2 SCHODY (RYS. K-08+09) 68 71
1.3.21 Zbrojenie 68 68
1322 Betonowanie belek i schodéw oraz piyt 69 71
1.3.3 SCIANY ZELBETOWE PARTERU | NADZIEMIA (RYS. K-10+11+12+13) 72 74
1.3.31 Zbrojenie 72 72
1.3.3.2 Betonowanie 73 74
1.34 KONSTRUKCJA ZELBETOWA RDZENI PARTERU (RYS. K-14) 75 78
1.34.1 Zbrojenie 75 75
1.34.2 Betonowanie stupdw i rdzeni 76 78
135 KONSTRUKCJA ZELBETOWA RDZENI PIETRA (RYS. K-15) 79 81
1.3.5.1 Zbrojenie 79 79
1.35.2 Betonowanie stupéw i rdzeni 80 81
1.3.6 KONSTRUKCJA ZELBETOWA BELEK (RYS. K-16) 82 84
1.3.6.1 Zbrojenie 82 82
1.3.6.2 Betonowanie belek 83 84
1.3.7 KONSTRUKCJA ZELBETOWA WIENCOW PARTERU (RYS. K-17) 85 87
1.3.71 Zbrojenie 85 85
1.3.7.2 Betonowanie wiencow 86 87
1.3.8 KONSTRUKCJA ZELBETOWA WIENCOW PIETRA (RYS. K-18) 88 90
1.3.8.1 Zbrojenie 88 88
1.3.8.2 Betonowanie wiercow 89 90
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -2181-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.3.9 NADPROZA L-19 (RYS. K-02+03) 9N 102
1.3.9.1 Parter 91 96
1.39.2 Pietro 97 102
1.3.10 KONSTRUKCJA ZELBETOWA STROPU NAD PARTEREM (RYS. K-19+21) 103 114

1.3.10.1  |Strop prefabrykowany nad parterem 103 105
1.3.10.2  |Elementy tacznikéw balkonowych 106 110
1.3.10.3  |Zbrojenie 111 111
1.3.10.4 | Strop monolityczny nad parterem 112 114
1.3.11 KONSTRUKCJA ZELBETOWA STROPUNAD PIETREM (RYS. K-20+22) 115 120
1.3.11.1 Strop prefabrykowany nad pietrem 115 117
1.3.11.2  |Zbrojenie 118 118
1.3.11.3 | Strop monolityczny nad pietrem 119 120
14 KONSTRUKCJA MUROWANA SCIAN 121 127
141 SCIANY MUROWANE - PARTER 121 123
1411 Murowanie $cian konstrukcyjnych nadziemia 121 122
14.1.2 Murowanie $cian dziatowych nadziemia 123 123
1.4.2 SCIANY MUROWANE - PIETRO 124 126
14.21 Murowanie $cian konstrukcyjnych nadziemia 124 125
14.22 Murowanie $cian dziatowych nadziemia 126 126
1.4.3 SCIANY MUROWANE - ATTYKA 127 127
1.4.3.1 Murowanie $cian konstrukcyjnych attyki 127 127
1.5 ZABUDOWA G-K 128 131
1.51 ZABUDOWA G-K - PARTER 128 129
1.5.1.1 Obudowa G-K pionéw w sanitariatach nadziemia 128 128
1.5.1.2 Obudowa G-K pionéw w pomieszczeniach suchych nadziemia 129 129
1.5.2 ZABUDOWA G-K - PIETRO 130 131
1.5.21 Obudowa G-K pionéw w sanitariatach nadziemia 130 130
1522 Wykonanie $cian dziatowych G-K nadziemia (EI15) 131 131
1.6 POSADZKI 132 161
1.6.1 POSADZKI - PARTER (wg. sktadu P1) 132 148
1.6.1.1 Podtoza 132 132
1.6.1.2 Hydroizolacja 133 134
1.6.1.3 Termoizolacja 135 135
1.6.14 Wylewka 136 136
1.6.1.5 Wykonczenie - gres 80x80 cm 137 139
1.6.1.6 Wykoriczenie - gres techniczny 30x30 cm 140 142
1.6.1.7 Wykonczenie - wyktadzina 143 145
1.6.1.8 Wykorczenie - podioga drewniana 146 148
1.6.2 POSADZKI - PIETRO (wg. skladu P3/P4) 149 161
1.6.2.1 Hydroizolacja 149 150
1.6.2.2 Termoizolacja 151 151
1.6.2.3 Wylewka 152 152
1.6.24 Wykonczenie - gres 80x80 cm 153 155
1.6.25 Wykorczenie - wyktadzina 156 158
1.6.2.6 Wykonczenie - podtoga drewniana 159 161
1.7 STOLARKA | SLUSARKA 162 198
1.71 DRZWI - PARTER 162 184
1.7.141 Witryny zewnetrzne aluminiowe - Parter 162 162
1.7.1.2 Drzwi zewnetrzne aluminiowe - Parter 163 167
1.7.1.3 Witryny wewnetrzne aluminiowe - Parter 168 168
1.7.14 Drzwi wewnetrzne aluminiowe - Parter 169 175
1.7.15 Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane "90" - Parter 176 177
1.7.1.6 Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane "90" - Parter 178 179
1717 Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane "90" WC - Parter 180 181
1.7.1.8 Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane "80" WC - Parter 182 183
1.7.1.9 Scianki HPL w pomieszczeniach WC - Parter 184 184
1.7.2 DRZWI - PIETRO 185 195
1.7.21 Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane "90" - Pietro 185 186
1.7.22 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "90" - Pietro 187 188
1.7.2.3 Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane "90" WC - Pietro 189 190
1.7.24 Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane "80" WC - Pietro 191 192
1.7.25 Drzwi wewnetrzne aluminiowe - Pietro 193 194
1.7.2.6 Scianki HPL w pomieszczeniach WC - Pietro 195 195
1.7.3 OKNA - PARTER 196 197
1.7.31 Okna aluminiowe zewnetrzne 196 196
1732 Okna aluminiowe wewnetrzne EI30 197 197
1.74 OKNA -PIETRO 198 198
1.741 Okna aluminiowe zewnetrzne 198 198
1.8 DACH 199 217
1.8.1 Nadbeton 199 200
1.8.2 Wylewka 201 201
1.8.3 Docieplenie i hydroizolacja - powierzchnie poziome 202 206
1.84 Docieplenie i hydroizolacja - powierzchnie pionowe 207 209
1.8.5 Obrobki z papy nawierzchniowej 210 211
1.8.6 Obudowa attyki 212 214
1.8.7 Klapy dymowe 215 217
1.9 ELEWACJA HPL 218 221
1.9.1 Elewacja - w kolorach jednolitych 218 218
1.9.2 Elewacja - w kolorze drewnopodobnym 219 219
1.9.3 Elewacja - w kolorach jednolitych - o$cieza 220 220
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -3/81-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.9.4 Lamele - w kolorze drewnopodobnym 221 221
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE 222 249
1.1041 WYKONCZENIA SCIAN - PARTER 222 231
1.10.1.1 Tynki c-w - $ciany 222 223
1.10.1.2  |Glazura 224 225
1.10.1.3  |Gladzie szpachlowe 226 227
1.10.1.4  |Malowanie 228 229
1.10.1.5  |Malowanie szybu windowego (wzgledy BHP) 230 231
1.10.2 WYKONCZENIA SCIAN - PIETRO 232 239
1.10.2.1 Tynki c-w - $ciany 232 233
1.10.2.2  |Glazura 234 235
1.10.2.3  |Gladzie szpachlowe 236 237
1.10.2.4  |Malowanie 238 239
1.10.3 WYKONCZENIA SUFITOW 240 246
1.10.3.1  |Sufity rastrowe - parter 240 243
1.10.3.2 | Sufity rastrowe - pietro 244 246
1.10.4 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNETRZ 247 249
1.10.4.1 Docieplenie 247 248
1.10.4.2  |Okladzina z plytek klinkierowych 249 249

1.11 BALUSTRADY | POCHWYTY (RYS. A15-A16-A17) 250 252
11141 Klatka schodowa 1 250 250
1.11.2 Klatka schodowa 2 251 251
1.11.3 Klatka schodowa 3 252 252

1.12 WINDA 253 253
1.12.1 Zakup i montaz windy 253 253
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -4181-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 12-ODDZIALOWEGO
11 ROBOTY ZIEMNE
1141 Wykop
1 KNR 2-01  |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 10 km w gruncie kat. Ill m3
d.1.11 0206-04
KNR 2-01
0214-02
powierzchnia objeta wykopami pod budynek Pw=1526,66 m2 plus 5%
na podstawie analizy dokumentacji geologicznej przyjeto Srednig gtebokos¢ gruntu do usunigcia i wywozu poza
budowe HgNN=1,00 m
1526.66*1.05*1.00 m3 1602.99
RAZEM 1602.99
2 KNR 2-01  |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsigbierng 0.60 m3 z odwozem gruntu kat. I-Il w obrebie terenu m3
d.1.1.1 0206-03  |budowy
powierzchnia objeta wykopami pod budynek Pw=1526,66 m2 plus 5%
do poziomu posadowienia fundamentéw PPf = -1,47 (plus chudy beton)
przyjeto wykop liniowy pod tawy i obiektowy pod stopy - do odwozu na hatde na terenie budowy
Hdok = (1,47+0,10)-1,00 m = 0,57 m
tawa fundamentowa £.1 o wymiarach SxH : 0,40x0,40 m
dtugosé taw t1
L=116,00 m
(0.40+2%0.30)*0.57*116.00 m3 66.12
tawa fundamentowa £.2 o wymiarach SxH : 0,60x0,40 m
dtugos$¢ taw 2
L=260,00 m
(0.60+2*0.30)*0.57*260.00 m3 177.84
tawa fundamentowa £.3 o wymiarach SxH : 0,80x0,40 m
dtugos$¢ taw -3
L=152.00 m
(0.80+2%0.30)*0.57*152.00 m3 121.30
tawa fundamentowa £4 o wymiarach SxH : 0,81x0,40 m
dtugos$¢ taw t4
L=30.00 m
(0.81+2%0.30)*0.57%30.00 m3 2411
stopa fundamentowa SF1 o wymiarach SxLxH : 1,70x1,70x0,40 m
(2.20*2.20*0.57)*3 m3 8.28
stopa fundamentowa SF2 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
(1.80*1.80*0.57)*1 m3 1.85
stopa fundamentowa SF3 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
(1.80*1.80%0.57)*1 m3 1.85
RAZEM 401.35
1.1.2 Zasypka
3 KNR 2-01  |Dowoéz gruntu zmagazynowanego na budowie kategorii |-l na hatdzie do zasypki wykopow m3
d.1.1.2 0212-07
zasypka gruntem piaszczystym lokalnym zmagazynowanym na hatdzie
ilo$¢ z pozycji : 2 m3 401.35
RAZEM 401.35
4 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il m3
d.1.1.2 0230-01
zasypka gruntem piaszczystym lokalnym zmagazynowanym na hatdzie
ilo$¢ z pozycji : 2 m3 401.35
RAZEM 401.35
5 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1.2 0236-01
zasypka gruntem piaszczystym lokalnym zmagazynowanym na hatdzie
ilo$¢ z pozycji : 2 m3 401.35
RAZEM 401.35
6 KNR 2-01  |Dowoz gruntu piaszczystego spoza budowy kategorii |-l do zasypki wykopow (z kosztem gruntu) m3
d.1.1.2 0212-07
KNR 2-01
0214-02
ilo8¢ z pozycji : 1 1602.99
ilo$¢ z pozycji : 2 401.35
A (sumacze$ciowa) | e
2004.34
minus zasypka gruntem piaszczystym lokalnym zmagazynowanym na hatdzie
-ilo$¢ z pozycji: 3 401.35
B (sumaczesciowa) | e
401.35
minus kubatura podtozy i konstrukcji
-ilo$¢ z pozycji: 9 -5.57
-ilo$¢ z pozycji : 14 -46.40
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -5/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-ilo8¢ z pozyciji : 19 -104.00
-ilo$¢ z pozycji : 24 -121.60
-ilos¢ z pozycji : 10 -6.96
-ilo8¢ z pozyciji : 15 -20.80
-ilo$¢ z pozycji : 20 -15.20
-ilo$¢ z pozycji : 25 -3.00
-ilos¢ z pozycji : 29 -24.30
-ilo$¢ z pozycji : 32 -285.00
-ilo$¢ z pozycji : 33 -1.44
-ilos¢ z pozycji : 34 -0.03
-ilo$¢ z pozycji : 36 -12.65
-ilos¢ z pozycji : 40 -0.37
-ilo8¢ z pozycji : 45 -8.67
-ilo$¢ z pozycji : 50 -1.96
-ilo$¢ z pozycji : 55 -1.96
-ilos¢ z pozycji : 60 -0.90
-ilo$¢ z pozycji . 41 -1.08
-ilo$¢ z pozycji : 46 -0.26
-ilos¢ z pozycji : 51 -0.26
-ilo8¢ z pozycji : 56 -7.65
-ilo$¢ z pozycji : 61 -1.49
C (sumaczesciowa) ] e
671.55
minus kubatura podtozy i warstw podposadzkowych
-ilo$¢ z pozycji : 131 15.49
-ilo$¢ z pozycji : 134*0.15 212.47
-ilo$¢ z pozycji : 135%0.07 -90.14
D (sumacze$ciowa) | e
318.10
E (obliczenia pomocnicze) ==========
613.34
przyjeto wsp x 1,22 na zageszczenie
ilo$¢ z pozycji : 6E*1.22 m3 748.27
RAZEM 748.27
7 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il m3
d.1.1.2 0230-01
zasypka gruntem piaszczystym dowiezionym
ilo$¢ z pozycji : 6 m3 748.27
RAZEM 748.27
8 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat. |11 m3
d.1.1.2 0236-01
zasypka gruntem piaszczystym dowiezionym
ilo$¢ z pozycji : 6 m3 748.27
RAZEM 748.27
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTOW
1.21 KONSTRUKCJA ZELBETOWA LAW (RYS. K-01+K-05)
1.21.1 ZBROJENIE
1.21.141 Zbrojenie
9 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-12-16 mm t
d.1.2.1.1.1  0290-04
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
Zbrojenie fi 6 mm
1053.54 1.053.5400
Zbrojenie fi 8 mm
3.35 3.3500
Zbrojenie fi 12 mm
4473.10 4 473.1000
Zbrojenie fi 16 mm
40.95 40.9500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
5570.9400
przejscie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 9A/1000 t 5.5709
RAZEM 5.5709
1.21.2 LAWY FUNDAMENTOWE i1
1.2.1.21 Podtoza
10 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.21.21 110101




A (obliczenia pomocnicze)
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -6/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.1 o wymiarach SxH : 0,40x0,40 m
(20.10+0.40)*0.10 0.06
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.06
dlugos¢ taw £1
L=116,00 m
116.00 116.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
116.00
ilo$¢ z pozycji : 10A*(ilo$¢ z pozycji : 10B) m3 6.96
RAZEM 6.96
1.21.2.2 Betonowanie
1 NNRNKB 202 |Betonowanie faw fundamentowych o szeroko$ci 0.6 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pom- m3
d.12.1.22| 0264a-01 |pa-beton B-30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.1 0 wymiarach SxH : 0,40x0,40 m
0.40%0.40 0.16
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.16
dtugosé taw t1
ilos¢ z pozycji : 10B 116.00
B (obliczenia pomocnicze) s=========
116.00
ilo¢ z pozycji : 11A*(ilo$¢ z pozycji : 11B) m3 18.56
RAZEM 18.56
1.21.2.3 Hydroizolacja
12 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podiozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.2.1.2.3| 0604-03
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £1 0 wymiarach SxH : 0,40x0,40 m
0.40+2*0.10 0.60
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.60
dlugos¢ taw £1
ilo$¢ z pozycji: 10B 116.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
116.00
ilo$¢ z pozycji : 12A*(ilo$¢ z pozyciji : 12B) m2 69.60
RAZEM 69.60
13 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.21.23| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.1 o wymiarach SxH : 0,40x0,40 m
0.40%2 0.80
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.80
dlugos¢ taw t1
ilos¢ z pozycji : 10B 116.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
116.00
ilo8¢ z pozycji : 13A*(ilos¢ z pozycji : 13B) m?2 92.80
RAZEM 92.80
14 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.1.2.3| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.1 0 wymiarach SxH : 0,40x0,40 m
0.40 0.40




-El- PRZEDMIAR ROBOT -7181-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.40
dtugosé taw t1
ilos¢ z pozycji : 10B 116.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
116.00
ilo$¢ z pozycji : 14A*(ilo$¢ z pozycji : 14B) m?2 46.40
RAZEM 46.40
1.21.3 LAWY FUNDAMENTOWE &2
1.2.1.31 Podtoza
15 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.21.31|  1101-01
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.2 o wymiarach SxH : 0,60x0,40 m
(20.10+0.60)*0.10 0.08
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.08
dtugos$¢ taw -2
L=260,00 m
260.00 260.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
260.00
ilo$¢ z pozycji : 15A*(ilo$¢ z pozycji : 15B) m3 20.80
RAZEM 20.80
1.21.3.2 Betonowanie
16 NNRNKB 202 |Betonowanie faw fundamentowych o szerokosci 0.6 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pom- m3
d.1.2.1.3.2| 0264a-01 |pa - beton B-30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £2 o wymiarach SxH : 0,60x0,40 m
0.6070.40 0.24
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.24
dlugos¢ taw £2
ilo$¢ z pozycji: 15B 260.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
260.00
ilo$¢ z pozycji : 16A*(ilos¢ z pozyciji : 16B) m3 62.40
RAZEM 62.40
1.21.3.3 Hydroizolacja
17 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.2.1.3.3| 0604-03
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.2 o wymiarach SxH : 0,60x0,40 m
0.60+2%0.10 0.80
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.80
dtugos¢ taw 2
ilos¢ z pozycji : 15B 260.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
260.00
ilo¢ z pozycji : 17A*(ilo$¢ z pozycji : 17B) m?2 208.00
RAZEM 208.00
18 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.1.3.3| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.2 o wymiarach SxH : 0,60x0,40 m
0.60*2 1.20
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.20
dtugos$¢ taw -2
ilo$¢ z pozycji: 15B 260.00

B (obliczenia pomocnicze)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
260.00
ilo$¢ z pozycji : 18A*(ilo$¢ z pozycji : 18B) m2 312.00
RAZEM 312.00
19 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.1.3.3| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £2 o wymiarach SxH : 0,60x0,40 m
0.40 0.40
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.40
dtugos¢ taw £2
ilo$¢ z pozycji: 15B 260.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
260.00
ilo$¢ z pozycji : 19A*(ilo$¢ z pozyciji : 19B) m2 104.00
RAZEM 104.00
1.21.4 LAWY FUNDAMENTOWE &3
1.2.1.41 Podtoza
20 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.2.14.1 110101
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.3 o wymiarach SxH : 0,80x0,40 m
(20.10+0.80)*0.10 0.10
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.10
dtugos¢ taw L3
L=152.00 m
152.00 152.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
152.00
ilo¢ z pozycji : 20A*(ilo$¢ z pozycji : 20B) m3 15.20
RAZEM 15.20
1.2.1.4.2 Betonowanie
21 NNRNKB 202 |Betonowanie taw fundamentowych o szeroko$ci 0.8 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pom- m3
d.12.14.2| 0264a-02 |pq - beton B-30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.3 o wymiarach SxH : 0,80x0,40 m
0.80%0.40 0.32
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.32
dtugosé taw 3
ilos¢ z pozycji : 20B 152.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
152.00
ilos¢ z pozycji : 21A*(ilo$¢ z pozycji : 21B) m3 48.64
RAZEM 48.64
1.21.4.3 Hydroizolacja
22 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podiozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.2.1.4.3| 0604-03
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £3 o wymiarach SxH : 0,80x0,40 m
0.80+2*0.10 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
dtugos¢ taw £3
ilo$¢ z pozycji : 20B 152.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
152.00
ilo$¢ z pozycji : 22A*(ilo$¢ z pozyciji : 22B) m2 152.00
RAZEM 152.00
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23 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2

d.1.2.14.3| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £3 o wymiarach SxH : 0,80x0,40 m
0.40*2 0.80
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.80
dlugos¢ taw £3
ilo$¢ z pozycji : 20B 152.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
152.00
ilo$¢ z pozycji : 23A*(ilo$¢ z pozyciji : 23B) m2 121.60
RAZEM 121.60
24 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.14.3| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £.3 o wymiarach SxH : 0,80x0,40 m
0.80 0.80
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.80
dtugos¢ taw £3
ilo8¢ z pozycji : 20B 152.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
152.00
ilo8¢ z pozyciji : 24A*(ilos¢ z pozycji : 24B) m?2 121.60
RAZEM 121.60
1.21.5 LAWY FUNDAMENTOWE t4
1.2.1.51 Podtoza
25 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.2.151 110101
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa t.4 o wymiarach SxH : 0,81x0,40 m
(20.10+0.81)*0.10 0.10
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.10
dtugos¢ taw t4
L=30.00 m
30.00 30.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
30.00
ilo$¢ z pozyciji : 25A*(ilos¢ z pozycji : 25B) m3 3.00
RAZEM 3.00
1.2.1.5.2 Betonowanie
26 NNRNKB 202 |Betonowanie faw fundamentowych o szerokosci 0.8 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pom- m3
d.1.21.5.2| 0264a-02 |pa- beton B-30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £4 o wymiarach SxH : 0,81x0,40 m
0.81%0.40 0.32
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.32
dtugos$¢ taw t4
ilo$¢ z pozycji : 25B 30.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
30.00
ilo$¢ z pozycji : 26A*(ilo$¢ z pozyciji : 26B) m3 9.60
RAZEM 9.60
1.2.1.5.3 Hydroizolacja
27 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m2
d.1.2.1.5.3| 0604-03
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa t4 o wymiarach SxH : 0,81x0,40 m
0.81+2%0.10 1.01
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.01
dtugos¢ taw L4
ilo8¢ z pozycji : 25B 30.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
30.00
ilo8¢ z pozycji : 27A*(ilos¢ z pozycji : 27B) m?2 30.30
RAZEM 30.30
28 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.1.5.3| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa t.4 o wymiarach SxH : 0,81x0,40 m
04072 0.80
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.80
dtugos¢ taw t4
ilos¢ z pozycji : 25B 30.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
30.00
ilo¢ z pozycji : 28A*(ilo$¢ z pozycji : 28B) m?2 24.00
RAZEM 24.00
29 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.1.5.3| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
tawa fundamentowa £4 o wymiarach SxH : 0,81x0,40 m
0.81 0.81
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.81
dtugos¢ taw t4
ilo$¢ z pozycji : 25B 30.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
30.00
ilo$¢ z pozycji : 29A*(ilo$¢ z pozyciji : 29B) m2 24.30
RAZEM 24.30
1.2.1.6 WIENCE
1.2.1.6.1 Betonowanie wiefica W1
30 KNR 2-02  |Betonowanie wieficow w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P powyzej 16) - beton B- m3
d.1.2.16.1 0262-06 |30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
wieniec W1 o wymiarach SxH : 25x25 c¢m, L=570,00 mb
0.25%0.25*570.00 m3 35.63
RAZEM 35.63
1.21.6.2 Hydroizolacja
31 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy wieficem a $ciang murowang nadziemia z papy na goraco (1x) | m?2
d.1.21.6.2| 0604-03
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
wieniec W1 o wymiarach SxH : 25x25 c¢m, L=570,00 mb
0.25*570.00 m2 142.50
RAZEM 142.50
32 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.21.6.2| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
wieniec W1 o wymiarach SxH : 25x25 cm, L=570,00 mb
0.25*570.00*2 m?2 285.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 285.00
1.21.7 WYROSTKI
1.21.71 Betonowanie wyrostkéw WZ01-WZ03, WZ05, WZ06
33 NNRNKB 202 |Betonowanie wyrostkéw w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P do 16 i H <4 m) - be- m3
d.1.21.7.1| 0269a-04 |ton B-30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
Wyrostek WZ01 o wymiarach SxH : 25x25 cm, H=0.60 m, szt. 31
0.25%0.25*0.60*31 m3 1.16
Wyrostek WZ05 o wymiarach SxH : 25x25 cm, H=0.60 m, szt. 6
0.25%0.25*0.60"6 m3 0.23
Wyrostek WZ06 o wymiarach SxH : 25x30 cm, H=0.60 m, szt. 1
0.25%0.30*0.60*1 m3 0.05
RAZEM 1.44
34 NNRNKB 202 |Betonowanie wyrostkéw w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P powyzej 16 i H <4 m) m3
d.1.2.1.7.1| 0269a-05 |- beton B-30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
Wyrostek WZ02 o wymiarach SxH : 25x21 cm, H=0.60 m, szt. 1
0.25%0.21*0.60*1 m3 0.03
RAZEM 0.03
35 KNR 2-02 |Betonowanie wyrostkéw okragtych zelbetowych o wysokosci do 4 m, obwdd do 1 m - z zastosowaniem pompy m3
d.1.21.7.1)  0209-01 |do betonu - beton B-30
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
Wyrostek WZ03 o wymiarach D=25 cm, H=0.60 m, szt. 2
3.14%0.25*0.60*2 m3 0.94
RAZEM 0.94
1.21.7.2 Hydroizolacja
36 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.1.72| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
Wyrostek WZ01 o wymiarach SxH : 25x25 cm, H=0.60 m, szt. 31
0.25%0.60*2*31 m2 9.30
Wyrostek WZ05 o wymiarach SxH : 25x25 cm, H=0.60 m, szt. 6
0.25%0.60*2*6 m2 1.80
Wyrostek WZ06 o wymiarach SxH : 25x30 cm, H=0.60 m, szt. 1
0.30%0.60*2*1 m2 0.36
Wyrostek WZ02 o wymiarach SxH : 25x21 cm, H=0.60 m, szt. 1
0.21%0.60*2*1 m2 0.25
Wyrostek WZ03 o wymiarach D=25 cm, H=0.60 m, szt. 2
3.14*0.25*0.60*2 m?2 0.94
RAZEM 12.65
1.21.8 SCIANY MUROWANE FUNDAMENTOWE BLOCZKI M6
1.2.1.8.1 Murowanie
37 NNRNKB 202 |Murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej m3
d.1.2.181| 0136-02
dtugos¢ $cian fundamentowych murowanych
wieniec nad $cianami diugo$¢ brutto L=570.00 m
570.00 570.00
-dtugos¢ wyrostkow
-0.25*31 -1.75
-0.25%6 -1.50
-0.21"1 -0.21
-0.30"1 -0.30
A (obliczenia pomocnicze) ==========
560.24
powierzchnia $cian fundamentowych murowanych
H=0,60 m
ilo$¢ z pozyciji : 37A*0.60) 336.14
B (obliczenia pomocnicze) ==========
336.14
przejscie zm2 na m3
ilo$¢ z pozycji : 37B*0.24 m3 80.67
RAZEM 80.67
1.2.1.8.2 Hydroizolacja
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38 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy tawa zelbetowa z bloczkéw M4 z papy na goraco (1x) m?2
d.1.2.1.82| 0604-03
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
LxS
ilo$¢ z pozycji : 37A*(0.25) m2 140.06
RAZEM 140.06
39 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.1.82| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-05 - zbrojenie taw fundamentowych
LxH
ilo$¢ z pozycji : 37A*0.60)*2 m2 672.29
] RAZEM 672.29
1.2.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA STOP FUNDAMENTOWYCH | BELEK PODWALINOWYCH (RYS.K-0
1+ K-06)
1.2.21 ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH
1.2.21.41 Zbrojenie
40 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-10-12 mm t
d.1.2.21.1) 0290-04
Rysunek : K-06 - zbrojenie stép fundamentowych
Zbrojenie fi 6 mm
38.65 38.6500
Zbrojenie fi 8 mm
21.61 21.6100
Zbrojenie fi 10 mm
104.89 104.8900
Zbrojenie fi 12 mm
209.02 209.0200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
374.1700
przejscie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 40A/1000 t 0.3742
RAZEM 0.3742
1.2.2.2 STOPY FUNDAMENTOWE SF1 (RYS. K-06)
1.2.2.21 Podtoza
41 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.2221 110101
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF1 o wymiarach SxLxH : 1,70x1,70x0,40 m
(20.10+1.70)*(2*0.10+1.70)*0.10 0.36
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.36
ilos¢ [szt]
3.00 3.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
3.00
[ilo$¢ z pozycji : 41A]*[ilos¢ z pozycji : 41B] m3 1.08
RAZEM 1.08
1.2.2.2.2 Betonowanie
42 NNRNKB 202 |Betonowanie stop fundamentowych o objetosci do 1,5 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu m3
d.1.2.2.2.2| 0265a-03 |pompg - beton B-30
Rysunek : K-06 - zbrojenie stdp fundamentowych
stopa fundamentowa SF1 o wymiarach SxLxH : 1,70x1,70x0,40 m
1.70%1.70%0.40+0.25*0.25*0.85 1.21
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.21
ilos¢ [szt]
3.00 3.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
3.00
[ilo$¢ z pozycji : 42A]*ilo$¢ z pozycji : 42B] m3 3.63
RAZEM 3.63
1.2.2.2.3 Hydroizolacja
43 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m2
d.1.2223| 0604-03
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Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF1 o wymiarach SxLxH : 1,70x1,70x0,40 m
(20.10+1.70)*(2*0.10+1.70) 3.61
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.61
ilo$¢ [szt]
3.00 3.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
3.00
[ilo$¢ z pozycji : 43A]*[ilos¢ z pozycji : 43B] m?2 10.83
RAZEM 10.83
44 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.22.3| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stép fundamentowych
stopa fundamentowa SF1 o wymiarach SxLxH : 1,70x1,70x0,40 m
1.70%0.40*4 2.72
0.25%0.85*4 0.85
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.57
ilo$¢ [szt]
3.00 3.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
3.00
[ilo$¢ z pozycji : 44A]*[ilos¢ z pozycji : 44B] m?2 10.71
RAZEM 10.71
45 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.223| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stép fundamentowych
stopa fundamentowa SF1 o wymiarach SxLxH : 1,70x1,70x0,40 m
1.70*1.70 2.89
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.89
ilos¢ [szt]
3.00 3.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
3.00
[ilo$¢ z pozycji : 45A]*[ilo$¢ z pozycji : 45B] m?2 8.67
RAZEM 8.67
1.2.2.3 STOPY FUNDAMENTOWE SF2 (RYS. K-06)
1.2.2.31 Podtoza
46 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.2231 1101-01
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF2 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
(20.10+1.40)*(2*0.10+1.40)*0.10 0.26
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.26
ilos¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 46A]*[ilo$¢ z pozycji : 46B] m3 0.26
RAZEM 0.26
1.2.2.3.2 Betonowanie
47 NNRNKB 202 |Betonowanie stop fundamentowych o objetosci do 1,5 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu m3
d.1.2.2.3.2| 0265a-03 |pompa - beton B-30
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF2 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
1.40%1.40%0.40+0.40*0.40%0.85 0.92
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A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.92
ilo$¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 47A]*[ilos¢ z pozycji : 47B] m3 0.92
RAZEM 0.92
1.2.2.3.3 Hydroizolacja
48 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.22.3.3| 0604-03
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF2 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
(20.10+1.40)*(2*0.10+1.40) 2.56
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.56
ilos¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 48A]*[ilo$¢ z pozycji : 48B] m2 2.56
RAZEM 2.56
49 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2233| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF2 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
1.40%0.40*4 224
0.4070.85*4 1.36
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.60
ilos¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 49A]*ilo$¢ z pozycji : 49B] m2 3.60
RAZEM 3.60
50 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.233| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF2 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
1.40%1.40 1.96
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.96
ilos¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 50A]*[ilo$¢ z pozyciji : 50B] m2 1.96
RAZEM 1.96
1.2.24 STOPY FUNDAMENTOWE SF3 (RYS. K-06)
1.2.2.4.1 Podtoza
51 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.2241 110101
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF3 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
(20.10+1.40)*(2*0.10+1.40)*0.10 0.26
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.26




-El- PRZEDMIAR ROBOT -15/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 51A]*[ilos¢ z pozycji : 51B] m3 0.26
RAZEM 0.26
1.2.24.2 Betonowanie
52 NNRNKB 202 |Betonowanie stop fundamentowych o objetosci do 1,5 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu m3
d.1.2.24.2| 0265a-03 |pompg - beton B-30
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF3 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
1.40%1.40%0.40+0.40%0.40%0.85 0.92
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.92
ilos¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 52A]*[ilo$¢ z pozycji : 52B] m3 0.92
RAZEM 0.92
1.2.24.3 Hydroizolacja
53 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m2
d.1.2243| 0604-03
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
stopa fundamentowa SF3 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
(20.10+1.40)*(2*0.10+1.40) 2.56
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.56
ilo$¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 53A]*[ilos¢ z pozycji : 53B] m?2 2.56
RAZEM 2.56
54 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.24.3| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stép fundamentowych
stopa fundamentowa SF3 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
1.40%0.40*4 224
0.40%0.85*4 1.36
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.60
ilos¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 54A]*[ilos¢ z pozycji : 54B] m?2 3.60
RAZEM 3.60
55 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.224.3| 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stép fundamentowych
stopa fundamentowa SF3 o wymiarach SxLxH : 1,40x1,40x0,40 m
1.40%1.40 1.96
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.96
ilos¢ [szt]
1.00 1.00
B (obliczenia pomocnicze) s=========
1.00
[ilo$¢ z pozycji : 55A]*[iloé¢ z pozycji : 55B] m?2 1.96
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -16/81-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.96
1.2.2.5 SCIANY PODWALINOWE (RYS. K-06)
1.2.2.51 Podtoza
56 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-15 o grubosci 10 cm m3
d.1.2251| 1101-01
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
belka podwalinowa BP o wymiarach SxHxLc : 0,25x0,85x17.00 m
(2*0.10+0.25)*17.00 7.65
A (obliczenia pomocnicze) ==========
7.65
[ilo$€ z pozycji : 56A] m3 7.65
RAZEM 7.65
1.2.2.5.2 Betonowanie
57 KNR 2-02  |Betonowanie belek podwalinowych o grubosci 25 cm z transportem betonu pompg - beton B-30 m3
d.1.2252| 0239-03
Rysunek : K-06 - zbrojenie stép fundamentowych
belka podwalinowa BP o wymiarach SxHxLc : 0,25x0,85x17.00 m
0.25*0.85*17.00 m3 3.61
RAZEM 3.61
1.2.2.5.3 Hydroizolacja
58 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2
d.1.2253| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stdp fundamentowych
belka podwalinowa BP o wymiarach SxHxLc : 0,25x0,85x17.00 m
0.25%0.85*2 m?2 0.43
0.85*17.00*2 m?2 28.90
RAZEM 29.33
59 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2253| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-06 - zbrojenie stop fundamentowych
belka podwalinowa BP o wymiarach SxHxLc : 0,25x0,85x17.00 m
0.25*17.00 m?2 4.25
RAZEM 4.25
1.3 KONSTRUKCJA ZELBETOWA NADZIEMIA
1.341 SZYB WINDY (RYS. K-07)
1.3.1.1 Zbrojenie
60 KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 10-12 mm t
d.1.3.1.1 0290-04
Rysunek : K-07 - zbrojenie podszybia i nadszybia
Zbrojenie fi 10 mm
321.31 321.3100
Zbrojenie fi 12 mm
583.40 583.4000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
904.7100
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 60A/1000 t 0.9047
RAZEM 0.9047
1.3.1.2 Podtoza
61 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.3.1.2 1101-01
Rysunek : K-07 - zbrojenie podszybia i nadszybia
ptyta denna - podszybie o wymiarach LxSxH : 3,81x3,52x0,40 m
(3.81+2%0.10)*(3.52+2*0.10)*0.10 m3 1.49
RAZEM 1.49
1.3.1.3 Betonowanie
62 KNR 2-02  |Betonowanie ptyty dennej zelbetowej o gr. 40 cm - beton B-25 m3
d.1.31.3 0283-03
Rysunek : K-07 - zbrojenie podszybia i nadszybia
ptyta denna - podszybie o wymiarach LxSxH : 3,81x3,52x0,40 m
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -17/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.81*3.52*0.40 m3 5.36
RAZEM 5.36
63 KNR 2-02  |Betonowanie ptyty Zelbetowej stropowej o gr. 27 cm - beton B-25 m?2
d.1.3.13 0216-02
KNR 2-02
0216-05
Rysunek : K-07 - zbrojenie podszybia i nadszybia
ptyta - nadszybie 0 wymiarach LxSxH : 3,64x2,80x0,27 m
3.64*2.80 m2 10.19
RAZEM 10.19
64 informacja  |Betonowanie $cian zelbetowych szybu windowego o gr. 25 ¢cm - beton B-25 w osobnym dziale info
d.1.3.13
1.00 info 1.00
RAZEM 1.00
1.3.1.4 Hydroizolacja
65 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podiozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.3.14 0604-03
Rysunek : K-07 - zbrojenie podszybia i nadszybia
ptyta denna - podszybie o wymiarach LxSxH : 3,81x3,52x0,40 m
(3.81+2%0.10)*(3.52+2%0.10) m?2 14.92
RAZEM 14.92
66 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.3.14 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Rysunek : K-07 - zbrojenie podszybia i nadszybia
3.52*0.40*2+3.81*0.40*2 m?2 5.86
2.80%1.07*2+3.64*1.07*2 m2 13.78
RAZEM 19.64
67 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.3.1.4 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Rysunek : K-07 - zbrojenie podszybia i nadszybia
3.81*3.52-3.64"2.80 m2 3.22
RAZEM 3.22
1.3.2 SCHODY (RYS. K-08+09)
1.3.21 Zbrojenie
68 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-10 mm t
d.1.3.2.1 0290-04
Rysunek : K-08 - zbrojenie schodéw A [2x]
Zbrojenie fi 6 mm
120.89 120.8900
Zbrojenie fi 10 mm
72542 7254200
A (sumacze$ciowa) | e
846.3100
Rysunek : K-09 - zbrojenie schodéw B [1x]
Zbrojenie fi 6 mm
35.84 35.8400
Zbrojenie fi 10 mm
245.92 245.9200
B (sumaczesciowa) | e
281.7600
C (obliczenia pomocnicze) ==========
1128.0700
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 68C/1000 t 1.1281
RAZEM 1.1281
1.3.2.2 Betonowanie belek i schoddw oraz ptyt
69 KNR 2-02  |Betonowanie belek zelbetowych kotwigcych - beton B-25 m3

d1.3.22 0218-07

Rysunek : K-08 - zbrojenie schodéw A [2x]
Rysunek : K-09 - zbrojenie schodéw B [1x]

belka kotwigca na klatce schodowej A - 2 kpl
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Zbrojenie fi 10 mm
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -18/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.27*1.14*1.60%[2] m3 0.98
belka kotwigca na klatce schodowej B
0.27*1.14*1.60 m3 0.49
RAZEM 1.47
70 KNR 2-02  |Betonowanie schodéw zelbetowych prostych na ptycie gr. 18 cm - beton B-25 m?2
d.1.322 0218-05
KNR 2-02
0218-06
Rysunek : K-08 - zbrojenie schodéw A [2x]
Rysunek : K-09 - zbrojenie schodéw B [1x]
biegi schodowe na klatce schodowej A - 2 kpl
25%0.27%1.60%[2)] m2 21.60
biegi schodowe na klatce schodowej B
25%0.27*1.60 m?2 10.80
RAZEM 32.40
71 KNR 2-02  |Betonowanie ptyt Zelbetowych stropowych o gr. 18 cm - beton B-25 m2
d.1.322 0216-02
KNR 2-02
0216-05
Rysunek : K-08 - zbrojenie schodéw A [2x]
Rysunek : K-09 - zbrojenie schodéw B [1x]
ptyty spocznikowe na klatce schodowej A - 2 kpl
5.05%(2.27+0.25)*2] m2 25.45
ptyty spocznikowe na klatce schodowej B
3.66%(1.57+0.19) m?2 6.44
RAZEM 31.89
1.3.3 SCIANY ZELBETOWE PARTERU | NADZIEMIA (RYS. K-10+11+12+13)
1.3.31 Zbrojenie
72 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-10-12-16 mm t
d.1.3.3.1 0290-04
Rysunek : K-10 - zbrojenie $cian cz. 1
Zbrojenie fi 6 mm
10.99 10.9900
Zbrojenie fi 8 mm
43.96 43.9600
Zbrojenie fi 10 mm
581.09 581.0900
Zbrojenie fi 12 mm
856.19 856.1900
Zbrojenie fi 16 mm
207.61 207.6100
A (sumaczesciowa) ] e
1699.8400
Rysunek : K-11 - zbrojenie $cian cz. 2
Zbrojenie fi 6 mm
19.31 19.3100
Zbrojenie fi 10 mm
924.54 924.5400
Zbrojenie fi 12 mm
1073.63 1073.6300
B (sumaczesciowa) ] e
2017.4800
Rysunek : K-12 - zbrojenie $cian cz. 3
Zbrojenie fi 6 mm
11.32 11.3200
Zbrojenie fi 8 mm
49.87 49.8700
Zbrojenie fi 10 mm
424.83 424.8300
Zbrojenie fi 12 mm
611.65 611.6500
Zbrojenie fi 16 mm
246.48 246.4800
C (sumaczesciowa) ] e
1344.1500
Rysunek : K-13 - zbrojenie $cian cz. 4
Zbrojenie fi 6 mm
8.79 8.7900




-El- PRZEDMIAR ROBOT -19/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
469.26 469.2600
Zbrojenie fi 12 mm
598.25 598.2500
D (sumacze$ciowa) | e
1076.3000
E (obliczenia pomocnicze) ==========
6 137.7700
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 72E/1000 t 6.1378
RAZEM 6.1378
1.3.3.2 Betonowanie
73 NNRNKB 202 |Betonowanie $cian o grubo$ci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg - beton B-25 m2
d.1.332 | 0266a-01
SCIANY ZELBETOWE
Rysunek : K-10 - zbrojenie $cian cz. 1
$ciana A o grubosci 25 cm o wymiarach LxH :
2.68%4.84+5.02*5.63 m2 41.23
$ciana B o grubo$ci 25 cm o wymiarach LxH :
2.59*0.90+5.98%4.73+3.64*4.84 m?2 48.23
A (sumaczesciowa) ] e
m2 89.46
Rysunek : K-11 - zbrojenie $cian cz. 2
$ciana C o grubosci 25 cm o wymiarach LxH :
3.14*8.90 m2 27.95
$ciana D o grubosci 25 cm o wymiarach LxH :
2.30"8.90 m2 20.47
potracenia
-1.20%2.20*2 m?2 -5.28
$ciana E o grubo$ci 25 cm o wymiarach LxH :
2.30%8.90+9.45*5.42 m2 71.69
B (sumaczesciowa) | e
m2 114.83
Rysunek : K-12 - zbrojenie $cian cz. 3
$ciana F o grubosci 25 cm o wymiarach LxH :
12.25*5.63 m2 68.97
potracenia
-1.201.00%5 m2 -6.00
C (sumaczesciowa) ] e
m2 62.97
Rysunek : K-13 - zbrojenie $cian cz. 4
$ciana G o grubo$ci 25 cm o wymiarach LxH :
9.45%4.73 m2 44.70
potracenia
-1.00*2.00*2 m2 -4.00
$ciana H o grubosci 25 cm o wymiarach LxH :
461*4.73 m?2 21.81
D (sumaczesciowa) ] e
m2 62.51
RAZEM 329.77
74 NNRNKB 202 |Betonowanie $cian o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa - beton B-25 - m?2
d.1.3.3.2 | 0266a-02 |dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotno¢ = 15
ilo$¢ z pozycji : 73 m?2 329.77
RAZEM 329.77
1.34 KONSTRUKCJA ZELBETOWA RDZENI PARTERU (RYS. K-14)
1.3.4.1 Zbrojenie
75 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-12-16 mm t
d.1.3.4.1 0290-04
Rysunek : K-14 - zbrojenie rdzeni parteru
Zbrojenie fi 6 mm
226.57 226.5700
Zbrojenie fi 8 mm
55.24 55.2400
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -20/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zbrojenie fi 12 mm
661.45 661.4500
Zbrojenie fi 16 mm
24117 241.1700
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1184.4300
przejscie z kg na tony
ilo$¢ z pozyciji : 75A/1000 t 1.1844
RAZEM 1.1844
1.34.2 Betonowanie stupow i rdzeni
76 NNRNKB 202 |Betonowanie stupéw i rdzeni w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg (Ob/P do 16 iH <4 m) - m3
d.1.34.2 | 0269a-04 |beton B-25
Rysunek : K-14 - zbrojenie rdzeni parteru
Stup S02 o wymiarach SxL : 25x25 ¢cm, H=3,86 m, szt. 3
0.25%0.25*3.86*3 m3 0.72
Rdzen RZ01 o wymiarach SxL : 25x25 cm, H=3,86 m, szt. 26
0.25%0.25*3.86*26 m3 6.27
Rdzen RZ05 o wymiarach SxL : 25x25 cm, H=3,86 m, szt. 6
0.25%0.25*3.86*6 m3 1.45
Rdzen RZ06 o wymiarach SxL : 30x25 cm, H=3,86 m, szt. 1
0.30%0.25*3.86*26 m3 7.53
RAZEM 15.97
77 NNRNKB 202 |Betonowanie stupow i rdzeni w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P powyzej 16 i H < m3
d.1.342 | 0269a-05 |4 m)- beton B-25
Rysunek : K-14 - zbrojenie rdzeni parteru
Rdzen RZ02 o wymiarach SxL : 25x21 cm, H=3,86 m, szt. 1
0.25%0.21*3.86*1 m3 0.20
Rdzen RZ03 o wymiarach SxL : 25x19 cm, H=3,86 m, szt. 2
0.25%0.19*3.86*2 m3 0.37
Rdzen RZ03a o wymiarach SxL : 25x19 cm, H=3,86 m, szt. 1
0.25*0.19*3.86*1 m3 0.18
Rdzen RZ04 o wymiarach SxL : 25x23 cm, H=3,86 m, szt. 2
0.25%0.23*3.86*2 m3 0.44
RAZEM 1.19
78 KNR 2-02  |Betonowanie stupdw i rdzeni okragtych zelbetowych o wysoko$ci do 4 m; obwod do 1 m - z zastosowaniem m3
d.1.34.2 0209-01  |pompy do betonu - beton B-25
Rysunek : K-14 - zbrojenie rdzeni parteru
Stup S01 o wymiarach D=25 cm, H=3,86 m, szt. 2
0.785*0.25%0.25*3.86*2 m3 0.38
RAZEM 0.38
1.3.5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA RDZENI PIETRA (RYS. K-15)
1.3.51 Zbrojenie
79 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-10-12 mm t
d.1.3.5.1 0290-04
Rysunek : K-15 - zbrojenie rdzeni pietra
Zbrojenie fi 6 mm
289.55 289.5500
Zbrojenie fi 10 mm
18.99 18.9900
Zbrojenie fi 12mm
878.11 878.1100
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1186.6500
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 79A/1000 t 1.1867
RAZEM 1.1867
1.3.5.2 Betonowanie stupéw i rdzeni
80 NNRNKB 202 |Betonowanie stupéw i rdzeni w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P do 16 iH <4 m) - m3
d.1.352 | 0269a-04 |beton B-25
Rysunek : K-15 - zbrojenie rdzeni pietra
Rdzen RZ01' o wymiarach SxL : 25x25 cm, H=4,46 m, szt. 24
0.25%0.25*4.46*24 m3 6.69
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -21/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rdzen RZ01a' o wymiarach SxL : 25x25 cm, H=4,46 m, szt. 3
0.25%0.25*4.46*3 m3 0.84
Rdzen RZ05' o wymiarach SxL : 25x25 cm, H=4,46 m, szt. 6
0.25%0.25*4.46*6 m3 1.67
Rdzen RZ07 o wymiarach SxL : 25x25 cm, H=0,90 m, szt. 27
0.25%0.25*0.90*27 m3 1.52
Rdzen RZ08 o wymiarach SxL : 25x25 cm, H=1,17 m, szt. 19
0.25%0.25*1.17*19 m3 1.39
RAZEM 12.11
81 NNRNKB 202 |Betonowanie stupow i rdzeni w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa, (Ob/P powyzej 16 i H < m3
d.1.352 | 0269a-05 |4 m)- beton B-25
Rysunek : K-15 - zbrojenie rdzeni pietra
Rdzen RZ03' o wymiarach SxL : 25x19 cm, H=4,46 m, szt. 2
0.25%0.19*4.46*2 m3 0.42
RAZEM 0.42
1.3.6 KONSTRUKCJA ZELBETOWA BELEK (RYS. K-16)
1.3.6.1 Zbrojenie
82 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-10-12-16 mm t
d.1.3.6.1 0290-04
Rysunek : K-16 - zbrojenie belek
Zbrojenie fi 6 mm
63.79 63.7900
Zbrojenie fi 8 mm
110.46 110.4600
Zbrojenie fi 10 mm
21.37 21.3700
Zbrojenie fi 12 mm
354.64 354.6400
Zbrojenie fi 16 mm
67.91 67.9100
A (obliczenia pomocnicze) ==========
618.1700
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 82A/1000 t 0.6182
RAZEM 0.6182
1.3.6.2 Betonowanie belek
83 KNR 2-02  |Betonowanie belek w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P powyzej 16) - beton B-25 m3
d.1.36.2 0262-06
Rysunek : K-16 - zbrojenie belek
belka BZ08a o wymiarach SxH : 19x30 cm, L=3,45 mb (Ob/P powyzej 16)
0.19%0.30*3.45*2 m3 0.39
RAZEM 0.39
84 KNR 2-02  |Betonowanie belek w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P do 16) - beton B-25 m3
d.1.36.2 0262-05
Rysunek : K-16 - zbrojenie belek
belka BZ01 o wymiarach SxH : 25x30 cm, L=3,54 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.30*3.54*4 m3 1.06
belka BZ02 o wymiarach SxH : 25x30 cm, L=3,84 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.30*3.84*1 m3 0.29
belka BZ03 o wymiarach SxH : 25x30 cm, L=3,44 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.30*3.44*2 m3 0.52
belka BZ04 o wymiarach SxH : 25x30 cm, L=2,70 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.30*2.70*1 m3 0.20
belka BZ05 o wymiarach SxH : 25x30 cm, L=3,00 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.30*3.00*1 m3 0.23
belka BZ06 o wymiarach SxH : 25x25 cm, L=3,27 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.25*3.27*1 m3 0.20
belka BZ07 o wymiarach SxH : 25x30 cm, L=2,07 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.30*2.07*1 m3 0.16

belka BZ08 o wymiarach SxH : 25x30 cm, L=3,45 mb (Ob/P do 16)
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0.25%0.30*3.45*2 m3 0.52
belka BZ09 o wymiarach SxH : 25x40 cm, L=8,48 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.40%8.48*2 m3 1.70
belka BZ10 o wymiarach SxH : 25x50 cm, L=16,73 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.50*16.73*1 m3 2.09
] RAZEM 6.97
1.3.7 KONSTRUKCJA ZELBETOWA WIENCOW PARTERU (RYS. K-17)
1.3.71 Zbrojenie
85 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-12 mm t
d.1.3.7.1 0290-04
Rysunek : K-17 - zbrojenie wieAcéw parteru
Zbrojenie fi 6 mm
647.10 647.1000
Zbrojenie fi 12 mm
2632.92 2632.9200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3280.0200
przejscie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 85A/1000 t 3.2800
RAZEM 3.2800
1.3.7.2 Betonowanie wieicéw
86 KNR 2-02  |Betonowanie wieficow w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P powyzej 16) - beton B- m3
d.1.3.7.2 0262-06 |25
Rysunek : K-17 - zbrojenie wiencéw parteru
wieniec W3 o wymiarach SxH : 19x27 ¢m, L=23,50 mb  (Ob/P powyzej 16)
0.19%0.27*23.50 m3 1.21
wieniec W6 o wymiarach SxH : 19x27 cm, L=20,50 mb (Ob/P powyzej 16)
0.19%0.27*20.50 m3 1.05
RAZEM 2.26
87 KNR 2-02  |Betonowanie wieficow w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P do 16) - beton B-25 m3
d.1.3.7.2 0262-05
Rysunek : K-17 - zbrojenie wieficow parteru
wieniec W2 o wymiarach SxH : 25x27 cm, L=112,00 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.27*112.00 m3 7.56
wieniec W4 o wymiarach SxH : 25x27 cm, L=223,00 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.27*570.00 m3 38.48
wieniec W5 o wymiarach SxH : 25x27 ¢m, L=88,00 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.27*88.00 m3 5.94
wieniec W7 o wymiarach SxH : 27x34 ¢cm, L=22,50 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.34*22.50 m3 2.07
wieniec W8 o wymiarach SxH : 27x50 cm, L=7,50 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.50*7.50 m3 1.01
wieniec W9 o wymiarach SxH : 27x35 cm, L=12,50 mb  (Ob/P do 16)
0.27%0.35*12.50 m3 1.18
wieniec W10 o wymiarach SxH : 27x35 cm, L=17,50 mb  (Ob/P do 16)
0.25%0.25*17.50 m3 1.09
wieniec W11 o wymiarach SxH : 27x28 cm, L=17,00 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.28*17.00 m3 1.29
wieniec W12 o wymiarach SxH : 27x41 cm, L=7,50 mb  (Ob/P do 16)
0.27%0.41*7.50 m3 0.83
wieniec W13 o wymiarach SxH : 27x41 cm, L=4,50 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.41*4.50 m3 0.50
wieniec W14 o wymiarach SxH : 62x25 cm, L=16,50 mb (Ob/P do 16)
0.6270.25*16.50 m3 2.56
wieniec W15 o wymiarach SxH : 62x25 cm, L=16,50 mb (Ob/P do 16)
0.62%0.25*16.50 m3 2.56
wieniec W20 o wymiarach SxH : 25x25 cm, L=25,00 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.25*25.00 m3 1.56
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wieniec W21 o wymiarach SxH : 67x25 cm, L=28,50 mb (Ob/P do 16)
0.67%0.25*28.50 m3 4.77
RAZEM 71.40
1.3.8 KONSTRUKCJA ZELBETOWA WIENCOW PIETRA (RYS. K-18)
1.3.8.1 Zbrojenie
88 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-12 mm t
d.1.3.8.1 0290-04
Rysunek : K-18 - zbrojenie wieicéw parteru
Zbrojenie fi 6 mm
823.46 823.4600
Zbrojenie fi 8 mm
101.91 101.9100
Zbrojenie fi 12 mm
3526.69 3526.6900
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4 452.0600
przejscie z kg na tony
ilo$¢ z pozyciji : 88A/1000 t 4.4521
RAZEM 4.4521
1.3.8.2 Betonowanie wieicéw
89 KNR 2-02 |Betonowanie wieficdw w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg (Ob/P powyzej 16) - beton B- m3
d.1.3.8.2 0262-06 |25
Rysunek : K-18 - zbrojenie wiecéw parteru
wieniec W3' o wymiarach SxH : 19x27 cm, L=33,50 mb (Ob/P powyzej 16)
0.19%0.27*33.50 m3 1.72
wieniec W6' o wymiarach SxH : 19x27 cm, L=40,00 mb (Ob/P powyzej 16)
0.19%0.27*40.00 m3 2.05
RAZEM 3.77
90 KNR 2-02  |Betonowanie wieficéw w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa (Ob/P do 16) - beton B-25 m3
d.1.3.8.2 0262-05
Rysunek : K-18 - zbrojenie wiencéw parteru
wieniec W2' o wymiarach SxH : 25x27 cm, L=67,00 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.27*67.00 m3 452
wieniec W4 o wymiarach SxH : 25x27 cm, L=230,00 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.27*230.00 m3 15.53
wieniec W5' o wymiarach SxH : 25x27 cm, L=107,50 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.25*107.50 m3 6.72
wieniec W7' o wymiarach SxH : 27x34 cm, L=22,50 mb (Ob/P do 16)
0.2770.34*22.50 m3 2.07
wieniec W9' o wymiarach SxH : 27x35 cm, L=12,50 mb  (Ob/P do 16)
0.27%0.35*12.50 m3 1.18
wieniec W10' o wymiarach SxH : 27x35 cm, L=28,00 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.35*28.00 m3 2.65
wieniec W12' o wymiarach SxH : 27x44 cm, L=7,50 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.44*7.50 m3 0.89
wieniec W13' o wymiarach SxH : 27x41 cm, L=4,50 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.41*4.50 m3 0.50
wieniec W14' o wymiarach SxH : 25x62 cm, L=16,50 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.62*16.50 m3 2.56
wieniec W15' o wymiarach SxH : 25x62 cm, L=16,50 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.62*16.50 m3 2.56
wieniec W16' o wymiarach SxH : 27x40 cm, L=9,00 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.40%9.00 m3 0.97
wieniec W17' o wymiarach SxH : 27x45 cm, L=9,00 mb (Ob/P do 16)
0.27%0.45*9.00 m3 1.09
wieniec W18' o wymiarach SxH : 32x156 cm, L=10,00 mb (Ob/P do 16)
0.32*1.56*10.00 m3 4.99
wieniec W19" o wymiarach SxH : 25x25 cm, L=249,50 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.25*249.50 m3 15.59
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wieniec W20' o wymiarach SxH : 25x25 cm, L=20,50 mb (Ob/P do 16)
0.25%0.25*570.00 m3 35.63
RAZEM 97.45
1.3.9 NADPROZA L-19 (RYS. K-02+03)
1.3.9.1 Parter
91 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/90 m
d.1.3.91 0126-05
Rysunek : K-02 - rzut parteru
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/90
0.90%[3] m 2.70
RAZEM 2.70
92 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/120 m
d.1.3.91 0126-05
Rysunek : K-02 - rzut parteru
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/120
1.20"[54] m 64.80
RAZEM 64.80
93 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/150 m
d.1.3.91 0126-05
Rysunek : K-02 - rzut parteru
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/150
1.50*[5] m 7.50
RAZEM 7.50
94 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/180 m
d.1.3.91 0126-05
Rysunek : K-02 - rzut parteru
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/180
1.80"[25] m 45.00
RAZEM 45.00
95 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/210 m
d.1.3.91 0126-05
Rysunek : K-02 - rzut parteru
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/210
2.10%[6] m 12.60
RAZEM 12.60
96 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/240 m
d.1.3.91 0126-05
Rysunek : K-02 - rzut parteru
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/240
2.4047] m 16.80
RAZEM 16.80
1.3.9.2 Pietro
97 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/90 m
d.1.39.2 0126-05
Rysunek : K-03 - rzut | pietra
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/90
0.90%[3] m 2.70
RAZEM 2.70
98 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/120 m
d.1.39.2 0126-05
Rysunek : K-03 - rzut | pietra
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/120
1.20172] m 86.40
RAZEM 86.40
99 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/150 m
d.1.39.2 0126-05
Rysunek : K-03 - rzut | pietra
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/150
1.50*[9] m 13.50
RAZEM 13.50
100 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/180 m
d.1.39.2 0126-05
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Rysunek : K-03 - rzut | pietra
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/180
1.80*[27] m 48.60
RAZEM 48.60
101 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/210 m
d.1.39.2 0126-05
Rysunek : K-03 - rzut | pietra
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/210
2.10%[9] m 18.90
RAZEM 18.90
102 KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x L-19/270 m
d.1.39.2 0126-05
Rysunek : K-03 - rzut | pietra
nadproza prefabrykowane 2 x L-19/270
2.702] m 540
RAZEM 5.40
1.3.10 KONSTRUKCJA ZELBETOWA STROPUNAD PARTEREM (RYS. K-19+21)
1.3.1041 Strop prefabrykowany nad parterem
103 KNR 2-02  |Dostawa i montaz ptyt stropowych typu PK o grubosci 27 cm i powierzchni do 6 m2/szt elem.
d.1.3.10.1 | 0302-01 z.sz.
5.1.9907-01
Rysunek : K-19 - strop nad parterem - plyty kanatowe, wierice
Rysunek : K-21 - zbrojenie stropu nad parterem
zestawienie ptytw m2 :
piyty stropowe typu PK 246x90 o grubosci 27 cm, P= 2,21 m2, szt. 1
1.00*2.21 2.21
plyty stropowe typu PK 246x150 o grubosci 27 cm, P= 3,69 m2, szt. 15
15.00*3.69 55.35
piyty stropowe typu PK 311x90 o grubosci 27 cm, P= 2,80 m2, szt. 1
1.00*2.80 2.80
piyty stropowe typu PK 311x120 o grubosci 27 cm, P= 3,73 m2, szt. 1
1.00*3.73 3.73
ptyty stropowe typu PK 311x150 o grubosci 27 cm, P= 4,67 m2, szt. 19
19.00*4.67 88.73
ptyty stropowe typu PK 330x90 o grubosci 27 cm, P= 2,97 m2, szt. 1
1.00%2.97 297
piyty stropowe typu PK 330x120 o grubosci 27 cm, P= 3,96 m2, szt. 1
1.00*3.96 3.96
ptyty stropowe typu PK 330x150 o grubosci 27 cm, P= 4,95 m2, szt. 12
12.00*4.95 59.40
piyty stropowe typu PK 372x90 o grubosci 27 cm, P= 3,35 m2, szt. 1
1.00*3.35 3.35
ptyty stropowe typu PK 372x150 o grubosci 27 cm, P= 5,58 m2, szt. 4
4.00*5.58 22.32
piyty stropowe typu PK 391x90 o grubosci 27 cm, P= 3,52 m2, szt. 7
7.00*3.52 24.64
piyty stropowe typu PK 391x120 o grubosci 27 cm, P= 4,69 m2, szt. 1
1.00%4.69 4.69
ptyty stropowe typu PK 391x150 o grubosci 27 cm, P= 5,87 m2, szt. 26
26.00%5.87 152.62
plyty stropowe typu PK 471x90 o grubo$ci 27 cm, P= 4,24 m2, szt. 2
2.00%4.24 8.48
piyty stropowe typu PK 471x120 o grubosci 27 cm, P= 5,65 m2, szt. 2
2.00*5.65 11.30
A (obliczenia pomocnicze) ==========
446.55

zestawienie plyt w kpl. :
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piyty stropowe typu PK 246x90 o grubosci 27 cm, P= 2,21 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

plyty stropowe typu PK 246x150 o grubosci 27 cm, P= 3,69 m2, szt. 15

15.00 elem. 15.00

piyty stropowe typu PK 311x90 o grubosci 27 cm, P= 2,80 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

piyty stropowe typu PK 311x120 o grubosci 27 cm, P= 3,73 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

ptyty stropowe typu PK 311x150 o grubosci 27 cm, P= 4,67 m2, szt. 19

19.00 elem. 19.00

ptyty stropowe typu PK 330x90 o grubosci 27 cm, P= 2,97 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

ptyty stropowe typu PK 330x120 o grubosci 27 cm, P= 3,96 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

ptyty stropowe typu PK 330x150 o grubosci 27 cm, P= 4,95 m2, szt. 12

12.00 elem. 12.00

piyty stropowe typu PK 372x90 o grubosci 27 cm, P= 3,35 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

ptyty stropowe typu PK 372x150 o grubosci 27 cm, P= 5,58 m2, szt. 4

4.00 elem. 4.00

piyty stropowe typu PK 391x90 o grubosci 27 cm, P= 3,52 m2, szt. 7

7.00 elem. 7.00

piyty stropowe typu PK 391x120 o grubosci 27 cm, P= 4,69 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

ptyty stropowe typu PK 391x150 o grubosci 27 cm, P= 5,87 m2, szt. 26

26.00 elem. 26.00

plyty stropowe typu PK 471x90 o grubo$ci 27 cm, P= 4,24 m2, szt. 2

2.00 elem. 2.00

piyty stropowe typu PK 471x120 o grubosci 27 cm, P= 5,65 m2, szt. 2

2.00 elem. 2.00

B (suma czgsciowa)
elem. 94.00

RAZEM 94.00
104 KNR 2-02  |Dostawa i montaz ptyt stropowych typu PK o grubosci 27 cm i powierzchni > 6 m2/szt elem.
d.1.3.10.1 | 0302-02 z.sz.
5.1.9907-01

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - plyty kanatowe, wierice

Rysunek : K-21 - zbrojenie stropu nad parterem

zestawienie ptytw m2 :

ptyty stropowe typu PK 471x150 o grubosci 27 cm, P= 7,07 m2, szt. 3

3.00*7.07 2121

ptyty stropowe typu PK 711x90 o grubosci 27 cm, P= 6,40 m2, szt. 9

9.00"6.40 57.60

ptyty stropowe typu PK 711x120 o grubosci 27 cm, P= 8,53 m2, szt. 5

5.00*8.53 42.65

ptyty stropowe typu PK 711x150 o grubosci 27 cm, P= 10,67 m2, szt. 44

44.00%10.67 469.48

A (obliczenia pomocnicze) ==========

590.94

zestawienie plyt w kpl. :

ptyty stropowe typu PK 471x150 o grubosci 27 cm, P= 7,07 m2, szt. 3

3.00 elem. 3.00

ptyty stropowe typu PK 711x90 o grubosci 27 cm, P= 6,40 m2, szt. 9

9.00 elem. 9.00

ptyty stropowe typu PK 711x120 o grubosci 27 cm, P= 8,53 m2, szt. 5

5.00 elem. 5.00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ptyty stropowe typu PK 711x150 o grubosci 27 cm, P= 10,67 m2, szt. 44
44.00
B (suma cze$ciowa)

elem.

elem.

61.00

105
d.1.3.10.1

KNR 2-02
0302-02 z.sz.
5.1.9907-01

Dostawa i montaz plyt stropowych typu PS o grubosci 32 cm i powierzchni > 6 m2/szt

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - ptyty kanatowe, wierice
Rysunek : K-21 - zbrojenie stropu nad parterem

zestawienie ptytw m2 :

ptyty stropowe typu PS 940x120 o grubosci 32 cm, P= 11,28 m2, szt. 11
11.00*11.28

A (obliczenia pomocnicze)

zestawienie plyt w kpl. :

ptyty stropowe typu PS 940x120 o grubosci 32 cm, P= 11,28 m2, szt. 11

11.00
B (suma czesciowa)

elem.

elem.

elem.

11.00

1.3.10.2

Elementy tacznikéw balkonowych

106
d.1.3.10.2

analiza
wiasna

Montaz tacznikéw balkonowych o dtugosci 100 cm - pozycja 1

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - ptyty kanatowe, wierice
18.00

szt

szt

18.00

RAZEM

18.00

107
d.1.3.10.2

analiza
wiasna

Montaz tacznikéw balkonowych o dtugosci 94 cm - pozycja 2

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - plyty kanatowe, wierice
5.00

szt

szt

5.00

RAZEM

5.00

108
d.1.3.10.2

analiza
wiasna

Montaz tacznikéw balkonowych o dtugosci 100 cm - pozycja 3

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - plyty kanatowe, wierice
13.00

szt

szt

13.00

RAZEM

13.00

109
d.1.3.10.2

analiza
wiasna

Montaz tacznikéw balkonowych o dtugosci 65 cm - pozycja 4

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - plyty kanatowe, wierice
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

110
d.1.3.10.2

analiza
wiasna

Montaz tacznikéw balkonowych o dtugosci 88 cm - pozycja 5

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - ptyty kanatowe, wierice
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.3.10.3

Zbrojenie

1M
d.1.3.10.3

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-10-12-16 mm

Rysunek : K-21 - zbrojenie stropu nad parterem

dotyczy :

dach D1

dach D2

dach D3

stojaki pod zbrojenie gérne 27 cm
stojaki pod zbrojenie gérne 32 cm
uz1

uz2

uzs3

uz4

uzs

zbrojenie stropu nad parterem
Zbrojenie fi 6 mm

353.50
Zbrojenie fi 8 mm
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-28/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

154.46

Zbrojenie fi 10 mm
1917.57

Zbrojenie fi 12 mm
1135.09

Zbrojenie fi 16 mm

244.20

A (obliczenia pomocnicze)

przejscie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 111A/1000

154.4600

1917.5700

1135.0900

244.2000

3 804.8200

3.8048

RAZEM

3.8048

1.3.10.4

Strop monolityczny nad parterem

112
d.1.3.10.4

KNR 2-02
0216-02
KNR 2-02
0216-05

Betonowanie plyt stropowych o grubosci 27 cm - beton B-30

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - ptyty kanatowe, wierice
Rysunek : K-21 - zbrojenie stropu nad parterem

ptyty monolityczne o grubosci 27 cm nad parterem :

1. ptyta 0 wymiarach 5,05x3,81 m
0$ 2-6/LI-LK
5.05*3.81

2. plyta o wymiarach 6,75x1,66 m
0§ 2-3/LF-LH
6.75*1.66

3. plyta o0 wymiarach 3,54x1,66 m
0$ 2-3/LC-LD
3.54*1.66

7. plyta o wymiarach 3,64x2,05 m
0$ 19-20/LD-LE
3.64*2.05

10. plyta o wymiarach 7,47x2,14 m
0§ 22-28/SL
747214

11. plyta 0 wymiarach 5,05x3,76 m
0§ 22-25/SH-SJ
5.05*3.76

12. plyta o wymiarach 2,49x8,98 m
0§ 24-25/SE-SH
2.49*8.98

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

19.24

11.21

5.88

746

15.99

18.99

22.36

RAZEM

101.13

13
d.1.3.10.4

KNR 2-02
0216-02
KNR 2-02
0216-05

Betonowanie ptyt stropowych o grubosci 20 cm - beton B-30 - daszki nad wejsciami

Rysunek : K-19 - strop nad parterem - plyty kanatowe, wierice
Rysunek : K-21 - zbrojenie stropu nad parterem

4. plyta o wymiarach 8,65x5,88 m
0$ 7-9/LB-LD
8.65*5.88

5. plyta o wymiarach 2,94x1,49 m
08 7-8/LI-LJ
2.94*1.49

6. plyta o wymiarach 2,94x1,49 m
0$ 8-9/LH
2.94*1.49

8. plyta o wymiarach 2,94x1,49 m
0$ 20-21/LH
2.94*1.49

9. plyta o0 wymiarach 2,94x1,49 m
0$ 21/SH-SI
2.94*1.49

15. plyta o wymiarach 10,94x1,49 m
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m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

50.86

4.38

4.38

4.38

4.38




-El- PRZEDMIAR ROBOT -29/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
08 22-28/SL
10.94*1.49 m2 16.30
RAZEM 84.68
114 KNR 2-02  |Betonowanie plyt stropowych o grubosci 32 cm - beton B-30 m?2
d.1.3.104 | 0216-02
KNR 2-02
0216-05
Rysunek : K-19 - strop nad parterem - plyty kanatowe, wierice
Rysunek : K-21 - zbrojenie stropu nad parterem
ptyty monolityczne o grubo$ci 32 cm nad parterem :
13+14. ptyta
0§ 22-28/SA-SC
9.70%3.99+12.25*2.35 m?2 67.49
RAZEM 67.49
1.3.11 KONSTRUKCJA ZELBETOWA STROPU NAD PIETREM (RYS. K-20+22)
1.3.111 Strop prefabrykowany nad pietrem
115 KNR 2-02 |Dostawa i montaz ptyt stropowych typu PK o grubosci 27 cm i powierzchni do 6 m2/szt elem.
d.1.3.11.1| 0302-01 z.sz.
5.1.9907-01
Rysunek : K-20 - strop nad pietrem - plyty kanatowe, wiefice
zestawienie ptytw m2 :
piyty stropowe typu PK 246x90 o grubosci 27 cm, P= 2,21 m2, szt. 1
1.00*2.21 221
piyty stropowe typu PK 246x120 o grubosci 27 cm, P=2,95 m2, szt. 1
1.00%2.95 2.95
ptyty stropowe typu PK 246x150 o grubosci 27 cm, P= 3,69 m2, szt. 14
14.00*3.69 51.66
ptyty stropowe typu PK 311x90 o grubosci 27 cm, P= 2,80 m2, szt. 1
1.00*2.80 2.80
piyty stropowe typu PK 311x120 o grubosci 27 cm, P= 3,73 m2, szt. 1
1.00*3.73 3.73
ptyty stropowe typu PK 311x150 o grubosci 27 cm, P= 4,67 m2, szt. 19
19.00*4.67 88.73
piyty stropowe typu PK 330x90 o grubosci 27 cm, P= 2,97 m2, szt. 2
2.0072.97 5.94
ptyty stropowe typu PK 330x120 o grubosci 27 cm, P= 3,96 m2, szt. 2
2.00*3.96 7.92
ptyty stropowe typu PK 330x150 o grubosci 27 cm, P= 4,95 m2, szt. 14
14.00%4.95 69.30
piyty stropowe typu PK 372x90 o grubosci 27 cm, P= 3,35 m2, szt. 1
1.00*3.35 3.35
ptyty stropowe typu PK 372x120 o grubosci 27 cm, P= 4,46 m2, szt. 1
1.00%4.46 4.46
piyty stropowe typu PK 391x90 o grubosci 27 cm, P= 3,52 m2, szt. 7
7.00%3.52 24.64
piyty stropowe typu PK 391x120 o grubosci 27 cm, P= 4,69 m2, szt. 1
1.00*4.69 4.69
piyty stropowe typu PK 391x150 o grubosci 27 cm, P= 5,87 m2, szt. 37
37.00%5.87 21719
piyty stropowe typu PK 471x90 o grubosci 27 cm, P= 4,24 m2, szt. 2
2.00%4.24 8.48
ptyty stropowe typu PK 471x120 o grubosci 27 cm, P= 5,65 m2, szt. 4
4.00*5.65 22.60
A (obliczenia pomocnicze) ==========
520.65
zestawienie ptyt w kpl. :
piyty stropowe typu PK 246x90 o grubosci 27 cm, P= 2,21 m2, szt. 1
1.00 elem. 1.00
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -30/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

piyty stropowe typu PK 246x120 o grubosci 27 cm, P= 2,95 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

plyty stropowe typu PK 246x150 o grubosci 27 cm, P= 3,69 m2, szt. 14

14.00 elem. 14.00

piyty stropowe typu PK 311x90 o grubosci 27 cm, P= 2,80 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

piyty stropowe typu PK 311x120 o grubosci 27 cm, P= 3,73 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

ptyty stropowe typu PK 311x150 o grubosci 27 cm, P= 4,67 m2, szt. 19

19.00 elem. 19.00

ptyty stropowe typu PK 330x90 o grubosci 27 cm, P= 2,97 m2, szt. 2

2.00 elem. 2.00

piyty stropowe typu PK 330x120 o grubosci 27 cm, P= 3,96 m2, szt. 2

2.00 elem. 2.00

ptyty stropowe typu PK 330x150 o grubosci 27 cm, P= 4,95 m2, szt. 14

14.00 elem. 14.00

piyty stropowe typu PK 372x90 o grubosci 27 cm, P= 3,35 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

plyty stropowe typu PK 372x120 o grubosci 27 cm, P= 4,46 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

piyty stropowe typu PK 391x90 o grubosci 27 cm, P= 3,52 m2, szt. 7

7.00 elem. 7.00

piyty stropowe typu PK 391x120 o grubosci 27 cm, P= 4,69 m2, szt. 1

1.00 elem. 1.00

ptyty stropowe typu PK 391x150 o grubosci 27 cm, P= 5,87 m2, szt. 37

37.00 elem. 37.00

plyty stropowe typu PK 471x90 o grubo$ci 27 cm, P= 4,24 m2, szt. 2

2.00 elem. 2.00

piyty stropowe typu PK 471x120 o grubosci 27 cm, P= 5,65 m2, szt. 4

4.00 elem. 4.00

B (suma czgsciowa)
elem. 108.00

RAZEM 108.00
116 KNR 2-02  |Dostawa i montaz ptyt stropowych typu PK o grubosci 27 cm i powierzchni > 6 m2/szt elem.
d.1.3.11.1| 0302-02 z.sz.
5.1.9907-01

Rysunek : K-20 - strop nad pietrem - ptyty kanatowe, wierice

zestawienie ptytw m2 :

plyty stropowe typu PK 471x150 o grubosci 27 cm, P= 7,07 m2, szt. 10

10.00*7.07 70.70

piyty stropowe typu PK 711x90 o grubosci 27 cm, P= 6,40 m2, szt. 8

8.00"6.40 51.20

piyty stropowe typu PK 711x120 o grubosci 27 cm, P= 8,53 m2, szt. 4

4.00*8.53 34.12

ptyty stropowe typu PK 711x150 o grubosci 27 cm, P= 10,67 m2, szt. 41

41.00*10.67 437.47

A (obliczenia pomocnicze) ==========

593.49

zestawienie ptyt w kpl. :

plyty stropowe typu PK 471x150 o grubosci 27 cm, P= 7,07 m2, szt. 10

10.00 elem. 10.00

piyty stropowe typu PK 711x90 o grubosci 27 cm, P= 6,40 m2, szt. 8

8.00 elem. 8.00

piyty stropowe typu PK 711x120 o grubosci 27 cm, P= 8,53 m2, szt. 4

4.00 elem. 4.00
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-31/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

plyty stropowe typu PK 711x150 o grubosci 27 cm, P= 10,67 m2, szt. 41
41.00
B (suma czesciowa)

elem.

elem.

63.00

17
d.1.3.11.1

KNR 2-02
0302-02 z.sz.
5.1.9907-01

Dostawa i montaz plyt stropowych typu PS o grubosci 32 cm i powierzchni > 6 m2/szt

Rysunek : K-20 - strop nad pietrem - ptyty kanatowe, wierice
zestawienie ptytw m2 :

plyty stropowe typu PS 940x120 o grubosci 32 cm, P= 11,28 m2, szt. 11
11.00*11.28

A (obliczenia pomocnicze)

zestawienie piyt w kpl. :

plyty stropowe typu PS 940x120 o grubosci 32 cm, P= 11,28 m2, szt. 11

11.00
B (suma czesciowa)

elem.

elem.

elem.

11.00

1.3.11.2

Zbrojenie

118
d.1.3.11.2

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 6-8-10-12-16 mm

Rysunek : K-22 - zbrojenie stropu nad pietrem

dotyczy :

stojaki pod zbrojenie gérne 27 cm
stojaki pod zbrojenie gérne 32 cm
uz1

uz2

uzs

uz4

zbrojenie stropu nad pigtrem

Zbrojenie fi 6 mm
123.92

Zbrojenie fi 8 mm
110.92

Zbrojenie fi 10 mm
988.80

Zbrojenie fi 12 mm
628.93

Zbrojenie fi 16 mm
76.47

A (obliczenia pomocnicze)

przejécie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 118A/1000

123.9200

110.9200

988.8000

628.9300

76.4700

1.929.0400

1.9290

RAZEM

1.9290

1.3.11.3

Strop monolityczny nad pietrem

119
d.1.3.11.3

KNR 2-02
0216-02
KNR 2-02
0216-05

Betonowanie ptyt stropowych o grubosci 27 cm - beton B-30

Rysunek : K-20 - strop nad pietrem - plyty kanatowe, wierice
Rysunek : K-22 - zbrojenie stropu nad pietrem

ptyty monolityczne o grubo$ci 27 cm nad pietrem :

1. ptyta 0 wymiarach 5,05x2,24 m
0§ 2-6/LK-LJ
5.05*2.24

2. plyta o wymiarach 6,75x1,66 m
08 2-3/LF-LH
6.75*1.66

3. plyta o wymiarach 3,42x1,66 m
0§ 2-3/LC-LD
2.42*1.66

4. plyta o wymiarach 3,63x1,94 m
0$ 19-20/LD-LE
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m?2

m?2

m?2

11.31

11.21
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -32/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.63*1.94 m?2 7.04
5. plyta o wymiarach 4,88x4,06 m
0§ 20-21/LE-LF
4.88*4.06 m?2 19.81
8. plyta o wymiarach 2,80x0,68 m
08 22-24/SC
2.80%0.68 m?2 1.90
9. plyta o wymiarach 9,70x1,00 m
0§ 24-28/SF-SG
9.70*1.00 m?2 9.70
10. ptyta o wymiarach 5,05x2,18 m
0§ 22-25/SI-SK
5.05*2.18 m?2 11.01
RAZEM 76.00
120 KNR 2-02  |Betonowanie ptyt stropowych o grubosci 32 cm - beton B-30 m?2
d.1.3.11.3| 0216-02
KNR 2-02
0216-05
Rysunek : K-20 - strop nad pietrem - plyty kanatowe, wiefice
Rysunek : K-22 - zbrojenie stropu nad pietrem
ptyty monolityczne o grubo$ci 32 cm nad pietrem :
6+7. plyta
0§ 22-28/SA-SC
64.73 m2 64.73
RAZEM 64.73
14 KONSTRUKCJA MUROWANA SCIAN
1.4.1 SCIANY MUROWANE - PARTER
1.4.11 Murowanie $cian konstrukcyjnych nadziemia
121 KNR 9-01 | Murowanie $cian konstrukcyjnych o grubosci 25 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m?2
d.1.4.11 0104-04
PARTER
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi
H$c mur parter = 3,37+0,25=3,62 m
odcinek 1-7
38.50*3.62 m?2 139.37
-0.90*2.70%6-1.50*2.70%6-0.70*2.70*3-1.20*2.70*3 m2 -54.27
odcinek 7-37
11.75*3.62 m?2 42.54
-0.90*2.70-1.50*2.70-0.90*2.00-1.50*2.00 m2 -11.28
odcinek 1-9
11.75*3.62 m?2 42.54
-2.94*0.80 m2 -2.35
odcinek 9-37
38.50*3.62 m?2 139.37
-0.90*2.00-2.00*2.20-1.50*2.25-2.00*2.20 m2 -13.98
odcinek 8-11
5.26*3.62 m?2 19.04
odcinek 2-16
8.42*3.62 m?2 30.48
-0.90*2.00*2 m2 -3.60
odcinek 3-19
8.42*3.62 m?2 30.48
odcinek 4-20
8.42*3.62 m?2 30.48
-0.90*2.00*2 m2 -3.60
odcinek 5-26
8.42*3.62 m?2 30.48
odcinek 23-30
9.44*3.62 m?2 3417




-El- PRZEDMIAR ROBOT -33/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

odcinek 6-32
12.00*3.62 m2 43.44
-0.90*2.00%3-1.35*2.00 m2 -8.10
odcinek 34-36
5.16*3.62 m2 18.68
odcinek 39-83
37.96*3.62 m2 137.42
-0.90%2.70%6-1.50%2.70%5-2.00*2.20-0.70*2.70*2-1.20*2.70*2-1.35*2.00 m2 -52.19
odcinek 42-100
50.25*3.62 m2 181.91
-4.00*2.80%2-1.60%1.80*5-1.30*1.80-1.45*2.00 m2 -42.04
odcinek 55-56
6.93*3.62 m2 25.09
odcinek 53-54
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 63-64
6.93*3.62 m2 25.09
odcinek 81-80
6.93*3.62 m2 25.09
odcinek 85-86
2.18*3.62 m2 7.89
-0.90*2.00 m2 -1.80
odcinek 55-80
17.54*3.62 m2 63.49
-1.35*2.00*3 m2 -8.10
odcinek 41-54
16.25*3.62 m2 58.83
-4.00*2.80%2-0.90%2.00*4 m?2 -29.60
odcinek 54-72
14.57*3.62 m2 52.74
-0.90*2.00%5 m?2 -9.00
odcinek 71-72
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 73-79
6.79*3.62 m2 24.58
-1.45*2.00-0.90*2.00 m2 -4.70
odcinek 77-103
36.15*3.62 m2 130.86
-1.35*2.00-2.94*1.80*2-2.00*2.20 m2 -17.68
odcinek 90-93
2.30*3.62 m2 8.33
-1.20%2.20 m2 -2.64
odcinek 92-117
27.15*3.62 m2 98.28
-1.35*2.00%2-0.90%2.00*3 m?2 -10.80
odcinek 102-117
2.30*3.62 m2 8.33
-1.35*2.00 m2 -2.70
odcinek 98-128
15.35*3.62 m2 55.57
-0.90*2.00%3-1.50*2.15 m?2 -8.63
odcinek 97-99

m2 33.30

9.20"3.62
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -34/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
odcinek 128-129
1.89*3.62 m2 6.84
odcinek 116-113
6.95*3.62 m2 25.16
-0.90*2.00-1.00*1.50 m2 -3.30
odcinek 100-108
36.15*3.62 m2 130.86
-0.90*2.70%4-1.50*2.70*4-1.60*1.80*4 m2 -37.44
odcinek 108-103
11.75*3.62 m2 42.54
-0.90*2.00*2-1.30*2.00 m2 -6.20
RAZEM 1436.43
122 KNR 9-01 | Murowanie $cian konstrukcyjnych o grubosci 18 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m2
d.1.4.1.1 0104-03
PARTER
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi
H$c mur parter = 3,37+0,25=3,62 m
odcinek 34-33
2.07*3.62 m2 7.49
-0.90*2.00 m2 -1.80
odcinek 35-31
6.23*3.62 m2 22.55
odcinek 12-26
20.03*3.62 m2 72.51
-0.90*2.00%4 m2 -7.20
odcinek 23-22
1.22*3.62 m2 442
odcinek 11-15
4.55*3.62 m2 16.47
-0.90*2.00*2 m2 -3.60
odcinek 10-13
2.74*3.62 m2 9.92
odcinek 13-14
1.93*3.62 m2 6.99
odcinek 39-42
14.40*3.62 m2 52.13
-2.00*2.20-0.90*2.00 m2 -6.20
odcinek 44-43
3.75*3.62 m2 13.58
-1.80*2.20 m2 -3.96
odcinek 45-46
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 48-47
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 49-50
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 51-52
1.14*3.62 m2 413
-0.80*2.00 m2 -1.60
odcinek 57-58
1.39*3.62 m2 5.03
-0.80*2.00 m2 -1.60
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -35/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
odcinek 59-60
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 61-62
2.95*3.62 m2 10.68
-1.35*2.00 m2 -2.70
odcinek 65-66
3.75*3.62 m2 13.58
-0.90*2.00 m2 -1.80
odcinek 68-67
3.75*3.62 m2 13.58
-0.90*2.00 m2 -1.80
odcinek 69-70
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 74-75
1.55*3.62 m2 5.61
odcinek 75-78
3.45*3.62 m2 12.49
odcinek 77-83
14.15*3.62 m2 51.22
-1.35*2.00 m2 -2.70
odcinek 117-104
8.50*3.62 m2 30.77
-0.90*2.00 m2 -1.80
odcinek 118-119
2.05*3.62 m2 7.42
odcinek 105-129
1.65*3.62 m2 5.97
RAZEM 397.68
1.4.1.2 Murowanie $cian dziatowych nadziemia
123 KNR 9-01  |Murowanie $cian dziatowych o grubosci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m2
d.14.1.2 0105-02
PARTER
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi
H$c mur parter = 3,37+0,25=3,62 m
odcinek 17-18
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 18-21
3.75*3.62 m2 13.58
odcinek 28-29
3.75*3.62 m?2 13.58
odcinek 82-85
7.20*3.62-0.90*2.00 m2 24.26
odcinek 84-87
2.05*3.62 m2 742
odcinek 24-25
1.22*3.62 m2 442
odcinek 24'-25'
1.22*3.62-0.90*2.00 m?2 2.62
odcinek 114-115
6.95*3.62 m2 25.16
odcinek 127-126
1.96*3.62 m2 7.10

odcinek 120-121
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -36/81-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.96*3.62 m?2 7.10
odcinek 122-129
5.56*3.62-0.90*2.00*2 m2 16.53
odcinek 129-130
2.45*3.62-0.90*2.00 m2 7.07
odcinek 107-132
1.51*3.62 m2 5.47
odcinek 106-131
2.92*3.62-0.90*2.00 m?2 8.77
odcinek 109-132
1.04*3.62-0.80*2.00 m2 2.16
odcinek 141-134
5.46*3.62-0.90*2.00*3 m2 14.37
odcinek 110-134
3.36*3.62-0.90*2.00 m2 10.36
odcinek 111-137
3.36*3.62 m?2 12.16
odcinek 112-139
3.36*3.62 m2 12.16

RAZEM 207.87
1.4.2 SCIANY MUROWANE - PIETRO
1.4.21 Murowanie $cian konstrukcyjnych nadziemia
124 KNR 9-01 | Murowanie $cian konstrukcyjnych o grubosci 25 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m?2
d.1.4.21 0104-04

PIETRO
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi
Hsc mur pigtro = 7,83-(3,90-0,20) = 4,13 m
odcinek 1-7
38.50%4.13 m?2 159.01
-1.20*2.70%3-0.70*2.70*3-1.50*2.70*6-0.90*2.70*6 m2 -54.27
odcinek 7-8-46
11.75*4.13 m?2 48.53
-1.50*2.70%2-0.90%2.70*2 m2 -12.96
odcinek 8-16
18.21*4.13 m?2 75.21
-0.90*2.00*1 m2 -1.80
odcinek 20-27
7.75*4.13 m?2 32.01
odcinek 30-31
5.46*4.13 m?2 22.55
odcinek 46-35
38.50%4.13 m?2 159.01
-0.90*2.70%2-1.50*2.70*2-1.25*2.00*2 m2 -17.96
odcinek 6-10
6.95*4.13 m?2 28.70
-0.90*2.00%2 m2 -3.60
odcinek 5-14
8.61*4.13 m?2 35.56
odcinek 4-20
6.93*4.13 m?2 28.62
-0.90*2.00%2 m2 -3.60
odcinek 3-24
8.42*4.13 m?2 34.77
odcinek 2-26
8.42*4.13 m?2 34.77
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -371781-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

-0.90*2.00%2 m?2 -3.60
odcinek 1-35
11.75*4.13 m2 48.53
-0.90*2.70%3-1.50%2.70*3 m2 -19.44
odcinek 41-66
37.98*4.13 m2 156.86
-0.90*2.70%9-1.50%2.70*9 m?2 -58.32
odcinek 40-82
37.98*4.13 m2 156.86
-0.90*2.00*3 m2 -5.40
odcinek 39-83
37.98*4.13 m2 156.86
-0.90*2.00%10-1.35*2.00*1 m2 -20.70
odcinek 37-84
37.98*4.13 m2 156.86
-2.20%1.80*2-1.60%1.80%5-1.35%1.80%1-1.55*1.80*1 m2 -27.54
odcinek 42-46
6.95*4.13 m2 28.70
-0.90*2.00%2 m?2 -3.60
odcinek 43-45
6.95*4.13 m2 28.70
odcinek 62-60
6.95*4.13 m2 28.70
-0.90*2.00%2 m?2 -3.60
odcinek 61-69
6.95*4.13 m2 28.70
odcinek 65-68
6.95*4.13 m2 28.70
-0.90*2.00%2 m?2 -3.60
odcinek 59-56
3.75*4.13 m2 15.49
odcinek 74-75
3.75*4.13 m2 15.49
odcinek 112-85
38.50%4.13 m2 159.01
-0.90%2.70%4-1.50%2.70%4 m2 -25.92
odcinek 105-107
38.50%4.13 m2 159.01
-0.90%2.70%6-1.50%2.70%6-0.70*2.70*2-1.20*2.70*2 m2 -49.14
odcinek 106-96 95-113 113-84
38.50*4.13 m2 159.01
-0.90*2.00*3 m2 -5.40
odcinek 89-86
4.11*4.13 m2 16.97
odcinek 112-105
11.75*4.13 m2 48.53
-0.90%2.70*2-1.50%2.70*2 m2 -12.96
odcinek 95-104
9.20*4.13 m2 38.00
-0.90*2.00%2 m?2 -3.60
odcinek 93-102
9.20*4.13 m2 38.00
-0.90*2.00%2 m?2 -3.60
odcinek 90-88
9.20*4.13 m2 38.00
-0.90*2.00%2 m?2 -3.60




-El- PRZEDMIAR ROBOT -38/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
odcinek 85-87
11.75*4.13 m2 48.53
-1.20*1.00*5 m2 -6.00
odcinek 83-91
2.30*4.13 m2 9.50
-1.20*2.2011 m2 -2.64
RAZEM 1870.90
125 KNR 9-01 | Murowanie $cian konstrukcyjnych o grubosci 18 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m2
d.1.4.21 0104-03

PIETRO
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi
H$c mur pigtro = 7,83-(3,90-0,20) = 4,13 m
odcinek 9-43-42
4.55*4.13 m2 18.79
-1.35*2.00%1-0.90*2.00*1 m2 -4.50
odcinek 43-44-45
2.25*4.13 m2 9.29
1.03*4.13 m2 4.25
odcinek 14-19-29
19.79*4.13 m2 81.73
-0.90*2.00%6 m?2 -10.80
odcinek 16-18
1.22*4.13 m2 5.04
odcinek 20-19
1.22*4.13 m2 5.04
odcinek 30-36
4.55*4.13 m2 18.79
-0.90*2.00%2 m?2 -3.60
odcinek 32-33
odcinek 33-34
2.74*4.13 m?2 11.32
2.14*4.13 m2 8.84
odcinek 41-37
14.15*4.13 m2 58.44
-1.25*2.00%2 m2 -5.00
odcinek 49-54
3.75*4.13 m2 15.49
odcinek 50-53
3.75*4.13 m2 15.49
odcinek 51-52
3.75*4.13 m2 15.49
odcinek 70-79
3.75*4.13 m2 15.49
odcinek 57-58-80
1.14*4.13 m2 4.71
1.39*4.13 m2 5.74
-0.80*2.00*2 m2 -3.20
odcinek 71-78
3.75*4.13 m2 15.49
odcinek 72-77

m2 15.49

3.75"4.13

1_Kb-1_Przedszkole_Zabki_Bud_vost_2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082




-El- PRZEDMIAR ROBOT -39/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
odcinek 73-76
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 66-84
14.15*4.13 m?2 58.44
-1.25%2.00%2 m?2 -5.00
odcinek 94-103 (podwéjna)
9.20*4.13 m?2 38.00
9.20*4.13 m?2 38.00
odcinek 92-101
9.20*4.13 m?2 38.00
odcinek 110-108-107
455*4.13 m?2 18.79
-1.35%2.00%1-0.90*2.00*1 m?2 -4.50
odcinek 108-109-11
2.25*4.13 m?2 9.29
1.03*4.13 m?2 4.25
RAZEM 508.58
1.4.2.2 Murowanie $cian dziatowych nadziemia
126 KNR 9-01  |Murowanie $cian dziatowych o grubosci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m?2
d.14.22 0105-02
PIETRO
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi
Hsc mur pigtro = 7,83-(3,90-0,20) = 4,13 m
odcinek 11-12
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 15-17
1.22°4.13 m?2 5.04
odcinek 15a-17a
1.22°4.13 m?2 5.04
odcinek 21-22
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 22-28
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 47-44
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 44-61
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 67-81
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 97-98
3.75*4.13 m?2 15.49
odcinek 99-100
3.75*4.13 m?2 15.49
obudowa szachtu w osi 20-21/SC
0.66*4.13+4.09*4.13 m?2 19.62
obudowa szachtu w osi 25/SL - komin
1.00*4.13+0.40*4.13 m?2 5.78
RAZEM 159.40
1.4.3 SCIANY MUROWANE - ATTYKA
1.4.31 Murowanie $cian konstrukcyjnych attyki
127 KNR 9-01 | Murowanie $cian konstrukcyjnych o grubosci 25 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m2
d.1.4.31 0104-04
1. powierzchnia dachu w osiach 1-6/LA-LM
Obwod zewnetrzny attyki Obw=103,42 m
wysoko$c¢ attyki HSc att = 0,67 m
103.42*0.67 m?2 69.29

A (suma czesciowa)
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-40/81-

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

2. powierzchnia dachu w osiach 7-21/SA-SE
Obwod zewnetrzny attyki Obw=106,14 m
wysokos¢ attyki HSc att = 0,67 m
106.14*0.67

B (suma czesciowa)

3. powierzchnia dachu w osiach 22-28/SA-SL
Obwad zewnetrzny attyki Obw=103,42 m
wysokos¢ attyki HSc att = 0,67 m
103.42*0.67

C (suma czesciowa)

m2

m?2

m2

m2

m?2

69.29

209.69

1.5

ZABUDOWA G-K

ZABUDOWA G-K - PARTER

1511

Obudowa G-K pionéw w sanitariatach nadziemia

128 KNR AT-12
d.1.5.1.1 0102-05

Wykonanie obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKW 12,5 mm wodoodpornych na pojedynczej kons-
trukcji nosnej U75/C75 z pokryciem jednostronnym 2-warstwowym

PARTER
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi

Hsc GK parter = 3,37 m

obudowa w pomieszczeniu 1/31 - tazienka
1.22*3.34

obudowa w pomieszczeniu 1/12 - tazienka
5.24*3.37
obudowa w pomieszczeniu 1/07 - tazienka
5.24*3.37
obudowa w pomieszczeniu 1/09 - tazienka
5.24*3.37

obudowa w pomieszczeniu 1/20 - tazienka D
1.14*3.37
obudowa w pomieszczeniu 1/21 - tazienka M
1.14*3.37

obudowa w pomieszczeniu 1/50 - fazienka
2.06*3.37

obudowa w pomieszczeniu 1/49 - magazyn wozkow
0.25*3.37+0.25*3.37
obudowa w pomieszczeniu 1/39 - tazienka personelu
0.25*3.37+0.25*3.37

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

17.66

17.66

17.66

3.84

3.84

6.94

1.69

1.69

RAZEM

75.05

1.51.2

Obudowa G-K pionéw w pomieszczeniach suchych nadziemia

129 KNR AT-12
d.1.5.1.2 0102-05

Wykonanie obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GK 12,5 mm zwyktych na pojedynczej konstrukcji nos-

nej U75/C75 z pokryciem jednostronnym 2-warstwowym

PARTER
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi

Hsc GK parter = 3,37 m

obudowa w pomieszczeniu 1/18 - kasa
0.25%3.37+0.25*3.37

obudowa w pomieszczeniu 1/34 - sala s-t
0.25*3.37+0.25*3.37

m2

m2

m2

1.69

1.69

RAZEM

3.38

ZABUDOWA G-K - PIETRO

1.5.21

Obudowa G-K pionéw w sanitariatach nadziemia

130 KNR AT-12
d.1.5.2.1 0102-05

Wykonanie obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKW 12,5 mm wodoodpornych na pojedynczej kons-
trukcji nodnej U75/C75 z pokryciem jednostronnym 2-warstwowym

PIETRO
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi

Hsc GK pietro = 7,83-(3,90-0,20) = 4,13 m
obudowa w pomieszczeniu 2/10 - tazienka
1.22*4.13

obudowa w pomieszczeniu 2/13 - azienka
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-41/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

5.24*413
obudowa w pomieszczeniu 2/08 - tazienka
5.24*4.13
obudowa w pomieszczeniu 2/06 - tazienka
5.24*413

obudowa w pomieszczeniu 2/20 - tazienka
5.24*4.13
obudowa w pomieszczeniu 2/22 - tazienka
5.24*4.13
obudowa w pomieszczeniu 2/26 - tazienka
5.24*4.13

obudowa w pomieszczeniu 2/34 - tazienka
1.12"4.13
obudowa w pomieszczeniu 2/35 - tazienka
1.14*4.13

obudowa w pomieszczeniu 2/38 - tazienka
3.17*4.13+0.27*4.13
2.10*4.13

obudowa w pomieszczeniu 2/43 - tazienka
5.24*4.13
obudowa w pomieszczeniu 2/44 - tazienka
5.24*4.13

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2
m2

m2

m?2

21.64

21.64

21.64

21.64

21.64

21.64

4.63

47

14.21
8.67

21.64

21.64

RAZEM

210.38

1.5.2.2

Wykonanie $cian dziatowych G-K nadziemia (EI15)

131
d1.522

KNR AT-12
0103-05

Wykonanie $cian dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm ogniowych na pojedynczej konstrukcji

nosnej C75/U75 z pokryciem obustronnym 2-warstwowym (EI15)

PIETRO
Lbr x Hbr - pomniejszenia okna/witryny/drzwi

Hsc GK pietro = 7,83+(3,90-0,20) = 4,13 m

odcinek 48-55
3.75*4.13

m2

m?2

15.49

RAZEM

15.49

1.6

POSADZKI

POSADZKI - PARTER (wg. sktadu P1)

1.6.1.1

Podloza

132
d.1.6.1.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

PARTER POZIOM +-0,00

posadzka na poziomie +/- 0,00 wedtug sktadu P1 :

1. wykonczenie : gres/gres techniczny/wyktadzina/podioga drewniana
2. warstwa wylewki betonowej o grubosci 7 cm

3. warstwa izolacyjna : folia PE 1x

4. warstwa izolacyjna : styropian EPS 200-038 o grubosci 15 cm

5. warstwa izolacyjna : folia PE 2x

6. warstwa chudego betonu o grubosci 10 cm

1. wykoriczenie - gres 80x80 cm

ilo$¢ z pozycji : 137

2. wykonczenie - gres techniczny 30x30 cm
ilo8¢ z pozyciji : 141

3. wykonczenie - wyktadzina

ilo$¢ z pozycji : 144

4. wykonczenie - podtoga drewniana

ilos¢ z pozycji : 147

A (obliczenia pomocnicze)

Hchb=0,10 m
ilo$¢ z pozycji : 132A*0.10*1.10

m3

m3

95.97

17.79

1130.57

1287.69

141.65

RAZEM

141.65

1.6.1.2

Hydroizolacja

133
d.1.6.1.2

KNR 2-02
0607-01

Utozenie folii polietylenowej PE o grubo$ci 0.3 mm (2x) - ponizej styropianu
Krotno$¢ = 2

ilo$¢ z pozycji : 132A*1.10

m2

m2

1416.46

RAZEM

1416.46

134
d.1.6.1.2

KNR 2-02
0607-01

Utozenie folii polietylenowej PE o grubo$ci 0.3 mm (1x) - powyzej styropianu

1_Kb-1_Przedszkole_Zabki_Bud_vost_2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082

m?2




-El- PRZEDMIAR ROBOT -42/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilo$¢ z pozycji : 132A*1.10 m2 1416.46
RAZEM 1416.46
1.6.1.3 Termoizolacja
135 KNR 2-02 |Utozenie plyt ze styropianu EPS 200-036 o grubosci 15 cm m?2
d.1.6.1.3 0609-03
ilo¢ z pozycji : 132A m?2 1287.69
RAZEM 1287.69
1.6.1.4 Wylewka
136 NNRNKB 202 | Wykonanie wylewki o grubosci 7 cm wykonywane przy uzyciu agregatu (z uzyciem mikrozbrojenia stalowego 30 |  m2
d.1.6.14 1124-01  |kg/m3 lub polipropylenowego 0,8 kg/m3)
NNRNKB 202
1124-02
ilo¢ z pozycji : 132A m?2 1287.69
RAZEM 1287.69
1.6.1.5 Wykornczenie - gres 80x80 cm
137 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m2
d.1.6.1.5 1134-01
ilos¢ z pozycji : 138 m2 95.97
RAZEM 95.97
138 KNR 0-12  |Utozenie gresu o wymiarach 80x80 cm m?2
d.1.6.15 1118-03
PARTER - gres 80x80 cm
pomieszczenie 1/04 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadzka
Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.10 m2 5.10
pomieszczenie 1/07 - Lazienka - P metka = 19,24 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.24 m2 19.24
pomieszczenie 1/09 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 1/12 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m2 19.29
pomieszczenie 1/19 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
6.01 m2 6.01
pomieszczenie 1/20 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
4.03 m2 4.03
pomieszczenie 1/21 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.01 m?2 5.01
pomieszczenie 1/31 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit rastro-
wy 60x60 cm 15 mm
3.67 m2 3.67
pomieszczenie 1/39 - Lazienka personelu - P metka = 6,46 m2, Obw = 10,60 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres,
sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
6.46 m2 6.46
pomieszczenie 1/50 - Lazienka - P metka = 7,87 m2, Obw = 11,91 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
7.87 m2 7.87
A (suma cze$ciowa)
m?2 95.97
RAZEM 95.97
139 KNR 0-12  |Utozenie cokolikow o wysokoéci 10 cm m
d.1.6.1.5 1119-01
PARTER - gres 80x80 cm
pomieszczenie 1/04 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadzka
Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
9.18 m 9.18
pomieszczenie 1/07 - Lazienka - P metka = 19,24 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
18.06 m 18.06
pomieszczenie 1/09 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
18.06 m 18.06
pomieszczenie 1/12 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
18.06 m 18.06

pomieszczenie 1/19 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -43/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.76 m 10.76
pomieszczenie 1/20 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
10.08 m 10.08
pomieszczenie 1/21 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm
10.58 m 10.58
pomieszczenie 1/31 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit rastro-
wy 60x60 cm 15 mm
8.90 m 8.90
pomieszczenie 1/39 - Lazienka personelu - P metka = 6,46 m2, Obw = 10,60 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres,
sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
10.60 m 10.60
pomieszczenie 1/50 - Lazienka - P metka = 7,87 m2, Obw = 11,91 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
11.91 m 11.91
A (sumaczesciowa) ] e
m 126.19
RAZEM 126.19
1.6.1.6 Wykoriczenie - gres techniczny 30x30 cm
140 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m?2
d.1.6.1.6 1134-01
ilo$¢ z pozycji : 141 m?2 17.79
RAZEM 17.79
141 KNR 0-12  |UtoZenie gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm m?2
d.1.6.1.6 1118-03
PARTER - gres techniczny 30x30 cm
pomieszczenie 1/35 - Smietnik - P metka = 4,63 m2, Obw = 14,13 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres Techniczny,
sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!
463 m?2 463
pomieszczenie 1/51 - Kotlownia gazowa - P metka = 13,16 m2, Obw = 11,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres
Techniczny, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!
13.16 m?2 13.16
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.719
RAZEM 17.79
142 KNR 0-12  |Utozenie cokolikéw o wysokosci 10 cm m
d.1.6.1.6 1119-01
PARTER - gres techniczny 30x30 cm
pomieszczenie 1/35 - Smietnik - P metka = 4,63 m2, Obw = 14,13 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres Techniczny,
sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm 1!l
14.13 m 14.13
pomieszczenie 1/51 - Kottownia gazowa - P metka = 13,16 m2, Obw = 11,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres
Techniczny, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!
11.06 m 11.06
A (sumacze$ciowa) | e
m 2519
RAZEM 25.19
1.6.1.7 Wykonczenie - wyktadzina
143 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m2
d.1.6.1.7 1134-01
ilos¢ z pozycji : 144 m2 1130.57
RAZEM 1130.57
144 ZKNR C-2  |Utozenie wyktadziny m?2
d.1.6.1.7 0606-05
PARTER - wykladzina PCW
pomieszczenie 1/01 - Wiatrotap - P metka = 30,72 m2, Obw = 23,98 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
30.72 m?2 30.72
pomieszczenie 1/02 - Szatnia - P metka = 172,77 m2, Obw = 59,22 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
172.77 m?2 172.77
pomieszczenie 1/03 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
17.38 m?2 17.38
pomieszczenie 1/05 - 3 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
62.87 m?2 62.87
pomieszczenie 1/06 - Magazynek - P metka = 11,11 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
11.11 m?2 11.11
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

pomieszczenie 1/08 - Magazynek - P metka = 11,20 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
11.20

pomieszczenie 1/10 - 2 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

62.87

pomieszczenie 1/11 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.75

pomieszczenie 1/13 - 1 Oddziat przedszkolny - P metka =66,11 m2, Obw = 34,96 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

66.11

pomieszczenie 1/14 - Komunikacja - P metka = 13,93 m2, Obw = 14,63 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

13.93

pomieszczenie 1/15 - Magazynek - P metka = 15,59 m2, Obw = 19,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

15.59

pomieszczenie 1/16 - Komunikacja - P metka = 78,86 m2, Obw = 56,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

78.86

pomieszczenie 1/17 - Portiernia - P metka = 8,46 m2, Obw = 12,28 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

8.46

pomieszczenie 1/18 - Kasa - P metka = 7,61 m2, Obw = 11,78 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

7.61

pomieszczenie 1/26 - Komunikacja - P metka = 10,74 m2, Obw = 15,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.74

pomieszczenie 1/27 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 9,08 m2, Obw = 12,69 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

9.08

pomieszczenie 1/28 - Dodatkowa sala zaje¢ - P metka = 58,46 m2, Obw = 30, 74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

58.46

pomieszczenie 1/29 - Sala integr. sens. - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykia-
dzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

57.01

pomieszczenie 1/30 - Komunikacja - P metka = 67,60 m2, Obw = 43,10 m, sufit +2,70 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

67.60

pomieszczenie 1/32 - Magazynek - P metka = 5,72 m2, Obw = 9,70 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

572

pomieszczenie 1/33 - Komunikacja - P metka = 53,04 m2, Obw = 50,24 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

53.04

pomieszczenie 1/34 - Sala sportowo - teatralna - P metka = 165,89 m2, Obw = 54,54 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW SPORTOWA , sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
165.89

pomieszczenie 1/36 - Komunikacja - P metka = 10,59 m2, Obw = 24,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm
10.59

pomieszczenie 1/37 - Wiatrotap - P metka = 3,49 m2, Obw = 7,14 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm
349

pomieszczenie 1/38 - Szatnia personelu - P metka = 7,30 m2, Obw = 11,88 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykta-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
7.30

pomieszczenie 1/40 - Magazyn produktéw suchych - P metka = 3,23 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

323

pomieszczenie 1/41 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 3,19 m2, Obw = 4,30 m, sufit +2,50m, posadz-

ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

3.19

pomieszczenie 1/42 - Pomieszczenie urzadzen chfodniczych - P metka = 5,57 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50m,
posadzka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

5.57
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pomieszczenie 1/43 - Magazyn warzyw - P metka = 3,98 m2, Obw = 9,04 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzi-
na PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

3.98

pomieszczenie 1/44 - Komunikacja - P metka = 13,95 m2, Obw = 14,66 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

13.95

pomieszczenie 1/45 - Obieralnia warzyw - P metka = 5,60 m2, Obw = 10,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykta-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

5.60

pomieszczenie 1/46 - Kuchnia - P metka = 44,92 m2, Obw = 28,34 m, sufit +3,30 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

44.92

pomieszczenie 1/47 - Zmywalnia - P metka = 10,13 m2, Obw = 18,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

10.13

pomieszczenie 1/48 - Wydawalnia - P metka = 13,41 m2, Obw = 13,74 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

13.41

pomieszczenie 1/49 - Magazyn wézkéw - P metka = 12,44 m2, Obw = 15,22 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykla-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

12.44

A (suma cze$ciowa)

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

3.98
13.95
5.60
44.92
10.13
13.41

12.44

1130.57

RAZEM

1130.57

145
d.1.6.1.7

ZKNR C-2
0608-05

Utozenie listew przypodfogowych

PARTER - wyktadzina PCW

pomieszczenie 1/01 - Wiatrotap - P metka = 30,72 m2, Obw = 23,98 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

23.98

pomieszczenie 1/02 - Szatnia - P metka = 172,77 m2, Obw = 59,22 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

59.22

pomieszczenie 1/03 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

19.48

pomieszczenie 1/05 - 3 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

33.68

pomieszczenie 1/06 - Magazynek - P metka = 11,11 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

13.46

pomieszczenie 1/08 - Magazynek - P metka = 11,20 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
13.46

pomieszczenie 1/10 - 2 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

33.68

pomieszczenie 1/11 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.52

pomieszczenie 1/13 - 1 Oddziat przedszkolny - P metka =66,11 m2, Obw = 34,96 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

34.96

pomieszczenie 1/14 - Komunikacja - P metka = 13,93 m2, Obw = 14,63 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

14.63

pomieszczenie 1/15 - Magazynek - P metka = 15,59 m2, Obw = 19,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

19.46

pomieszczenie 1/16 - Komunikacja - P metka = 78,86 m2, Obw = 56,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

56.52

pomieszczenie 1/17 - Portiernia - P metka = 8,46 m2, Obw = 12,28 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

12.28

pomieszczenie 1/18 - Kasa - P metka = 7,61 m2, Obw = 11,78 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

11.78

pomieszczenie 1/26 - Komunikacja - P metka = 10,74 m2, Obw = 15,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
15.05
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pomieszczenie 1/27 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 9,08 m2, Obw = 12,69 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

12.69

pomieszczenie 1/28 - Dodatkowa sala zaje¢ - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

30.74

pomieszczenie 1/29 - Sala integr. sens. - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykia-
dzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

30.32

pomieszczenie 1/30 - Komunikacja - P metka = 67,60 m2, Obw = 43,10 m, sufit +2,70 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

43.10

pomieszczenie 1/32 - Magazynek - P metka = 5,72 m2, Obw = 9,70 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

9.70

pomieszczenie 1/33 - Komunikacja - P metka = 53,04 m2, Obw = 50,24 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

50.24

pomieszczenie 1/34 - Sala sportowo - teatralna - P metka = 165,89 m2, Obw = 54,54 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW SPORTOWA , sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
54.54

pomieszczenie 1/36 - Komunikacja - P metka = 10,59 m2, Obw = 24,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

2412

pomieszczenie 1/37 - Wiatrotap - P metka = 3,49 m2, Obw = 7,14 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

7.14

pomieszczenie 1/38 - Szatnia personelu - P metka = 7,30 m2, Obw = 11,88 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykta-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

11.88

pomieszczenie 1/40 - Magazyn produktéw suchych - P metka = 3,23 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

8.22

pomieszczenie 1/41 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 3,19 m2, Obw = 4,30 m, sufit +2,50m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

4.30

pomieszczenie 1/42 - Pomieszczenie urzadzen chfodniczych - P metka = 5,57 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50m,
posadzka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

8.22

pomieszczenie 1/43 - Magazyn warzyw - P metka = 3,98 m2, Obw = 9,04 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzi-
na PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

9.04

pomieszczenie 1/44 - Komunikacja - P metka = 13,95 m2, Obw = 14,66 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

14.66

pomieszczenie 1/45 - Obieralnia warzyw - P metka = 5,60 m2, Obw = 10,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykta-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

10.04

pomieszczenie 1/46 - Kuchnia - P metka = 44,92 m2, Obw = 28,34 m, sufit +3,30 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

28.34

pomieszczenie 1/47 - Zmywalnia - P metka = 10,13 m2, Obw = 18,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykiadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

18.52

pomieszczenie 1/48 - Wydawalnia - P metka = 13,41 m2, Obw = 13,74 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

13.74

pomieszczenie 1/49 - Magazyn wdzkéw - P metka = 12,44 m2, Obw = 15,22 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykla-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm

15.22

A (suma czesciowa)

12.69
30.74
30.32

43.10

9.70

50.24

54.54

24.12
714

11.88

8.22
4.30
8.22
9.04
14.66
10.04
28.34
18.52
13.74

15.22

776.93

RAZEM

776.93

1.6.1.8

Wykonczenie - podtoga drewniana

146
d.1.6.1.8

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podiozy preparatami typu UniGrunt

ilo$¢ z pozycji : 147

m2

m2

43.36

RAZEM

43.36

147
d.1.6.18

NNRNKB 202
1136-01

UtoZenie paneli podtogowych drewnianych klejonych

PARTER - podioga drewniana

pomieszczenie 1/22 - Z-ca Dyrektora - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
10.84
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pomieszczenie 1/23 - Sekretariat - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
10.84 m2 10.84
pomieszczenie 1/24 - Dyrektor - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podtoga drew-
niana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
10.84 m2 10.84
pomieszczenie 1/25 - Gabinet Kierownika Gosp. - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka - podtoga drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
10.84 m?2 10.84
A (sumaczesciowa) ] e
m2 43.36
RAZEM 43.36
148 ZKNR C-2 |Utozenie listew przypodtogowych m
d.1.6.1.8 0608-05
PARTER - podioga drewniana
pomieszczenie 1/22 - Z-ca Dyrektora - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podfoga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
13.26 m 13.26
pomieszczenie 1/23 - Sekretariat - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
13.26 m 13.26
pomieszczenie 1/24 - Dyrektor - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podtoga drew-
niana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
13.26 m 13.26
pomieszczenie 1/25 - Gabinet Kierownika Gosp. - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka - podtoga drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
13.26 m 13.26
A (sumaczesciowa) ] e
m 53.04
RAZEM 53.04
1.6.2 POSADZKI - PIETRO (wg. sktadu P3/P4)
1.6.2.1 Hydroizolacja
149 KNR 2-02  |Utozenie folii polietylenowej PE o grubosci 0.3 mm (2x) - ponizej styropianu m?2
d.1.6.2.1 0607-01  |Krotno$¢ = 2
PIETRO
posadzka na pietrze wedtug sktadu P3/P4 :
1. wykonczenie : gres/gres techniczny/wyktadzina/podioga drewniana
2. warstwa wylewki betonowej o grubosci 7 cm
3. warstwa izolacyjna : folia PE 1x
4. warstwa izolacyjna : styropian EPS 200-038 o grubosci 15 cm
5. warstwa izolacyjna : folia PE 2x
1. wykoniczenie - gres 80x80 cm
ilos¢ z pozycji : 153 202.36
2. wykonczenie - gres techniczny 30x30 cm
nie wystepuje
3. wykonczenie - wyktadzina
ilo&¢ z pozycji : 157 1070.63
4. wykonczenie - podtoga drewniana
ilo$¢ z pozycji : 160 17.38
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1290.37
ilo$¢ z pozycji : 149A*1.10 m2 1419.41
RAZEM 1419.41
150 KNR 2-02  |Utozenie folii polietylenowej PE o grubosci 0.3 mm (1x) - powyzej styropianu m?2
d.1.6.2.1 0607-01
ilo$¢ z pozycji : 149A*1.10 m?2 1419.41
RAZEM 1419.41
1.6.2.2 Termoizolacja
151 KNR 2-02 |Utozenie piyt ze styropianu EPS 200-036 o grubosci 10 cm m?2
d.1.6.2.2 0609-03
ilo$¢ z pozycji : 149A m2 1290.37
RAZEM 1290.37
1.6.2.3 Wylewka
152 NNRNKB 202 |Wykonanie wylewki o grubosci 7 cm wykonywane przy uzyciu agregatu (z uzyciem mikrozbrojenia stalowego 30 |  m2
d.1.6.2.3 1124-01  |kg/m3 lub polipropylenowego 0,8 kg/m3)
NNRNKB 202
1124-02
ilo$¢ z pozycji : 149A m2 1290.37
RAZEM 1290.37
1.6.24 Wykoriczenie - gres 80x80 cm
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-48/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

153
d.1.6.24

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podiozy preparatami typu UniGrunt

ilo$¢ z pozycji : 154

m2

m2

202.36

RAZEM

202.36

154
d.1.6.24

KNR 0-12
1118-03

UtoZenie gresu o wymiarach 80x80 cm

PIETRO - gres 80x80 cm

pomieszczenie 2/03 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.10

pomieszczenie 2/06 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

19.29

pomieszczenie 2/08 - Lazienka -

trowy 60x60 cm 15 mm
19.29

pomieszczenie 2/10 - Lazienka -

wy 60x60 cm 15 mm
3.67

pomieszczenie 2/13 - Lazienka -

trowy 60x60 cm 15 mm
19.29

pomieszczenie 2/20 - Lazienka -

trowy 60x60 cm 15 mm
19.29

pomieszczenie 2/22 - Lazienka -

trowy 60x60 cm 15 mm
19.29

pomieszczenie 2/26 - Lazienka -

trowy 60x60 cm 15 mm

19.29

pomieszczenie 2/34 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

4.03

pomieszczenie 2/35 - Lazienka
rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.01

pomieszczenie 2/38 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

24.22

pomieszczenie 2/43 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

19.29

pomieszczenie 2/44 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

19.29

pomieszczenie 2/49 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

6.01

A (suma czesciowa)

- P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit rastro-

P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

P metka = 19,29 m2, Obw = 18,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-

M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit

- P metka = 24,22 m2, Obw = 23,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

- P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

- P metka = 19,29 m2, Obw = 17,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m2

5.10
19.29
19.29

3.67

19.29
19.29

19.29

19.29
4.03
5.01

24.22

19.29
19.29

6.01

202.36

RAZEM

202.36

155
d.1.6.24

KNR 0-12
1119-01

UtozZenie cokolikéw o wysokosci 10 cm

PIETRO - gres 80x80 cm

pomieszczenie 2/03 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

9.18

pomieszczenie 2/06 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

17.92

pomieszczenie 2/08 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

17.92

pomieszczenie 2/10 - Lazienka
wy 60x60 cm 15 mm

3.67

pomieszczenie 2/13 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm

18.06

pomieszczenie 2/20 - Lazienka
trowy 60x60 cm 15 mm
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- P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

- P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

- P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit rastro-

- P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

- P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

9.18

17.92

17.92

3.67

18.06
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -49/81-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.06 m 18.06
pomieszczenie 2/22 - tazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
18.06 m 18.06
pomieszczenie 2/26 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
18.05 m 18.05
pomieszczenie 2/34 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
10.08 m 10.08
pomieszczenie 2/35 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm
10.58 m 10.58
pomieszczenie 2/38 - Lazienka - P metka = 24,22 m2, Obw = 23,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
23.04 m 23.04
pomieszczenie 2/43 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
17.92 m 17.92
pomieszczenie 2/44 - tazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
17.90 m 17.90
pomieszczenie 2/49 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
10.76 m 10.76
A (suma czesciowa)

m 211.20
RAZEM 211.20
1.6.2.5 Wykonczenie - wyktadzina
156 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m?2
d.1.6.2.5 1134-01
ilos¢ z pozycji : 157 m2 1070.63
RAZEM 1070.63
157 ZKNR C-2  |Utozenie wyktadziny m?2
d.1.6.25 0606-05

PIETRO - wykladzina PCW
pomieszczenie 2/01 - Komunikacja - P metka = 69,83 m2, Obw = 48,55 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
69.83 m2 69.83
pomieszczenie 2/04 - 6 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
62.87 m2 62.87
pomieszczenie 2/05 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75 m2 5.75
pomieszczenie 2/07 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75 m?2 5.75
pomieszczenie 2/09 - Magazynek - P metka = 4,45 m2, Obw = 9,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
4.45 m2 4.45
pomieszczenie 2/11 - 5 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
62.87 m2 62.87
pomieszczenie 2/12 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75 m2 5.75
pomieszczenie 2/14 - 4 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
58.46 m2 58.46
pomieszczenie 2/15 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
24.99 m2 24.99
pomieszczenie 2/16 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
2.00 m?2 2.00
pomieszczenie 2/17 - Komunikacja - P metka = 110,66 m2, Obw = 82,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzi-
na PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
110.66 m?2 110.66
pomieszczenie 2/18 - 7 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
57.01 m2 57.01



-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-50/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

pomieszczenie 2/19 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75

pomieszczenie 2/21 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.75

pomieszczenie 2/23 - 8 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

58.46

pomieszczenie 2/24 - 9 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

57.01

pomieszczenie 2/25 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.75

pomieszczenie 2/27 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 14,64 m2, Obw = 15,31 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

14.64

pomieszczenie 2/28 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 15,53 m2, Obw = 15,79 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

15.53

pomieszczenie 2/29 - Gabinet metodyczny - P metka = 16,92 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wy-
ktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

16.92

pomieszczenie 2/30 - Logopeda - P metka = 10,84 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.84

pomieszczenie 2/31 - Psycholog - P metka = 10,84 m2, Obw = 16,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.84

pomieszczenie 2/32 - Serwer - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.84

pomieszczenie 2/33 - Archiwum - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.84

pomieszczenie 2/36 - Komunikacja - P metka = 20,93 m2, Obw = 19,70 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

20.93

pomieszczenie 2/37 - Komunikacja - P metka = 61,70 m2, Obw = 59,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

61.70

pomieszczenie 2/39 - Magazynek - P metka = 16,73 m2, Obw = 17,15 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

16.73

pomieszczenie 2/40 - 10 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

72.68

pomieszczenie 2/41 - 11 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

72.68

pomieszczenie 2/42 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = 15,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

14.10

pomieszczenie 2/45 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = 15,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

14.10

pomieszczenie 2/46 - 12 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,94 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

57.94

pomieszczenie 2/47 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

2.00

pomieszczenie 2/48 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

24.99

pomieszczenie 2/50 - Przedsionek - P metka = 19,22 m2, Obw = 18,60 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

19.22

A (suma cze$ciowa)

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

5.75

5.75
58.46
57.01

5.75

14.64
15.53
16.92
10.84
10.84
10.84

10.84

20.93
61.70
16.73
72.68
72.68

14.10

14.10
57.94
2.00
24.99

19.22

1070.63

RAZEM

1070.63

158
d.1.6.2.5

ZKNR C-2
0608-05

Utozenie listew przypodfogowych

PIETRO - wykladzina PCW
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PRZEDMIAR ROBOT

-51/81-

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

pomieszczenie 2/01 - Komunikacja - P metka = 69,83 m2, Obw = 48,55 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

48.55

pomieszczenie 2/04 - 6 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

33.68

pomieszczenie 2/05 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.52

pomieszczenie 2/07 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.52

pomieszczenie 2/09 - Magazynek - P metka = 4,45 m2, Obw = 9,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

9.90

pomieszczenie 2/11 - 5 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

33.68

pomieszczenie 2/12 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.52

pomieszczenie 2/14 - 4 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

30.74

pomieszczenie 2/15 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

21.32

pomieszczenie 2/16 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

6.02

pomieszczenie 2/17 - Komunikacja - P metka = 110,66 m2, Obw = 82,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzi-
na PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

82.12

pomieszczenie 2/18 - 7 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

30.32

pomieszczenie 2/19 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.52

pomieszczenie 2/21 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina

PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.52

pomieszczenie 2/23 - 8 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

30.74

pomieszczenie 2/24 - 9 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

30.32

pomieszczenie 2/25 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina

PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.52

pomieszczenie 2/27 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 14,64 m2, Obw = 15,31 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

15.31

pomieszczenie 2/28 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 15,53 m2, Obw = 15,79 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

15.79

pomieszczenie 2/29 - Gabinet metodyczny - P metka = 16,92 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wy-
ktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

15.03

pomieszczenie 2/30 - Logopeda - P metka = 10,84 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

15.03

pomieszczenie 2/31 - Psycholog - P metka = 10,84 m2, Obw = 16,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

16.48

pomieszczenie 2/32 - Serwer - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina PCW,

sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

13.26

pomieszczenie 2/33 - Archiwum - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

13.26

pomieszczenie 2/36 - Komunikacja - P metka = 20,93 m2, Obw = 19,70 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
19.70
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-52/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

pomieszczenie 2/37 - Komunikacja - P metka = 61,70 m2, Obw = 59,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

59.48

pomieszczenie 2/39 - Magazynek - P metka = 16,73 m2, Obw = 17,15 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

17.15

pomieszczenie 2/40 - 10 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

34.19

pomieszczenie 2/41 - 11 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

3419

pomieszczenie 2/42 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = 15,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

15.02

pomieszczenie 2/45 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = 15,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

15.02

pomieszczenie 2/46 - 12 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,94 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

30.74

pomieszczenie 2/47 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

6.02

pomieszczenie 2/48 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

21.32

pomieszczenie 2/50 - Przedsionek - P metka = 19,22 m2, Obw = 18,60 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

18.60

A (suma czesciowa)

59.48

17.15

34.19

34.19

15.02

15.02

30.74

6.02

796.10

1.6.2.6

Wykonczenie - podtoga drewniana

159
d.1.6.26

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt

ilos¢ z pozycji : 160

m2

m?2

17.38

RAZEM

17.38

160
d.1.6.2.6

NNRNKB 202
1136-01

Utozenie paneli podtogowych drewnianych klejonych

PIETRO - podioga drewniana

pomieszczenie 2/02 - Sala spotkan - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka - podfoga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
17.38

m2

m2

17.38

RAZEM

17.38

161
d.1.6.26

ZKNR C-2
0608-05

UtoZenie listew przypodtogowych

PIETRO - podtoga drewniana

pomieszczenie 2/02 - Sala spotkan - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
19.48

19.48

RAZEM

19.48

1.7

STOLARKA | SLUSARKA

DRZWI - PARTER

1.7141

Witryny zewnetrzne aluminiowe - Parter

162
d.1.7.1.1

KNR-W 2-02
1040-06

Montaz witryn zewnetrznych przeszklonych o wymiarach 4,00x2,80 m z drzwiami 2-skrzydtowymi o wymiarach
2,00x2,00 m z dwoma samozamykaczami (wspotczynnik U=1,5 W/m2*K)

witryny zewnetrzne przeszklone o wymiarach 4,00x2,80 m z drzwiami 2-skrzydtowymi o wymiarach 2,00x2,00 m
z dwoma samozamykaczami typ DZ.01

2.00

A (obliczenia pomocnicze)

wymiary : 4,00x2,80 m
4.00%2.80%(ilo$¢ z pozycji : 162A)

m?2

m2

22.40

1.71.2

Drzwi zewnetrzne aluminiowe - Parter

163
d1.7.1.2

KNR-W 2-02
1040-02

Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 2,10x2,25 m z dwoma
samozamykaczami (wspétczynnik U=1,5 W/m2*K)

drzwi zewnetrzne typ DZ.02 o wymiarach 2,10x2,25 m
3.00
A (obliczenia pomocnicze)
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -53/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00
wymiary : 2,10x2,25 m
2.10%2.25%(ilo$¢ z pozycji : 163A) m?2 14.18
RAZEM 14.18
164 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych 2-skrzydfowych przeszklonych o wymiarach 1,45x2,05 m z dwoma m2
d.1.7.1.2 1040-02  [samozamykaczami (wspotczynnik U=1,5 W/m2*K)
drzwi zewnetrzne typ DZ.03 o wymiarach 1,45x2,05 m
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 1,45x2,05 m
1.45*2.05*(ilo$¢ z pozyciji : 164A) m2 2.97
RAZEM 297
165 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewngtrznych aluminiowych 2-skrzydtowych o wymiarach 1,40x2,00 m z dwoma samozamyka- m?2
d.1.7.1.2 1040-02  |czami (wspdtczynnik U=1,5 W/m2*K) o odpornosci ogniowej EI30
drzwi zewnetrzne typ DZ.04 o wymiarach 1,40x2,00 m o odpornosci ogniowej EI30
Uwaga !
kratka wentylacyjna 450x200 mm, stal nierdzewna
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 1,40x2,00 m
1.40*2.00*(ilo$¢ z pozycji : 165A) m?2 2.80
RAZEM 2.80
166 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych 1-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,00x2,05 m z samoza- m2
d.1.7.1.2 1040-01  |mykaczem (wspdtczynnik U=1,5 W/m2*K) o odporno$ci ogniowej EI30
drzwi zewnetrzne typ DZ.05 o wymiarach 1,00x2,05 m [2 szt.] o odpornosci ogniowej EI30
2.00 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.00
wymiary : 1,00x2,05 m
1.00*2.05*(ilo$¢ z pozyciji : 166A) m2 4.10
RAZEM 4.10
167 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewngtrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,55x2,05 m z dwoma m?2
d.1.7.1.2 1040-02  [samozamykaczami (wspotczynnik U=1,5 W/m2*K)
drzwi zewnetrzne typ DZ.06 o wymiarach 1,45x2,00 m
2.00 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.00
wymiary : 1,55x2,05 m
1.55*2.05*(ilo$¢ z pozycji : 167A) m2 6.36
RAZEM 6.36
1.7.1.3 Witryny wewnetrzne aluminiowe - Parter
168 KNR-W 2-02 |Montaz witryn wewnetrznych przeszklonych o wymiarach 4,00x2,80 m z drzwiami 2-skrzydfowymi o wymiarach m?2
d.1.7.1.3 1040-06  |2,00x2,00 m z dwoma samozamykaczami (wspotczynnik U=1,5 W/m2*K)
witryny wewnetrzne przeszklone o wymiarach 4,00x2,80 m z drzwiami 2-skrzydtowymi o wymiarach 2,00x2,00
m z dwoma samozamykaczami typ D.06
2.00 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.00
wymiary : 4,00x2,80 m
4.00*2.80%(ilo$¢ z pozycji : 168A) m2 22.40
RAZEM 22.40
1.7.1.4 Drzwi wewnetrzne aluminiowe - Parter
169 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,45x2,05 m z dwoma m2
d.1.7.14 1040-02  [samozamykaczami (wspotczynnik U=1,5 W/m2*K)
drzwi wewnetrzne typ D.03 o wymiarach 1,35x2,00 m
7.00 7.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
7.00
wymiary : 1,45x2,05 m
1.45*2.05*(ilo$¢ z pozyciji : 169A) m2 20.81
RAZEM 20.81
170 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 1-skrzydtowych o wymiarach 1,00x2,05 m z samozamykaczem m?2
d.1.7.1.4 1040-01  |(wspotczynnik U=1,5 W/m2*K) o odpornosci ogniowej El 60
drzwi wewnetrzne typ D.04 o wymiarach 1,00x2,05 m o odpornosci ogniowej El 60
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 1,00x2,05 m
1.00%2.05*(ilo$¢ z pozycji : 170A) m2 2.05
RAZEM 2.05
171 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 2,10x2,25 m z dwoma m?2
d1.7.14 1040-02  |samozamykaczami (wspétczynnik U=1,5 W/m2*K) o odporno$ci ogniowej EI 60
drzwi wewnetrzne typ D.05 o wymiarach 2,10x2,25 m [ 1 szt.] o odporno$ci ogniowej EI 60
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 2,10x2,25 m
2.10*2.25%(ilo$¢ z pozycji : 171A) m?2 4.73
RAZEM 4.73
172 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,55x2,05 m z dwoma m?2
d1.7.14 1040-02  |samozamykaczami (wspétczynnik U=1,5 W/m2*K) o odporno$ci ogniowej EIS 30
drzwi wewnetrzne typ D.09 o wymiarach 1,55x2,05 m [ 1 szt.] o odpornosci ogniowej EIS 30
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 1,55x2,05 m
1.55*2.05*(ilo$¢ z pozycji : 172A) m?2 3.18
RAZEM 3.18
173 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,45x2,05 m z dwoma m2
d.1.7.14 1040-02  |samozamykaczami (wspotczynnik U=1,5 W/m2*K) o odpornosci ogniowej El 60
drzwi wewnetrzne typ D.10 o wymiarach 1,45x2,05 m [ 1 szt.] o odporno$ci ogniowej El 60
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 1,45x2,05 m
1.45*2.05*(ilo$¢ z pozyciji : 173A) m2 2.97
RAZEM 297
174 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,45x2,05 m z dwoma m?2
d.1.7.1.4 1040-02  |samozamykaczami (wspotczynnik U=1,5 W/m2*K) o odpornosci ogniowej EIS 30
drzwi wewnetrzne typ D.11 o wymiarach 1,45x2,05 m [ 1 szt.] o odporno$ci ogniowej EIS 30
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 1,45x2,05 m
1.45*2.05*(ilo$¢ z pozyciji : 174A) m2 2.97
RAZEM 297
175 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 1-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,00x2,05 m z samoza- m?2
d.1.7.1.4 1040-01  |mykaczem (wspdtczynnik U=1,5 W/m2*K) o odpornosci ogniowej EIS 30
drzwi wewnetrzne typ D.12 o wymiarach 1,00x2,05 m [ 1 szt.] o odporno$ci ogniowej EIS 30
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.00
wymiary : 1,00x2,05 m
1.00*2.05*(ilos¢ z pozycji : 175A) m?2 2.05
RAZEM 2.05
1.71.5 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "90" - Parter
176 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.90x2.00 m szt
d.1.7.1.5 2058-01
ilos¢ z pozycji : 177A szt 24.00
RAZEM 24.00
177 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.90x2.00 m m?2
d1.7.15 1022-01
drzwi wewnetrzne typ D.01 o wymiarach 0,90x2,00 m
23.00 23.00
drzwi wewnetrzne typ D.04 o wymiarach 0,90x2,00 m
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
24.00
ilo$¢ z pozycji : 177A*[0.90*2.00] m2 43.20
RAZEM 43.20
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1.7.1.6 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "90" - Parter
178 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.90x2.00 m szt
d.1.7.1.6 2058-01
ilo$¢ z pozycji : 179A szt 11.00
RAZEM 11.00
179 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.90x2.00 m m?2
d.1.7.1.6 1022-01
drzwi wewnetrzne typ D.02 o wymiarach 0,90x2,00 m
11.00 11.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
11.00
ilo$¢ z pozycji : 179A*[0.90*2.00] m2 19.80
RAZEM 19.80
1717 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "90" WC - Parter
180 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.90x2.00 m szt
d.1.7.1.7 2058-01
ilos¢ z pozycji : 181A szt 11.00
RAZEM 11.00
181 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.90x2.00 m do WC m?2
d.1.71.7 1022-01
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.15 o wymiarach 0,90x2,00 m
11.00 11.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
11.00
ilo$¢ z pozycji : 181A*[0.90*2.00] m2 19.80
RAZEM 19.80
1.7.1.8 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "80" WC - Parter
182 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.80x2.00 m szt
d.1.7.1.8 2058-01
ilo$¢ z pozyciji : 183A szt 3.00
RAZEM 3.00
183 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.80x2.00 m do WC m?2
d.1.7.1.8 1022-01
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.08 o wymiarach 0,80x2,00 m
3.00 3.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.00
ilo$¢ z pozycji : 183A*[0.80*2.00] m2 4.80
RAZEM 4.80
1.7.1.9 Scianki HPL w pomieszczeniach WC - Parter
184 KNR-W 2-02 |Montaz $cianek HPL w pomieszczeniach WC m2
d.1.7.1.9 1029-05
Scianki HPL przedszkolne z drzwiami 2-skrzydtowymi - Parter - drzwi tacznie 17 kpl w $ciankach
(1.22*4+5.22)*2]*2.10 m?2 4242
(1.22*4+5.22)*[1]*2.10 m?2 21.21
(1.22*1+2.02)"[1]*2.10 m?2 6.80
RAZEM 70.43
1.7.2 DRZWI - PIETRO
1.7.21 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "90" - Pietro
185 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.90x2.00 m szt
d.1.7.21 2058-01
ilos¢ z pozycji : 186A szt 21.00
RAZEM 21.00
186 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.90x2.00 m m?2
d.1.7.21 1022-01
drzwi wewnetrzne typ D.01 o wymiarach 0,90x2,00 m
21.00 21.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
21.00
ilo$¢ z pozyciji : 186A*[0.90*2.00] m?2 37.80
RAZEM 37.80
1.7.2.2 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "90" - Pietro
187 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.90x2.00 m szt
d.1.7.2.2 2058-01
ilos¢ z pozycji : 188A szt 13.00
RAZEM 13.00
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188 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.90x2.00 m m?2

d1.7.22 1022-01
drzwi wewnetrzne typ D.02 o wymiarach 0,90x2,00 m
13.00 13.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
13.00
ilo$¢ z pozyciji : 188A*[0.90*2.00] m?2 23.40
RAZEM 23.40
1.7.2.3 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "90" WC - Pietro
189 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.90x2.00 m szt
d.1.7.23 2058-01
ilos¢ z pozycji : 190A szt 13.00
RAZEM 13.00
190 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.90x2.00 m do WC m?2
d1.7.23 1022-01
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.15 o wymiarach 0,90x2,00 m
13.00 13.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
13.00
ilo$¢ z pozyciji : 190A*[0.90*2.00] m?2 23.40
RAZEM 23.40
1.7.2.4 Drzwi wewnetrzne plytowe okleinowane "80" WC - Pietro
191 KNR AT-02 |Montaz o$cieznic regulowanych dla drzwi ptycinowych o wymiarach w $wietle o$ciezy 0.80x2.00 m szt
d.1.7.24 2058-01
ilo$¢ z pozycji : 192A szt 2.00
RAZEM 2.00
192 KNR-W 2-02 |Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych o wymiarach w $wietle osciezy 0.80x2.00 m do WC m?2
d1.7.24 1022-01
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.08 o wymiarach 0,80x2,00 m
2.00 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.00
ilo$¢ z pozyciji : 192A*[0.80*2.00] m?2 3.20
RAZEM 3.20
1.7.2.5 Drzwi wewnetrzne aluminiowe - Pietro
193 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,45x2,05 m z dwoma m?2
d.1.7.25 1040-02  |samozamykaczami (wspétczynnik U=1,5 W/m2*K) o odporno$ci ogniowej EIS 30
drzwi wewnetrzne typ D.11 o wymiarach 1,45x2,05 m o odpornosci ogniowej EIS 30
3.00 3.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.00
wymiary : 1,45x2,05 m
1.45*2.05*(ilos¢ z pozycji : 193A) m?2 8.92
RAZEM 8.92
194 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych 2-skrzydtowych przeszklonych o wymiarach 1,35x2,05 m z dwoma m?2
d.1.7.25 1040-02  |samozamykaczami (wspétczynnik U=1,5 W/m2*K) o odporno$ci ogniowej EIS 60
drzwi wewnetrzne typ D.13 o wymiarach 1,35x2,05 m o odpornosci ogniowej EIS 60
4.00 4.00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4.00
wymiary : 1,35x2,05 m
1.35*2.05*(ilo$¢ z pozycji : 194A) m?2 11.07
RAZEM 11.07
1.7.2.6 Scianki HPL w pomieszczeniach WC - Pietro
195 KNR-W 2-02 |Montaz $cianek HPL w pomieszczeniach WC m2
d.1.7.26 1029-05
$Scianki HPL przedszkolne z drzwiami 2-skrzydtowymi - Pietro - drzwi facznie 45 kpl w $ciankach
(1.22*4+5.22)*[9]*2.10 m2 190.89
(5.25+1.20*3+1.62)*[1]*2.10 m?2 21.99
RAZEM 212.88
1.7.3 OKNA - PARTER
1.7.31 Okna aluminiowe zewnetrzne
196 KNR-W 2-02 |Montaz okien aluminiowych profil ciepty U=1.1 W/m2K (P > 2.0 m2) m?2
d.1.7.31 1039-03

1. klamka systemowa centralna z obnizeniem
2. szyba potréjna
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PRZEDMIAR ROBOT

-57/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

3. jedna szyba ze szkia niskoemisyjnego, od wnetrza szyba P4
PARTER

okna aluminiowe typ O.01 o wymiarach 2,94x0,80 m [ 1 szt. ]
2.94*0.80[1]

okna aluminiowe typ 0.02a o wymiarach 0,90x2,05 m [1szt.]
0.9072.05*[1]

okna aluminiowe typ 0.02 o wymiarach 0.90x2,70 m [ 16 szt. ]
0.90*2.70*[16]

okna aluminiowe typ 0.03 o wymiarach 1,50x2,70 m [ 16 szt. ]
1.50*2.70*[16]

okna aluminiowe typ 0.04 o wymiarach 0.70x2,70 m [5szt. ]
0.70*2.70%[5]

okna aluminiowe typ 0.05 o wymiarach 1,20x2,70 m [5szt. ]
1.20*2.70*[5]

okna aluminiowe typ 0.06 o wymiarach 0,90x2,00 m [ 1 szt.] klatka schodowa
0.90*2.00*[1]

okna aluminiowe typ 0.08 o wymiarach 1,50x2,25m [ 1 szt. ]
1.50*2.25*[1]

okna aluminiowe typ 0.09 o wymiarach 2,94x1,80 m [2szt. ]
2.94*1.80%[2]

okna aluminiowe typ O.11 o wymiarach 1,60x1,80 m [9szt. ]
1.60*1.80%[9]

okna aluminiowe typ O.12 o wymiarach 1,30x1,80 m [ 1 szt.]
1.30*1.80*[1]

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

2.35

1.85

38.88

64.80

9.45

16.20

1.80

3.38

10.58

25.92

2.34

RAZEM

177.55

1.7.3.2

Okna aluminiowe wewnetrzne EI30

197
d.1.7.32

KNR-W 2-02
1039-03

Montaz okien aluminiowych profil zimny o odporno$ci ogniowej EI30

PARTER

okna aluminiowe typ O.18 o wymiarach 1,90x1,20 m [ 1 szt. ] o odporno$ci ogniowej EI30
1.90*1.20*[1]

m?2

m2

2.28

RAZEM

2.28

OKNA -PIETRO

1.7.41

Okna aluminiowe zewnetrzne

198
d.1.7.4.1

KNR-W 2-02
1039-03

Montaz okien aluminiowych profil ciepty U=1.1 Wim2K (P >2.0 m2)

1. klamka systemowa centralna z obnizeniem
2. szyba potréjna
3. jedna szyba ze szkta niskoemisyjnego, od wnetrza szyba P4

PIETRO

okna aluminiowe typ 0.02 o wymiarach 0.90x2,70 m [ 27 szt. ]
0.90*2.70%[27]

okna aluminiowe typ O.03 o wymiarach 1,50x2,70 m [ 27 szt. ]
1.50%2.70*[27]

okna aluminiowe typ 0.04 o wymiarach 0.70x2,70 m [8szt.]
0.70%2.70%[8]

okna aluminiowe typ 0.05 o wymiarach 1,20x2,70 m [ 8 szt. ]
1.20*2.70*[8]

okna aluminiowe typ O.11 o wymiarach 1,60x1,80 m [5 szt. ]
1.60*1.80*[5]

okna aluminiowe typ O.12 o wymiarach 1,30x1,80 m [ 1 szt. ]
1.30%1.80[1]

okna aluminiowe typ O.13 o wymiarach 1,50x3,25 m [4 szt.] klatki schodowe
1.50*3.25*[4]
okna aluminiowe typ O.14 o wymiarach 0,90x3,25 m [4 szt.] klatki schodowe
0.90*3.25%[4]

okna aluminiowe typ O.15 o wymiarach 1,20x1,00 m [5 szt. ]
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m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

65.61

109.35

15.12

25.92

14.40

2.34

19.50

11.70




-El- PRZEDMIAR ROBOT -58/81-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.20*1.00*[5] m?2 6.00
okna aluminiowe typ O.16 o wymiarach 1,55x1,80 m [ 1 szt. ]
1.60%1.80*[1] m2 2.88
okna aluminiowe typ 0.17 o wymiarach 2,20x1,80 m [2 szt. ]
2.20*1.80%[2] m2 7.92
RAZEM 280.74
1.8 DACH
1.8.1 Nadbeton
199 NNRNKB 202 | Wykonanie nadbetonu zbrojonego o gr. 6-7 cm nad ptytami kanatowymi m?2
d.1.8.1 1124-01
NNRNKB 202
1124-02
ilo¢ z pozycji : 202A m?2 1.398.49
RAZEM 1398.49
200 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcii siatkq fi 6 mm o oczkach 10x10 cm t

d.1.8.1 0290-04

przyjeto siatke fi 6 mm o oczkach 10x10 cm, q=4,44 kg/m2
ilo§¢ z pozyciji : 199*4.44 6 209.2956
A (obliczenia pomocnicze) ==========

6 209.2956
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z pozycji : 200A/1000 t 6.2093
RAZEM 6.2093
1.8.2 Wylewka
201 NNRNKB 202 |Wykonanie wylewki o grubosci 7 cm wykonywane przy uzyciu agregatu (z uzyciem mikrozbrojenia stalowego 30 | m2
d.1.8.2 1124-01  |kg/m3 lub polipropylenowego 0,8 kg/m3) - pomiedzy styropianem i papg (zabezpieczenie warstw dachu przed
NNRNKB 202 |nadmiernym naciskiem instalacji PV)
1124-02
ilos¢ z pozycji : 199 m2 1398.49
RAZEM 1.398.49
1.8.3 Docieplenie i hydroizolacja - powierzchnie poziome
202 KNR 2-02  |Utozenie folii polietylenowej paroziolacyjnej (1x) m2

d.1.8.3 0607-01

1. powierzchnia dachu w osiach 1-6/LA-LM
Pwewnatrz liczona pomigdzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 439,55 m2
439.55 439.55

2. powierzchnia dachu w osiach 7-21/SA-SE
Pwewnatrz liczona pomigdzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 519,39 m2
519.39 519.39

3. powierzchnia dachu w osiach 22-28/SA-SL

Pwewnatrz liczona pomigdzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 439,55 m2
439.55 439.55

A (obliczenia pomocnicze) ==========
1398.49

ilo$¢ z pozycji : 202A*1.10 m2 1538.34
RAZEM 1538.34

203 KNR 2-02  |Utozenie piyt styropianowych dachowych o grubosci 16 cm wraz z zakotwieniem do podfoza m?2
d.1.8.3 0609-02

ilogé z pozyji : 202A m2 1398.49
RAZEM 1398.49

204 KNR 2-02  |Utozenie plyt styropianowych dachowych o grubosci 4-22 cm wraz z zakotwieniem do podtoza (spadkowy) m?2
d.1.8.3 0609-02

ilo$¢ z pozycji : 202A m?2 1398.49
RAZEM 1.398.49
205 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.8.3 0504-02
ilo$¢ z pozycji : 202A*1.10 m2 1538.34
RAZEM 1538.34
206 KNR-W 2-02 |Wykonanie obrébek z papy nawierzchniowej m?2
d.1.8.3 0504-03
ilo$¢ z pozycji : 202A*0.15 m2 209.77
RAZEM 209.77
1.84 Docieplenie i hydroizolacja - powierzchnie pionowe
207 KNR 2-02  |Utozenie folii polietylenowej paroziolacyjnej (1x) m2

d.1.8.4 0607-01
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ilo$¢ z pozyciji : 208*1.10

m2

303.07

RAZEM

303.07

208
d.1.8.4

KNR 2-02
0609-10

Utozenie plyt styropianowych dachowych o grubosci 10 cm wraz z zakotwieniem do podtoza (pionowo na atty-
ce)

1. powierzchnia dachu w osiach 1-6/LA-LM

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwod wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwod zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

Hpstyr=0,91 m

99.74*0.91

A (suma czesciowa)

2. powierzchnia dachu w osiach 7-21/SA-SE

Obwod wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=102,50 m

Obwod wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=102,50+0.204=103,30 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=106,14 m

Hpstyr=0,91 m

103.30%0.91

B (suma czesciowa)

3. powierzchnia dachu w osiach 22-28/SA-SL

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

Hpstyr=0,91 m

99.74*0.91

C (suma czesciowa)

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

90.76

90.76

94.00

94.00

90.76

90.76

RAZEM

275.52

209
d.1.8.4

analiza
wiasna

Utozenie trojkatow ze styropianu po obwodzie wewnetrznym

1. powierzchnia dachu w osiach 1-6/LA-LM

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

98.94

A (suma czesciowa)

2. powierzchnia dachu w osiach 7-21/SA-SE

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=102,50 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=102,50+0.20*4=103,30 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=106,14 m

102.50

B (suma cze$ciowa)

3. powierzchnia dachu w osiach 22-28/SA-SL

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

98.94

C (suma cze$ciowa)

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

98.94

98.94

102.50

102.50

98.94

98.94

RAZEM

300.38

1.8.5

Obrébki z papy nawierzchniowej

210
d.1.8.5

KNR-W 2-02
0504-03

Utozenie obrdbki z papy pionowo na attyce z zaktadem po obwodzie

1. powierzchnia dachu w osiach 1-6/LA-LM

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

Lroz=0,62+0,66+0,15+0,25 m

103.42%(0.62+0.66+0.15+0.25)

A (suma cze$ciowa)

2. powierzchnia dachu w osiach 7-21/SA-SE

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=102,50 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=102,50+0.20*4=103,30 m
Obwod zewnetrzny attyki Obw=106,14 m

Lroz=0,62+0,66+0,15+0,25 m

106.14%(0.62+0.66+0.15+0.25)

B (suma czesciowa)
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m2

m2

m?2

m?2

m2

173.75

173.75

178.32

178.32




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-60/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

3. powierzchnia dachu w osiach 22-28/SA-SL

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwod zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

Lroz=0,62+0,66+0,15+0,25 m

103.42%(0.62+0.66+0.15+0.25)

C (suma cze$ciowa)

m?2

m2

173.75

173.75

RAZEM

525.82

211
d.1.8.5

KNR-W 2-02
0504-03

UtoZenie obrobki z papy poziomo pod urzadzenia wentylacyjne, instalacje sanitarne, etc.

przyjeto 85,00 m2 pod elementy wentylacji i kanalizacji
85.00

m?2

m?2

85.00

RAZEM

85.00

1.8.6

Obudowa attyki

212
d.1.8.6

KNR 2-02
0609-02

Utozenie plyt styropianowych dachowych o grubosci 10 cm wraz z zakotwieniem do podioza (poziomo na atty-
ce)

1. powierzchnia dachu w osiach 1-6/LA-LM

Pwewnatrz liczona pomiedzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 439,55 m2

439.55

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwod wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwod zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

103.42*0.62

A (suma cze$ciowa)

2. powierzchnia dachu w osiach 7-21/SA-SE

Pwewnatrz liczona pomigdzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 519,39 m2

519,39

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=102,50 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=102,50+0.20*4=103,30 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=106,14 m

106.14*0.62

B (suma czesciowa)

3. powierzchnia dachu w osiach 22-28/SA-SL

Pwewnatrz liczona pomiedzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 439,55 m2

439.55

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwod wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwod zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

103.42*0.62

C (suma cze$ciowa)

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

64.12

64.12

65.81

65.81

64.12

64.12

RAZEM

194.05

213
d.1.8.6

KNR 0-21
4007-03

Utozenie ptyt OSB o grubosci 22 mm wraz z zakotwieniem do podtoza (poziomo na attyce)

ilo8¢ z pozycji : 212

m?2

m2

194.05

RAZEM

194.05

214
d.1.8.6

KNR 2-02
0506-02

Montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm
(poziomo na attyce)

1. powierzchnia dachu w osiach 1-6/LA-LM

Pwewnatrz liczona pomigdzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 439,55 m2

439.55

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m

Obwad wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=103,42 m

103.42*1.00

A (suma czesciowa)

2. powierzchnia dachu w osiach 7-21/SA-SE

Pwewnatrz liczona pomiedzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 519,39 m2

519,39

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=102,50 m

Obwod wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=102,50+0.204=103,30 m
Obwad zewngtrzny attyki Obw=106,14 m

106.14*1.00

B (suma czesciowa)

3. powierzchnia dachu w osiach 22-28/SA-SL

Pwewnatrz liczona pomigdzy styropianem pionowym gr. 10 cm = 439,55 m2
439.55

Obwaéd wewnetrzny liczony pomiedzy styropianem pionowym Obw=98,94 m
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m?2

m2

m?2

m?2

m2

103.42

103.42

106.14

106.14
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Obwod wewnetrzny liczony pomiedzy $cianami murowanymi attyki Obw=98.94+0.20*4=99,74 m
Obwad zewnetrzny attyki Obw=103,42 m
103.42*1.00 m?2 103.42
C (sumacze$ciowa) | e
m?2 103.42
RAZEM 312.98
1.8.7 Klapy dymowe
215 KNR-W 2-02 |Montaz klap dymowych - klapa z wyjsciem na dach wymiar E 100x240 cm pow. czynna 1,26 m2 - podstawa kpl
d.1.8.7 1017-02  |skos$na bez owiewek h = 30 mm - podstawa stalowa oparta na cokole zelbetowym (komplet prac)
+analiza
wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
216 KNR-W 2-02 |Montaz klap dymowych - klapa z wyjsciem na dach wymiar E 120x200 cm pow. czynna 1,30 m2 - podstawa kpl
d.1.8.7 1017-02  |skos$na bez owiewek h = 30 mm - podstawa stalowa oparta na cokole zelbetowym (komplet prac)
+ analiza
wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
217 KNR-W 2-02 |Montaz klap dymowych - klapa z wyjsciem na dach wymiar E 100x200 cm pow. czynna 1,16 m2 - podstawa kpl
d.1.8.7 1017-02  |sko$na bez owiewek h = 30 mm - podstawa stalowa oparta na cokole zelbetowym (komplet prac)
+ analiza
wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.9 ELEWACJA HPL
1.91 Elewacja - w kolorach jednolitych
218 analiza  |Wykonanie elewacji wentylowanej z ptyty HPL na podkonstrukcji wraz z izolacjg termiczna - kolor elewacji jed- m?2
d.1.91 wlasna  |nolity
A. ELEWACJA POLNOCNA
brutto
LxH [m]
62.98%9.15 m?2 576.27
plus nawis i plus elewacja w osi 6
12.75*2.73 m?2 34.81
2.73*5.13*2 m?2 28.01
9.04*9.15 m?2 82.72
pomniejszenie okna i drzwi
pas dolny
-2.88%0.83*1 m?2 -2.39
-8.0072.95 m?2 -23.60
-1.54%1.83*5 m?2 -14.09
-1.24%1.83*1 m?2 227
-1.55%2.05*1 m?2 -3.18
pas gorny
-0.84*2.73*3 m?2 -6.88
-1.44*2.73*3 m?2 -11.79
-2.14*1.80*2 m?2 -7.70
-1.54*1.80*5 m?2 -13.86
-1.24%1.80*1 m?2 223
-1.49%1.80*1 m?2 -2.68
-1.14*1.03*5 m?2 -5.87
pomniejszenie o pas elewacji w kolorze drewnopodobnym
-ilo$¢ z pozycji : 219A m?2 -29.67
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 595.60
B. ELEWACJA POLUDNIOWA
brutto
LxH [m]
62.98%9.15 m?2 576.27
pomniejszenie okna i drzwi
pas dolny
-1.00%2.09*1 m?2 -2.09
-1.00%2.09*1 m?2 -2.09
-1.40%2.09*1 m?2 -2.93
-0.84*2.05*1 m?2 -1.72
-1.45%2.05*1 m?2 -2.97
-1.47%2.73*6 m?2 -24.08
-0.84*2.73*6 m?2 -13.76
-1.14*2.73*2 m?2 -6.22
-0.64*2.73*2 m?2 -3.49
-1.40%2.03*1 m?2 -2.84
-0.84*2.03*1 m?2 -1.71
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -62/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-2.10*2.30%1 m?2 -4.83
pas gorny
-1.47%2.73*8 m?2 -32.10
-0.84*2.73*8 m?2 -18.35
-1.44*3.44*2 m?2 -9.91
-0.84*3.44*2 m?2 -5.78
-0.64*2.73*3 m?2 -5.24
-1.14*2.73*3 m?2 9.34
pomniejszenie o pas elewacji w kolorze drewnopodobnym
-ilo$¢ z pozycji : 219B m2 -35.60
B (suma czesciowa)
m?2 391.22
C. ELEWACJA WSCHODNIA WEWNETRZNA
brutto
LxH [m]
21.50%9.15 m?2 196.73
pomniejszenie okna i drzwi
pas dolny
-2.10%2.29"1 m?2 -4.81
-2.88%1.80%2 m?2 -10.37
pas gorny
-1.44*3.28*1 m?2 -4.72
-0.87%3.28*1 m?2 -2.85
-1.44%2.73*3 m?2 -11.79
-0.84*2.73*3 m?2 -6.88
pomniejszenie o pas elewacji w kolorze drewnopodobnym
-ilo¢ z pozycji : 219C m2
C (suma cze$ciowa)
m2
D. ELEWACJA WSCHODNIA
brutto
LxH [m]
38.98%9.15 m?2 356.67
pomniejszenie okna i drzwi
pas dolny
-1.44*2.73*6 m?2 -23.59
-0.84*2.73*6 m?2 -13.76
-0.67%2.73*3 m?2 -5.49
-1.14*2.73*3 m?2 9.34
pas gorny
-1.44*2.73*6 m?2 -23.59
-0.84*2.73*6 m?2 -13.76
-0.67%2.73*3 m?2 -5.49
-1.14*2.73*3 m?2 9.34
pomniejszenie o pas elewacji w kolorze drewnopodobnym
-ilo$¢ z pozycji : 219D m?2 -27.86
D (suma cze$ciowa)
m?2 224.45
E. ELEWACJA ZACHODNIA
brutto
LxH [m]
45.68%9.15 m?2 417.97
minus nawis i elewacja w osi 6
-2.73*5.13*1 m?2 -14.00
-(9.04*9.15-2.73*5.13) m?2 -68.71
pomniejszenie okna i drzwi
pas dolny
-1.44*2.73*4 m?2 -15.72
-0.84*2.73*4 m?2 9.17
-1.54*1.83*4 m?2 -11.27
pas gorny
-1.44*2.73*6 m?2 -23.59
-0.84*2.73*6 m?2 -13.76
-0.64*2.73*2 m?2 -3.49
-1.13*2.73*2 m?2 -6.17
pomniejszenie o pas elewacji w kolorze drewnopodobnym
-ilo$¢ z pozycji : 219E m2 -27.30
E (suma czesciowa)
m?2 224.79
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -63/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.80%9.15 m?2 135.42
pomniejszenie okna i drzwi
pas dolny
-1.44*2.45%1 m2 -3.53
-2.10%2.29"1 m?2 -4.81
pas gorny
-1.44*2.731 m2 -3.93
-0.84*2.731 m2 -2.29
-0.84*3.25"1 m?2 2.73
-1.44*3.25"1 m2 -4.68
pomniejszenie o pas elewacji w kolorze drewnopodobnym
-ilo$¢ z pozycji : 219F m?2
F (suma cze$ciowa)
m2 .
RAZEM 1694.35
1.9.2 Elewacja - w kolorze drewnopodobnym
219 analiza  |Wykonanie elewacji wentylowanej z ptyty HPL na podkonstrukeji wraz z izolacjg termiczna - kolor elewacji drew- | m?2
d.1.9.2 wiasna nopodobny
A. ELEWACJA POLNOCNA
pas dolny
pas gorny
0.6072.73*3 m?2 491
0.75*1.80"1 m2 1.35
5.42*1.80*1 m2 9.76
2.02*1.80*1 m2 3.64
2.05*1.80*1 m2 3.69
0.63*1.80*1 m2 1.13
1.26*1.03*4 m2 5.19
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 29.67
B. ELEWACJA POLUDNIOWA
pas dolny
0.24*2.05*1 m?2 0.49
0.60*2.73*6 m2 9.83
0.50%2.73*2 m2 2.73
0.60%2.03*1 m2 1.22
pas gorny
0.60*2.73*8 m2 13.10
0.60*3.44*2 m2 413
0.50%2.73*3 m2 4.10
B (sumaczesciowa) | e
m2 35.60
C. ELEWACJA WSCHODNIA WEWNETRZNA
pas dolny
pas gorny
0.60*3.28*1 m2 1.97
0.6072.73*3 m?2 491
C (sumaczesciowa) ] e
m2 6.88
D. ELEWACJA WSCHODNIA
pas dolny
0.60%2.73*6 m2 9.83
0.50"2.73*3 m?2 410
pas gorny
0.60*2.73*6 m2 9.83
0.50%2.73*3 m2 4.10
D (sumacze$ciowa) | e
m2 27.86
E. ELEWACJA ZACHODNIA
pas dolny
0.90%2.73*4 m2 9.83
pas gorny
0.90"2.73*6 m?2 14.74
0.50*2.73*2 m2 2.73
E (sumaczesciowa) ] e
m2 27.30

F. ELEWACJA ZACHODNIA WEWNETRZNA
pas dolny
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -64/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pas gorny
0.60*3.25*1 m2 1.95
0.60%2.73*1 m2 1.64
F (suma czeSciowa)
m?2 3.59
RAZEM 130.90
1.9.3 Elewacja - w kolorach jednolitych - o$cieza
220 analiza | Wykonanie elewacji wentylowanej z ptyty HPL na podkonstrukcji wraz z izolacjg termiczna - kolor elewacji jed- m?2
d.1.9.3 wlasna  |nolity - o$cieza
witryny zewnetrzne przeszklone o wymiarach 4,00x2,80 m z drzwiami 2-skrzydtowymi o wymiarach 2,00x2,00 m
z dwoma samozamykaczami typ DZ.01
(2.80+4.00+4.00+2.80)*0.24*[1] m?2 3.26
drzwi zewnetrzne typ DZ.02 o wymiarach 2,00x2,00 m [2+1 szt. ]
(2.00+2.00+2.00)*0.24*[2+1] m2 4.32
drzwi zewnetrzne typ DZ.03 o wymiarach 1,45x2,00 m [ 1 szt. ]
(2.00+1.45+2.00)*0.24*[1] m2 1.31
drzwi zewnetrzne typ DZ.04 o wymiarach 1,40x2,00 m o odpornosci ogniowej EI30 [ 1 szt. ]
(2.00+1.40+2.00)*0.24*[1] m2 1.30
drzwi zewnetrzne typ DZ.05 o wymiarach 1,00x2,05 m [2 szt.] o odpornosci ogniowej EI30
(2.05+1.00+2.05)*0.24*[2] m?2 245
drzwi zewnetrzne typ DZ.06 o wymiarach 1,45x2,00 m [1szt.]
(2.00+1.45+2.00)*0.24*[1] m2 1.31
A (suma czesciowa)
m2 13.95
PARTER
okna aluminiowe typ O.01 o wymiarach 2,94x0,80 m [ 1 szt. ]
(2.94*2+0.80%2)*0.24*[1] m2 1.80
okna aluminiowe typ O.02a o wymiarach 0,90x2,05 m [1 szt.]
(0.90%2+2.05*2)*0.24*[1] m2 1.42
okna aluminiowe typ 0.02 o wymiarach 0.90x2,70 m [ 16 szt. ]
(0.90*2+2.70%2)*0.24*[16] m?2 27.65
okna aluminiowe typ 0.03 o wymiarach 1,50x2,70 m [ 16 szt. ]
(1.50%2+2.70%2)*0.24*[16] m2 32.26
okna aluminiowe typ O.04 o wymiarach 0.70x2,70 m [5 szt. ]
(0.70*2+2.70*2)*0.24*[5] m2 8.16
okna aluminiowe typ O.05 o wymiarach 1,20x2,70 m [ 8 szt. ]
(1.20%2+2.70*2)*0.24*(8] m2 14.98
okna aluminiowe typ 0.06 o wymiarach 0,90x2,00 m [ 1 szt.] klatka schodowa
(0.90*2+2.00%2)*0.24*[1] m?2 1.39
okna aluminiowe typ O.07 o wymiarach 1,50x2,00 m [ 1 szt.] klatka schodowa
(1.50%2+2.00%2)*0.24*[1] m2 1.68
okna aluminiowe typ O.08 o wymiarach 1,50x2,25m [ 1 szt. ]
(1.50%2+2.25*2)*0.24*[1] m2 1.80
okna aluminiowe typ 0.09 o wymiarach 2,94x1,80 m [2szt. ]
(2.94*2+1.80%2)*0.24*[2] m?2 455
okna aluminiowe typ O.11 o wymiarach 1,60x1,80 m [5 szt. ]
(1.60%2+1.80%2)*0.24*[5] m2 8.16
okna aluminiowe typ O.12 o wymiarach 1,30x1,80 m [ 1 szt. ]
(1.30%2+1.80%2)*0.24*[1] m2 1.49
B (suma cze$ciowa)
m?2 105.34
PIETRO
okna aluminiowe typ 0.02 o wymiarach 0.90x2,70 m [ 27 szt. ]
(0.90%2+2.70*2)*0.24*(27] m2 46.66
okna aluminiowe typ 0.03 o wymiarach 1,50x2,70 m [27 szt.]
(1.50*2+2.70%2)*0.24*[27] m?2 54.43
okna aluminiowe typ 0.04 o wymiarach 0.70x2,70 m [ 8 szt. ]
(0.70%2+2.70%2)*0.24*(8] m2 13.06
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-65/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

okna aluminiowe typ .05 o wymiarach 1,20x2,70 m [ 8 szt. ]
(1.20*2+2.70*2)*0.24*[8]

okna aluminiowe typ O.11 o wymiarach 1,60x1,80 m [5szt. ]
(1.60*2+1.80%2)*0.24*[5]

okna aluminiowe typ O.12 o wymiarach 1,30x1,80 m [ 1 szt. ]
(1.30%2+1.80%2)*0.24*[1]

okna aluminiowe typ O.13 o wymiarach 1,50x3,25 m [4 szt.] klatki schodowe
(1.50*2+3.25*2)*0.24*[4]
okna aluminiowe typ O.14 o wymiarach 0,90x3,25 m [4 szt.] klatki schodowe
(0.90*2+3.25%2)*0.24*[4]

okna aluminiowe typ O.15 o wymiarach 1,20x1,00 m [5 szt. ]
(1.20%2+1.00%2)*0.24*[5]

okna aluminiowe typ O.16 o wymiarach 1,55x1,80 m [ 1 szt. ]
(1.60*2+1.80%2)*0.24*[1]

okna aluminiowe typ O.17 o wymiarach 2,20x1,80 m [ 2 szt. ]
(2.20*2+1.8072)*0.24*[2]
C (suma cze$ciowa)

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

14.98

8.16

1.49

9.12

797

5.28

285.91

1.9.4

Lamele - w kolorze drewnopodobnym

221
d.1.9.4

analiza
wiasna

Wykonanie lameli z ptyty HPL na podkonstrukcji bez izolacji termicznej - kolor elewacji drewnopodobny 2-stron-
ny

Rysunek : A.7 - elewacje - lamele

A.  wymiar 915x40x10 cm
50 szt.
413.00

B. wymiar 510x40x10 cm
33 szt.
152.79

C. wymiar 405x40x10 cm
73 szt.
269.00

D. wymiar 355x40x10 cm
46 szt.
148.81

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

413.00

152.79

269.00

148.81

RAZEM

983.60

1.10

ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.10.1

WYKONCZENIA SCIAN - PARTER

1.10.1.1

Tynki c-w - $ciany

222
d.1.10.1.1

KNR 2-02
0801-02

Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. Il mechanicznie na $cianach

powierzchnie Scian
PARTER

pomieszczenie 1/01 - Wiatrotap - P metka = 30,72 m2, Obw = 23,98 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

20.82

pomieszczenie 1/02 - Szatnia - P metka = 172,77 m2, Obw = 59,22 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

109.39

pomieszczenie 1/03 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka
Gres, $ciany T+S+M, sufit Rastrowy

54.04

pomieszczenie 1/04 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadzka
Gres, $ciany T+S+M, sufit Rastrowy

20.18

pomieszczenie 1/05 - 3 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

80.19

pomieszczenie 1/06 - Magazynek - P metka = 11,11 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

27.95

pomieszczenie 1/07 - Lazienka - P metka = 19,24 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

45.34

pomieszczenie 1/08 - Magazynek - P metka = 11,20 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

30.15
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-66/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

pomieszczenie 1/09 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

46.99

pomieszczenie 1/10 - 2 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

81.06

pomieszczenie 1/11 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.25

pomieszczenie 1/12 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

47.00

pomieszczenie 1/13 - 1 Oddziat przedszkolny - P metka =66,11 m2, Obw = 34,96 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

75.89

pomieszczenie 1/14 - Komunikacja - P metka = 13,93 m2, Obw = 14,63 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

34.16

pomieszczenie 1/15 - Magazynek - P metka = 15,59 m2, Obw = 19,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

32.92

pomieszczenie 1/16 - Komunikacja - P metka = 78,86 m2, Obw = 56,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

142.35

pomieszczenie 1/17 - Portiernia - P metka = 8,46 m2, Obw = 12,28 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

26.74

pomieszczenie 1/18 - Kasa - P metka = 7,61 m2, Obw = 11,78 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany T+S+M,
sufit Rastrowy

30.23

pomieszczenie 1/19 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.60

pomieszczenie 1/20 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

22.05

pomieszczenie 1/21 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.40

pomieszczenie 1/22 - Z-ca Dyrektora - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

32.81

pomieszczenie 1/23 - Sekretariat - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podtoga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

30.76

pomieszczenie 1/24 - Dyrektor - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga drew-
niana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

32.81

pomieszczenie 1/25 - Gabinet Kierownika Gosp. - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka - podioga drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

35.41

pomieszczenie 1/26 - Komunikacja - P metka = 10,74 m2, Obw = 15,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

38.80

pomieszczenie 1/27 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 9,08 m2, Obw = 12,69 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Gres, ciany T+S+M, sufit Rastrowy

34.03

pomieszczenie 1/28 - Dodatkowa sala zaje¢ - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

73.32

pomieszczenie 1/29 - Sala integr. sens. - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykfa-
dzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

75.03

pomieszczenie 1/30 - Komunikacja - P metka = 67,60 m2, Obw = 43,10 m, sufit +2,70 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

122.79

pomieszczenie 1/31 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany T+S+
M, sufit Rastrowy

20.20

pomieszczenie 1/32 - Magazynek - P metka = 5,72 m2, Obw = 9,70 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

22.20

pomieszczenie 1/33 - Komunikacja - P metka = 53,04 m2, Obw = 50,24 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

119.05

pomieszczenie 1/34 - Sala sportowo - teatralna - P metka = 165,89 m2, Obw = 54,54 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW SPORTOWA , sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

128.88

pomieszczenie 1/35 - Smietnik - P metka = 4,63 m2, Obw = 14,13 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

12.91
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PRZEDMIAR ROBOT

-671/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

pomieszczenie 1/36 - Komunikacja - P metka = 10,59 m2, Obw = 24,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

37.55

pomieszczenie 1/37 - Wiatrotap - P metka = 3,49 m2, Obw = 7,14 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, Sciany T+
S+M, sufit Rastrowy

15.20

pomieszczenie 1/38 - Szatnia personelu - P metka = 7,30 m2, Obw = 11,88 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres,
Sciany T+S+M, sufit Rastrowy

23.50

pomieszczenie 1/39 - Lazienka personelu - P metka = 6,46 m2, Obw = 10,60 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres,
Sciany T+S+M, sufit Rastrowy

22.27

pomieszczenie 1/40 - Magazyn produktéw suchych - P metka = 3,23 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Gres, ciany T+S+M, sufit Rastrowy

15.95

pomieszczenie 1/41 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 3,19 m2, Obw = 4,30 m, sufit +2,50m, posadzka
Gres, Sciany T+S+M, sufit Rastrowy

13.80

pomieszczenie 1/42 - Pomieszczenie urzadzen chtodniczych - P metka = 5,57 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50m,
posadzka Cres, $ciany T+S+M, sufit Rastrowy

17.26

pomieszczenie 1/43 - Magazyn warzyw - P metka = 3,98 m2, Obw = 9,04 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres,
Sciany T+S+M, sufit Rastrowy

20.55

pomieszczenie 1/44 - Komunikacja - P metka = 13,95 m2, Obw = 14,66 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

27.85

pomieszczenie 1/45 - Obieralnia warzyw - P metka = 5,60 m2, Obw = 10,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres,
Sciany T+S+M, sufit Rastrowy

25.70

pomieszczenie 1/46 - Kuchnia - P metka = 44,62 m2, Obw = 28,34 m, sufit +3,30 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

64.98

pomieszczenie 1/47 - Zmywalnia - P metka = 10,13 m2, Obw = 18,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

28.21

pomieszczenie 1/48 - Wydawalnia - P metka = 13,41 m2, Obw = 13,74 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

34.80

pomieszczenie 1/49 - Magazyn wézkow - P metka = 12,44 m2, Obw = 15,22 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres,
Sciany T+S+M, sufit Rastrowy

39.47

pomieszczenie 1/50 - Lazienka - P metka = 7,87 m2, Obw = 11,91 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

29.89

pomieszczenie 1/51 - Kotlownia gazowa - P metka = 13,16 m2, Obw = 11,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres,
Sciany T+S+M, sufit Rastrowy

49.42

m?2

m?2
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m?2

m2

m2
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13.80

17.26

20.55

27.85

25.70

64.98

28.21

34.80

39.47

29.89

49.42

RAZEM

2246.10

223
d.1.10.1.1

KNR 2-02
0810-03

Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. lIl recznie na o$ciezach

powierzchnie osciezy
PARTER

okna aluminiowe typ 0.01 o wymiarach 2,94x0,80 m [ 1 szt.]
(2.94*1+0.80%2)*0.25"[1]

okna aluminiowe typ 0.02a o wymiarach 0,90x2,05 m [1szt.]
(0.90*1+2.05*2)*0.25*[1]

okna aluminiowe typ 0.02 o wymiarach 0.90x2,70 m [ 16 szt. ]
(0.90*1+2.70%2)*0.25*[16]

okna aluminiowe typ 0.03 o wymiarach 1,50x2,70 m [ 16 szt. ]
(1.50%1+2.70*2)*0.25*[16]

okna aluminiowe typ 0.04 o wymiarach 0.70x2,70 m [5szt.]
(0.70*1+2.70%2)*0.25*[5]

okna aluminiowe typ 0.05 o wymiarach 1,20x2,70 m [ 8 szt. ]
(1.20*1+2.70%2)*0.25*(8]

okna aluminiowe typ O.06 o wymiarach 0,90x2,00 m [ 1 szt.] klatka schodowa
(0.90*1+2.00%2)*0.25*[1]
okna aluminiowe typ 0.07 o wymiarach 1,50x2,00 m [ 1 szt.] klatka schodowa
(1.50*1+2.00%2)*0.25"[1]

okna aluminiowe typ 0.08 o wymiarach 1,50x2,25m [ 1 szt. ]
(1.50*1+2.25%2)*0.25"[1]
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -68/81-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
okna aluminiowe typ O.09 o wymiarach 2,94x1,80 m [2 szt. ]
(2.94*1+1.8072)*0.25*[2] m2 3.27
okna aluminiowe typ O.11 o wymiarach 1,60x1,80 m [5szt. ]
(1.60*1+1.80%2)*0.25*[5] m?2 6.50
okna aluminiowe typ O.12 o wymiarach 1,30x1,80 m [ 1 szt. ]
(1.30%1+1.80%2)*0.25"[1] m2 1.23
PARTER
witryny zewnetrzne przeszklone o wymiarach 4,00x2,80 m z drzwiami 2-skrzydtowymi o wymiarach 2,00x2,00 m
z dwoma samozamykaczami typ DZ.01
(4.00%1+2.80%2)*0.25*[2] m2 4.80
drzwi zewnetrzne typ DZ.02 o wymiarach 2,00x2,00 m [2+1 szt. ]
(2.00*1+2.00%2)*0.25[3] m?2 4.50
drzwi zewnetrzne typ DZ.03 o wymiarach 1,45x2,00 m [1szt.]
(1.45*1+2.00%2)*0.25"[1] m2 1.36
drzwi zewnetrzne typ DZ.04 o wymiarach 1,40x2,00 m o odpornosci ogniowej EI30 [ 1 szt. |
(1.40%1+2.00%2)*0.25"[1] m2 1.35
drzwi zewnetrzne typ DZ.05 o wymiarach 1,00x2,05 m [2 szt.] o odpornosci ogniowej EI30
(1.00%1+2.05*2)*0.25*[2] m2 2.55
drzwi zewnetrzne typ DZ.06 o wymiarach 1,45x2,00 m [1szt.]
(1.45*1+2.00%2)*0.25"[1] m?2 1.36
witryny wewnetrzne przeszklone o wymiarach 4,00x2,80 m z drzwiami 2-skrzydtowymi o wymiarach 2,00x2,00
m z dwoma samozamykaczami typ D.06 i oknami El 15
(4.00*1+2.80%2)*0.25"[2] m?2 4.80
drzwi wewnetrzne typ D.03 o wymiarach 1,35x2,00 m [ 1+6 szt. ]
(1.35*1+2.00%2)*0.25*[7] m2 9.36
drzwi wewnetrzne typ D.04 o wymiarach 1,00x2,05 m [ 1 szt. ] o odporno$ci ogniowej EIS 60
(1.00%1+2.05*2)*0.25"[1] m2 1.28
drzwi wewnetrzne typ D.05 o wymiarach 2,00x2,20 m [ 1 szt.] o odporno$ci ogniowej EIS 60
(2.00*1+2.20*2)*0.25"[1] m2 1.60
drzwi wewnetrzne typ D.07 o wymiarach 1,90x2,25 m [ 1 szt.]
(1.90*1+2.25*2)*0.25"[1] m?2 1.60
drzwi wewnetrzne typ D.09 o wymiarach 1,45x2,00 m [ 1 szt.] o odpornosci ogniowej EIS 30
(1.45*1+2.00%2)*0.25"[1] m2 1.36
drzwi wewnetrzne typ D.10 o wymiarach 1,35x2,00 m [ 1 szt.] o odpornosci ogniowej EIS 60
(1.35*1+2.00%2)*0.25"[1] m2 1.34
drzwi wewnetrzne typ D.11 o wymiarach 1,45x2,05 m [ 1 szt.] o odporno$ci ogniowej EIS 30
(1.45*1+2.05*2)*0.25"[1] m2 1.39
drzwi wewnetrzne typ D.12 o wymiarach 1,00x2,05 m [ 1 szt.] o odporno$ci ogniowej EIS 30
(1.00*1+2.05*2)*0.25"[1] m?2 1.28
drzwi wewnetrzne typ D.01 o wymiarach 0,90x2,00 m [ 14421 szt. |
(0.90%1+2.00%2)*0.25*(35] m2 42.88
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.02 o wymiarach 0,90x2,00 m [ 5+6 szt. ]
(0.90%1+2.00%2)*0.25*[11] m2 13.48
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.08 o wymiarach 0,80x2,00 m [ 142 szt. ]
(0.80*1+2.00*2)*0.25*[3] m2 3.60

RAZEM 191.02
1.10.1.2 Glazura
224 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m?2
d.1.10.1.2|  1134-02
ilo$¢ z pozycji : 225 m?2 203.08
RAZEM 203.08
225 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?2
d.1.10.1.2|  0840-05

PARTER
pomieszczenie 1/04 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadzka
Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -69/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(2.70%2+1.89*2)*2.10 m?2 19.28

-2.10%1.10*1 m?2 -2.31

oscieza

A (suma czesciowa)
m?2 16.97

pomieszczenie 1/07 - Lazienka - P metka = 19,24 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

trowy 60x60 cm 15 mm

$ciany

(5.20*2+3.55*2)*2.10 m?2 36.75

drzwi

-2.10%1.10" m?2 -2.31

okna

-0.70%2.70*1 m?2 -1.89

-1.20%2.70*1 m?2 -3.24

oscieza

(0.70*2+2.70%2)*0.20*1 m?2 1.36

(1.20*2+2.70%2)*0.20*1 m?2 1.56

B (suma cze$ciowa)
m?2 32.23

pomieszczenie 1/09 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

trowy 60x60 cm 15 mm

$ciany

(5.20*2+3.53*2)*2.10 m?2 36.67

drzwi

-2.10%1.10"1 m?2 -2.31

okna

-0.70%2.70*1 m?2 -1.89

-1.20%2.70*1 m?2 -3.24

oscieza

(0.70*2+2.70%2)*0.20*1 m?2 1.36

(1.20*2+2.70%2)*0.20*1 m?2 1.56

C (suma cze$ciowa)
m?2 3215

pomieszczenie 1/12 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-

trowy 60x60 cm 15 mm

$ciany

(5.20*2+3.53*2)*2.10 m?2 36.67

drzwi

-2.10%1.10*1 m?2 -2.31

okna

-0.70%2.70*1 m?2 -1.89

-1.20%2.70*1 m?2 -3.24

oscieza

(0.70%2+2.70%2)*0.20*1 m?2 1.36

(1.20*2+2.70%2)*0.20*1 m?2 1.56

D (suma czeSciowa)
m?2 3215

pomieszczenie 1/31 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit rastro-

wy 60x60 cm 15 mm

$ciany

(1.15%2+1.18*2)*2.10 m?2 9.79

-2.10%1.10" m?2 -2.31

(1.60*2+1.18*2)*2.10 m?2 11.68

-2.10%1.10%2 m?2 -4.62

oscieza

E (suma czesciowa)
m?2 14.54

pomieszczenie 1/19 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-

trowy 60x60 cm 15 mm

$ciany

(1.6272+3.71*2)*2.10 m?2 22.39

-2.10%1.10M m?2 -2.31

oscieza

F (suma czeSciowa)
m?2 20.08

pomieszczenie 1/20 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-

trowy 60x60 cm 15 mm

$ciany

(2.08*2+1.10%2)*2.10 m?2 13.36

-2.10%1.10*1 m?2 -2.31

-2.10%1.00*1 m?2 -2.10

(1.25*2+1.10%2)*2.10 m?2 9.87
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PIETRO

1_Kb-1_Przedszkole_Zabki_Bud_vost_2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082

-El- PRZEDMIAR ROBOT -70/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-2.10%1.00*1 m?2 -2.10
oscieza
G (sumaczesciowa) | e
m?2 16.72
pomieszczenie 1/21 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(2.38*2+1.35*2)2.10 m2 15.67
-2.10*1.10%1 m2 -2.31
-2.10*1.00%1 m2 -2.10
(1.20*2+1.10*2)*2.10 m?2 9.66
-2.10*1.00%1 m2 -2.10
oscieza
H (sumaczgsciowa) e
m2 18.82
pomieszczenie 1/50 - Lazienka - P metka = 7,87 m2, Obw = 11,91 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(3.37*2+2.04*2)2.10 m2 22.72
-2.10*1.10%1 m2 -2.31
okna
-0.90*2.70%1 m2 243
oscieza
(0.90%2+2.70%2)*0.20 m2 1.44
| (sumaczesciowa) ] e
m2 19.42
RAZEM 203.08
1.10.1.3 Gladzie szpachlowe
226 NNRNKB 202 |Wykonanie gtadzi na cianach m?2
d.1.10.1.3 | 2013-01
ilos¢ z pozycji : 222 m2 2246.10
minus glazura
-il0$€ z pozycji : 225 m2 -203.08
RAZEM 2043.02
227 NNRNKB 202 | Wykonanie gtadzi na ociezach m?2
d.1.10.1.3|  2020-01
ilos¢ z pozycji : 223 m2 191.02
RAZEM 191.02
1.10.1.4 Malowanie
228 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m2
d.1.10.1.4| 1134-02
ilo8¢ z pozycji : 226 m?2 2043.02
ilos¢ z pozycji : 227 m2 191.02
RAZEM 2234.04
229 KNR 2-02  |Malowanie $cian farbami wodoodpornymi zmywalnymi m?2
d.1.10.1.4 | 1505-03
ilo$¢ z pozycji : 226 m?2 2043.02
ilos¢ z pozycji : 227 m?2 191.02
RAZEM 2234.04
1.10.1.5 Malowanie szybu windowego (wzgledy BHP)
230 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m2
d.1.10.1.5| 1134-02
$ciany
2.30*8.89*2 m2 40.89
3.14*8.89*2 m2 55.83
strop
2.30*3.14 m2 7.22
RAZEM 103.94
231 KNR 2-02  |Malowanie $cian farbami wodoodpornymi zmywalnymi m?2
d.1.10.1.5| 1505-03
ilos¢ z pozycji : 230 m2 103.94
RAZEM 103.94
1.10.2 WYKONCZENIA SCIAN - PIETRO
1.10.21 Tynki c-w - $ciany
232 KNR 2-02  |Wykonanie tynkdw wewnetrznych kat. Ill mechanicznie na $cianach m?2
d.1.10.2.1| 0801-02
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

pomieszczenie 2/01 - Komunikacja - P metka = 69,83 m2, Obw = 48,55 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

115.78

pomieszczenie 2/02 - Sala spotkan - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

49.91

pomieszczenie 2/03 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Gres, ciany T+S+M, sufit Rastrowy

20.35

pomieszczenie 2/04 - 6 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

67.87

pomieszczenie 2/05 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.25

pomieszczenie 2/06 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

46.99

pomieszczenie 2/07 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.25

pomieszczenie 2/08 - azienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

46.99

pomieszczenie 2/09 - Magazynek - P metka = 4,45 m2, Obw = 9,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

22.59

pomieszczenie 2/10 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit rastro-
wy 60x60 cm 15 mm

24.65

pomieszczenie 2/11 - 5 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

81.38

pomieszczenie 2/12 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

24.25

pomieszczenie 2/13 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

47.00

pomieszczenie 2/14 - 4 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

66.08

pomieszczenie 2/15 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

47.53

pomieszczenie 2/16 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

13.00

pomieszczenie 2/17 - Komunikacja - P metka = 110,66 m2, Obw = 82,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Cres, $cia-

ny T+S+M, sufit Rastrowy

204.62

pomieszczenie 2/18 - 7 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

71.85

pomieszczenie 2/19 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.25

pomieszczenie 2/20 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

46.99

pomieszczenie 2/21 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.25

pomieszczenie 2/22 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

46.99

pomieszczenie 2/23 - 8 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

73.11

pomieszczenie 2/24 - 9 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

71.85

pomieszczenie 2/25 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

24.25

pomieszczenie 2/26 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

46.99

pomieszczenie 2/27 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 14,64 m2, Obw = 15,31 m, sufit +3,00 m, posadzka
Gres, $ciany T+S+M, sufit Rastrowy

39.92
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Lp.

Podstawa
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Poszcz

Razem

pomieszczenie 2/28 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 15,53 m2, Obw = 15,79 m, sufit +3,00 m, posadzka
Gres, $ciany T+S+M, sufit Rastrowy

41.96

pomieszczenie 2/29 - Gabinet metodyczny - P metka = 16,92 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wy-
ktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

42.41

pomieszczenie 2/30 - Logopeda - P metka = 10,84 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

34.87

pomieszczenie 2/31 - Psycholog - P metka = 10,84 m2, Obw = 16,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

34.87

pomieszczenie 2/32 - Serwer - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

35.41

pomieszczenie 2/33 - Archiwum - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

34.87

pomieszczenie 2/34 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

2191

pomieszczenie 2/35 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm

24.40

pomieszczenie 2/36 - Komunikacja - P metka = 20,93 m2, Obw = 19,70 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

53.34

pomieszczenie 2/37 - Komunikacja - P metka = 61,70 m2, Obw = 59,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

132.48

pomieszczenie 2/38 - Lazienka - P metka = 24,22 m2, Obw = 23,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

57.59

pomieszczenie 2/39 - Magazynek - P metka = 16,73 m2, Obw = 17,15 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

36.93

pomieszczenie 2/40 - 10 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

82.85

pomieszczenie 2/41 - 11 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

81.98

pomieszczenie 2/42 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany T+S+
M, sufit Rastrowy

34.05

pomieszczenie 2/43 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

47.00

pomieszczenie 2/44 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

47.00

pomieszczenie 2/45 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = 15,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

34.05

pomieszczenie 2/46 - 12 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,94 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

66.63

pomieszczenie 2/47 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, ciany T+
S+M, sufit Rastrowy

13.00

pomieszczenie 2/48 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $cia-
ny T+S+M, sufit Rastrowy

48.08

pomieszczenie 2/49 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

24.60

pomieszczenie 2/50 - Przedsionek - P metka = 19,22 m2, Obw = 18,60 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, $ciany
T+S+M, sufit Rastrowy

45.55
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RAZEM

2473.77

233
d.1.10.2.1

KNR 2-02
0810-03

Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. lIl recznie na o$ciezach
powierzchnie o$ciezy
PIETRO

okna aluminiowe typ 0.02 o wymiarach 0.90x2,70 m [ 27 szt. ]
(0.90*1+2.70*2)*0.25*[27]

okna aluminiowe typ 0.03 o wymiarach 1,50x2,70 m [27 szt.]
(1.50*1+2.70%2)*0.25*(27]
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -73/81-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
okna aluminiowe typ O.04 o wymiarach 0.70x2,70 m [ 8 szt. ]
(0.70*1+2.70%2)*0.25(8] m?2 12.20
okna aluminiowe typ O.05 o wymiarach 1,20x2,70 m [ 8 szt. ]
(1.20*1+2.70%2)*0.25*[8] m?2 13.20
okna aluminiowe typ O.11 o wymiarach 1,60x1,80 m [5szt.]
(1.60*1+1.80%2)*0.25*[5] m?2 6.50
okna aluminiowe typ O.12 o wymiarach 1,30x1,80 m [ 1 szt. ]
(1.30*1+1.80%2)*0.25"[1] m?2 1.23
okna aluminiowe typ O.13 o wymiarach 1,50x3,25 m [4 szt.] klatki schodowe
(1.50*1+3.25*2)*0.25*[4] m?2 8.00
okna aluminiowe typ O.14 o wymiarach 0,90x3,25 m [4 szt.] klatki schodowe
(0.90*1+3.25*2)*0.25"[4] m?2 740
okna aluminiowe typ O.15 o wymiarach 1,20x1,00 m [5 szt. ]
(1.20*1+1.00%2)*0.25*[5) m?2 4.00
okna aluminiowe typ O.16 o wymiarach 1,55x1,80 m [ 1 szt. ]
(1.55*1+1.80%2)*0.25"[1] m?2 1.29
okna aluminiowe typ O.17 o wymiarach 2,20x1,80 m [ 2 szt. ]
(2.20*1+1.80%2)*0.25*[2] m?2 2.90
DRZWI
drzwi wewnetrzne typ D.01 o wymiarach 0,90x2,00 m [ 15+18 szt. |
(0.90*1+2.00%2)*0.25*(33] m?2 40.43
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.02 o wymiarach 0,90x2,00 m [ 6+8 szt. ]
(0.90*1+2.00%2)*0.25*[14] m?2 17.15
drzwi wewnetrzne do fazienki typ D.08 o wymiarach 0,80x2,00 m [ 1+1 szt. ]
(0.80*1+2.00%2)*0.25*[2] m?2 240
drzwi wewnetrzne typ D.11 o wymiarach 1,45x2,05 m o odpornosci ogniowej EIS 30 [3 szt. ]
(1.45*1+2.05*2)*0.25*(3] m?2 4.16
drzwi wewnetrzne typ D.13 o wymiarach 1,35x2,05 m o odpornosci ogniowej EIS 60 [ 3+1 szt. ]
(1.35*1+2.05*2)*0.25"[4] m?2 5.45

RAZEM 215.42
1.10.2.2 Glazura
234 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m2
d.1.10.2.2 | 1134-02
ilos¢ z pozycji : 235 m?2 388.15
RAZEM 388.15
235 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?2
d.1.10.2.2 |  0840-05

PIETRO
pomieszczenie 2/03 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(2.70*2+1.89*2)*2.10 m?2 19.28
-2.10%1.10"1 m?2 -2.31
pomieszczenie 2/06 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(5.20*2+3.54*2)*2.10 m?2 36.71
-2.10%1.10"1 m?2 -2.31
okna
-0.70%2.70*1 m?2 -1.89
-1.20%2.70"1 m?2 -3.24
oscieza
(0.70*2+2.70%2)*0.20 m?2 1.36
(1.20%2+2.70%2)*0.20 m?2 1.56
pomieszczenie 2/08 - azienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(5.20*2+3.54*2)*2.10 m?2 36.71
-2.10%1.10" m?2 -2.31
okna
-0.70%2.70*1 m?2 -1.89
-1.20%2.70"1 m?2 -3.24
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

oscieza
(0.70*2+2.70*2)*0.20 m2 1.36
(1.202+2.70*2)*0.20 m2 1.56
pomieszczenie 2/10 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit rastro-
wy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(1.15*2+1.18*2)2.10 m2 9.79
-2.10*1.10%1 m?2 -2.31
(1.60*2+1.18*2)2.10 m2 11.68
-2.10*1.10*2 m2 -4.62
pomieszczenie 2/13 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(5.20*2+3.54*2)*2.10 m2 36.71
-2.10*1.10%1 m?2 -2.31
okna
-0.70*2.70%1 m2 -1.89
-1.20*2.70%1 m2 -3.24
oscieza
(0.70*2+2.70*2)*0.20 m2 1.36
(1.20%2+2.70*2)*0.20 m2 1.56
pomieszczenie 2/20 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(5.20*2+3.54*2)*2.10 m2 36.71
-2.10*1.10%1 m?2 -2.31
okna
-0.70*2.70%1 m2 -1.89
-1.20*2.70%1 m2 -3.24
oscieza
(0.70*2+2.70*2)*0.20 m2 1.36
(1.20%2+2.70*2)*0.20 m2 1.56
pomieszczenie 2/22 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(5.20*2+3.54*2)*2.10 m2 36.71
-2.10*1.10%1 m?2 -2.31
okna
-0.70*2.70%1 m2 -1.89
-1.20*2.70%1 m2 -3.24
oscieza
(0.70*2+2.70*2)*0.20 m2 1.36
(1.20%2+2.70*2)*0.20 m2 1.56
pomieszczenie 2/26 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(5.20*2+3.55*2)*2.10 m2 36.75
-2.10*1.10%1 m?2 -2.31
okna
-0.70*2.70%1 m2 -1.89
-1.20*2.70%1 m2 -3.24
oscieza
(0.70*2+2.70*2)*0.20 m2 1.36
(1.20%2+2.70*2)*0.20 m2 1.56
pomieszczenie 2/34 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
(1.10%2+1.25%2)*2.10 m2 9.87
-2.10*1.00%1 m2 -2.10
(1.10%2+2.08*2)*2.10 m?2 13.36
-2.10*1.00%1 m2 -2.10
-2.10*1.10%1 m2 -2.31
pomieszczenie 2/35 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm
(1.10%2+1.20*2)*2.10 m2 9.66
-2.10*1.00%1 m2 -2.10
(1.35*2+2.38*2)*2.10 m?2 15.67
-2.10*1.00%1 m2 -2.10
-2.10*1.10%1 m2 -2.31
pomieszczenie 2/38 - Lazienka - P metka = 24,22 m2, Obw = 23,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
$ciany
(22.25)*2.10 m2 46.73
-2.10*1.10%1 m?2 -2.31
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
okna
-1.20*1.00*3 m2 -3.60
oscieza
(1.20*2+1.00%2)*0.20*3 m2 2.64
pomieszczenie 2/43 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
(5.20*2+3.54*2)*2.10 m2 36.71
-2.10*1.10%1 m?2 -2.31
okna
-0.70*2.70%1 m2 -1.89
-1.20*2.70%1 m2 -3.24
oscieza
(0.70*2+2.70*2)*0.20 m2 1.36
(1.20%2+2.70*2)*0.20 m2 1.56
pomieszczenie 2/44 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
(5.20*2+3.54*2)*2.10 m2 36.71
-2.10*1.10%1 m2 -2.31
okna
-0.70*2.70%1 m2 -1.89
-1.20*2.70%1 m2 -3.24
oscieza
(0.70%2+2.70*2)*0.20 m?2 1.36
(1.20%2+2.70*2)*0.20 m2 1.56
pomieszczenie 2/49 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
(3.71*2+1.6272)2.10 m2 22.39
-2.10*1.10%1 m2 -2.31
RAZEM 388.15
1.10.2.3 Gladzie szpachlowe
236 NNRNKB 202 | Wykonanie gtadzi na $cianach m?2
d.1.10.2.3 | 2013-01
ilo8¢ z pozycji : 232 m?2 247377
minus glazura
-il0$¢ z pozycji : 235 m2 -388.15
RAZEM 2085.62
237 NNRNKB 202 |Wykonanie gtadzi na o$ciezach m?2
d.1.10.2.3 |  2020-01
ilo¢ z pozycji : 233 m?2 21542
RAZEM 215.42
1.10.2.4 Malowanie
238 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami typu UniGrunt m2
d.1.10.24 | 1134-02
ilo$¢ z pozycji : 236 m2 2085.62
ilos¢ z pozycji : 237 m2 21542
RAZEM 2301.04
239 KNR 2-02  |Malowanie $cian farbami wodoodpornymi zmywalnymi m?2
d.1.10.24| 1505-03
ilos¢ z pozycji : 236 m2 2085.62
ilo8¢ z pozycji : 237 m?2 21542
RAZEM 2301.04
1.10.3 WYKONCZENIA SUFITOW
1.10.31 Sufity rastrowe - parter
240 KNR AT-43  |Wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm o grubosci ptyty 40 mm m?2
d.1.10.3.1|  0212-02
PARTER
pomieszczenie 1/01 - Wiatrotap - P metka = 30,72 m2, Obw = 23,98 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
30.72 m2 30.72
pomieszczenie 1/02 - Szatnia - P metka = 172,77 m2, Obw = 59,22 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
172.77 m2 172.77
pomieszczenie 1/03 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
17.38 m2 17.38
pomieszczenie 1/14 - Komunikacja - P metka = 13,93 m2, Obw = 14,63 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
13.93 m2 13.93

pomieszczenie 1/16 - Komunikacja - P metka = 78,86 m2, Obw = 56,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
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j.m.

Poszcz

Razem

78.86

pomieszczenie 1/17 - Portiernia - P metka = 8,46 m2, Obw = 12,28 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

8.46

pomieszczenie 1/18 - Kasa - P metka = 7,61 m2, Obw = 11,78 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

7.61

pomieszczenie 1/22 - Z-ca Dyrektora - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podtoga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.84

pomieszczenie 1/23 - Sekretariat - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podtoga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.84

pomieszczenie 1/24 - Dyrektor - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga drew-
niana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.84

pomieszczenie 1/25 - Gabinet Kierownika Gosp. - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka - podtoga drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.84

pomieszczenie 1/26 - Komunikacja - P metka = 10,74 m2, Obw = 15,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

10.74

pomieszczenie 1/30 - Komunikacja - P metka = 67,60 m2, Obw = 43,10 m, sufit +2,70 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

67.60

pomieszczenie 1/33 - Komunikacja - P metka = 53,04 m2, Obw = 50,24 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm

53.04

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

78.86

8.46

7.61

10.84

10.84

10.84

10.84

10.74

67.60

53.04

RAZEM

504.47
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d.1.10.31

KNR AT-43
0212-02

Wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 1200x600 mm o grubosci ptyty 40 mm

PARTER

pomieszczenie 1/05 - 3 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

62.87

pomieszczenie 1/10 - 2 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

62.87

pomieszczenie 1/13 - 1 Oddziat przedszkolny - P metka =66,11 m2, Obw = 34,96 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

66.11

pomieszczenie 1/28 - Dodatkowa sala zaje¢ - P metka = 58,46 m2, Obw = 30, 74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

58.46

pomieszczenie 1/29 - Sala integr. sens. - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykfa-
dzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

57.01

pomieszczenie 1/34 - Sala sportowo - teatralna - P metka = 165,89 m2, Obw = 54,54 m, sufit +3,00 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW SPORTOWA , sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm

165.89

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

62.87

62.87

66.11

58.46

57.01

165.89

RAZEM

473.21
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d.1.10.31

KNR AT-43
0212-02

Wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm o grubosci ptyty 20 mm

PARTER

pomieszczenie 1/35 - Smietnik - P metka = 4,63 m2, Obw = 14,13 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres Techniczny,
sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm 1!l

4.63

pomieszczenie 1/51 - Kottownia gazowa - P metka = 13,16 m2, Obw = 11,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres
Techniczny, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!

13.16

pomieszczenie 1/36 - Komunikacja - P metka = 10,59 m2, Obw = 24,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !I!

10.59

pomieszczenie 1/37 - Wiatrotap - P metka = 3,49 m2, Obw = 7,14 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !I!

349

pomieszczenie 1/40 - Magazyn produktéw suchych - P metka = 3,23 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!

3.23

pomieszczenie 1/41 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 3,19 m2, Obw = 4,30 m, sufit +2,50m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!

3.19
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Poszcz

Razem

pomieszczenie 1/42 - Pomieszczenie urzadzen chfodniczych - P metka = 5,57 m2, Obw = 8,22 m, sufit +2,50m,
posadzka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!

5.57

pomieszczenie 1/43 - Magazyn warzyw - P metka = 3,98 m2, Obw = 9,04 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzi-
na PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm 1!

3.98

pomieszczenie 1/44 - Komunikacja - P metka = 13,95 m2, Obw = 14,66 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !I!

13.95

pomieszczenie 1/45 - Obieralnia warzyw - P metka = 5,60 m2, Obw = 10,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykta-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!

5.60

pomieszczenie 1/46 - Kuchnia - P metka = 44,92 m2, Obw = 28,34 m, sufit +3,30 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!

44.92

pomieszczenie 1/47 - Zmywalnia - P metka = 10,13 m2, Obw = 18,52 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !I!

10.13

pomieszczenie 1/48 - Wydawalnia - P metka = 13,41 m2, Obw = 13,74 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !I!

13.41

pomieszczenie 1/49 - Magazyn wdzkéw - P metka = 12,44 m2, Obw = 15,22 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykla-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 20 mm !!!

12.44

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

5.57

3.98

13.95

5.60

44.92

10.13

13.41

12.44

RAZEM

148.29
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d.1.10.3.1

KNR AT-43
0212-02

Wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm o grubosci ptyty 15 mm

PARTER

pomieszczenie 1/04 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadzka
Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.10

pomieszczenie 1/07 - Lazienka - P metka = 19,24 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

19.24

pomieszczenie 1/09 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

19.29

pomieszczenie 1/12 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

19.29

pomieszczenie 1/19 - Lazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

6.01

pomieszczenie 1/20 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

4,03

pomieszczenie 1/21 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.01

pomieszczenie 1/31 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit rastro-
wy 60x60 cm 15 mm

3.67

pomieszczenie 1/39 - Lazienka personelu - P metka = 6,46 m2, Obw = 10,60 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres,
sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

6.46

pomieszczenie 1/50 - Lazienka - P metka = 7,87 m2, Obw = 11,91 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm

7.87

pomieszczenie 1/06 - Magazynek - P metka = 11,11 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

11.11

pomieszczenie 1/08 - Magazynek - P metka = 11,20 m2, Obw = 13,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

11.20

pomieszczenie 1/11 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.75

pomieszczenie 1/15 - Magazynek - P metka = 15,59 m2, Obw = 19,46 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

15.59

pomieszczenie 1/27 - Pomieszczenie porzadkowe - P metka = 9,08 m2, Obw = 12,69 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

9.08

pomieszczenie 1/32 - Magazynek - P metka = 5,72 m2, Obw = 9,70 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

572

pomieszczenie 1/38 - Szatnia personelu - P metka = 7,30 m2, Obw = 11,88 m, sufit +2,50 m, posadzka Wykta-
dzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7.30 m?2 7.30
RAZEM 161.72
1.10.3.2 Sufity rastrowe - pietro
244 KNR AT-43 |Wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm o grubosci ptyty 40 mm m?2
d.1.10.3.2| 0212-02
PIETRO
pomieszczenie 2/01 - Komunikacja - P metka = 69,83 m2, Obw = 48,55 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
69.83 m2 69.83
pomieszczenie 2/02 - Sala spotkan - P metka = 17,38 m2, Obw = 19,48 m, sufit +3,00 m, posadzka - podioga
drewniana, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
17.38 m2 17.38
pomieszczenie 2/15 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
24.99 m2 24.99
pomieszczenie 2/17 - Komunikacja - P metka = 110,66 m2, Obw = 82,12 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzi-
na PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
110.66 m?2 110.66
pomieszczenie 2/27 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 14,64 m2, Obw = 15,31 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
14.64 m?2 14.64
pomieszczenie 2/28 - Pomieszczenie socjalne - P metka = 15,53 m2, Obw = 15,79 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
15.53 m2 15.53
pomieszczenie 2/29 - Gabinet metodyczny - P metka = 16,92 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wy-
ktadzina PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
16.92 m2 16.92
pomieszczenie 2/30 - Logopeda - P metka = 10,84 m2, Obw = 15,03 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
10.84 m2 10.84
pomieszczenie 2/31 - Psycholog - P metka = 10,84 m2, Obw = 16,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
10.84 m?2 10.84
pomieszczenie 2/36 - Komunikacja - P metka = 20,93 m2, Obw = 19,70 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
20.93 m?2 20.93
pomieszczenie 2/37 - Komunikacja - P metka = 61,70 m2, Obw = 59,48 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
61.70 m2 61.70
pomieszczenie 2/48 - Komunikacja - P metka = 24,99 m2, Obw = 21,32 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
24.99 m2 24.99
pomieszczenie 2/50 - Przedsionek - P metka = 19,22 m2, Obw = 18,60 m, sufit +3,00 m, posadzka Wykfadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 40 mm
19.22 m2 19.22
RAZEM 418.47
245 KNR AT-43  |Wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 1200x600 mm o grubosci ptyty 40 mm m?2
d.1.103.2| 0212-02

PIETRO
pomieszczenie 2/04 - 6 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
62.87 m2 62.87
pomieszczenie 2/11 - 5 Oddziat przedszkolny - P metka = 62,87 m2, Obw = 33,68 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
62.87 m2 62.87
pomieszczenie 2/14 - 4 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
58.46 m2 58.46
pomieszczenie 2/18 - 7 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
57.01 m2 57.01
pomieszczenie 2/23 - 8 Oddziat przedszkolny - P metka = 58,46 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
58.46 m2 58.46
pomieszczenie 2/24 - 9 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,01 m2, Obw = 30,32 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
57.01 m?2 57.01
pomieszczenie 2/40 - 10 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
72.68 m?2 72.68
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -79/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pomieszczenie 2/41 - 11 Oddziat przedszkolny - P metka = 72,68 m2, Obw = 34,19 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
72.68 m?2 72.68
pomieszczenie 2/46 - 12 Oddziat przedszkolny - P metka = 57,94 m2, Obw = 30,74 m, sufit +3,00 m, posadzka
Wyktadzina PCW, sufit rastrowy 120x60 cm 40 mm
57.94 m?2 57.94
RAZEM 559.98
246 KNR AT-43 |Wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 600x600 mm o grubosci ptyty 15 mm m?2
d.1.10.3.2| 0212-02
PIETRO
pomieszczenie 2/03 - Pomieszczenie gospodarcze - P metka = 5,10 m2, Obw = 9,18 m, sufit +2,50 m, posadz-
ka Gres, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.10 m?2 5.10
pomieszczenie 2/06 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/08 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/10 - Lazienka - P metka = 3,67 m2, Obw = 8,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit rastro-
wy 60x60 cm 15 mm
3.67 m?2 3.67
pomieszczenie 2/13 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/20 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/22 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,06 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/26 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 18,05 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/34 - Lazienka D - P metka = 4,03 m2, Obw = 10,08 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
4.03 m?2 4.03
pomieszczenie 2/35 - Lazienka M - P metka = 5,01 m2, Obw = 10,58 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit
rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.01 m?2 5.01
pomieszczenie 2/38 - Lazienka - P metka = 24,22 m2, Obw = 23,04 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
2422 m?2 2422
pomieszczenie 2/43 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,92 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/44 - Lazienka - P metka = 19,29 m2, Obw = 17,90 m, sufit +3,00 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
19.29 m?2 19.29
pomieszczenie 2/49 - tazienka N - P metka = 6,01 m2, Obw = 10,76 m, sufit +2,50 m, posadzka Gres, sufit ras-
trowy 60x60 cm 15 mm
6.01 m?2 6.01
pomieszczenie 2/05 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75 m?2 5.75
pomieszczenie 2/07 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75 m?2 5.75
pomieszczenie 2/09 - Magazynek - P metka = 4,45 m2, Obw = 9,90 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
4.45 m?2 445
pomieszczenie 2/12 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75 m?2 5.75
pomieszczenie 2/16 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
2.00 m?2 2.00
pomieszczenie 2/19 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
5.75 m?2 5.75
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pomieszczenie 2/21 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-80/81-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

5.75

pomieszczenie 2/25 - Magazynek - P metka = 5,75 m2, Obw = 10,52 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

5.75

pomieszczenie 2/32 - Serwer - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina PCW,
sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.84

pomieszczenie 2/33 - Archiwum - P metka = 10,84 m2, Obw = 13,26 m, sufit +3,00 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

10.84

pomieszczenie 2/39 - Magazynek - P metka = 16,73 m2, Obw = 17,15 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

16.73

pomieszczenie 2/42 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = 15,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

14.10

pomieszczenie 2/45 - Magazynek - P metka = 14,10 m2, Obw = 15,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

14.10

pomieszczenie 2/47 - Magazynek - P metka = 2,00 m2, Obw = 6,02 m, sufit +2,50 m, posadzka Wyktadzina
PCW, sufit rastrowy 60x60 cm 15 mm

2.00

m2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

5.75

5.75

10.84

10.84

16.73

14.10

14.10

2.00

RAZEM

311.92

1.10.4

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNETRZ

1.10.4.1

Docieplenie

247
d.1.10.4.1

NNRNKB 202
2609-01

Docieplenie cian fundamentowych z przyklejeniem styropianu fundamentowego o grubosci 15 cm

$ciany zewnetrzne

Hstyr=1,10 m

L [mb] od osi 1 zg.z.wsk.zeg.
(39.98+12.73+14.80+37.55+21.56+12.73+36.63+62.98+9.08)*1.10*[1.05]

m2

m?2

286.49

RAZEM

286.49

248
d.1.10.4.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

$ciany zewnetrzne
Hfk=1,10-0,40 m
(39.98+12.73+14.80+37.55+21.56+12.73+36.63+62.98+9.08)*(1.10-0.40)*[1.05]

m2

m?2

182.31

RAZEM

182.31

1.10.4.2

Okladzina z plytek klinkierowych

249
d.1.10.4.2

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian

$ciany zewnetrzne
Hpk=0,40 m
(39.98+12.73+14.80+37.55+21.56+12.73+36.63+62.98+9.08)*(0.40)*[1.05]

m2

m?2

104.18

RAZEM

104.18

1.1

BALUSTRADY | POCHWYTY (RYS. A15-A16-A1T7)

1.11.1

Klatka schodowa 1

250
d.1.11.1

KNR 2-05
0120-06

Montaz balustrad i pochwytéw w konstrukcji czarnej malowanej (Sruby 120x8 i rozety)

Rysunek : A.15 - klatka schodowa 1

elementy a
80.94/1000
elementy b
40.04/1000

0.0809

0.0400

RAZEM

0.1209

1.11.2

Klatka schodowa 2

251
d1.11.2

KNR 2-05
0120-06

Montaz balustrad i pochwytow w konstrukcji czarnej malowanej (Sruby 120x8 i rozety)

Rysunek : A.16 - klatka schodowa 2

elementy ¢
103.08/1000
elementy d
33.69/1000

0.1031

0.0337

RAZEM

0.1368

1.11.3

Klatka schodowa 3

252
d.1.11.3

KNR 2-05
0120-06

Montaz balustrad i pochwytéw w konstrukcji czarnej malowanej (Sruby 120x8 i rozety)

Rysunek : A.17 - klatka schodowa 3
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -81/81-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elementy e
80.94/1000 t 0.0809
elementy f
40.04/1000 t 0.0400
RAZEM 0.1209
1.12 WINDA
1.12.41 Zakup i montaz windy
253 analiza  |Zakup i montaz windy wg. specyfikacji w opisie technicznym kpl
d.1.12.1 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk
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