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PLN

1.0 STREFA DOSTAW pom. 1/37

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana.. Komora wykonana technologig
ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach
400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka
wyposazona w przycisk kolanowy.

400 385 400 1

Kran ze ztgczkg do weza

Metalowy kran z zaworem o $rednicy 1/2 cala oraz przytacze z
gwintem wewnetrznym umozliwiajg zamontowanie weza
ogrodowego, na ktoérym jest juz zamontowana szybkoztgcza o
$rednicy 1/2" lub 3/4"- $rednica zewnetrzna korka: 56 mm (2 cale)
- przytacze na kran z gwintem wewnetrznym: 3/4"

- metalowy kran czerpalny: 1/2"

- olejoodporna uszczelka o $rednicy wewnetrznej 21 mm oraz
zewnetrznej 33 mm

Kratka $ciekowa

Stot szkieletowy z pdtka, ze wzmocnieniami wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304 w technologii gigcia, spawania i zgrzewania.
Nie dopuszcza sie stotéw skregcanych. Ptyta wierzchnia wykonana
z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona
materiatem tltumigcym drgania, ktory jest obustronnie laminowany i
ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem
wilgoci. Szkielet wyposazony w rame usztywniajaca wykonang z
profili o przekroju kwadratowym i n6zki z mozliwoscig regulacji w
zakresie £15mm. Wytrzymatos¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢
szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej
min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw.

800 700 850 1

Pdétka wiszgca pojedyncza. Wykonana z blachy nierdzewnej
szlifowanej AISI 304 o grubosci min. 1,2mm, konsole i no$niki
wykonane sg z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubo$ci min
1,5mm. Wytrzymatos$¢ potki na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej 85 kg/m2. Grubosé¢ pétki wynosi 30 mm.
Pdétka wykonywana technologig spawania i zgrzewania.

800 300 175 1

2.0 SZATNIA PERSONELU pom. 1/38




Szafka socjalna 420 W st (1800mm), 2 szafki dwudzielne
- zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.

21| komory szafy podzielone na dwa przedziaty, na odziez ochronng i 800 500 1800
codzienng
Szafka socjalna 410 W st (1800mm), 1 szafka dwudzielna

20 | zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach. » 400 500 1800
- komora szafy podzielona na dwa przedziaty, na odziez ochronng
i codzienng
Stolik
— mocna podstawa o wymiarach 45 x 45 cm gwarantuje stabilnosé
stotu kawiarnianego
— stupek fi 76 mm zostat zaprojektowany w sposéb, ktéry zapewni
niezachwiang stateczno$¢ stotu, oraz mnéstwo miejsca na nogi
Twoim gosciom
— ptyty z ktérych produkujemy blaty laminowane sg dwustronnie,
co gwarantuje bezpieczenstwo Twoich tekstyliw oraz odziezy
Twoich gosci, dodatkowo zapewniajgc estetyczne wykonczenie

23 |- b!at ;akthzony zostat obrzezem o grubpéf:i 2'm'm, Co sprawia ze 600 600 750
staje sie niezwykle odporny na uszkodzenia i obicia
— podstawa zostata zaopatrzona w regulowane stopki z tworzywa
sztucznego dzieki ktérym podtoze nie ulegnie uszkodzeniu
podczas przesuwania stotu, a ewentualne nieréwnosci nie sprawig
juz problemu — Wysokos$¢ 74
cm
— Szeroko$¢ 68/70/80 cm
— Diugos$¢ 68/70/80 cm
— Grubo$¢ blatu 18/28 mm
— Blat laminat
Krzesto

24 metalowy stelaz ( n6zki w kolorze chrom lub alu

" |siedzisko wykonane z wokojakos$ciowej sklejki bukowej oraz

lakierowane
Stét meblowy z wbudowang umywalka oraz zlewem z szafkg pod
blatem
- zlew oraz blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwaséwki AlIS|
304

25 | stabilna konstru‘kcja spawang . o . 1100 600 850
- uchwyty w formie przettoczen — tatwe otwieranie i czyszczenie
- komora po lewej (L) lub prawej (P) stronie
- stopki regulowane: +/- 15 mm
- wymiary: 1100x600x(h)850 mm
- komora: 400x400x(h)250 mm
Bateria umywalkowa
- Materiat: mosigdz

25 | Element Sterujgcy: regulator ceramiczny @35

- Napowietrzacz: tak
- Przeptyw Wody [L/Min]: 14

- Ci$nienie Robocze [Atm]: 3




Bateria zZlewozmywakowa
- Dlugos¢ Wylewki [mm]: 240
- Materiat: mosigdz

2.5 |- Element Sterujgcy: regulator ceramiczny @35
- Napowietrzacz: tak
- Przeptyw Wody [L/Min]: 14
- Ci$nienie Robocze [Atm]: 3
Szafka meblowa wiszaca
Kolor : srebrny
meteriat : stal nierdzewna
2.6 |Nosnosc¢ : 60 kg 1100 400 600
liczba potek : 1
liczba drzwiczek przeséwnych : 2
Wymiary : 1100 x 400 x 600 mm
3.0 MAGAZYN WARZYW pom. 1/43
Szafa chtodnicza nierdzewna - 350 L
- Chtodzenie dynamiczne
3.1 |- Sterownik elektroniczny + automatyczne rozmrazanie 600 615 1870 0,17 230
- Zakres temperatu/czynnikr: 0 do +100C/R600a/R290
- Zamek, 4 przestawne ruszty, kotka z tytu
Regat magazynowy, modutowy 4 pétkowy
- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sa z aluminium
3.2 |anodyzowanego. 1260 400 1800
- Wkfady potek wykonane z polipropylenu (mozliwo$é mycia w
zmywarkach).
3.3 [Kratka Sciekowa
4.0 OBIERALNIA WARZYW pom. 1/45
Obieraczka do ziemniakéw 18Kg dtugie nogi
- Konstrukcja catkowicie ze stali nierdzewnej AIS| 304
- Sciany $cierne tatwo wymienialne bez uzycia narzedzi
- Elektroniczny zawdr elektromagnetyczny do wlotu wody
- Pokrywa ze stali nierdzewnej (na zaméwienie)
4.1 |- Standardowa szuflada odptywowa filtra 530 660 950 1,20 400

- Widoczne i praktyczne cyfrowe sterowanie
- Produkcja ziemniakéw [kg/h]: 500

- Maksymalne obcigzenie na cykl [kg]: 18

- Czas cyklu czyszczenia [sek]: 120-150

- Temperatura wody [°C]: 5-20




4.2

Odwodnienie punktowe. Wykonane z blachy nierdzewnej AIS|
304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze
wspawanym syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane sg
$ruby poziomujace. Korpus syfonu zakonczony jest rurg
odptywowa nierdzewng DN100, g 108mm. Syfony w zalezno$ci od
odptywu wystepujg w dwoch odmianach pionowy lub poziomy.
Zaokraglone wewnetrzne narozniki - minimalny promien
wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm. Higieniczne ztgcza -
spoiny czotowe wykonane z petnym przetopem. Odwodnienie
wyposazone w kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm
przechwytuje wieksze nieczystosci. Gtadka powierzchnia
zapobiega rozwojowi bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny
do temperatury 120°C nie majg wptywu na wiasciwosci materiatu.
Ramy wpustéw dostosowane do réznych rodzajéw wykonczenia
podtogi (opcje do wyboru). Gérna krawedz kanatéw i wpustéw
szczotkowana. W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

4.3

Stét z basenem 1-komorowym (h=400). Materiat uzyty do
konstrukc;ji to blacha i profile nierdzewne szlifowane wg AISI 304.
Konstrukcja wyrobéw spawano-zgrzewana. Plyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubosci minimum 1,5mm. Komory
wykonane sg technologig spawania z blachy min. 1,5mm.
Wszystkie potgczenia $cian i dna sg wykonane po tuku R=14mm.
Szkielet: nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2),
maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o grubosci
min. 1,0mm zapewniajgce sztywnosci konstrukcji. Szkielet
wyposazony w nogi regulowane z mozliwos$cia regulacji w zakresie
+15mm od wymiaru bazowego 850mm lub 900mm (w zalezno$ci
od standardu wykonania). Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150kg/m2.
Wytrzymatos$¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie
pionowej 250kg/m2. Przestawanie ptyty z tytu min. 65mm.
Wszystkie wyroby wyposazone w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw. W ptytach zabrania sie stosowania na
wypetnienia materiatéw chtonagcych wilgoé, nawet jesli sa przed
tym zabezpieczone.

1300

700

850

4.3

Bateria tokciowa z wyciggang wylewka

- Glowica ceramiczna.

- DZzwignia stalowa chromowana.

- Wyciggana wylewka o dtugosci 1m.

- Przeptyw wody od 23 I/min do 28 I/min przy ci$nieniu 3 do 5 bar.
- Otwér montazowy @40 mm.

4.4

Pétka wiszgca podwojna. Wykonana z blachy nierdzewnej
szlifowanej AISI 304 o grubosci min. 1,2mm, konsole i no$niki
wykonane sg z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubos$ci min
1,5mm, wys. 650mm. W wyrobach z 2 pétkami rozstaw
regulowany co 50 mm. Wytrzymato$¢ pétki na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej 85 kg/m2. Grubos$é potki
wynosi 30 mm. Pétka wykonywana technologig spawania i
zgrzewania.

1100

300

650




4.5

Stét szkieletowy z potkg ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci min. 1,5mm (AISI 304) —usztywniona
elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt usztywnien
uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie
zapewnia dostep do czyszczenia. Blat zagtebiony na gtebokosc
min 11 mm z tagodnie wyprofilowanymi obrzezami na ok.135°.
Szkielet wyposazony w rame usztywniajgcg wykonang z profili o
przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwo$cig regulacji w zakresie
+15mm. Wytrzymato$é ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.
Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potaczeniem
$cian i dna po tuku o min promieniu R=14mm. Maskownice komor
wykonane powinny by¢ z blachy o grubo$ci min. 1,0mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.

1400

700

850

4.5

Bateria zZlewozmywakowa (1-otw.)
- Dlugos$¢ wylewki 230mm

4.6

Naswietlacz do jaj 1x 30 jaj z rejestratorem czasu pracy
- Urzadzenie przeznaczone jest do powierzchniowego
odkazania jaj.

- Wykonane ze stali nierdzewne;.

- Efektywnos¢ dezynfekcji zapewniaja 4 lampy (kazda o
mocy 16W) emitujgce promieniowanie UV-C.

- Szuflada wyposazona jest w prowadnice rolkowe
zapewniajgce peten wysuw kratki (wsadu).

- Pojemnos¢ [szt.]: 1x 30

- Czas pracy [s]: 60

430

525

235

0,07

230

4.7

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologig
ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach
400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka
wyposazona w przycisk kolanowy.

400

385

400

4.8

Kratka $ciekowa

5.0 MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH  pom.1/40

5.1

Regat magazynowy, modutowy 4 pétkowy

- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sa z aluminium
anodyzowanego.

- Wkfady potek wykonane z polipropylenu (mozliwo$é mycia w
zmywarkach).

1457

500

1800

5.2

Regat magazynowy, modutowy 4 pétkowy

- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sa z aluminium
anodyzowanego.

- Wktady pétek wykonane z polipropylenu (mozliwo$¢ mycia w
zmywarkach).

960

500

1800




5.3

Regat magazynowy, modutowy 5 pétkowy

- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sa z aluminium
anodyzowanego.

- Wkfady potek wykonane z polipropylenu (mozliwo$é mycia w
zmywarkach).

1457

400

1800

6.0 POMIESZCZENIE URZADZEN CHEODNICZYCH pom.1/42

6.1

Szafa chtodnicza 1 drzwiowa
- Pojemnos¢: 591L
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Sterowanie cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury
- Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do
+40°C

- Zagtebione dno komory, utatwia czyszczenie
- Wymuszony obieg powietrza, rwnomierny rozktad
temperatury, lepsze parametry chtodzenia
- Nogi regulowane, nierdzewne
- Wymiary wew. [mm]: 576x690x1486
- Maksymalne obcigzenie potki: 30 kg
- Maksymalny zatadunek: 150 kg
- Temperatura wnetrza [°C]: +1 + +10

700

829

2040

0,35

230

6.2

Szafa mroznicza 1 drzwiowa

- Pojemnos$¢: 591L

- Wykonana ze stali nierdzewnej

- Sterowanie cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury

- Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C
- Zagtebione dno komory, utatwia czyszczenie

- Grzatka zabezpieczajgca uszczelke przed przymarzaniem do
oscieznicy

- Nogi regulowane, nierdzewne

- Wymiary wew. [mm]: 576x690x1486

- Maksymalne obcigzenie potki: 30 kg

- Maksymalny zatadunek: 150 kg

- Temperatura wnetrza [°C]: -14 + -20

700

829

2040

0,53

230

6.3

Stot szkieletowy ze stali nierdzewnej AlSI 304 w technologii giecia,
spawania i zgrzewania. Nie dopuszcza sie stotéw skrecanych.
Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI
304) — wypetniona materiatem ttumigcym drgania, ktéry jest
obustronnie laminowany i ma zabezpieczone tworzywem
krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Wytrzymato$¢ ptyty
wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min
150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Ranty wypetnione
poszyciem nierdzewnym, wys.50 mm

400

500

850

6.4

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologig
ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach
400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka
wyposazona w przycisk kolanowy.

400

385

400

6.5

Kratka $ciekowa




7.0 KOMUNIKACJA pom. 1/42

71

Szafa porzadkowa z 2 drzwiami skrzydtowymi, ze stali nierdzewnej
- perforacja w dolnej czesci drzwi

- bez plecow

- 1 pdta stata (na gorze)

- nogi h. 150 mm

900

600

1800

71

Bateria tokciowa z wyciggang wylewka

- Glowica ceramiczna.

- Dzwignia stalowa chromowana.

- Wyciggana wylewka o dtugosci 1m.

- Przeptyw wody od 23 I/min do 28 I/min przy ci$nieniu 3 do 5 bar.
- Otwér montazowy @40 mm.

7.2

Szafa magazynowa z 2 drzwiami skrzydtowymi. Materiat uzyty do
konstrukcji szafy to blacha szlifowana AISI 304. Konstrukcja
wyrobu wykonywana technologig spawania, zgrzewania. Korpus
szafy wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w
zakresie +30mm od wymiaru bazowego 1800mm lub 2000mm (w
zaleznosci od standardu wykonania). Korpus wykonany z blachy
gatunku AISI 304 o grubosci 0,8-2,0 mm. Korpus wykonany
technologig zgrzewania i spawania. Przestrzern pomiedzy
posadzka, a korpusem szafy wynosi 150 mm. Pétka przestawna w
korpusie - grubo$¢ 30mm, wykonana z blachy nierdzewnej o
grubosci 0,8-1,0 mm. Pétka jest wyjmowana i posiada regulacje
potozenia w zakresie 300mm, co 12,5mm. Drzwi skrzydtowe
wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8mm gatunku AISI
304. Drzwi posiadajg ergonomiczny uchwyt drzwiowy tj. profil
chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnetrznego o szerokosci
60mm. Poszycia drzwi tgczone sg ze sobg technologig spawania.
Drzwi naktadane na korpus z mozliwoscig otwierania na 90°. Po
otwarciu drzwi dostep do catego $wiatta wewnetrznego szafki,
mozliwo$¢ otwierania drzwi zawiasowych na kat 1900 . Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.

1000

600

1800

8.0 ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH  pom. 1/47

8.1

Stét zatadowcezy prosty ze zlewem 1-komorowym. Materiat uzyty
do konstrukgji to blacha i profile nierdzewne szlifowane AISI 304.
Konstrukcja wyrobéw spawano-zgrzewana. Plyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubo$ci minimum 1,5mm., usztywniona
elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Stosowane komory
sg wykonane technologig ttoczenia. Szkielet: nosniki wykonane z
profili kwadratowych (40x40x1,2). Szkielet wyposazony w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od
wymiaru bazowego 850mm.

1280

742

850

8.2

Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka




8.3

Basen jezdny, wykonany z blachy i profili nierdzewnych AISI 304.
Komora 660x540x250. Konstrukcja wyrobu spawana. Piyta i
komora wykonana z jednego poszycia blachy o grubosci min.
1,5mm. Otwér spustowy komory wykonany jest na $rodku dna
komory. Szkielet — no$niki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,2) spawane do piyty i komory. Basen wyposazony w 4
kotfa skretne, w tym dwa z hamulcem. Potgczenie $cian bocznych
z dnem wykonane po tuku (R14) co umozliwia tatwe czyszczenie.
Basen wyposazony jest w gtowice do spuszczania wody.

600

400

700

8.4

Zmywarka kapturowa

- Pompa wspomagajaca ptukanie

- Dozownik nabtyszczacza

- Pompa odptywu

- Dozownik detergentu

- Kosz 500x500 mm

- Temperatura mycia / ptukania: 60° C/82°C

- 2 cykle do wyboru [sek]: 75/ 150

- llo$¢ koszy na godzing [z przytaczem cieptej wody]: do 48 koszy
- Zuzycie wody [L/cykl]: 2,8

635

635

1480

6,60

400

8.5

Okap kondensacyjny, model OZ99

Wyposazenie standardowe:

- kré¢ce podtgczeniowe wyciggowe @ 315mm

- przegrody boczne

- zawiesia montazowe Okap kondensacyjny, przeznaczony jest do
usuwania wykroplonej na $ciankach okapu pary wodnej
wytwarzanej przez zmywarki, kotty warzelne oraz inne urzadzenia
kuchenne nie wytwarzajgce tluszcz. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej, obudowa wykonana z blachy o grubosci 1 mm jako
korpus zgrzewano-spawany lub nitowany. Posiada system
rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawér
kulowy 1/2” do odprowadzenia zanieczyszczen. Wyposazenie:
kréciec podtgczeniowy wyciggowy 1 x fi 315 mm, przepustnica
regulacyjna, przegrody boczne, zawiesia montazowe gwintowane
AW023, 4 x 2000 mm.

1100

1100

400

8.6

Stét wytadowcezy prosty na 2 nogach. Materiat uzyty do konstrukc;ji
to blacha i profile nierdzewne szlifowane AISI 304. Konstrukcja
wyrobéw spawano-zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubo$ci minimum 1,5mm., usztywniona elementami
metalowymi ze stali nierdzewnej. Szkielet: no$niki wykonane z
profili kwadratowych (40x40x1,2). Szkielet wyposazony w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od
wymiaru bazowego 850mm.

1200

635

850




8.7

Zmywarka podblatowa do naczyn

- Wielko$¢ kosza: 500x500mm

- Catkowicie zamkniety okap oszczedza energie i poprawia klimat
W pomieszczeniu

- Funkcja Thermostop zapewniajgca gwarantowane temperatury
ptukania

- Ramig i obudowa ze stali nierdzewnej do ptukania

- 3 cykle prania do wyboru

- Obrotowy system mycia od gory i od dotu do réwnomiernego
rozprowadzania wody myjacej po naczyniach

- Gleboko ttoczone dno zbiornika myjgcego, brak probleméw
higienicznych z naroznikami i krawedziami

- Demontaz ramion ptuczgcych bez uzycia narzedzi

- Latwy dostep do wszystkich czesci

- Cykl samooczyszczania

- Ptaska powierzchnia panelu sterowania

- Automatyczne pierwsze napetnienie

- Zatadunek bardzo wysokich tac: wysoko$é zatadunku 440mm
- Wskazanie temperatury na panelu przednim

- Blokada bezpieczenstwa drzwi

- 1 kosz uniwersalny

- System sit filtrujgcych

- Pompa podnoszaca ci$nienie ptukania

- Pompa spustowa

- Dozownik ptynu myjgcego

- Dozownik ptynu nabtyszczajacego

- Elektroniczne programy testowe dla serwisu

- Wydajno$¢ teoretyczna: do 50koszy/h

- Zuzycie wody: 2,9l/cykl

- Wysoko$¢ wejscia do komory mycia: 440mm

600

600

830

6,00

400

8.8

Zmiekczacz wody, automatyczny

- Natezenie przeptywu nom/max [L/min]: 0- 30/75

- llo$¢ uzdatnionej wody pomiedzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogolnej GH [L]: 1950

- Zuzycie soli [kg]: 1

- Zbiornik soli [kg]: 15

- Maksymalna temperatura wody [°C]: <40

- Elektro-mechaniczna gtowica

- Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda

410

280

535

0,03

230




8.9

Odwodnienie punktowe. Wykonane z blachy nierdzewnej AIS|
304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze
wspawanym syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane sg
$ruby poziomujace. Korpus syfonu zakonczony jest rurg
odptywowa nierdzewng DN100, g 108mm. Syfony w zalezno$ci od
odptywu wystepujg w dwoch odmianach pionowy lub poziomy.
Zaokraglone wewnetrzne narozniki - minimalny promien
wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm. Higieniczne ztgcza -
spoiny czotowe wykonane z petnym przetopem. Odwodnienie
wyposazone w kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm
przechwytuje wieksze nieczystosci. Gtadka powierzchnia
zapobiega rozwojowi bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny
do temperatury 120°C nie majg wptywu na wiasciwosci materiatu.
Ramy wpustéw dostosowane do réznych rodzajéw wykonczenia
podtogi (opcje do wyboru). Gérna krawedz kanatéw i wpustéw
szczotkowana. W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

8.10

Kratka $ciekowa

8.11

Kran ze ztgczkg do weza

Szafa magazynowa przelotowa z 4 drzwiami suwanymi. Korpus
szafy wykonany z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 i AISI 430
o grubosci 0,8mm, wykonywany technologig spawania, zgrzewania
i nitowania. Korpus szafy wyposazony w nogi regulowane z
mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego.
Przestrzeh pomiedzy posadzka, a korpusem szafy wynosi 150
mm. Pétki przestawne wykonane z blachy nierdzewnej (AISI 430)
o grubosci 0,6mm. Pétki wykonane technologig zgrzewania.
Grubos$¢ potek 30mm, pétki sg wyjmowane. Drzwi suwane -
wykonane z blachy AISI 304 o grubosci 0,8mm, poszycie
wewnetrzne wykonane z blachy AlSI 430 o grubosci 0,8mm.
Poszycia drzwi tgczone s3 ze sobg technologig zgrzewania. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.

1450

700

2000




Szafa magazynowa z 2 drzwiami skrzydtowymi, przelotowa.
Materiat uzyty do konstrukcji szafy to blacha szlifowana AIS| 304.
Konstrukcja wyrobu wykonywana technologig spawania,
zgrzewania. Korpus szafy wyposazony w nogi regulowane z
mozliwoscig regulacji w zakresie +30mm od wymiaru bazowego
1800mm lub 2000mm (w zalezno$ci od standardu wykonania).
Korpus wykonany z blachy gatunku AISI 304 o grubosci 0,8-2,0
mm. Korpus wykonany technologig zgrzewania i spawania.
Przestrzeh pomiedzy posadzka, a korpusem szafy wynosi 150
mm. Pétka przestawna w korpusie - grubo$¢ 30mm, wykonana z
blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1,0 mm. Pétka jest wyjmowana
i posiada regulacje potozenia w zakresie 300mm, co 12,5mm.
Drzwi skrzydtowe wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci
0,8mm gatunku AlSI 304. Drzwi posiadajg ergonomiczny uchwyt
drzwiowy tj. profil chwytowy wyprofilowany z poszycia
zewnetrznego o szeroko$ci 60mm. Poszycia drzwi fgczone sg ze
sobg technologig spawania. Drzwi naktadane na korpus z
mozliwoscig otwierania na 90°. Po otwarciu drzwi dostep do
catego $wiatta wewnetrznego szafki, mozliwo$¢ otwierania drzwi
zawiasowych na kat 1900 . Wyréb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw.

800

700

2000

9.0 WYDAWALNIA  pom. 1/48

9.1

Stét korpusowy z drzwiami suwanymi wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania.
Korpus wykonany w formie skrzyniowej, wyposazony w drzwi
uchylne z zawiasami nierdzewnymi. Drzwi suwane - wykonane z
blachy AISI 304 o grubosci 0,8mm, poszycie wewngtrzne
wykonane z blachy AISI 430 o grubosci 0,8mm. Poszycia drzwi
faczone sg ze sobg technologig zgrzewania. W korpusie szafki
potka przestawna o grubos$ci 30mm, wyjmowana z regulacjg
potozenia co 12,5mm. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem
ttumigcym drgania, ktéry jest obustronnie laminowany i ma
zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci.
Szkielet wyposazony w rame usztywniajgcg wykonang z profili o
przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscig regulacji w zakresie
+15mm. Wytrzymato$é ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.
Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatow.

1000

600

850




9.2

Stoét korpusowy z drzwiami suwanymi wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304 w technologii gigcia, spawania i zgrzewania.
Korpus wykonany w formie skrzyniowej, wyposazony w drzwi
uchylne z zawiasami nierdzewnymi. Drzwi suwane - wykonane z
blachy AISI 304 o grubosci 0,8mm, poszycie wewnetrzne
wykonane z blachy AISI 430 o grubosci 0,8mm. Poszycia drzwi
faczone sg ze sobg technologig zgrzewania. W korpusie szafki
potka przestawna o grubos$ci 30mm, wyjmowana z regulacjg
potozenia co 12,5mm. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona materiatem
ttumigcym drgania, ktéry jest obustronnie laminowany i ma
zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem wilgoci.
Szkielet wyposazony w rame usztywniajgcg wykonang z profili o
przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscig regulaciji w zakresie
+15mm. Wytrzymatos$é ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.
Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatow.

950

600

850

10.0 MAGAZYN WOZKOW  1/49

Bemar jezdny z niezaleznym sterowaniem kom@r i rozsuwanym
blatem, 950mm, 2 komory

- Zakres regulacji temperatury ['C]: 30-100

- bemary z niezaleznym sterowaniem komor: indywidualny
wytgcznik i regulator temperatury oraz zawor spustu wody dla
kazdej z komor, komory ttoczone.

- wykonane ze stali nierdzewnej

- komory przystosowane do pojemnikéw GN1/1-200 mm

- kétka o $rednicy 125 mm, w tym dwa kota z hamulcem (od strony
z panelem sterowniczym)

950

740

950

2,00

230

Woykonanie ze stali nierdzewnej AIS| 304. Wozek wyposazony w 4
kota skretne o O 125 mm, w tym dwa z hamulcem. Odlegto$é
migdzy pétkami ma wynosi¢ min. 520 mm, ilo$¢ pétek: 2. Wymiary
pétek: 813x513 mm. Konstrukcja wézka spawana (nie dopuszcza
sie konstrukcji skrecanej). Ramy boczne, giete z rury O 25x2,0.

895

595

900

Termos stalowy na ptyny, poj. 20l

Obudowa jak i wnetrze wykonane z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej.

Utrata ciepta w przypadku gorgcych potrwa wynosi tylko 5 °C w
przeciggu 4 godzin, w przypadku zimnej zawartosci temperatura
wzrasta o 3 °C.

Pokrywa zamykana na 6 zatrzaskéw, posiada masywne uchwyty
utatwiajgce przenoszenie oraz zawoér dekompresyjny, ktéry
zapobiega zasysaniu pokrywki podczas przewozenia gorgcych
produktow.

pojemnosc : 20 |

wysokos¢ ; 31 cm

$rednica : 30 cm

320

320

445




Odwodnienie liniowe jednoczgséciowe wykonane jest z blachy
nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie
szczelnego kanatu ze wspawanym syfonem. Syfon umieszczony
centralnie. Do bocznych $cianek zamontowane sg $ruby
poziomujgce. Korpus syfonu zakonczony jest rurg odptywowg
nierdzewng DN100, @ 108mm. Syfony w zalezno$ci od odptywu
wystepujg w dwoch odmianach pionowy lub poziomy. Zaokraglone
wewnetrzne narozniki - minimalny promien wewngtrznych
naroznikow wynosi 3mm. Higieniczne ztgcza - spoiny czotowe
wykonane z petnym przetopem. Odwodnienie wyposazone sg w
kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wieksze
nieczystosci. Gtadka powierzchnia zapobiega rozwojowi bakterii
oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do temperatury 120°C nie
majg wptywu na witasciwosci materiatu. Ramy wpustow
dostosowane do réznych rodzajéw wykonczenia podtogi (opcje do
wyboru). Gérna krawedz kanatéw i wpustow szczotkowana. Ruszty
(kratki odwodnien liniowych), oczka kwadratowe 23x23 mm.
Woykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. W standardzie kpl.
rusztéw antyposlizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

1000

300

Kran ze ztgczkg do weza

Metalowy kran z zaworem o $rednicy 1/2 cala oraz przytacze z
gwintem wewnetrznym umozliwiajg zamontowanie weza
ogrodowego, na ktoérym jest juz zamontowana szybkoztgcza o
$rednicy 1/2" lub 3/4"- $rednica zewnetrzna korka: 56 mm (2 cale)
- przytacze na kran z gwintem wewnetrznym: 3/4"

- metalowy kran czerpalny: 1/2"

- olejoodporna uszczelka o $rednicy wewnetrznej 21 mm oraz
zewnetrznej 33 mm

11.0 KUCHNIA pom. 1/46

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologig
ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach
400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka
wyposazona w przycisk kolanowy.

400

385

400

Stét mrozniczy 3-kom., GN1/1, z agregatem z boku (domysinie po
lewej stronie)

- Pojemnos¢ netto/ brutto [L]: 258/440

- Zakres temperatur [°C]: -21 + -14

- 3 komory z drzwiami, komora GN1/1

Wyposazenie standardowe:

- 1 ruszt plastyfikowany na kazdg komore z drzwiami,

- 2 komplety prowadnic na kazdg komore z drzwiami.

1840

700

850

0,58

230




Szatkownica z zestawem tarcz
- Materiat: odlew aluminium
- Wydajnos¢ [kg/h]: 40-50
- Lej do napetniania 1 x szer. 160 x gteb. 74 mm, 1 x & 58 mm
- W zestawie:
- 1 tarcza do ciecia na wiorki Z3a, 3 mm
- 1 tarcza do ciecia na wiorki Z5a, 5 mm
- 1 tarcza do ciecia na wiorki Z7a, 7 mm
- 1 tarcza do plastréw E2a, 2 mm
- 1 tarcza do plastréow E4a, 4 mm
- 1 dociskacz

240

630

500

0,55

230

Stét szkieletowy z pétkg ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci min. 1,5mm (AISI 304) —usztywniona
elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt usztywnien
uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie
zapewnia dostep do czyszczenia. Blat zagtebiony na gtebokosc
min 11 mm z tagodnie wyprofilowanymi obrzezami na ok.135°.
Szkielet wyposazony w rame usztywniajgcg wykonang z profili o
przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscig regulacji w zakresie
+15mm. Wytrzymato$é ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.
Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potaczeniem
$cian i dna po tuku o min promieniu R=14mm. Maskownice komor
wykonane powinny by¢ z blachy o grubosci min. 1,0mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.

1200

700

850

Bateria zZlewozmywakowa (1-otw.)
- Dlugos$¢ wylewki 230mm

Stot szkieletowy z pdtka, ze stali nierdzewnej

Stot przyscienny z pétkg wzmacniany 900%700x850 mm
wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej — ferrytycznej AlSI
445. tatwo zmywalny blat wzmocniony ptytg podwdjnie
laminowang o grubosci 40 mm. Rant tylny o wysokos$ci 40 mm.
Mebel wyposazony w cztery nogi wzmocnione profilami poziomymi
z tylu i po bokach (spawane laserowo) — tylne nogi stotu sg
przesuniete o 80 mm wzglgdem blatu.

900

700

850




Stét szkieletowy z potkg ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci min. 1,5mm (AISI 304) —usztywniona
elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt usztywnien
uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie
zapewnia dostep do czyszczenia. Blat zagtebiony na gtebokosc
min 11 mm z tagodnie wyprofilowanymi obrzezami na ok.135°.
Szkielet wyposazony w rame usztywniajgcg wykonang z profili o
przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwo$cig regulacji w zakresie
+15mm. Wytrzymato$é ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.
Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potaczeniem
$cian i dna po tuku o min promieniu R=14mm. Maskownice komor
wykonane powinny by¢ z blachy o grubo$ci min. 1,0mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.

700

700

850

Bateria zZlewozmywakowa (1-otw.)
- Dlugos$¢ wylewki 230mm

Stét chtodniczy 2-kom., GN1/1, z agregatem z boku (domyslinie po
lewej stronie)

- Pojemnos¢ netto/brutto [L]: 172/280

- Max. zatadunek [kg]: 60

- Max. obcigzenie potki/szuflady [kgl: 15

- Zakres temperatur [°C]: +2 + +10

- 2 komory z drzwiami, komora GN1/1

Wyposazenie standardowe:

- 1 ruszt plastyfikowany na kazdg komore z drzwiami,

- 2 komplety prowadnic na kazdg komore z drzwiami.

1370

700

850

0,50

230

Wilk do miesa 300kg/h INOX

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AIS| 304

- System redukgji przektadni $rubowej w kagpieli olejowej
- Ochrona termiczna

- Miynek do migsa: stal nierdzewna

- Standardowe matryce samostrzgce ze stali nierdzewnej
- Lej zasypowy i ptyta zbiorcza ze stali nierdzewnej

- Ttuczek z ABS

- Obroty (RPM): 140

- Wydajnos¢ [kg/h]: 300

- Srednica wylotu [mm]: @82

- Srednica wiotu [mm]: @52

- Sitko w standardzie [mm]: @6

240

440

510

400




Wielofunkcyjny mikser uniwersalny (miesiarka) z nierdzewng
dziezg o pojemnosci 20 | przeznaczony do wyrabiania ciast lekkich
i ciezkich, kremow, ubijania piany. Urzadzenie stabilne i masywne
(odlew aluminiowy) z pewnym mocowaniem pojemnika bez
mozliwosci rotacji. Pokrywa dziezy wykonana ze stali nierdzewne;j.
Cyfrowy programator, trzy stopnie predkosci obrotéw oraz
mikrowytgczniki bezpieczenstwa czynig mikser urzgdzeniem
bezpiecznym w obstudze i funkcjonalnym.

W wyposazeniu miesiarki znajduja sie trzy mieszadta: hak,
mieszak oraz rézga.

540

490

840

0,40

230

11.10

Podstawa pod mikser wykonana ze stali nierdzewnej Podstawa
posiada solidng konstrukcje ze stali, blat ze stali nierdzewnej, nogi
ze stali galwanizowanej oraz regulowane nézki dla dodatkowe;j
stabilnosci

600

700

200

1.1

Stot szkieletowy z pdtkg ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci min. 1,5mm (AISI 304) —usztywniona
elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt usztywnien
uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie
zapewnia dostep do czyszczenia. Blat zagtgbiony na gtebokosc
min 11 mm z tagodnie wyprofilowanymi obrzezami na ok.135".
Szkielet wyposazony w rame usztywniajgcg wykonang z profili o
przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscig regulaciji w zakresie
+15mm. Wytrzymatosé ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.
Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potagczeniem
$cian i dna po tuku o min promieniu R=14mm. Maskownice komér
wykonane powinny by¢ z blachy o grubosci min. 1,0mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw.

700

700

850

1.1

Bateria zlewozmywakowa (1-otw.)
- Dlugos¢ wylewki 230mm

11.12

Stot szkieletowy z pétka, ze wzmocnieniami wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania.
Nie dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana
z blachy o grubosci min. 1,0mm (AIS| 304) — wypetniona
materiatem tltumigcym drgania, ktéry jest obustronnie laminowany i
ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem
wilgoci. Szkielet wyposazony w rame usztywniajacg wykonang z
profili o przekroju kwadratowym i nézki z mozliwoscia regulacji w
zakresie £15mm. Wytrzymatos$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢é
szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej
min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw.

1500

700

850




11.13

Stot chtodniczy 2-kom., GN1/1, z agregatem na dole
- Pojemnos¢ netto/brutto [L]: 128/193

- Max. zatadunek [kg]: 60

- Max. obcigzenie pétki/szuflady [kg]: 15

- Zakres temperatur [°C]: +2 + +10

- 2 komory z drzwiami, komora GN1/1

Wyposazenie standardowe:

- 1 ruszt plastyfikowany na kazdg komore z drzwiami,
- 2 komplety prowadnic na kazdg komore z drzwiami.

950

700

850

0,50

230

11.14

Krajalnica do wedlin

- Podstawa, ostona noza oraz stét przesuwny wykonane sg ze
specjalnego stopu aluminium, co umozliwia fatwiejsze utrzymanie
urzadzenia w czystosci.

- Ostrze wykonane jest z wysokiej jakos$ci utwardzane;j stali.

- @ noza [mm]: 250

- Grubos$¢ plastra [mm]: 0 - 16

570

455

450

0,15

230

11.15

Stot szkieletowy z pdtkg ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania. Nie
dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana z
blachy o grubosci min. 1,5mm (AISI 304) —usztywniona
elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt usztywnien
uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie
zapewnia dostep do czyszczenia. Blat zagtgbiony na gtebokosc
min 11 mm z tagodnie wyprofilowanymi obrzezami na ok.135".
Szkielet wyposazony w rame usztywniajgcg wykonang z profili o
przekroju kwadratowym i ndzki z mozliwoscig regulacji w zakresie
+15mm. Wytrzymatosé ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej min250kg/m2.
Komory zlewu wykonane o wymiarach z rysunku i z potagczeniem
$cian i dna po tuku o min promieniu R=14mm. Maskownice komér
wykonane powinny by¢ z blachy o grubosci min. 1,0mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw.

700

700

850

11.15

Bateria zlewozmywakowa (1-otw.)
- Dlugos¢ wylewki 230mm

11.16

Pétka wiszgca podwojna. Wykonana z blachy nierdzewnej
szlifowanej AISI 304 o grubosci min. 1,2mm, konsole i no$niki
wykonane sg z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubos$ci min
1,5mm, wys. 650mm. W wyrobach z 2 pétkami rozstaw
regulowany co 50 mm. Wytrzymato$¢ pétki na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej 85 kg/m2. Grubos$é potki
wynosi 30 mm. Pdtka wykonywana technologig spawania i
zgrzewania.

1150

300

650

11.17

Pdétka wiszgca podwaojna. Wykonana z blachy nierdzewnej
szlifowanej AISI 304 o grubosci min. 1,2mm, konsole i no$niki
wykonane sg z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubo$ci min
1,5mm, wys. 650mm. W wyrobach z 2 pétkami rozstaw
regulowany co 50 mm. Wytrzymato$¢ potki na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej 85 kg/m2. Grubo$¢ potki
wynosi 30 mm. Pdtka wykonywana technologig spawania i
zgrzewania.

1200

300

650




11.18

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 10 x GN1/1, panel
dotykowy

- HYBRYDA: natrysk+bojler

- Stelaz zawieszany, odlegto$¢ pomiedzy prowadnicami 70 mm
- Gorgce powietrze

- Gotowanie na parze

- Combi (gorace powietrze + para)

- Kontrola wilgotno$ci CombiSpeed, 10 krokéw

- Gotowanie i regeneracja

- Garownik

- InjectionSteam

- HybridSteam

- Para na zadanie

- Delta-T

- Cook&Hold (gotowanie i podtrzymywanie temperatury)

- Pamie¢ 1500 przepiséw (kazdy z maksymalnie 15 krokami)
- System automatycznego czyszczenia CareCycle + prysznic
reczny

- Zewnetrzna wielopunktowa sonda temperatury rdzenia produktu
- Kontrola jakosci HACCP

- USB, LAN

- Wi-Fi, system Kitchen cloud-based (opcje za doptata)

937

908

1146

19,30

400

11.18

Podstawia pod piec z prowadnicami na 8 GN
Podstawa otwarta do piecéw konwekcyjno-parowych . Wykonana
ze stali nierdzewnej. Posiada 20 prowadnic na blachy GN.

833

663

841

11.19

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 7 x GN1/1, panel dotykowy
- HYBRYDA: natrysk+bojler

- Stelaz zawieszany, odlegto$¢ pomiedzy prowadnicami 70 mm
- Gorgce powietrze

- Gotowanie na parze

- Combi (gorace powietrze + para)

- Kontrola wilgotno$ci CombiSpeed, 10 krokéw

- Gotowanie i regeneracja

- Garownik

- InjectionSteam

- HybridSteam

- Para na zadanie

- Delta-T

- Cook&Hold (gotowanie i podtrzymywanie temperatury)

- Pamie¢ 1500 przepiséw (kazdy z maksymalnie 15 krokami)

- System automatycznego czyszczenia CareCycle + prysznic
reczny

- Zewnetrzna wielopunktowa sonda temperatury rdzenia produktu
- Kontrola jakosci HACCP

- USB, LAN

- Wi-Fi, system Kitchen cloud-based (opcje za doptata)

937

908

916

10,30

400




11.19

Podstawia pod piec z prowadnicami na 8 GN
Podstawa otwarta do piecéw konwekcyjno-parowych . Wykonana
ze stali nierdzewnej. Posiada 20 prowadnic na blachy GN.

833

663

841

11.20

Stot szkieletowy ze stali nierdzewnej AlSI 304 w technologii giecia,
spawania i zgrzewania. Nie dopuszcza sie stotéw skrecanych.
Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI
304) — wypetniona materiatem ttumigcym drgania, ktéry jest
obustronnie laminowany i ma zabezpieczone tworzywem
krawedzie przed wchlanianiem wilgoci. Wytrzymato$¢ ptyty
wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej min
150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Ranty wypetnione
poszyciem nierdzewnym, wys.50 mm

500

700

850

11.21

Zmiekczacz wody, automatyczny

- Natezenie przeptywu nom/max [L/min]: 0- 30/75

- llo$¢ uzdatnionej wody pomigdzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogdinej GH [L]: 1950

- Zuzycie soli [kg]: 1

- Zbiornik soli [kg]: 15

- Maksymalna temperatura wody [°C]: <40

- Elektro-mechaniczna gtowica

- Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda

410

280

535

0,03

230

11.22

Okap wyciggowy przyscienny, filtry wielostopniowe — powietrze
wywiewane kierowane na odzysk

ciepta, skutecznosc filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o
wielkosci 8um, opory przeptywu powietrza

80-85Pa, system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy
zaopatrzony w zawor kulowy 2" do

odprowadzenia ttuszczu, filtry ttuszczowe ustawione pod katem -
eliminujgc zjawisko kapania ttuszczu,

ttuszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwiekszone bezpieczenstwo
ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe

do mycia w zmywarkach, kré¢ce do pomiaru ci$nienia, wykonanie
stal nierdzewna AISI 304, obudowa

o grubosci 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice
regulacyjne, zawiesia montazowe

gwintowane AW023. Okap sktada sie z modutu 2900x1400x400
[mm] - 1 szt.. Okap wyciggowy przyscienny, przeznaczony jest do
usuwania zanieczyszczen w postaci dymu, pary, zapachéw, gazéw
bedacych produktami spalania oraz nadmiaru ciepta, ktérego
zrédtem sg urzadzenia kuchenne. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej, obudowa wykonana z blachy o grubosci 1 mm jako
korpus zgrzewano-spawany lub nitowany. Posiada system
rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawér
kulowy 1/2” do odprowadzenia tluszczu. Wyposazenie: kré¢ce
podiaczeniowe wyciggowe fi 315 mm, przepustnice regulacyjne,
filtry labiryntowe, zawiesia montazowe gwintowane AW023, 4 x
2000 mm.

2900

1400

400




11.23

Regat magazynowy, modutowy 4 pétkowy

- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sa z aluminium
anodyzowanego.

- Wkfady potek wykonane z polipropylenu (mozliwo$é mycia w
zmywarkach).

1160

600

1800

11.24

Stoét z basenem 1-komorowym (h=400). Materiat uzyty do
konstrukcji to blacha i profile nierdzewne szlifowane wg AISI 304.
Konstrukcja wyrobéw spawano-zgrzewana. Plyta wierzchnia
wykonana z blachy o grubosci minimum 1,5mm. Komory
wykonane sg technologig spawania z blachy min. 1,5mm.
Wszystkie potgczenia $cian i dna sg wykonane po tuku R=14mm.
Szkielet: no$niki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2),
maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o grubosci
min. 1,0mm zapewniajgce sztywnosci konstrukcji. Szkielet
wyposazony w nogi regulowane z mozliwos$cig regulacji w zakresie
+15mm od wymiaru bazowego 850mm lub 900mm (w zaleznosci
od standardu wykonania). Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150kg/m2.
Wytrzymatos$¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie
pionowej 250kg/m2. Przestawanie ptyty z tylu min. 65mm.
Wszystkie wyroby wyposazone w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw. W ptytach zabrania sie stosowania na
wypetnienia materiatéw chtongcych wilgoé, nawet jesli sg przed
tym zabezpieczone.

1000

700

850

11.24

Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka

11.25

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologig
ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Ptyta umywalki o wymiarach
400x385mm, maskownica o wysokosci min. 400mm. Umywalka
wyposazona w przycisk kolanowy.

400

385

400

11.26

Kran ze ztgczkg do weza

11.26

Kratka $ciekowa

11.27

Stot szkieletowy z pdtka, ze wzmocnieniami wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304 w technologii gigcia, spawania i zgrzewania.
Nie dopuszcza sie stotéw skregcanych. Ptyta wierzchnia wykonana
z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona
materiatem tltumigcym drgania, ktory jest obustronnie laminowany i
ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem
wilgoci. Szkielet wyposazony w rame usztywniajaca wykonang z
profili o przekroju kwadratowym i n6zki z mozliwoscig regulacji w
zakresie £15mm. Wytrzymatos¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢
szKieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej
min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw.

1450

800

850




11.28

Stot szkieletowy z pétka, ze wzmocnieniami wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304 w technologii giecia, spawania i zgrzewania.
Nie dopuszcza sie stotéw skrecanych. Ptyta wierzchnia wykonana
z blachy o grubosci min. 1,0mm (AISI 304) — wypetniona
materiatem tltumigcym drgania, ktéry jest obustronnie laminowany i
ma zabezpieczone tworzywem krawedzie przed wchlanianiem
wilgoci. Szkielet wyposazony w rame usztywniajacg wykonang z
profili o przekroju kwadratowym i nézki z mozliwoscia regulacji w
zakresie £15mm. Wytrzymatos$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej min 150kg/m2. Wytrzymato$¢é
szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej
min250kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw.

1100

700

850

11.29

Okap indukcyjno — kompensacyjny przyscienny ( nawiewno-
wyciggowy z wigzkg wychwytujacy ), filtry

wielostopniowe — powietrze wywiewane kierowane na odzysk
ciepta, skutecznosc filtracji 99% przy

czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um, opory przeptywu powietrza
80-85Pa, system rynienek

ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawér kulowy 2"
do odprowadzenia ttuszczu, filtry

ttuszczowe ustawione pod katem - eliminujgc zjawisko kapania
ttuszczu, ttuszcz nie jest gromadzony w

filtrze — zwigkszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry
ttuszczowe do mycia w zmywarkach,

komora z otworami formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z

perforowanego czotfa okapu, kré¢ce do pomiaru cisnienia,
oswietlenie zintegrowane — zlicowane z

sufitem okapu, bez wystajgcych elementéw, odporne na wysokg
temperature, wykonanie stal

nierdzewna AlIS| 304, obudowa o grubosci 1Tmm jako korpus
zgrzewano-spawany, przepustnice

regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane AW023. Okap
sktada sie z modutu 2800x1400x400

[mm] - 1 szt.. Okap kombinowany (indukcyjno-kompensacyjny)
przyscienny, przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczen w
postaci dymu, pary, zapachoéw, gazéw bedgcych produktami
spalania oraz nadmiaru ciepta, ktérego zrédtem sa urzadzenia
kuchenne. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
blachy o grubosci 1 mm jako korpus zgrzewano-spawany lub
nitowany. Posiada system rynienek ociekowych oraz kréciec
spustowy zaopatrzony w zawor kulowy 1/2” do odprowadzenia
ttuszczu. Wyposazenie: kroéce podtgczeniowe wyciggowe fi 315
mm, przepustnice regulacyjne, filtry labiryntowe, zawiesia
montazowe gwintowane AW023, 4 x 2000 mm.

2800

1400

400




11.29

Oswietlenie zintegrowane 2x 18W
Moc: 2 x 18W

Zamiennik mocy: 2x36W

Strumien (Im): 3400 Im

Barwa $wiatta: Neutralna Biata
Temperatura barwowa: 4000K

Kat swiecenia: 120st.

Napiecie: 230V

Symbol: 6387

Kod kreskowy EAN: 3800157625036
Kod produktu: VT-12023

Klasa energetyczna: A+

Trzonek: Oprawa zintegrowana LED
Typ modutu LED: SMD

Czas zycia: 30000

Napiecie wejsciowe: 200-240V
Czestotliwos$¢: 50/60Hz
Wspoétczynnik mocy: >0,9

CRI: 80+

Materiat: LED

Sciemnianie: NIE

Klasa szczelnos$ci: IP65

Rotacja: NIE

Czas zaptonu 100%: 0.001s (natychmiast)
Stabilno$¢ koloréw: <6

Dekl. Intens. w Kandelach: 1082.25 Cd Max.

llos$¢ cykli wi/wyt: >15000

1270

260

71

0,04

230




11.30

Okap indukcyjno — kompensacyjny przyscienny ( nawiewno-
wyciggowy z wigzka wychwytujacy ), filtry

wielostopniowe — powietrze wywiewane kierowane na odzysk
ciepta, skuteczno$c filtracji 99% przy

czgsteczce ttuszczu o wielkosci 8um, opory przeptywu powietrza
80-85Pa, system rynienek

ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawor kulowy %"
do odprowadzenia ttuszczu, filtry

ttuszczowe ustawione pod katem - eliminujgc zjawisko kapania
ttuszczu, ttuszcz nie jest gromadzony w

filtrze — zwigkszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry
ttuszczowe do mycia w zmywarkach,

komora z otworami formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z

perforowanego czota okapu, kré¢ce do pomiaru cisnienia,
oswietlenie zintegrowane — zlicowane z

sufitem okapu, bez wystajgcych elementéw, odporne na wysokg
temperature, wykonanie stal

nierdzewna AlS| 304, obudowa o grubosci 1mm jako korpus
zgrzewano-spawany, przepustnice

regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane AW023. Okap
skfada sie z modutu 2800x1200x400

[mm] - 1 szt. Okap kombinowany (indukcyjno-kompensacyjny)
przyscienny, przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczen w
postaci dymu, pary, zapachoéw, gazéw bedgcych produktami
spalania oraz nadmiaru ciepta, ktérego zrédtem sg urzadzenia
kuchenne. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
blachy o grubosci 1 mm jako korpus zgrzewano-spawany lub
nitowany. Posiada system rynienek ociekowych oraz kréciec
spustowy zaopatrzony w zawér kulowy 1/2° do odprowadzenia
tluszczu. Wyposazenie: kré¢ce podtaczeniowe wyciggowe fi 315
mm, przepustnice regulacyjne, filtry labiryntowe, zawiesia
montazowe gwintowane AW023, 4 x 2000 mm.

2800

1200

400

11.31

Kociot warzelny, 1501 (L900), elektryczny, automatyczny
- pojemnos¢ [L]: 150

- napetnianie ptaszcza woda uzdatniong: automatyczne
(elektrozaworem)

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- polerowane dno wew. kotta ze stali AISI 316

- wysoki kominek

- toczona pokrywa z zawiasem samobalansujagcym

- toczone oznaczenia poziomu wywaru

- ogrzewanie posrednie przez ptaszcz wodny

800

930

850

18,20

400

11.32

Kuchnia gazowa nastawna, 6 palniki, wykonana ze stali
nierdzewnej

palniki z ptomieniem kontrolnym

palniki duzej mocy i wysokiej sprawnosci

gteboko ttoczony blat - proste i wygodne czyszczenie
zeliwne ruszty

zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu

system tgczenia ,na wios” — idealnie ptynne potgczenie
sgsiadujgcych ze sobg elementéw Palniki 3 x 7,9kW

3 x 10kW

1200

930

250




11.32

Podstawa chtodnicza pod urzadzenia z linii 900

- llo$¢ szuflad: 2 moduty 2 szufladowe

- Pojemnos¢ netto [L]: 109

- Zakres regulacji temperatury wnetrza ['C]: +2 + +16
- wykonana ze stali nierdzewnej

- wymuszony system obiegu powietrza

- sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem temperatury

- bezobstugowe usuwanie skroplin powstajgcych w czasie
rozmrazania (odparowanie)

- automatyczne i reczne rozmrazanie

- izolacja poliuretanowa

- magnetyczna, demontowana uszczelka szuflad

- ekologiczny czynnik chtodniczy

- przystosowana do pracy w temp. otoczenia +30°C

1200

905

600

0,50

230

11.33

Element neutralny z szafkg na butle gazowe lub zmigkczacz wody
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- miejsce na dwie 11kg butle gazowe lub zmiekczacz wody
(gabaryty umozliwiajgce wstawienie do szafki)

- wysokie drzwi z mozliwo$cig zamiany prawe/lewe

400

930

850

11.34

Zmiekczacz wody, automatyczny

- Natezenie przeptywu nom/max [L/min]: 0- 20 /75

- llo$¢ uzdatnionej wody pomigdzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogdlnej GH [L]: 1500

- Zuzycie soli [kg]: 0,7

- Zbiornik soli [kg]: 11

- Maksymalna temperatura wody [°C]: <40

- Elektro-mechaniczna gtowica

- Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda

430

220

530

0,03

230

11.35

Taborety gazowe

- llos¢ palnikéw x moc palnika [kW]: 1x 13

- wykonany ze stali nierdzewnej

- przystosowany do duzych garnkéw, max. 50 cm

- zdejmowany ruszt palnik z ptomieniem kontrolnym

- regulacji mocy palnika od tzw. pozycji ekonomicznej
(przepustowos$¢ 25%), az do catkowitego otwarcia zaworu
- zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu

- Max obciazenie 1 palnika [kg]: 100

- Masa urzadzenia [kg]: 30

566

566

385

13

11.36

Patelnia elektryczna, materiat dna misy Duplex

- Wymiary misy [mm]: 705 x 463 x 195

- Objetos¢ misy [L]: 60

- Zakres regulacji temperatury ['C]: 120-280

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- konstrukcja zapewniajgca tatwe utrzymanie w czystosci

- reczny mechanizm unoszenia misy zapewniajacy tatwe jej
opréznianie, unoszona pokrywa z ergonomicznym uchwytem
- napetnianie misy wodg z panelu sterowania poprzez
zintegrowang wylewke

800

730

850

9,60

400

11.37

Blenda maskujgca do wyspy ze stali nierdzewnej

2400

200

850




11.38

Odwodnienie punktowe. Wykonane z blachy nierdzewnej AIS|
304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze
wspawanym syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane sg
$ruby poziomujace. Korpus syfonu zakonczony jest rurg
odptywowa nierdzewng DN100, g 108mm. Syfony w zalezno$ci od
odptywu wystepujg w dwoch odmianach pionowy lub poziomy.
Zaokraglone wewnetrzne narozniki - minimalny promien
wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm. Higieniczne ztgcza -
spoiny czotowe wykonane z petnym przetopem. Odwodnienie
wyposazone w kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm
przechwytuje wieksze nieczystosci. Gtadka powierzchnia
zapobiega rozwojowi bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny
do temperatury 120°C nie majg wptywu na wiasciwosci materiatu.
Ramy wpustéw dostosowane do réznych rodzajéw wykonczenia
podtogi (opcje do wyboru). Gérna krawedz kanatéw i wpustéw
szczotkowana.W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm
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11.39

Odwodnienie liniowe jednoczgséciowe wykonane jest z blachy
nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie
szczelnego kanatu ze wspawanym syfonem. Syfon umieszczony
centralnie. Do bocznych $cianek zamontowane sg $ruby
poziomujgce. Korpus syfonu zakonczony jest rurg odptywowg
nierdzewng DN100, @ 108mm. Syfony w zalezno$ci od odptywu
wystepujg w dwoch odmianach pionowy lub poziomy. Zaokraglone
wewnetrzne narozniki - minimalny promien wewnetrznych
naroznikow wynosi 3mm. Higieniczne ztgcza - spoiny czotowe
wykonane z petnym przetopem. Odwodnienie wyposazone sg w
kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wieksze
nieczystosci. Gtadka powierzchnia zapobiega rozwojowi bakterii
oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do temperatury 120°C nie
majg wptywu na witasciwosci materiatu. Ramy wpustow
dostosowane do réznych rodzajéw wykonczenia podtogi (opcje do
wyboru). Gérna krawedz kanatéw i wpustow szczotkowana. Ruszty
(kratki odwodnien liniowych), oczka kwadratowe 23x23 mm.
Woykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. W standardzie kpl.
rusztéw antyposlizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm
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11.40

Odwodnienie liniowe jednoczgséciowe wykonane jest z blachy
nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8 do 2,0mm w formie
szczelnego kanatu ze wspawanym syfonem. Syfon umieszczony
centralnie. Do bocznych $cianek zamontowane sg $ruby
poziomujgce. Korpus syfonu zakonczony jest rurg odptywowg
nierdzewng DN100, @ 108mm. Syfony w zalezno$ci od odptywu
wystepujg w dwoch odmianach pionowy lub poziomy. Zaokraglone
wewnetrzne narozniki - minimalny promien wewngtrznych
naroznikow wynosi 3mm. Higieniczne ztgcza - spoiny czotowe
wykonane z petnym przetopem. Odwodnienie wyposazone sg w
kosz osadczy z oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wieksze
nieczystosci. Gtadka powierzchnia zapobiega rozwojowi bakterii
oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do temperatury 120°C nie
majg wptywu na witasciwosci materiatu. Ramy wpustow
dostosowane do réznych rodzajéw wykonczenia podtogi (opcje do
wyboru). Gérna krawedz kanatéw i wpustow szczotkowana. Ruszty
(kratki odwodnien liniowych), oczka kwadratowe 23x23 mm.
Woykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. W standardzie kpl.
rusztéw antyposlizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm
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Laczna wartos¢ netto:
Warto$¢ VAT:
taczna wartos¢ brutto:

0,00 zt
0,00 z¢
0,00 zt




