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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie inwestora 

1.2. Uzgodnienia międzybranżowe 

1.3. Obowiązujące normy i normatywy 

1.4. Wizja lokalna 

 

2. Zakres opracowania 

    Opracowanie obejmuje projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego do budynku 

usługowego położonego przy ul. Jeziornej 34 działka nr 1222/10 obręb 0002 Kłodawa w 

miejscowości Kłodawa. Przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone będzie do istniejącej studni 

kanalizacyjnej o rzędnych T57,22; D53,9. Istniejąca sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest w 

działce nr 99 obręb 0002 Kłodawa. Projektowane przyłącza przebiegają przez działki nr 

222/10,1222/4,99 obręb 0002 Kłodawa. 

 

3. Stan istniejący 

 Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące sieci : 

• wodociągowa  

• kanalizacyjna 

• energetyczna  

• gazowa  

• telekomunikacyjna 

 

4. Opis proponowanego rozwiązania  

    Ścieki sanitarne bytowo – gospodarcze odprowadzane będą przez projektowane 

przyłącze Ø0,16m do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø0,2m zlokalizowanej w 

działce nr 99 obręb 0002 Kłodawa stanowiącej pas drogi gminnej ul. Jeziornej. Przyłącze 

kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejące studni kanalizacyjnej o rzędnych T57,22; D53,9.  

Włączenie wykonać za pomocą przejścia szczelnego na rzędnej 54,17. Uwaga!!! Przed 

przystąpieniem do robót potwierdzić rzędną posadownienia istniejącej kanalizacji. 

            Przyłącze kanalizacyjne projektuje się z rur PVC o średnicy Ø0,16mm, łączonych na 

kielich z gumową uszczelką. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny 

asortyment kształtek (trójniki, nasuwki), przejść szczelnych oraz łączników z innymi 

materiałami. Rury gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją 

wody gruntowej i ścieków. Przy połączeniu kanalizacji kanionkowej z projektowaną 

studzienką PP stosować kształtki PVC przeznaczone do łączenia z rurami PVC. 

Wymagania dla rur PVC. 
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Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie, w przypadku rur powinny być 

podane następujące podstawowe dane: 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

• grubość ścianki w mm; 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

• obowiązującą normę. 

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących 

podstawowych danych: 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

• obowiązującą normę. 

Właściwości rur i kształtek: 

• połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) 

- uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadają znakowanie CE, do zastosowania w 

systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 

• powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 

• struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości); 

• sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2 

• szereg wymiarowy SDR 34; 

• spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009; 

• rury i kształtki odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez 

laboratorium certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-U; 

• materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie 

wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne - 

testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 lat); 

 Po wykonaniu przyłącza teren odtworzyć do stanu pierwotnego na warunkach 

zarządcy drogi. 

        Przyłącze kanalizacyjne uzbrojone będzie w studzienki Ø0,425mPP. Studnia 

kanalizacyjna Ø0,425m PP powinny spełniać następujące parametry : 

• Studzienka zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 
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• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony 

charakter przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy 

zmianach kierunku przepływu, 

• dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna 

COBRTI Instal, 

• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  

• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 

10358,  

• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1: 2002, 

• producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

• producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

• możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego 

dostawcy. 

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP 

• rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN≥ 4 KN/m2,  

• konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów 

dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół 

studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury 

kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość 

karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidłowe zagęszczenie na całej 

wysokości studzienki)  

• studzienka odporna na wypór wód gruntowych; 

• możliwość zastosowania zabudowy do głębokości 6mppt przy poziomie wody 

gruntowej do 5 m powyżej najniższych połączeń kielichowych możliwość regulacji 

wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 7 cm 

KINETA 

• kineta z PP prefabrykowana, monolityczna,  

• wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego kinety ułatwiająca montaż rury 

wznoszącej karbowanej 

• dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu  

• żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na 

wypór przez wody gruntowe 

• kineta przelotowa 600 średnica 300 (PVC-u) 
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• kineta wyposażona w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu, 

• w króćcacch kinet do połączenia rur gladkościennych uszczelki z pierścieniem 

rozprężnym 

RURA TELESKOPOWA 

• rura teleskopowa z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości,  

• wymiarze w świetle >400 mm, umożliwiająca dostęp sprzętu eksploatacyjnego w 

dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur 

występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie 

montażu i eksploatacji,  

• odporna na obciążenia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury teleskopowe z 

rdzeniem spienionym); 

• połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja 

wpływająca na trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz 

zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania 

powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub 

wciskowe łatwe do zniszczenia na skutek obciążeń dynamicznych i zmian 

temperaturowych) 

• rurę teleskopową dostosować do grubości konstrukcji projektowanej nawierzchni 

umożliwiając dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu z 

nawierzchnią  

ZWIEŃCZENIE 

• zwieńczenie studzienki w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – 

powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 

podłączenia  

• włazy wykonany z żeliwa  

• właz nie wentylowany – ograniczający wydostawanie na zewnątrz oparów z 

kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego 

piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni 

• śruby w wykonaniu ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2) 

• właz zgodne z PN-EN 124-1:2015-07, posiadający certyfikat jednostki certyfikującej 

Studzienka tworzywowa zlokalizowana w drodze powinna posiadać pierścień odciążający 

oraz właz żeliwny  D400 wg PN-EN 124:2000.  

Lokalizację studni oraz średnicę i materiał pokazano na planach sytuacyjnych i profilach 

podłużnych. 
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           Rurociągi  należy układać na podsypce z piasku o wysokości 20 cm. Po ułożeniu 

kanałów należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996. 

 Po zakończeniu montażu przewodów instalacji sanitarnej należy cały układ poddać 

próbie szczelności. Wykopy wykonywać mechanicznie lub ręcznie jako wąskoprzestrzenne 

umocnione. Wykopy wykonywane na poziomie występowania wody gruntowej wykonywać 

jako umocnione i odwadniać. Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę. 

Wykop pogłębić do rzędnej dna kanału mechanicznie lub ręcznie, a pozostałą część wykopu 

na grubość podsypki ręcznie. Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją kolektora, na planie 

sytuacyjnym. Miejsce składowania urobku na odkład, lub w/g wskazań inwestora.  

 Przy wykonywaniu wykopów uwzględnić ich zabezpieczenie przed napływem wód 

opadowych spływających po terenie. Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien 

doprowadzić teren do stanu pierwotnego, łącznie z zagęszczeniem gruntu.  

     Odtworzenie istniejącej jezdni asfaltowej wykonać na warunkach zarządcy drogi. 

Szczegóły i sposób odtworzenia określi decyzja na umieszczenie urządzenia obcego w 

drodze. 

 

5. Wskazówki materiałowe. 

• rury PVC o średnicy  Ø0,16m PVC SN8, łączone na kielich z gumową uszczelką.  

• Studzienki Ø0,425m PP 

 

6. Uwagi dla wykonawcy 

 UWAGA !!!! Autorzy opracowania nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnione 

w trakcie realizacji robót, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujące się na 

trasie projektowanych sieci. Wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia 

rzeczywistych rzędnych istniejących kolektorów.  

 W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji  

podziemnych, co do których wykonawca posiada wiedzę, lub których istnienia się spodziewa,  

a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym. 

 Przy odkrywaniu czynnych sieci i instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela 

użytkownika lub właściciela uzbrojenia w celu pełnienia nadzoru technicznego. 

• Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r. 

• Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych” 
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• Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów oraz 

normy PN-81/-B10700/02 (Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych 

ocynkowanych.). 

• Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonać i obierać zgodnie z normą PN-81/B-

10700/01.(Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne) 

• Przy wykonaniu robót należy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy polskie, 

a w szczególności: 

▪ Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dział 07, grupa 0721 

„Wodociągi i Kanalizacje” 

▪ Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

7. Zestawienie długości kanałów i studni kanalizacyjnych. 

 

Lp. Materiał, średnica Długości [m] 

1 Ø0,16m PVC SN8 99,00 

 

LP NUMER 

STUDNI 

WSPÓŁRZĘDNA 

X 

WSPÓŁRZĘDNA 

Y 

RODZAJ 

WEZŁA 

MATERIAŁ ŚREDNICA RZĘDNA 

TERENU 

RZĘDNA 

DNA  

GŁEBOKOŚĆ 

1 Sist.1 5850425,93 5515403,84 Studnia ISTNIEJĄCA 1,2 57,22 53,91 3,31 

2 S1' 5850411,5 5515402,44 Studnia PP 0,425 56,85 54,33 2,52 

3 S2' 5850400,34 5515415,92 Studnia PP 0,425 56,83 54,52 2,31 

4 S3' 5850352,92 5515400,06 Studnia PP 0,425 56,56 55,07 1,49 

5 S4' 5850339,16 5515390,07 Studnia PP 0,425 56,46 55,26 1,2 

 

 

 

 

                                                                                                                Opracował: 

 mgr. inż Waldemar Harasimowicz 
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Oświadczenie 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 

zm.) oświadczamy, że projekt budowlany dotyczący budowy :                

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU USŁUGOWEGO 

POŁOŻONEGO PRZY UL. JEZIORNEJ 34 DZIAŁKA NR 1222/10 OBRĘB 0002 

KŁODAWA W MIEJSCOWOŚCI KŁODAWA.  

DZIAŁKI NR 1222/10,1222/4,99 OBRĘB 0002 KŁODAWA, JEDNOSTKA 

EWIDENCYJNA KŁODAWA. 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Waldemar Harasimowicz 

Upr. projekt. w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci,instalacji i urządzeń gaz., wodociągowych i 

kanalizacyjnych nr LUKG/0010/POOS/05 

12.07.2021  

   
 Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 

233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy własnoręcznymi podpisami prawdziwość danych, zamieszczonych 

powyżej. 
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