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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim . Y
Gorzow Wilkp. 15.01.2021 r Znak : ZWTP /0014 / 21

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I /LUB KANALIZACYJNEJ

dla nieruchomosci: budynki jednorodzinne

potozone w miejscowosci Klodawa, rejon ul. Brzegowej, Flisackiej

Osoby ubiegajace sie o przylaczenie: GMINA KEODAWA, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kfodawa

Adres do korespondencji: Elwira Kramm, EKO-INSTAL Harasimowiczi Wspdlnicy Sp. J.,ul. Kos. Gdynskich 61/2,
66-=400 Gorzéw Wikp.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem dotyczacym wydania warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej

ustala sie nastepujace mozliwosci dostawy wody i odprowadzenia $ciekow:

. Wskazanie miejsca i sposobu przylgczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej:

kanalizacja sanitarna @ 200 PVC w ul. Brzegowej, dz. drogowa nr 1222/1

rzedne studni przed istniejaca przepompownia Sciekow - 54,86/50,65

Potwierdzenie lub ustalenie odbioru wnioskowanej ilo$ci §ciekéw odprowadzanych z nieruchomosci i ich jakos¢.
Odbiér sciekow w ilosci 10,56 m*/d

PWiK zapewnia minimalne cinienie nie mniejsze niz 0,05 MPa. Rzeczywiste ci$nienie wystgpujace sieci wodociggowej
zostanie sprawdzone na wniosek.

W celu zaopatrzenia nieruchomo$ci w dostawe wody i/lub odbiér $ciekéw wymagane jest zaprojektowanie i
wykonanie odcinka sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem/ami oraz uzyskanie
wszystkich wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa zg6od i decyzji. Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe lub dokonaniu zgloszenia robdt nalezy uzgodni¢ projekt budowlany z PWiK. W przypadku odbioru $ciekéw
przy wykorzystaniu przydomowej przepompowni $ciekéw koszty zwiazane z budowa i eksploatacja beda ponoszone
przez Osobe ubiegajaca sie o przylaczenie. PWiK nie odpowiada za dobér tych urzadzen.

Warunki przyfaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej nie stanowia zapewnienia finansowania budowy
sieci. Zapewnienie finansowania budowy sieci wodociagowej i/lub kanalizacji sanitarnej reguluje umowa przedwstepna
(etap projektowy) oraz porozumienie (etap budowy).

Przed rozpoczeciem budowy sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej nalezy wystapi¢ do PWiK
Sp. z 0.0. 0 zawarcie porozumienia (etap budowy).

Sieci wodociggowe i/lub kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac na zasadach ogélnych, a rozwigzania materialowe
(rury, zasuwy, hydranty, studnie, przepompownie i inne) nalezy uzgodni¢ z PWiK.

Przytacza wodociggowe 1 kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z Wytycznymi do
projektowania i wykonania przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Wytyczne znajduja si¢ na stronie
internetowe;j http://www.pwik.gorzow.pl/ w zaktadce Biuro Obstugi Klienta oraz sa dostepne w Biurze Obstugi Klienta
na ul. Slaskiej 95 w Gorzowie WIkp.

Po wybudowaniu sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem/ami nalezy dokona¢ ich geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Sie¢ wodociggowa i/lub kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem/ami nalezy zglosi¢ do odbioru w Biurze Obstugi
Klienta wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi w zawartym porozumieniu. Odbiér sieci wraz z
przytaczem/ami odbywa sie w miejscu ich wybudowania i polega na sprawdzeniu ich wykonania zgodnie z niniejszymi
Warunkami oraz uzgodnionym projektem budowlanym. '

Przylacze wodociggowe i/lub kanalizacji sanitarnej pozostanie wlasno$cia osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie.

Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej wazne s przez okres 2 lat od daty wystawienia.
Biuro Obstugi Klienta PWiK Sp. z o. o., ul. Slaska 95, 66-400 Gorzéw Wlkp., e-mail: bok@pwikgo.pl, tel.(095) 733-
55-40 do 42.
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