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PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU USLUGOWEGO POLOZONEGO PRZY UL. JEZIORNEJ 34 DZIALKA NR 1222/10 OBRE,B 0002

KLODAWA W MIEJSCOWOSCI KLODAWA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.3. Obowigzujgce normy i normatywy
1.4. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przytgcza kanalizacyjnego do budynku
ustugowego pofozonego przy ul. Jeziornej 34 dziatka nr 1222/10 obreb 0002 Kfodawa w
miejscowosci Kfodawa. Przytgcze kanalizacji sanitarnej wigczone bedzie do istniejgcej studni
kanalizacyjnej o rzednych T57,22; D53,9. Istniejgca sieC kanalizacyjna zlokalizowana jest w
dziatce nr 99 obreb 0002 Ktodawa. Projektowane przytgcza przebiegajg przez dziatki nr
222/10,1222/4,99 obreb 0002 Ktodawa.

3. Stan istniejacy
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci :
e wodociggowa
e kanalizacyjna
e energetyczna
e gazowa

e telekomunikacyjna

4. Opis proponowanego rozwigzania

Scieki sanitarne bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg przez projektowane
przytacze @0,16m do istniejgcej kanalizacji sanitamej grawitacyjnej @0,2m zlokalizowanej w
dziatce nr 99 obreb 0002 Ktodawa stanowigcej pas drogi gminnej ul. Jeziornej. Przytgcze
kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejgce studni kanalizacyjnej o rzednych T57,22; D53,9.
Witaczenie wykonac¢ za pomocg przejscia szczelnego na rzednej 54,17. Uwaga!!l! Przed
przystgpieniem do robot potwierdzi¢ rzedng posadownienia istniejgcej kanalizacji.

Przytacze kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC o $rednicy @0,16mm, tgczonych na
kielich z gumowg uszczelkg. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztaftek (tréjniki, nasuwki), przejs¢ szczelnych oraz tgcznikow z innymi
materiatami. Rury gwarantujg wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajg przed infiltracjg
wody gruntowej i Sciekéw. Przy potgczeniu kanalizacji kanionkowej z projektowang
studzienkg PP stosowac ksztattki PVC przeznaczone do tgczenia z rurami PVC.

Wymagania dla rur PVC.
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Kazda rura powinna byc¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powmny byc

podane nastepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubos¢ Scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgcg norme.

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych

podstawowych danych:

nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

obowigzujgcg norme.

Wtasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
- uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,;

powierzchnia zewnetrzna rur gfadka;

struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

sztywnoSc¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez
laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopieri zzelowania
(przetworzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na cishienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornoSci na cisnienie wewnetrzne -
testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat);

Po wykonaniu przytagcza teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego na warunkach

zarzagdcy drogi.

Przytacze kanalizacyjne uzbrojone bedzie w studzienki @0,425mPP. Studnia

kanalizacyjna @0,425m PP powinny spetnia¢ nastepujgce parametry :

Studzienka zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
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pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce mezakfocony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy tgczeniu strug $ciekéw oraz przy
zmianach kierunku przeptywu,

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
odpornosc chemiczna tworzywowych elementéow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

producent rur powinien posiadac certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztaftki i studzienki) od jednego
dostawcy.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci SNz 4 KN/m2,

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co ufatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z  rury
kanalizacyjnej 2-Sciennej bez warstwy wewnetrznej, przy ktérej z uwagi na gtebokosé
karbow i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidlowe zageszczenie na cafej
wysokoSci studzienki)

studzienka odporna na wypor wod gruntowych;

mozliwo$¢ zastosowania zabudowy do gftebokoSci 6mppt przy poziomie wody
gruntowej do 5 m powyzej najnizszych potfgczen kielichowych mozliwoSc regulacji
wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 7 cm

KINETA

kineta z PP prefabrykowana, monolityczna,

wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury
wznoszgcej karbowanej

dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigekszajgce sztywnos$¢ oraz odpornos$c¢ na
wypor przez wody gruntowe

kineta przelotowa 600 $rednica 300 (PVC-u)
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e kineta wyposazona w zintegrowane krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po stron/e

doptywow i odptywu,
e w kroccacch kinet do potgczenia rur gladkosSciennych uszczelki z pierScieniem
rozpreznym
RURA TELESKOPOWA

e rura teleskopowa z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwafoSci,

o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajgca dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie
montazu i eksploatacji,

e odporna na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym);

e pofgczenie rury teleskopowej z wfazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja
wplywajgca na trwatoSC rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz
Zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania
powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne pofgczenie termokurczliwe, srubowe Iub
wciskowe fatwe do zniszczenia na skutek obcigzenn dynamicznych i zmian
temperaturowych)

o rure teleskopowg dostosowac¢ do grubosci konstrukcji projektowanej nawierzchni
umozliwiajgc dokfadne ustalenie wysokosci studzienki, wyrbwnanie poziomu wifazu z
nawierzchnig

ZWIENCZENIE

e zwienczenie studzienki w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,plywajacej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej
podfgczenia

e wfazy wykonany z Zeliwa

e wflaz nie wentylowany — ograniczajgcy wydostawanie na zewngtrz oparow z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni

e Sruby w wykonaniu ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2)

e wfaz zgodne z PN-EN 124-1:2015-07, posiadajgcy certyfikat jednostki certyfikujgcej
Studzienka tworzywowa zlokalizowana w drodze powinna posiadac pierScien odcigzajgcy
oraz wiaz zeliwny D400 wg PN-EN 124:2000.

Lokalizacje studni oraz Srednice i materiat pokazano na planach sytuacyjnych i profilach
podfuznych.
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Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Po uiozen/u
kanatow nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Po zakonczeniu montazu przewodow instalacji sanitarnej nalezy caty uktad poddac
probie szczelno$ci. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako wgskoprzestrzenne
umocnione. Wykopy wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej wykonywac
Jjako umocnione i odwadnia¢. Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.
Wykop pogtebi¢ do rzednej dna kanatu mechanicznie lub recznie, a pozostatg czeS¢ wykopu
na grubosc¢ podsypki recznie. Wykopy wykonac¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora, na planie
sytuacyjnym. Miejsce sktadowania urobku na odkfad, lub w/g wskazar inwestora.

Przy wykonywaniu wykopow uwzglednic ich zabezpieczenie przed naptywem wod
opadowych sptywajgcych po terenie. Po zakoriczeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien
doprowadzic¢ teren do stanu pierwotnego, facznie z zageszczeniem gruntu.

Odtworzenie istniejgcej jezdni asfaltowej wykonac¢ na warunkach zarzgdcy drogi.
Szczegoly i sposoéb odtworzenia okresli decyzja na umieszczenie urzgdzenia obcego w
drodze.

5. Wskazéwki materiafowe.
e rury PVC o $rednicy @0,16m PVC SN8, tgczone na kielich z gumowg uszczelka.
e Studzienki @0,425m PP

6. Uwagi dla wykonawcy

UWAGA !!ll Autorzy opracowania nie ponoszg odpowiedzialnosci za ujawnione
w trakcie realizacji robét, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace sie na
trasie projektowanych sieci. Wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia
rzeczywistych rzednych istniejacych kolektorow.

W protokole przyjecia placu budowy ustalic przebieg istniejgcych instalacji
podziemnych, co do ktorych wykonawca posiada wiedze, lub ktorych istnienia sie spodziewa,
a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych sieci i instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela
uzytkownika lub wiasciciela uzbrojenia w celu peifnienia nadzoru technicznego.

e Roboty wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociggow z Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

e Roboty wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacyjnych”
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Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw mater/afow oraz
normy PN-81/-B10700/02 (Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych
ocynkowanych.).
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonac i obiera¢ zgodnie z normg PN-81/B-
10700/01.(Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne)
Przy wykonaniu robot nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy i normy polskie,
a w szczegolnosci:
= Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dziat 07, grupa 0721
,Wodociggi i Kanalizacje”
= Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji, w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Zestawienie diugosci kanatéw i studni kanalizacyjnych.

Lp. Materiat, srednica Dtugosci [m]
1 ©0,16m PVC SN8 99,00
LP NUMER | WSPOLRZEDNA | WSPOtRZEDNA RODZAJ MATERIAL SREDNICA | RZEDNA | RZEDNA | GLEBOKOSC
STUDNI X Y WEZtA TERENU DNA
1 Sist.1 5850425,93 5515403,84 Studnia ISTNIEJACA 1,2 57,22 53,91 3,31
2 St 5850411,5 5515402,44 Studnia PP 0,425 56,85 54,33 2,52
3 s2' 5850400,34 5515415,92 Studnia PP 0,425 56,83 54,52 2,31
4 S3 5850352,92 5515400,06 Studnia PP 0,425 56,56 55,07 1,49
5 s4' 5850339,16 5515390,07 Studnia PP 0,425 56,46 55,26 1,2

Opracowat:
magr. inz Waldemar Harasimowicz
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn.
zm.) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy budowy :

PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU USLUGOWEGO
POLOZONEGO PRZY UL. JEZIORNEJ 34 DZIALKA NR 1222/10 OBREB 0002
KLODAWA W MIEJSCOWOSCI KLODAWA.

DZIALKI NR 1222/10,1222/4,99 OBREB 0002 KL ODAWA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA KLODAWA.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
Upr. projekt. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 12.07.2021
sieci,instalacji i urzadzen gaz., wodociggowych i
kanalizacyjnych nr LUKG/0010/POOS/05

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych

powyzej.
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzoéw Wikp., 20.07.2021r. Znak: ZWTP /0472 /21

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ 1 /LUB KANALIZACYJNEJ

dla nieruchomosci potozonej w m. Ktodawa przy ul. Jeziornej 34, dziatka nr ew. 1222/10, gm. Klodawa.

Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie: GMINA KEODAWA, ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa.

Adres do korespondencji: Elwira Kramm, EKO-INSTAL, Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kosynieréw
Gdyrniskich 61/2, 66-400 Gorzow Wikp.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem dotyczacym wydania warunkow przylaczenia do sieci wodociggowej i /lub
kanalizacyjnej ustala si¢ nastepujace mozliwosci dostawy wody i odprowadzenia Sciekow.

. Wskazanie miejsca i sposobu przylgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i /lub kanalizacyjnej:

sie¢ kanalizacji sanitarnej: @ 200 mm PCV w ul. Jeziornej,

rzedne studni przewidzianej do wiaczenia: 57,22 /53,91.

. Potwierdzenie lub ustalenie dostawy wnioskowanej ilo$ci wody dostarczanej do nieruchomosci

i /lub odbioru wnioskowanej ilosci §ciekow odprowadzanych z nieruchomosci i ich jakos$¢:
odbidr Sciekéw bytowych w ilosci: 0,7 m*/d, zgodnie z wnioskiem.

UWAGA: Rozliczenie za odprowadzenie $ciekow bedzie odbywac sie na podstawie urzadzenia pomiarowego
zabudowanego na przylaczu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku na podstawie normy lub zgodnie
z zapisami zawartymi w umowie.

. Przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z Wytycznymi do

projektowania i wykonania przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Wytyczne znajduja si¢ na stronie
internetowej http://www.pwik.gorzow.pl/ w zaktadce Biuro Obstugi Klienta oraz sa dostepne w Biurze Obstugi
Klienta na ul. Slaskiej 95 w Gorzowie Wikp.

Nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z pézn. zm.) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzgledniajacy niniejsze Warunki przytgczenia do sieci
wodociggowej i/lub kanalizacyjne;.

. Budowa przytaczy wodociggowego i /lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2, z zastrzezeniem pkt. 1a,

ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 wraz z pdzn. zm.) podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przed wlaczeniem do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej nalezy uda¢ sie¢ do Biura Obshlugi Klienta w celu
zawarcia umowy przylaczeniowej, ktéra reguluje warunki i termin wlaczenia do czynnej sieci wodociggowej
i/lub kanalizacji sanitarnej oraz montaz wodomierza.

Po wybudowaniu przytacza/y nalezy je zgtosi¢ do odbioru w Biurze Obstugi Klienta. Odbidr przytgcza odbywa sie w
miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przy
odbiorze przytacza nalezy okaza¢ mape powykonawczg lub szkic geodezyjny wykonanego przylagcza oraz plan
sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. 5 niniejszych Warunkow.

Przylacze wodociggowe i/lub kanalizacji sanitarnej pozostanie wtasnoscig osoby ubiegajace;j sie o przytaczenie.
Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej wazne sg przez okres 2 lat od daty wystawienia.

10. Biuro Obstugi Klienta PWiK Sp. z 0. 0., ul. Slaska 95, 66-400 Gorzéw Wlkp., e-mail: bok@pwikgo.pl, tel.(095) 733-

55-40 do 42.
Do wiadomosdci: Biuro Obstugi Klienta PWiK.

) Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
Kierown ighu Tgwestyeji i Rozwoju Dyrektor Naczelny / Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

JESTYCITIROZWOIU

z. Tomasz Czornak
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PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU USLUGOWEGO

qeaT POLOZONEGO PRZY UL. JEZIORNEJ 34 DZILKA NR 1222/10
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Klodawa, 15.07.2021r.

Znak sprawy: RDK.7230-1.114.2021.DZ

DECYZJA NR 20/2021

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 735) i art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.,j. Dz.U. z 2020r. poz.470 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej EKO-INSTAL dziatajgcej w imieniu inwestora Gminy Klodawa
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa ziozonego w dniu 13.07.2021r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w dz. nr 99
obreb 02-Klodawa w pasie technicznym drogi gminnej nr 002118F ul. Jeziorna w m. Klodawa kanalizacji sanitarnej.

zezwalam

na lokalizacje w pasie technicznym drogi gminnej 002118F dziatka nr 99 obreb 02-Klodawa
ul. Jeziorna w Kiodawie kanalizacji sanitarnej do budynku ustugowego.

na nizej podanych warunkach:

—_

. Projektowang kanalizacjg lokalizowa¢ zgodnie z przediozonym projektem.

2. Wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczat warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci zgodnej
z normg PN-5-02205 (Roboty ziemne).

3. Wykopy zasypywaC gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczat warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci zgodnej
z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne).

4. Pas drogowy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego przy zachowaniu technologii i rodzaju nawierzchni,
zapewniajac ich przejezdnos¢ oraz zachowujac odsadzki technologiczne.

5. W czasie wykonywania rob6t zabrania sie ograniczania ruchu na drodze, skladowania urobku, materialow lub pracy
sprzetu na drodze bez szczegoéinego oznakowania i zabezpieczenia.

6. Na wejscie z robotami w pas drogowy i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia nalezy uzyskaé zgode
w tutejszym Urzedzie po przediozeniu wypetnionego wniosku.

7. Niniejsze uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty jego wydania i traci swa waznos¢ w przypadku niedotrzymania
podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie projektowane przytacze nie zostanie wybudowane.

8. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na dysponowanie czescia dziatki dz. 99 ul. Jeziorna w Klodawie na czas wykonania

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klodawa.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest
zobowigzany do:

. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

o ktorym mowa w ust. 3, (jezeli pozwolenie na budowe nie jest wymagane, nie trzeba uzgadnia¢ projektu budowlanego z tut.
Urzedem),

. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Jednocze$nie informuje, ze:
. w mysl art. 39 ust. 3 i zgodnie z art. 40, ust. 5 ww. ustawy utozenie urzadzen obcych w pasie drogowym nie
zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega optacie rocznej,
. zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie ww. obiektow i urzadzen nalezy do ich wiascicieli,
. zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy, jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przefozenia ww.
urzadzen, koszt tego przelozenia ponosi¢ bedzie jego wiasciciel.




UZASADNIENIE
Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadania strony, zgodnie z art.107 §4 Kpa.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gorzowie Wikp.
za posrednictwem Wojta Gminy Klodawa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja;
1. Adresat
2.Ala
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