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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Przedmiot zamierzeni budowlanego.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki lub terenu na obszarze objetym
opracowaniem.

3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

4.0. Zestawienie.

5.0. Informacje i dane.

6.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

7.0. Dane obiektu budowlanego.

8.0. Informacja obszaru oddziatywania obiektu.
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2. Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta.
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4. Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 19/2015 znak RRG.67.33.14.2015.ZW
z dnia 8.09.2015r.
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6. Warunki wiaczenia do sieci PwiK znak ZWTP/0014/21 z dnia 15.01.2021r.
5. Uzgodnienie z PWiK znak T1/190100087275 z dnia 11.06.2021r.
5. Protokét z Narady Koordynacyjnej SP z dnia 15.05.2021r.

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu - sie¢ kanalizacyjna. Skala 1:500.
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1. Przedmiot zamierzeni budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Czeresniowe;j,
Flisackiej w Ktodawa wraz z wigczeniem do istniejgcych sieci — studnia kaskadowa o rzednych 54,86/50,56 w ul. Brzegowej
(dz. nr 1222/1). Projektowany uktad sieci kanalizacyjnej umozliwi uzbrojenie terenu przeznaczonego pod zabudowe mieszkalng
jednorodzinng. Sposéb wykonania inwestycji, jak i jej pozniejsza eksploatacja nie zmieniajg dotychczasowego uzytkowania

terendw objetych inwestycja.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki lub terenu na obszarze objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany. W obrebie opracowania teren nie jest uzbrojony w sie¢ kanlaizacyjng.
Wiegkszo$¢ uzbrojenia podziemnego sie¢ gazowa, energetyczna, wodociggowa, telekomunikacyjna zlokalizowane sg w pasie
drogowym drég gminnych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma na celu odbior $ciekdw z istniejgcych i projektowanych budybkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.
W obszarze inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg w tym m.in. z siecig energetyczng i teletechniczng.

Sieci zaprojektowano na terenie dziatek:
. pas drég gminych (dziatki 1222/1, 612/8, 613/1, 615)
e  tereny prywatne ( dziatki nr 1222/49, 612/7)

3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
SIEC KANALIZACYJINA 200 PVC WRAZ ZE STUDNIAMI BETONOWYMI ORAZ TWORZYWOWYM! ZAKONCZONYMI

WEAZEM ZELIWNYM.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

NIE DOTYCZY - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

c) uktad komunikacyjny

NIE DOTYCZY - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

d) sposé6b dostepu do drogi publicznej

NIE DOTYCZY - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
SREDNICA - @200

MATERIAL PVC, GRP

DLUOGSC —393,43m

STUDNIE BETONOWE C35/45 @1.2 — SZT. 11 — STUDNIE REWIZYJNE
STUDNIE TWORZYWOWE @1.0 — SZT. 1 — STUDNIA ROZPREZNA
STUDNIE TWORZYWOWE @600 — SZT. 5 - STUDNIE REWIZYJNE

f) uksztattowanie i ukitad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu dziatki lub terenu

NIE DOTYCZY - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.0. Zestawienie :

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

DLUOGSC —393,43m

b) powierzchnia zabudowy drég, parkingéw, placow i chodnikow

NIE DOTYCZY

c) powierzchnia biologicznie czynna

NIE DOTYCZY

d) powierzchnia innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami mpzp, a w przypadku jego

braku z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
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mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.
NIE DOTYCZY

5.0. Informacje i dane:
a) Realizacja niniejszej inwestycji nie moze powodowac¢ uciazliwosci na sasiednich terenach, a w szczegdlnosci:

- nie moze uniemozliwia¢ korzystania z istniejgcej i nowo realizowanej infrastruktury technicznej;

- nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na dziatkach oséb trzecich.

Projektowany obiekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreslone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.].
Dz. U.z 2020 r., poz. 1333).

b) Dziatkl objete wnioskiem, tj. dziatki nr 1222/1, 1222/49, 612/8, 612/7, 613/1, 615 obreb 0002 Kiodawa, jed. ew. 080104_2
Ktodawa , na ktoérej zlokalizowana jest sie¢ kanalizacyjna nie jest zabytkiem, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz gminnej
ewidencji zabytkow oraz nie sg zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Podczas prowadzenia robo6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim, nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 282 ze zm.),

Teren inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami oraz na jedgo terenie nie znajdujg stanowiska archeologiczne.

Zgodnie za art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Klodawa,

Iwestycja wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi zastata zaprojektowana w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd, odpowiednich warunkéw uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzgdzenia instalacji
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych i uszkodzeniami mechanicznymi,

c) Wpltyw eksploatacji gérniczej - nie wystepuje.

d) Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapetniajgcy spetnienie wymogéw w zakresie warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i uzytkowania.

Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcej zieleni.

Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia znaczacych emisji i ucigzliwosci w tym ryzyka wystgpienia powaznych awarii.

W trakcie inwestycji nalezy zastosowa¢ wszelkie $rodki techniczne wykluczajgce mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby i wéd
podziemnych.

Nie jest zrédtem szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w tym oddziatywania transgranicznego.

Inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujgcy ograniczen w uzytkowaniu budynkow i terendéw sasiednich.

Teren po pracach ziemnych nalezy przywrdci¢ do stanu zastanego przed rozpoczgciem inwestycji.

Przedsigewziecie nie znajduje sie na terenie obszaréw objetych programem Natura 2000.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach objetych ochrona, w tym w strefie uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikdw

wod srodlgdowych.

6.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej bez zmian sposobu uzytkowania istniejacego terenu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w w sprawie projektu budowlanego
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga

uzgodniona z rzeczoznawcag p.poz. pod wzgledem wymaganych rozporzadzeniem.
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7.0. Dane obiektu budowlanego.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie z rur @200 PVC lite oraz @200 GRP (odcinek S2-S3).

Zagospodarowanie terenu bez zmian do stanu istniejgcego

8.0. Informacja obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie :

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11), art.3,
pkt.20

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko §3.1 pkt 68. Wg ktérego projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie kwalifikujej sie do
przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e  Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Art. 19.1 pkt 1), 2)

Teren, na ktérym przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest terenem niezabudowanym. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zmienia jego podstawowych parametréw takich jak komunikacja, powierzchnia zabudowy,
przeznaczenie terenu. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu (dziatki) objetego
objetego opracowaniem. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace

wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Opracowat:

mgr inz. Elwira Kramm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W M-SCI KLODAWA

Obiekt

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W OBREBIE DZIALEK NR 1222/1, 1222/49, 612/8, 612/7, 613/1, 615
W M-SCI KLODAWA, JED. EW. 080104_2 KLODAWA
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Nazwa opracowania

GMINA KLODAWA,
UL. GORZOWSKA 40, 66-415 KLODAWA
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Gorzéw Wikp.
SANITARNA DATA

Branza Miejscowos¢

Podpis

Projektant
mgr inz. Elwira Kramm

LUKG/0034/P00S/03 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA 17.06.2021r.
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mgr inz. Waldemar Harasimowicz 17.06.2021r.
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SPIS TRESCI

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania,
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczenia lub wyznaczonej strefie
ogrzewanej — w stosunku do budynkéw.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

13. Ochrona przeciwpozarowa.

14. Uwagi dla wykonawcy.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — PROFIL PODLUZNY. Skala 1:100/500.

Rys. 2 - STUDNIA BETONOWA @1.2m. Skala schemat
Rys. 3 - STUDNIA TWORZYWOWA @425m. Skala schemat
Rys. 4 — STUDNIA ROZPREZNA @1.0m. Skala schemat
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1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

KATEGORIA OBIEKTU XXVI - sieci, jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe .

SIEC KANALIZACYJNA

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zamierzonym sposobem uzytkowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dz. nr 1222/1, 1222/49,
612/8, 612/7, 613/1, 615 obreb 0002 Ktodawa, jed. ew. 080104_2 Ktodawa.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Inwestycja jest zgodna z zatozeniami decyzji o lokalizacji celu publicznego nr 19/2015 z dnia 8.09.2015r. wydane;j
przez Wétja Gminy Santok oraz zapisami MPZP Gminy Klodawa {j.
Dla dziatek nr:

612/7, 612/8, 613/1 - obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w m-$ci Klodawa, Gmina Ktodawa - Uchwata XlI1/101/11 z dnia 2011-02-07

1222/1, 1222/49 - obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w m-sci Ktodawa, Gmina Ktodawa - Uchwata 1V/24/03 z dnia 2003-05-02

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
SREDNICA - @200

MATERIAL PVC, GRP

DLUOGSC -393,43m

STUDNIE BETONOWE C35/45 @1.2 — SZT. 11 — STUDNIE REWIZYJNE
STUDNIE TWORZYWOWE @1.0 — SZT. 1 — STUDNIA ROZPREZNA
STUDNIE TWORZYWOWE @600 — SZT. 5 - STUDNIA REWIZYJNE

ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALOW

Lp. MATERIAt, SREDNICA DEUGOSC (m)
SIEC
1 @200mm PVC-U, SN8 347,17m
2 @200mm GRP (odcinek S2-S3) 46,26 m
ZESTAWIENIE STUDNI

Pkt X Y Typ Rodz Dn RZ1 RZ2 Gt.
Stist 5850139,42 | 5515396,88 | Studnia | BETON C35/45 1,20 54,86 50,65 4,21
s2 5850136,73 | 5515400,89 | Studnia | BETON C35/45 1,20 54,53 50,68 3,85
s3 5850118,79 | 551544354 | Studnia | BETON C35/45 1,20 55,03 52,58 2,45
s4 5850115,28 | 5515452,47 | Studnia | BETON C35/45 1,20 55,47 52,63 2,85
S5 5850152,63 | 5515466,20 | Studnia | BETON C35/45 1,20 56,05 52,83 3,22
S6 5850170,43 | 5515472,84 |  Studnia PP 600 56,40 52,92 3,48
s7 5850171,40 | 5515486,41 | Studnia | BETON C35/45 1,20 56,62 52,99 3,63
S8 5850158,27 | 5515524,88 | Studnia | BETON C35/45 1,20 57,00 53,19 3,80
s9 5850144,45 | 5515562,79 |  Studnia PP 600 57,34 53,39 3,94
s10 5850152,79 | 5515572,76 | Studnia | BETON C35/45 1,20 57,50 53,46 4,05
S11 5850191,01 | 5515586,45 |  Studnia PP 600 57,83 53,66 417
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S$12 5850216,04 | 5515595,74 Studnia PP 600 57,97 53,80 4,17
S$13 5850235,66 | 5515603,16 Studnia BETON C35/45 1,20 58,13 53,90 4,23
S14 5850275,31 | 5515617,62 Studnia PP 600 58,37 56,51 1,87
S$15 5850286,90 | 5515621,76 Studnia BETON C35/45 1,20 58,47 56,64 1,83
S$16 5850303,26 | 5515627,77 Studnia BETON C35/45 1,20 58,53 56,83 1,70

ZESTAWIENIE STUDNI ROZPREZNYCH

. Rzedna Rzedna Zagtebienie
Nazwa X Y Typ/materiat Srednica terenu dna
STUDNIA ROZPREZNA/
SR 5850116,18 5515442,53 PP LUB PE 1,00 55,03 53,83 1,2

Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztattek @200 PVC-U klasy S 8kN/m? litych ( nie dopuszcza sie rur z tzw. rdzeniem
spienionym).
- miejsce wiaczenia: na dziatce nr 1222/1 ul. Brzegowa w Ktodawie — pas drogi gminnej do istniejgcego rurociggu kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200mm, oznaczonego na zatgczonej mapie symbolem ,ks200”,poprzez istniejgca studnie
o rzednych 54,86/50,56.

Nalezy stosowac¢ caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Zamawiajgcy nie dopuszcza, w
ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek
wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace
podstawowe dane:
. nazwa producenta;
. rodzaj materiatu;
. oznaczenie szeregu i srednica zewnetrzna w mm;
. grubosé Scianki w mm;
. data produkcji: rok -miesigc-dzien;
e  obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych podstawowych danych:
e nazwa producenta;
e rodzaj materiatu;
° oznaczenie szeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
e obowigzujgca norme.
Wiasciwosci rur i ksztattek:
. potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) - uszczelki zgodnie z PN-EN
681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;
powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;
struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);
sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2
szereg wymiarowy SDR 34;
spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;
rury i ksztaltki odporne na dichlorometan (odporno$é potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce
odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;
. materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu
badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat);
e rury o s$rednicach od 8200 posiadajg nadruk wewnatrz umozliwiajgcy identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjne;.
Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), Srednica oraz
sztywnos¢ obwodowa.

Odcinek S2-S3 nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym lub przeciskiem z zastosowaniem rur @0,2m GRP zgodnie z normg
PN/EN 14364 lub posiadajgce wazng aprobate techniczng ITB. Sztywno$¢ obwodowa SN10000 N/m? lub wieksza, aby
dtugoterminowa sztywno$¢ obwodowa (po 50 latach) nie byta mniejsza niz 6000 N/m2. Ci$nienie nominalne PN1, rury tgczy¢ za
pomocg tacznikow systemowych z uszczelkami EPDM. Rury majg by¢ wykonane wytgcznie z zywicy poliestrowej, widkna

szklanego E-CR o podwyzszonej odpornosci na korozje oraz piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np.
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weglanu wapnia, Powyzsze wymagania muszg byé potwierdzone odpowiednim raportem z akredytowanego laboratorium lub

wazng aprobatg techniczng.

Gtéwny kolektor uzbrojony bedzie w_studzienki betonowe @1200mm, prefabrykowane, przejéciami szczelnymi i stopniami
ztazowymi zgodnie z normg PN-13-1 0729.
Wymagania

® studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasag ekspozycji XA3 (silna agresja chemiczna)
z cementem siarczanoodpornym CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m® zgodnie z PN-EN 197-1:2012,

e studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (£5%) i mrozoodpornego (F150),

e studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i
materiatu kanatéw,

e stopnie ztazowe podwdjne, wytrzymatosci klasy |, z peinym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie tworzywowej w kolorze
jaskrawym (np. zéttym), z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101:2005), zamocowane wspotosiowo jeden pod
drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm,

e kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 taczone na uszczelki elastomerowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1,

e kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowag rzadka i dwukrotnie emulsjg
gesta przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

e potgczenia kregéw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,

e plyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

e na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren,

e w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ montaz pierscieni dystansowych wykonanych z tworzywa sztucznego
(kompozytowe). Pierscienie dystansowe taczone bedg przy uzyciu elastycznego kleju na bazie poliuretanu, o uniwersalnym
zastosowaniu.

e przestrzen pomiedzy ptytg nastudzienng i pierécieniem odcigzajgcym a kregami studni rewizyjnymi nalezy uszczelni¢ za
pomocg wodoodpornej pianki poliuretanowe;.

e w studniach sanitarnych, w ktérych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna kinety, nalezy wykonaé¢
kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U montowane na uchwyty ze stali kwasoodpornej,

® grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Wiazy kanalizacyjne.
Wiazy kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania:

. materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne,

e wiaz w klasie D400 (40 ton),

e  obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdéw ograniczona), ruch intensywny (liczba pojazdow
nieregularna lub duza),

. Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,

e wysokos$¢ ramy — min. 100 mm,

e wyposazenie we wktadke ttumigca,

. pokrywa wtazu wentylowana i niewentylowana,

. pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie min. 90 stopni,

. pokrywa z mozliwos$cig zabezpieczenia przed kradzieza,

. pokrywa z logo PWiK Sp. z 0.0.. PWiK Sp. z 0.0. przekaze Wykonawcy wzér Logo Przedsiebiorstwa,
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pokrywa z mozliwoscig otwierania np. haczykiem, fomem, kilofem, specjalnym kluczem,

produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez akredytowany os$rodek
certyfikujacy,

w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnies¢ ponad teren o wysokosci min. 5 cm i
obetonowaé¢ wraz z pierscieniem regulacyjnym lub ptytg nastudzienng, o szerokosci min. 30 cm (stosowa¢ beton
klasy min. C16/20),

w terenie utwardzonym, wiazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowac do istniejgcej rzednej konstrukcji drogi lub chodnik,
obetonowac rame wtazu wraz z pierscieniem regulacyjnym, wypetnic¢ wycietg pod regulacje mase asfaltowg w drodze
lub w chodniku kostke polbruk.

Studnie tworzywowe.

Typowe kompletne studnie inspekcyjne o $rednicy wewnetrznej co najmniej @425 mm, 600 mm, @800 mm, 1000 mm z
prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujacej
charakterystyce:

studzienki tworzywowe wykonane wg normy PN — EN 13598 — 2:2009 i odpowiadaja nastgpujacej charakterystyce:
e dopuszczalna gtebokos$¢ zabudowy — 6 m,
e dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety,
e dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 — klasa obcigzenia wtazéw D400),
parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnos$ci oraz trwatym cechowaniem zgodnym z normg PN-EN
13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposéb trwaty — zgodnie z normg),
posiadajg odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358,
uszczelki spetniajgce wymagania normy PN — EN 681 — 1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w
kanalizacji PN-EN 681-1,
konstrukcja rury trzonowej karbowane;j jest jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanych do zabudowy w pionie,
co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki:

o) zuwagi na wypetnienie wykopu gruntem rodzimym — grunty klas Il i lll (IV),

B) zuwagi na nie stosowanie wymiany gruntéw do zasypki wykopow,
mozliwo$c¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie trzonu co max. 10 cm,
kinety prefabrykowane — monolityczne w celu wyeliminowania wyrobéw wykonywanych warstwowo,
kinety przelotowe proste i katowe do wykonywania zmiany kierunkéw oraz zbiorcze pod katem 90 stopni,
elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w kielichy potaczeniowe o gtebokosci min. 20 cm
(zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania),
kro¢ce kinet w postaci kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do fgczenia rur gtadkosciennych (lub
dwusciennych),
krécce kielichowe oraz ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance gtadkiej)
powinny zapewnia¢ elastyczne potgczenie z fgczonymi rurami. Zakres elastycznosci min. +/- 5 stopni, co zapewnia
zachowanie szczelno$¢ zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy fgczeniu rur z wigkszymi
spadkami,
studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscien betonowy lub kompozytowy odcigzajgcy spetniajgcy wymagania
obowigzujgcych norm. PierScien odcigzajgcy musi by¢ kompatybilny z wybranym systemem studni tworzywowych,
wilazy zeliwne (B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15 w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem,
zgodne z PN-EN 124 i posiadajg certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej zgodnie z normg PN-EN 124,
Sruby imbusowe do wiazéw zeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301,
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e wilazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji zabezpieczajgce
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,
e  wiazy DN600 klasy D400 z korpusem o wysokosci min. 110 mm.

Wiazy kanalizacyjne.
Wiazy kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania:
. materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,
e wiaz w klasie D400 (40 ton),
. obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdéw ograniczona), ruch intensywny (liczba pojazdéw
nieregularna lub duza),
Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,
wysokos¢ ramy — min. 100 mm,
wyposazenie we wktadke ttumigca,
pokrywa wtazu wentylowana i niewentylowana,
pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie min. 90 stopni,
pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,
pokrywa z logoPWiK Sp. z 0.0.. PWiK Sp. z 0.0. przekaze Wykonawcy wzor Logo Przedsiebiorstwa,

®  pokrywa z mozliwoscig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym kluczem,

. produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normag wydany przez akredytowany osrodek
certyfikujacy,

e w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnies¢ ponad teren o wysokosci min. 5 cm i
obetonowac¢ wraz z pierscieniem regulacyjnym lub ptytg nastudzienng, o szerokosci min. 30 cm (stosowaé beton
klasy min. C16/20),

e w terenie utwardzonym, wtazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowa¢ do istniejacej rzednej konstrukcji drogi lub chodnik,
obetonowa¢ rame wtazu wraz z pierscieniem regulacyjnym, wypetni¢ wycietg pod regulacje mase asfaltowg w drodze
lub w chodniku kostke polbruk.

Jednorodnos¢ materiatlowa:
rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.
Znakowanie rur:
— wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:2010.
Uwagi koncowe
Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,20m. Po utozeniu rurociggu wykonac obsypke o gr 0,2m ponad wierzch
rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

Studnia rozprezna.
Typowa kompletna studnia rozprezna o $rednicy wewnetrznej co najmniej 81000 mm z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujgcej charakterystyce:
e studzienka tworzywowa wykonana wg normy PN — EN 13598 — 2:2009 i odpowiadajgca nastepujacej charakterystyce:
e dopuszczalna gtebokos$¢ zabudowy — 6 m,
e dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety,
e dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim (SLW 60 — klasa obcigzenia wtazéw D400),
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parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym cechowaniem zgodnym z normg PN-EN
13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposéb trwaty — zgodnie z normg),
posiada odpornos$é chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358,
uszczelki spetniajgce wymagania normy PN — EN 681 — 1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w
kanalizacji PN-EN 681-1,
konstrukcja rury trzonowej karbowane;j jest jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanych do zabudowy w pionie,
co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki:
e  zuwagi na wypetnienie wykopu gruntem rodzimym — grunty klas Il'i lll (IV),
e zuwagi na nie stosowanie wymiany gruntéw do zasypki wykopow,

mozliwosc¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie trzonu co max. 10 cm,
kineta prefabrykowana — monolityczna w celu wyeliminowania wyrobéw wykonywanych warstwowo,
kineta przelotowa prosta i kgtowa do wykonywania zmiany kierunkéw oraz zbiorcze pod katem 90 stopni,
elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w kielichy potaczeniowe o gtebokosci min. 20 cm
(zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania),
kré¢ce kinety w postaci kielichéw zintegrowanych z kinetg dostosowanych do tgczenia rur gtadkosciennych (lub
dwusciennych),
krécce kielichowe oraz ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o Sciance gtadkiej)
powinny zapewnia¢ elastyczne potgczenie z taczonymi rurami. Zakres elastycznosci min. +/- 5 stopni, co zapewnia
zachowanie szczelno$¢ zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z wiekszymi
spadkami,
studnie, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscien betonowy lub tworzywowy odcigzajgcy spetniajgcy wymagania
obowigzujgcych norm. Pierscien odcigzajgcy musi by¢ kompatybilny z wybranym systemem studni tworzywowych,
wiazy zeliwne (B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15 w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem,
zgodne z PN-EN 124 i posiadajg certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej zgodnie z normg PN-EN 124,
Sruby imbusowe do wtazéw zeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301,

e wilazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewngtrz oparéw z kanalizacji zabezpieczajgce

przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

®  wiazy DN600 klasy D400 z korpusem o wysokosci min. 110 mm.

Wiazy kanalizacyjne.
Wiazy kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania:

materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,

wiaz w klasie D400 (40 ton),

obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdéw ograniczona), ruch intensywny (liczba pojazdéw
nieregularna lub duza),

$rednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,

wysokos¢ ramy — min. 100 mm,

wyposazenie we wktadke ttumigca,

pokrywa wtazu wentylowana i niewentylowana,

pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie min. 90 stopni,

pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,

pokrywa z logo PWIK Sp. z 0.0.. PWIiK Sp. z 0.0. przekaze Wykonawcy wzér Logo Przedsigbiorstwa, pokrywa z
mozliwos$cig otwierania np. haczykiem, fomem, kilofem, specjalnym kluczem,

produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany osrodek
certyfikujacy,
w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnies¢ ponad teren o wysokosci min. 5 cm i
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obetonowa¢ wraz z pierscieniem regulacyjnym lub ptyta nastudzienng, o szerokosci min. 30 cm (stosowa¢ beton
klasy min. C16/20),

e w terenie utwardzonym, witazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowac do istniejacej rzednej konstrukcji drogi lub chodnik,
obetonowac rame wtazu wraz z pierscieniem regulacyjnym, wypetni¢ wycietg pod regulacje mase asfaltowg w drodze
lub w chodniku kostke polbruk.

Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymagania:
. muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi
szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa,
. muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametréow danych typow rur. W szczegdlnosci
rury PE musza spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004
Ksztattki z zeliwa
» Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek
e materiat: Zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;
¢ zabezpieczenie antykorozyjne - powtoka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min grubosci 250um;
¢ owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;
e ci$nienie nominalne PN10;
e korpus i pierscien dociskowy z Zeliwa sferoidalnego;
¢ uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska;
e pierécien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;
e Sruby w wykonaniu ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2);
e potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

e uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

¢ nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych;

¢ posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

e przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

e operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie potgczen zgrzewanych;

e uzywacé zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzegac procedury zgrzewania doczotowego wigcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej zgrzeiny;

» kazde potgczenie zgrzewane winno posiadaé czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu.
Wymagania dla rur PE-RC

Nalezy stosowac rury o nastgpujacych parametrach:

e Rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

¢ Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknig¢, podlegajgcemu statej kontroli
jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

¢ Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

¢ Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:
nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

e grubos$¢ Scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

¢ obowigzujgca norma.

Jednorodnos$¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu
tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach

Jednorodnos$¢ materiatlowa:
- rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspdtpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.
Znakowanie rur:
- wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:2010.

Wymagania dla zasuw nozowych:

*konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;

«ci$nienie pracy standardowe zgodnie z kartg katalogows;

«domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

*owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;

+zastosowanie - $cieki kanalizacyjne;

*Sruby w wykonaniu

+- mozliwos$¢ opcjonalnego zamontowania skrobakow noza, deflektora przeptywu i przystony regulacyjnej typu V;
*naped zasuwy: koétko reczne, naped elektryczny lub naped pneumatyczny

*korpus:

% - plyty dolne - z Zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych o min.
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grubosci 150 ym;
. konstrukcja podtrzymujaca naped:
- plyty gérne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych o min. grubosci 150 um;

o - ptyty gérne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;

© - ptyty gérne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujgcego noza;

trzpien wznoszacy lud niewznoszacy - ze stali nierdzewnej AlS| 316;

nakretka trzpienia - brgz o podwyzszonej wytrzymatosci;

kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci 150 pm;
néz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AlSI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety przez plyty gorne;
sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2)

uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniajgcym;
uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z ruroci
gérnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszgcym)

u (opcjonalnie bez demontazu pt

W celu wyeliminowania ucigzliwych zapachoéw wydostajgcych sie z kanalizacji w miejscu rozprezania $ciekéw tji. W studni
rozpreznej SR nalezy zamontowac¢ podwtazowe biologiczne filtry z wktadem z weglem aktywnym. Zawarte w gazach
kanalizacyjnych ztowonne substancje bedg zatrzymane w materiale filtracyjnym i przetworzone w procesach biochemicznych
przez mikroorganizmy zyjgce w biofiltrze. Gaz wydostajgcy sie poprzez biofiltr uwolniony jest od odoru.

Nowoczesne i wytrzymate konstrukcje kominkéw filtracyjnych oraz filtréw pod wiazy studzienek w catosci wykonane sg z
materiatéw charakteryzujgcych sie bardzo duzg odpornoscig na dtugotrwaty kontakt z substancjami agresywnymi
wystepujgcymi w instalacjach kanalizacyjnych. W zaleznosci od modelu i typu, zastosowanym materiatem obudowy jest stal
nierdzewna lub polietylen PE-HD.

Wewnetrzne wkiady filtracyjne wypetnione sg impregnowanym ztozem wegla aktywowanego lub wyselekcjonowang masg
biofiltracyjng (Tab. 1). Zastosowane rozwigzania techniczne umozliwiajg prosta, bezpieczng i samodzielng wymiane
wkiadu filtracyjnego bez potrzeby zakupu nowego urzadzenia. Rozwigzanie takie znacznie obniza koszty eksploatacji.

Objetosci oraz parametry fizykochemiczne zastosowanych wktadéw zostaty dobrane w celu zapewnienia dtugotrwatego
bezobstugowego czasu pracy przy jednoczesnie maksymalnej wydajnosci procesu dezodoryzacji substancji chemicznych
powstajgcych w wyniku anaerobowego rozkfadu sciekéw.

Tab. 1Parametry stosowanych wktadoéw filtracyjnych

Specyfikacja:

WEGEL AKTYWNY IMPREGNOWANY

Pojemnos¢ adsorpcji siarkowodoru min 0,15 [g/cm?]
Twardos¢ 95 [%]
Granulacja 4 [mm]

Gestosc 630 [kg/m’]
Zawartos$¢ wody, max 15 [%]

Konstrukcja obudowy filtrow do usuwania odoréw oraz upakowanie wypetnienia filtrujacego zapewniaja
optymalny, potwierdzony badaniami przeptyw powietrza.
Wyposazenie filtra:

. Filtr podwltazowy z wktadem filtracyjnym — 1 szt.

. Podporki — 3 szt.

. Elementy mocowania podwtazowego — 4 szt.

. Kotki rozporowe z nacieciem krzyzowym, $ruba stal A2, M6x80 — 3 szt.

. Pret gwintowany, stal A2 M6 — 1szt.

. Nakretki, stal A2 M6 — 2 szt.

UWAGA!!!

. Po przeprowadzonym montazu filtra nalezy wlaé wode (~1,5 litra) do czesci osadowej, ktéra dodatkowo
wyposazona jest w system uszczelniajacy zapobiegajacy przedostawaniu sie¢ odoréw bez wczesniejszej filtraciji.

. W przypadku wktadu z masy biofiltracyjnej, po montazu nalezy zala¢ wktad wodg (~0,5 litra)!
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Antyodorowy filtr podwlazowy :
e Czes¢ osadowg filtra nalezy oczysci¢ raz w roku, poprzez wyjecie filtra ze studni, odkrecenie korka znajdujacego sie na dole
rury osadowej i ewentualne jej przeptukanie wodg. Jezeli warunki eksploatacyjne tego wymagajg czestotliwos¢é oczyszczania
czesci osadowej mozna zwigkszy¢ np. co pot roku.
Ogolne Informacje eksploatacyjne:
e kominki filtracyjne pracujg bezobstugowo,
o konstrukcja urzadzen przewiduje skuteczne nawilzanie ztoza biofiltracyjnego dla zapewnienia najwyzszej skutecznosci pracy,
e wymiana filtracyjnego materiatu biologicznego - wktad mozna kompostowac,

e wymiana wegla aktywowanego - wkiad filtracyjny powinien zosta¢ odebrany przez wyspecjalizowana firme posiadajgca
uprawnienia dotyczace utylizacji substancji niebezpiecznych.

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
NaW|erzchn|e drogowe odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanyml przez Zarzadce drog tj. Gmine Klodawa zgodnie z

S§3-S9 (GRANICA Z ASFALTEM)
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (uzyskane ze skaty litej) przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm,

- JEZDNIA - ASFALT

6 cm Warstwa
wigzaca - beton

4 cm Warstwa $cieralna -
beton asfaltowy AC11S
50/70 PLUS
FREZOWANIE

asfaltowy AC16 35/50
podbudowe skropic
emulsjg kationowg

20cm Podbudowa z
kruszywa naturalnego
przekruszonego stab.

mechanicznie 0/31,5, C90

15cm Warstwa
wzmacniajgca - kruszywo
stabilizowane cementem
C3/4

szybko rospadowg w
ilosci 0,8kg/m2

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463), na badanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowang budowe sieci kanalizacyjnej nalezy zaliczy¢ do Il kategorii

geotechniczne;.

6.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - sie¢ kanalizacyjna — NIE DOTYCZY
7.0. Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - sie¢
kanalizacyjna — NIE DOTYCZY

8.0. Opis zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne — sie¢ kanalizacyjna — NIE DOTYCZY.

9.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

- zapotrzebowania ijakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekébw — nie dotyczy zakresu
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projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — sie¢ kanalizacyjna — NIE DOTYCZY

- rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadéw, Odpady state gromadzone podczas robot budowlanych segregowane w
pojemnikach, wywozone przez specjalistyczne firmy. W czasie pracy sieci ggowej brak wytwarzanych odpadow.

- wiadciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego iinnych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie, - —sie¢ kanalizacyjna — NIE DOTYCZY,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew. W trakcie prowadzonych robét
nalezy zapewni¢ ochrone przed uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew. Inwestycja nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla istniejgcej zieleni. W trakcie inwestycji nalezy zastosowa¢ wszelkie $rodki techniczne wykluczajgce

mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych.

10.0. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

SIEC KANALIZACYJNA — NIE DOTYCZY

Charakterystyka energetyczna budynku.

SIEC KANALIZACYJNA — NIE DOTYCZY

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczenia lub wyznaczonej strefie ogrzewanej — w stosunku do
budynkow

SIEC KANALIZACYJNA — NIE DOTYCZY

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wybudowana i przebudowana zostaneije zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

13. Ochrona przeciwpozarowa

Projekt obejmuje budowe sieci kanalziacyjnej bez zmian sposobu uzytkowania istniejgcego terenu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w w sprawie projektu budowlanego
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej budowa sieci kanalziacyjnej nie wymaga

uzgodniona z rzeczoznawcg p.poz. pod wzgledem wymaganych rozporzadzeniem.

14. Uwagi dla wykonawcy

® Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" t. 1l z 1988

e Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2002.04.12. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r. Poz.690);

e Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow;

e Stosowac sie do warunkéw zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

e Stosowa¢ sie do zarzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
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ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
e M. G. P.iB. zdn. 15.12.94rok, Monit. Pol. z 1995 nr.2, poz.29, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263)

Opracowat:

mgr inz. Elwira Kramm
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1. Podstawa opracowania. -3
2. Zagrozenia mechaniczne. -3
3. Zagrozenia pozarem. -3
4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét. -3
5. Prowadzenie robét spawalniczych. -4

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych. -4
7. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych na budowie. -4
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. -4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALZIACJI SANITARNEJ W OBREBIE
DZ.NR 1222/1, 1222/49, 612/8, 612/7, 613/1, 615 W M-SCI KLODAWA, JED. EW. 080104_2 KL ODAWA

KATEGORIA OBIEKTU XXVI.

INWESTOR: GMINA KLODAWA, UL. GORZOWSKA 40, 66-415 KLODAWA

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wykonany przez mgr inz. Elwira Kramm, upr. bud w specjalnosci instalacyjnej nr

LUKG/0034/POQS/03, adres: ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw WIkp.

e Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepuja obiekty budowlane podlegajace rozbiérce.

e Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych - skala zagrozenia - mata.

2 Zagrozenia mechaniczne;

e niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzeh oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace powodowad urazy;

e ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn spowodowane

przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty;

e zagrozenia spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty;

e zagrozenia spowodowane przez transportowane materiaty.

3 Zagrozenia pozarem;
w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrzne;j.
4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Zagrozenia mechaniczne :

e  posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do sieci i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z
aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w
i instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR),

e wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzeh oraz narzedzi: oznaczonych znakiem bezpieczehstwa
posiadajacych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami,

e stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzeh ochronnych uniemozliwiajagcych dostep do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajagcych zachowanie normalnych warunkéw pracy, sprawdzenie i zapewnienie
odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajacych dostep rak i ndg oraz innych czesci ciata do stref niebezpiecznych,

e  przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujacych oston i urzadzen,

e  przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzeh w czasie ruchu,

e  zapewnienie wiasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa,

e stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcja obstugi lub DTR,

e  prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach komunikacyjnych i pionowego w
wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

e  prawidtowe ukfadanie i mocowanie fadunku,

e wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw,

1) zagrozenia pozarem:

a) prowadzenie prac spawalniczych wytacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

b) zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych miejscach  potencjalnego
zagrozenia pozarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych.
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5.

Prowadzenie robét spawalniczych

e  State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

e W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego.

e W czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz
45 st. od poziomu

e Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

e  Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna wynosic¢
€0 najmniej 5 m.

e Nie stosowac przewodéw uzywanych uprzednio do innych gazéw.

e Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych

a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

e podja¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia;
e przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystapito zagrozenie dla zdrowia;

e usuna¢ zagrozenie;

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia:

e stosowanie srodkdw ochrony osobistej;

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej;

e zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem;

e stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczehstwa "B" i posiadajacych wazny
certyfikat;

e zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenhstwa.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

a)

e za catos¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.

Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych

na budowie:
wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw:

e od budynkéw - 0,75 m;

e od statego stanowiska pracy - 5,00 m.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

e Teren budowy zagospodarowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.

e Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno - sanitarne.

e Zapewnic¢ do realizacji robét.

e Sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajace wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji.

e Zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczy¢ obstugujacego; skuteczna ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym; instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

e Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
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»zatwierdzony projekt organizacji robét;
»protokdt z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
»poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen; ksiazke przegladéw | konserwacji urzadzen;
»ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych; ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku
roboczym;
»dziennik BHP;
»karty badan okresowych (aktualne);
»informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikdw;
»poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;
e Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.
e Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.
e Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy i egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu na
budowie.
e Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
e Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
e Egzekwowac od podlegtych pracownikdw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robét.
e Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.
e Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku roboczym.

Opracowat: mgr inz. EWLIRA KRAMM
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11) oswiadczamy, ze projekt budowlany
dotyczacy budowy:
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBREBIE DZ. NR 1222/1,
1222/49, 612/8, 612/7, 613/1, 615 W M-SCI KLODAWA,

JED. EW. 080104_2 KLODAWA

KATEGORIA OBIEKTU XXVI
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant
mgr inz. Elwira Kramm 17.06.2021r.

LUKG/0034/PO0S/03 - SPECJALNOSC INSTALACY]NA

Sprawdzit
mgr inz. Waldemar Harasimowicz 17.06.2021r.
LUKG/0010/POOS/05 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznymi podpisami
prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyze;.
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