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OPIS

DO PROJEKTU ,,MODERNIZACJI PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY
STOLECZNEJ POLICJI”

— ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW | ELEMENTOW SKLADOWYCH
STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU
PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN SPECJALNYCH

TECHNOLOGIA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modemizacji uktadu funkcjonalnego i wyposazenia
technologicznego istniejacego punktu przystrzeliwania broni wraz z przylegta dwustanowiskowa strzelnicg odkrytg
typu C oraz projekt wyposazenia technologicznego zaplecza techniczno - gospodarczego w nowo projektowanym
budynku przystrzeliwania broni na terenie Centralnej Sktadnicy Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy
Stotecznej Policji w Starej Wsi gmina Celestyndw, powiat Otwock na dziatce nr 1438.

Nieruchomos¢ stanowi wlasno$é Skarbu Panstwa w trwatym zarzgdzie Nadlesnictwa Celestynow oddana na
uzytkowanie Komendzie Stotecznej Policji na podstawie umowy dzierzawy nr 116/2019 z dnia 30.08.2019 .

Zakres opracowania obejmuije:
<+ modernizacjg strefy strzelan punktu przystrzeliwania broni do | klasy bezpieczenstwa;

<+ modernizacje przylegtej strefy strzelan strzelnicy odkrytej 100 m do | klasy bezpieczenstwa wraz z utworzeniem
strefy strzelan specjalnych - wielokierunkowych;

+ wyposazenie technologiczne pomieszczen nowego budynku zaplecza techniczno - gospodarczego do obstugi
obiektu.

Zakres opracowania obejmuje projekt rozwigzan technologiczno — funkcjonalnych wraz z zakresem robét
niezbgdnych do uruchomienia i prawidiowego oraz bezpiecznego funkcjonowania punktu przystrzeliwania broni oraz
strzelnicy odkrytej ze strefg strzelan specjalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami bezpieczenstwa
uzytkowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i urzadzen do treningéw strzeleckich.

Projekt obejmuje wytyczne: konstrukcji zabezpieczajgcych w strefach strzelan punktu przystrzeliwania broni
i strzelnicy, wyposazenia technologicznego strzelnicy i budynku przystrzeliwania broni, sygnalizacji ostrzegawczej
obiektu, zasilania i sterowania urzadzen strzeleckich, instalacji oswietleniowych, monitoringu zachowan strzelcéw
w strefach strzelan, monitoringu tarcz do przystrzeliwania broni i monitoringu punktu przystrzeliwania broni.

Projektowana modernizacja ma na celu poprawienie stanu technicznego elementéw punktu przystrzeliwania broni
oraz strefy strzelan strzelnicy osi 100 m oraz poprawienie warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania poprzez
zwigkszenie klasy bezpieczeristwa obiektu.

Roboty modernizacyjne na istniejacym obiekcie poprzez wprowadzenie dodatkowych elementow
bezpieczenstwa w postaci zadaszen kulochwytu gtéwnego i kulochwytéw bocznych pozwolg na prowadzenie
w okreslonej strefie osi strzeleckiej strzelann specjalnych dla strzelcéw o wysokich umiejetnosciach
strzeleckich.
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna w obiekcie,
Dokumentacja fotograficzna,

Decyzja nr 703 KGP z dnia 14.12.2006 r. ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
policyjne strzelnice ¢wiczebne”, (Dz. Urz. KGP nr 17 z dnia 29 grudnia 2006 r.),

Decyzja nr 713 KGP z dnia 30.12.2005 r. ,w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantéw”, (Dz. Urz. KGP nr 3
z dnia 27 stycznia 2006 r.),

Decyzja nr 3 KGP z dnia 4.01.2007 r. zmieniajgca Decyzje nr 713 ,w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantow”
(Dz. Urz. KGP nr 2 z dnia 5 lutego 2007 r.),

Zarzgdzenie nr 53 KGP z dnia 25 wrzes$nia 2018 roku ,w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem
techniczno - bojowym w Policji" (Dz. Urz. KGP poz. 101 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.),

Zarzadzenie nr 15 KGP z dnia 27 marca 2019 roku zmieniajgce zarzgdzenie nr 53 KGP z dnia 25 wrzeénia 2018
roku ,w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzgtem techniczno - bojowym w Poligji” (Dz. Urz. KGP
poz. 36 z dnia 3 kwietnia 2019 r.),

Rozporzadzenie MON z dnia 4 pazdziemika 2001 roku ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
strzelnice gamizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 132 z dnia 19 listopada 2001 r. poz. 1479),

Rozporzgdzenie MON z dnia 20 marca 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 61
z dnia 14 kwietnia 2008 r. poz. 380),

Rozporzadzenie MON z dnia 13 listopada 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia
18 marca 2016 r. poz. 363),

Rozporzadzenie MON z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia
12 stycznia 2018 r. poz. 113),

Rozporzgdzenie MON z dnia 2 sierpnia 1996 roku ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane niebgdgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw Nr 103 z dnia 22 sierpnia 1996 roku, poz. 477), Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowe;
z dnia 14 marca 2017 roku ,w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Obrony Narodowej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane niebedace budynkami, stuzgce
obronnoéci Panstwa oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 3 kwietnia 2017 roku, poz. 711),

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku ,0 ochronie osob i mienia” Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
0s0b i mienia" (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2017 r. poz. 2213),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 sierpnia 1998 roku ,w sprawie rodzajow dyplomow i $wiadectw wydawanych
przez szkoty i inne placowki odwiatowe, ktore potwierdzajg uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie
ochrony os6b i mienia, minimalnego zakresu programéw kurséw pracownikow ochrony fizycznej pierwszego
i drugiego stopnia oraz zakresu obowigzujgcych tematéw egzamindw i trybu ich sktadania, sktadu komisji
egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu” (Dz.U. Nr 113 z dnia 31 sierpnia 1998 r. poz. 731),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie rodzajéw szczegodlnie niebezpiecznych broni
i amunicji oraz rodzajow broni odpowiadajgcej celom, w ktorych moze by¢ wydane pozwolenie na bron”, (Dz.U. Nr
19 z dnia 22 marca 2000 r. poz. 240) ze zmianami (Dz.U. Nr 120 z dnia 4 pazdziernika 2001 r. poz. 1295)
i (Dz.U. Nr 61 z dnia 21 marca 2003 r. poz. 548),

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 18 czerwca 2015 roku ,w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz ewidencjonowania broni
i amunicji” (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 2015 r. poz. 992),

Rozporzadzenie MSW z dnia 26 sierpnia 2014 roku ,w sprawie przechowywania, noszenia i ewidencjonowania
broni i amunicji”, (Dz.U. Nr 0 z dnia 16 wrze$nia 2014 r. poz. 1224),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepisow dotyczgcych
posiadania broni oraz umiejgtnosci postugiwania sig bronig”, (Dz.U. Nr 19 z dnia 22 marca 2000 r. poz. 241),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 grudnia 2002 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie egzaminu ze
znajomos$ci przepisow dotyczgcych posiadania broni oraz umiejetno$ci postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw
Nr 8 z 2003 r. poz. 102),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 17 kwietnia 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie egzaminu ze
znajomosci przepiséw dotyczgcych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw
z dnia 8 maja 2015 r. poz. 634),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepiséw dotyczacych
posiadania broni oraz umiejetno$ci postugiwania sig bronig” Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie egzaminu
ze znajomosci przepiséw dotyczgacych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” (Dziennik
Ustaw z dnia 18 wrzeénia 2017 r. poz. 1756),
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e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2001 roku ,w sprawie uprawiania sportéw o charakterze
strzeleckim”, (Dz.U. Nr 141 z dnia 12 grudnia 2001 r. poz. 1586),

o Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 marca 2000 roku ,w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic”, (Dz.U. Nr 18
z dnia 20 marca 2000 r. poz. 234) ze zmianami (Dz.U. Nr 51 z dnia 15 czerwca 2000 r. poz. 618) i {Dz.U. Nr 23
z dnia 4 marca 2002 r. poz. 238), (Dziennik Ustaw Nr 237 z dnia 23 listopada 2011 r. poz. 1418),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 pazdziernika 2002 roku ,w sprawie pomieszczen magazynowych
i obiektow do przechowywania materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym”, (Dz. U. Nr 190 z dnia 15 listopada 2002 r. poz. 1589),

e Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym” (Dz.U. Nr 67 z dnia 29 czerwca 2001 r. poz. 679),

e Ustawa z dnia 16 lipca 2009 roku ,0 zmianie ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym” (Dziennik Ustaw Nr 125 z 2009 r., poz. 1036),

e Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalnosci gospodarcze] w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym”, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 roku
sW sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2001 roku ,w sprawie rodzajow broni i amunicji oraz wykazu
wyrobéw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych wytwarzanie lub obrét jest
wymagana koncesja” (Dz.U. Nr 145 z dnia 18 grudnia 2001 r. poz. 1625),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie rodzajow
broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych
wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 219 z 2003 r. poz. 2152),

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 czerwca 2009 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie rodzajow
broni i amunicji oraz wykazu wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych
wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 106 z 2009 r. poz. 881),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,Prawo ochrony srodowiska” (Dziennik Ustaw Nr 62 z 2001 roku, poz. 627),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska” (Dziennik Ustaw z dnia 9 lipca 2020 roku, poz. 1219),

o Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 roku ,w sprawie wymagan w zakresie ochrony
$rodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic”, (Dz.U. 2000 nr 27 poz. 341),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym®, (Dz. U. Nr 80 z dnia 10
maja 2003 r. poz. 717),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690; Dz.U. Nr 0
z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422, tekst jednolity),

¢ Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 7 czerwca 2019 roku poz. 1065),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 18
wrzeénia 2020 roku poz. 1608),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniajgce rozporzadzenie
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw
z dnia 24 grudnia 2020 roku poz. 2351),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku ,w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy” (Dz.U. Nr 0 z dnia 23
czerwca 2014 r. poz. 817 z pézn. zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniajgce rozporzadzenie
W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy” (Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 944 i poz. 952),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku ,w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (Dziennik Ustaw z dnia 18 wrze$nia 2020 roku, poz. 1609),

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 89 poz. 414), Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane™ (Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 roku, poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku ,w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym” (Dz.U. z 2004 r. Nr 130,

poz.1389),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku ,w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku ,w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczace: konstrukcji, oswietlenia, akustyki, ochrony ppoz., bhp
i ochrony $rodowiska.

®

Uwaga: Czes¢ z przytoczonych przepiséw wykorzystano w zakresie ograniczonym, dotyczacym technicznych warunkéw bezpieczerstwa oraz
zasad bezpiecznej eksploatacji punktu przystrzeliwania broni i strzelnicy.

2. OPISISTNIEJACYCH ELEMENTOW PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI

Punkt przystrzeliwania broni na terenie Centralnej Sktadnicy Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy Stotecznej
Policji w Starej Wsi posiada jedng strefe strzelan o dystansie strzelania 100 m.

Punkt
przystrzeliwania broni
w CSU w Starej Wsi
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MAPA SATELITARNA LOKALIZACJ! PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI NA TERENIE CSU W STAREJ WS

PUNKT PRZYSTRZELIWANIA BRONI ZE STREFA STRZELAN 100 m

Strefa strzelan punktu przystrzeliwania broni przylega do dwustanowiskowej strzelnicy odkrytej typu C o jednej, statej
linii otwarcia ognia i wiecej niz jednej linii celow.
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STREFA STRZELAN PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI ZE STREFA STRZELAN STRZELNICY 100 m

Punkt przystrzeliwania broni wraz ze strzelnicg 100 m wyposazony jest we wspdlny kulochwyt gtéwny, skiadajacy sie
z kulochwytu ziemnego oraz kulochwytu betonowego z oktadzing drewniang i pustkg powietrzna.

KULOCHWYT ZIEMNY WRAZ Z KULOCHWYTEM BETONOWYM Z OKEADZINA DREWNIANA | PUSTKA POWIETRZNA
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KONSTRUKCJA KULOCHWYTU BETONOWEGO Z OKEADZINA DREWNIANA

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wydostawaniem si¢ wystrzeliwanych pociskow poza strefe strzelan sa
zabezpieczenia boczne w postaci watdw ziemnych.

e e o el

ZABEZPIECZENIA BOCZNE STREFY STRZELAN
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Waty boczne w zwigzku z dtugim okresem uzytkowania ulegty erozji, nie sg réwne na catej dtugosci, co powoduje
zagrozenie wydostawania sig wystrzelonych pociskéw lub rykoszetéw poza obreb obiektu. Po zewnetrznych
stronach kulochwytéw pozostaty karpy po écigtych drzewach, ktore podlegac bedg usunieciu.

ZABEZPIECZENIE BOCZNE Z POZOSTALOSCIAMI SCIETYCH DRZEW

W lewym zabezpieczeniu bocznym (wale ziemnym) znajdujg sie¢ dwa pomieszczenia, w odlegtosci 50 m od linii
otwarcia ognia oraz w odlegtosci 100 m, stuzgce jako schrony dla obstugi celow. Stan techniczny tych pomieszczen

ze wzgledu na diugotrwaty okres uzytkowania oraz brak zabezpieczen technicznych aktualnie nie pozwala na ich
uzytkowanie.

SCHRON DLA OBStUGI CELOW NA ODLEGLOSCI 50 m

11
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e

SCHRON DLA OBStUGI CELOW NA ODLEGLOSCI 100 m

W skiad obecnie funkcjonujacego obiektu przystrzeliwania broni wchodzi réwniez murowany budynek techniczny,
wyposazony w boksy do przystrzeliwania broni oraz pomieszczenia stuzgcego do przeprowadzania podstawowej
konserwacji przystrzeliwanej broni. Budynek stuzyt réwniez do przechowywania stojakéw i tarcz strzeleckich.
W chwili obecnej ze wzgledu na zly stan techniczny budynek zostat wyltaczony z uzytkowania.

I ‘:. - ;,‘. 3 V‘j "‘ '. L, s - -
MUROWANY BUDYNEK TECHNICZNY WYPOSAZONY W BOKSY DO PRZYSTRZELIWANIA BRONI

12
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W strefie strzelan strzelnicy 100 m umiejscowiona jest przestona uniemozliwiajaca padanie pociskéw poza obreb
obiektu. Przestona wykonana jest z prefabrykatéw zelbetowych ostonietych elementami drewnianymi. Elementy
drewniane ze wzgledu na dtugi okres uzytkowania sq powypaczane i sprochniate. Elementy drewniane nie zakrywajg
w catosci konstrukcji zelbetowej a co za tym idzie nie spetniajg roli antyrykoszetowej co niesie za sobg
niebezpieczenstwo ewentualnego niekontrolowanego rykoszetowania pociskow.

i

A SRR

PREFABRYKOWANA KONSTRUKCJA ZELBETOWA PRZESLONY PIONOWEJ
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Dwa stanowiska strzeleckie do postaw strzeleckich ,stojac”, ,kleczac” i ,lezac” na strzelnicy 100 m znajdujg sie pod

wiatg o konstrukcji stalowej zadaszonej ptytami falistymi na ptatwiach drewnianych obok budynku zaplecza
technicznego.
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KONSTRUKCJA STANOWISK DO TRZECH POSTAW STRZELECKICH

Obiekt wyposazony jest w instalacje ostrzegawczg w postaci pigciu masztoéw z sygnalizacjg $wieting na kulochwycie
gtownym, schronie obstugi celéw oraz zabezpieczeniu bocznym oraz sygnalizacje dzwiekows.
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OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
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Podfoze obecnego punktu przestrzeliwania broni cze$ciowo porosnigte jest trawg i nieutwardzone, pozbawione
odwodnienia. Dodatkowo po opadach deszczu staje sie miekkie i namokniete.
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. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT MODERNIZACYJNYCH
3.1. RZECZYWISTA PLASZCZYZNA STREFY STRZELAN

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych w rejonie lokalizacji obiektu dla uzyskania prawidtowej zgodnej
z przepisami geometrii przestrzennej strefy strzelan nalezy wykonac niwelacje terenu wraz z czesciowa zmiang
uksztaftowania nasypu kulochwytu gtéwnego i korekta wyprofilowania nasypow ziemnych na odcinkach
zabezpieczen bocznych i nowo projektowanych kulochwytow bocznych w strefie strzelan wielokierunkowych przy
kulochwycie gtéwnym. Niwelacje terenu ptaszczyzny rzeczywistej przyjeto do poziomu 135,80 m n.p.m.. Szerokosé
catej strefy strzelan wraz z osig dziataniowg (stanowisko nr 9) po modermizacji bedzie wynosita 21,50 m.

W strefie strzelan na odlegtosciach 50 m, 75 m i 100 m oznaczono miejsca ustawiania obrotniko — podno$nikéw.
Oznaczenia nalezy wykona¢ z ptyt poliuretanowo — gumowych utozonych na piasku.

3.2. DROGA TECHNOLOGICZNA W STREFIE STRZELAN

W strefie strzelari wyznaczono przy prawym zabezpieczeniu bocznym nieumocniong technologiczna droge gruntowg
0 szerokosci 3,5 m do obstugi konserwatorskiej kulochwytéw wraz z infrastruktura oraz jako dojazd do strefy strzelan
wielokierunkowych. Z uwagi na wymogi warunkow bezpieczenstwa uzytkowania strzelnicy oraz dodatkowe
wykorzystanie drogi jako osi stanowiska dziataniowego dla testowania granatnikow i pistoletow sygnatowych
amunicjg éwiczebng nawierzchnia drogi nie rozni sie od nawierzchni ptaszczyzny rzeczywistej strefy strzelar osi
strzeleckie;j.

3.3. STREFA STRZELAN SPECJALNYCH - WIELOKIERUNKOWYCH

Strefg strzelan obiektu do odlegtosci 25,0 m przed kulochwytem gtéwnym zaprojektowana wraz z dodatkowymi
zabezpieczeniami do prowadzenia dynamicznych strzelari wielokierunkowych dla funkcjonariuszy oddziatow
specjalnych oraz do strzelan ze zmiennych linii otwarcia ognia na odlegto$ciach od 25 m do 5 m.

3.4. STANOWISKA STRZELECKIE

Punkt przystrzeliwania broni wraz z przylegltg strzelnica po modemizacji bedzie posiadat tacznie 9 stanowisk
strzeleckich na odlegtosci 100 m oraz 7 stanowisk strzeleckich w strefie strzelar specjalnych.

Cztery stanowiska strzeleckie nr 1 = nr 4 na statej linii otwarcia ognia 100 m zaprojektowano na tarasie przylegtym
do budynku zaplecza techniczno — gospodarczego. Stanowiska zaprojektowano do strzelania z pozycji ,stojgc”,
JKlgczac™ i lezac” z zachowaniem jednakowej wysokoéci potozenia broni dla wszystkich postaw strzeleckich. Ptyte
tarasu nalezy wytozy¢ antyrykoszetowymi plytami poliuretanowo — gumowymi gr. 45 mm mocowanymi na kleju. Piyty
poliuretanowo — gumowe nalezy pokry¢ wylewkg poliuretanowg gr. ok 5 mm. Poziom ptaszczyzny piyty
stanowiskowej na tarasie przyjeto na poziomie 136,88 m n.p.m.

Dwa stanowiska strzeleckie nr 5 i nr 6 na statej linii otwarcia ognia 100 m zaprojektowano w linii stanowisk nr 1 + nr 4
na poziomie terenu z prawej strony tarasu. Stanowiska zaprojektowano do strzelania z pozyciji ,stojac” dla
zachowania bezpieczenstwa geometrii balistycznej. Na stanowiskach zaprojektowano stabilizacje podioza o wymiarach
1,0x2,0 m z antyrykoszetowych ptyt paliuretanowo — gumowych gr. 45 mm utozonych na piasku

Stanowiska strzeleckie nr 7 i nr 8 przeznaczone do przystrzeliwania broni zlokalizowane sa w budynku zaplecza
techniczno — gospodarczego i pokrywajg sie osiowo odpowiednio ze stanowiskami nr 5 i nr 6 usytuowanymi na
terenie przed budynkiem.

Rozstaw osiowy stanowisk nr 1 + nr 8 wynosi 2,75 m.

Dodatkowo w drodze technologicznej zaprojektowano jedno stanowisko dziataniowe nr 9 do sprawdzania
mechanizmow granatnikow i pistoletow sygnatowych amunicjg éwiczebna.

W strefie strzelan specjalnych — wielakierunkowych na statej linii otwarcia ognia 25 m (stanowiska nr 1A — nr 7A)
zaprojektowano stabilizacje podtoza o wymiarach 1,0x2,0 m z antyrykoszetowych ptyt poliuretanowo — gumowych
gr. 45 mm stuzaca do ustawiania obrotniko — podno$nikéw (stanowiska nr 1A — nr 6A) przy strzelaniach statycznych
na dystansie 75 m oraz do przyjmowania postaw strzeleckich (stanowiska nr 1A — nr 7A) przy strzelaniach na
dystansie 25 m. W strefie strzelan specjalnych usytuowanie statej linii otwarcia ognia 25 m i zmiennych linii otwarcia
ognia 20 m + 5 m nalezy oznacza¢ na czas prowadzenia strzelan tabliczkami z tworzywa.

3.5. OKLADZINA ZADASZENIA STANOWISK STRZELECKICH

Cztery stanowiska strzeleckie nr 1 + nr 4 na statej linii otwarcia ognia 100 m na tarasie przylegtym do budynku
zaplecza techniczno — gospodarczego sg zadaszone plytg zelbetowa.

Okiadzing zadaszenia od spodu nalezy wykona¢ w formie okladziny kuloodpornej, antyrykoszetowe;j
i dzwigkochtonnej. Uktad warstw w oktadzinie zadaszenia gwarantuje pochtanianie pociskéw od przypadkowych
strzatow i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetéw pociskéw.

Oktadzing kuloodporng nalezy wykona¢ z blachy stalowej S355 gr. 10 mm. Blachy sufitu nalezy pokry¢ balami
drewnianymi gr. 50 mm igczonymi na pétwpust mocowanymi do blach na balach dystansowych drewnianych 50x150
mm w rozstawie co ok. 80 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 w ilosci 1,5 szt. na mb. Na
deskowaniu z bali nalezy zamocowac absorbery akustyczne z ptyt dZwiekochtfonnych z wetny szklanej Ecophon
Master B Alpha na kleju. Blache mozna réwniez zamocowac w trakcie betonowania plyty zadaszenia.

Okfadzing drewniang nalezy wykonaé¢ z drewna impregnowanego $rodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym
z elementéw fgczonych miedzy sobg na pdtwpust.
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Przed montazem oktadziny drewnianej nalezy zamontowa¢ rury ochronne dla kabli elektrycznych i sterowniczych
zgodnie z dokumentacjg elektryczng, chronigce przewody przed uszkodzeniem strzatem bezposrednim.

3.6. PRZESLONY MIEDZYSTANOWISKOWE

Pomiedzy stanowiskami strzeleckim (nr 1 + nr 4) w linii statej otwarcia ognia na ptycie stanowiskowej na tarasie do
strzelan statycznych nalezy ustawi¢ przestawne przestony migdzystanowiskowe siatkowe, ktére chronig strzelajgcych
przed tuskami wyrzucanymi z broni na sgsiednich stanowiskach. Przesiony stanowiskowe na tarasie nalezy wykonac
o wymiarach 1,5 x 1,0 m.

Pomiedzy stanowiskami strzeleckim (nr 5 i nr 6) w linii statej otwarcia ognia usytuowanymi na terenie nalezy ustawié
przestawne przestony miedzystanowiskowe siatkowe, ktére chronig strzelajacych przed tuskami wyrzucanymi z broni
na sasiednim stanowisku. Przestony stanowiskowe na terenie nalezy wykona¢ o wymiarach 1,5 x 2,1 m.

W strefie strzelan specjalnych na statej linii otwarci ognia 26 m pomiedzy stanowiskami strzeleckim (nr 1A + nr TA)
na czas prowadzenia strzelan nalezy ustawi¢ przestawne przestony migdzystanowiskowe siatkowe, ktore chronia
strzelajgcych przed tuskami wyrzucanymi z broni na sgsiednim stanowisku. Przestony stanowiskowe nalezy wykona¢
o wymiarach 1,5 x 2,1 m.

Przestony miedzystanowiskowe zapewniajg obserwacje strzelajgcych we wszystkich postawach strzeleckich.
Przestony o wymiarach 1,5 x 2,1 m w strefie strzelan ze zmiennymi liniami otwarcia ognia moga by¢ przestawiane na
dowolne odlegtosci w zalezno$ci od potrzeb.

3.7. PRZESLONA PIONOWA NR 1

Przestong pionowg nr 1 zaprojektowano jako wolnostojgcg $ciane Zzelbetowg z oktadzing antyrykoszetowa.
W przestonie umieszczone jest sze$¢ otworéw o szerokosci 2,3 m i wysokosci 2,5 m kazdy. Przestone nalezy
wykonaé o gr. 30 cm z betonu C25/30. Nadproze otworéw w przesfonie nalezy ostonié katownikiem stalowym
16x180x180 mm zgodnie z czescia rysunkowg projektu.

Na plaszczyznie czotowej przestony nalezy zamontowa¢ ruszt dystansowy z krawedziakow drewnianych
0 wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomocg ocynkowanych pretow
gwintowanych M16 z podktadkami i nakretkami zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu. Na ruszcie nalezy
zamontowac deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm tgczonych na pétwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem
z bali nalezy zamocowa¢ geotkaning. Geotkaning montowaé sukcesywnie wraz z montazem deskowania
i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowa
oraz deskowanie przestony nalezy impregnowaé cignieniowo.

Nadproze wraz z ostong stalowg rowniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali drewnianych gr. 50 mm mocowanych
do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypetni¢ zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Obudowe nadproza po
catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej zasypka zwirowg nalezy zamknag pyta OSB-3 i pokryé papa.

3.8. PRZESLONA PIONOWA NR 2

Przestone pionowg nr 2 zaprojektowano jako wolnostojacg $ciane Zzelbetowg z oktadzing antyrykoszetows.
W przestonie umieszczone jest szes¢ otwordéw o szerokosci 2,3 m i wysokoéci 2,2 m kazdy. Przestone nalezy
wykonac o gr. 30 cm z betonu C25/30. Nadproze otworéw w przestonie nalezy ostoni¢ katownikiem stalowym
16x180x180 mm zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Na ptaszczyznie czotowej przestony nalezy zamontowa¢ ruszt dystansowy z krawedziakéw drewnianych
o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomocg ocynkowanych pretow
gwintowanych M16 z podkfadkami i nakretkami zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Na ruszcie nalezy
zamontowac deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm tgczonych na pétwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem
z bali nalezy zamocowa¢ geotkanine. Geotkanine montowa¢ sukcesywnie wraz z montazem deskowania
| zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowa
oraz deskowanie przestony nalezy impregnowac ci$nieniowo.

Nadproze wraz z ostong stalowg rowniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali drewnianych gr. 50 mm mocowanych
do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypeinic zwirem o frakeji 2 + 20 mm. Obudowe nadproza po
catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej zasypkg zwirowg nalezy zamkna¢ ptytg OSB-3 i pokryé papa.

3.9. ZADASZENIE PRZESEON NR1INR 2

Przestony pionowe nr 1 i nr 2 nalezy zadaszy¢ plyta zelbetowa gr. 20 cm z oktadzing antyrykoszetowa z bali
drewnianych gr. 50 mm {gczonych na pétwpust, mocowanych do bali dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok.
80 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 w iloéci 1,5 szt. na mb.

3.10. KULOCHWYT DOLNY POD PRZESLONA PIONOWA NR 1

Kulochwyt dolny pod przestang pionowa nr 1 od strony kulochwytu giéwnego nalezy wykonaé w postaci watu
ziemnego zgodnie z czeécig rysunkowq projektu. Korone watu — warstwe o gr. 20 cm nalezy wykona¢ z piasku
o frakcji do 2 mm ze spadkiem w kierunku kulochwytu gtéwnego. Skarpe watu po wyprofilowaniu nalezy pokry¢
warstwg humusu o gr. ok. 5 cm i obsia¢ trawg. Od strony stanowisk strzeleckich kulochwyt ograniczony jest $cianka
oporowg z bali drewnianych zamocowanych do konstrukcji stalowej.

Od strony drogi technologicznej nasyp watu kulochwytu dolnego nalezy ograniczy¢ $ciankg oporowg wykonang
z bloczkow poliuretanowo gumowych uktadanych luzem.
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PRZESLONY PIONOWE NR 3|1 NR 4

Przestony pionowe nr 3 i nr 4 zaprojektowano jako wolnostojgce $ciany zelbetowe z oktadzing antyrykoszetows.
W przestonach umieszczone sg po trzy otwory o szerokosci 5,05 m i wysokosci 2,6 m kazdy. Przestony nalezy
wykonac¢ o gr. 30 cm z betonu C25/30. Nadproza otwordw w przestonach nalezy ostoni¢ katownikiem stalowym
16x180x180 mm zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Na ptaszczyznie czotowej przeston nalezy zamontowa¢ ruszt dystansowy z krawedziakow drewnianych
o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przeston za pomocg ocynkowanych pretéw gwintowanych
M16 z podktadkami i nakretkami zgodnie z czedcig rysunkowg projektu. Na ruszcie nalezy zamontowac deskowanie
z bali drewnianych gr. 50 mm tgczonych na pétwpust. Pomigdzy rusztem a deskowaniem z bali nalezy zamocowaé
geotkanine. Geotkaning montowac sukcesywnie wraz z montazem deskowania i zasypywaniem przestrzeni
dystansowej zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowa oraz deskowanie przestony
nalezy impregnowac ci$nieniowo.

Nadproza wraz z ostong stalowg réwniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali drewnianych gr. 50 mm mocowanych
do krawedziaka dystansowego. Obudowy nadprozy wypetni¢ zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Obudowy nadprozy po
catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej zasypka zwirowa nalezy zamkngé plyta OSB-3 i pokry¢ papa.

ZADASZENIE PRZESEON NR 3 INR 4

Przestony pionowe nr 3 i nr 4 nalezy zadaszy¢ plytg zelbetowa gr. 20 cm z oktadzing antyrykoszetowg z bali
drewnianych gr. 50 mm taczonych na pétwpust, mocowanych do bali dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok. 80
cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 w ilosci 1,5 szt. na mb.

MAGAZYNY SPRZETU POMIEDZY PRZESt.ONAMI NR 3 I NR 4

Pomigdzy zadaszonymi przestonami nr 3 i nr 4 z prawej i z lewej strony zaprojektowano podreczne magazyny
sprzetu strzeleckiego i urzadzen do treningéw strzeleckich. Zewnetrzne $ciany magazynéw od strony strefy strzelan
nalezy pokry¢ oktadzinami antyrykoszetowym z bali drewnianych gr. 50 mm fgczonych na pétwpust, mocowanych do
Sciany na balach dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami segmentowymi
M12x145/50 w ilosci 1,5 szt. na mb. Na deskowaniu z bali nalezy zamocowaé pionowo na ,sztorc" bale drewniane
50x100 mm w rozstawie co 50 cm. Wkrety mocujgce bale pionowe nalezy zagtebi¢ na ok 3 cm. Drewno stosowane
na konstrukcje dystansowg oraz deskowanie $cian nalezy impregnowac ciénieniowo.

Drzwi do magazynu od strony strefy strzelan rowniez nalezy pokry¢ okladzing antyrykoszetowa podobnie jak sciany
magazynow.

OSLONA BOCZNA PRZY DRODZE TECHNOLOGICZNEJ

Wzdtuz drogi technologicznej pomigdzy przestonami nr 2 i nr 3 na diugosci 39,0 m nalezy wykonaé balistyczng
ostong boczng o wysokosci 4,5 m wykonang w formie $ciany zelbetowej o gr. 30 cm z betonu C25/30 jako ochrone
przed wyjsciem przypadkowego pocisku poza strzelnice. Sciane nalezy ostoni¢ oktadzing antyrykoszetowa z bali
drewnianych gr. 50 mm taczonych na p&twpust, mocowanych do $ciany na balach dystansowych 50x150 mm
w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 w iloéci 1,5 szt. na mb. Na
deskowaniu z bali nalezy zamocowa¢ pionowo na ,sztorc” bale drewniane 50x100 mm w rozstawie co 50 cm. Whkrety
mocujgce bale pionowe nalezy zagtebi¢ na ok 3 cm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowa oraz
deskowanie ostony nalezy impregnowac ci$nieniowo. Gérng krawedz ostony nalezy zamknaé ptyta OSB-3 gr. 25 mm
i pokry¢ obrébka blacharska.

t APACZ GRANATOW

Na odlegtosci 59,70 m dla stanowiska dziataniowego nr 9 w drodze technologicznej nalezy zabudowa¢ tapacz
granatow wykonany z siatki polietylenowej o oczkach 20x20 mm zawieszonej na wysokosci 5,0 m na ruchomym
wysiegniku wspornikowym o wysiegu 4,0 m. Ramie wspornika nalezy zaopatrzyé w spiraine haczyki w rozstawie co
40 mm do zawieszania siatki. Siatkg nalezy zawiesza¢ marszczong w stosunku 1:2 na petng wysokosé. Ramie
wspornika bedzie otwierane rgcznie na czas prowadzenia prob na stanowisku dziataniowym za pomocg sznura
i blokowane w pozycji ,otwarte” zaczepem w skarpie zabezpieczenia bocznego oraz w pozycji ,Zamkniete”
zaczepem na Scianie ostony bocznej.

KULOCHWYT GLOWNY

Po wykonaniu niwelacji trenu strefy strzelan ptaszczyzne czotowa kulochwytu gtéwnego do wysokosci 3,0 m nalezy
wyprofilowac w spadku 1:1. Na wysokosci 3,0 m nalezy wykona¢ odsadzka o szeroko$ci 2,0 m a pozostatg czesé
do wysokosci 5,50 m nalezy wyprofilowaé w spadku 1:1,5. Powierzchnig czotowa kulochwytu do gtebokosci min. 20
cm nalezy wykonac z piasku przesianego o granulacji 2 + 5 mm oraz na catej powierzchni pokryé damia.

KULOCHWYTY BOCZNE

Po wykonaniu niwelacji trenu strefy strzelan ptaszczyzny czotowe kulochwytow bocznych do wysokosci 3,0 m nalezy
wyprofilowac w spadku 1:1. Na wysokos$ci 3,0 m nalezy wykona¢ korone o szerokosci 5,50 m. Powierzchnie czotowe
kulochwytow do gtebokosci min. 20 cm nalezy wykona¢ z piasku przesianego o granulacji 2 + 5 mm oraz na catej
powierzchni pokry¢ darnia.

ZADASZENIA KULOCHWYTOW

Zadaszenia kulochwytow ziemnych zaprojektowano w formie wspornikowych wiat stalowych wykonanych z profili
stalowych o rozstawie przeset 5,0 m.

Michat Boror Pracownia Projektowa KWADRAT OPRACOWAL: PPWH , KONSBUD”

19

97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11 41-500 Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2a/9
tel. kom. 797 796 535 tel. kom. 601 47 20 26



MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI W STAREJ WSI - TECHNOLOGIA

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

Zadaszenie nad kulochwytem gtownym zaprojektowano o dtugosci 36,11 m. Zadaszenia nad kulochwytami bocznymi
zaprojektowano o dtugosciach 31,11 m. Zadaszenia nie sg kuloodporne.

Wiaty posadowione sg na zelbetowych stopach fundamentowych. Belki wspornikowe wiat kotwione §g§ w nasypie
zelbetowymi blokami fundamentowymi.

Dachy zadaszeri wykonane sg z blachy trapezowej T 55 gr. 1,0 mm zamocowanej do platwi stalowych z profili
gorgcowalcowanych. Od spodu dachy zabezpieczone sg ostong antyrykoszetowg wykonang z bali drewnianych
gr. 50 mm taczonych na pétwpust, zamocowanych do krawgdziakéw drewnianych 160 x 160 mm mocowanych do
ptatwi. Stupy stalowe zadaszen osfonigte sg deskowaniem z bali drewnianych gr. 50 mm. Przednie stupy zadaszen
od strony strefy strzelan dodatkowo ostonigte sg ostong kuloodporng z blachy gr. 16 mm ze stali $355.

ZABEZPIECZENIA BOCZNE ZA KULOCHWYTAMI BOCZNYMI

Za zadaszeniami kulochwytow bocznych na koronie watéw ziemnych zaprojektowano dodatkowe kuloodporne
zabezpieczenia o wysokosci 2,5 m i dtugosci 45,0 m wykonane w formie wolno stojgcych $cian z pustakéw
poliuretanowo — elastomerowych typu ,RUBOX" wypetnionych zasypka mineralng. Sciany stabilizowane sg
wewnetrzng konstrukcjg stalowg zakotwiong w fundamencie zelbetowym. Szczeg6ly konstrukcji zawarte sa
w odrgbnym projekcie konstrukcyjnym.

SCIANKI PRZESTAWNE DO STRZELAN ZZA OSLONY

Strefe strzelan specjalnych do realizacji programu strzelan dynamicznych mozna wyposazyé w przestawne
niekuloodporne $cianki ostonowe o ksztattach imitujgcych réznego rodzaje przeszkody. Konstrukcje, ilos¢ oraz ksztatt
i wielko$¢ scianek nalezy dostosowaé do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

STOJAKI DREWNIANE NA TARCZE

Stanowiska punktu przystrzeliwania broni oraz strefe strzelan specjalnych do realizacji programéw strzelan nalezy
wyposazy¢ w drewniane przestawne stojaki na tarcze.

TOR JEZDNY CELU RUCHOMEGO | KONSTRUKCJE POMOCNICZE

Wszystkie elementy konstrukcyjne, ostonowe i pomocnicze urzadzen do treningdw strzeleckich w strefie strzelan
wykonuje i montuje producent urzgdzen.

ZABEZPIECZENIA W POMIESZCZENIU PRZYSTRZELIWANIA BRONI W BUDYNKU ZAPLECZA

Oktadzing stropu w pomieszczeniu przystrzeliwania broni nalezy wykona¢ w formie oktadziny antyrykoszetowe;j
i dzwigkochtonnej. Strop nalezy pokry¢ deskami drewnianymi gr. 50 mm faczonymi na pétwpust mocowanymi na
balach dystansowych drewnianych 50x150 mm w rozstawie co ok. 80 cm mocowanych kotwami segmentowymi
M12x145/50 w iloéci 1,5 szt. na mb. Ponizej deskowania z bali nalezy wykona¢ sufit podwieszony z phyt
dzwigkochtonnych z welny szklanej na ruszcie metalowym. Uktad warstw w oktadzinie stropu gwarantuje
pochtanianie pociskow od przypadkowych strzatéw i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sig rykoszetow
pociskow. Oktadzing stropu nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego $rodkiem grzybobodjczym i ogniochronnym.

Zabezpieczenia $cian w pomieszczeniu przystrzeliwania broni nalezy wykona¢ w formie oktadzin antyrykoszetowych
i dzwiekochtonnych. Sciane czolowg pomieszczenia oraz $ciany boczne nalezy pokryé ptytami poliuretanowo —
gumowymi gr. 50 mm i wymiarach 50x50 cm mocowanymi do écian na balach dystansowych drewnianych 50x150
mm w rozstawie co 50 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 w ilosci 1,5 szt. na mb. Na oktadzinie
z ptyt poliuretanowo — gumowych nalezy zamacowac okladzing dzwiekochtonng z mat dzwigkochtonnych HDS gr. 50
mm pokrytych perforowanymi ptytami HDF. Na $cianie tylnej nalezy zamocowaé oktadzine dzwiekochtonng z mat
dzwigkochtonnych HDS gr. 50 mm pokrytych perforowanymi ptytami HDF.

Ukiad warstw w zabezpieczeniach Scian gwarantuje pochtanianie pociskow od przypadkowych strzatéw i zabezpiecza
przed rozprzestrzenianiem sig rykoszetéw pociskéw. Elementy drewniane oktadziny nalezy wykona¢ z drewna
impregnowanego $rodkiem grzybobojczym i ogniochronnym.

Posadzke w pomieszczeniu przystrzeliwania broni nalezy wykona¢ z antyrykoszetowych ptyt poliuretanowo -
gumowych o gr. 45 mm. Posadzke nalezy pokry¢ wylewkg poliuretanowg gr. ok. 5 mm w kolorze zielonym
0 wiasnosciach min. trudno zapalnych. Parametry techniczne oraz konstrukcja ptyt gwarantuje pochtanianie pociskow
od przypadkowych strzatéw i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetéw pociskéw.

Podtoge w pomieszczeniu czyszczenia broni rowniez nalezy wytozy¢ ptytami poliuretanowo — gumowymi o gr. 30 mm
i pokry¢ wylewkg poliuretanowa gr. ok. 5 mm w kolorze zielonym o wtasno$ciach min. trudno zapalnych.

Konstrukcje posadzek poliuretanowo — gumowych wraz z wylewka powinny byé rozwigzaniami systemowymi
objetymi gwarancjg producenta — wykonawcy.

4. ZABEZPIECZENIE P.POZ. PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI
Wszystkie elementy drewniane zastosowane na obiekcie nalezy zabezpieczy¢ wglebnie preparatami ogniochronnymi.
Sprzet gasniczy dla punktu przystrzeliwania broni i pomieszczer zaplecza wg. odrebnego opracowania.
Drogi i wyjScia ewakuacyjne w budynku przystrzeliwania broni nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi
spefniajgcymi wymagania PN-92/N-01256/02 (Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja). W miejscach widocznych nalezy
wywiesi¢ instrukcje postepowania w przypadku pozaru z wykazem telefonicznych numeréw alarmowych. Instrukcja
powinna stanowiC wycigg z obowigzujgcej na terenie obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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5. INSTALACJE PODSTAWOWE NA OBIEKCIE

Pomieszczenie przystrzeliwania broni nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

elektryczng (230V),
o$wietlenia podstawowego z o$wietleniem awaryjnym,
radiofoniczna:

% pomieszczenie przystrzeliwania broni powinno by¢ zaopatrzona w system umozliwiajagcy odstuch komend
wydawanych przez dyspozytora,

sygnalizaciji Swietinej obstugiwanej z pomieszczenia dyspozytora:

< stanowiska przystrzeliwania broni nalezy wyposazy¢ w system sygnalizaciji $wietlnej: w kolorze czerwonym —
ZAKAZ STRZELANIA”, w kolorze zielonym — ,WOLNO STRZELAC", ktory winien byé elementem systemu
sygnalizacji ostrzegawczej,

sygnalizacji ostrzegawczej obstugiwanej z pomieszczenia przystrzeliwania broni, ktéra powinna:

% zapewni¢ blokade zworg elektromagnetyczng drzwi prowadzacych do pomieszczenia w momencie podania
sygnatu swietinego na stanowiskach przystrzeliwania broni w kolorze zielonym ,WOLNQ STRZELAG". Zwora
elektromagnetyczna winna by¢ wyposazona w przyciski awaryjnego otwierania drzwi po obu stronach
przej$cia chronionego,

« uruchamiac instalacje sygnalizacji strzelari w postaci lampy nad drzwiami prowadzgcymi do pomieszczenia
z napisem w kolorze czerwonym ,UWAGA STRZELANIE".

sygnalizacji ostrzegawczej obstugiwanej z pomieszczenia dyspozytora, ktdra powinna:

*» uniemozliwiaC podanie sygnatu $wietinego na stanowiskach przystrzeliwania broni w kolorze zielonym
WOLNO STRZELAC”, przy niedomknigciu drzwi wejsciowych do pomieszczenia,

wentylacji mechanicznej pomieszczenia,

telefoniczng dla tacznosci wewnetrznej i zewnetrznej,

video domofonowg przy wejsciu do pomieszczenia,

ogrzewania pomieszczenia,

monitoringu stanowisk do przystrzeliwania broni z zapisem na noénikach cyfrowych w pomieszczeniu dyspozytora,

monitoringu tarcz do przysirzeliwania broni na odlegtosci 256 m, 50 m, 75 m i 100 m z podgladem
W pomieszczeniu przystrzeliwania broni.

Pomieszczenie czyszczenia broni nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

elektryczng (230V),

oswietlenia podstawowego z o$wietleniem awaryjnym,
wentylacji mechanicznej pomieszczenia,

telefoniczng dla facznoéci wewnetrznej i zewnetrznej,
video domofonowa przy wejsciu do pomieszczenia,

ogrzewania pomieszczenia,

Pomieszczenie dyspozytora nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

elektryczng (230V),
o$wietlenia podstawowego z o$wietleniem awaryjnym,
radiofoniczna:

% stanowiska strzeleckie w statej linii otwarcia ognia 100 m przed budynkiem oraz strefa strzelan specjalnych -
wielokierunkowych powinna by¢ zaopatrzona w system umozliwiajgcy odstuch komunikatéw i komend
wydawanych przez dyspozytora w sytuacji zatozenia przez uczestnikow strzelania ochronnikéw stuchu,

*,
5

we wszystkich pomieszczeniach budynku zaplecza zwigzanych z obstuga strzelnicy, przewidzianych na pobyt
ludzi nalezy wykona¢ nagtoénienie. Instalacja nagtasniajaca powinna umozliwiaé przekazywanie komunikatéw
z dyspozytorni do tych pomieszczen.

sterowania sygnalizacjg $wieting w pomieszczeniu przystrzeliwania broni,
sygnalizacji ostrzegawczej na strzelnicy, ktdra powinna:

% umozliwiat sterowanie oSwietleniem ostrzegawczym na linii wyjéciowej i statej linii otwarcia ognia 100 m, na
kranicach kulochwytu gtéwnego i kulochwytéw bocznych oraz w osi strefy strzelan na dachu budynku,

% umozliwia¢ sterowanie wcigganiem choragiewek ostrzegawczych na masztach automatycznych w osi
kulochwytu gtéwnego i kulochwytéw bocznych oraz w osi strefy strzelan na dachu budynku,
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* uruchamiac instalacje sygnalizacji strzelan w postaci migajacej lampy nad drzwiami prowadzacymi do
stanowisk strzelecki na tarasie z napisem w kolorze czerwonym ,UWAGA STRZELANIE" oraz blokowaé drzwi
wejsciowe zworg elektromagnetyczng. Zwora elektromagnetyczna winna byé wyposazona w przyciski
awaryjnego otwierania drzwi po obu stronach przejscia chronionego.

« audio symulacyjng umozliwiajgcg odtwarzanie dzwiekéw na stanowiskach strzeleckich w statej linii otwarcia ognia
100 m przed budynkiem oraz w strefie strzelan specjalnych - wielokierunkowych w celu stworzenia warunkéw
strzelania w sytuacjach stresowych (dzwieki syreny, huk wystrzatow, krzyki itp.),

= sterowania i zasilania urzgdzen strzeleckich,

= telefoniczng dia facznosci wewnetrznej i zewnetrznej,

« radiotelefoniczng do tacznosci z prowadzacym strzelanie w strefie strzelan specjalnych,
= video domofonowa przy wejéciu do pomieszczenia,

« Ogrzewania pomieszczenia,

« monitoringu zachowan strzelcéw na stanowiskach w statej linii otwarcia ognia 100 m oraz w strefie strzelan
specjalnych z zapisem na noénikach cyfrowych,

- monitoringu stanowisk do przystrzeliwania broni z zapisem na nosnikach cyfrowych,

» sterowania oswietleniem strefy strzelan.

Pozostate pomieszczenia zaplecza pomocniczego nalezy wyposazyé w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wodociggows i kanalizacji sanitarnej,

= ogrzewania wszystkich pomieszczen,

= elektryczng gniazd (230V),

» oSwietlenia podstawowego i awaryjnego.

Pomieszczenia magazynowe w przestonach nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
« elektryczng (230V) do tadowania akumulatoréw urzgdzen do treningéw strzeleckich,

= oSwietlenia podstawowego.

Strefe strzelan specjalnych nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
- sterowania o$wietleniem strefy strzelan wielokierunkowych z tablicy umieszczonej na przestonie nr 4,
« o$wietlenia strefowego,

» elekiryczng (230V) do tadowania akumulatorow transportera celu ruchomego.

6. USUWANIE ODPADOW

Na terenie obiektu nalezy przewidzie¢ kontener na $mieci i odpadki, w pomieszczeniach kosze na $mieci i niszczarki
dokumentéw (wg. potrzeb).

Odpady postrzeleckie powstate w trakcie biezgcej eksploataciji obiektu to:
1) tuski,

2) opakowania papierowe po amunicji,

3) opakowania z tworzyw sztucznych po amunicii,

4) niewypaly,

5) zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych,

6) zuzyte plyty poliuretanowo - gumowe,

7) pociski i odtamki pociskow.

Sposdb usuwania odpadoéw postrzeleckich:

tuski zebrane kazdorazowo po strzelaniu nalezy umiesci¢ w szczelnym, zamykanym pojemniku bedacym na
wyposazeniu strzelnicy a nastepnie odda¢ do magazynu uzbrojenia.

Opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych po amunicji oraz zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych
nalezy zebraC do kosza na $mieci i oddac do zaktadu utylizacji odpaddw.

Niewypaty nalezy umiesci¢ w szczelnym, zamykanym pojemniku i odda¢ do magazynu uzbrojenia.

Zuzyte piyty poliuretanowo — gumowe odda¢ do recyklingu do wyspecjalizowanych zaktadéw przetwdrstwa
gumowego.

Zuzyte pociski i odtamki pociskéw oddac¢ do wyspecjalizowanego zaktadu do utylizacji.
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7. INSTRUKCJE | PRZEPISY

Na Scianie korytarza przy wejSciu do pomieszczenia oczekiwania, w dyspozytorni oraz w pomieszczeniu
przystrzeliwania broni na tablicach informacyjnych nalezy umiescié nastepujace instrukcje i przepisy:

*

*k

%

#

*

*

*

regulamin bezpiecznego uzytkowania obiektu,

decyzje zatwierdzajaca regulamin bezpiecznego uzytkowania obiektu,
przepisy bezpieczenstwa,

program strzelan,

atest strzelnicy,

przepisy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,

przepisy BHP,

instrukcje ppoz.,

plan ewakuacyjny,

spis telefonow alarmowych.

Na scianie w pomieszczeniu pierwszej pomocy medycznej nalezy umiesci¢ nastepujace instrukcje i przepisy:

*

*

*

*

k

*

przepisy bezpieczenstwa,

przepisy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,
przepisy BHP,

instrukcje ppoz.,

plan ewakuacyjny,

spis telefondéw alarmowych.

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej projektu nalezy umiesci¢ piktogramy ostrzegajace przed
zagrozeniem stuchu.

8. TECHNOLOGIA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN
SPECJALNYCH

8.1. DEFINICJE ELEMENTOW ODKRYTEJ STRZELNICY SPECJALNEJ

strzelnice specjalne o wigcej niz jednej linii otwarcia ognia i wigcej niz jednej linii celéw, przeznaczone do wy-
konywania strzelan wielokierunkowych.

odkryta strzelnica specjalna - obiekt budowlany wyposazony w budowle i urzadzenia zabezpieczajace, ktérego
strefa strzelan nie jest catkowicie zadaszona lub zakryta, przeznaczony do wykonywania strzelan z broni strzelec-
kiej przy uzyciu amunicji karabinowej o kalibrze nie wigkszym niz 12,7 mm oraz amunicji pistoletowej o kalibrze
nie wigkszym niz 11,43 mm, wykorzystywany gtéwnie w szkoleniu oddziatéw specjalnych,

kulochwyty:

a) gtéwny - budowla usytuowana réwnolegle do linii poczatkowej strzelnicy za ostatnig linig celéw strzelnicy,
stuzgca do zatrzymywania pociskdw wystrzelonych w kierunku tarcz,

b) dolny pod przestona pionowa nr 1 - budowla usytuowana réwnalegle do linii poczgtkowej strzelnicy, stuzgca
do zabezpieczania czgsci ptaszczyzny rzeczywistej strzelnicy za przestong pionowag nr 1 przed moziiwoécia
trafienia strzatem bezposrednim,

¢) dolny przed linig celéw - budowla usytuowana w strefie strzelan przed kulochwytem gtéwnym
i kulochwytami bocznymi, stuzgca do ostony urzadzen celéw ukazujgcych sie,

d) boczny — budowla usytuowana prostopadle do kulochwytu gtdwnego strzelnicy, stuzaca do zatrzymywania
pociskow wystrzelonych w kierunku celow;

zabezpieczenia boczne - budowle usytuowane prostopadle do linii poczatkowej strzelnicy, stuzgce do
zatrzymywania pociskow,

zabezpieczenia gorne — budowle poziome lub skosne usytuowane nad kulochwytem gtdwnym, a takze
kulochwytami bocznymi i przewidywanym rejonem rozmieszczenia celéw na strzelnicy specjalnej,
uniemozliwiajgce wydostawanie sig pociskdw poza strefe strzelan strzelnicy,

przestona pionowa - element konstrukcyjny wyposazenia strzelnicy o powierzchni czotowej prostopadtej do
ptaszczyzny bazowej strzelnicy, usytuowany w okreslonej odlegto$ci od linii otwarcia ognia i na ustalonej
wysokosci ponad ptaszczyzng rzeczywisty strzelnicy, stanowigcy zastone przed wylotem pociskéw poza strefe
strzelan,

strefa strzelan - teren strzelnicy ograniczony linig poczatkowa strzelnicy, kulochwytem gtéwnym oraz
zabezpieczeniami bocznymi,

os strefy strzelan - linia prosta stanowigca podtuzna o$ symetrii strefy strzelan, prostopadta do linii poczatkowej
strzelnicy,
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e plaszczyzna czotowa kulochwytu gtownego, doinego lub przestony pionowej - ptaszczyzna pionowa lub
uko$na znajdujgca sie od strony linii otwarcia ognia,

e dolna krawedz przestony - krawgdz ptaszczyzny czotowej przestony pionowej, najblizsza ptaszczyznie bazowej
strzelnicy,

e stanowisko strzeleckie — odpowiednio wykonane miejsce na strzelnicy, umozliwiajgce strzelajgcemu
regulaminowe wykonywanie strzelan,

* strefa dowodzenia - teren strzelnicy ograniczony linig otwarcia ognia, linig wyj$ciows i zabezpieczeniami bocznymi,
e sygnalizacja ostrzegawcza - elementy wyposazenia strzelnicy, informujace o prowadzeniu strzelan,

e punkt pomiarowy strzelnicy odkrytej - staty punkt wysokosciowy (znak geodezyjny), podlegajgcy utrwaleniu,
wykonany zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, stuzacy do wykonywania czynnosci
geodezyjnych w rejonie strzelnicy,

e tarczownia — obiekt lub cze$¢ obiektu przeznaczona do przechowywania tarcz, podno$nikéw i urzadzen do
nauki strzelania oraz dokonywania napraw tarcz,

e odporno$¢ na przebicie — odpornos¢ rozumiana jako niespowodowanie pojawienia sie rys lub peknie¢ na
ptaszczyznie przeciwnej przeszkody do ptaszczyzny ze $ladem wlotowym, przy trafieniu pod katem prostym
pociskiem, dla ktérego zostata zaprojektowana strzelnica,

e wspotczynnik bezpieczeristwa - niemianowang wielko$¢ liczbowa okreslajgca wymagana minimalng krotnosé
grubosci materiatu w stosunku do ustalonej doswiadczalnie odpornosci na przebicie,

» klasa odpornosci pozarowej - odpomos$¢ pozarowa w rozumieniu § 212 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
z 2019 r, poz. 1065 z pdz. zm.),

¢ jednostka naukowa — jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 pazdziemika 2004 r.
0 zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727
iNr 179, poz. 1484), prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrznej".

8.2. PLASZCZYZNY GEOMETRYCZNE STRZELNICY ODKRYTEJ

» ptaszczyzna bazowa strzelnicy - pozioma ptaszczyzna odniesienia, bedaca podstawowa ptaszczyzng stuzgca
do wyznaczenia potozenia wszystkich elementow strzelnicy,

» ptaszczyzna rzeczywista strzelnicy - teren strefy strzelan, uksztattowany wedtug projektu budowlanego,

» linia poczatkowa strzelnicy - linia wyznaczajgca usytuowanie strzelnicy powstata z przecigcia ptaszczyzny
bazowej strzelnicy i rzeczywiste] ptaszczyzny strzelnicy,

e linia otwarcia ognia - linia prosta, pozioma, réwnolegta do linii poczatkowej strzelnicy, lezaca 1,5 m powyzej linii
poczatkowej strzelnicy w ptaszczyznie prostopadte] do ptaszczyzny bazowej przechodzgcej przez linie
poczatkowa strzelnicy,

e linia celéw - linia prosta réwnolegta do linii poczatkowej strzelnicy stuzgca do rozmieszczania tarcz,

e linia wyjsciowa - linia prosta, rownolegta do linii otwarcia ognia w odlegtosci 10 m od rzutu linii otwarcia ognia na
ptaszczyzng bazowa w kierunku przeciwnym do kulochwytu gtéwnego,

e dolna ptaszczyzna strzelania - ptaszczyzna przechodzaca przez linig otwarcia ognia i przecinajaca ptaszczyzne
czotowg kulochwytu dolnego usytuowanego najblizej kulochwytu gtéwnego na wysokosci 0,80 m ponad
rzeczywistg ptaszczyzng strzelnicy,

* gorna ptaszczyzna strzelania - ptaszczyzna przechodzgca przez linig otwarcia ognia i dolna krawedz przestony
usytuowanej najblizej kulochwytu gtéwnego,

e skrajna lewa plaszczyzna strzelania - plaszczyzna prostopadta do ptaszczyzny bazowej strzelnicy,
przechodzaca przez punkt przecigcia osi podtuznej prawego skrajnego stanowiska strzeleckiego z linig otwarcia
ognia i srodek podstawy lewego skrajnego celu na linii celéw usytuowanej najblizej kulochwytu gtéwnego,

e skrajna prawa ptaszczyzna strzelania - ptaszczyzna prostopadia do ptaszczyzny bazowej strzelnicy,
przechodzgca przez punkt przecigcia osi podiuznej lewego skrajnego stanowiska strzeleckiego z linig otwarcia
ognia i $rodek podstawy prawego skrajnego celu na linii celéw usytuowanej najblizej kulochwytu gtownego.

8.3. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE STRZELNICY ODKRYTEJ SPECJALNEJ

Odkryta strzelnica specjalna o wigcej niz jednej linii otwarcia ognia i wigcej niz jednej linii celow, przeznaczona jest
do wykonywania strzelan wielokierunkowych.

1. Strzelnica odkryta zawiera:

1) strefe strzelan,
2) kulochwyt gtowny,
3) kulochwyty boczne,
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4) zabezpieczenia boczne,
5) strefe dowodzenia,
6) zaplecze techniczno-gospodarcze,
7) strefy ochronne:
a) niebezpieczna,
b) zagrozenia.
W skiad strefy strzelan wchodza:

1) linia celow,
2) linia otwarcia ognia,
3) przestony pionowe, poziome i uko$ne,
4)  kulochwyt dolny:
a) pod przestong pionowa nr 1,
b) przed linig celdw,
5) instalacje energetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne.
W sktad strefy strzelan moga takze wchodzié:

1) dodatkowe linie celéw lub dodatkowe linie otwarcia ognia,
2) dodatkowe przestony pionowe,

3) zabudowa kulochwytu gtéwnego,

4) zabezpieczenie poziome nad przestonami pionowymi,

5) schrony obstugi celéw,

6) torowiska tarczociggdw celdéw ukazujgcych sie,

7) zabezpieczenia gorne.

W strefie dowodzenia wyznacza sie:

1) linie wyjéciows,
2) stanowiska strzeleckie,
3) stanowisko dowodzenia.

W sktad zaplecza techniczno-qospodarczego wchodza:

1) tarczownia,
2) punkt zaopatrzenia w wode,
3) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
4) drogi dojazdowe z placem manewrowo - postojowym,
5) punkty:
a) pierwszej pomocy medycznej,
b) czyszczenia broni,
c) amunicyjny,

d) nauczania.

Na strzelnicach specjalnych, na linii celow przy kulochwycie gtéwnym, dopuszcza sie ustawienie dodatkowych
elementow imitujgcych otwory okienne, drzwiowe lub przestawne przeszkody terenowe. Elementy te powinny byé
wykonane z materiatéw niepowodujgcych rykoszetowania pociskow lub ostonigte materiatem antyrykoszetowym.

Na terenie strzelnicy odkrytej ustawia sig, w nastepujacych miejscach, maszty stuzgce do umieszczania oswietlenia
ostrzegawczego i wciggania choragiewek ostrzegawczych:

1.

na krancach kulochwytu gtéwnego - maszty o wysokosci 3 m do umieszczania o$wietlenia ostrzegawczego -
$wiatto czerwone o niezmiennym strumieniu $wietlnym lub czerwone lampy btyskowe,

na kulochwycie gtéwnym w osi strefy strzelar - maszt o wysokosci 3 m do weciggania choragiewek ostrzegawczych,

na linii wyjsciowej w asi strefy strzelar - maszt o wysokos$ci 3 m do umieszczania o$wietlenia ostrzegawczego -
swiatlo czerwone o niezmiennym strumieniu $wietinym lub czerwona lampa btyskowa i do wciggania chorggiewek
ostrzegawczych,

na krancach linii wyjsciowej - maszty o wysokosci 1 m do umieszczania oswietlenia ostrzegawczego — éwiatto
biate 0 niezmiennym strumieniu $wietinym.

na krancach linii otwarcia ognia - maszt o wysokoéci 1 m do umieszczania oéwietlenia ostrzegawczego — $wiatto
czerwone o niezmiennym strumieniu Swietinym.

na stanowisku dowodzenia - maszt o wysokosci 1,2 m ponad najwyzszy punkt stanowiska dowodzenia, do
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umieszczania o$wietlenia ostrzegawczego - dwie lampy - $wiatto czerwone i biate o niezmiennym strumieniu
Swietlnym lub dwie lampy blyskowe — czerwona i biata,

Konstrukcja masztéw, na ktérych umieszcza sie o$wietlenie ostrzegawcze, powinna zapewnié tatwg i bezpieczng
konserwacje lamp ostrzegawczych.

Elementy zaplecza techniczno - gospodarczego strzelnicy sytuuje sie poza strefg strzelan i strefs dowodzenia,
w Kierunku przeciwnym do kierunku strzelan.

Punkt pomiarowy strzelnicy umieszcza sie, zgodnie z zasadami okreglonymi w stosunku do znakow geodezyjnych,
na terenie strefy dowodzenia lub zaplecza techniczno - gospodarczego strzelnicy odkrytej.

Do strzelnicy i urzadzen z nig zwigzanych zapewnia si¢ dojscie i dojazd pojazdéw mechanicznych od drogi
publicznej. Dojazd wykonuje sig o:

1) szeroko$ci, co najmniej 3 m,

2) nawierzchni utwardzonej lub gruntowe;j,

3) promieniach zewngtrznych fukéw o dtugasci, co najmniej 11 m,

4) odstepach pomigdzy koronami drzew do wysokosci 4 m liczonej od nawierzchni jezdni, co najmniej 3 m.

Do strefy dowodzenia zapewnia sie swobodny dojazd od strony zaplecza techniczno - gospodarczego,
o szerokosci nie mniejszej niz 3 m. Droga dojazdowa do strzelnicy moze przecinaé strefe niebezpieczng jedynie
przed linig wyjéciowg strzelnicy odkrytej.

Na terenie zaplecza techniczno - gospodarczego urzadza sie plac postojowo - manewrowy nie mniejszy niz 20 x 20 m.

Ptaszczyzne placu ksztattuje sig w sposdb zapewniajacy jego odwodnienie. Nawierzchnie placu wykonuje sieg, jako
utwardzong lub gruntowg stabilizowana i oznacza sie na niej stanowiska postojowe.

W rejonie strzelnicy sytuuje sie place, zadaszone ostony lub pomieszczenia na pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpadkéw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregaciji. Pomiedzy tymi obiektami a miejscem
dojazdu samochodéw - sSmieciarek wywozacych odpadki, wykonuje sie utwardzone dojscie umozliwiajgce
przemieszczanie pojemnikow na whasnych kotach lub na wozkach. Obiekty wykonuije sie z materiatow niepalnych.

Odlegtos¢ zadaszonych oston lub pomieszczen z pojemnikami na odpadki state nie moze by¢ mniejsza niz:
1) 10 m - od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
2) 3 m - od granicy z dziatkg sgsiednia,
3) 10 m - od stanowiska dowodzenia,
4) 5 m - od linii wyjsciowsj strzelnicy.

Strefy: niebezpieczng i zagrozenia wyznacza sie dla kazdej strzelnicy, w celu wykluczenia razenia pociskami
w tym rykoszetami (odbitkami), osob i mienia znajdujacych sig poza obszarem strefy strzelar.

Strefa niebezpieczna obejmuje teren w odlegtosci:
1. 150,00 m od skrajnych zewnetrznych krawedzi podstaw kulochwytu gtéwnego i prawego zabezpieczenia bocznego,
2. 50,00 m od skrajnej zewnetrznej krawedzi podstawy lewego zabezpieczenia bocznego i linii otwarcia ognia.

Promien zagrozenia Rz dla strzelnic specjainych — ustalany jest w odlegtosci 700 m lub mniejszej, uzaleznionej od
kanstrukcji i wysokosci kulochwytu gtéwnego, zastosowania zabezpieczenia gérnego oraz liczby i miejsca
posadowienia pionowych przeston statych i ruchomych.

Dopuszcza sig, na podstawie orzeczenia jednostki naukowej, zmniejszenie rozmiaréw strefy zagrozenia w przypadku
wystepowania naturalnych wzniesien terenu, naturalnych zagiebien terenu lub innych uwarunkowan.

Wokdt sirefy niebezpiecznej strzelnicy specjalnej wykonuje sie ogrodzenie ostrzegawcze o wysokosci, co najmniej
1,5 m z siatki lub drutu rozmieszczonego w rzedach poziomych, co 30 cm, umocowanego na stupach betonowych
lub stalowych. Na drodze dojazdowej, w miejscu przekraczania granicy strefy niebezpiecznej strzelnicy odkrytej,
ustawia sie zapore drogowa typu kolejowego lub inng spetniajaca te sama funkcje, o szerokosci przejazdu w $wietle,
co najmniej 3,0 m. Jezeli teren dziatki lub strefy zagrozenia jest ogrodzony, dopuszcza sie na odcinku za linig
wyjsciowa, wykonanie czesci ogrodzenia strefy niebezpiecznej, w formie balustrady o wysokosci 1,10 m.

Na catym obwodzie ogrodzenia strefy niebezpiecznej strzelnicy specjalnej umieszcza sie tablice ostrzegawcze
w nastepujgcych miejscach:

1) przy wjezdzie na teren strefy,

2) przy zatamaniach linii ogrodzenia,

3) w punktach charakterystycznych, a w szczegdlnosci: na wierzchotkach wzniesien, w przecinkach lesnych,
4) na catej diugosci ogrodzenia w rozstawie nieprzekraczajgcym 25 m.

Na terenie strefy strzelan wykonuje sie odwodnienie zapewniajgce prawidtowe i bezpieczne dziatanie urzadzen
technicznych wyposazenia strzelnicy oraz nie gromadzenie sie wod na obszarze stanowisk strzeleckich.
Odwodnienie zabudowy kulochwytu giéwnego oraz zabezpieczenia poziomego nad przestonami pionowymi
wykonuje sig w sposo6b nieutrudniajgcy obserwacji celow i prowadzenia ognia ze stanowisk strzeleckich. Instalacje
odwadniajgca wykonuje sie w taki sposob, aby nie byta narazona na trafienie strzatem bezposrednim.
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Powierzchnia strefy strzelari nie moze zawiera¢ zadnych przeszkéd utrudniajgcych obserwacje celdw,
a w szczegolnosci drzew i krzewéw. W strefie strzelan, na glebokosci do 0,20 m, nie mogg znajdowaé sie
jakiekolwiek elementy twarde, a w szczegdinosdci: kamienie, gruz, ksztattowniki stalowe. W strefie strzelan zabrania
si¢ umieszczania jakichkolwiek elementéw lub budowli zmieniajgcych uksztattowanie tej strefy w sposéb inny niz
okreslono to w rozporzadzeniu, w szczegoinosci: dodatkowych kulochwytéw dolnych i utwardzonych nawierzchni
stanowisk strzeleckich. Zabrania sig utwardzania w jakikolwiek sposob nawierzchni komunikacyjnych strefie strzelan.

Dopuszcza sig wykonanie pasa, o szeroko$ci nie mniejszej niz 3 m, stuzgcego do dojazdu pojazdéw do kulochwytu
gtéwnego. W zalezno$ci od warunkédw lokalnych dopuszcza sig wykonanie stabilizacji nawierzchni pasa.

Odlegtosc linii celéw najblizszej kulochwytowi gtownemu nie moze przekraczaé 3,0 m od krawedzi podstawy
kulochwytu gtownego. W strefie strzelan oznacza sig w sposéb trwaly wszystkie linie ognia i linie celow,
przewidziane dla danej strzelnicy odkrytej, oraz o$ kulochwytu dolnego przed linig celéw najblizszg kulochwytowi
gtownemu.

Wysokos¢ kulochwytu giownego nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m ponad rzedng krawedzi przeciecia gémej
ptaszczyzny strzelania z ptaszczyzng czotowa kulochwytu gtéwnego.

Kulochwyt gtéwny wykonuje sie jako:

1) wat ochronny:
a) wykonany w cato$ci w postaci nasypu ziemnego

b) lub z nasypu ziemnego do wysokosci 3,0 m (wat ziemny) oraz z konstrukeji betonowej lub murowe powyzej tej
wysokosci albo

2) konstrukcje betonowg lub murows z ostona.

Kulochwyt gtéwny wykonuje sie o diugoséci:

1. kulochwyt w postaci nasypu ziemnego - réwnej odlegloéci przecigcia skrajnej lewej ptaszczyzny strzelania
i skrajnej prawej ptaszczyzny strzelania z ptaszczyzng pionowa poprowadzong przez géma krawedz kulochwytu
gtéwnego,

2. kulochwyt betonowy lub murowy z ostong - powigkszonej, w stosunku do dtugosci ustalonej w sposob okreslony
w pkt 1, 0 1,50 m po obu stronach osi symetrii ptaszczyzny strefy strzelan, bez wzgledu na rodzaj uzytego
materiatu konstrukcyjnego.

Na ptaszczyznie okfadziny kulochwytu od strony stanowisk strzeleckich nie moga znajdowaé sie twarde elementy
moggce powodowac powstawanie odbitek (rykoszetow), w szczegoinosci: nakretki, gwozdzie, uchwyty mocujace.

Kulochwyt o konstrukciji betonowej lub murowej z ostong buduje sig, jako odporny na przebicie ze wspétczynnikiem
bezpieczenstwa ,2,5". Ptaszczyzng czolowg kulochwytu wykonuje sig, jako pionowa. Kulochwyt buduje sie
o grubosci nie mniejszej niz 30 cm z betonu klasy, co najmniej B15 lub cegtly petnej klasy, co najmniej 15.

Zabudowa kulochwytu gléwnego sktada sie z:

1. zabezpieczenia poziomego (zadaszenia) nad linig celow o takiej dtugosci, rozumianej, jako glebokoéé zabudowy
kulochwytu gtéwnego, aby pokrywato teren od kulochwytu giéwnego do miejsca, w ktérym nastepuje przeciecie
zabezpieczenia z plaszczyzng przechodzgcg przez o$ podtuzng kulochwytu doinego, zlokalizowanego przed linig
celow najblizszg kulochwytowi gtdéwnemu, odchylong od pionu w kierunku linii otwarcia ognia o kat nie mniejszy
niz 15 stopni,

2. elementow pionowych zabudowy usytuowanych w osiach zabezpieczen bocznych, na odcinku od przedniej
krawedzi zabezpieczenia poziomego nad linig celéw do miejsca ich potaczenia z kulochwytem gtéwnym.

Zabezpieczenie poziome zabudowy kulochwytu gtéwnego wykonuje sig, jako petne i trwate z materiatéw odpornych
na przebicie ze wspolczynnikiem bezpieczenstwa ,1,2". Elementy pionowe zabudowy kulochwytu gtéwnego
wykonuje sig, jako petne i trwate z materiatéw odpornych na przebicie ze wspdtczynnikiem bezpieczenstwa ,1,5".
Elementy zabudowy zabezpiecza sig, od strony strefy strzelan, ostong z tarcicy o grubosci nie mniejszej niz 50 mm.

Kulochwyt doiny sytuuje sie:

1. pod przestong najblizszg linii otwarcia ognia,

2. w motzliwie najmniejszej odlegtosci od linii celéw najblizszej kulochwytowi gtéwnemu, zapewniajgc dogodna
obstuge tarcz strzeleckich,

3. rownolegle do kulochwytéw bocznych na diugosci tych kulochwytéw strzelnicy specjalnej.

Kulochwyt dolny wykonuje sie o wysoko$ci:

1. pod przesftong pionowg nr 1 - do przecigcia ptaszczyzny czotowej przestony z dolng plaszczyzna strzelania
wyznaczong przez odpowiadajgcy linie otwarcia ognia,

2. przed linig celow najblizszg kulochwytowi gtéwnemu - 0,90 m ponad rzeczywisty ptaszczyzne strzelnicy.

Dtugo$é kulochwytu dolnego powinna by¢ rowna:

1. pod przestong pionowa nr 1 - rozstawowi podpor przestony,

2. przed linig celdw najblizszg kulochwytu gtéwnego - odlegtosci przeciecia skrajnej lewej i skrajnej prawej
ptaszczyzny strzelania z ptaszczyzng pionowa, przechodzacg przez czotowg krawedz kulochwytu dolnego
z obustronnym dodaniem po 1,5 m.
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Plaszczyzng czotowa kulochwytu dolnego pod przestong pionowa nr 1 wykonuje sie, jako pionowsg i réwnolegta do
linii poczatkowej strzelnicy odkrytej.

Zabezpieczenia boczne strzelnicy odkrytej:

1. sytuuje sig prostopadle do linii poczatkowej strzelnicy,
2. wykonuje sie:
a) co najmniej od linii wyj$ciowej do kulochwytu gtéwnego,
b) jako pelne i faczgce sie z kulochwytem gtéwnym bez zadnych szczelin,

3. na calej dtugoSci nie mogg mie¢ wysokosci, mierzonej od ich podstawy, mnigjszej niz 3,0 m ponad ptaszczyzne
rzeczywisty strzelnicy odkrytej oraz ponad teren po zewnetrznej stronie strefy strzelan.

Zabezpieczenia boczne powinny byc:

1. wykonane w postaci nasypu ziemnego i posiadaé:
a) pochylenie skarp nie mniejsze niz 1:1,5,
b) szerokos¢ korony nie mniejszg niz 1,0 m,
c) powierzchnie zabezpieczen obsiane trawg, albo
2. wykonane z innych materiatow, w szczegdinosci z betonu lub cegly, w sposdb zapewniajgcy:
a) ich odporno$¢ na przebicie ze wspditczynnikiem bezpieczenstwa ,1,5",

b) wyeliminowanie powstawania odbitek (rykoszetéw) od wystajacych do strefy strzelan ponad ptaszczyzne
betonu lub muru, elementéw konstrukcyjnych zabezpieczenia poprzez ostoniecie drewnem lub innym
materiatem o podobnych witasciwosciach, o grubosci nie mniejszej niz 50 mm.

Przestony pionowe wykonuje sie w sposob zapewniajgcy ich odpornosé na przebicie ze wspdtczynnikiem
bezpieczenstwa ,2" oraz numeruje sig zgodnie z kierunkiem strzelari, rozpoczynajac od linii otwarcia ognia w kierunku
kulochwytu gtéwnego.

Przestong pionowa nr 1 sytuuje sig w takiej odlegtosci od linii otwarcia ognia, aby kat nachylenia ptaszczyzny
przechodzacej przez linig otwarcia ognia i gorng krawedz ptaszczyzny czotowej tej przestony do ptaszczyzny
bazowej strzelnicy odkrytej byt nie mniejszy od 10 stopni.

Kolejne przestony pionowe sytuuje sig w takiej odlegtoéci od poprzedniej przestony, aby ptaszczyzna przechodzaca
przez linig otwarcia ognia i dolng krawedz przestony poprzedniej przecinata jg w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
gornej krawedzi ptaszczyzny czotowej przestony.

Wysoko$¢ gornej krawedzi przeston pionowych, mierzona od ptaszczyzny rzeczywistej strzelnicy odkrytej, powinna
wynosic:

1) przestony nr1-4,20 m,

2) przestonynr2-4,10m,

3) kolejnych przeston - od 4,20 m do 5,40 m.

Wysokos$¢ dolnej krawedzi przeston pionowych, mierzona od ptaszczyzny rzeczywistej strzelnicy odkrytej, powinna wynosié:
1) przestonynr1-240m,

2) przestonynr2-2,10 m,

3) kolejnych przeston - 2,50 m.

Przestony pionowe nr 1 i nr 2, wraz z podporami, wykonuje si¢ w catoéci z betonu o klasie nie nizszej niz B15 i od
strony linii otwarcia ognia obudowuje si¢ oktadzing drewniang lub inng o podobnych wiasciwosciach, o grubosci co
najmniej 50 mm, umocowang w odlegto$ci 290 mm od konstrukcji przestony, z tym ze:

1) przestrzen pomigdzy oktadzing drewniang i konstrukcjg przestony wypetnia sie zwirem Ilub materiatem
o podobnych wiasciwosciach, o granulacji od 2 do 20 mm,

2) dolne krawedzie przestony zabezpiecza sig ptytami stalowymi o grubosci co najmniej 10 mm i szerokosci nie
mniejszej niz 10 ¢cm oraz umieszcza si¢ w ten sposob, aby ich dolna krawedz znajdowata sie o 1 cm ponizej
dolnej krawedzi przestony i byta ostonigta oktadzing w sposéb okreslony w pkt. 1.

Podpory przestony pionowej nr 1 i nr 2 rozmieszcza sig w sposéb zapewniajgcy uzyskanie prze$witow pomiedzy nimi
nie mnigjszych niz 2,10 m w Swietle otworu przed kazdym stanowiskiem strzeleckim.

Na ptaszczyznie czotowej przestony pionowej nr 1, w osi podtuznej kazdego stanowiska strzeleckiego, oznacza sie,
w spos6b trwaty, numer stanowiska w kolejnosci od lewego do prawego.

Stanowiska strzeleckie na strzelnicy odkrytej wykonuje sie:
1) do strzelania z postaw ,lezac", ,kleczac" i ,stojac”,
2) w sposéb zapewniajgcy:

a) usytuowanie ich przedniej krawedzi w linii prostej poziomej lezacej w ptaszczyznie przechodzacej przez linie
poczgtkowg strzelnicy specjalnej i prostopadtej do ptaszczyzny bazowej, potozonej 1,2 m powyzej linii
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poczatkowej strzelnicy specjainej,

b) sprawne przeprowadzenie strzelan - umozliwiajacy strzelajgcemu dogodne przyjmowanie postaw strzeleckich
oraz ich fatwa i szybkg zmiane,

3) o powierzchni utwardzone;j,

4) z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wymiary stanowisk strzeleckich wynoszg:

1) diugosé 2,50 m,

2) szerokosc 1,20 m,

4. Stanowiska strzeleckie numeruje sie kolejno od lewego do prawego.

Stanowisko dowodzenia strzelnicy odkrytej jest przeznaczone do kierowania strzelaniami na tej strzelnicy i powinno
zapewniac catkowitg kontrole nad jej wykorzystywaniem.

Powierzchnia uzytkowa stanowiska dowodzenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 6,5 m2, a wysoko$é pomieszczen
w Swietle nie mnigj niz 2,7 m.

Stanowisko dowodzenia wyposaza sie w:

1) instalacje lub urzgdzenia do ogrzewania pomieszczen w okresie obnizonych temperatur, umozliwiajace
utrzymanie obliczeniowe] temperatury pomieszczern w wysokosci +16°C, wykonane w sposéb umozliwiajgcy
ograniczenie doptywu ciepta w czasie przerw w wykorzystywaniu stanowiska dowodzenia,

2) facznost telefoniczng, za pomocy linii kablowej, z innymi elementami strzelnicy, w ktérych przebywa obstuga,
a takze z innymi obiektami zlokalizowanymi w strefach ochronnych strzelnicy,

3) instalacije sterownicze zapewniajace prawidtowe dziatanie strzelnicy oraz niezbedne pulpity sterownicze,
odzwierciedlajgce stan urzgdzen i oswietlen, ktérymi steruja,

4} urzadzenie glodno mowigce, zapewniajgce styszalnosc na terenie strefy strzelan i strefy dowodzenia.

8.4. PROGRAM FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNY MODERNIZOWANEGO PUNKTU
PRZYSTRZELIWANIA BRONI

Roboty modernizacyjne punktu przystrzeliwania broni z przylegly strzelnicg zmienig statusu obiektu w zakresie
strzelnicy na strzelnicg z elementami strzelan specjalnych wykorzystywang gtéwnie w szkoleniu funkcjonariuszy
oddziatéw specjalnych.

Obiekt po modernizacji bedzie posiadat nastepujgce elementy:

» Strzelnica odkryta 100 m — pierwsza strefa strzelar — stata linia otwarcia ognia na odlegto$ci 100 m:

+

“ ze statej linii otwarcia ognia 100 m na strzelnicy 100 m ze stanowisk usytuowanych na tarasie przy budynku
(stanowiska nr 1 + nr 4) mozna prowadzi¢ strzelania z trzech pozycji strzeleckich ,stojac”, .Kleczac" i lezac”
z zachowaniem jednakowej wysokosci potozenia broni dla wszystkich postaw strzeleckich do celéw statych
i ukazujgcych sie na odlegtosci od 50 do 100 m,

‘.

¢

ze statej linii otwarcia ognia na strzelnicy 100 m ze stanowisk usytuowanych na terenie przed budynkiem
(stanowiska nr 5 i nr 6) mozna prowadzi¢ strzelania tylko z jednej pozycji strzeleckiej ,stojac” do celéw statych
i ukazujgcych sie na odlegtosci od 50 do 100 m,

*,

% ze stalej linii otwarcia ognia 100 m strzelcy strzelajg z broni dopuszczonej do strzelania na poszczegdlnych
stanowiskach okreslonej w pkt.8.5.,

» Strzelnica odkryta 100 m ~ druga strefa strzelan — stata linia otwarcia ognia na odlegto$ci 25 m:

< ze stalej linii otwarcia ognia 25 m na strzelnicy 100 m ze stanowisk usytuowanych na ptaszczyznie
rzeczywistej (stanowiska nr 1A + nr 7A) mozna prowadzi¢ strzelania z dwoch pozycji strzeleckich ,stojac”
i .kleczge” do celdw statych i ukazujgcych sie oraz celu ruchomego na odlegiosci 25 m,

% ze slafej linii otwarcia ognia 25 m strzelcy strzelajg z broni dopuszczonej do strzelania na poszczegélnych
stanowiskach okreslonej w pkt.8.5.,

> Strzelnica odkryta 100 m — trzecia strefa strzelan — zmienne linie otwarcia ognia na odlegto$ci od 25 m do 5 m:

*,

** ze zmiennych linii otwarcia ognia od 25 m na strzelnicy 100 m ze stanowisk usytuowanych na ptaszczyZnie
rzeczywistej mozna prowadzi¢ strzelania z dwoch pozycji strzeleckich ,stojgac” i kleczac” do celow statych
i ukazujgcych sie oraz celu ruchomego przy kulochwycie gtéwnym,

% ze zmiennych linii otwarcia ognia od 25 m strzelcy strzelajg z broni dopuszczonej do strzelania na
poszczegolnych stanowiskach okreslonej w pkt.8.5.,

» Strzelnica odkryta 100 m — czwarta strefa strzelan — strefa strzelan wielokierunkowych w trzech kierunkach
w strefie kulochwytéw bocznych na odlegtosci do 25 m od kulochwytu giéwnego:

*,

< w tej strefie mozna prowadzic¢ strzelania w kierunku kulochwytéw z ustalanych doraznie zmiennych stanowisk
strzeleckich uwarunkowanych momentem ukazania si¢ celu, do celéw statych, ukazujgcych sie i celow
ruchomych ustawianych w strefie strzelan,
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% w te] strefie strzelcy strzelajg z réznych postaw strzeleckich z broni dopuszczonej do strzelania okreslonej
w pkt.8.5.,

** w tej strefie mozna prowadzi¢ strzelania z wykorzystaniem pojazdow w ruchu.

» Punkt przystrzeliwania broni — sektor strzelari 100 m w kierunku kulochwytu gtéwnego (stanowiska nr 7 i nr 8
usytuowane w budynku zaplecza).

»> Punkt przystrzeliwania broni - sektor strzelar z granatnikéw i pistoletéw sygnatowych amunicjg éwiczebng
w kierunku kulochwytu gitéwnego — tapacza granatdéw (stanowisko dziataniowe nr 9 usytuowane w drodze
technologiczne;j).

8.5. RODZAJE BRONI | AMUNICJI DOPUSZCZONYCH DO UZYTKOWANIA NA OBIEKCIE

Na obiekcie dopuszcza sie strzelania z:

l. Stanowiska nr 1 + nr 4 — stata linia otwarcia ognia:

1. Broni centralnego zaptonu:

a) Pistolety:
= kal. 6,35 mm na nabdj 6,35x15,5 mm Browning (typ pocisku FMJ); V1o = 245 m/s; E1g= 92 J,@
= kal. 7,65 mm na nab¢j 7,65x17 mm SR Browning (typ pocisku FMJ); V1o = 300, m/s; E1o= 235 J,(
= kal. 8,0 mm na nabdj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); V1o = 305 m/s; E1o= 279 J,(
= kal. 9,0 mm na nab6j 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ, SP, JHP); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,(*
= kal. 11,43 mm na naboj 11,43x23 mm (.45 ACP), (typ pocisku FMJ); Vo = 360 m/s; Eo= 504 J,(%
b) Rewolwery:
= kal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); V1o = 430 m/s; E1o= 943 J,("
= kal. .380 SPECJAL (typ pocisku SP); Vio = 265 m/s; E1o= 358 J,("
c) Pistolety maszynowe:
= kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,(7
d) Karabinki i karabiny:
= Kkal. 5,56 mm na nabdj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Vas = 915 mfs; Ezs= 1676 J,("
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x39 mm wz. 43 (typ pocisku PS); Vo = 760 m/s; Eo= 2310 J,(
= Kkal. 7,62 mm na nabgj 7,62x51 mm NATO (typ pocisku BALL); V25 = 825 m/s; Ezs= 3280 J,(*
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x54 mm R (typ pocisku £PS); Vzs = 851 m/s; Exs= 3512 J.©2
e) Strzelba gtadkolufowa:
= kal. 12/70;
o nabdj ,BAK"; E= 33 J,@
o nabdj ,CHRABASZCZ 20"; E= 40 J,@
o naboj ,CHRABASZCZ 30", E= 40 J,@
o nabdj ,CHRABASZCZ 50", E= 40 J,@
o nabdj W8 MP; V = 350 m/s; Ekp2,5= 1965 J,@
f) Karabiny wyborowe (wylacznie przystrzeliwanie broni przez rusznikarzy):
= kal. 12,7 mm na nabgj 12,7x99 mm NATO (typ pocisku M33BALL); V24 = 913 m/s; E24= 17505 J,(7)
= kal. 12,7 mm na nabdj 12,7x108 mm (typ pocisku FMJ); Vo = 825 m/s; Eo= 18346 J,
2. Broni bocznego zaptonu:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 5,6 mm na nabgj .22 SHORT; Vs = 280 m/s; Es= 70 J,®
= kal. 5,6 mm na nabdj .22 LR; Vs = 395 m/s; Es= 182 J,(%
= kal. 5,7 mm na nabdj .22 WMR; Vs = 560 m/s; Es= 407 J.(9
3. Broni pneumatycznej:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 4,46 mm, $rut Diabolo;
= kal. 4,5 mm, $rut Diabolo;

= kal. 5,5 mm, $rut Diabolo;

30

Michal Borori Pracownia Projektowa KWADRAT OPRACOWAL: PPWH ,KONSBUD”
97-500 Radomsko, ul. Kodciuszki 11 41-500 Chorzdw, ul. Grunwaldzka 2a/9
tel. kom. 797 796 535 tel. kom. 601 47 20 26



MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRON! KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI W STAREJ WSI - TECHNOLOGIA

Il. Stanowiska nr 5 + nr 6 — stata linia otwarcia ognia:

1. Broni centralnego zaptonu:
a) Pistolety:

kal. 6,35 mm na nab¢j 6,35x15,5 mm Browning (typ pocisku FMJ); Vio = 245 m/s; E1g= 92 J,@

kal. 7,65 mm na nabdj 7,65x17 mm SR Browning (typ pocisku FMJ); Vio = 300, m/s; E1o= 235 J,©

kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); V1o = 305 m/s; E1g= 279 J,{

kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ, SP, JHP); V10 = 350 m/s; E1o= 490 J,("
kal. 11,43 mm na nabgj 11,43x23 mm (.45 ACP), (typ pocisku FMJ); Vo = 360 m/s; Eo= 504 J (%)

b) Rewolwery:

kal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); V1o = 430 m/s; E1o= 943 J,(V
kal. .380 SPECJAL (typ pocisku SP); V1o = 265 m/s; E1o~ 358 J,(

c) Pistolety maszynowe:

kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,(V

d) Karabinki i karabiny:

kal. 5,66 mm na nabgj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Vzs = 915 m/s; Eas= 1676 J,("
kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x39 mm wz. 43 (typ pocisku PS); Vo = 760 m/s; Eo= 2310 J,@
kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x51 mm NATO (typ pocisku BALL); Vas = 825 m/s; Ezs= 3280 J, ("
kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x54 mm R (typ pocisku £PS); V25 = 851 m/s; E2s= 3512 J.@

e) Strzelba gtadkolufowa:

e}

o]

o

o]

o]

kal. 12/70;
nabéj ,BAK’; E= 33 J,@
nabéj ,CHRABASZCZ 20"; E= 40 J,
nabéj ,CHRABASZCZ 30"; E= 40 J,@
nabéj ,CHRABASZCZ 50"; E= 40 J,?
nabéj W8 MP; V = 350 m/s; Expo.s= 1965 J,2

2. Broni bocznego zaptonu:

a) Pis

tolety, rewolwery, karabinki:

kal. 5,6 mm na nabdj .22 SHORT; Vs = 280 m/s; Es= 70 J,(%
kal. 5,6 mm na nabdj .22 LR; Vs = 395 m/s; Es= 182 J,19
kal. 5,7 mm na nabdj .22 WMR,; Vs = 560 m/s; Es= 407 J.(9

3. Broni pneumatycznej:

a) Pis

tolety, rewolwery, karabinki:
kal. 4,46 mm, srut Diabolo;
kal. 4,5 mm, $rut Diabolo;

kal. 5,5 mm, érut Diabolo;

lll. Stanowiska nr 7 + nr 8 (punkt przystrzeliwania broni w budynku zaplecza):

1. Broni centralnego zaptonu:

a) Pis

tolety:

kal. 8,35 mm na nabdj 6,35x15,5 mm Browning (typ pocisku FMJ); V1o = 245 m/s; E1o= 92 J,(®

kal. 7,65 mm na nabdj 7,65x17 mm SR Browning (typ pocisku FMJ); V1o = 300, m/s; E1o= 235 J,®

kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); Vio = 305 m/s: E1p= 279 J,("

kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ, SP, JHP); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,("
kal. 11,43 mm na naboj 11,43x23 mm (.45 ACP), (typ pocisku FMJ); Vo = 360 m/s; Eo= 504 J,(

b) Rewolwery:

kal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); V1o = 430 m/s; E1o= 943 J,/"

= kal. .380 SPECJAL (typ pocisku SP); Vio = 265 m/s; E1o= 358 J,"

Michal Boron Pracownia Projektowa KWADRAT OPRACOWAL: PPWH ,,KONSBUD”
97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11 41-500 Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2a/9

tel. kom. 797 796 535

tel. kom. 601 47 20 26

31



MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRON!I KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI W STAREJ WSI - TECHNOLOGIA

c) Pistolety maszynowe:
= kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,("
d) Karabinki i karabiny:
= kal. 5,56 mm na nabdj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Vas = 915 m/s; Ezs= 1676 J,("
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x39 mm wz. 43 (typ pocisku PS); Vo = 760 m/s; Ep= 2310 J,@
= kal. 7,62 mm na nab¢j 7,62x51 mm NATO (typ pocisku BALL); Vas = 825 m/s; Ezs= 3280 J,"
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x54 mm R (typ pocisku £PS); V2s = 851 m/s; Exs= 3512 J.(2
e) Karahiny maszynowe:
= kal. 5,56 mm na nabdj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Vzs = 915 m/s; E2s= 1676 J (1
= kal. 7,62 mm na nab¢j 7,62x51 mm NATO (typ pocisku BALL); Vas = 825 m/s; E2s= 3280 J,("
= kal 7,62 mm na nabdj 7,62x54 mm R (typ pocisku LPS); Va5 = 851 m/s; Ezs= 3512 J.2
f) Strzelba gtadkolufowa:
= kal. 12/70;
o nabdj W8 MP; V = 350 m/s; Ekp2,5= 1965 J,@
g) Karabiny wyborowe:
= kal. 12,7 mm na nabdj 12,7x99 mm NATO (typ pocisku M33BALL); V24 = 913 m/s; Eaq= 17505 J,(%
= kal. 12,7 mm na nabdj 12,7x108 mm (typ pocisku FMJ); Vo = 825 m/s; Eo= 18346 J,
Uwaga: Przystrzeliwanie karabinéw kal. 12,7 mm zaleca sie prowadzi¢ ze stanowisk 1+4.
2. Broni bocznego zaptonu:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 5,6 mm na nabdj .22 SHORT; Vs = 280 m/s: Es= 70 J,@
» kal. 5,6 mm na nabdj .22 LR; Vs = 395 m/s; Es= 182 J,@
= kal. 5,7 mm na naboj .22 WMR; Vs = 560 m/s; Es= 407 J.®
3. Broni pneumatycznej:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 4,46 mm, $rut Diabolo;
= kal. 4,5 mm, $rut Diabolo;

= kal. 5,5 mm, $rut Diabolo;

IV. Stanowisko dziataniowe nr 9 — stata linia otwarcia ognia:
1. Pistolety sygnatowe:
= kal. 26 mm;
2. Granatniki reczne:
= RGZ-86, kal. 26 mm;
= RWGL-3, kal. 51 mm, granaty UGD-200;
3. Granatniki automatyczne:
= AWGE-3, granaty UGD-200;

V. Stanowiska nr 1A + nr 7A — stata i zmienne linie otwarcia ognia w strefie strzelan specjalnych:
1. Broni centralnego zaptonu:
a) Pistolety:
= kal. 6,35 mm na nabdj 6,35x15,5 mm Browning (typ pocisku FMJ); Vg = 245 m/s; E1o=92 J,@
= kal. 7,65 mm na nabdj 7,65x17 mm SR Browning (typ pocisku FMJ); V10 = 300, m/s; E1o= 235 J,(3
= kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); Vig = 305 m/s; E1o= 279 J (7
= kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum {typ pocisku FMJ, SP, JHP); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,("
= kal. 11,43 mm na nabgj 11,43x23 mm (.45 ACP), (typ pocisku FMJ); Vo = 360 m/s; Eo= 504 J,(
b) Rewolwery:
= kal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); Vio = 430 m/s; E1o= 943 J,(”
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= kal. .380 SPECJAL (typ pocisku SP); V1o = 265 m/s; E1o= 358 J,"
c) Pistolety maszynowe;
= kal. 9,0 mm na nabéj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); V10 = 350 m/s; E1g= 490 J,(
d) Karabinki szturmowe:
= kal. 5,56 mm na nabdj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Va5 = 915 m/s; Ezs= 1676 J,("
= kal. 7,62 mm na nabéj 7,62x39 mm wz. 43 (typ pocisku PS); Vo = 760 m/s; Eo= 2310 J,
e) Strzelba gtadkolufowa:
= kal. 12/70;
o nabéj ,ROJ"; E=7,3J,?
o nabdj ,BAK"; E=33 J,@
o nabdj ,CHRABASZCZ 20", E= 40 J,?
o nabdj W8 MP; V = 350 m/s; Ekpz,5~ 1965 J,1?
o nabdj LFT-6,8; V= 350 m/s; Exs25= 156 J,?
2. Broni bocznego zaptonu:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 5,6 mm na nabdj .22 SHORT; Vs = 280 m/s; Es= 70 J,(%
= kal. 5,6 mm na nabdj .22 LR; Vs = 395 m/s; Es= 182 J,®
= kal. 5,7 mm na nabdj .22 WMR; Vs = 560 m/s; Es= 407 J.(¥
3. Broni pneumatycznej:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 4,46 mm, srut Diabolo;
= kal. 4,5 mm, srut Diabolo;

= kal. 5,5 mm, S$rut Diabolo;

VI. Strefa strzelan specjalnych - wielokierunkowych:
4. Broni centralnego zaptonu:
a) Pistolety:

= Kkal. 6,35 mm na nabdj 6,35x15,5 mm Browning (typ pocisku FMJ); V1o = 245 m/s; E1p= 92 J,©
= kal. 7,656 mm na nabdj 7,65x17 mm SR Browning (typ pocisku FMJ); V1o = 300, m/s; E1wo= 235 J,@

= kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); V1o = 305 m/s; E1p= 279 J,"

= kal. 9,0 mm na nabgj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ, SP, JHP); V1o = 350 m/s; E1o= 490 J,
= kal. 11,43 mm na nabdj 11,43x23 mm (.45 ACP), {typ pocisku FMJ); Vo = 360 m/s; Eo= 504 J,7)

b) Rewolwery:
= kal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); V1o = 430 m/s; E1o= 943 J,"
= kal. .380 SPECJAL (typ pocisku SP); V1o = 265 m/s; E1o= 358 J,"
¢) Pistolety maszynowe:
= kal. 9,0 mm na nabgdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); Vio = 350 m/s; E1o= 490 J,("
d) Karabinki szturmowe:
= kal. 5,56 mm na nabdj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); V2s = 915 m/s; Eas= 1676 J,(7)
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x39 mm wz. 43 (typ pocisku PS); Vo= 760 m/s; Ea= 2310 J,@
e) Strzelba gtadkolufowa:
= kal. 12/70;
o nab¢j ,ROJ" E=7,3J,2
o nahdj BAK" E=33 J,@
o nabdj ,CHRABASZCZ 20"; E= 40 J,
o nabdj ,CHRABASZCZ 30", E= 40 J,@
o nabdj ,CHRABASZCZ 50", E= 40 J,@
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o nabdj W8 MP; V = 350 m/s; Ekpz,5= 1965 J,@
o nabdj LFT-6,8; V= 350 m/s; Exs2.5= 156 J,@
Broni bocznego zaplonu:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 5,6 mm na naboj .22 SHORT; Vs = 280 m/s; Es= 70 J,@
= kal. 5,6 mm na naboj .22 LR; Vs = 395 m/s; Es= 182 J,@
= kal. 5,7 mm na nabdj .22 WMR; Vs = 560 m/s; Es= 407 J.©9
Broni pneumatyczne;j:
a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 4,46 mm, $rut Diabolo;
= kal. 4,5 mm, $rut Diabolo;

=  kal. 5,5 mm, srut Diabolo;

Uwaga. Dane amunicji na podstawie:

) Zakiady Metalowe ,MESKO” S.A.;

@ firma ,FAM PIONKI":

Ofirma Sellier & Bellot, Czechy;

@ firma ,IGMAN" d.d. Konjic, Bosnia i Hercegowina;

8.6. BRON | AMUNICJA ZAKAZANA
Na strzelnicy zabrania sig:
« Strzelania pociskami przeciwpancernymi,

« Strzelania pociskami zapalajgcymi i smugowymi,
« Miotania granatami bojowymi wszelkiego typu.

8.7. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE DLA STRZELNICY

Prowadzenie zajec strzeleckich na strzeinicy odbywa sie wedtug ustalonego w konspekcie programu
uwzgledniajgcego dystans strzelania, czas strzelania, rodzaj broni do danego strzelania oraz rodzaje zastosowanych
celow. Decyzja co do organizacji i sposobu prowadzenia strzelan kazdorazowo pozostaje w gestii prowadzacego
strzelanie, ktéry powinien dostosowa¢ warunki strzelania do poziomu umiejetnosci strzelcdw z zachowaniem
wszystkich $rodkow i warunkdw bezpieczenstwa.

8.8. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA W PUNKCIE PRZYSTRZELIWANIA BRONI

W trakcie uzytkowania Punktu Przystrzeliwania Broni nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa:

Przystrzeliwanie broni oraz préby dziataniowe strzelaniem nalezy wykonywaé w obecnosci, co najmniej dwéch
0s0b tj. prowadzacej strzelania i osoby nadzorujgcej prace.

W trakcie obstugi broni nalezy postugiwac sig jedynie sprawnymi narzedziami i urzgdzeniami.
W trakcie prac nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ zasad bezpiecznego postepowania przy obchodzeniu sie z bronia.

W trakcie manipulowania bronia, rozktadania jej lub skfadania pracownik powinien pracowaé w rekawicach oraz
okularach ochronnych wtasciwych dla rodzaju przeprowadzanych czynnosci.

W trakcie prowadzenia strzelan obstuga i osoby uczestniczace powinny stosowaé obowigzkowo ochronniki stuchu
i bezodpryskowe okulary strzeleckie.

Nigdy nie wolno kierowaé wylotu lufy w kierunku ludzi.
Kazdorazowo po wzigciu broni do reki, nalezy sprawdzi¢ czy jest ona roztadowana.
W czasie przerw w strzelaniu nie nalezy odktadac¢ broni zatadowanej, nawet jezeli zamek jest otwarty.

W Punkcie Przystrzeliwania Broni bron nalezy przenosi¢ zawsze roztadowana, z zamkiem otwartym i lufg
skierowang do gory.

Nigdy nie wolno pozostawiac broni bez dozoru.

Przed przygotowaniem broni i przystgpieniem do przystrzeliwania, nalezy upewni¢ sie czy drzwi wejsciowe do
pomieszczenia sg zamkniete i zablokowane, a swiatto ostrzegawcze jest wigczone.

Bron mozna fadowac lub sprawdza¢ wytgcznie na stanowisku strzeleckim z lufg skierowang w kulochwyt,
prostopadle do wystawionego celu.

W czasie tadowania i strzelania przednia cze$¢ lufy musi znajdowac sie za linig otwarcia ognia.

Komende STOP! lub ROZEADUJ! Powinien wyda¢ kazdy kto stwierdzi, ze kontynuowanie strzelania zagraza
zyciu lub zdrowiu ludzi. W pozostatych przypadkach wszystkie komendy wydaje prowadzacy badania.
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Magazynek do broni nalezy tadowaé amunicjg POJEDYNCZO!
Nie mozna strzelac z broni niesprawnej i nie zapewniajgcej bezpieczenstwa.

Zabrania sig osobom uczestniczacym w badaniach przebywania w strefie strzelan, po sygnale rozpoczgcia
strzelan.

Po zakonczeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, bron musi byé roztadowana
i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.

Wejscie do strefy strzelan, po zakoriczeniu ostrzatu, dozwolone jest tylko za zgodg prowadzgcego badania.

Naprawy, regulacje i czyszczenie broni, pociggajgce za sobg roztadowanie jej, nalezy dokonywaé w miejscach do
tego wyznaczonych.

W sytuacji, gdy w czynnoéci uczestniczy wigcej niz jedna osoba, pracg zespotu kieruje prowadzacy badania,
ktory przed rozpoczeciem badar udziela instruktazu osobom uczestniczacym w badaniach, za podpisem, na
temat przestrzegania zasad bezpieczenstwa podczas ich przeprowadzania.

Dla punktu przystrzeliwania broni nalezy opracowac regulamin uzytkowania obiektu dostosowany do aktualnie
obowigzujgcych przepisow resortowych i posiadanego wyposazenia oraz instrukcje stanowiskowe z uwzglednieniem
instrukcji uzytkowania urzadzen.

Pomieszczenie przystrzeliwania broni po zakoniczeniu prac nalezy oczyéci¢ z pozostatosci niespalonych resztek
prochu odkurzaczem wodnym lub w wykonaniu przeciwwybuchowym. Podtoge mozna przecieraé na mokro.

8.9. WYMOGI BEZPIECZENSTWA NA STRZELNICY

Na strzelnicach obowigzuje bezwzgledne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i organizacji szkolenia strzeleckiego.
Zasady bezpieczenstwa sg nadrzedne w stosunku do wymogdw taktyki i zasad prowadzenia strzelan.

Dla kazdego obiektu szkoleniowego opracowuije sie instrukcje okreslajgca obowigzujgce zasady bezpieczenstwa,
dostosowang do warunkow miejscowych, uwzgledniajacg zasady zawarte w programie strzelari. Powinna ona
znajdowac sig na stanowisku dowodzenia. Jej postanowienia $cisle obowigzujg wszystkich biorgeych udziat
w strzelaniu réwniez osoby kontrolujgce.

Sposbb poruszania sig po strzelnicy okresla instruktor prowadzacy strzelanie przed rozpoczeciem zajeé.

Za przeprowadzenie strzelania, porzadek, dyscypline oraz bezpieczeristwo podczas strzelan odpowiedzialny jest
instruktor prowadzgcy strzelanie.

Wszystkie osoby przebywajgce na strzelnicy w czasie strzelan podlegaja instruktorowi prowadzacemu strzelanie.
W czasie strzelania wszystkie czynnosci wykonuje si¢ na polecenie instruktora prowadzgcego strzelanie.
W strefie stanowisk strzeleckich moze przebywaé wytacznie instruktor prowadzacy strzelanie oraz strzelcy.

Amunicie wydaje w wyznaczonym miejscu instruktor prowadzacy strzelanie lub osoba funkcyjna przez niego
wyznaczona.

tadowanie broni i jej roztadowanie odbywa sie na linii otwarcia ognia, na stanowisku strzeleckim.
W razie odtozenia broni w czasie przerwy w strzelaniu — zamki muszg by¢ otwarte i magazynki roztadowane.

Osoby uzbrojone w bron osobistg i przybywajgce na strzelnicy musza mie¢ bror roztadowang i magazynki
oproznione z amunicji. Czynnoéci roztadowania broni nalezy dokonac¢ w punkcie kontroli broni.

W strefie strzelan jest obowigzkowe korzystanie z ochronnikéw stuchu oraz przeciwodpryskowych okulardw
strzeleckich.

W poczatkowej strefie strzelnicy stanowiska strzeleckie przegradza sie przestonami siatkowymi, ktére chronig
strzelca przed padajacymi luskami z sgsiedniego stanowiska.

Oczekujgcy na strzelanie i osoby towarzyszace przebywajg w miejscu oczekiwania.

W obiekcie strzelnicy w miejscach widocznych rozwiesza sig instrukcje bhp, ppoz., plan ewakuacji, przepisy
bezpieczenstwa, regulamin strzelnicy, decyzje o dopuszczeniu strzelnicy do uzytkowania i pogladowe materiaty
szkoleniowe.

Kazda osoba przed strzelaniem zapoznaje sie z przepisami bezpieczeristwa i sktada podpis w ,Ksigzce rejestru
pobytu na strzelnicy” lub w ,Dzienniku strzelnicy”. Prowadzacy strzelanie podpisuje w ,Ksiazce rejestru pobytu na
strzelnicy” lub w ,Dzienniku strzelnicy” datg, czas i rodzaj prowadzonego strzelania oraz pozostate dane zgodnie
z zatacznikiem do Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Ten zapis jest
potwierdzeniem przyjetej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo w czasie prowadzonego strzelania.

Prowadzenie ,Ksiazki rejestru pobytu na strzelnicy” dla oséb cywilnych oraz ,,Dziennika strzelnicy” dla
os6b mundurowych jest obowigzkowe.

Prowadzacy strzelanie przed rozpoczeciem strzelania zobowigzany jest do sprawdzenia fgcznosci telefoniczne;
z ambulatorium medycznym.

Wszystkie elementy konstrukeyjne i zabezpieczajgce zastosowane w strzelnicy wymagajg okresowego przegladu
i konserwacji (min. raz w ciggu roku kalendarzowego). Kazdy remont nalezy odnotowaé w ksigzce obiektu
budowlanego.
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8.10. OGOLNE ZASADY ORGANIZACJI STRZELAN

Kazdorazowo przed i po strzelaniu dokonuije sie przejrzenia broni. Przez przejrzenie broni rozumie sie:
1) odigczenie magazynka od broni;

2) odciggnigcie i zaczepienie zamka w tylnym potozeniu;

3) sprawdzenie komory nabojowe] oraz sprawdzenie odtgczonych magazynkow;

4) oddanie ,strzatu kontrolnego” w kierunku kulochwytu, miejsca bezpiecznego wskazanego przez instruktora
prowadzgcego strzelanie lub atestowanego urzgdzenia.

Przed rozpoczeciem strzelania wykonuje sie:

a) roztadowanie broni,

b) sprawdzenie broni i oméwienia ogdéinych zasad bezpieczeristwa na strzelnicy,
¢) podanie i oméwienie tematu oraz organizacji zajec,

d) ewentualny podziat na grupy,

e) wyznaczenie miejsca dla grupy oczekujgcej na strzelanie,

f) wydanie amunicii.

Po zakonczeniu strzelania wykonuije sie:

a) roztadowanie i przejrzenie broni, zebranie niezuzytej amunicii, tusek i $rodkéw pozoraciji,
b) omodwienie strzelania,

c¢) rozliczenie wykorzystanej i niewykorzystanej amunicji.

Kategorycznie zabrania sie strzelac:

1) z niesprawnej broni;

2) z broni nie dopuszczonej do strzelania na obiekcie;

3) niesprawng amunicjg lub amunicja, ktdrej uzywanie zabronione jest w rozkazach i zarzadzeniach oraz
w instrukcjach sprzetu dotyczacych danej broni;

4) wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz stycznos$ci z bronig osobom nieuprawnionym,

5) uzywania broni innych funkcjonariuszy korzystajacych ze strzelnicy bez zgody prowadzacego strzelanie oraz
funkcjonariusza, ktéremu bron zostata wydana;

6) spozywania alkoholu oraz uzywania srodkéw odurzajacych na strzelnicy;

7) strzelania do celéw nierozpoznanych oraz innych niz nakazane;

8) strzelania po komendzie przerywajgcej strzelanie.

Strzelanie przerywa sie na komende (sygnat) instruktor prowadzacy strzelanie lub samodzielnie, w razie:
1) pojawienia sie na strzelnicy ludzi;

2) utraty tacznosci z kierownikiem strzelania;

3) powstania pozaru;

4) otrzymania meldunku lub sygnatu o naruszeniu bezpieczenstwa.

W celu natychmiastowego przerwania ognia przez wszystkich strzelajacych, instruktor prowadzacy strzelanie
podaje przez urzgdzenia techniczne lub gtosem komende ,PRZERWIJ OGIEN",

. ZASTOSOWANE URZADZENIA | WYPOSAZENIE OBIEKTU

Strefe strzelan przewiduje si¢ wyposazy¢ w uniwersalne i wielofunkcyjne urzgdzenia umozliwiajgce wszechstronne
treningi strzeleckie bojowe i sportowe oraz rozgrywanie zawodéw strzeleckich, objetych regulaminami wewnetrznymi
opracowanymi przez organizatorow.

8.11.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN STREFY STRZELAN

1. Siedem wielofunkcyjnych urzadzen do ukazywania celu w wersji akumulatorowe;j.

2. Jedno urzadzenie samobieznego transportera celu ruchomego w wersji akumulatorowe;.

3. Jeden mobilny zespét sterujgcy

4. Cztery maszty automatyczne sygnalizacji ostrzegawczej

5. Siedemdziesiat stojakéw drewnianych do mocowania tarcz.
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8.11.2. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE PODSTAWOWE OBIEKTU
WYPOSAZENIE PODSTAWOWE QS| STRZELECKIEJ:

Strefa strzelan

© @ N A A LN =

I e
—_ O

Stolik prowadzgcego strzelanie

Stolik amunicyjnego

Krzesta o konstrukciji metalowej siedziska z tworzyw sztucznych
Stolik stanowiskowy

Przestony stanowiskowe siatkowe 1,5 mx 1,0 m

Przestony stanowiskowe siatkowe 1,5 mx 2,1 m

Ochronniki stuchu aktywne

Okulary strzeleckie przeciw odpryskowe*

Oznakowanie informacyjne

. Atestowane urzadzenie do oddawania strzatu kontrolnego

. Przenosny Zestaw Ratownictwa Medycznego z wyposazeniem
12.
13.
14.
15.

Urzgdzenia strzeleckie
Kosze na $mieci
Lampy akumulatorowe

Radiotelefon

- 2 szt.
-3 szt.
- 5 szt.
- 14 szt
-4 szt
-7 szt.
- 20 szt.
- 20 szt
- 1 kpl.
- 2 szt
- 1 kpl.
- wg pkt. 8.11.1.
- 2 szt
- 2 szt
- 1 kpl.

*) dla strzelcow z wadami wzroku zaleca si¢ stosowanie okularéw przeciwodpryskowych z wktadkami na
indywidualne szkfa korekcyjne np. Peitor Maxim Ballistic.

Pomieszczenie pierwszej pomocy medycznei

1. Biurko lekarskie -1 szt.
2. Krzesto obrotowe o konstrukcji metalowej siedzisko z tworzyw sztucznych - 1 szt.
3. Lezanka -1 szt.
4. Taboret obrotowy pokryty dermg -1 szt.
5. Stolik zabiegowy -1 szt.
6. Szafka ambulatoryjna -1 szt
7. Szafka z noszami - 1 kpl.
8. Loddéwka mata - 1 szt
9. Przenodny Zestaw Ratownictwa Medycznego z wyposazeniem - 1 kpl.
10. Pojemnik na odpady medyczne - 1 szt
11. Kosze na $mieci - 1 szt
12. Wieszak ubraniowy - 1 szt.
13. Telefon - 1 szt.
14. Tablica informacyjna (pkt. 7.) - 1szt.
15. Tablica korkowa - 1 szt
16. Tablice szkoleniowe - 2 szt.
Pomieszczenie do oczekiwania

1. Biurko - 1szt.
2. Krzesto obrotowe na kétkach, siedzisko wyscietane -1 szt.
3. Krzesta z blatami do pisania - 12 szt.
4. Tablica szkolna - 1 szt.
5. Kosze na smieci - 1 szt
6. Wieszak ubraniowy - 1 szt
7. Telefon - 1 szt
8. Tablice instruktazowe - 5 szt
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97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

tel. kom. 787 796 535

Pomieszczenie dyspozytora

1. Biurko -2 szt
2. Krzesto obrotowe na kdtkach, siedzisko wyscietane -2 szt
3. Krzesta o konstrukcji metalowej siedziska z tworzyw sztucznych -1 szt.
4. Komputer z drukarkg -1 kpl.
5. Pulpit sterowniczy -1 szt.
6. Szafka wiszgca na klucze -1 szt.
7. Tablica informacyjna (pkt. 7.) -1 szt.
8. Tablica korkowa A0 - 1 szt.
9. Szafa metalowa - 2 szt.
10.Kosze na $mieci -1 szt.
11.Wieszak ubraniowy -1 szt.
12.Telefon -1 szi.
Korytarz

1. Tablica informacyjna (pkt. 7.) - 2 szt
2. Krzesta sktadane, siedziska z tworzyw sztucznych - 4 szt
3. Kosze na $mieci -1 szt.
4. Wieszak ubraniowy - 1 szt
5. Tablice instruktazowe - 4 szt.

Pomieszczenie przystrzeliwania broni

9 2o @ gy o O Ry s
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15.

Stoliki do przystrzeliwania broni - 2 szt
Krzesto warsztatowe typu ,werek” -4 szt
Stot warsztatowy z szufladami - 1 szt.
Tablica narzedziowa -1 szt.
Atestowane szafy stalowe na bron -2 szt
Atestowana szafa na amunicje -1 szt
Regaly warsztatowe -1 szt
Atestowane urzgdzenie do oddawania strzatu kontrolnego -1 szt
Stolik - 1 szt
Tablica informacyjna (pkt. 7.) - 1 szt,
Kosze na smieci - 1 szt.
Wieszak ubraniowy - 1 szt.
Telefon - 1 szt
Lunety ze statywem - 2 szt
Tablice instruktazowe - 5szt.

Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego

1. Stét warsztatowy z szufladami - 1 szt.
2. Krzesto warsztatowe typu ,werek” -1 szt.
3. Tablica narzedziowa -1 szt
4. Szafa metalowa na sprzet strzelecki -1 szt
5. Regaty warsztatowe -3 szt
6. Pojemnik na tuski - 3 szt.
7. Pojemnik na niewypaty - 1 szt.
8. Kosze na $mieci -1 szt.
9. Wieszak ubraniowy -1 szt
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Pomieszczenie czyszczenia broni

1. Stét warsztatowy z szufladami -2 szt
2. Krzesto warsztatowe typu ,werek” -2 szt.
3. Tablica narzedziowa - 2 szt
4. Atestowane szafy stalowe na bron -2 szt
5. Regaly warsztatowe - 2 szt.
6. Kosze na Smieci -1 szt
7. Atestowane urzadzenie do oddawania strzatu kontrolnego -1 szt
8. Pojemnik na zuzyte czy$ciwa - 1szt.
9. Pojemnik na czyste czysciwa -1 szt
10. Tablica korkowa -1 szt.
11. Tablice instruktazowe -2 szt
12.Telefon -1 szt.
13. Wieszak ubraniowy - 1 szt.

8.12. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH URZADZEN
8.12.1. SAMOBIEZNY TRANSPORTER CELU RUCHOMEGO
Samobiezne urzadzenie transportera celu ruchomego - poprzecznego przeznaczone jest do przemieszczania
tarczy w kierunkach Jewy” i ,prawy” na okreslonej statej odlegtosci od stanowisk strzeleckich.
Urzgdzenie wyposazone jest w wozek jezdny z zamontowanym urzadzeniem wielofunkcyjnego podno$niko -
obrotnika celdw.

Wézek jezdny porusza sie po prefabrykowanym, tatwo demontowalnym, stalowym torze jezdnym. Tor jezdny
posiada zderzaki w pozycjach krancowych. Woézek posiada zespét napedowy oraz blok sterowania.

Przeniesienie napedu z zespotu napedowego na wodzek realizowane jest przy pomocy kat (watkow
napgdowych). Jazda wézka odbywa sie z rozng predkoscig, ktéra mozna zmieniaé z poziomu pulpitu
sterujacego (w krokach co 2 km/h). Wozek jest zabezpieczony przed uszkodzeniami ostong kuloodporna.

Wozek jezdny wyposazony jest w uchwyt do mocowania wielofunkeyjnego podnosniko - obrotnika, do ktérego
mocowane sg tarcze strzeleckie.

L > ‘ M S ST e
POLOWY TRANSPORTER CELU RUCHOMEGO
Podnosniko - obrotnik wyposazony jest w czujnik trafien, ktdry zlicza wszystkie mechaniczne trafienia oddane

w tarcze. Czujnik rejestruje trafienia pociskiem kalibru do 11,43 mm z broni krotkiej i pociskiem kalibru do 12,7
mm z broni dtugie;.
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Czutos¢ czujnika moze by¢ zdalnie zmieniana przez uzytkownika, np. do rejestrowania trafied przy uzyciu
amunicji szkoleniowej.

Sterowanie urzadzeniami na strzelnicy przewidziano za pomocg wspdlnego programowalnego, mobilnego
zespolu sterujgcege ktory obstuguje zaréwno urzadzenie wielofunkcyjnego podno$niko - obrotnika tarcz
strzeleckich jak rowniez wozek jezdny.

Sterowanie z mobilnego zespotu sterujgcego zapewnione jest z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania pozwalajacego na jednoczesng obstuge z tego samego interfejsu uzytkownika, réznych
typdw urzadzen wyposazenia strzelnicy, np. podno$nikéw, podnosniko -obrotnikéw, woézkdéw jezdnych
szynowych lub wielofunkcyjnych urzadzeri do ukazywania figur bojowych.

Ponadto oprogramowanie to pozwala na uruchamianie i sterowanie dodatkowymi akcesoriami podtgczonymi
do urzadzen, np. lampg stroboskopowg, wytwornicg mgly, zastosowaniem tarcz termalnych (w formie
naktadki na tarcze strzelecka), lampg s$Swiatta podczerwonego (IR) lub dzwiekowym symulatorem
prowadzonego ognia (tzw. enemy fire).
PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA™:
Rodzaj zasilania i napiecie zasilania:

» wielofunkcyjny podnosnik tarcz: 12V DC akumulatorowe,

e wozek jezdny: 24V DC akumulatorowe.
Sterowanie:

e radiowe, z pulpitu sterujacego (bezprzewodowo).
Tryby dziatania wozka:

« jazda w prawo, w lewo, stop.
Tryby pracy wielofunkcyjnego podnoénika:

e podnosnik,

e obrotnik (wrog — neutralny — przyjaciel),

e podnosniko - obrotnik (lezgcy — wrdg — neutralny — przyjaciel).

Czas ukazywania:

o 0,5+0,8s.
Temperatura:
e pracy: od -25°C do +55°C,

¢ przechowywania: od -30°C do +70°C.
Czujnik trafien:

» kontaktowy wibracyjny.
Tryby strzelan:

e strzaty pojedyncze,

e ogien ciggty.
Predkoéc jazdy wozka:

e do 10 km/h (krokowo z regulacjg co 2 km/h).
Dtugos¢ torowiska jezdnego:

e zmienna,

e maksymalna dtugo$¢ torowiska: 240 m.
Rodzaj instalagji:

* z mozliwoécig fatwego demontazu i relokacji w nowej lokalizacji.
Wymiary wozka jezdnego:

o dtugosé: ok. 960 mm,

e szerokos¢: ok. 584 mm,

o wysokos¢:  ok. 265 mm,

e ciezar: ok. 65 kg (ok. 70 kg z akumulatorem).
Wymiary sekgji toru jezdnego (standardowe):
e dtugosc: 2000 mm,
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e szerokosc: ok. 450 mm,
* wysokosc: ok. 155 mm,
e ciezar: ok. 13 kg.
Oswietlenie taktyczne zamocowane na urzadzeniu wielofunkcyjnym:

« Swiatto biate o regulowanym natezeniu.

8.12.2. WIELOFUNKCYJNE URZADZENIE DO UKAZYWANIA CELOW

Wielofunkcyjne urzadzenie do ukazywania celéw jest urzadzeniem modutowym, posiadajgcym mozliwosé
pracy w kilku trybach dziatania. Sktada sig z mechanizmu wykonawczego, do ktérego dotgcza sie jeden
z pigciu adapterdw pozwalajgcych na wykonywanie pozadanego ruchu tarczy, sterownika i akumulatora.
Urzadzenia wykonane sg w wersji mobilnej do dowolnego kreowania scenariuszy Cwiczen strzeleckich.
Urzgdzenia s3 zasilane akumulatorowo i sterowane droga radiowa.

Adaptery do trybdéw dziatania:

1. Podnoszenie i Scyzoryk

Tryb podno$nika jest standardowym ustawieniem mechanizmu
wykonawczego stuzacym do podnoszenia i opuszczania figur
bojowych.

Aby umozliwi€é ukazywanie tarczy w  sytuacji ograniczonej
przestrzeni wokét urzadzenia, mechanizm wykonawczy moze
podnosic¢ tarcze w trybie ,scyzoryka”, w ktérym tarcza podnoszona
jest z boku urzadzenia.

2. Obrot Przyjaciel/Wrog

W trybie Przyjaciel/Wrdg ukazywane sg przod, bok i tyt tarczy.

3. Podnoszenie z obrotem

Adapter obrotowy pozwala na podnoszenie tarczy wraz
z trybem Przyjaciel/Wrdg i ukazywanie jej przodu, tytu lub boku po
podniesieniu, aby ¢éwiczy¢é odrdznianie celu oraz odpowiednig
reakcje.

4. Ruch kagtowy poziomy 90° i 180°

Ruch katowy poziomy 180° i 90° powoduje wychylenie tarczy
symulujgc przeciwnika poruszajgcego sie w strone strzelca.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA*:

o  Wymiary urzadzenia:

% dlugosc - ok.33cm

4 szeroko$¢ podstawy - ok.30cm

< wysokose - ok.33cm
e Masa urzadzenia - ok.8kg,

e Zasilanie dla wersji bezprzewodowej
< akumulator,

e Moment obrotowy — 30/80 Nm

« Modut elektroniczny:
% napiecie zasilania 12 V DC,
% transmisja radiowa.

e Czujnik trafien — kontaktowy
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e Detekcja trafien dia:
< amunicji ostrej,
< amunicji paintballowej,
% amunicji FX,
« OsSwietlenie taktyczne:
% Swiatto biate o regulowanym natezeniu,
% Swiatto o zmiennej barwie.
e Gniazda:
< zasilania,
% sterownika tarczy,
« czujnika trafien,
o Klasaizolacji - IP 67
o Temperatura pracy - zakres niezawodnego dziatania od +65°C do -25°C
s Temperatura przechowywania - zakres od +75°C do -25°C

Sterownik urzgdzenia posiada wyswietlacz i przyciski umozliwiajgce programowanie i obstuge bez udziatu
stacji operatorskiegj.

Akumulator urzgdzenia jest odpomy na warunki atmosferyczne. Wydajnosé: >2000 cykli przy petnym natadowaniu.

8.12.3. MOBILNY ZESPOL STERUJACY

Mobilny Zespdt Sterujacy jest kompaktowym recznym systemem sterowania polem tarczowym stworzonym
specjalnie do zastosowan militarnych i wyposazonym w oprogramowanie specjalistyczne.

Zespdt Sterujacy jest zasilany akumulatorowo i wyposazony w sterowanie radiowe aby zdalnie obstugiwac
i zarzgdzac stacjonarnymi i ruchomymi mechanizmami pola tarczowego (urzadzeniami do ukazywania figur
bojowych), a takze dodatkowym wyposazeniem, ktére mogg stanowi¢ réznorodne symulatory prowadzonego
ognia oraz systemy automatycznego zliczania trafien.

Zespot Sterujgcy jest odporny na uszkodzenia fizyczne wystepujgce na strzelnicach, takie jak skrajne
temperatury, upadek na twardg powierzchnie oraz ekspozycja na wode i pyt.

Tablet Zespotu Sterujgcego w sposdb schematyczny przedstawia wszystkie aktywne cele w zasiegu pola
tarczowego, przedstawia liczbg trafier dla kazdego urzadzenia w postaci obrazu sylwetki tarczy jak rowniez
rozroznia sylwetki typu przyjaciel i wrdg oraz obrazuje potozenie urzgdzen zaréwno stacjonamych jak
i mobilnych, ich aktualny stan pracy (tryb i status: podniesiony, opuszczony, itp.), stan natadowania
akumulatora poszczegdinych urzadzen oraz btedy (np. brak zasiggu, lub préba sterowania urzadzeniem przy
ustawieniu w innym trybie pracy).

Oprogramowanie wykonane jest w tzw. otwarte] architekiurze, pozwalajacej na jego dostosowanie do
wymagan uzytkownika oraz zawiera wiele réznych edytoréw pozwalajgcych na wprowadzanie zgdanych
ustawien przez uzytkownika.

Wyniki przeprowadzonego szkolenia sg zapisywane przez zintegrowany modut oprogramowania tak aby bylo
mozliwe ich odtwarzanie, zatrzymywanie, anulowanie oraz przewijanie scenariuszy. Wszystkie wyniki strzelan
sg przechowywane w bazie danych w celu ich dalszej obrobki lub wydruku (tabele, tekst, grafika).

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA*:
Spetnienie normy militarnej MIL-STD-810G, MIL-STD461F.
Typ obudowy IP65.

Parametry sprzetowe:

e Komputer procesor Intel Atom 1.6GHz Dual Core

e Pamieé: 2GB DDR I

e Twardy dysk: 32GB SATA

e Ekran: dotykowy 10,4” LED backlight

e Rozdzielczos€ ekranu: 1024 x 768 XGA

e Jasno&¢ ekranu: 350 nit / 500 nit

o Komunikacja: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Temperatura:

e pracy: - 20°C do +50°C,

e przechowywania: - 30°C do +70°C.
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Wilgotnosé:
e 5+95% nieskondensowana.
Zasilanie:

e wewnetrzny akumulator Litowy, 3800 mAh, 7.4V AC: wejscie: AC 100-240V, 50-60 Hz; 19VDC przy 3.42A,
B65W.

Typ akumulatora:

e akumulator dualny.
Czas pracy akumulatoréw:
« do 8 godzin.
Oprogramowanie

e System operacyjny: Windows 7 Professional
Wymiary:

e Dilugosé: 203,6 mm,

o Szerokosé: 275,4 mm,
o Wysoko$¢: 26,5 mm,

e Waga: 1,1 kg.

(*) Dane techniczne urzgdzen do treningéw strzeleckich oraz mozliwo$ci systemu sterujgcego podano przyktadowo. Zasady
dziatania urzgdzen, ich parametry techniczne oraz mozliwy zakres i ilo$¢ funkcji systemu sterujgcego moga znacznie
rézni¢ sig od podanych w zaleZno$ci od wybranego typu urzgdzen i producenta.

8.12.4. MASZT AUTOMATYCZNY

Maszt automatyczny jest urzgdzeniem sygnalizacji ostrzegawczej zainstalowanym na linii wyjSciowej oraz
w osiach kulochwytow. Przeznaczony jest do sygnalizacji rozpoczecia i zakoriczenia ¢wiczenia strzeleckiego.

Maszt sterowany jest automatycznie przez dyspozytora podczas realizacji ¢wiczenia strzeleckiego z pulpitu
sterowniczo - sygnalizacyjnego.

Komenda rozpoczynajgca cwiczenie strzeleckie ,bacznos¢” sygnalizowana jest poprzez podniesienie do gory
choragiewki czerwonej lub podczas strzelar nocnych poprzez zapalenie si¢ lampy koloru czerwonego.

Komenda koriczgca c¢wiczenie strzeleckie ,przerwij” sygnalizowana jest poprzez podniesienie do gory
choragiewki biatej, lub podczas strzelart nocnych poprzez zapalenie sig lampy koloru biatego.

Sprawdzanie stanu technicznego systemu realizuje sie poprzez reczne uruchomienie masztu z pulpitu
sterowniczo - sygnalizacyjnego.

et [ By
MASZT AUTOMATYCZNY

PARAMETRY TECHNICZNE
e napiecie zasilania 24VAC
o sterowanie 24VDC

8.12.5. MANEKINY CWICZEBNE

Strefe strzelan specjalnych strzelnicy mozna wyposazy¢ w manekiny strzeleckie do organizacji
zaawansowanego treningu strzeleckiego z elementami procedur ewakuacyjnych oséb poszkodowanych.
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MANEKINY STRZELECKIE

Manekiny strzeleckie przeznaczone sg do:

L]

L]

trenowania z amunicja bojowa wsréd petnowymiarowych sylwetek “ludzkich”;

nauki stosowania urzadzen do obezwtadniania za pomoca energii elektryczne;j;

odwzorowania realnych sytuacji taktycznych;

MANEKINY STRZELECKIE

nauki strzelan sytuacyjnych w tym np. we wskazane czesci ciata, realizowania zaawansowanego treningu
strzeleckiego jako elementu podnoszgcego poziom wyszkolenia strzeleckiego;

rozpoznawania i oceniania zagrozen w bezposrednim dystansie - postacie moga posiadaé atrapy broni;

bezpiecznego przygotowanie do strzelania w obecnoéci drugiej osoby - np. podczas udzielania pomocy,
ukrycia si¢ za poszkodowanym, strzelanie zadaniowe w parach / zespotach;

tworzenia ,nhiewygodnych” sytuacji taktycznych — np. sytuacja zaktadnicza czy agresor stojgcy bokiem
z trudno dostrzegalng bronia;

szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrozenia czy rzeczywistego postrzelenia celu
realizowanego w oparciu o procedury TCCC (Tactical Combat Casualty Care);

treningu procedur konwojowych — dobycie i uzycie broni z jednoczesnym zabezpieczaniem postaci
chronicnej wedtug procedur CPP (Close Personal Protection);

oswajania sig z sytuacjami wysokiego stresu zwigzanego z koniecznoécig strzelania do ,realnej” postaci.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

manekiny wykonane sa z materiatow nierykoszetujacych dla pociskéw miotanych z broni palnej
pozwalajgc na prowadzenie ognia z bezposredniego dystansu;

wystepuja w formie dorostych mezczyzn (waga ok. 10 kg) lub dzieci;

posiadajg budowe modufowg umozliwiajgcg wymiang poszczegdinych czesci ciata (ndg, tutowia z ramionami
i gtowy);

przyjmuja do 1000 przestrzelin (w zalezno$ci od rodzaju amunicji i koncentracji ognia) i umozliwiajg
samodzielng naprawe ubytkéw ,ciata” co znacznie przedtuza czas uzytkowania postaci;

umozliwiajg zdystansowanie ,0soby” poprzez uderzenie czy odepchniecie;
posiadajg ruchome we wszystkich ptaszczyznach ramiona umozliwiajace m.in.:
o odwzorowanie naturalnego zachowania podczas podejmowanej interwenciji,
o kajdankowanie,

o zakladanie opatrunkéw i opasek zaciskowych,

o eliminacje zagrozenia ,ztamania” reki przy dynamicznym dziataniu.

Trening z wykorzystaniem manekindéw mozna prowadzi¢ réwniez przy wykorzystaniu $rodkéw pozoracji pola
walki i alternatywnych rodzajéw amunicji, w tym w formule ASG podczas doskonalenia technik taktyki walki
w bliskim dystansie realizowanych w oparciu o zasady CQB (Close Quarter Battle).

MANEKINY EWAKUACYJNE

Manekin ewakuacyjny zaprojektowany jest do symulacji osoby nieprzytomnej, wobec ktérej mozna
przeprowadzi¢ petng procedure ewakuacyjng w kazdych warunkach taktycznych.
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MANEKINY EWAKUACYJNE
Manekiny ewakuacyjne przeznaczone sa do:

e petnienia roli osoby poszkodowanej, ktora ucierpiata w wyniku okreélonego w ¢éwiczeniu mechanizmu
urazu;

+ zastosowania opasek zaciskowych przy wykorzystaniu imitacji ran czy masywnych krwotokow;
= unieruchomienia szyjnego odcinka kregostupa poprzez zastosowanie kotnierza ortopedycznego;

e zaktadania opatrunkow ostonowych, uciskowych czy imitacji wentylowanych opatrunkow klatki piersiowej
oraz unieruchamiania kornczyn w przypadku symulacji ztaman;

e manekin moze znajdowac sig podczas ¢wiczen na osi prowadzenia ognia;
e manekin mozna ewakuowac za pomocg wszystkich dostepnych/znanych technik i metod;

e dzielone konczyny umozliwiajg symulacje amputacji urazowej.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

= wzrost 185 cm,

= waga w wersji podstawowej 42 kg,

* w zestawie kamizelka taktyczna z wktadami balistycznymi o tacznej wadze 16 kg,
= waga manekina z kamizelka taktyczng 58 kg.

Manekiny mogg by¢ uzytkowane z wykorzystaniem broni palnej lub urzadzer do obezwtadniania energig
elekitryczng wylgcznie w warunkach bezpiecznych dla korzystania z takiej broni, zgodnie z warunkami
okreslanymi w regulaminie strzelnicy i aktach prawnych okreslajacych warunki korzystania ze wskazanego
rodzaju broni, przebiegu strzelania i warunkéw technicznych, ktére muszg by¢ spetniane przez dopuszczone
do uzytku strzelnice i obiekty.

8.12.6. PRZYKLADOWE STATYWY DO PRZYSTRZELIWANIA BRONI
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STOJAK DO PRZYSTRZELANIA BRONI K-ZONE

e Do broni krétkiej i diugiej
e W petni regulowana podstawa. Podpora regulowana w poziomie, przéd z regulacjg wysokosci.
e Stabilny stojak z gumowymi ndézkami
e Waga- 1,8 kg
STOL DO PRZESTRZELIWANIA BRONI CALDWELL 252552
Michat Boron Pracownia Projektowa KWADRAT OPRACOWAL: PPWH ,KONSBUD” 46
97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11 41-500 Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2a/9

tel. kom. 797 796 535 tel. kom. €01 47 20 26



MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJ W STAREJ WS! - TECHNOLOGIA

STOJAK DO PRZYSTRZELANIA BRONI CALDWELL LEAD SLED DFT 2

WYTYCZNE OSWIETLENIA
OSWIETLENIE | CHORAGIEWKI OSTRZEGAWCZE

Na ptycie stanowisk strzeleckich na tarasie (stanowiska nr 1+4) oraz na stanowiskach na ptaszczyznie rzeczywistej
strzelnicy (stanowiska nr 5 i nr 6) na kraricach linii otwarcia ognia zaprojektowano fgcznie trzy maszty o wysokosci
1 m z lampami c$wietlenia ostrzegawczego — éwiatto czerwone o niezmiennym strumieniu $wietinym.

Na plycie stanowisk strzeleckich na tarasie (stanowiska nr 1+4) oraz na stanowiskach na ptaszczyznie rzeczywistej
strzelnicy (stanowiska nr 5 i nr 6) na kraricach linii wyjéciowych zaprojektowano tgcznie trzy maszty o wysokosci 1 m
z lampami o$wietlenia ostrzegawczego — $wiatto biate o niezmiennym strumieniu éwietinym.

Na wysokosci linii wyjSciowej w osi strefy strzelan stanowisk 1 + 6 na zadaszeniu stanowisk (dach budynku)
zaprojektowano maszt automatyczny o wysokosci 3 m do wciggania chorggiewek ostrzegawczych (biatej
i czerwonej) z lampami o$wietlenia ostrzegawczego - $wiatlo czerwone i $wiatto biate o niezmiennym strumieniu
$wietinym. Z uwagi na specyfike obiektu i ograniczone mozliwosci lokalizacji masztow maszt na dachu budynku petni
rowniez role masztu stanowiska dowodzenia.

Na krancach kulochwytu gtownego zaprojektowano oswietlenie ostrzegawcze sktadajgcego sie z dwoch masztow
o wysokoéci 3,0 m z lampami blyskowymi o $wietle czerwonym.

Na krancach kulochwytéw bocznych zaprojektowano o$wietlenie ostrzegawcze sktadajgcego sie z masztow
o wysokosci 3,0 m nad zabezpieczeniem bocznym (5,5 m nad korong kulochwytu bocznego) z lampami byskowymi
o $wietle czerwonym.

Na kulochwycie gtownym w osi strefy strzelan zaprojektowano maszt automatyczny o wysokosci 3,0 m do wciggania
choragiewek ostrzegawczych - biatej i czerwonej z lampami o$wietlenia ostrzegawczego do strzelan nocnych -
$wiatto czerwone i $wiatto biate o niezmiennym strumieniu $wietinym.

Na kulochwytach bocznych w osi kulochwytéw zaprojektowano maszty automatyczne o wysokosci 3,0 m nad
zabezpieczeniem bocznym (5,5 m nad korong kulochwytu bocznego) do wciggania choragiewek ostrzegawczych -
biatej i czerwonej z lampami o$wietlenia ostrzegawczego do strzelan nocnych - $wiatto czerwone i Swiatto biate
0 niezmiennym strumieniu $wietinym.

Maszty w osiach kulochwytéw bocznych z o$wietleniem ostrzegawczym zastosowano w celu poprawienia warunkéw
bezpieczenstwa przy strzelaniach nocnych,
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9.2. OSWIETLENIE STANOWISK STRZELECKICH

Oswietlenie stanowisk strzelecki w statej linii otwarcia ognia nalezy zabudowaé dla stanowisk nr 1 + nr 4 na
zadaszeniu stanowisk dla stanowisk nr 5 i nr 6 na budynku zaplecza. Oswietlenie stanowisk nalezy wyposazyc
w moduty awaryjne.

9.3. OSWIETLENIE CELOW | STREFY STRZELAN SPECJALNYCH

W strefie strzelan wielokierunkowych na odlegtoéci do 25 m od kulochwytu gtéwnego zaprojektowano o$wietlenie
celdw zamontowane na zadaszeniach kulochwytéw oraz o$wietlenie strefy strzelari zamontowane na przestonie nr 4.
Oswietlenie celow bedzie zamontowane przy goémej krawedzi zadaszen. Lampy oéwietlenia na kazdym zadaszeniu bedg
wigczane niezaleznie wigcznikami z tablicy sterowniczej w dyspozytomi oraz zdublowane na tablicy umieszczonej na
przestonie nr 4.

Oswietlenie tarcz do przystrzeliwania broni zaprojektowano przenosnymi lampami akumulatorowymi ustawianymi w miare
potrzeb przed stojakami tarcz za osfong antyrykoszetows z bloczkdw poliuretanowo — gumowych.

Oswietlenie terenu strefy strzelan strzelnicy 100 m zaprojektowano na koronie watéw zabezpieczen bocznych.

9.4. OSWIETLENIE AWARYJNE POMIESZCZENIA PRZYSTRZELIWANIA BRONI

W pomieszczeniu przystrzeliwania broni wymagane jest o$wietlenie awaryjne: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
i oswietlenie strefy wysokiego ryzyka (PN-EN 1838:2005).

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas
zaniku normalnego zasilania.

Celem oswietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwigkszenie bezpieczenstwa osob biorgcych udziat w potencjalnie
niebezpiecznym procesie lub znajdujgcych si¢ w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie
wiasciwego zakonczenia dziatari w sposob bezpieczny dla osob przebywajgeych w strefie.

W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie os$wietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno byé
mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia wymaganego dla danych czynnosci, jednakze nie powinno
by¢ mniejsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowa¢ efekt stroboskopowy.

Rownomiemos¢ natezenia oswietlenia w strefie wysokiego ryzyka nie powinna byé mniejsza niz 0,1 (Emin: E & 2 0,1 ):

Minimainy czas stosowania oS$wietlenia powinien by¢ wyznaczony okresem, w ktorym wystepuje ryzyko
niebezpieczenstwa dla ludzi.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ petne wymagane natezenie o$wietlenia w sposéb ciggtly.

Do oswietlenia awaryjnego pomieszczenia przystrzeliwania broni mozna przewidzie¢ wykorzystanie lamp o$wietlenia
podstawowego witgczanych automatycznie po zaniku zasilania.

10. WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja i urzadzenia elektryczne strzelnic odkrytych, przy zachowaniu przepiséw odrgbnych dotyczacych dostarczania
energii, ochrony przeciwpozarowsj, ochrony $rodowiska oraz bezpieczeristwa i higieny pracy, powinny zapewniaé:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do
potrzeb uzytkowych,

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego.

W instalacjach elektrycznych strzelnic odkrytych stosuje sie:

1) ztgcza instalacji elektrycznej obiektu, umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajgcej, usytuowane w migjscu
dostgpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zwlaszcza od pociskéw i odbitek
(rykoszetow), wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych,

2) oddzielny przewdd ochronny i neutralny,

3) urzadzenia ochronne roéznicowopradowe,

4) wylaczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych,
5) zasade selektywnos$ci (wybidrczosci) zabezpieczen,
6) przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

7) potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, laczace przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji obiektow,

8) urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej.

Powyzsze wymagania uznaje sig za spelnione, jezeli instalacja odpowiada Polskim Normom dotyczacym
projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych.

Odbiorczg instalacje elektryczng na terenie strzelnicy gamizonowej wyposaza sie w urzadzenia do pomiaru zuzycia
energii elektrycznej, usytuowane poza strefg strzelan oraz w miejscu tatwo dostepnym i zabezpiecza sie je przed
uszkodzeniami i ingerencjg osdb niepowotanych.

Instalacje elektryczne i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych na terenie strzelnicy odkrytej wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania.

Elektryczne sieci kablowe na terenie strzelnicy odkrytej, w obrebie strefy strzelan, moga przebiegaé wylgcznie
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rownolegle lub prostopadle do linii poczatkowej strzelnicy odkrytej, na glebokosci nie mniejszej niz 0,7 m.

Kable elektryczne na terenie strefy strzelan i strefy niebezpiecznej strzelnicy odkrytej ukiada sie w rurach
ostonowych. Przewody i kable elektryczne uktada si¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby naruszania
konstrukeji obiektow zlokalizowanych na terenie strzelnicy odkrytej. Trasy przewodéw elektrycznych przeprowadza
sie w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Instalacje i osprzet na terenie strzelnicy odkrytej powinny by¢ wykonane lub ostoniete tak, aby stopier: ochrony nie
byt nizszy niz IP 55 zgodnie z Polskg Norma.

Do zasilania strzelnicy odkrytej w energig elekiryczng buduje sig lini¢ kablowg lub napowietrzna niskiego napiecia.
Na obszarze strefy strzelan i strefy niebezpiecznej strzelnicy odkrytej zabrania sie wykonywania linii napowietrznych.

Dopuszcza sig zasilanie w energie elekiryczng ze wspélnego ztgcza innych obiektéw, niewchodzacych w skiad
strzelnicy odkrytej.

Z tablicy gtownej instalacji elektrycznej strzelnicy odkrytej zasila sig oddzielnymi liniami kablowymi:
1) tablice rozdzielczg w stanowisku dowodzenia,

2) tablice rozdzielcze w schronach obstugi celéw,

3) tablice rozdzielcze tarczowni,

4) tablice rozdzielcze pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

5) pozostate tablice rozdzielcze.

Sie¢ sterowniczo - sygnalizacyjng wykonuje sie w sposdb zapewniajgcy sterowanie wszystkimi tarczami celow
ukazujacych sie i ruchomych ze stanowiska dowodzenia oraz transmisje sygnalizacii trafien celdow.

Sie¢ sterowniczo - sygnalizacyjng zakaricza si¢ gniazdkami, wpustami telefonicznymi lub listwami zaciskowymi
w stanowisku dowodzenia oraz we wszystkich schronach obstugi celéw.

Instalacje elektryczne trojfazowe o napieciu 400 V wykonuije sie:

1) we wszystkich schronach obstugi celow, w ktérych przewidziany jest montaz napedéw elektrycznych tarczociggow,
2) w tarczowni, w zakresie niezbednym do zabezpieczenia urzgdzen przeznaczonych do obstugi strzelnicy gamizonowej.
Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych o mocy nie mniejszej niz 1000 W kazde wykonuje sie:

1) w schronach obstugi celaw,

2) w stanowisku dowodzenia,

3) w pomieszczeniu przygotowania tarcz w tarczowni.

Instalacjg piorunochronng umieszcza sie na obiekcie mieszczacym stanowisko dowodzenia oraz na budynkach
usytuowanych na terenie strzelnicy odkrytej, w sposdb zgodny z Polska Normg dotyczacg ochrony odgromowej
obiektéw budowlanych. Instalacje piorunochronng na masztach sygnalizacyjnych wykonuije sie w razie uzasadnionej
potrzeby.

Na terenie strzelnicy odkrytej zapewnia sie fgcznoscé telefoniczng.

11. MONITORING ZACHOWAN STRZELCA

Stanowiska strzeleckie w statej linii otwarcia ognia oraz strefe strzelan wielokierunkowych na odlegtosci 25 m od
kulochwytu gtéwnego nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu zachowan uzytkownikéw i strzelcow
z mozliwoscig rejestracji przebiegu zdarzern na nosnikach cyfrowych. Rejestracja moze stuzyé do celéw
szkoleniowych oraz jako zapis nieprzewidzianych zdarzen odbiegajgcych od prawidtowego sposobu funkcjonowania
obiektu.

W pomieszczeniu przystrzeliwania broni stanowiska nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu przebiegu strzelan.

12. MONITORING TARCZ

Stanowiska przystrzeliwania broni nalezy wyposazy¢ w instalacie podgladu tarcz na odlegtosci 25 m, 50 m, 75 m

i 100 m.
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13. WZORY DOKUMENTOW

13.1. WZOR PROTOKOLU SPRAWDZENIA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI
STRZELNICY SPECJALNEJ POD WZGLEDEM ZGODNOSCI WYKONANIA Z WARUNKAMI
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ORAZ STANU WYBRANYCH ELEMENTOW OBIEKTU

MIBISCOWOSC ..ottt e e e e DI s msmessmis o s v o o
=TTl oo 1=

{imig i nazwisko)

Posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

M sssgmmanaieg WYdane Przez ..........cocooeiiieiinii e, WZAKIESIEE .ocovnywnmsummisnimiensnnis s syt iy e
DiZiata] a0y Z: D OWAE MBI s savsrvinanuss svosssss v o e P A L e AN TS T 00 s e s s m e e
(nazwa i adres inwestora)
Termin: rozpoczecia budowy ........c.ocooooieeeeienenn.. e zakonczenia budowy ...
VN YK OTIBWCR s ssversvmssey s v T o T S o S I B
(nazwa i adres)
Program organizacyjno - Uzytkowy OpraCoOWaNY PrZez: .............ccevvveeevvieniieieeesriiesieens aeenenn dnia................
(nazwa i adres)
Program organizacyjno - uzytkowy zatwierdzony przez:............cooooeeeiieis i, dnia
(nazwa i adres)
Dokumentacja techniczna OpraCcowana PrZezZ ......c.ooceeeeeveeeiiee oo o [
{nazwa i adres)
Dokumentacja techniczna zatwierdzona Przez..........cco.eevvveieieieseeeiieee e eeneeeenn. dni@
{nazwa i adres)
Powykonawczy operat geodezyjny SPOrZEUZH.......cvviieiiieereie et e
................................................................................................................................. o[- RS

(imig, nazwisko, adres i numer uprawnier)

W czasie odbioru oceniono, pod katem zgodnosci z warunkami bezpieczeristwa uzytkowania w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie" (Dziennik Ustaw Nr 132 z dnia 19 listopada 2001
r. poz. 1479 z péz. zm.) nastepujgce elementy strzelnicy:

... OCENASPELNIANIAWYMOGOW
NIE WYSTEPUJE | SPEENIA  |NIE SPELNIA

NAZWA ELEMENTU

Punkt pomiarowy strzelnicy odkrytej

Zgodno$¢ geometrii strzelnicy z przepisami rozporzadzenia (wedtug
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej)

Kulochwyt gtéwny

Zabudowa kulochwytu gtéwnego

Kulochwyty boczne

Zabudowa kulochwytdéw bocznych

Zabezpieczenia boczne

Kulochwyt dolny pod przestong pionowa nr 1

Kulochwyt dolny przed linig celéw

Przestona pionowa nr 1

Przestona pionowa nr 2

Przestona pionowa nr 3
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Przestona pionowa nr 4

Zabezpieczenie poziome w rejonie przeston pionowych nr1inr 2

Zabezpieczenie poziome w rejonie przeston pionowych nr 3 i nr 4

State stanowiska strzeleckie 100 m

Polowe stanowiska strzeleckie w strefie 25 m

Plaszczyzna strefy strzelan

Trwate oznaczenie migjsc ustawiania tarcz

tapacz granatéw

Droga technologiczna

Ogrodzenie strefy niebezpiecznej

Strefy ochronne wraz ze sposobem zagospodarowania

Sygnalizacja ostrzegawcza

Trwate oznaczenie linii otwarcia ognia, linii celéw i linii wyjsciowej

Whiosek:

Strzelnica SPEENIA / NIE SPELNIA* warunki(-ow) bezpieczenstwa uzytkowania okreslone (-ych) dla strzelnicy klasy
I i MOZE / NIE MOZE* by¢ uzytkowana.

podpis
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13 2. WZOR PROTOKOLU PRZEPROWADZENIA STRZELANIA W PUNKCIE PRZYSTRZELIWANIA BRONI

1. JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJACA STRZELANIE
Tl NBZWAL e
B AT i e

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
ol I o] -] (- To, - | RS S————————
R I o O TR
2.3, KIBSA: e e

3. STRZELANIE SPRAWDZAJACE
3.1. Sktad zespotu prowadzgcego strzelanie sprawdzajgce:
Kierownik strzelania:
SHUZEIAJACY: e

BhSBIWAIORZY:. = =000 v e R e e e s s

INne 0soby fUNKEYINE: e

Data przeprowadzenia strzelania:
3.3. Rodzajwykonanych Strzelan: e

3.4. Uzyta amunicja:

WWYPU. e SZl v
typu..o SZU swsssiwmmsmem
YPU. L= T —

4. WYNIKI BADANIA.

llo¢ rykoszetdw, llose llosc
; : wychwyconych rykoszetow, rykoszetow,
L Nr stffzocglgijia stwielr[gign o przez budowle ktdre opadiy ktére opuscity Chici
P badania i uzyte] amunicii koszetés\r,v zabezpieczajgce lub w strefach strefach ag
g ) o opadtych w strefie ochronnych ochronne
strzelan strzelnicy strzelnicy strzelnicy
5. WNIOSKI W SPRAWIE WARUNKOW UZYTKOWANIA OBIEKTU.
6. OPINIA.
Na podstawie przeprowadzonych badan balistycznych stwierdza sie ze uzytkowanie badanego punktu
przystrzeliwania broni z elementami strzelnicy speqalnej zlokallzowaneJ .................... NIE STWARZA /
STWARZA* zagrozenia (e) dla uzytkownikéw oraz oséb i mienia znajdujacych sie poza jej terenem.
pieczec jednostki naukowe;j podpis kierownika jednostki naukowej
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14. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

» Punkt przystrzeliwania broni wraz z strzelnicg i urzadzeniami z nimi zwigzanymi nalezy wykonaé w sposob
niestwarzajgcy niebezpieczenstwa wypadkow w trakcie uzytkowania.

» Punkt przystrzeliwania broni wraz z strzelnicg mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania na podstawie atestu
wydanego przez komisje powotang przez wiasciciela lub zarzgdce obiektu. Zatgcznikami do atestu sa:

» Protokoty badan, certyfikaty i atesty na materiaty uzyte do wykonania wszystkich elementéw bezpieczenstwa
wewnetrznego obiektu,

> Protokét sprawdzenia punkt przystrzeliwania broni wraz ze strzelnicg odkryta pod wzgledem zgodnosci
wykonania z obowigzujgacymi warunkami technicznymi oraz warunkami bezpieczenstwa uzytkowania,

» QOrzeczenie jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz.
1484), prowadzacej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrznej o zgodnosci
wykonania z warunkami bezpieczenstwa uzytkowania. (Zalecane z uwagi na ograniczony zakres przepisow
dotyczgcych strzelnic).

» Protokdt przeprowadzenia strzelania sprawdzajgcego w punkcie przystrzeliwania broni oraz strzelnicy
odKryte;.
* Kontrole wizualng ogodlnego stanu technicznego elementéw bezpieczenstwa obiektu nalezy przeprowadzaé przed
kazdym strzelaniem.

o W realizacji wyposazenia technologicznego obiektu dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych.
Materiaty rownowazne muszg posiada¢ wszystkie parametry nie gorsze od parametréw materiatow podanych
w opisie i na rysunkach oraz stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w wyposazeniu
technologicznym strzelnic takie jak materiaty podane.

Opracowat

Janusz Wygralak
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