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3 maja przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
analogia
1900 m?2 1900.00
RAZEM 1900.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
analogia
4100-1900 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
24 m 24.00
RAZEM 24.00
5|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin -utrwalanie po- [m2
d.1/0103-01 wierzchniowe nawierzchni; geowtdknina o szer. 5,0 m
analogia
GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm wiokno szklane + PP, roztozona
na szerokosci okoto 2m
1500 m?2 1500.00
RAZEM 1500.00
6/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.1/0105-08
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1(1406-02
analogia
poczatek 2 szt. 2.00
drogi
RAZEM 2.00
2 NAWIERZCHNIA
8/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
<droga>4160 m2 4160.00
RAZEM 4160.00
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
<droga>4160*2 m?2 8320.00
RAZEM 8320.00
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno
analogia asfaltowa AC16W
<droga>4160 m?2 4160.00
RAZEM 4160.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
<droga>4160 m?2 4160.00
RAZEM 4160.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm - Mieszanka mineral-
analogia no asfaltowa AC11S
<droga>4100 m2 4100.00
<pobocza>15*6*0.5 m?2 45.00
RAZEM 4145.00
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
<droga>4100 m2 4100.00
<zjazdy>45 m?2 45.00
RAZEM 4145.00
3 POBOCZA
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
600*0.5*2*0.08 m3 48.00
RAZEM 48.00
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15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 8 cm
analogia
POBOCZA Z FREZU INWESTORA
600*0.5*2 m?2 600.00
RAZEM 600.00
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie poboczy i przesypanie |m?2
d.3/1004-07 drobnym grysem
analogia
600*0.5*2 m?2 600.00
RAZEM 600.00
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
600*0.5*2 m?2 600.00
RAZEM 600.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393




