Tab.1

ZESTAWIENIE PARAMETROW GRANICZNYCH
ANALIZATORA DO PARAMETROW KRYTYCZNYCH

Analizator parametréw krytycznych - poda¢ nazwe

Zatacznik nr 2 do SWz

Parametry graniczne

. . Odpowiedz . . . . .
Lp Okreslenie parametru Wymog p Potwierdzenie oferowanego parametru - nr strony w instrukcji obstugi
Wykonawcy
1 Automatyczny analizator parametréw krytycznych, rok produkgji nie starszy niz 2020 TAK
2 Parametry mierzone:pH,pC02,p02,Hb, Na,K,Cl, Ca+2, mleczany, FCOHb, FmetHb, glukoza TAK
3 Podanie probki bezposrednio ze strzykawki, kapilary lub probdwki ( bez uzycia adaptera), TAK
mozliwosé bezposredniego podawania kontroli zewnetrznej z amputki
4 Zamkniete niezalezne $cieki TAK
5 Mozliwos¢ wpisania szczegétowych danych demograficznych pacjenta TAK
6 Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa TAK
7 System kontroli jakosci w oparciu o zewnetrzny mianowany materiat kontrolny,pamieé TAK
wynikéw kontroli
3 Odczynniki w zamknietych oddzielnych pojemnikach,wymieniane osobno, zaleznie od TAK
zuzycia. Wizualna ocena biezacego stanu zuzycia odczynnikdw i napetnienia $ciekéw
9 Mozliwos¢ opcjonalnego wytaczania/wtaczania Ca*?, mleczanéw, FCOHb TAK
Udziat w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej (innej niz COBJwDL) na koszt Wykonawcy +
10 certyfikat udziatu min. 1 raz w roku, wykonawca zamowi i dostarczy materiat kontrolny we TAK
wtasnym zakresie
Bezptatny serwis producencki (bez podwykonawcdw) na czas trwania umowy, bezptatne
1 przeglady konserwacyjne obejmujace takze wymiane materiatéw eksploatacyjnych (zgodnie TAK
z wymogami producenta aparatu, jednak nie rzadziej niz raz w roku) wraz z wpisem do
paszportu
Obstuga serwisowa w dni robocze pn-pt 24h, pomoc telefoniczna serwisu w razie awarii 24
12 godziny/ 7 dni. W razie awarii zamawiajacy zleci wykonanie badania na koszt wykonawcy do TAK
innego laboratorium ( badania, transport, ew. koszty bedg po stronie wykonawcy)
13 Czas reakcji serwisu (przyjazd inzyniera serwisowego) max 24 h od zgtoszenia telefonicznego TAK
rowniez w dni Swigteczne
14 Instrukcja obstugi analizatora w jez. polskim (wersja papierowa dostarczona wraz z dostawa TAK

aparatu + CD zatgczona do oferty)




Wykonawca zapewni szkolenie pracownikéw laboratorium w obstudze aparatu i
interpretacji wynikdw w terminie max 2 tygodni od odbioru technicznego aparatu oraz

15 . . X L . R . TAK
przeprowadzi szkolenie dla personelu szpitala w zakresie interpretacji wyniku badania
gazometrycznego (nowe mozliwosci) w terminie do 30 dni od instalacji aparatu
16 Aparat i oferowane odczynniki muszg posiadac grupe reprezentatywna w kontroli COBJwDL. TAK
Wraz z analizatorem, Wykonawca dostarczy stacje roboczg (komputer), monitor LCD 19 cali,
17 myszka, klawiatura, czytnik kodéw (oferent zapewni to w cenie) oraz zapewni podtaczenie TAK
do systemu LIS (ATDSoftware) na swdj koszt
18 Dwukierunkowa transmisja danych HIS/LIS TAK
19 Elektrody wymieniane pojedynczo, niezaleznie od odczynnikéw TAK
Zamawiajacy wymaga, aby czas wymaganych kalibracji, dla oferowanego analizatora, tacznie
20 w ciggu doby nie byt dtuzszy niz 1 godzina. Analizator musi posiadaé¢ mozliwos¢ przerwania TAK
kalibracji dla wykonania badania prébki pilnej (uzyskanie petnego wyniku, bez wzgledu na
postep kalibracji)
Parametry Oceniane
o Odpowiedz ) )
Lp Okreslenie parametru Ocena P Potwierdzenie oferowanego parametru
Wykonawcy
1 Stabilnos¢ odczynnikéw po umieszczeniu w analizatorze (nalezy podac dla wszystkich Czas najdtuzszy — 10 pkt.,
odczynnikéw) Czas najkrétszy — 0 pkt.
. .. Czas najkrotszy — 10 pkt.,
2 taczny czas kalibracji Czas najdtuzszy — 0 pkt,
Objetos¢ najmniejsza - 10
3 Objetos¢ prébki krwi wiosniczkowej dla petnego panelu oznaczen pkt, objetos¢ najwigksza -
Opkt
- 1 . Czas najdtuzszy — 10 pkt.,
4 Zywotnosé wszystkich eletrod Cras najkrétszy — 0 pkt.
5 Zabezpieczenie elektrod pomiarowych membranami, przed zatykaniem sie mikroskrzepami |TAK- 10 pkt, NIE - 0 pkt
6 Wspdlny tor pomiarowy dla kontroli jakosci i prébki badanej TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt
7 Mozliwos¢ wykonywania badania Hemoglobina ptodowa HbF TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt

Niespetnienie cho¢ jednego z warunkéw granicznych powoduje odrzucenie oferty.




Do cen odczynnikdw wykonawca doliczy koszt kontroli i kalibratoréw na podane
przez Zamawiajacego ilosci badan oraz poda koszt materiatéw i czesci zuzywalnych
na czas trwania umowy tj 36 miesiecy (zgodnie ze srednim czasem zuzycia podanego
przez producenta aparatu np. elektrody)

W przypadku niedoszacowania oferty, Wykonawca zobowigzuje sie nieodptatnie
dostarczy¢ brakujace ilosci odczynnikéw i mat. eksploatacyjnych.

Wykonawca zamiesci harmonogram kontroli do podanej przez Zamawiajacego ilosci
badan

Wykonawca dostarczy wraz z dostawg aparatu karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych

Wykonawca obliczy i poda koszt jednego badania uwzgledniajac koszt odczynnikow,
elektrod i innych elementdw zuzywalnych oraz wartosci dzierzawy na 36 miesiecy

Dostosowanie pomieszczenia do wymogdw aparatu (klimatyzacja), celem
zapewnienia statej , optymalnej temperatury pomieszczenia.

Oferent dostarczy 250 sztuk wytapywaczy skrzepow rocznie

W razie awarii aparatu zamawiajacy zleci wykonanie badan w innym laboratorium -
koszt badania, transportu i ew. innych kosztéw np. opakowan etc jest kosztem
wykonawcy




