REINFORCING BAR BENDING SCHEDULE
(ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ)

Tekla Structures

Mark Size Number | Grade | Length | Weight/one| Weight/all Bending shape
(Pozycja) | (Srednica) | (Liczba) | (Stal) (Dtugosé) | (Masa preta) | (Masa taczna) (Ksztatt gigcia)
[-] [mm] [szt] [-] [mm] lkgl [kg] [mm]
F/3 10 6L B500B | 1760 11 69.5 1760
F/9 10 32 B500B | 1460 0.9 28.8 1460
F/10 10 32 B500B | 2100 13 41.5 2100
F/12 10 16 B500B | 1530 0.9 15.1 1530 Widok z géry
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Total for 1 item (Suma dla 1 szt): 1093.6 kg
Total for 1 items (Sumadia 1 szt):  1093.6 kg
The total bar length is the accurate length in the bar axis using the B method according to
PN-EN SO 3766:2006.
Dimensions of stirrups and bent bars are given on the outside.
Sumaryczna dtugo$t preta jest dtugoScig rzeczywista w osi preta metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Wymiary strzemion i pretéw gigtych podano po stronie zewnetrznej.
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tawa fundamentowa FL.1
Quantity (llosé): 1
Concrete (Beton): C25/30 Chamfering:
Concrete volume (m3): 4.26 (Fazowanie krawedzi)
(Objeto$t betonu) Fireproof (Ognioodpornosé):
Insulation volume (m3): 0.00 Weight (kg) 10753
(Objetost izolacji) (Ciezar):
Cover (otulina): 40mm ,Vct:0.50 Exposure class: XCh
Przekr6jB-B, 1:20 (Klasa ekspozycji)
F/11]91416 Embed list (Lista akcesoriow):
o N Embed name Mark Lenght (mm), notes 1 pcs. |Total
(Nazwa elementu) (Pozycja) |(Dtugost (mm), uwagi) (1 szt) |(tacznie)
Location (Lokalizacja):
Axis (Osie) Bottom level (Poziom dolny) Top level (Poziom gérny)
.- B/1-3 -1.450 -1.200
Przekroi C-C, 1:20 Przekr6j D - D, 1:20 —
—_ N\ Fazowanie, (Chamfer
90416 [> Powierzchnia szorstka, (Rough surface)
S [>> Powierzchnia zatarta na gtadko, (Obliterated smooth surface)
= > Powierzchnia watkowana, (Rolled surface)
o P> Powierzchnia gtadka (szalunkowa), (Smooth surface)
S S W Znak orientacji elementu, (Element orientation mark)
L 224 [F/8] 91810 [Fr2l2616 ’ [FR2] 2016 J '
1 1 — [Fi3]8#10 & Srodek ciezkoéci, (Center of gravity)
Rozformowanie elementu dopiero po uzyskaniu wytrzymatosci na $ciskanie 16MPa.
136312 Disassembly of the element only after obtaining a compressive strength of 16MPa.
F/10|8210 - 156 +68 F/6]2¢12
- 8210 512 1 Dopasowanie zbrojenia do etapdw betonowania 2022-01-24
136212 REV | OPIS REWIZJI/ REVISION DESCRIPTION DATE

136412 poekt GTK s,

ul.Pomorska 55/5
50-217 Wroctaw

F/1018410- 156

www.gtkbiuro.pl G T K

NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH W OTWOCKU-SWIERKU
BUDYNEK LABORATORIUM STRUKTUR AKCELERACYJINYCH

DATA/ DATE PROJEKTANT/ DESIGNED BY SPRAWDZAIACY/ CHECKED BY
JAKUB TOMALIK PRZEMYStAW KALETA
2021-09-1% 10/D0S/06 172/02/DUW

TYTUL RYSUNKU/ DRAWING TITLE

tawa fundamentowa FL.1

SKALA/SCALE NUMER RYSUNKU /DRAWING NUMBER ‘ REV

1,50 KW-FL.1 01




