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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1IKNR 4-01 0701 Usuniecie z istniejgcej $ciany fragmentu warstwy ocieplenia m2
-06
27,78 * (4,00 + 1,13) m2 142,511
RAZEM 142,511
2|KNR 4-01 0104| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
-01 istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
(27,78 +2*0,60) * (1,25 + 0,60) * (1,05 + 0,10) m3 61,655
RAZEM 61,655|
3|KNR 2-02 1101| Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
-01
tawa FL.1
(1,25*13,78-0,88 * 0,20) * 0,10 m3 1,705
tawa FL.2
(1,25 * 13,98 - 0,39 * 0,20) * 0,10 m3 1,740
RAZEM 3,445
4|KNR 2-02 0202 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m m3
-03
tawa FL.1
(1,25*13,78- 0,88 * 0,20) * 0,25 m3 4,262
tawa FL.2
(1,25 * 13,98 - 0,39 * 0,20) * 0,25 m3 4,349
RAZEM 8,611
5|KNR 2-02 0207| Sciany zelbetowe proste grubosci 60 cm wysokosci do 6 m m2
-03 0207-07
$ciana SC.1
13,58 * 1,03 m2 13,987
Sciana SC.2
14,18 * 1,03 m2 14,605
RAZEM 28,592
6|KNR 2-02 0207| Sciany zelbetowe proste grubosci 75 cm wysokosci do 6 m m2
-03 0207-07
Sciana SC.1
13,58 * 4,00 m2 54,320
$ciana SC.2
14,18 * 4,00 m2 56,720
RAZEM 111,040
7|KNR 2-02 0290| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
-02
tawa FL.1
1,079 t 1,079
tawa FL.2
1,113 t 1,113
$ciana SC.1
3,435 + 0,650 t 4,085
Sciana SC.2
3,565 + 0,673 t 4,238
RAZEM 10,515,
8|KNR 2-02 0609| Montaz styropianu gr. 2cm w szczelinie dylatacyjnej m2
-10
(0,65 + 0,235 + 0,20 + 0,29 + 0,10 + 0,225) * (1,03 + 4,00) m2 8,551
RAZEM 8,551
9|KNR 0-40 0109| Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany | m2
-01 XPS gr. 10cm
analiza
indywidualna
(28 +0,75*2)* 1,13 m2 33,335
RAZEM 33,335
10|KNR 0-23 2614 | Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi gr. 14cm - przy m2
-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
(28 +0,75*2) * 4,00 m2 118,000
RAZEM 118,000
11|KNR 4-01 0627| Impregnowanie ptyty OSB srodkiem antygrzybicznym m2
-02
poz.12* 2 m2 49,448
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 49,448
12|KNR 2-02 0410| Montaz ptyt OSB gr. 25mm m2
-01
(27,50 +2*0,14) * 0,89 m2 24,724
RAZEM 24,724
13| NNRNKB 202 | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu | m2
0541-02 ponad 25 cm
(27,78 +2*0,10) * 0,90 m2 25,182
RAZEM 25,182
14| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m2
0541-01 do 25 cm
27,78 0,20 m2 5,556
RAZEM 5,556
15|KNR 2-31 0402| £awa pod krawezniki betonowa zwykta m3
-03
poz.16 * 0,05 m3 1,475
RAZEM 1,475
16/|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0,30 + 28,15 + 1,05 m 29,500
RAZEM 29,500
17|KNR 2-02 1101| Opaska zwirowa m3
-07
(27,70 + 1,05) * 0,30 * 0,30 m3 2,588
RAZEM 2,588
18/KNR 4-01 0105| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na m3
-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
poz.2 m3 61,655
-poz.3 m3 -3,445
-poz.4 m3 -8,611
-0,60 * 27,78 * 0,80 m3 -13,334
RAZEM 36,265
19|KNR 4-01 0108| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na wysypisko (wraz | m3
-05 0108-08 | z kosztami sktadowania)
poz.2 - poz.18 m3 25,390
-poz.9 * 0,10 m3 -3,334
-poz.15 m3 -1,475
-poz.16 * 0,30 * 0,08 m3 -0,708
-poz.17 m3 -2,588
RAZEM 17,285
20(KNR 4-01 0108| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
-110108-12 | samowyladowczymi na wysypisko (wraz z kosztami sktadowania)
poz.1*0,15 m3 21,377
RAZEM 21,377
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Pozycja: Usunięcie z istniejącej ściany fragmentu warstwy ocieplenia
	Obmiar: <edit>27,78 * (4,00 + 1,13)</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>(27,78 + 2 * 0,60) * (1,25 + 0,60) * (1,05 + 0,10)</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit><i>ława FL.1</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,25 * 13,78 - 0,88 * 0,20) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława FL.2</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,25 * 13,98 - 0,39 * 0,20) * 0,10</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m
	Obmiar: <edit><i>ława FL.1</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,25 * 13,78 - 0,88 * 0,20) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława FL.2</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,25 * 13,98 - 0,39 * 0,20) * 0,25</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 60 cm wysokości do 6 m
	Obmiar: <edit><i>ściana SC.1</i></edit>
	Obmiar: <edit>13,58 * 1,03</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściana SC.2</i></edit>
	Obmiar: <edit>14,18 * 1,03</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 75 cm wysokości do 6 m
	Obmiar: <edit><i>ściana SC.1</i></edit>
	Obmiar: <edit>13,58 * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściana SC.2</i></edit>
	Obmiar: <edit>14,18 * 4,00</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	Obmiar: <edit><i>ława FL.1</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,079</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława FL.2</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,113</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściana SC.1</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,435 + 0,650</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściana SC.2</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,565 + 0,673</edit>

	Pozycja: Montaż styropianu gr. 2cm w szczelinie dylatacyjnej
	Obmiar: <edit>(0,65 + 0,235 + 0,20 + 0,29 + 0,10 + 0,225) * (1,03 + 4,00)</edit>

	Pozycja: Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styropian ekstrudowany XPS gr. 10cm
	Obmiar: <edit>(28 + 0,75 * 2) * 1,13</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 14cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
	Obmiar: <edit>(28 + 0,75 * 2) * 4,00</edit>

	Pozycja: Impregnowanie płyty OSB środkiem antygrzybicznym
	Obmiar: <edit>poz.12 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż płyt OSB gr. 25mm
	Obmiar: <edit>(27,50 + 2 * 0,14) * 0,89</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>(27,78 + 2 * 0,10) * 0,90</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>27,78 * 0,20</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.16 * 0,05</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>0,30 + 28,15 + 1,05</edit>

	Pozycja: Opaska żwirowa
	Obmiar: <edit>(27,70 + 1,05) * 0,30 * 0,30</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.3</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.4</edit>
	Obmiar: <edit>-0,60 * 27,78 * 0,80</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko (wraz z kosztami składowania)
	Obmiar: <edit>poz.2 - poz.18</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.9 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.15</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.16 * 0,30 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.17</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na wysypisko (wraz z kosztami składowania)
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,15</edit>




