
Widok z góry

1:50

8
6

5

14180

1
2

5
0

13980 200

3
8

5

A

A

Przekrój B - B , 1:20

727

4
5

0

1
6

0
0

66

224

F/9

8 10

F/9

8 10

F/1

140 12

F/11

92 16

F/2

94 16

F/8

93 10

Przekrój A - A , 1:50

1250

2
5
0

600650

-1,450

Budynek istniejący

Ściana

SC.2

Widok z góry

1:20

9
1

7

13800

F/8

93 10 - 92*150

13650

F/11

92 16 - 91*150

710

2
0

0

13950

F/2

94 16 - 93*150

13900

F/1

140 12 - 139*100

710

F/2

2 16

F/10

8 10

B

B

F/9

8 10

F/2

2 16

C C

D D

F/4

8 10

F/7

2 12

F/14

2 12

do geometri dylatacji.

Zbrojenie podłużne dociać

F/4

4 10

F/5

3 12

F/10

8 10

F/9

8 10

Przekrój C - C , 1:20

9
2

0

88

F/9

8 10

F/9

8 10

F/1

140 12

F/2

2 16

Przekrój D - D , 1:20

68

9
2

0

F/8

93 10

F/1

140 12

F/7

2 12

do geometri dylatacji.

Zbrojenie podłużne dociać

F/2

2 16

T
e

k
l
a

 
S

t
r
u

c
t
u

r
e

s

Concrete volume (m3):

Weight (kg) 11119

4.41

Quantity 1
C25/30

Exposure class:

Ława fundamentowa FL.2

,Cover

Chamfering:

XC440mm

Insulation volume (m3):

Concrete

0.00
(Objętość betonu)

(Objętość izolacji)

Fireproof

(Klasa ekspozycji)

(Fazowanie krawędzi)
(Beton):

(Otulina):

(Ilość):

(Ciężar):

(Ognioodporność):

,Vct:0.50

REINFORCING BAR BENDING SCHEDULE
(ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ)

[kg][mm][-] [szt.] [-] [mm]

(Średnica)
Size

(Liczba)
Number Grade

(Stal)
Length
(Długość)

Mark
(Pozycja)

Weight/one
(Masa pręta)

Weight/all
(Masa łączna)

[kg]

(Kształt gięcia)
Bending shape

[mm]

12 140 B500B 2859 2.5 355.5

1170

17
015
8 90°

F/1

r=24mm

F/2 16 98 B500B 1484 2.3 229.8

r=32mm

F/4 10 12 B500B 957 0.6 7.1

r=20mm

F/5 12 3 B500B 1356 1.2 3.6

r=24mm

F/7 12 2 B500B 1037 0.9 1.8

r=24mm

F/8 10 93 B500B 835 0.5 48.0

r=32mm

F/9 10 B500B 7350 4.5 72.616

F/10 10 B500B 7450 4.6 73.516

F/11 16 92 B500B 2184 3.5 317.5

r=32mm

F/14 12 2 B500B 1810 1.6 3.2

r=32mm

1112.6(Suma dla 1 szt.):

1
Total for 1 item

1112.6(Suma dla    szt.):Total for    items 1

kg
kg

Sumaryczna długość pręta jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej.

The total bar length is the accurate length in the bar axis using the B method according to 
PN-EN ISO 3766:2006.
Dimensions of stirrups and bent bars are given on the outside.
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