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1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie dodatkowej ostony radiologicznej bunkréw w Budynku 90B na terenie Narodowego
Centrum Badan Jagdrowych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z usunieciem kolizji wyniktej przy wykonaniu zadania pod nazwg :
Wykonanie dodatkowej ostony radiologicznej bunkréw w Budynku 90B na terenie Narodowego
Centrum Badan Jadrowych

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
elektrycznych i pochodnych.

Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad i wymogdw prowadzenia, wykonania i
odbioru robét elektrycznych zwigzanych z usunieciem kolizji wyniktej przy wykonaniu zadania pod
nazwga: Wykonanie dodatkowe] ostony radiologicznej bunkréw w Budynku 90B na terenie
Narodowego Centrum Badan Jgdrowych

Okreslenia podstawowe

Wewnetrzna linia zasilajgca - Przewdd elektryczny kabel utozony w celu przesytania energii
elektrycznej do zasilania urzgdzen. Kabel utozony pod tynkiem w ziemi na uchwytach kablowych w
korytkach instalacyjnych.

Napiecie znamionowe U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére uktad zasilania jest zbudowany.
Szafa sterownicza ; rozdzielnia elektryczna - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje odbiorcze oswietlenia gniazd wtykowych oraz urzadzen.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas na murze lub gruncie, na ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia.

2Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linia kablowg,
urzadzeniem lub inng instalacjg jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego przy przejsciu kabla
przez przegrody stafe.

Kolizja — natozenie sie dwdch lub wiecej instalacji i elementéw konstrukcyjnych w jednym miejscu lub
na okres$lonym odcinku budowli , instalacji , terenu.

Instalacja uziemiajgca - przewoddw odprowadzajgcych wykonanych z bednarki ocynkowanej, drutu
ocynkowanego potgczony w jedng catosé tgczacy konstrukcje z uziomem celem otrzymania potencjatu
zerowego

Mufa kablowa — element linii kablowej stuzacy do trwatego potaczenia dwdch odcinkdéw kabli w taki
sposéb aby ich wytrzymatos¢ elektryczna i mechaniczna w miejscu potaczenia byta nie mniejsza niz
kabla pierwotnego

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7.
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Usuniecie kolizji

Wzdtuz fundamentéw budynku przebiegajg dwie linie kablowe bedace w kolizji z projektowang
ostona radiologiczna bunkréw znajdujacych sie w kondygnacji podziemnej . W zwigzku z tym
projektowane jest przeciecie dwdéch kabli i poprowadzenie nowg trasg kablowg odsunietg od
fundament o 2m. Nowa trase kablowa pokazano na mapie zagospodarowania terenu.

Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robét montazowych stanowig

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentow dotyczgce
stosowania wyrobow, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal1994
r.-Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami i nowelizacjami).

Nazwa i kody .

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Kable elektroenergetyczne NN - wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe]
PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacja projektowa
kable typu: YDYzo o napieciu znamionowym 750V,

Kable elektroenergetyczne SN - wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacja projektowa
kable typu: N2XSY12/20 o napieciu znamionowym 20kV.

Rury ochronne instalacyjne - z polietylenu wysokiej gestosci, do ukfadania kabli w trudnych
warunkach gtadko scienne ze ztgczka kielichowa uktadane na uchwytach systemowych montowanych

na scianie.

Bednarka - tasma stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.
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Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiadac Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne. Zastosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta co
pozwoli na petng wspodtprace poszczegdlnych elementdw systemu i petng gwarancje.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy
poddaé ponownemu badaniu.

Sktadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robét. Przywiezione materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed aktami wandalizmu i kradziezy. Materiaty elektryczne nalezy zabezpieczy¢
przed zamoczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wtasciwg realizacje
robét. Sprzet musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot elektrycznych polegajgcych na usunieciu kolizji lini
kablowej powinien uzywac nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznych zestawéw do kucia udarowego,

- sprzetu pomiarowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét elektrycznych polegajgcych na usunieciu kolizji linii
kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow .
Sprzet moze obstugiwaé osoba uprawniona.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie nastepujgcych dokumentacji projektowych:
- projekt budowlany

- projekt wykonawczy mapa zagospodarowania terenu

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlang,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- uzgodnieniami z inwestorem,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" wyd.
ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanych dokumentacji
technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
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dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastepujgce czesci:

- projekt budowlany wraz z projektami branzowymi,

- projekt wykonawczy mapa zagospodarowania terenu,

- kosztorysy na roboty budowlane, branzowe, oraz przedmiary robét,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.5. Szczegotowe zasady wykonywania roboét

Przed przystgpieniem do prac budowlanych elektrycznych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng innych branz oraz z mapg zagospodarowania tereny z naniesiong infrastrukturg
podziemng w obrebie usuniecia kolizji. Przebieg instalacji nalezy wyznaczy¢ w zaleznosci od sposobu
uktadania linii kablowej i infrastruktury podziemnej .

Roboty ziemne

W celu wykonania rowu kablowego nalezy wykona¢ recznie prace odkrywkowe w celu zlokalizowania
istniejgcego uziomu otokowego oraz przebieg istniejgcych kabli zasilajgcych. Po odkopaniu
istniejgcego uziomu i istniejgcych kabli nalezy wytyczy¢ nowa trase linii kablowej z uwzglednieniem
ewentualnego przetozenia uziomu , usytuowania dwdéch muf kablowych z kazdej strony oraz zapasu
przy mufie nowego kabla ( petle). Metoda wykonywania roboét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod uziom i linie
kablowa zaleca sie wykonywanie wykopdéw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Teren budowy i wykopy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych i
dzieci.
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Uktadanie kabli w rowach kablowych
Uktadanie kabli wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.
Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami , nalezy zachowywac¢

minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen, okreslone w normie N SEP-E-004. Zasilanie wykona¢
dwoma kablami typu N2XSY 3x1x120 . Kabel uktada¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci minimum
0.8m w ostonowej rurze HDPE. Miejsca na mufy kablowe przygotowaé w taki sposéb aby pomiescity
dwie mufy z kazdej strony przecinanych oraz tak aby przy mufach zostawié zapas kabla. Trase
przebiegu linii kablowych przedstawiono na mapie - projekcie zagospodarowania terenu. Kabel
uktadac na catej swej dtugosci w ostonowej rurze HDPE 110. Réw kablowy wykopad recznie w
miejscach szczegdlnie wyposazonych w zageszczong infrastrukture podziemng. Row kablowy podczas
wykonywania skutecznie zabezpieczy¢ i oznaczy¢. Kabel w ostonowej rurze HDPE uktada¢ luzno na
podsypce piaskowej. Promien skretu zgodnie z specyfikacjg uktadanego kabla. Na dtugosci kabla co
10m oraz na poczatku i koicu umiesci¢ oznaczniki kablowe . Na oznacznikach kablowych nalezy
umieszczad trwate napisy zawierajgce nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika, rok utozenia,
dtugosc uktadanego kabla . Na catej dtugosci kabla nalezy utozy¢ folie znacznikowq ochronng koloru
czerwonego.

Po utozeniu kabla nalezy:

. wykonaé pomiary opornosci izolacji. Wyniki potwierdzi¢ protokdtami,

° wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

° dokonac¢ komisyjnego odbioru przez zainteresowane strony przed zasypaniem.

Prace przelagczeniowe i przygotowawcze

Po przygotowaniu rowu kablowego i utozeniu nowego odcinka kabli nalezy uzgodni¢ moment
przetgczenia kabli i na polecenie pisemne dokona¢ odtgczenia linii spod napiecia . Kable nalezy
zgodnie z procedurg przecia¢ przy zachowaniu bezpieczenstwa i zapisdw w poleceniu pisemnym i oraz
wykona¢ mufy . Przy przecinaniu kabla i jego tgczeniu sprawdzi¢ kolejnosé faz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych

materiatow. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie préb i badan — po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji i
sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej instalowanych obwoddéw. Po wykonaniu pomiaréw nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

Wykonawca ma obowigzek stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktdre spetniajg

wymogi Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg wszystkie wymagane polskim prawem
dopuszczenia tzn. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych

i koncowych polegajgcych na kontroli zgodnosci dokumentacji powykonawczej

ze stanem faktycznym, poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego,

urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres wykonanych prac, bedzie
przedmiar robdt zatgczony do dokumentacji, w ktérym to okreslono wszystkie niezbedne
wzorcowe jednostki obmiarowe.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. W trakcie budowy przewiduje sie odbiér robét ziemnych zwigzanych z
uziemieniem otokowym i robotami kablowymi z zasadami odbioru robét zanikajacych. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg powykonawczg i Specyfikacjg Techniczna.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru Wykonawca jest obowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

e protokdt odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e Dokumentacje powykonawczg,

e Protokdty pomiardw,

e Deklaracje zgodnosci zamontowanych materiatéw i urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA
Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e  PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe osprzet do kabli nie
przekraczajacych 30 kV,

e  PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe do kabli nie
przekraczajacych 30 kV wymogi ogdline,

e  PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne,

e  PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

e  PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z %902 nr 147, poz. 1229,
z pdzniejszymi zmianami), 8" inz.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, r@ao#/.
zmianami) tekst ujednolicony ze zmianami z 12 listopad 2010 r. zawarﬁyﬁj’“u
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami. 7”
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