REINFORCING BAR BENDING SCHEDULE
(ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ)

Mark Size Number | Grade | Length | Weight/one| Weight/all Bending shape
(Pozycja) | (Srednica) | (Liczba) | (Stal) (Dtugosé) | (Masa preta) | (Masa taczna) (Ksztatt gigcia)
[-] [mm] [szt] [-] [mm] [kl [kg] [mm]
S/ 16 5 B500B | 4990 79 591.3 4990
S/3 12 3 B500B | #100 63 18.9 7100
S/9 12 70 B500B | 7400 6.6 460.0 7400
S/12 16 18 B500B | 7920 125 225.2 7920
S/13 12 35 B500B | 7450 6.6 231.5 7450
S/1k 16 9 B500B | 7550 19 107.4 7550
S/15 12 35 B500B | 7350 65 228.4 7350
S/18 16 1 B500B | 3950 6.2 6.2 3950
s/ 12 31 B500B | 4990 (WA 137.4 4990
S/2% 12 3 B500B | 7590 6.7 20.2 7590
S/29 10 n B500B | 7920 4.9 53.8 7920
S/30 10 1 B500B | 7550 L.} 51.2 7550
S/31 16 9 B500B | 7450 1.8 105.9 7450
r=32mm
o
5
S/6 16 n B500B | 3538 5.6 61.5
1551
r=24mm 638
S/10 12 "7 B500B | 1861 17 193.4 g
r=16mm
45° 504 45°
S/ 8 102 B500B | 650 03 26.2 %g 2
r=32mm
g
S/16 16 35 B500B | 3708 5.9 205.1
1551
r=32mm
546
S/1? 12 60 B500B | 1165 10 62.1 3
r=80mm
3910
(<2}
S/19 16 70 B500B | 4331 6.8 4791 | %
r=80mm
3910
N
S/20 12 31 B500B | 4332 38 119.3 | 5
r=24mm 1538
S/22 12 35 B500B | 3701 33 115.0 | 8
r=16mm
45° 654 45°
S/25 8 340 B500B | 800 03 107.6 )QS a
r=32mm
3
S/26 16 n B500B | 3558 5.6 61.8
1551
Total for 1item (Suma dia 1szt):  3668.6 kg
Total for 1 items (Suma dia 1 szt):  3668.6 kg

The total bar length is the accurate length in the bar axis using the B method according to
PN-EN I1SO 3766:2006.
Dimensions of stirrups and bent bars are given on the outfside.

Sumaryczna dtugo$¢ preta jest dtugoScig rzeczywista w osi preta metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Wymiary strzemion i pretéw gigtych podano po stronie zewnetrznej.

Tekla Structures

Rozmieszczenie zbrojenia w Scianie , 1:25
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Mesh List (LISTA SIATEK ZBROJENIOWYCH) Grade (Stal) K500B-T
Mark | Type | Size-spacing-diameter Number | Area | Weight/one | Weight/all Bending shape
(Poz.) | (Typ) (érednica-rozsfaw-wymiar‘) (Liczba) (Pow.) | (Masa siatki) | (Masa taczna) | (Ksztatt gigcia)
1 Q523 | 10/10-150/150-2300x4995 7 80.4 96.1 673.0
Total for 1item (Suma dia 1szt):  673.0 kg
Total for 1 items (Sumadia 1 szt):  673.0 kg
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DETAILA

Rozmieszczenie szpilek w $cianie , 1:50
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Rozmieszczenie siatek zbrojeniowych , 1:50
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Betonowanie odcinkowo.
Nie przerywac zbrojenia
I podtuznego.
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Sciana SC.2
Quantity (llosé): 1
Concrete (Beton): C25/30 Chamfering:
(Fazowanie krawedzi)

Concrete volume (m3): 50.88

(Objetost betonu)

Fireproof (Ognioodpornosé):

Insulation volume (m3): 0.00

(Objetost izolacji)

Weight
(Ciezar):

kgl 125160

Cover (Otulina): 35mm ,Vct:0.50

Exposure class: XC& XF1

(Klasa ekspozycji)

Embed list (Lista akcesoridw):

Embed name
(Nazwa elementu)

Mark
(Pozycja)

Lenght (mm), notes
(Dtugost (mm), uwagi)

Total
(tacznie)

1 pcs.
(1 szt.)

Location (Lokalizacja):

Axis (Osie)

Bottom level (Poziom dolny)

Top level (Poziom gérny)
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Betonowanie odcinkowo.
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Zbrojenie docina¢ do
odcinkéw betonowania.

5/30],
11410

Betonowanie odcinkami ~1.5m.

N\ Fazowanie, (Chamfer)

[> Powierzchnia szorstka, (Rough surface)

[>> Powierzchnia zatarta na gtadko, (Obliterated smooth surface)

> Powierzchnia watkowana, (Rolled surface)

P> Powierzchnia gtadka (szalunkowa), (Smooth surface)

W Znak orientacji elementu, (Element orientation mark)

& Srodek ciezkoéci, (Center of gravity)

Rozformowanie elementu dopiero po uzyskaniu wytrzymatosci na $ciskanie 16MPa.
Disassembly of the element only after obtaining a compressive strength of 16MPa.

1 Dodano podziat betonowania $ciany
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