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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 INWESTOR
Inwestorem planowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego jest Narodowe Centrum Badan
Jadrowych z siedzibg przy ulicy Sottana 7 w Otwocku-Swierku.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej ostony radiologicznej bunkrow
w budynku 90B usytuowanego na terenie kompleksu naukowo-produkcyjnego Narodowego
Centrum Badan Jadrowych (NCBJ) w Otwocku-Swierku, na dziatce nr 17, obreb 257, Powiat
Otwocki.

W sktad inwestycji wchodzi¢ bedg nastepujgce elementy budowlane:
eBudowa $ciany ostonowej o gabarytach przedstawionych w dokumentacii
projektowe;j
¢ Przetozenie we wskazanym zakresie istniejgcej linii kablowej

1.3 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych w zakresie projektu
wykonawczego, umozliwiajgcych realizacje przedmiotowej inwestyciji.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w fazie projektu wykonawczego, sktada sie z czesci opisowej
i graficznej /rysunki/.

1.5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.5.1 Istniejace elementy zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 17, obreb 257 (oznaczona geodezyjnie jako Bl - inne tereny zabudowane), w
obrebie ktorej znajduje sie teren inwestyciji, jest zainwestowana. Znajdujg sie na niej budynki
kompleksu naukowo-produkcyjnego Narodowego Centrum Badan Jadrowych (NCBJ).

Teren istniejgcy nie jest bardzo zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym — rzedne
terenu wynoszg od okoto 120,54 do 121,64 m.n.p.m.

1.5.2 Istniejace elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do likwidacji.
Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej sciany przetozony zostanie fragment istniejgce;j
linii kablowej. Trasa przetozonej linii kablowej zostata przedstawiona na rysunkach.

1.6 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana dodatkowa ostona radiologiczna o gabarytach 0,75x28m zostanie
zlokalizowana przy wschodniej scianie bunkrow w budynku 90B po usunieciu z istniejgcej
Sciany fragmentu warstwy ocieplenia. Projektowane zmiany spetniajg wymogi wynikajgce z
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zgodne sg z warunkami okreslonymi w decyzji nr 98/2021 z dnia
30.07.2021 r. o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. Decyzja nr 98/2021 z dnia
30.07.2021 r. zostata dotgczona do czesci formalno-prawnej niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej sciany przetozona zostanie linia kablowa, ktorej
nowa trasa zostata przedstawiona w niniejszej dokumentaciji.

1.6.1. Usytuowanie projektowanych obiektow

Inwestycja planowana jest w potnocno-wschodniej czesci dziatki nr 17, obreb 257.
Projektowana dodatkowa ostona radiologiczna powstanie przy budynku 90B, wsréd
istniejgcej zabudowy na terenie kompleksu naukowo-produkcyjnego Narodowego Centrum
Badan Jadrowych (NCBJ) w Otwocku-Swierku.



1.6.2. Dojazd do projektowanych obiektow.

Do Narodowego Centrum Badan Jadrowych mozna dojecha¢ z drogi krajowej nr 17
(Warszawa-Lublin) przez ulice Andrzeja Sottana (poza obszarem opracowania niniejszego
projektu budowlanego). Wjazd na teren NCBJ, zaréwno pojazdéw budowlanych, jak
i pojazdow przewozgcych pracownikow, wymaga uzyskania przepustek oraz przestrzegania
regut dotyczgcych poruszania sie po osrodku, dostepu do okre$lonych miejsc oraz
wypetniania zasad zwigzanych z bezpieczenstwem. Dojazd do projektowanego obiektu
odbywac¢ sie bedzie po wewnetrznych istniejgcych drogach kompleksu NCBJ.

1.6.3 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Rzedne terenu objetego opracowaniem wahajg sie miedzy ~120,54m n.p.m,
a~121,64m n.p.m. Zaktada sie pozostawienie wysokosci terenu zgodnie ze stanem
istniejgcym. Poziom parteru istniejgcego budynku wynosi 121,20 m n.p.m.

1.6.4 Uklad komunikacyjny, miejsca postojowe, parametry techniczne drég
pozarowych.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.6.5 Przeciwpozarowe zabezpieczenie obiektu w wode.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.6.6 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.6.7 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.6.8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.6.9 Zewnetrzna instalacja cieplna
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.6.10 Zewnetrzna instalacja teletechniczna
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

1.6.11 Zewnetrzne linie zasilajace
Wg opisu instalacji elektrycznych niniejszego opracowania.

1.7. INFORMACJE O OCHRONIE PRAWNEJ TERENU
Teren inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym i nie podlega ochronie
prawnej.

1.8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest w zadnym stopniu zwigzana z instalacjg badawczag
stuzgca do wytwarzania lub przetwarzania materiatéw rozszczepialnych lub paliwo rodnych o
mocy nominalnej nie wiekszej niz 1 KW przy ciggtym obcigzeniu termicznym, o ktérej mowa
w par. 2.14 i 2.2.1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.




1.10. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI.

Zestawienie powierzchni terenu

BILANS TERENU WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 21,00 m?
Parametry obiektu
WYSOKOSC (DO POZIOMU GORY KONSTRUKCJI) 4,00 m
SZEROKOSC 0,75 m
DLUGOSC 28,00 m
KUBATURA 84,00 m3

1.11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAPEWNIAJACE SPELNIENIE WYMAGAN

WARUNKOW ZABUDOWY

W projekcie wypetniono  nastepujgce ustalenia okreslone w decyzji nr 98/2021
o warunkach zabudowy z dnia 30.07.2021r:

1.

Ustalenia urbanistyczne:
1.1. Rodzaj zabudowy — uzupetnienie zabudowy ustugowo-przemystowej — warunek
spetniony
.2. Linia zabudowy — nie wyznacza sie
.3. Powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 25m?
Powierzchnia zabudowy wynosi 21m? — warunek spetniony
1.4. Wysokos$¢ — nie wiecej niz 5,0m
Wysoko$¢ do goéry konstrukcji wynosi 4,0m — warunek spetniony

1
1

Warunki wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm)

2.1. Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia zostaty zaprojektowane
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan
dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami
(art. 5 ust. 1 pkt.1)
— warunek spetniony

Warunki wynikajgce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz.U. 2019r. poz. 1396 ze zm.)

3.1. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji bedzie zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu (art. 74 ust.1) — warunek spetniony

3.2. W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujgcy przedsiewziecie uwzgledni
ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji (art. 75 ust. 1,2) — warunek spetniony

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4.1. Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy

4.2. Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

4.3. Odprowadzanie sciekdow — nie dotyczy



4.4. Dojscie i dojazd do planowanej inwestycji — od strony ul. A. Sottana poprzez

istniejgce drogi wewnetrzne
5. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich.

5.1. Projektant zobowigzuje sie do ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich
obejmujgcg w szczegdlnosci spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
-bezpieczenstwa konstrukcji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

-ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie.

Ponadto planowana inwestycja nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz ze srodkow tgcznosci, dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. — warunek spetniony

6. Projekt budowlany spetnia warunki okreslone w:
6.1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz 1065) — warunek spetniony

7. Inne warunki

7.1. Do dziatki i budynku oraz urzadzen z nim zwigzanych zapewniono dojazd i
dojscie zgodne z § 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. — warunek spetniony

7.2. Odlegtos¢ projektowanej zabudowy od granic nieruchomosci oraz zabudowy
istniejgcej na dziatkach sgsiednich jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. — warunek spetniony

1.12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Po przeanalizowaniu zapiséw zawartych w OBWIESZCZENIU MINISTRA INWESTYCJI
| ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu projektowanego, przy uwzglednieniu przepiséw mogacych
wptywac na lokalizacje budynkéw i innych obiektow budowlanych na sgsiednich parcelach,
ogranicza sie do dziatki objetej inwestycjg, czyli znajduje sie w petni w zakresie dziatki
Inwestora.

Projektowana Sciana ostonowa znajdowac sie bedzie ponad 70m od granicy dziatki, w
Swietle artykutu 12 wyZej wymienionego obwieszczenia przebudowa nie wplywa na
lokalizacje obiektow na dziatkach sgsiednich.




2. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

2.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

Funkcjg projektowanej Sciany jest zapewnienie dodatkowej ostony radiologicznej dla
istniejgcych bunkréw w budynku 90B. Planuje sie usuniecie fragmentu warstwy ocieplenia
sciany wschodniej budynku 90B oraz budowe $ciany ostonowej i jej ocieplenie.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej sciany przetozony zostanie fragment istniejgcej
linii kablowej, ktorego nowa trasa zostata przedstawiona na rysunkach.

Parametry techniczne obiektu:

-wysokos¢ (do poziomu goéry konstrukgji) 4,00 m
-szerokosé 0,75 m
-dlugos¢ 28,00 m

Dane powierzchniowe:

-powierzchnia zabudowy 21,00 m?
-kubatura 84,00 m?

2.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektowany obiekt o wymiarach 0,75x28,00m oraz o wysokosci do poziomu goéry
konstrukcji 4,00m zostanie zlokalizowany przy wschodniej scianie bunkréw w budynku 90B
po usunieciu z istniejgcej $ciany fragmentu warstwy ocieplenia. Sciana ochrony
radiologicznej zostanie wykonana z betonu zbrojonego oraz ocieplona warstwg styropianu
analogicznie do ocieplenia budynku istniejgcego. Gorna powierzchnia $ciany zabezpieczona
zostanie opierzeniem z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor ciemny szary,
elewacje sciany zostang ocieplone metoda lekkg-mokrg i wykohczone tynkiem akrylowym.

2.3. URZADZENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w tym zakresie.

2.4. GEOWNE ELEMENTY BUDOWLANE.
2.4.1. Fundamenty, ptyta posadzkowa
Wgq. czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

2.4.2. 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome.
Wg. czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

2.4.3. Gtéwna konstrukcja nosna projektowanego obiektu.
Wgq. czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania

2.4.4. Sciany. Wience. Elementy zelbetowe. Nadproza.
Wgq. czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

2.4.5. Stropy i podciagi.
Nie dotyczy.

2.4.6. Schody i balustrady
Nie dotyczy.



2.4.7. Konstrukcja nosna dachu
Nie dotyczy.

2.4.8. Pokrycie dachu.
Nie dotyczy.

2.4.9. Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne.
Goérna powierzchnia s$ciany zabezpieczona zostanie opierzeniem z blachy stalowej
powlekanej proszkowo, w kolorze ciemnym szarym.

2.4.10. Wykonczenie scian zewnetrznych.
Elewacje sciany ocieplone metoda lekkg-mokrg i wykonczone tynkiem akrylowym.

2.4.11. Posadzki.
Nie dotyczy.

2.4.12. Drzwi zewnetrzne . Okna. Parapety i podokienniki.
Nie dotyczy.

2.4.13. Drzwi wewnetrzne.
Nie dotyczy.

2.4.14. Sciany wewnetrzne.
Nie dotyczy.

2.4.15. Sufity podwieszane.
Nie dotyczy.

2.4.16. Tynki i okladziny scienne.
Wewnetrzne
Nie dotyczy.
Zewnetrzne
Elewacje sciany ocieplone metoda lekkg-mokrg i wykonczone tynkiem akrylowym.
Po stronie pétnocnej oraz wschodniej projektowanej sciany ostonowej nalezy wykonac
opaske zwirowg, wokot opaski wykonaé kraweznik.

2.4.17. Wyktadziny podtogowe.
Nie dotyczy.

2.4.18. Roboty malarskie
Nie dotyczy.

2.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Niniejsza inwestycja nie wplywa na warunki ochrony przeciwpozarowej istniejgcego
budynku nr 90B.
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Zakres robét dla catego dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robét
budowlanych w zakresie przedstawionym w niniejszym opracowaniu projektowym.
Szczegotowy tematyczny zakres robét obejmuije :

- ROBOTY ZIEMNE

- ROBOTY FUNDAMENTOWE

- ROBOTY KONSTRUKCYJNE

- KONSTRUKCJE ZELBETOWE

- ELEWACJE

- KONSTRUKCJE MUROWE | ELEWACYJNE

- TERENY ZIELONE - REKULTYWACJA

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W zakresie elementow ktore, moga stwarzac zagrozenie w trakcie realizacji robot
budowlanych jest wewnetrzna komunikacja na terenie projektowanej inwestycji oraz
komunikacja po placu budowy.

W zwigzku z tym przed rozpoczeciem realizacji robot nalezy:

1. wydzieli¢ teren placu budowy poprzez odgrodzenie od istniejgcego terenu

2. wjazd na teren budowy stanowigcy dojazd do placu budowy nalezy prowadzié¢
wylgcznie wewnetrzng droga.

3. dostawa materiatéw do zabudowania musi by¢ dostarczana w takich ilosciach, aby
byta mozliwos¢ szybkiego wbudowania —ograniczona ilos¢ miejsca do sktadowania

4. zagospodarowanie terenu budowy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,

€O najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;
3) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
4) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
5) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
6) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych
Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m

. roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoé$ci ponad 5,0m.

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
rob6t niebezpiecznych.

Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy, lub innego wykonawce w
oparciu o dane zawarte w Dz.U.120 poz. 1125i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. z p6zn. zm
Wszyscy pracownicy wykonujgcy poszczegolne etapy robét powinni byé przeszkoleni w
niezbednym zakresie wynikajgcym z przepiséw BHP, a w szczegolnosci:

posiada¢ aktualne badania dopuszczajgce do pracy w okreslonym zakresie

posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP

posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
Kierownik budowy zobowigzany jest przed dopuszczeniem do pracy na okreslonym
stanowisku roboczym przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenia stanowiskowe oraz
odnotowac ten fakt w dzienniku BHP

5. Kierownik Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik BHP

N



Dla robot na wysokosci wymagane jest, aby rusztowania posiadaty aktualne
certyfikaty oraz dokumenty dopuszczeniowe. Rusztowania nalezy odebraé po ich
zmontowaniu przez odpowiednie stuzby BHP.

Dla robdét montazowych niezbedne jest wykonanie projektu montazu oraz
przeszkolenie w tym zakresie pracownikow wykonujgcych te prace.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

1.

@n

Kierownik budowy zobowigzany jest przed dopuszczeniem do pracy na okreslonym
stanowisku roboczym przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenia stanowiskowe oraz
odnotowac ten fakt w dzienniku BHP

Kierownik Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik BHP

Dla robét wysokosciowych wymagane jest, aby rusztowania posiadaty aktualne
certyfikaty oraz dokumenty dopuszczeniowe. Rusztowania nalezy odebraé po ich
zmontowaniu przez odpowiednie stuzby BHP.

Dla robét montazowych niezbedne jest wykonanie projektu montazu oraz
przeszkolenie w tym zakresie pracownikéw wykonujgcych te prace.

Opracowat



2.7. WARUNKI UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ BHP
Niniejsza inwestycja nie wptywa na warunki uzytkowania obiektu ani na BHP istniejgcego
budynku nr 90B.

2.8. DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI

(na podst. art. 36a Prawa Budowlanego)

Po uzgodnieniu z projektantem dopuszcza sie zmiany w zakresie:

- zastosowania wyposazenia, materialtdw wykonczeniowych scian -z uwzglednieniem
wymogow wynikajgcych z przepiséw oraz wytycznych producentéw,

a takze innych, o ile nie dotycza:

- charakterystycznych parametréw budynku t.j. kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dlugosci, szerokosci, liczby kondygnaciji,

- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz o ile zamierzona zmiana nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentéw, wymaganych przepisami szczegolinymi.

2.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsza inwestycja nie wptywa negatywnie na charakterystyke energetyczng budynku
nr 90B.

Opracowat



3. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI KONSTRUKCYJNE)
3.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
3.1.1. Formalng podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora
3.1.2. Podstawy merytoryczne opracowania:

a) réwnolegle opracowywane projekty branzowe
Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych przewidzianej
pod budowe zespotu budynkdéw: budynku laboratorium struktur akceleracyjnych wraz z
biurem konstrukcyjnym i budynku pracowni akceleratorowej wraz z niezbednymi
elementami infrastruktury technicznej na terenie narodowego centrum badan jagdrowych w
Otwocku-Swierku opracowana przez Biuro Badawczo Projektowo Wykonawcze AQUA-GEO

ul.tukaszczyka 35/15 02-781 Warszawa.

Do sporzadzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego wykorzystano obowigzujgce
normy oraz przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:
e PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcii.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenie uzytkowe.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdélne. Obcigzenie sniegiem.
e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
e PN-EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogodlne — Obcigzenia termiczne.
e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania podczas
wykonywania konstrukgji.
e PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe.
e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw.
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodlne.
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

e PN-EN 206:2014-04- Beton . Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.



e Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu licencjonowanego oprogramowania
branzowego tj. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 oraz Dlubal
RFEM 5.18.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkdéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi  (Dz. U. z 2006 r. Nr

180, poz. 1325 z 05.10.2006 r.)

3.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji dodatkowej ostony radiologicznej w budynku
laboratorium struktur akceleracyjnych na terenie narodowego centrum badan jadrowych w
Otwocku-Swierku. W ramach niniejszego opracowania wykonano obliczenia statyczne oraz
wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych w wraz z rysunkami gabarytéw elementéw

obiektu.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gleby, nasypéw niebudowlanych,
nasypow budowlanych, gruntéw wodnolodowcowych i lodowcowych. Na przekrojach
geotechnicznych wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych, stosujac jako kryterium
wydzielenia rodzaj i geneze gruntdow.

e Warstwe | stanowig grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane /zat. 4/. Do
warstwy tej zaliczono takze glebe. Nasypy to ciemno szare mieszaniny piaskow,
humusu i gruzu. Grunty warstwy | wystepujg od powierzchni terenu. Osiggajg do 1,2
metra migzszosci. W przypadku stwierdzenia tych gruntdw w poziomie posadowienia
nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke lub chudy beton. Grunty te nie majg
wiekszego znaczenia dla obliczen projektowych.

e Warstwa Il to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane. Stwierdzono je w
otworach 7 i 8 wykonanych przy budynku akceleratora. Sg to ciemno brgzowe
pospotki z otoczakami. Grunty te zalegajg pod nasypami niebudowlanymi. Osiggaja
do 0,5 metra migzszosci. Grunty te wystepuja w stanie srednio zageszczonym.
Parametry tych gruntéw sg nastepujgce;
stopien zageszczenia lIp = 0,5

ciezar objetosciowy y =1,75 t/m3 dla gruntéw mato wilgotnych



v =2,05 t/m3 dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewnetrznego ¢ =38,5°

modut scisliwosci Mo=155 MPa.

Warstwa lll to piaski wodnolodowcowe. S3 to jasno szare i jasno brgzowe piaski
drobne lokalnie piaski srednie. Piaski w spggowych partiach zawierajg domieszki
drobnych otoczakdéw i Swirédw. Stwierdzono je we wszystkich otworach. Na gruntach
tych wypadnie posadowienie obiektu /zat.4/. W warstwie Il wydzielono dwie
podwarstwy stosujgc za kryterium wydzielenia rodzaj gruntéw i wartosci stopnia
zageszczenia okreslone na podstawie sondowan sondg dynamiczng lekka.
Podwarstwe llla stanowig piaski drobne i lokalnie piaski srednie w dolnym zakresie
stanu srednio zageszczonego. Parametry ich sg nastepujace;

stopien zageszczenialp =0,4

ciezar objetosciowy y=1,65 t/m3dla gruntéw mato wilgotnych

v=1,9 t/m3dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewnetrznego ¢=30,5°

edometryczny modut $cisliwosci Mo=55 MPa

Podwarstwe lllb stanowig piaski drobne i lokalnie piaski sSrednie w gornym zakresie
stanu srednio zageszczonego. Ich parametry sg nastepujace;

stopien zageszczenia lp = 0,6

ciezar objetosciowy y=1,65 t/m3dla gruntéw mato wilgotnych

v=1,9 t/m3dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewnetrznego ¢=31°

edometryczny modut scisliwosci Mo=75 MPa

Warstwa IV to grunty lodowcowe spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny
pylaste i gliny oraz lokalnie jako gliny piaszczyste zwiezte o barwie ciemno szarej i
lokalnie niebiesko szarej. Grunty te zalegajg pod gruntami piaskami
wodnolodowcowymi i nie zostaty przewiercone. Wedtug Szczegétowej Mapy
Geologicznej ark 561 Otwock sg to gliny zlodowacenia Warty a ich spag zalega na
gtebokosci 7-16 metrow ppt. Sg to grunty morenowe nieskonsolidowane (grunty typu
B wg. Normy PN —B 03020). W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy stosujac za

kryterium wydzielenia rodzaj gruntow i wartosci stopnia plastycznosci.



Podwarstwe IVa stanowig gliny lodowcowe w stanie plastycznym. Wystepujg w
stropowe;j partii warstwy IV. Parametry gruntéw podwarstwy IVa sg nastepujace;
stopien plastycznoscil .= 0,4
ciezar objetosciowy y=2,0 t/m3
kat tarcia wewnetrznego ¢=14,5°
spojnoscé c= 12 kPa
modut scisliwosci Mo=23 MPa.

Podwarstwe IVb stanowig gliny lodowcowe w stanie twardoplastycznym. Parametry
gruntéw
podwarstwy IVb sg nastepujace;
stopien plastycznosci I = 0,2
ciezar objetosciowy y=2,1 t/m3
kat tarcia wewnetrznego ¢=18,5°
spdjnosc c= 16 kPa
modut scisliwosci Mo=37 MPa.

e Warstwa V to grunty lodowcowe sypkie. Sg to brgzowe piaski drobne. Grunty te
stwierdzono jedynie w otworze nr 6 gdzie wystgpity w formie soczewki w obrebie glin
lodowcowych. Z racji niewielkiej migzszosci grunty te nie majg wiekszego znaczenia
dla obliczen projektowych. Parametry gruntéw warstwy V sg nastepujace;
stopien zageszczenia lp = 0,6
ciezar objetosciowy y =1,9 t/m3 grunty nawodnione
kat tarcia wewnetrznego ¢p=31°
modut Scisliwosci Mo=75 MPa.

Wode gruntowg stwierdzono piaskach wodnolodowcowych (warstwa Ill) we wszystkich
otworach z wyjgtkiem otworu nr 1. Jest to woda zawieszona, ktorej wystepowanie
determinuje strop stabo przepuszczalnych glin lodowcowych. Zwierciadto wody wystgpito na
gtebokosci 1,3-2,1 mppt co odpowiada rzednym od 119,3-119,5 mnpm. Ma ono charakter
swobodny. W okresie standw maksymalnych zwierciadto wody gruntowej moze wystgpic o
okoto 0,5 metra ptycej w pordwnaniu do okresu wiercen. Ponadto wode gruntowg
stwierdzono w postaci sgczen w glinach lodowcowych (warstwa IV).

Na podstawie oceny warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego, projektowany obiekt

wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej.



3.4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

3.4.1. Przyjete schematy statyczne

Przestone zaprojektowano jako monolityczny mur zelbetowy grubosci 0.75m, wysokosci
5.03m i 28.00m dfugosci, posadowiony wspornikowo na podstawie zelbetowej szerokosci

1.25m i grubosci 0.25m.

3.4.2. Przyjete obcigzenia
e obcigzenie wiatrem przyjeto dla | strefy klimatycznej wg PN-EN 1991-1-4:2008:
Fw,e =0.6kPa.
3.4.3. Przyjete podstawowe materiaty konstrukcyjne
e betonu C25/30 (gestos¢ 2300kg/m3), zbrojenie ze stali A IIIN
e beton podktadowy C8/10

3.4.4. Przyjete klasy ekspozycji

o elementy stykajgce sie z gruntem XC4
e elementy narazone na dziatanie temperatur ujemnych

i narazone na opady XC4, XF1

3.4.5. Przyjete otuliny zbrojenia

e podstawa $ciany na gruncie 40mm

e pozostata czesc przegrody 35mm

3.5. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
3.5.1. Roboty ziemne i fundamenty

e Poziom fundamentow projektowany jest nad poziomem wadd gruntowych.

e W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntow nienosnych jak miekkoplastyczne
gliny, luzne piaski lub grunty organiczne nalezy zwrdcic sie do projektanta w celu
ustalenia nowych warunkéw fundamentowania budynkow.

e Przed wykonaniem ptyty fundamentowej sprawdzié jej rzut i usytuowanie z ostatnia

wersjg architektury



e Wykop i ptyta fundamentowa wraz z fragmentem S$cianki od strony istniejgcego
bunkra, bedzie wykonywana odcinkami ~1.5m. Wykop pod kolejny odcinek
fundamentu mozna rozpoczgé¢ 3 dni od zabetonowania poprzedniego, bezposrednio
przylegajgcego odcinka.

3.5.2. Konstrukcje przegrody

Geometrie i lokalizacje $ciany pokazano na rysunku KB1. Detale zbrojenia zostaty pokazane
na szczegdtowych rysunkach wykonawczych KW.

Sciany nalezy betonowa¢ etapowo odcinkami wysokoéci 2m. Schemat etapowania pokazano
na rysunku zestawczym. Zeby ograniczy¢ zarysowania éciany od skurczu i réznicy temperatur,
oprécz zbrojenia powierzchniowego, konieczne bedzie dodanie siatki zbrojeniowej w srodku
przekroju.

Geometrie i lokalizacje Sciany pokazano na rysunku KW1. Detale zbrojenia zostang pokazane

na szczegdtowym rysunkach poszczegdlnych elementow.

3.6. UWAGI

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadniac z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ solidnie, zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzag budowlang, pod

wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Opracowat : mgr inz. Jakub Tomalik



4.1. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowej Sredniego napiecia dostarczajgca
energie elektryczng do odbiorcow kolidujgcg z projektowang dodatkowg ochrong
radiologiczng bunkréw w Budynku 90b na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych.

4.2. Opis sytuacyjny kolizji.

Projektowana dodatkowa ochrona radiologiczna bunkrow w Budynku 90b na terenie
Narodowego Centrum Badan Jadrowych jest w kolizji z linig kablowg SN wykorzystywang do
dostarczenia energii elektrycznej na terenie kampusu, zgodnie z informacjg Inwestora linia
kablowa SN jest wlasnoscig Narodowego Centrum Badanh Jadrowych.

4.3. Opis usunigcia kolizji linii kablowej.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

e Zlokalizowa¢ Pole zasilajagce w stacji transformatorowej z ktérego zasilona jest
przedmiotowa linia kablowa,

o Wytyczy¢ geodezyjnie nowg trase linii kablowej zgodnie 2z projektem mapg
zagospodarowania terenu,

o Wykonac row kablowy i przygotowac go do utozenia kabla linii kablowej,

e Odkopa¢ recznie przy zachowaniu s$rodkéw ostroznosci po trasie istniejacy kabel
istniejgce;j linii kablowe;j,

e Po uzgodnieniu i zawiadomieniu odbiorcéw korzystajgcych z przedmiotowej linii kablowe;j
wytgczamy z pod napiecia linie kablowg w uzgodnieniu z wtascicielem.

Prace wymagaja polecenia pisemnego,

e Istniejgcy kabel po wylgczeniu zostanie odpowiednio zabezpieczony oznaczony
uziemiony na obu koncach celem wykonania prac kablowych. Kabel linii kablowej nalezy
przecig¢é w dogodnym miejscu i przetozy¢ w przygotowany row kablowy w nowej lokalizacji.
Przektadany kabel nalezy utozy¢ w ostonowej rurze AROTA,

e Brakujgcy czes¢ kabla linii kablowej utozyé jako nowy o typie i $rednicy istniejgcego
utozonego kabla linii kablowej,

e Kabel nowy i istniejgcy utozy¢ w taki sposdb aby pozostawi¢ przy kazdej mufie zapas
2,5m po obu stronach kabla,

o Kable potagczy¢ z sobg mufg systemowa,

e Po zmufowaniu kabli wykona¢ pomiary stanu izolacji, ciagtosci kabla, oraz wykonac
prébe napieciowg. Wyniki potwierdzi¢ protokotami,

¢ Po pozytywne zakonczonych probach i pomiarach po uzgodnieniach zatgczyé¢ do ruchu,
e Po pozytywny wiaczeniu kabla linii kablowej w nowej lokalizacji do ruchu wykonac
inwentaryzacje geodezyjng kabla. Nastepnie kabel zasypac.

Specyfikacja techniczna uktadania kabli.

Kabel przektadany w miejscu kolizji nalezy odkopac recznie i zabezpieczy¢ wykop.

Nowg trase kabla nalezy wykopac¢ i przygotowaé do utozenia kabla nowego tego samego
typu co przektadany. Trase nowego przebiegu kabla przedstawiono na mapie
zagospodarowania terenu.

Linie kablowg wykona¢ w standardach WLZ. Kabel zasilajgcy WLZ ukfadaé w ziemi w
wykopie na gtebokosci minimum 1.0m zgodnie z zatgczong mapg zagospodarowania terenu.
Réw kablowy wykopacC recznie w miejscach szczegdlnie wyposazonych w zageszczong



infrastrukture podziemng. Réw kablowy podczas wykonywania skutecznie zabezpieczyC i
oznaczy¢. Kabel uktada¢ luzno na podsypce piaskowej. Promiehn skretu zgodnie z
specyfikacjg uktadanego kabla. Na dtugosci kabla co 10m oraz na poczatku i koricu umiescié¢
oznaczniki kablowe. Na oznacznikach kablowych nalezy umieszczaé trwate napisy
zawierajgce nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika, rok utozenia, dtugosc
uktadanego kabla. Kabel umiesci¢ w uszczelnionej ostonowej rurze AROTA.

Na catej dlugosci kabla nalezy utozy¢ folie znacznikowg ochronng koloru czerwonego.

Po utozeniu kabla zasilajgcego nalezy:

e proby napieciowe kabla SN

¢ wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

e dokona¢ komisyjnego odbioru przez zainteresowane strony.

Przebieg projektowanej linii kablowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Po utozeniu nowego kabla nalezy uzgodni¢ z odbiorcami moment przetgczania linii kablowe;j.
Kabel przektadany po uzgodnieniach wytgczy¢é spod napiecia, zabezpieczy¢, uziemic i
rozcig¢é w miejscu wskazanym na mapie zagospodarowania terenu. Zatozy¢é mufy
systemowe. Po zmufowaniu kabel nalezy sprawdzi¢ i wykonaé pomiary przed zasypaniem.
Prace zwigzane z przetozeniem linii kablowej wymagajg standardow polecenia
pisemnego

4.4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace ujete w projekcie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami zarzgdzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlano montazowych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce.

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis winny byé
rozpatrywany z projektami i opisami innych branz. Wymienione w dokumentacji projektowe;j
urzadzenia i materialy odniesione do konkretnych producentéw jak roéwniez nazwy firm
dostawcow i producentdow nalezy traktowaé jako stuzgce do okreslenia parametrow
przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest
zastosowanie urzadzen i materiatbw rownowaznych pochodzgcych od innych wytwoércow z
zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze
zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg
posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace zwigzane z przetozeniem linii kablowej wymagajg standardow polecenia
pisemnego spisanego pomiedzy wykonawcg i wlascicielem linii kablowej.



4.5. Zestawienie materiatow
4.5.1. Zestawienie materiatlow z demontazu

Nie przewiduje sie materialu do demontazu. Istniejgcy przewod nalezy uwolni¢ z wykopu i
przetozy¢ do nowej lokalizacji.

4.5.2. Zestawienie materiatow do montazu

Lp. Opis Jm. llos¢
1. N2XSY 3x1x120mm?2 m 70
2. Rura HDPE czerwona 110 m 60
3. | Rura HDPE niebieska 110 dwudzielna m 5
4. | Mufa kablowa na przewdd miedziany kpl 4
20kV
5. | Folia ochronna m 35
6. | Oznaczniki kablowe szt 5
7. | Piasek t 1

mgr inz. Lukasz Neuberg
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Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w
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elektrycznych
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