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Rozmieszczenie szpilek w ścianie , 1:50

Rozmieszczenie siatek zbrojeniowych , 1:50

Rozmieszczenie zbrojenia w ścianie , 1:25

Detail A , 1:20
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S/1 35 16

S/5 35 12

S/24 45 16

S/7 11 16

S/8 34 12

S/1 2 16

S/2 9 16

S/2 9 16

S/28 35 12

MESH 2

S/23 35 16

S/19 35 16

S/1 2 16

Concrete volume (m3):

Weight (kg) 121780

49.52

Quantity 1
C25/30

Exposure class:

Ściana SC.1

,Cover

Chamfering:

XC4 XF135mm

Insulation volume (m3):

Concrete

0.00
(Objętość betonu)

(Objętość izolacji)

Fireproof

(Klasa ekspozycji)

(Fazowanie krawędzi)
(Beton):

(Otulina):

(Ilość):

(Ciężar):

(Ognioodporność):

,Vct:0.50

REINFORCING BAR BENDING SCHEDULE
(ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ)

[kg][mm][-] [szt.] [-] [mm]

(Średnica)
Size

(Liczba)
Number Grade

(Stal)
Length
(Długość)

Mark
(Pozycja)

Weight/one
(Masa pręta)

Weight/all
(Masa łączna)

[kg]

(Kształt gięcia)
Bending shape

[mm]

S/1 16 B500B 4990 7.9 599.276 4990

S/2 16 B500B 7200 11.4 409.536 7200

S/3 12 B500B 7100 6.3 258.541 7100

S/4 10 B500B 7200 4.4 97.722 7200

S/5 12 B500B 7100 6.3 441.370 7100

S/21 12 B500B 4990 4.4 115.226 4990

S/28 12 B500B 7000 6.2 217.635 7000

S/6 16 11 B500B 3538 5.6 61.5

1551

51
0

r=32mm

S/7 16 11 B500B 1968 3.1 34.2
1551

28
0

211
r=32mm

S/8 12 34 B500B 1031 0.9 31.1

438

21
0

r=24mm

S/10 12 113 B500B 1861 1.7 186.8

638

64
0

r=24mm

S/11 8 66 B500B 650 0.3 17.0 504

76

45°45°

r=16mm

S/19 16 70 B500B 4331 6.8 479.1
3910

47
9

r=80mm

S/20 12 26 B500B 4332 3.8 100.0
3910

47
4

r=80mm

S/22 12 35 B500B 3701 3.3 115.0

1538

68
0

r=24mm

S/23 16 35 B500B 2128 3.4 117.7
1551

44
0

211
r=32mm

S/24 16 45 B500B 2064 3.3 146.8

1551

55
0

r=32mm

S/25 8 330 B500B 800 0.3 104.4 654

76

45°45°

r=16mm

3532.7(Suma dla 1 szt.):

1
Total for 1 item

3532.7(Suma dla    szt.):Total for    items 1

kg
kg

Sumaryczna długość pręta jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej.

The total bar length is the accurate length in the bar axis using the B method according to 
PN-EN ISO 3766:2006.
Dimensions of stirrups and bent bars are given on the outside.

1 Dodano podział betonowania ściany 2022-01-18
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH W OTWOCKU-ŚWIERKU
BUDYNEK LABORATORIUM STRUKTUR AKCELERACYJNYCH

Fazowanie, (Chamfer) 
Powierzchnia szorstka, (Rough surface) 

Powierzchnia gładka (szalunkowa), (Smooth surface) 

Rozformowanie elementu dopiero po uzyskaniu wytrzymałości na ściskanie 16MPa.
Disassembly of the element only after obtaining a compressive strength of 16MPa.

Powierzchnia zatarta na gładko, (Obliterated smooth surface) 

Znak orientacji elementu, (Element orientation mark)

Powierzchnia wałkowana, (Rolled surface) 

Środek ciężkości, (Center of gravity)

Axis

(Lokalizacja):Location 
(Osie) (Poziom dolny)Bottom level (Poziom górny)Top level

 -1.200B/1-3  +3.830

(LISTA SIATEK ZBROJENIOWYCH)Mesh List
Mark
(Poz.)

Number
(Liczba)

Weight/all
(Masa łączna)

Weight/one
(Masa siatki)

Type
(Typ)

Size-spacing-diameter
(Średnica-rozstaw-wymiar)

Bending shape
(Kształt gięcia)

Area
(Pow.)

Grade (Stal) K500B-T

10/10-150/150-2300x49951 96.16 576.8Q523 68.9

10/10-150/150-1780x49952 73.21 73.2Q523 8.89

650.1(Suma dla 1 szt.):

1
Total for 1 item

(Suma dla    szt.):Total for    items 1 650.1
kg
kg

(Nazwa elementu) (Pozycja) (Długość (mm), uwagi) (Łącznie)(1 szt.)

Embed list (Lista akcesoriów):
Embed name Mark Lenght (mm), notes 1 pcs. Total

Istniejący budynek

-1,200

+3,830
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Betonowanie odcinkami ~1.5m.

S/10 113 12 - 120

Ława fundamentowa FL.1

S/11 8

podłużnego.
Nie przerywać zbrojenia 
długości ściany.
Betonowanie na całej

podłużnego.
Nie przerywać zbrojenia 
Betonowanie odcinkowo.
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Przerwa robocza

Przerwa robocza

odcinków betonowania.
Zbrojenie docinać do 

Betonowanie odcinkami ~1.5m.

podłużnego.
Nie przerywać zbrojenia 
Betonowanie odcinkowo.
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