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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROZBIORKI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W LESNICTWIE PLESNA

PLAN ROZBIORKI

wraz z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych oraz zapewnienia
bezpieczeristwa ludzi i mienia przy rozbiérce budynku gospodarczego w
Szczepanowicach nr inw. 108/51, potozonego na dziatce nr 1000/1 w m.
Szczepanowice na terenie Gminy Pleéna, powiat tarnowski woj. matopolskie.

LOKALIZACJA
ROZBIORKI: Szczepanowice; 33-114 Plesna

dz. nr 1000/1 obr. Szczepanowice, jedn. ewid. Plesna
INWESTOR: Nadlesnictwo Gromnik

33-180 Gromnik, ul. Generata Andersa 1
AUTORZY: mgr inz. arch. Marek Krzyszton

Upr. nr MPOIA/065/2019
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mgr inz. Maciej Nowak o domi (
H O Konstrubdvino-budowlarne
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PROJEKTANT
mgrinz arch MAREK KRZYSZTON
Upr_awn»ema budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez agraniczen w specj. architeklonicznej
nr ewidencyjny: MPOIA/065/2019
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zlokalizowanego na dz. nr 1000/1 w miejscowosci Szczepanowice-
OPIS ZAKRESU 1 SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Opis ogdlny:

a) Budynek o wymiarach 12,15x7,8m wraz z przybuddwkami 4,3%1,4 oraz 4,6*1,4,
pow. uzytkowa 89,05m?, wysoko$¢ budynku 6,72m:;

b) Budynek wykonany w technologii tradycyjnej;
¢) Budynek parterowy z dwoma przybuddwkami na elewacji frontowe;;

d) Obiekt o konstrukcji murowanej z pustakéw oraz cegiet petnych, $ciany
posadowione na fundamentach zelbetowych, nad czescig pomieszczen strop
zelbetowy, komin murowany z cegly petnej, przybudéwki o konstrukeji drewnianej
obite deskami;

e) Dach dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczna;
f) Stolarka drzwiowa i bramy drewniane z desek, okna drewniane;

g) Budynek zostat odtgczony od przytaczy (elektrycznego);

Opis sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w trakcie
wykonywania robét rozbidrkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowaé w jak
najkrotszym czasie oraz z zachowaniem peinego bezpieczefistwa. Przed
przystapieniem do robodt rozbidrkowych nalezy upewnié sie, 7e w miejscu rozbidrki
nie znajduijg sie osoby postronne.

Rozbidrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokét
budynku i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty
rozbiorkowe!) i postawieniem rusztowania stalowego ramowego.

Roboty wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczagé od goéry w dét, opuszczajac
rozebrane elementy na grunt i na biezaco sktadowaé w miejsce
wydzielonego tymczasowego sktadowania, materiat z rozbiérki podlega
segregacji. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby
stopniowo odcigzac¢ elementy nosne konstrukcji. Drewno z rozbidrki,
wiezby dachowej nalezy ztozy¢ na dziatce inwestora. Natomiast Gruz
oraz stolarke nalezy posegregowaéd oraz wywiezé i zutylizowag, badz
przeznaczyc do recyklingu i ponownego wykorzystania.

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

a) reczne rozebranie pokrycia dachu,
b) reczne rozebranie konstrukcji dachu,
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¢) rozebranie drewnianych konstrukcji przybudéwek,
d) Rozebranie stropu nad czescig pomieszczer,
e) rozebranie scian,
f) rozebranie $cian fundamentowych,
g) rozebranie taw fundamentowych,
h) zasypanie wykopdw,
i) oczyszczenie i wyréwnanie terenu,

4, Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadéw  porozbidrkowych nastgpi w sposéb
przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2022, poz. 699 z pézn. zm.). Powierzchnia tereny w po rozbiérce
obiektdw zostanie uporzgdkowana i wyréwnana.

5. Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Sposob  zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia podczas robét
rozbidrkowych  zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

° teren, na ktorym odbywa sig rozbiérka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi.

e przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byc
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

® przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczna, cieplng i
inne.

® pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej.

® usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego.

 prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwoé¢ obalenia czedci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

® pracownicy znajdujgcy sie na wysokodci muszg mieé kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym.
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W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych Mmetodg mechaniczng,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione.
przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy usunaé poza strefg niebezpieczng,
tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadaé materiaty i
przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m.
podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klate 2z pretow stalowych,
ostaniajagca kabine i zabezpieczajaca bezpieczernstwo operatorowi maszyny,
jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznodci.

6. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Przedsiewziecie nie wplywa ujemnie na $rodowisko naturalne. Obiekt nie

jest

zaliczany do kategorii moggcych znaczgco oddziatywad¢ na

Srodowisko naturalne.

7. Whioski i zalecenia

a)

b)

Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy powierzyé firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robdt rozbidrkowych i posiadajgcej
odpowiednie zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

W trakcie prac budowlanych i rozbidrkowych przestrzegaé zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania lekarskie,
dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

Odpady na budowie przechowywac zgodnie z powotanymi przepisami,
szczegdlnie w sposdb ograniczajacy ich rozwiewanie oraz dostep o0sdb

postronnych.

Materiaty z rozhidérki majg zosta¢ posegregowane na miejscu budowy. Gruz
nalezy wywiez¢ i zutylizowac oraz dostarczy¢ Inwestorowi karte utylizacji

odpadu. Drewno z wiezby dachowej oraz elementy metalowe nalezy
posktadac na dziatce inwestora.

W trakcie prac budowlanych rozbidrkowych zachowaé szczegding ostroznosc.
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Wykonawca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbidrkowych do zachowania

szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujacych z terenem rozbidrki budynku.
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