Gmina Miejska Zgorzelec Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Biezagca naprawa oraz konserwacja drég gminnych i wewnetrznych na
terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

ADRES INWESTYCJI: Zgorzelec

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miejska Zgorzelec

ADRES INWESTORA: Domanskiego 7, 59 - 900 Zgorzelec

DATA OPRACOWANIA: 15.01.2023 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.01.2023 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 12617 Uzytkownik: Gmina Miejska Zgorzelec



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 D - 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, podbudéw i elementéw drég t
1400 t 1400,000
RAZEM 1400,000
2| D - 01.02.04 | Wywiezienie rozebranych materiatéw z terenu rozbiorki t
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5km wraz z
optatg za sktadowanie i utylizacje
1400 t 1400,000
RAZEM 1400,000
3| D - 05.03.11 | Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 10 cm m
300 m 300,000
RAZEM 300,000
4| D - 04.02.01 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
5[ D - 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego - dwie warstwy dolnai | m2
gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
6| D - 04.05.01 | Stabilizacja mieszanka 2,5 Mpa - grubo$¢ warstwy po m2
zageszczeniu 15cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
7 D - Przestawienie (regulacja) kraweznikow betonowych m
08.01.01a
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8 D - Przestawienie (regulacja) kraweznikéw kamiennych m
08.01.01a
30 m 30,000
RAZEM 30,000
9 D- Przestawienie (regulacja) obrzezy betonowych na m
08.03.01a | podsypce cementowo-piaskowej
40 m 40,000
RAZEM 40,000
10 D - Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
03.02.01a | ulicznych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
11 D - Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
03.02.01a
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12 D - Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
03.02.01a | wodociggowych i gazowych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
13 D - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
03.02.01a
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14 D - 08.03.01 | Lawa betonowa z oporem pod obrzeze m
400 m 400,000
RAZEM 400,000
15( D - 08.01.01 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m
400 m 400,000
RAZEM 400,000
16[ D - 08.01.01 | Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej | m
400 m 400,000
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RAZEM 400,000
17| D - 08.03.01 | Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
400 m 400,000
RAZEM 400,000
18 D - Reczne miatowanie nawierzchni miatem kamiennym z m2
05.03.01a | dodatkiem cementu
1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
19 D - Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na m2
05.03.23b | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(materiat zamawiajgcego)
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
20 D - Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej m2
05.03.01a | nieregularnej na podsypce cementowej z wypetnieniem
spoin cementem (materiat zamawiajgcego)
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
21 D - Remont czgstkowy chodnikéw z ptytek betonowych na m2
08.02.01a | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(materiat zamawiajgcego)
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
22( D - 05.03.11 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych m2
mieszankami mineralno-asfaltowymi wraz z wycigciem -
sr. gr. uszkodzen 6¢cm (przy uzyciu recyklera)
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
23| D - 05.03.17 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych m2
mieszankami mineralno-asfaltowymi wraz z wycieciem,
wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki - $r. gr.
uszkodzen 6cm (materiat nowy)
4000 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
24( D - 05.02.01 | Remont nawierzchni ttuczniowej lub zwirowej wykonany m2
mechaniczne - srednia gteboko$¢ wyboi do 5 cm z
transportem materiatu
2300 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
25( D - 05.02.01 | Remont nawierzchni ttuczniowej lub zwirowej wykonany m2
mechaniczne - kazdy dalszy 1cm gtebokosci wyboi z
transportem materiatu
1000 m2 1000,000
RAZEM 1 000,000
26| D - 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cmwrazz | m2
wycieciem i wywozem materiatu z terenu rozbiorki
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
27| D - 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za kazdy 1 cm m2
ponad 4 cm wraz z wycieciem i wywozem materiatu z
terenu rozbiorki
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
28 D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
05.03.05b | warstwa wigzaca o grubos$¢ po zageszcz. 4 cm z
transportem mieszanki
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
29 D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
05.03.05b | warstwa wigzaca za kazdy 1 cm ponad 4cm z transportem
mieszanki
300 m2 300,000
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RAZEM 300,000
30 D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
05.03.05a | warstwa $cieralna o grubo$¢ po zageszcz. 4 cm z
transportem mieszanki
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
31 D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
05.03.05a | warstwa $cieralna za kazdy 1 cm ponad 4cm z
transportem mieszanki
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
32 D - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (materiat m2
05.03.01a | nowy)
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
33 D - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (materiat m2
05.03.01a | Zamawiajgcego), wraz z kosztami transportu na odlegto$é
do 5 km
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
34 D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 i 8 m2
05.03.23a | cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiat nowy)
1900 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
35 D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 i 8 m2
05.03.23a | cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
zamawiajgcego - zatadunek i transport po stronie
wykonawcy - do 5 km )
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
36 D - Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych grubosci 8 cm | m2
05.03.23a | na podsypce cementowo-piaskowej (materiat nowy)
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
37 Dostawa ttucznia kamiennego na terenie Zgorzelca (wraz t
z transportem)
500 t 500,000
RAZEM 500,000
38 Dostawa kostki betonowej 8 cm na terenie Zgorzelca (wraz| m2
z transportem)
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
39 Dostawa obrzezy betonowych 100x30x8 na terenie szt
Zgorzelca (wraz z transportem)
500,00 szt 500,000
RAZEM 500,000
40 Dostawa kraweznikow betonowych 100x30x15 na terenie | szt
Zgorzelca (wraz z transportem)
200,00 szt 200,000
RAZEM 200,000
41[ D - 05.03.17 | Spoinowanie spekan, tgczen oraz ubytkéw podtuznych o m
szerokosci do 3 cm, w nawierzchniach bitumicznych, przy
uzyciu masy zalewowej na gorgco
300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
42| D - 05.03.17 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka m2
asfaltowag na zimno - $r. gteboko$c¢ uszkodzen 4 cm
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, podbudów i elementów dróg
	Obmiar: <edit>1400</edit>

	Pozycja: Wywiezienie rozebranych materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5km wraz z opłatą za składowanie i utylizację
	Obmiar: <edit>1400</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - dwie warstwy dolna i górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>3000</edit>

	Pozycja: Stabilizacja mieszanką 2,5 Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przestawienie (regulacja) krawężników betonowych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przestawienie (regulacja) krawężników kamiennych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przestawienie (regulacja) obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Ława betonowa z oporem pod obrzeże
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe  na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Ręczne miałowanie nawierzchni miałem kamiennym z dodatkiem cementu
	Obmiar: <edit>1000</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał zamawiającego)
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin cementem (materiał zamawiającego)
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy chodników z płytek betonowych  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał zamawiającego)
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi wraz z wycięciem - śr. gr. uszkodzeń 6cm (przy użyciu recyklera)
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi wraz z wycięciem, wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki - śr. gr. uszkodzeń 6cm (materiał nowy)
	Obmiar: <edit>4000</edit>

	Pozycja: Remont nawierzchni tłuczniowej lub żwirowej wykonany mechaniczne - średnia głębokość wyboi do 5 cm z transportem materiału
	Obmiar: <edit>2300</edit>

	Pozycja: Remont nawierzchni tłuczniowej lub żwirowej wykonany mechaniczne - każdy dalszy 1cm głębokości wyboi z transportem materiału
	Obmiar: <edit>1000</edit>

	Pozycja: Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm wraz z wycięciem i wywozem materiału z terenu rozbiórki
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Frezowanie nawierzchni bitumicznej  - za każdy 1 cm ponad 4 cm wraz z wycięciem i wywozem materiału z terenu rozbiórki
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grubość po zagęszcz. 4 cm z transportem mieszanki
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca za każdy 1 cm ponad 4cm z transportem mieszanki
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubość po zagęszcz. 4 cm z transportem mieszanki
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna za każdy 1 cm ponad 4cm z transportem mieszanki
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (materiał nowy)
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (materiał Zamawiającego), wraz z kosztami transportu na odległość do 5 km
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nowy)
	Obmiar: <edit>1900</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka zamawiającego - załadunek i transport po stronie wykonawcy - do 5 km )
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nowy)
	Obmiar: <edit>700</edit>

	Pozycja: Dostawa tłucznia kamiennego na terenie Zgorzelca (wraz z transportem)
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Dostawa kostki betonowej 8 cm na terenie Zgorzelca (wraz z transportem)
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Dostawa obrzeży betonowych 100x30x8 na terenie Zgorzelca (wraz z transportem)
	Obmiar: <edit>500,00</edit>

	Pozycja: Dostawa krawężników betonowych 100x30x15 na terenie Zgorzelca (wraz z transportem)
	Obmiar: <edit>200,00</edit>

	Pozycja: Spoinowanie spękań, łączeń oraz ubytków podłużnych o szerokości do 3 cm, w nawierzchniach bitumicznych, przy użyciu masy zalewowej na gorąco
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltową na zimno - śr. głębokość uszkodzeń 4 cm
	Obmiar: <edit>100,00</edit>




