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1. Dane ogdine

Temat

Kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. gen. Jastrzebskiego w Chetmnie
Inwestor

Gmina Miasto Chetmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chetmno

Lokalizacja

Cmentarz Komunalny, dziatka nr 4/1
Chetmno, ul. gen. Jastrzebskiego
Projektant

Firma Projektowo-Budowlana

mgr inz. Lukasz Szuster

Klamry 28B

86-200 Chetmno

2. Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza i ewidencyjna gruntow

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wytyczne uzgodnione z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem w trakcie konsultacji koncepciji
- wtasne pomiary uzupetniajgce

- normy i przepisy w zakresie dotyczgcym opracowania

3. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu w
jego bezposrednim sgsiedztwie - utwardzenie terenu cmentarza polegajgce na budowie chodnikéw
stanowigcych dojscie do kolumbarium.

4. Stan istniejacy
4.1 Istniejagce zagospodarowanie obszaru opracowania

Dziata jest zainwestowani. Na dzialce objetej opracowniem zlokalizowany jest cmentarz komunalny
wraz z infrastruktura techniczng tj, drogi , oswietlenie isntalcji wody.

4.2 Istniejace zagospodarowanie terenéw sasiednich

W obrebie 150 m od cmentarza nie wystepujag rzadne zabudowania.
5. Stan projektowany

5.1 Zagospodarowanie terenu

Uktad komunikacji i usytuowanie pél grzebalnych nie ulegajg zmianie.

Wejcie na cmentarz zlokalizowane jest od strony wschdniej. Glwan alejka komunikacyjna prowadzi
przez srodek cmenatrz od wejscia na wwschodzie w kierunku zachodnim, od gtownej alejki
rozprowadzone sg prostopadle lejki w kierunku potudniowym | pélnocnym. Kolumbarium zlokalizowan
a srodkowej czesci cmentarza od strony potudniowej. Chodniki projektuje sie z kostki betonowej koloru
szarego. Sciana kolumbarium jest réwnolegta do granicy dziatki.

5.2 Forma zewnetrzna

Projektowane kolumbarium ma posta¢ $Sciany z obtozonej ogtadzinami granitowymi o
wymiarach 500x85x120 cm. Sciana kolumabraium sktgda sie z dwéch poziomych rzedéw nisz, w
ktérych skfadane bedg urny z prochami. Kazda nisza podzielona jest na 8 komér. Razem daje to 16
komér. Komory zaprojektowano o wymiarach ok 40x40x40 kazda. tak aby zmiesci¢ 2 szt urn. Kazda
nisza zamknieta jest jednolitg granitowg Sciang, podzielong odpowiednio na pola, ktére zamykajg
poszczegdlne komory. Kolorystyka: jako gowng oktadzine zaprojektowano granit biato-czarny,
zamkniecia nisz zaprojektowano z granitu w odcieniach czerwieni .
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5.3 Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe
5.3.1 Fundamenty

Kolumbarium nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania tj. min. 1,0m od
poziomu uksztattowania terenu.

Fundamenty zaprojektowano w postaci zelbetowej tawy fundamentowej z betonu B25, zbrojonych
podituznie pretami ze stali A-Il 18G2. Zbrojenie tawy poprzecznych dotem siatkg pretéw #12 co
12,5cm.

tawa na podbudowie wykonenej ze stabilizcji Rm 5,0 MPa.

Wysokos$¢ taw 60cm, szeroko$¢ faw poprzecznych 85cm , zgodnie z rysunkiem.

5.3.2 Mur fundamentowy

Murowany z bloczkéw betonowych B20 lub cegty petnej na zaprawie cementowej marki 3MPa,
izolacja pionowa trzykrotna z powlokowych mas bitumicznych.

5.3.3 Mur zewnetrzny i wewnetrzny

Jako murowany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa. Sciana
zewnetrzna wykonana jako warstwowa z wykohczeniem od zewnatrz oktadzina granitowg. . Nad
komorami nisz zaprojektowano ptyty betonowe zbrojone pretami ze stali A-Il 18G2 siatkg pretéw #12
co 12,5cm.

5.3.4 Plyty zelbetonowe

Projektuje sie ptyty monolityczne wykonane bezposrednio na placu budowy. Piyty wykonane na
poziome terenu nastepnie przenoszone i ukfadane na odpowiednich wysokosciach. Beton B25,
zzbrojone pretami ze stali A-Il 18G2 siatkg pretow #12 co 12,5cm. . Alternatywg dla ptyt
monolitycznych zalewanych na budowie mogg by¢ ptyty prefabrykowane zbrojone dotem i gérg siatkg
z pretéw 08 co max. 25cm.

5.3.5 Izolacje wodochronne

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na asach fundamentowych w postaci 2x papa asfaltowa na lepiku
na gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.

Izolacja w posadzce pod pierwszg ptytg Zelbetowg i na murach fundamentowych w postaci folii
hydroizolacyjnej 2x na zaktad lub 2x papa aslaftowa na lepiku na gorgco lub inne systemowe izolacje
rolowe.

5.4 Utwardzenie - chodnik
5.4.1 Chodnik w planie

Nalezy przwidzie¢ wykonanie dojc$cia do kolumbarium i na zakonczeniu pasa zieleni jako
kontynujacja istnijgcego zagospodarowania

o Szeroko$¢ chodnika w planie — jak w stanie istnijacym

e Spadek chodnika - 2% wg spadku terenu.
Chodnik zaprojektowano tak, aby istniata mozliwo$¢ rozbudowy kolumbarium przy zapewnieniu
odpowiedniego dojscia do czesci rozbudowanej lub nowopowstatej na osobnym pasie przeznaczonym
W opracowaniu na zielen.

5.4.2 Konstrukcja chodnika

Przyjeto nastepujgcy przekréj chodnika dla pieszych:
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 6cm
o Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm
o Warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm
Razem 21cm
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5.4.3 Obramowania
Obramowania chodnika obrzezem betonowym chodnikowym o wym. 6Cmx20cmx100cm.

Obrzeza betonowe zabudowane na podsypce piaskowej, obrzeza zabudowane jako zanizone tj. géra
obrzeza na poziomie kostki (nie wystaje nad kostke brak progu) lub obnizone w stosunku do kostki.

Od strony pasa zieleni chodnik zakornczony obramowaniem z cegty klinkierowej na podsypce
cementowo-piaskowej.

5.4.4 Kolorystyka

Kolorystyka chodnika: kolor szary, wstawki - opaska szer. 1 kostki wzdtuz obrzezy kolor czarny - wg
rysunku, obrzeza szare.

6. Wptyw na srodowisko

Obiekt kolumbarium z projektowanym jego przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wptywa negatywnie na
Srodowisko, z uwagi na niewielkg wysokos$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia.

7. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych chodnikéw jako powierzchniowe.

Projektowane chodniki wymagajg dostosowania wysokosciowego do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych cmentarza i terenu.

8. Uwagi koncowe

zwraca sie uwage na specyfike miejsca wykonywania robét budowlanych na przedmiotowym

terenie, ktory stanowi cmentarz komunalny;

- roboty zorganizowaé i oznakowac tak, aby ucigzliwos¢ wykonywanych prac, dla mieszkancow byta
jak najmniejsza lecz jednoczes$nie zapewniata bezpieczenstwo osobom
wykonujgcym roboty i bezpieczenstwo osob postronnych;

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz oznakowac i zabezpieczy¢ strefe robot
przed dostepem o0sob trzecich;

- wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez
MGPIB, a opracowanych przez ITB;

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ normom, posiada¢
wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty;

- nie wyklucza sie¢ istnienia w terenie urzadzenh podziemnych, o ktérych brak jest informacji;

- wszystkie wystepujgce kolizje istniejgcego zbrojenia nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do poszczegdlnych
uzytkownikéw i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia;

- prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora;

- caty zakres robo6t nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg

budowlang.
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