FPB tUKASZ SZUSTER KLAMRY 28 B, 86-200 CHELMNO

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : KOLUMBARIUM
ADRES INWESTYCJI : dz.nr4/1

INWESTOR : Gmina Miasto Chetmno
ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : tukasz Szuster - 86-200 Chetmno; Klamry 28B
DATA OPRACOWANIA :08.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Il kwartat 2021

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveereeiiiiiiiee e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAt [V] e % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
KOLUMBARIUM
1 WYKOP
1|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) [m3
d.1/0307-02
1.50%6.50*1.00 m3 9.75
RAZEM 9.75
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m prze-|m3
d.1/0307-06 wozu lub za kazdy 1m roznicy wys.przy przew.pod gére (kat.gr.1ll)
Krotnosé¢ = 3
1.50%6.50*1.00 m3 9.75
RAZEM 9.75
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1/0108-02
1.50%6.50*1.00 m3 9.75
RAZEM 9.75
2 FUNDAMENT
4|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - STABILIZACJA Rm 5,0 m3
d.2(1101-01
analogia
1.25*5.40*0.40 m3 2.70
RAZEM 2.70
5|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-03 waniem pompy do betonu
0.85*5.00*0.60 m3 2.55
RAZEM 2.55
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(4.80*4*2+0.75*21*2)*0.000888+(1.40*20*0.000888) t 0.09
RAZEM 0.09
3 CZESC MUROWA
7|NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3|202 0136-02
(5.00.52*0.85)+(5.00*0.52*0.55)+(0.41*0.39*0.39*16) m3 4.64
RAZEM 4.64
8|NNRNKB (z.1) Ptyty zelbetowe stropdw gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach m2
d.3|202 0230a-
01
(0.85*5.0)+(0.55*5.0) m?2 7.00
RAZEM 7.00
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(4.80*4*2+0.75*21*2)*0.000888 t 0.06
RAZEM 0.06
4 OKLADZINY KAMIENNE
10[WYCENA  |OKLADZINY GRANITOWE KOLUMBARIUM | ZAMKNIEC NISZ KPL
d.4|ZAKLADO-
WA
analogia
1 KPL 1.00
RAZEM 1.00
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeze 20x6 betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
(1.20+14.90+4.40*2+10.50)*0.30*0.30 m3 3.19
RAZEM 3.19
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
(1.20+14.90+4.40*2+10.50) m 35.40
RAZEM 35.40
6 CHODNIKI
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(14.80+4.40)*1.20 m?2 23.04
RAZEM 23.04
14|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.6/0113-01
(14.80+4.40)*1.20 m?2 23.04
RAZEM 23.04
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowej
(14.80+4.40)*1.20 m?2 23.04
RAZEM 23.04
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KOLUMBARIUM - kosztorys - INWSTORSKI.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 WYKOP
1|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 1.50%6.50*
d.1/02 to$¢ do 10 m (kat.gr.lIl) 1.00 =9.75
2|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za |m3 1.50*6.50*
d.1/06 kazde dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m réznicy 1.00=9.75
wys.przy przew.pod gore (kat.gr.lll)
Krotnos¢ = 3
3|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 1.50%6.50*
d.1/02 do 1 km grunt.kat. lll 1.00 =9.75
Razem dziat: WYKOP
2 FUNDAMENT
4|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - STABILI-  |m3 1.25*5.40*
d.2|01 ZACJA Rm 5,0 0.40=2.70
analogia
5/KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci |ms3 0.85*5.00*
d.2|03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.60 = 2.55
6|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t (4.80%4*2+
d.2|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm 0.75*21*2)*
0.000888+
(1.40*20*
0.000888) =
0.09
Razem dziat: FUNDAMENT
3 CZESC MUROWA
7|NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie = |m3 (5.0*0.52
d.3/0136-02 cementowe;j 0.85)+(5.00*
0.52*0.55)+
(0.41*0.39*
0.39*16) =
4.64
8/NNRNKB 202 |(z.1l) Ptyty zelbetowe stropéw gr. 8 cm ptaskie lub na ze- |m2 (0.85*5.0)+
d.3/0230a-01 brach (0.55*5.0) =
7.00
9|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t (4.80*4*2+
d.3(02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm 0.75*21*2)*
0.000888 =
0.06
Razem dzial: CZESC MUROWA
4 OKLADZINY KAMIENNE
10|WYCENA ZA- |OKLADZINY GRANITOWE KOLUMBARIUM | ZA- KPL 1
d.4|KLADOWA MKNIEC NISZ
analogia
Razem dziat: OKLADZINY KAMIENNE
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
11/KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeze 20x6 betonowa z oporem m3 (1.20+
d.5|04 14.90+4.40*
2+10.50)*
0.30*0.30 =
3.19
12|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m (1.20+
d.5/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 14.90+4.40*
analogia cementowg 2+10.50) =
35.40
Razem dzial: KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6 CHODNIKI
13|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 (14.80+4.40)
d.6/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV *1.20 =
23.04
14|KNR 2-31 0113-|Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego ce-  |m?2 (14.80+4.40)
d.6|01 mentem *1.20 =
23.04
15|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 (14.80+4.40
d.6/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej *1.20 =
23.04

Razem dziat: CHODNIKI

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13242




KOLUMBARIUM - kosztorys - INWSTORSKI.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

WYKOP

FUNDAMENT

CZESC MUROWA

OKLADZINY KAMIENNE

O B[WIN =

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

CHODNIKI

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

192.57

RAZEM

Stownie:
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KOLUMBARIUM - kosztorys - INWSTORSKI.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|prety zebrowane 8-14 mm t 0.15 0.15
2.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.53 2.53
3.|piasek m3 2.87 2.87
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.52 0.52
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.27 0.27
6.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 36.11 36.11
7.|kostka brukowa 6 cm szara m2 23.62 23.62
8.|mieszanka betonowa m3 3.32 3.32
9.|beton zwykty z kruszywa naturalnego W8 F100 |m3 3.16 3.16
10.|stabilizacja Rm 5,0 m3 2.78 2.78
11.|zaprawa m3 0.84 0.84
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.13 0.13
13.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.03 0.03
14.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0.01 0.01
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.01 0.01
16.|krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.01 0.01
17.|woda m3 2.82 2.82
18.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.02 0.02
19.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 340.11 340.11
20.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 217.62 217.62
21.|Wykonanie okfadzin kamiennych 1.00 1.00
22.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13242




KOLUMBARIUM - kosztorys - INWSTORSKI.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw do 5t m-g 0.50
2.|wyciag m-g 0.12
3.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.29
4.|8rodek transportowy m-g 0.38
5.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.20
6.|wibrator powierzchniowy m-g 3.00
7.|gietarka do pretéw m-g 0.72
8.|nozyce do pretéw m-g 0.87
9.|prosciarka do pretéw m-g 0.65
10.|pita do ciecia kostki m-g 0.58
RAZEM
Stownie:
-7-
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