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1.1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji gazowej wewngtrznej w magazynach
Agencji Rezerw Strategicznych dla potrzeb ogrzewania hal magazynowych na dzialce numer
geodezyjny 1723 potozonej przy ulicy Rézanskiej 88 w miejscowosci Komorowo.

Kategoria obiektu VIII.

[.2. Zamierzony sposOb uzytkowania obiektu budowlanego

Projektuje si¢ instalacje gazowa wewngetrzng stuzgcg do zaopatrzenia nagrzewnic gazowych
na gaz ziemny. Instalacje zostang wykonane z rur stalowych, na Scianie zewng¢trznej budyn-
kéw zostang zainstalowane kurki odcinajgce z gazomierzami oraz zaworami klapowymi au-
tomatycznymi. Instalacje oraz urzadzenia gazowe podlegaly beda corocznym przegladom

oraz konserwacji.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po zewng¢trznych i wewnetrznych powierzchniach $cian
budynku. Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢ 0,1m przy poziomych odcinkach w stosunku
do innych przewod6éw, prowadza¢ je nad nimi, 0,02m przy skrzyzowaniu z innymi przewo-
dami. Przy przejéciu przez Scian¢ konstrukcyjng przewdd gazowy prowadzi¢ w rurze ostono-
wej.

Armatur¢ odcinajgca oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac, aby
zapewni¢ do nich tatwy dostep.

Cato$¢ robdt przy instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym
(Dz. U. 72021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22019 r. poz. 1065) oraz w oparciu o niniejszg dokumentacje.

Instalacje gazowa do kotta gazowego projektuje si¢ dla gazu ptynnego wg PN-C-04750 i ci-

$nieniu przed odbiornikiem gazowym ng’j kPa. Instalacje wykona¢ z rur przewodowych,

stalowych, czarnych, atestowanych, bez szwu dla mediéw palnych, spetniajacych wymogi
normy PN-EN ISO 3183:2013-05. Pofaczenia poszczegdlnych rur nalezy wykonaé przez
spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

Przed odbiornikiem gazowym zamontowa¢ potaczenia skrecane do zainstalowania kurka od-
cinajacego oraz filtra.

Instalacj¢ mocowac, co 1,5-2 m oraz max 0,5m od odbiornikéw.

Na podejsciu do odbiornika gazowego zamontowac kurek gazowy.

Dopuszcza si¢ podiaczenie odbiornikdw przez zastosowanie elastycznych przewodéw meta-

lowych, atestowanych, do gazu ziemnego odpowiadajagcemu S$rednicy podej$cia do aparatu



gazowego, typu CATS L,;,=0,5+0,8m. PrzejScia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochron-

nych.

I.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Do instalacji w budynkach magazynowych projektuje sie nagrzewnice gazowe o zakresie
znamionowej mocy cieplnej min 32 kW — 3,2 [m*/h] oraz min 40 kW — 4,0 [m*/h]
Do sterowania pracg ogrzewania nalezy zastosowac zintegrowany regulator, sterowany tem-

peraturg pomieszczenia z pogodowym z czujnikiem temperatury zewnetrzne;j.

ODPROWADZENIE SPALIN.

Czopuch spalinowy nagrzewnicy gazowej nalezy podlaczy¢ na stale z indywidualnym prze-
wodem spalinowo - powietrznym wykonanym z dwusciennego przewodu stalowego kwaso-
odpornego o przekroju kotowym i $rednicy spalanie /nawiew 80/125 mm wyprowadzonego
przez Scian¢ zewnetrzng budynku.

Wszystkie w/w kanaly wentylacyjne i spalinowe nalezy sprawdzi¢, a ich przydatnos$¢ do uzy-
cia winna by¢ udokumentowana przez osobe¢ ze stosownymi uprawnieniami i potwierdzone

odpowiednim protokotem.

OBLICZENIA PRZEWODOW

Srednice dobrano tak, aby przy maksymalnym obciazeniu predko$¢ przeptywu gazu nie prze-
kroczyta 4,2 m/s (15120 m/h). Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej miarodajnej insta-
lacji. Wymagana $rednica przewodu ze wzgledu na godzinowe zapotrzebowanie gazu dla

projektowanych urzadzen:

|| 4x0p || 4x37 || 148
DN = =
wl 3,14xw MI 3,14x15120 wl 47476,80

= 0,055 m = cf 55,0mm

Qp - obcigzenie przewodu pod cisnieniem ruchowym, m’/h,

w - $rednia predkos¢ przeptywu -15120 m/h (4,2m/s),
Dla zasilenia projektowanej instalacji gazowej dobrano rurociagi stalowe DN 50; (60,3 x 2,9),
DN 40; (48,3 x 2,6), DN 32; (42,4 x 2,6.), DN 20; (26,9 x 2,6.)

WYMAGANA POJEMNOSC KUMULACYJNA INSTALACJI GAZOWE].

Wymagana minimalna pojemno$¢ kumulacyjna (poduszka gazowa) instalacji gazowej (przy
Bunax = 37,0 m’/h):

— dla zapasu 1 obciazenia 0 + 100%:



B _ 37,0m%/h

Vioow = S = = 0,085m>
' _p 200
360x (1+ 1[":"]) 360x (1 +m)
— dla zapasu 1 obcigzenia 0 + 50%:
B ) 37,0m°/F
Vsouy = - mz‘cgﬁzdp = - fﬁlﬂﬂ = 0,063m°
x +m) 575x (l+m)

Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 - 60,3 x 2,9 DN50 L=5,9 m

Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 — 48,3 x 2,6 DN40 L= 133,0 m
Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 — 42,4 x 2,6 DN32 L=40,7 m

Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 — 33,7 x 2,6 DN25 L= 15,3 m

Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 - 26,9 x 2,6 DN20 L = 9,6 m
Sumaryczna pojemnos$¢ instalacji wynosi:

'V = Vpnso +Vonao + Vonzz + Vones + Voo = 0,01376 m® + 0,19394 m® + 0,04421 m® +
0,00976 m’+ 0,00355 m® = 0,26522 m’

Co stanowi zapas regulacji w zakresie okoto 100%.

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACII GAZOWEI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych
faczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW.
Projektuje si¢ instalacje elektryczng do Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Ga-
zowej GX. Z wolnego pola w rozdzielni NN nalezy wyprowadzi¢ obwéd YDY 3 x1,0 mm?
do zasilania modutu alarmowego MD — 16, ktéry nalezy zainstalowac na $cianie obok drzwi
wejsciowych do magazynéw zgodnie z rysunkami rzutéw. Modut alarmowy montowaé obok
drzwi na wysokosci ca 1,7m od podtogi. Modut wspétdziata z detektorem gazu zainstalowa-
nymi pionowo max 10 cm od sufit, w miejscu pokazanym na rysunkach rzutéw (nad na-
grzewnicami). Po wykryciu gazu przez detektor zasygnalizuje on awari¢ instalacji gazowej
przez lampe blyskowa - prog I. W przypadku zwiekszenia si¢ koncentracji gazu modut spo-
woduje wiaczenie si¢ syreny akustycznej oraz zamkni¢cie kurka MAG-3 zainstalowanego w
skrzynce kurka odcinajacego przed budynkiem — prég II. Sygnalizatory btyskowy zamonto-
wac przed wejsciem do magazyndw na scianie zewngtrznej w budynku na wysokosci ca 2,5m
od terenu. Alarm I: st¢zenie 5 — 10% DGW, Alarm II: st¢zenie 20 — 40% DGW. Instalacje
elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi: potaczenie do glowicy MAG-3 - YDY 2x5,
potaczenie detektor6w DEX - YDY 4x1mm? tylko okragty!, syrena, lampa, zasilanie 220 V -

YDY 2x1mm?. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach lub rurach kablowych mocowanych
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na uchwytach.

Podczas montazu systemu nalezy $cisle przestrzegaC zatozen zawartych w instrukcji montazu.

SPRAWDZENIE INSTALACII.

Wykonawca instalacji gazowych powinien wykona¢, w obecnosci Inwestora, gléwna prébe
szczelnosci instalacji gazowej. Wg PN-EN12327 przyrzady pomiarowe powinny by¢ zgodne
z PN-EN 837-1,2,3 lub warunkami technicznymi i powinny mie¢ wazne Swiadectwo wzor-
cowania. Przed prébami instalacj¢ przedmuchac spr¢zonym powietrzem w stron¢ na zewnatrz
budynku.
Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej z odiaczonym odbiornikiem gazu oraz otwartym i
zaslepionym kurkiem gazu instalacj¢ w budynku podda¢ sprawdzeniu na szczelno$¢ powie-
trzem o nadci$nieniu 100kPa (latm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzi¢ szczelno$¢ na mano-
metrze tarczcowym wg PN-EN 837:2000, doktadnym o duzej tarczy M 160, klasy 0,6%, zakres
0+160kPa.
Przed napelnieniem gazem instalacji gazowej wykona¢ probe szczelnosci instalacji 1 zamon-
towanymi urzadzeniami (kotlem, gazomierzem, reduktorem). Stosowa¢ manometr wodnym —
U-rurka (lub tarczowym M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6%) i nadci$nienie powietrza
p=3,75kPa (co odpowiada 375+500 mm H,O dla U-rurki) w czasie 30 min. Z préb nalezy
sporzadzi¢ protokoty.

SPADEK CISNIENIA PODCZAS PROB NIEDOPUSZCZALNY.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca instalacji gazowej ma obowigzek uzywania materiatow, wyrobéw i narzedzi po-
siadajacych dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg o wy-
robach budowlanych — Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a takze zgodnie z ustawg o systemie
zgodnos$ci — Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. — z pézniejszymi zmianami, ktére nalezy dota-

czy¢ jako zalaczniki do dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacj3. Wszelkie uzyte

materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ oznakowanie e lub [E
Wykonawca instalacji gazowej powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodziel-
nych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane wraz z cztonkostwem w izbie inzynie-
rOw budownictwa) branzy sanitarne;j.
Po skonczeniu robét nalezy zgtosi¢ przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli popraw-
nosci dziatania.
Odbidr roboét przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

» aktualnych dopuszczen poprzez sprawdzenie oznakowan (jw.) na: rury, materiaty,

armaturg, odbiorniki,



» waznosci §wiadectw wzorcowania uzytych manometréw,

» inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji w gruncie,

» prawidlowosci dziatania przewodéw wentylacyjnych i spalinowych (wymagana jest
opinia o kominach stwierdzajgca poprawnosci montazu kratek, droznosci, szczelno-
sci 1 odpowiednie ciggi przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych),

» zgodno$ci wykonawstwa z projektem,

» trwato$ci mocowania instalacji i rozstaw uchwytéw (poziomy co 1,5 m, piony co
2,5m),

» wykonawstwa przejScia przez przegrode budowlana,

» odlegtosci od innych instalacji (tj. 10cm przy réwnolegtym prowadzeniu przewodow
gazowych 12 cm przy ich krzyzowaniu z innymi - z tym, ze instalacja gazowa na gaz
ziemny powinna by¢ prowadzona ponad innymi instalacjami),

» gltéwnej probie szczelnosci (bez odbiornikéw gazu),

» poprawnos$ci malowania instalacji (dopiero po prébach szczelnosci).

Urzadzenia 1 armatur¢ podiaczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen producentéw innych niz wskazane w opracowaniu z zachowaniem
mocy urzadzen. Do kazdego z urzadzen nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng zgodnie z
DTR. Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy

wskazani przez Uzytkownika instalacji.

INSTALACJA GAZOWA powinna by¢ poddana RAZ NA ROK okresowej kontroli
eksploatacyjnej PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEZY KON-
TROLOWAC - RAZ w ROKU.

UWAGA: OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE JEDYNIE DOSTAWCA GAZU.
Przed wejsciem do magazynéw zorganizowac¢ punkt ppoz.: gasnice sniegowg CO, o tadunku
co najmniej 5 kg typu GS-5X oraz (dodatkowo) koc gasniczy z tkaniny szklanej TS w futera-
le. Punkt oznaczy¢ zgodnie z przepisami ppoz.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni
na paliwa gazowe i olejowe” — P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r. oraz - PN-B-
02431-1 - Kottownie budowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
W celu zasilenia w energi¢ elektryczng urzadzen projektowanej instalacji nalezy:

— wykona¢ zasilenie projektowanej instalacji z istniejgcej instalacji elektrycznej umiej-

scowionej w pomieszczeniach magazynéw,

— doprowadzi¢ przewody do zasilenia nagrzewnic gazowych.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA.




Nie dotyczy.

1.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlane-

g0 na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne nie wptywa niekorzystnie na srodowisko przy-
rodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie powoduje zaktécen akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

1.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie ma wymagan odnosnie ochrony p.poz.

Projektowat: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07 w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wod. i kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dariusz Ciszewski

Upr. PDL/0116/PWOS/11
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



[.8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Ostréw Mazowiecka 21 marca 2022 roku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
(Dziennik Ustaw 2021, pozycja 2351z pdézn. zmianami) o$wiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

MAGAZYNY NR 4,5,6,7,8,9, 10
SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W KOMOROWIE
KOMOROWO, ULICA ROZANSKA
07-310 OSTROW MAZOWIECKA
DZIALKA O NUMERZE GEODEZYINYM 1723

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA Z NAGRZEWNICAMI GAZOWYMI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego



