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stal DN 25, L-7,9m stalDN32,L-11,5m stal DN 40, L- 34,7 m stal DN 40, L- 12,3 m stal DN 40, L-7,3m stal DN 40, L- 11,0 m
stal DN 20, L-0.8 m stal DN 20, L- 0.8 m stal DN 20, L-0.8 m stal DN 20.L- 0.8 m stal DN 20, L-0.8 m stal DN 20, L-0.8 m
nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa
0 mocy min 32 kKW 0 mocy min 32 kW 0 mocy min 32 kW o mocy min 32 kW o mocy min 32 kW 0 mocy min 32 KW
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Kurek odcinajacy DN 20
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Kurek odcinajacy DN 20

Kurek odcinajacy DN 20

Kurek odcinajacy DN 20

stal DN 50 L- 4,5 m

Stal DN 50, L- 0.6 m
tuleja ochronna

Stal DN 50, L-0.8 m

= kurek odcinajacy DN 50
2 zaworem MAG 3
J Punkt pomiarowy
2 2 gazomierzem G-25

Przylacze gazowe do wykonania

na podstawie art. 29A Prawa budowlanego
wedlug odrebnego opracowania
stal DN 25, L-8,2m stal DN 32, L-28,1m stal DN 40, L- 1,8 m stal DN 40, L- 28,4 m stal DN 40, L- 7,4 m stal DN 40, L- 10,5 m
stal DN 20, L- 0.8 m stal DN 20.L- 0.8 m stal DN 20, L- 0.8 m stal DN 20, L-0.8 m stal DN 20, L- 0.8 m stal DN 20, L-0.8 m
nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa nagrzewnica gazowa
0 mocy min 32 kW 0 mocy min 32 kW 0 mocy min 32 kW o mocy min 32 kW 0 mocy min 32 kW o mocy min 32 kW
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Kurek odcinajacy DN 20

Kurek odcinajacy DN 20
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