Załącznik nr 1 a do SIWZ – Opis techniczny parkingu                                                                                     Numer postępowania: ZP/35/2019                                       

OPIS TECHNICZNY
oferowanego przez Wykonawcę parkingu depozytowego 

1. Oświadczam, że parking depozytowy przeznaczony do świadczenia usługi parkowania znajduje się na terenie działania Komendy Miejskiej Policji / Komendy Powiatowej Policji                                         w ............................ w odległości drogowej * wynoszącej nie więcej niż 50 km, tj. …... km, pod następującym adresem: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

*odległość drogową należy wpisać w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na którym będą zabezpieczane pojazdy znajduje się poza terenem działania danej komendy. Odległość parkingu od siedziby jednostki Policji mierzona będzie za pomocą portali internetowych umożliwiających pomiar odległości tj. np. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl,  lub podobnych. 
2. Wskazany parking daje możliwość deponowania na zlecenie Policji pojazdów przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta. 

3. Ponadto oświadczam, że przysługuje mi prawo własności / użytkowania / inne* ................................................................................................................................. (należy wpisać informację o podstawie do dysponowania zasobem) do gruntu, na którym zlokalizowany jest parking. 

4. Parking depozytowy charakteryzuje się następującymi cechami technicznymi: 

	Lp.
	Opis techniczno-organizacyjny parkingu – wymagania Zamawiającego
	Wpisać posiada/nie posiada

oraz uzupełnić wymagane informacje

	1.
	Parking o powierzchni: 
• dla pojazdów do 3,5 tony min. 600 m2, 

 
	....................... parking o powierzchni ............ m2 (wpisać wielkość parkingu 
w m2)

	2.
	Minimum jedno miejsce umożliwiające przeprowadzenie oględzin procesowych pojazdu w jednej z form:
• wiata wyposażona w odpowiedni najazd / kanał / specjalistyczny podnośnik do podnoszenia całego pojazdu, posiadająca przyłącze elektryczne i oświetlenie dla potrzeb realizowanych badań,

• pomieszczenie zamknięte / garaż wyposażone w odpowiedni najazd / kanał / specjalistyczny podnośnik do podnoszenia całego pojazdu, posiadające przyłącze elektryczne i oświetlenie dla potrzeb realizowanych badań
W przypadku dokonywania oględzin pojazdu na parkingu, pracownicy Wykonawcy udzielą niezbędnej pomocy.
	……………………………

	3.
	Jedno wydzielone pomieszczenie zamykane i zadaszone (lub wiata) o łącznej wielkości 25 m2, przeznaczone do składowania części sholowanych pojazdów (silniki, karoseria, tapicerka, inne podzespoły samochodowe, w tym elektroniczne) jeżeli zaistnieje taka konieczność
	……………………………

	4.
	Oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i terenu bezpośrednio przylegającego do ogrodzenia
	……………………………


	5.
	Nawierzchnia utwardzona (np. płyty betonowe, kostka brukowa, asfalt, dopuszcza się również szlakową lub żwirową) ze skutecznym odwodnieniem wód opadowych i gruntowych. Zamawiający nie dopuszcza placów o powierzchni ziemnej i trawiastej.
	...................... Powierzchnię utwardzono za pomocą .................................

(podać rodzaj utwardzenia

nawierzchni)

	6.
	Trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1.7 m, zamykanie bramą wjazdową, z oznaczeniem „PARKING”
	……………………………

	7.
	Strzeżony całodobowo oraz gwarantujący nienaruszalność zdeponowanych pojazdów przed dostępem osób postronnych
	……………………………


* niepotrzebne skreślić 








   ……………………………
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