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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania przewiduje wykonanie remontu drogi gminnej nr 101029 O w Jaworznie Bankowym na dtugosci 572m i szerokosci 4,5m
-5,0m

Przewidziano nastepujace roboty:

- roboty ziemne zwigzane ze $cinkg zawyzonych poboczy,

- frezowanie istniejgcej asfaltowej nawierzchni jezdni

- roboty zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji przy krawedzi jezdni (rozbidrka spekanej podbudowy, wzmocnienie podbudowy kruszy-
wem tamanym 0-31,5mm gr. 23cm, wykonanie warstwy wyréwnawczo wigzacej AC 16W gr. 3cm),

- wymiana kraweznika drogowego 15x30,

- wymiana przepustéw pod drogg fi 400 z rur SN8 wraz z murkami oporowymi,

- wymiana warstwy wyréwnawczo wigzacej AC 16W gr. 3cm

- wymiana nawierzchni jezdni z AC11S gr. 4cm

- regulacja wysokosciowa zawordw i zasuw usytuowanych w jezdni i poboczach,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow z kostki brukowej i z kruszywa

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 7cm

- roboty towarzyszgce: demontaz i ponowny montaz progu zwalniajgcego, odtworzenie oznakowania poziomego.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Jezdnia
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
572*4.5%0.5 m?2 1287.000
RAZEM 1287.000
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1/0102-01 kosci koryta
387*0.6 m?2 232.200
21*0.6 m?2 12.600
RAZEM 244.800
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.1{0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
2448 m?2 244.800
RAZEM 244.800
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
244.8*0.3 m3 73.440
RAZEM 73.440
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
244.8+5.5*1.5*2 m?2 261.300
RAZEM 261.300
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1|/0114-05 15cm
261.3 m?2 261.300
RAZEM 261.300
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-07 niu 8 cm
261.3 m?2 261.300
RAZEM 261.300
8|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.1{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1|0816-01
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
11/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa -podsypka i za- |m3
d.1/0605-01 sypka przepustu
analogia
16*0.8*0.8 m3 10.240
RAZEM 10.240
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - rury SN 8 m
d.1|0605-06
analogia
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.1|0605-03
3 $ciank. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
15*0.06 m3 0.900
RAZEM 0.900
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1|0403-01 wej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-06
164*5.0 m?2 820.000
21*4.75 m?2 99.750
387*4.5 m?2 1741.500
RAZEM 2661.250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowg) m?2
d.1|1004-07
2661.25*2 m?2 5322.500
RAZEM 5322.500
19|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1{0108-02 mechaniczne
2661.25%0.075 t 199.594
RAZEM 199.594
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2661.25 m?2 2661.250
RAZEM 2661.250
2 Pobocza
21|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywo-  |m?2
d.2{1402-05 zem samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1km
572*0.75*2-165*0.75 m?2 734.250
RAZEM 734.250
22|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 m2
d.2|0204-04 cm
734.25 m?2 734.250
RAZEM 734.250
3 Oznakowanie
23|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - strzatki i inne symbole |m?2
d.3|0705-07 malowane recznie P-25 na progu zwalniajacym, P-4
1.8+4.0 m?2 5.800
RAZEM 5.800
24 Demontaz i ponowny montaz istniejacego progu zwalniajacego kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zjazdy
25|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m?2
d.4|1206-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - REGULACJA WYSOKOSCIOWA
analogia NAWIERZCHNI ZJAZDOW (KRAWEZNIKI, KOSTKA DEMONTAZ | PONOW-
NY MONTAZ)
84.5*0.75 m?2 63.375
RAZEM 63.375
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