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Warunki techniczne na budoweg miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji:
Odprowadzenie wod deszczowych z obszaru miedzy ulicami Kasprowicza, Kopernika i Rowu
Wschodniego w Pruszczu Gdanskim — uzupetnienie projektu dla ulic: Mitosza,
Malinowskiego, Komara, Rézana, Deyny, Jasminowa.

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski.

1. Projekt nalezy nawigzaé sie do istniejacej Koncepcji odprowadzenia wod
deszczowych z obszaru miedzy ulicami Kasprowicza, Kopernika i Rowu
Wschodniego opracowang przez Pracownie Projektowag Projwent Zdzistaw Traczyk
(2009 r.).

2. Zgodnie z przedmiotowg koncepcjg odprowadzenia wéd deszczowych z obszaru
miedzy ulicami Kasprowicza, Kopernika i rowu ,Wschodniego” zaprojektowa¢ zbiornik
retencyjny.

3. Projektem dowigza¢ sie do juz istniejgcego projektu Odprowadzenie wdod
deszczowych z obszaru miedzy ulicami Kasprowicza, Kopernika i Rowu

Wschodniego w Pruszczu Gdarnskim.

4. Profile podtuzne wszystkich odcinkdéw sieci kanalizacji deszczowej z podaniem:
rzednych terenu projektowanego, rzednych terenu istniejgcego, rzednych dna kanatu,
zagtebienia, spadkow, materiatu, odlegtosci, nad profilem nalezy opisa¢ rodzaj terenu
i nawierzchnig, nalezy zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z projektowang
siecig z opisaniem rodzaju sieci, jej Srednicy i rzednej posadowienia.

5. W przypadku przedstawiania ukfadu sieci, przewodéw i urzgdzen zewnetrznych
na oddzielnych rysunkach, nalezy do projektu zatgczyé zbiorczy rysunek
koordynacyjny uzbrojenia terenu w skali pozwalajgcej réwniez na naniesienie zakresu
arkuszy w celu umozliwienia orientacji w catosci opracowania.

6. Projektu budowlany wymaga uzgodnienia z gestorem sieci tj. Gming Miejskg Pruszcz
Gdanski.

7. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia.




