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DECYZIA

~riatajgc na podstawie:

art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej—k.p.a.),

art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 390 ust. 1
lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej - Pr. wod.),

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Pana Zdzistawa Traczyka (Pracownia Projektowa
,Projwent”, ul. Noskowskiego 13A/9, 80-170 Gdarisk), reprezentujacego Gmine Miejska Pruszcz Gdanski
(ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski), na podstawie danych zawartych w przedtozonym
operacie wodnoprawnym, opracowanym przez tech. Zdzistawa Traczyka w pazdzierniku 2018 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W GDANSKU

orzeka:

udzieli¢ Gminie Miejskiej Pruszcz Gdanski (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski) pozwolenia
wodnoprawnego na:

lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych
w postaci uktadu drogowego, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, przepompowni wdd opadowych, zbiornika retencyjnego podziemnego, przektadki
sieci gazowej, sieci energetycznych,  punktow oswietleniowych oraz  kabli
telekomunikacyjnych, na terenie dziatek nr 19/4, 14/7, 32/2, 355/18, 38/14, 38/16, 38/19,
38/22, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25, 65, 353/4, 136, 133, 355/2, 355/8, 355/5, 48/11, 114,
130/2, 97, 138/1, 14/44, 139/1, 130/2, 44/4 obreb 0009, gm. M. Pruszcz Gdanski, powiat
gdanski,

ustuge wodng polegajacq na odprowadzaniu wdd opadowych i roztopowych z rejonu ulic:
Jaéminowej, Deyny, Wiadystawa Komara, Janusza Sidly, Bronistawa Malinowskiego, Czestawa
Mitosza oraz Zbigniewa Herberta za posrednictwem projektowanego wylotu kanalizacji
deszczowej DN 800 mm do rowu Granicznego w Pruszczu Gdariskim, na terenie dziatek nr 19/4
obreb 0009, gm. M. Pruszcz Gdanski, powiat gdanski oraz dziatki nr 233 obreb Rokitnica,
gm. Pruszcz Gdariski, powiat gdanski,

wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej DN 800 mm,
zlokalizowanego na obszarze szczegélnego zagroienia powodzia, do rowu Granicznego
w Pruszczu Gdariskim, na terenie dziatki nr 19/4 obreb 0009, gm. M. Pruszcz Gdanski, powiat

gdanski.
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I. Cel i zakres korzystania z wéd:
Celem zamierzenia jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni oraz
chodnikéw istniejacych i projektowanych drdég, powierzchni Sciezki rowerowej, terendw
nieutwardzonych oraz powierzchni dachéw budynkdw usytuowanych w rejonie ulic: Jasminowe;j, Deyny,
Wtadystawa Komara, Janusza Sidly, Bronistawa Malinowskiego, Czestawa Mitosza oraz Zbigniewa
Herberta. Wody opadowe i roztopowe zostang zebrane poprzez projektowang kanalizacje deszczowsg,
a nastepnie po podczyszczeniu w osadniku zintegrowanym z lamelowym separatorem substanc;ji
ropopochodnych odprowadzone projektowanym wylotem do rowu Granicznego.
Il. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzern wodnych oraz robét:
Pozwoleniem wodnoprawnym objeto wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy 800 mm oraz
lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych w postaci uktadu drogowego, sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przepompowni wéd opadowych, zbiornika retencyjnego
podziemnego, przektadki sieci gazowej, sieci energetycznych, punktéow oswietleniowych oraz kabli
telekomunikacyjnych, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia dla ktérego prawdopodobieristwo
wystgpienia powodzi okreslono jako srednie, wynoszace 1%.
Ill. Warunki wykonywania uprawnien:
1. Warunki lokalizowania nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig
— rodzaj lokalizowanych obiektéw:
= uktad drogowy o nawierzchni jezdni i chodnikdéw z kostki betonowej;
= sie¢ wodociggowa z rur PE100;
= kanalizacja sanitarna z rur PVC;
= kanalizacja deszczowa z rur PE;
= przepompownia wéd opadowych;
= podziemny zbiornik retencyjny o wymiarach 26,40 m x 42,0 m x 0,76 m;
= przektadka sieci gazowej z rur PE;
m  sieci energetyczne z kabli YAKXS;
= punkty o$wietleniowe w formie stupow stalowych ocynkowanych;
= kable telekomunikacyjne;
— lokalizacja: dziatki nr 19/4, 14/7, 32/2, 355/18, 38/14, 38/16, 38/19, 38/22, 44/12, 44/13,
44/23, 44/25, 65, 353/4, 136, 133, 355/2, 355/8, 355/5, 48/11, 114, 130/2, 97, 138/1, 14/44,
139/1, 130/2, 44/4 obreb 0009, gm. M. Pruszcz Gdanski;
— wsp6dtrzedne ohszaru, w ktérym znajduja sie lokalizowane obiekty:

= punkt1l: X:6015444.9356 Y:6544002.3713
=  punkt2: X:6015409.9495 Y:6543924.8218
= punkt3: X:6015316.1905 Y:6543905.7947
® punkt4: X:6015350.8958 Y:6543734.8758
= punkt5: X:6015273.0434 Y:6543651.1227
® punkt6: X:6015281.0402 Y:6543598.1328
=  punkt7: X:6015152.0448 Y:6543446.2138
=  punkt8  X:6015148.4524 Y:6543448.8805
=  punkt9: X:6015263.6056 Y:6543593.3201
= punkt 10: X:6015229.8492 Y:6543741.1223
®  punkt11: X:6015085.0714 Y:6543717.7148
* punkt12: X:6015028.1488 Y:6544037.8611
= punkt13: X:6015094.0101 Y:6544052.1479
=  punkt14: X:6015096.0240 Y:6544102.1219
= punkt15: X:6015361.4021 Y:6544067.4969

2. Warunki ustugi wodnej

1.1. Powierzchnia zlewni oraz ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:
— maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych: Qs = 0,290 m*/s;
— 4rednia roczna iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: Q¢ = 29126 m*/rok;
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_ powierzchnia rzeczywista zlewni: F,=14,61 ha (pow. daché\; ]O,\éQSO.L:ha;- powséezdni |
chodnikéw 2,7641 ha, pow. $ciezki rowerowej 0,1592 ha, pow. p1éc’b‘fw-“hiéu_fwadfﬁfc{)’nych
10,8587 ha); §3-000 Frusze7 Litihsk|
powierzchnia zredukowana zlewni: F,=4,92 ha (pow. dachéw 0,7866 ha, pow. jezdni i
chodnikéw 2,3460 ha, pow. $ciezki rowerowej 0,1511 ha, pow. placéw nieutwardzonych
1,6290 ha).

2.2. Stezenia zanieczyszczeh w odprowadzanych wodach opadowych nie mogg przekroczy¢

wartoéci podanych w poniiszej tabeli:

Najwysz |
L.p. Nazwa wskazinika aj\n’lyzsz.a dopu's zczaina . Jednostka
warto$¢ stezen zanieczyszczen
1. Zawiesiny ogdlne 100,0 mg/|
2. Weglowodory ropopochodne 15,0 mg/|

3. Warunki wykonania urzadzenia wodnego
3.1. Charakterystyka urzgdzenia:
—  rodzaj urzadzenia: wylot kanalizacji deszczowej;
— lokalizacja: dziatka nr 19/4 obreb 0009, gm. M. Pruszcz Gdariski;
— $rednica: 800 mm;
— rzedna dna wylotu: 0,20 m n.p.m;
—  wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000:
= X:6015311.1182 Y:6544079.8009
IV. Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone srodowiska, interesow ludnosci i gospodarki:
= wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi, w spos6b
gwarantujacy bezpieczenstwo ludzi i mienia;
= system kanalizacji deszczowej oraz projektowany wylot eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem
oraz utrzymywaé w dobrym stanie technicznym — przeprowadzanie koniecznych konserwacji;
= ponoszenie catkowitej odpowiedzialnoéci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajace
z niewfaéciwego utrzymania urzadzen;
= przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przegladoéw eksploatacyjnych
urzadzen podczyszczajacych. Eksploatacja powinna byc zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzeri oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia;
= zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscia doptywu innych zanieczyszczen;
= regularne usuwanie powstajacych w urzadzeniach podczyszczajacych osaddw i zanieczyszczen
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o odpadach. Nagromadzony osad z urzadzen
podczyszczajacych winien by¢ usuwany przez uprawnione podmioty;
* w przypadku wydostania sie substancji ropopochodnych lub trujgcych w obrebie systemu
kanalizacji deszczowej nalezy:
—  niezwlocznie zabezpieczy¢é system odprowadzajacy wody deszczowe w sposdb
uniemozliwiajacy skazenie odbiornika, a z zebrang substancja postepowac jak
z odpadami niebezpiecznymi,
~  bezzwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
— przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy skutecznie
wyptukac tak, aby nie nastgpito skazenie odbiornika.
* powiadomienia o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdariskim;
" przeprowadzenia rob6t w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych;
"  biezgcego wywozenia odpadéw budowlanych poza obszar szczegblnego zagrozenia powodzig;
®* uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac budowlanych.
IV. Termin obowigzywania:
Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, o ktorej mowa w niniejszej decyzji wazne bedzie od dnia,
w ktérym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 15.12.2039 roku.
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Uzasadnienie

Whioskiem ztozonym do tut. organu dnia 18.10.2018 roku Pan Zdzistaw Traczyk (Pracownia
Projektowa ,Projwent”, ul. Noskowskiego 13A/9, 80-170 Gdanisk), reprezentujgcy Gmine Miejska
Pruszcz Gdanski (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdariski) wystapit do tut. organu o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia Powodzig nowych
obiektéw budowlanych w postaci ukladu drogowego, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, przepompowni woéd opadowych, zbiornika retencyjnego podziemnego,
przektadki sieci gazowej, sieci energetycznych, punktéw oswietleniowych  oraz kabli
telekomunikacyjnych, ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych
z rejonu ulic: Jasminowe;j, Deyny, Wiadystawa Komara, Janusza Sidly, Bronistawa Malinowskiego,
Czestawa Mitosza oraz Zbigniewa Herberta za posrednictwem projektowanego wyloty kanalizacji
deszczowej DN 800 mm do rowu Granicznego w Pruszczu Gdariskim oraz wykonanie urzadzenia
wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej DN 800 mm, zlokalizowanego na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig, na terenie dziatek nr 19/4, 14/7, 32/2, 355/18, 38/14, 38/16, 38/19,
38/22, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25, 65, 353/4, 136, 133, 355/2, 355/8, 355/5, 48/11, 114, 130/2, 97,
138/1, 14/44, 139/1, 130/2, 44/4 obreb 0009, gm. M. Pruszcz Gdanski oraz dziatki nr 233 obreb
Rokitnica, gm. Pruszcz Gdariski. Do wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (ti.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) dotaczono operat
wodnoprawny. W dniach 25.03.2019 r., 30.05.2019 r. oraz 17.07.2019 r. do tut. organu wptynety
uzupetnienia do wniosku. Pismem z dnia 21.08.2019 r. tut. organ wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
wniosku poprzez sprecyzowanie wniosku, usuniecie brakéw w zatagczonym do wniosku opracowaniu
niespetniajagcym wymogéw operatu wodnoprawnego oraz wskazanie czy uzyskano uzgodnienie oraz
warunki techniczne w zakresie odprowadzania wdd opadowych od wiasciciela rowu. Wraz
z uzupetnieniem operatu wodnoprawnego nalezato przedfozy¢ jego zaktualizowang wersje
elektroniczng. W dniach 30.08.2019 r, 16.09.2019 r. oraz 04.10.2019 r. do tut. organu wptynety
uzupetnienia.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku przeprowadzono postepowanie administracyjne.
Zawiadomieniem z dnia 07.10.2019r. poinformowano strony o wszczeciu  postepowania
w przedmiotowej sprawie. Informacja o wszczeciu postgpowania zostata umieszczona na tablicy
ogtoszen Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdariskim, Urzedu Miasta w Pruszczu Gdariskim, Urzedu Gminy
Pruszcz Gdaniski oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku. Jednoczes$nie zgodnie z art. 10 § 1
ustawy k.p.a. poinformowano strony o prawie do wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw
i materiatéw oraz zgtoszenie 23dani. Zadne uwagi i wnioski stron w przedmiocie sprawy nie wplynety.

W dniu 05.12.2019 r. do tut. organu wplyneto uzupetnienie w postaci warunkéw technicznych
na budowe miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji: odprowadzenie wdd deszczowych
z obszaru miedzy ulicami Kasprowicza, Kopernika i Rowu Wschodniego w Pruszczu Gdariskim oraz
uzgodnienia do sprawy nr GK.7012.15.2019 z dnia 03.12.2019 r., wydanych przez Zastepce Burmistrza
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdariski ds. komunalnych. W dniu 16.12.2019 r. przedfozono zaktualizowane
warunki techniczne na budowe miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji: odprowadzenie wéd
deszczowych z obszaru miedzy ulicami Kasprowicza, Kopernika i Rowu Wschodniego w Pruszczu
Gdaniskim znak: GK.7011.7.2019 z dnia 28.11.2019 r.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

Pozwolenie wodnoprawne obejmuje zagospodarowanie wad opadowych i roztopowych
sptywajacych z powierzchni jezdni oraz chodnikéw istniejacych i projektowanych drog, powierzchni
Sciezki rowerowej, terenéw nieutwardzonych oraz powierzchni dachéw budynkéw usytuowanych
w rejonie ulic: Jagminowej, Deyny, Wiadystawa Komara, Janusza Sidly, Bronistawa Malinowskiego,
Czestawa Mitosza oraz Zbigniewa Herberta, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej DN 800 mm,
zlokalizowanego na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, do rowu Granicznego w Pruszczu
Gdanskim oraz lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych w postaci uktadu drogowego, sieci wodociggowe}, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, przepompowni wéd opadowych, zbiornika retencyjnego podziemnego, przekfadki sieci
gazowej, sieci energetycznych, punktéw oswietleniowych oraz kabli telekomunikacyjnych, na terenie
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A P;uszcz Gdariski oraz dziatki nr 233 obreb Rokitnica, gm. Pruszcz Gdariski. §3-000 Progzes Cdansis
--".WOdV opadowe i rozt9powe zostaynq ngrane poprzez projektowang kanalizacje deszczowa,
B nie po podczyszczeniu w f)sadmku zintegrowanym 2z Iamelowym separatorem substancji
hodnych odprowadzone pro;ektowanym wylotem do rowu Granicznego. Przed wylotem do
g -ranicznego zaprojektowano komore zelbetowg z przelewem awaryjnym oraz regulatorami
' Iy, 0Znaczong jako ,K3”. Wody opadowe naptywajace do komory ,K3” beda przeptywaty przez
‘Wof‘/ regulacyjne z nastawa ograniczajacg przeptyw do 145 I/s (2x145 I/s = 290 I/s), a nastgpnie
anatami 0 przekroju 500 mm do studni. Ze studni wody opadowe kanatem o przekroju 800 mm
poprowadzone do wylotu usytuowanego na skarpie rowu Granicznego. W przypadku, gdy ilog¢
padowych i roztopowych doptywajacych do komory ,K3” przekroczy wartos¢ 290 I/s nastgpi
'trzenie wod w komorze (przed komorg ,,K3” znajdowaé sie bedzie zespot 4 pompowni wéd
wych) i nadwyzka wod opadowych zostanie skierowana do zbiornika retencyjnego. W momencie
opadow, i automatycznego wylgczenia przepompowni wdd, wody opadowe zgromadzone
forniku zacznq grawitacyjnie sptywac do komory K3 i zostang odprowadzone do rowu Granicznego
Cachowaniu natgzenia przeptywu wynoszacego 290 I/s.
| Maksymalna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych z przedmiotowej zlewni rejonu ulic:
""wej, Deyny, Wtadystawa Komara, Janusza Sidly, Bronistawa Malinowskiego, Czestawa Mitosza
niewa Herberta wynosi 597,69 I/s. Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego trwajacego
minut, o prawdopodobienstwie wystgpienia rownym 20 % (raz na pie¢ lat) i natgzeniu wynoszacym
/s. Poprzez zastosowanie ww. rozwigzan projektowych sptyw wod deszczowych do rowu
licznego zostanie ograniczony do 290 /s, tj. 0,290 m?/s, a nadwyzka wéd opadowych zostanie
azynowana w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemnosci V=842,60 m® do momentu ustania
Zaprojektowano zewnetrzng kanalizacje deszczowg z rur PE w zakresie $rednic 300, 400, 500,
0raz 800 mm. Zaprojektowano wylot z kanalizacji deszczowej jako bezprogowy prefabrykowany
dnicy DN 800 mm. Catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi 4,92 ha. Maksymalna iloé¢
Wedprowadzanych do odbiornika wyniesie ~0,290 m?/s. Zgodnie z zapisami przedfozonego operatu
ioprawnego dno wylotu bedzie znajdowato sie na rzednej 0,20 m n.p.m.
~ Projektowane obiekty budowlane w postaci uktadu drogowego, sieci wodociagowej, kanalizacji
_"_ej, kanalizacji deszczowej, przepompowni wéd opadowych, zbiornika retencyjnego
lemnego, przektadki sieci gazowej, sieci energetycznych, punktéw oswietleniowych oraz kabli
OMunikacyjnych czesciowo znajdujg sie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig, na ktédrym
podobiedstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1 %. Wobec powyiszego zgodnie
ami art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy Pr. wodne lokalizacja nowych obiektéw budowlanych
Zanym obszarze wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Gteboko$¢ wody zalewowej
4 qmiotowym terenie okreélono jako: do 0,5 m. Uktad drogowy bedzie obejmowat jezdnie
0iki 7 kostki brukowej. Nawierzchnie $ciezki rowerowej zaprojektowano z asfaltobetonu.
E g:*a.lizowany teren znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty, w zlewni Jednolitej Cze$ci Wéd
-"-.ia “:“OWYCh oznaczonej kodem PLRW2000048699, o nazwie ,Mottawa od dopt. z Lubiszewa
... 'razzRadunig od Kanatu Raduriskiego do ujicia i Ktodawa od Styny do ujécia”, monitorowanej,
n;ssi: silnie  zmienionej czesci wod (SZCW), ktérej ocene ryzyka nieosiggniecia celow
B pLG":::;Ch Oznaczono jako zagrozong oraz w Jednolitej Czesci Wdod Podziemnych oznaczonej
. 200‘015', ktorej stan ilosciowy i chemiczny oznaczono jako dobry, a ocene ryzyka
t::Cia celow $rodowiskowych oznaczono jako zagrozona.
St Enszar p|ar'10wanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
55/201310 ”Re!on ul. Kopernika”, zatwierdzonym uchwaty Rady Miasta Pruszcz Gdanski
Z dnia 20.04.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 66 z dnia 2 czerwca 2011 r.
. zOﬂyno"aZ miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Osiedle Wschoéd”,
; -'°m0rski; uchwaty Rady‘Miasta Pruszcz Gdanski nr XX111/230/2004 r. z dnia 25.08.1004 r. (Dz. Urz.
Sta Odprogo nr 129 z dlma 4 pazdziernika 2004 r. poz. 2092). Zgodnie z §32 przedmiotowego plffm.u
HUW\,:_ W \tNadzama wad deszczowych stanowi istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej z mozliwosciag
oku postepowania administracyjnego przedtozono warunki techniczne na budowe
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miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji: Odprowadzanie wéd deszczowych ; obszary, 3
ulicami Kasprowicza, Kopernika i Rowu Wschodniego w Pruszczu Gdariskim znak: GK.7011_7_2019 z"'
28.11.2019 r. oraz uzgodnienie do Sprawy nr GK.7012.15.2019 z dnia 03.12.2019 r, Wydang
Zastepce Burmistrza Gminy Miejskiej Pruszcz Gdariski ds. komunalnych. Planowana inwesw% 3
narusza zapiséw zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. '

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody utw
ustanowione na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronj
Rozpatrywany teren graniczy z terenem chronionego krajobrazu Zutaw Wislanych. Na granic L
chronionego krajobrazu nalezy spetni¢ wszystkie natozone przepisami normy obow;j 2
na wspomnianym terenie. Oprécz ww. najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody to: obsza,
2000 PLH220008 ,Dolina Reknicy”, rezerwat przyrody ,Jar Reknicy”, Tréjmiejski Park Krajobr
obszar chronionego krajobrazu Doliny Raduni”, Przywidzki obszar chronionego krajobrazy,
przyrodniczo-krajobrazowy ,Dolina Potoku Orunskiego, zespét przyrodniczo-krajobrazowy
Potokow Strzyza i Jasieri”, zespot przyrodniczo-krajobrazowy , Park Podworski w Wojanowie”, R
zamierzenia nie wptynie negatywnie na zaden obszar chroniony.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze przedmiotowe pozw
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urzadzeniem wodnym jest wylot urzadzeri kanalizacyjnych stuzacy do wprowadzania wody d
do ziemi lub urzadzeri wodnych.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Pr. wod. organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest 1
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzqdzeri wodnych
koniecznych do jego readlizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawniert oséb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci furzqdzen ~ art. 393 ust. 4 Pr. wod.

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostac¢ ograniczoné
lub cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeZeli zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzers wodnych or ‘{Z
obiektéw budowlanych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanié
tych urzqdzeri oraz obiektéw stato sie ostateczne;

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionainego zarzqd'll
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminié
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. :

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do Wniesien/‘{
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia orgaf’o""” i
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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6. W przypadku ztoZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczenjy , sies prawpl) va- odwétania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sqdu administracyjnegeskin

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia qué?a}:{mﬁ#ﬁﬁgﬁ zgodna

o= [ A “'t .
z zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do W%Jé;féma'odwofan ia.

w dniach 30.11.2018 r. oraz 19.05.2019 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
ze zm.) uiszczono opfate w wysokosci 651 zf (3 x 217 z1) za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr rachunku: 18 1130 1017 002(] 06720 0020.

3 Qrzymujy:
Y L Gmina Miejska Pruszcz Gdanski za posrednictwem p. Zdzistawa Traczyka, Pracownia Projektowa
»Projwent”, ul. Noskowskiego 13A/9, 80-170 Gdarisk

2. P.Bednarska Danuta
3. Starosta Gdaniski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski
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