AD ECO BAU DARIUSZ SADELSKI Swiniarsko 323, 33-395 Chetmiec

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45243510-0 Budowa nasypow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Mszalnica - Cieniawa km
104250 - 10+903 iraz w km 114071 - 11+322 w zakresie budowy
chodnikd, zatok autobusowych oraz odwodnienia w m. Mszalnica

M. Mszalnica, Powiat Nowosadecki, Wojewodztwo Matopolskie Gmina
Kamionka Wielka

Gmina Kamionka Wielka

Kamionka Wielka 5, 33-334 Kamionka Wielka

BRANZE: Drogowa
DATA OPRACOWANIA: 17 styczeh 2023r.
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
17 styczen 2023r.

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8121



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Koszty kwalifikowane
1.1| 45100000-8 | Obstuga geodezyjna
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1| kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Frezowanie asfaltu
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.2 0102-02 | gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
950 m2 950,00
RAZEM 950,00
1.3] 45111200-0 | Wykonanie nawierzchnia chodniki wraz z obrzezami 8x30cm
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
0101-02
2050 m2 2 050,00
RAZEM 2 050,00
4] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.3] 0206-02 | pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad. Od- legtos¢
odwozu okresli wykonawca (do 10 km)
2050 * 0,31 m3 635,50
RAZEM 635,50
5| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
2050 m2 2 050,00
RAZEM 2 050,00
6| KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.1.3] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2050 m2 2 050,00
RAZEM 2 050,00
7 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.3[ 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
2050 m2 2 050,00
RAZEM 2 050,00
8 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3[ 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
(1020) * 0,30 * 0,20 m3 61,20
RAZEM 61,20
9 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1020 m 1 020,00
RAZEM 1 020,00
1.4] 45111200-0 | Wykonanie nawierzchnia zjazdy z kraweznikami obnizonymi 20x30cm
10 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.4( 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
0101-02
450 m2 450,00
RAZEM 450,00
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.4] 0206-02 | pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad. Od- legtos¢
odwozu okresli wykonawca (do 10 km)
450 * 0,31 m3 139,50
RAZEM 139,50
12 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.4[ 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
450 m2 450,00
RAZEM 450,00
13| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.1.4[ 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
450 m2 450,00
RAZEM 450,00
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.4] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
450 m2 450,00
RAZEM 450,00
15 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4| 0402-04
(180) * 0,35 * 0,35 m3 22,05
RAZEM 22,05
16| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cmna | m
d.1.4] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
180 m 180,00
RAZEM 180,00
1.5] 45111200-0 | Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z zatokami autobusowymi oraz kraweznikami 20x30cm
17 KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.1.5( 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 68 cm
0101-02
1400 m2 1400,00
RAZEM 1 400,00
18 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.5] 0206-02 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad. Od- legto$¢
odwozu okresli wykonawca (do 10 km)
1400 * 0,69 m3 966,00
RAZEM 966,00
19| KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5[ 0402-04
850 * 0,35 * 0,35 m3 104,13
RAZEM 104,13
20[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
d.1.5] 0403-04 | podsypce cementowo-piaskowej
850 m 850,00
RAZEM 850,00
21l KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
1400 m2 1400,00
RAZEM 1 400,00
22 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.5( 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
1400 m2 1400,00
RAZEM 1 400,00
23| KNNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5] 0110-03 | asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 8 cm AC22P
1400 m2 1400,00
RAZEM 1 400,00
24| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5[ 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po
0310-02 | zageszczeniu 6 cm AC16W
1400 m2 1400,00
RAZEM 1 400,00
25 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5[ 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm AC11S
1400 m2 1400,00
RAZEM 1400,00
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1.6| 45243510-0 | Wykonanie poboczy + umochienie koszami siatkowo kamiennymi
26| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.6] 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
(800)*0,5*0,4 m3 160,00
RAZEM 160,00
27 Proj. Kosze siatkowo kamienne m3
d.1.6| kalk. wlasna
520 m3 520,00
RAZEM 520,00
1.7| 45232400-6 | Wykonanie kanalizacji deszczowej
28| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.7] 0317-02 | gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
824*1,7*0,9 m3 1260,72
RAZEM 1260,72
29[ KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.1.7] 1308-06
824 m 824,00
RAZEM 824,00
30 KNR 2-18 | Podsypka podioza z materiatéw sypkich o grub.30 cm m2
d.1.7] 0501-04
824*0,8 m2 659,20
RAZEM 659,20
31| KNR 2-28 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1.7[ 0506-03
52 m 52,00
RAZEM 52,00
32| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem| szt.
d.1.7[ 0625-01
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
33] KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.7[ 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
22 stud. 22,00
RAZEM 22,00
34| KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne systemowe kpl
d.1.7] 0518-06 | wyposazenie studni z betonowg podstawg monolityczna
1,8x1,8
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
35| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.7] 1606-07 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.do 500 mm m -1
préb
3 200 3,00
m -1
préb
RAZEM 3,00
36| KNR 2-31 | Korytko typu mulda z przykryciem rusztem zeliwnym m
d.1.7] 0606-03
analogia
240 m 240,00
RAZEM 240,00
1.8 Bariera stalowa
37 KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe - bariera ul1a m
d.1.8] 0704-01
kalk. wtasna
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.9 Rury ostonowe sieci istniejgcych
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38| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m
d.1.9] 0306-06 | nominalnej do 125 mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
1.10 Nasadzenia zastepcze
39] KNR 2-11 | Sadzenie krzewéw w terenie ptaskim. D6t o $rednicy x szt.
d.1.10[ 0604-03 | gtebokos¢ 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
1.11 Odbudowa ogrodzen
40 KNR-W 2-25| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1.11 0307-01 - budowa
45*2 m2 90,00
RAZEM 90,00
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