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Nazwa elementu

projektu OPINIE POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
budowlanego

Nazwa Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1803 O Piotrowka—
zamierzenia Zedowice ul. Kosciuszki w m. Piotrowka - ETAP II
budowlanego

I POWIAT STRZELECKI , 47-100 STRZELCE OPOLSKIE , UL.

nwestor

(adres obiektu)

JORDANOWSKA 2 - Droga Powiatowa Nr 1803 O Piotrowka —
Zedowice , ul.Kosciuszki w m. Piotrowka .

Kategoria
obiektu
budowlanego

Obiekt kategorii: XXV, IV

Pozostate dane

Wojewddztwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Jemielnica , m.
Piotrowka - dz. nr : 975, km 2, obreb 0062 Piotrowka, jednostka

adresowe ewidencyjna Jemielnica .
BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE ,,GROSIK
Jednostka MGR INZ. AGNIESZKA NIEDZWIEDZ
projektowa OTMICE , UL. KOPERNIKA 7
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SPIS 1. Uproszczony wypis z rejestru gruntow
ZAWARTOSCI 2. Narada koordynacyjna — ZUD
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Informacje Dotyczgce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. Nr 120, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r. )

Obiekt : Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Powiatu Strzeleckiego .

Lokalizacja : Droga Powiatowa nr 1803 O Piotréwka — Zedowice , ul. Kosciuszki w m. Piotréwka , dz. nr
975.

Inwestor : Powiat Strzelecki , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie .
Projektant : Witold Dziwis .
Cze$¢ opisowa .

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
robot :

- roboty budowlane zwigzane z budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1803 O Piotroéwka —
Zedowice , ul. Kosciuszki w m. Piotréwka , zlokalizowanej na dziatkach nr 975 swym zakresem
obejmuja :

* zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i darniny ,

* wykonanie koryta pod warstwy i elementy konstrukcyjne oraz wykopow taw fundamentowych ,

* ulozenie poszczegdlnych elementéw oraz warstw konstrukcyjnych chodnika o nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j ,

* budowa zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej ,
* budowa odwodnienia / studnie rewizyjne , studnie wpustowe , przykanaliki , kolektor / ,
* uzupeienie i profilowanie poboczy gruntowych ,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

- na dzialce nr 975 zlokalizowana jest droga publiczna o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z
infrastruktura.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja sie nastgpujace , istniejace elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia :

e uzytkowana droga — roboty prowadzone pod ruchem wykonywane beda przy zastosowaniu specjalnie
opracowanego , zgodnego z przepisami 1 zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot

e podziemna sie¢ energetyczna ,
¢ sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami ,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami ,

¢ istniejace linie teletechniczne ,
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych :

- w trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow i warunkow BHP , roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob , posiadajacych uprawnienia budowlane a przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych / obstuga maszyn 1 sprzetu
budowlanego / nalezy bezwzglednie zatrudni¢ pracownikow przeszkolonych na budowie , a maszyny i
sprzet budowlany stosowac sprawny 1 atestowany .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych :

- pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogoélnych zasad i
przepisow BHP , jak tez szczegétowych zasad 1 przepisow w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy obowiazujacych przy wskazanym zakresie robot .

Wskazania S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen ;

- w trakcie realizacji budowy nalezy sktadowa¢ materialty budowlane i wykonywac roboty
przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od projektowanych i istniejacych obiektéw , budynkéw i
urzadzen infrastruktury technicznej ,

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,

- na budowie powinna znajdowa¢ si¢ kompletna apteczka podreczna w oznaczonym i og6lnie dostepnym
miejscu,

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e projekt budowlany przebudowy sieci drog gminnych .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ze zmianami,

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pod czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. 47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169.1650-j.t

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015.1483)




