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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO
1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci | str. 3
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Dokumenty | 2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich | g 4 44
dolaczone do | specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
projektu 3.08wiadczenie projektantow 1 projektantow sprawdzajacych st 5
wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z '
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 6
2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy | str. 6
obiektu budowlanego
3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu Str. 6
4.Charakterystyczne parametry obiektu str. 6
5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia | str. 6
obiektu budowlanego
6.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z obiektu | gty 7
przez osoby niepetnosprawne (bud. Wielorodzinne i obiekty
uzytecznos$ci publicznej) — nie dotyczy
Czesé 7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
] ) , ) R str.7-9
opisowa wpltyw  obiektu budowlanego na $rodowisko 1 jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania | St 9
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto
9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- | str. 9
instalacyjnego zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem str. 10
10.Dane warunkow ochrony przeciwpozarowej
11.Informacja o zgodzie na odstgpstwo, art. 9 ustawy lub zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a.ust. 2 str. 10
ustawy o ochronie przeciwpozarowej — nie dotyczy
1.Rysunki techniczne : rys. nr:
Plan orientacyjny w skali 1: 25 000 1/str. 11
Mapa ewidencji gruntow w skali 1: 1000 2 Jstr. 12
Czesé Przekroje poprzeczne chodnika i odwodnienia w skali 1: 20 4/ str. 13
Przekroje poprzeczne chodnika i zjazdu 1: 20 5 /str.14

rysunkowa
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Otmice, 05.2023r.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajace;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
Z 2021 r. poz. 2351) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany

inwestycji pn. :
,» Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1803 O Piotréwka — Zedowice ul.
Kosciuszki w m. Piotrowka - ETAP I ”
wykonany dla Powiatu Strzeleckiego z siedzibg w m. Strzelce Opolskie , ul. Jordanowska 2 ,
47-100 Strzelce Opolskie , zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej , oraz rozstrzygni¢ciami dot. zamierzenia budowlanego .

Maj 2023 rok
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga - kategoria obiektu XXV .

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Droga w trakcie rozbudowy — budowa chodnika w ciggu drogi publicznej .
Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: MWNU - bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Rozbudowa drogi publicznej poprzez :
* budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrebie m. Piotrowka :

- dtugos¢ odcinka chodnika - 118,00 m
- chodnik z kostki betonowe;j - 188,00 m’
- zjazdy z kostki betonowej - 111,00 m2
- krawezniki betonowe - 144,50 m
- obrzeza betonowe - 123,00 m
- studnie wpustow ulicznych - 2,00 szt.
- studnie rewizyjne - 3,00 szt.
- kolektor odwodnienia z rur PCV - 113,00 m
- przykanaliki z rur PCV - 2,50 m

Konstrukcja - nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowe;j o gr. 6,00 1 8,00 cm utozona na podsypce z miatu
bazaltowego o gr. 3,00 cm , podbudowie z kamienia tamanego (bazaltowego) o gr. warstwy 10,00 cm 1
15,00 cm .

Lokalizacja - obejmuje dziatke na ktorych umiejscowiony jest pas drogowy rozbudowywanej drogi .

5. OPINIA GEOTECHNICZNA — WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Podloze dokumentowanego terenu - korpus drogi — pod warstwa nasypow stanowig grunty mato §cisliwe i
nosne reprezentowane przez zwietrzeliny kamieniste wapieni przechodzace z glebokoscia w wapienie -
kategoria no$nosci podtoza nawierzchni G - 1 .

Nie stwierdzono ciagltego poziomu wod gruntowych — warunki wodne sg wigc dobre .

Okreslenia warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowanej inwestycji
przyjeto 1 kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. , poz.
463.
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OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wymagane dostepnosci dla 0séb niepelnosprawnych nie dotycza drogi .

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakoSci i sposobu odprowadzenia $ciekow :

- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego
uzycia duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie robodt nalezy eliminowa¢ mozliwos¢ oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne
poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materialow budowlanych , organizacj¢ zaplecza
budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi (szczegdlnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe i roztopowe z objetej opracowaniem infrastruktury w ciggu drogi w m. Piotrowka
odprowadzane sg poprzez zaprojektowane wpusty uliczne , przykanaliki , studnie rewizyjne i
kolektor do istniejgcej kanalizacji deszczowej .

Objety opracowaniem teren drogi nie przebiega nad Glownymi Zbiornikami Wod Podziemnych lub ich

strefami ochronnymi , a w bezposrednim jego sgsiedztwie nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych
uje¢ wod podziemnych lub powierzchniowych oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze nie
stwierdzono zagrozenia wystapienia zanieczyszczenia wod innymi substancjami .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .
b) emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasiggu rozprzestrzenienia si¢ :

- w sgsiedztwie budowanego chodnika w m. Piotrowka wystepuje zabudowa mieszkaniowa -
jednorodzinna .

Na przedmiotowym odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano utwardzenie terenu —
chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i z uwagi na to ilo§¢ zanieczyszczen gazowych i
pylowych nie bedzie duza — wystapia czasowo , podczas budowy chodnika .

- w fazie eksploatacji wystapia zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pieszych 1 zuzyciem /$cieraniem/
nawierzchni . W odniesieniu do kazdego z zanieczyszczen , ktore moga pochodzi¢ z eksploatacji
utwardzonego terenu — chodnika - nie stwierdza si¢ przekroczen dopuszczalnych norm i koniecznosci
stosowania dziatan zabezpieczajacych . Po wybudowaniu chodnika zmniejszy si¢ emisja zanieczyszczen
, gdyz ruch pieszych przeniesie si¢ z poboczy gruntowych na w/w infrastrukturg drogowa .

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow :
- planowana inwestycja jest zrodtem nastepujacych odpadow :

17 Odpady z budowy , remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemi¢ z terenéw
zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materialow i elementéow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np.: beton , cegly , plyty , ceramika)

1701 81 Odpady z remontoéw i przebudowy drég

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 03 Odpady asfaltéw , smol i produktow smolowych

17 03 02 Asfalt
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- na etapie budowy chodnika nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwate przeksztatcenie i
zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 274,50 m* . Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo
zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania
relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana budowa chodnika w ciggu drogi — ul. Ko$ciuszki w m.
Piotrowka nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .

- odpady budowlane — czg$ciowo wykorzystane zostang na miejscu lub bedg przekazane odbiorcom
posiadajagcym stosowne uprawnienia do ich odbioru i zagospodarowania , ponadto wyznaczone i
oznakowane zostang miejsca gromadzenia i skladowania materiatow budowlanych i odpadow . Odpady
budowlane oraz nadmiar ziemi w miare¢ ich pozyskiwania wywozone bgda od razu i utylizowane przez
uprawnione do tego firmy , lub zostang uzyte do rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i
humus potrzebne do uzupelnienia i formowania poboczy zmagazynowana zostanie w jednym miejscu w
bezposredniej bliskosci placu budowy , a nastepnie wbudowana i rozplantowana w pasie drogi .

- przew1duje si¢ nastepujace ilosci mas ziemnych do przemieszczenia :

* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika — 14,42 m

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdow — 15,07 m’

wykonanie wykopu pod studnie wpustowe — 4,32 m?,

wykonanie wykopu pod studnie rewizyjne — 10,00 m?,

wykonanie wykopu pod kolektor kanalizacji — 81,36 m’,

wykonanie wykopu pod przykanaliki — 0,94 m®,

wykonanie koryta pod krawezniki drogowe — 11,86 m?,

wykonanie koryta pod obrzeza drogowe — 7,69 m?,

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni — 15,02 m?,

ilo$¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 7,91 m’,

14,42 m* + 15,07 m* + 4,32 + 10,00 + 81,36 + 0,94 + 11,86 + 7,69 + 15,02 — 7,91 m* = 152,77 m’

¥ K K KX X X X X *

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania , w szczegoOlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikoéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ :

- emisja halasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezpos$redniej strefie
prowadzenia tychze robdt oraz w jej poblizu , co moze spowodowaé pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja hatasu oraz wibracji wystgpowac bedzie tylko w ciggu dnia , gdyz harmonogram
robo6t nie przewiduje robdt w porze nocnej .

- emisja hatasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruchu pojazdéw dowozacych materialty — aby
zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ spowodowana w/w emisjg zaplanowano ograniczenie niektorych prac do
pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie emisji hatasu ,
a roztadunek materiatow i zatadunek odpadow prowadzony bedzie przy zgaszonych silnikach ,

- w fazie eksploatacji gtownym zrédtem hatasu bedzie ruch pieszych o znikomym nat¢zeniu . Poziom
hatasu nie przekroczy pozioméw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio :

* dla terenéw mieszkalnych 65 dB w dzien 1 56 dB w nocy ,

- drgania mechaniczne spowodowane przez prace ci¢zkiego sprzgtu i transportu bedg okresowe i nie
spowoduja uszkodzen struktury budynkow ,

- emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktécen — nie dotyczy.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne :
- na terenie projektowanej budowy chodnika nie ma zieleni wysokiej i niskiej - przebudowa drogi nie
bedzie miat wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne /ujeto w pkt 9/.

- na etapie budowy chodnika nastgpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwate przeksztatcenie i
zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 274,50 m? . Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo
zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania
relatywnie duzych ilo$ci mas ziemnych . Projektowana budowa chodnika w ciggu drogi — ul. Ko$ciuszki
w m. Piotréwka nie wptynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .
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Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy parametrow technicznych infrastruktury drogowej ,
warunkow bytowych mieszkancow , zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu , obnizenia poziomu hatasu i
tym samym poprawy stanu srodowiska .

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O

Nie dotyczy .

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych odwodnienia drogi .

Odwodnienie — wpusty uliczne , studnie rewizyjne , kolektor kanalizacji , przykanaliki .

- W ciaggu pasa drogowego drogi powiatowej zaprojektowano wzdluz jezdni kanalizacje deszczowa
odprowadzajaca wody opadowe poprzez wpusty uliczne , przykanaliki , studnie rewizyjne i kolektor do
istniejacej kanalizacji deszczowe;j .

- Lokalizacja studni rewizyjnych w ciggu drogi powiatowe;j :

* SR-1 — km 0+002 strona lewa , SR-2 — km 0+063,00 strona lewa , SR-3 — km 0+110,00 strona lewa
, z wlazem zeliwnym © 800 mm klasy D .
- Zaprojektowano studnie wpustow ulicznych z kratg kraweznikowo-jezdniowg /boczng/ 560x700 mm z
lokalizacja w pikietazu :
* SW-1-km 0+063,00 strona lewa , SW-2 —km 0+113,00 strona lewa ,
Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow plaskich o tych samych parametrach
wytrzymatosciowych .
- Parametry techniczne odwodnienia :
a) studnie wpustow ulicznych z rur betonowych o $rednicy 50,00 cm i gltebokosci 1,00 m ,
b) studnie rewizyjne z rur betonowych o $rednicy 100,00 cm i glebokosci 1,00 m , z kinetg ,
przekryte wiazami zeliwnymi klasy D ,
¢) przykanaliki z rur PVC 0 200 mm taczace studnie wpustéw ulicznych ze studniami rewizyjnymi ,
d) kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 315 mm tgczacy studnie rewizyjne , odprowadzajacy
wody opadowe i roztopowe do zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Kosciuszki kanalizacji

deszczowej ¥ 300 mm .
Uwagi koncowe

* Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami prawa budowlanego
zglosi¢ zamiar wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wlasciwemu
organowi administracji panstwowej - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich . Wydziat Budownictwa
i Architektury . ul. Jordanowska 2 . 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0.77/4401700 .

* Przed przystapieniem do realizacji rob6t Inwestor lub Wykonawca robot z upowaznienia Inwestora

powinien wystapi¢ do administratora drogi powiatowej nr 1803 O / Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.
Wvdzial Drog Powiatowych ., ul. Jordanowska 2 . 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0.77/4401700 /| . z

wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego ., zalaczajac do wniosku
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot .

* Po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na zajecie pasa drogowego , wykonawca robot na wilasny koszt
wykona zmian¢ organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych robot .

*  Zajecie pasa drogowego 1 jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drogi po zakonczeniu robot nastapi
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protokotem zdawczo-odbiorczym .

Roboty prowadzone beda w dzien roboczy od $witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz

utrudnionego ruchu na odcinku prowadzonych robét .

W trakcie prowadzenia roboét Wykonawca w calosci odpowiada za wlasciwe oznakowanie robdt i

bezpieczenstwo w ruchu drogowym na odcinku objetym robotami .

* Niedopuszczalne jest podczas robot:,

1) Stosowanie materialow bez atestow i aprobat technicznych .
2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow .

Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania rob6t musi znajdowac si¢ na placu budowy, dostgpna dla

Inwestora i Inspektorow Nadzoru .

*  Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21.03.1985 r. ,,O drogach publicznych” (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) nie
dopuszcza si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci , ktére moglyby powodowa¢ niszczenie lub
uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwaloSci oraz zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu
drogowego , a takze odprowadzania wody i §ciekow z urzadzen melioracyjnych , gospodarskich lub
zaktadowych do rowow przydroznych lub na jezdnig .

9. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa
- droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Zapewnienie wody do gaszenia pozarow
z hydrantow pozarowych zlokalizowanych w pasie drogi gminne;.

- w trakcie realizacji budowy nalezy sktadowac¢ materialy budowlane i wykonywac¢ roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odleglosci od projektowanych i istniejgcych obiektow , budynkow i urzadzen infrastruktury
technicznej . Szczegolng uwagge nalezy zwroci¢ na sktadowanie i eksploatacje materiatdéw niebezpiecznych
i tatwopalnych jak paliwa , bitumy , $rodki chemiczne itp. .

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowli .

Dla drogi nie jest wymagane spetnienie wymagan dotyczacych klasy odporno$ci ogniowe;.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji sg zapewnione przez wyznaczenie 1 oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz

bezpiecznego miejsca zbiorki .

Strefy pozarowe

Nie dotyczy.

Dojazd dla ekip Ratowniczych — droga pozarowa / odleglosci

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,

- do terenu objg¢tego robotami zapewniony jest dostgp pozarowy poprzez cigg drog powiatowych i
gminnych , z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode

- na budowie powinien znajdowa¢ si¢ adekwatny do wykonywanych roboét i uzytkowanych maszyn i
urzadzen sprzgt gasniczy w oznaczonym i ogdlnie dostepnym miejscu .

10. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, ART. 9 USTAWY LUB ZGODZIE
UDZIELONEJ W _POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W_ART. 6A.UST.2

USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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