VEITIE & Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1803 O Piotrowka -

PRZEKROJ POPRZECZNY CHODNIKA _ Zedowice w m. Piotréwka , ul. Kosciuszki — ETAP IT
Obiekt : DP 1803 O — ul. Kosciuszki - dz. nr 975 |Skala 1 : 20
< 223 cm > Tresc Przekroje Normalne Odwodnienia Nr Rys. 4
+12,0cm . . . .
0.0 cm ii 20% - Inwestor: | powiat Strzelecki, ul. Jordanowska 2, 47 - 100 Strzelce Opolskie
Wypetnienie spoiny bifum. masa zalewowa | puer Witold Dziwis Data : Podpis
: ~i Technik drogowy
Upr. Nr: 242/92/0p. 04.2023 r.
Istn. konstrukdja 1 Bgezaq Gl A e e .'::' SR Opracowat | piotr Njedzwiedz Data : Podpis
ul. KoSciuszki R SR SR / Technik budowy drég i mostow | 04.2023 r.
"""""""""" nawierzchnia — betonowa kostka bruk.owa - 6 cm

podsypka - miat bazaltowy - 3 cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm PRZEKRO.J POPRZECZNY
KOLEKTORA KANALIZACJI
Skala 1 : 25

tawa betonowa z oporem - 18 x 25 cm | |

podbudowa - bazalt tamany 0 - 31,5 mm - 10 cm podsypka piaskowo - cement. - 3 cm

grunt rodzimy
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! 5000 warstwy konstrukcyjne - _| LLLLILTTLLLL]
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l( ,00 cm /)'/ kraweznik betonowy15 x 30 cm chodnika - 19,00 cm R

uzupetnienie wykopu pospotka A O L

podsypka piaskowo - cement. - 3 cm
0-6,3 mm - 10,00 — 20,00 cm

Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 8S — 4,0 cm

fawa betonowa - 28 x 25 cm

Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11W - 4,0 cm

podbudowa - bazalt tamany 0 - 31,5 mm — 10,0 cm zasypka piaskowa — 60,00 cm

podbudowa - bazalt tamany 31,5 — 63,00 mm — 15,0 cm)| v ‘

podsypka piaskowa — 10,00 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY | | |
STUDNI WPUSTOWEJ SW-11 STUDNI REWIZYJNEJ SR-2

Y Studnia rewizyjna z rur betonowych

] 225,00 cm @ 100,00 i gtebokosci 1,00
,00 cm i glebokosci 1,00 m ,
215,00 cm z kinetg i pokrywa zeliwng klasy D .
40
56 - zasypka piaskowa
*T przykanalika - min 30,00 cm

wpust kraweznikowo

— :

- jezdniowy 700 x 560 mm T = [ [ [
UWAGA :
Istn. konstrukcja .
ul. Kosciuszki 100 ; * Szczegot A — zaprojektowano w km 0+000 - 0+ 052
g i km 0+110- 0+118
S * Szczegot B — zaprojektowano w km 0+052 - 0+ 110
. 0 ;
F,Zg%’%@ © S Kolektor z rur PCV @ 315 mm poszerzenie jezdni do 5,00 m
v e Kineta betonowa
S
<
Podbudowa - bazalt tamany
0,0 — 63,00 mm o gr. 20,00 cm
iwym. 1,40 x 1,40 m .
podbudowa - bazalt tamany — \ — ;

0-63mm- 20,00 cm
iwym. 0,80 x 0,80 m .

AN
podsypka piaskowa pod
przykanalikiem - min 10,00 cm
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