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Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1803 O Piotréwka - Zedowice w m. Piotréwka , ul. Kosciuszki - dz. nr 975 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9445 dla Grosik

ETAP I .
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe .
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - cigg chodnika .
0.118 km 0.118
RAZEM 0.118
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-03 nych w terenie réwninnym - analogia , trasa kolektora kanalizacji dzszczowej .
0.113 km 0.113
RAZEM 0.113
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.1/0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na pow. zjazdu .
z.0.2.13. Bez odwozu - zwrot wtascicielom .
9902-01
(5.00*1.00) m2 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej - utozone "na ptask" , zjazd i najazd na chodnik .
5.00+2.50+1.00 m 8.500
RAZEM 8.500
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - pod krawezniki i obrzeza . ms3
d.1/0812-03
(8.5070.30*0.10)+(8.50*0.15*0.10)+(1.00*0.25*0.10)+(1.00*0.15*0.10)+(1.00*  |m3 0.456
0.18*0.10)+(1.00*0.10*0.15)
RAZEM 0.456
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km - gruz betonowy i kamienny , materiaty z rozbiorek .
Docelowo - 15,00 km .
(8.5070.30*0.15)+(1.00*0.30*0.08)+0.456 m3 0.863
RAZEM 0.863
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.863 m3 0.863
RAZEM 0.863
2 Budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa .
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - m
d.2|0101-02 studnie wpustéw ulicznych w jezdni drogi .
2.0%(0.80+1.20+0.80) m 5.600
RAZEM 5.600
10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem mate- |m?2
d.2/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - na powierzchni studni wpustowych W1, W2 .
[2.0*(0.80+1.20+0.80)]*0.08 m2 0.448
RAZEM 0.448
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2/0802-07 cm - na powierzchni studni wpustowych .
z.0.2.13. Docelowo - 25,00 cm .
9902-01
2.0%(0.80%1.20) m?2 1.920
RAZEM 1.920
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.2/0802-08 grubosci .
Krotnos¢ = 10
2.0%(0.80%1.20) m?2 1.920
RAZEM 1.920
13/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-02 nikiem bez syfonu
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy studni wpustowych , rewizyjnych , kolektora kanalizacji i przykanali-
kow .
Docelowo odwd6z - 15,00 km.
[(1.20*1.20%1.10)*2.0]+[(1.40*1.40*1.20)*3.0]+(113.00*0.60*0.90)+(2.50*0.50* |m3 72.182
0.75)
RAZEM 72.182
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 g0 o grubosci do 10 cm
Otwory potaczeniowe
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8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
Podbudowa studni z tlucznia kamiennego bazaltowego 0,0/63,00 mm .
Docelowo - 20,00 cm ,
[(0.80"0.80)*2.0]+[(1.40*1.40)*3.0] m?2 7.160
RAZEM 7.160
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 5
7.160 m2 7.160
RAZEM 7.160
18/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu , gteboko$¢ 1,00 m - analogia , rury betonowe , $r. 500 mm ,
gtebokosé 1,00 m , wpust zeliwny boczny 700x560 mm , D400
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-01 gtebokosci 3 m .
Docelowa gtebokos¢ - 1,00 m .
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -4
3.00 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
21|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbetowych |kpl.
d.2|0626-05 z pierécieniem odciazajgcym i wlazem zeliwnym typu ciezkiego dla komindéw o
$r. 100 cm .
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka z  |m?2
d.2|0501-01 pospotki 0,0-6,3 mm pod kolektory kanalizacji i przykanaliki .
(113.00*0.60)+(2.50*0.50) m2 69.050
RAZEM 69.050
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki . m
d.2/0408-03
1.50+1.00 m 2.500
RAZEM 2.500
24| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - kolektor . m
d.2|0408-05
113.00 m 113.000
RAZEM 113.000
25/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2|0206-01 gtebokosci do 10 cm
Zabetonowanie przytgczy .
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3,00 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.2|0105-01 zageszczeniu - przykanaliki z rur PCV o $r. 200 mm .
z.0.2.13. Docelowo - 40,00 cm .
9902-01
(2.50*0.50) m?2 1.250
RAZEM 1.250
27|KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1,00 cm gru- |m2
d.2|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu .
z.0.2.13. Krotnos¢ = 37
9902-01
(2.50%0.50) m2 1.250
RAZEM 1.250
28|KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3,00 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.2|0105-01 zageszczeniu - kolektor z rur PCV o $r. 300 mm .
z.0.2.13. Docelowo - 60,00 cm .
9902-01
113.00%0.60 m?2 67.800
RAZEM 67.800
29/KNR 2-31 Zasypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1,00 cm gru- |m2
d.2|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu .
z.0.2.13. Krotnos¢ = 57
9902-01
67.800 m2 67.800
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RAZEM 67.800
30(KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 + szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il - zasypanie wykopow studni rewizyjnych i
kalkulacja wpustowych pospétkg 0,0/6,30 mm
wiasna
[3.0"(1.40"1.40%1.00)]-(0.785*3.00)+[2.0*(1.20*1.20*0.90)]-(0.196*2.0) m3 5.725
RAZEM 5.725
31|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 +  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - zasypanie wykopu kolektora pospdtka 0,0/6,
kalkulacja 30 mm
wiasna
(113.00*0.60*0.20) m3 13.560
RAZEM 13.560
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
72.182 m3 72.182
RAZEM 72.182
33|KNR 4-01 Wywédz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-05 grunt.kat. I-1l .
Docelowo - 15,00 km .
(0.44870.08)+(1.920*0.25) m3 0.516
RAZEM 0.516
34| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.516 m3 0.516
RAZEM 0.516
3 Budowa chodnika i zjazdéw do posesji .
35/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce m?2
d.3/1211-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia , przebrukowanie chodni-
ka z kostki betonowej 6x10x20 cm na pow. najazdu (dowigzanie) .
(1.00*2.00) m?2 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) o grubosci do 15¢cm  |m?2
d.3|0126-01 Na powierzchni chodnika i zjazdéw .
Docelowo - 10,00 cm. Odwoz - 15.00 km .
(94.00*2.00)+(22.50+22.50+20.00+10.00+20.00+16.00) m2 299.000
RAZEM 299.000
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na catej szerokosci |[m2
d.3/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pogtebienie na pow, zjazddw
z.0.2.13. .
9902-01 Docelowo - 11,00 cm .
Krotnos¢ = 0.55
(5.00*4.50)+(5.00*4.50)+(4.00*5.00)+(2.00*5.00)+(4.00*5.00)+(4.00*4.00) m?2 111.000
RAZEM 111.000
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 25x28 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.Ill-IV - wyniesione w ciggu chodnika .
z.0.2.13.
9902-01
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 25x28 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.lll-IV - najazdowe na zjazdach .
z.0.2.13.
9902-01
5.00+5.00+4.00+2.00+4.00+4.00 m 24.000
RAZEM 24.000
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 32x25 cm w gruncie |m
d.3/0401-03 kat.I-Il - krawezniki utozone na ptask /wjazdy i najazd na chodnik/ .
z.0.2.13.
9902-01
5.00+5.00+4.00+2.00+4.00+4.00+2.50 m 26.500
RAZEM 26.500
41|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x18 cm w gruncie |m
d.3|0401-01 kat.I-Il - obrzeza w ciggu chodnika i zjazdéw .
z.0.2.13.
9902-01
(94.00+4.50+5.50+5.50+3.50+4.50+5.50) m 123.000
RAZEM 123.000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza , betonowa z oporem - catos¢ . ms3
d.3/0402-04
z.0.2.13.
9902-01
(94.00%0.25*0.10)+(94.00*0.10*0.15)+(24.00*0.25*0.10)+(24.00*0.10*0.15)+  |m3 10.025
(123.00*0.18*0.10)+(123.00*0.10*0.15)+(26.50*0.32*0.10)+(26.50*0.10*0.15)
RAZEM 10.025

-4-
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43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej - ciag chodnika .
z.0.2.13.
9902-01
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-05 towo-piaskowej - na zjazdach ,
z.0.2.13.
9902-01
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0403-03 wej - utozone na ptask na zjazdach i najezdzie na chodnik.
z.0.2.13.
9902-01
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg .
z.0.2.13.
9902-01
123.00 m 123.000
RAZEM 123.000
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni chodnika w gruncie kat. I-1V - catos¢ .
z.0.2.13.
9902-01
(94.00*2.00)+111.00 m?2 299.000
RAZEM 299.000
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego - warstwa gérna na powierzch- |m2
d.3/0114-07 ni ciggu chodnika o grubosci po zageszczeniu 8 cm - frakcja 0,0/31,5 mm .
z.0.2.13. Docelowo - 10,00 cm
9902-01
94.00*2.00 m?2 188.000
RAZEM 188.000
49|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
z.0.2.13. Docelowo - 10,00 cm .
9902-01 Krotnos¢ = 2
94.00*2.00 m?2 188.000
RAZEM 188.000
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15 cm - na powierzchni zjazdow .
z.0.2.13. Kruszywo bazaltowe frakcji 31,50-63,00 mm .
9902-01
111.00 m?2 111.000
RAZEM 111.000
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6,00 cm na podsypce z m?2
d.3|0511-01 miatu kamiennego o gr. warstwy 3,00 cm - na powierzchni ciggu chodnika ,
z.0.2.13. kostka szara .
9902-01
94.00*2.00 m?2 188.000
RAZEM 188.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8,00 cm na podsypce z m?2
d.3/0511-04 miatu kamiennego o gr. warstwy 3,00 cm - na powierzchni zjazdow - kostka
z.0.2.13. czerwona .
9902-01
111.00 m2 111.000
RAZEM 111.000
53|KNR 2-31 Woypetnienie masg zalewowg szczelin pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig |m
d.3/0315-05 jezdni .
analogia
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
54| KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane rgcznie gruntem rodzimym - formowa- |m3
d.3{1401-01 nie poboczy za chodnikiem , materiat z rob6t ziemnych .
Usredniona grubos$¢ warstwy - 7.00 cm
[(94.00"2.50)*0.07] m3 16.450
RAZEM 16.450
55/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy |m?2
d.3/1401-06 za chodnikiem .
(94.00*2.50) m?2 235.000
RAZEM 235.000
56|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie poboczy |m?2
d.3/1401-07 za chodnikiem .
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235.000 m2 235.000
RAZEM 235.000
57|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-05 grunt.kat. I-1l .
Docelowo - 15,00 km .
(299.00*0.10)+(111.00*0.11)+(94.00*0.25*0.28)+(24.0070.25*0.28)+(26.50* m3 40.468
0.25*0.32)+(123.00*0.20*0.18)-16.450
RAZEM 40.468
58/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 14
40.468 m3 40.468
RAZEM 40.468
4 Remont nawierzchni - poszerzenie jezdni .
59|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - po- |m
d.4/0101-02 szerzenie jezdni drogi .
(0.50+58.00+0.50) m 59.000
RAZEM 59.000
60(KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem mate- |m?2
d.4/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km - na powierzchni poszerzenia , przyjeto 30%
pow. .
(0.50*58.00)*0.33 m2 9.570
RAZEM 9.570
61/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.4/0802-07 cm - na powierzchni poszerzenia - pow. studni wpustowych .
z.0.2.13. Docelowo - 25,00 cm .
9902-01
(0.50758.00)-1.920 m?2 27.080
RAZEM 27.080
62| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.4/0802-08 grubosci .
Krotnos¢ = 10
27.080 m?2 27.080
RAZEM 27.080
63|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebo- |m2
d.4/0102-01 kosci koryta - pogtebienie pd warstwy konstrukcyjne .
Docelowo - 8,00 cm . Odwéz - 15,00 km .
Krotnos¢ = 0.8
(0.50*58.00) m?2 29.000
RAZEM 29.000
64 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - na powierzchni poszerzenia .
z.0.2.13.
9902-01
(0.50%58.00) m?2 29.000
RAZEM 29.000
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 15 cm - na powierzchni poszerzenia .
z.0.2.13. Kruszywo bazaltowe frakcji 31,50-63,00 mm .
9902-01 Docelowo - 15,00 cm .
29.00 m2 29.000
RAZEM 29.000
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego - warstwa gérna na powierzch- |m2
d.4/0114-07 ni j/w o grubosci po zageszczeniu 8 cm - frakcja 0,0/31,5 mm .
z.0.2.13. Docelowo - 10,00 cm
9902-01
29.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
z.0.2.13. Docelowo - 10,00 cm .
9902-01 Krotnos¢ = 2
29.00 m2 29.000
RAZEM 29.000
68|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 - na powierzchni |mz2
d.4/1004-07 jw .
29.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4|0310-01 z3aca z asfaltobetonu AC11W - grubos$é po zageszcz. 4,00 cm - na powierzchni
z.0.2.13. jw,
9902-01 Docelowo - 4,00 cm .
29.00 m2 29.000
RAZEM 29.000
70|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - na powierzchni |m?2
d.4/1004-07 jiw .




PRZEDMIAR

Budowa chodnika w cigu DP nr 1803 O Piotréwka - Zedowice w m. Piotréwka , ul. Kosciuszki , Ell.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29.00 m2 29.000
RAZEM 29.000
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna z asfaltobetonu AC8S - grubosc¢ po zageszcz. 3,00 cm - na powierzchni j/
z.0.2.13. w.
9902-01
29.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4|0310-06 z.o. |ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2.12.9901-
04 z.0.2.13.
9902-01
29.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
73|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.4/0108-05 grunt.kat. I-II .
Docelowo - 15,00 km .
(29.0070.08) m3 2.320
RAZEM 2.320
74/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 14
2.320 m3 2.320
RAZEM 2.320
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km - gruz betonowy i kamienny , materiaty z rozbiérek .
Docelowo - 15,00 km .
(9.57070.08)+(27.080*0.25) m3 7.536
RAZEM 7.536
76/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
7.536 m3 7.536
RAZEM 7.536
5 Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych .
77/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - za- |szt.
d.5/1406-04 wory wodociggowe .
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm - przebudowa istniejgcych hy- kpl.
d.5/0315-02 drantéw .
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9445 dla Grosik




