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rysunkowa




Biuro Rachunkowo - Projektowe
,,OGROSIK” mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz kontakt : 501 466 252
Otmice , ul. Kopernika 7 , 47-180 Izbicko biurogrosik@onet.pl

Ujazd, 05.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
Z 2021 r. poz. 2351) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowanie terenu inwestycji
pn. :
»« Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1803 O Piotrowka — Zedowice ul.
Kosciuszki w m. Piotrowka - ETAP 11 ”

wykonany dla Powiatu Strzeleckiego z siedzibg w m. Strzelce Opolskie , ul. Jordanowska 2 ,

47-100 Strzelce Opolskie , zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej , oraz rozstrzygnigciami dot. zamierzenia budowlanego .

Maj 2023 rok
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika w ciggu drogi
powiatowej Powiatu Strzeleckiego nr 1803 O Piotrowka — Zedowice , ul. Kosciuszki w m. Piotrowka —
ETAPII.

Zakres robdt obejmuje :

- droge powiatowa o numerze 1803 O Piotrowka — Zedowice , ul. Ko$ciuszki w m. Piotréwka (dz. nr
975).

* poczatek odcinka drogi powiatowej nr 1803 O Piotrowka — Zedowice , ul. Ko$ciuszki przeznaczonego do
budowy chodnika — km 0+000 - umiejscowiony jest na koncu istniejagcego lewostronnego odcinka
chodnika , a przewidziany koniec budowy chodnika zlokalizowany jest w km 0+118 i umiejscowiony jest
w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 105552 O ul. 1 Maja /dz. nr 862/ w m. Piotrowka .

W zakres robot wehodzi :

* Budowa nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej ,
* Budowa zjazdoéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej ,

* Budowa odwodnienia / studnie rewizyjne , studnie wpustowe , przykanaliki , kolektor / ,

Podstawy formalno-prawne i materialv wyjsSciowe:

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Piotrowka przyjetego
Uchwalg nr XXXVI1/248/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 czerwca 2010 roku ( Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 90 poz. 1057 z dnia 06 sierpnia 2010 1.)

e Ustalenia programowe z Inwestorem

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Aktualne przepisy i normy

Zalecenia ogdlne

Certyfikaty
Wszystkie materiaty, instalowane maszyny musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia

do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji badz deklaracje zgodnosci — zgodne z
obowigzujacymi przepisami.
Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 sztukg oraz wiedza budowlana,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi wykonywanych robét. Prace te moga by¢ wykonywane
tylko na obszarze obj¢tym pozwoleniem na budowg, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie

Po zakonczeniu inwestycji kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonanych robot
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAYLKI LUB TERENU
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2.1 Na dzialce o nr 975 , ktorej wlascicielem jest Inwestor zlokalizowana jest droga powiatowa Powiatu
Strzeleckiego nr 1803 O Piotrowka — Zedowice , ul. Kosciuszki w m. Piotrowka - objeta
opracowaniem .

2.2 W ciagu ul. Ko$ciuszki w km 0-003 strona lewa , zlokalizowana jest koncowa studnia rewizyjna
istniejacej kanalizacji deszczowej , wykonana z rur betonowych o $rednicy 100,00 cm i glgbokosci
1,00 m z wlazem Zeliwnym @ 800 mm klasy D — przewidziano podlaczenie nowego odcinka kolektora
kanalizacji .

2.3 Poczatek projektowanej budowy chodnika — km 0+000 - umiejscowiony jest na wysokosci konca ist-
niejgcego odcinka chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j i szerokosci catkowitej ~ 2,23
m zlokalizowanego po stronie lewej w pasie drogowym DP nr 1803 O — dz. nr 975 — roboty obje¢te ni -
niejszym opracowaniem prowadzone bedg wylgcznie na dziatce nr 975 bedacej wlasnoscig Inwestora .

2.4 W km 0+013,50 , strona lewa — zlokalizowana jest 0§ wjazdu na posesje nr 173 — dz. nr 801/1 - objety
opracowaniem w granicach pasa drogowego .

2.5 W km 0+037 , strona lewa — zlokalizowana jest 0§ dojscia (chodnika) na posesj¢ nr 175 — dz. nr 801/2 -
objety opracowaniem w granicach pasa drogowego .

2.6 W km 0+050 , strona lewa — zlokalizowana jest 0§ wjazdu na posesj¢ nr 175 — dz. nr 801/2 - objety
opracowaniem w granicach pasa drogowego .

2.7 W km 0+089 , strona lewa — zlokalizowana jest o§ wjazdu na posesj¢ — dz. nr 802/22 - objety
opracowaniem w granicach pasa drogowego .

2.8 Przewidziany do budowy odcinek chodnika konczy si¢ w km 0+118 i umiejscowiony jest w obrgbie

skrzyzowania z drogg gminng nr 105552 O ul. 1 Maja /dz. nr 862/ w m. Piotrowka .

2.9 Istniejaca droga na odcinku przeznaczonym do budowy chodnika posiada nawierzchni¢ z mieszanek
mineralno-bitumicznych /asfaltobeton/ . Szeroko$¢ catkowita jezdni na odcinku objetym opracowa-
niem wynosi ~ 5,00 m - nawierzchnia nie posiada ubytkow , nierownosci , wykruszen , spekan - jest
w zadawalajacym stanie technicznym .

2.10 Droga posiada na odcinku planowanych robot :
- obustronnie pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej od 4,00 — 5,00 m .

2.11 Istniejaca organizacja ruchu — ruch pojazdow odbywa si¢ dwukierunkowo , a ruch pieszych odbywa
si¢ istniejgcymi poboczami i jezdnig .

2.12 Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewnia si¢ dzigki zaprojektowaniu odpowiednich spadkow
podtuznych i poprzecznych , tak aby wody opadowe odprowadzane byly poprzez wpusty uliczne do
kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektowanego w pasie drogowym drogi powiatowe;j .

2.13 W pasie drogowym zlokalizowane sg : sie¢ wodociggowa , sie¢ telefoniczna , sie¢ energetyczna oraz
kolektor kanalizacji sanitarnej , w zwigzku z czym na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane
$3:

- zawory przylagczy wodociggowych oraz studnie kanalizacji sanitarnej , ktore nalezy w razie
konieczno$ci poddac regulacji wysoko$ciowej aby dowigza¢ je do projektowanej niwelety pobocza
lub/i chodnika .

- przewody energetycznej linii podziemnej oraz przewody teletechniczne ,

- shupy energetycznej linii napowietrzne;j ,

- hydranty pozarowe , ktére nalezy przebudowaé na podziemne — skrzynkowe .

W miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej naleiy zachowaé szczegolng ostroinosé i roboty

wykonywaé recznie , za zgodq i pod nadzorem wilasciciela infrastruktury — szczegolowe zasady

prowadzenia robot dla poszczegolnej infrastruktury podano w Uzgodnieniach Technicznych .

2.14 Droga na catym odcinku obj¢tym opracowaniem zlokalizowana jest na terenie bedacym wiasnoscia
Inwestora — dot. dz. nr 975 obejmujacej pas drogowy , przez co nie narusza si¢ stosunkow
wiasnos$ciowych .

2.15 W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen niska i wysoka .
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYKI LUB TERENU - zmiany

3.1

3.1

w dotychczasowej infrastrukturze .

Pas drogowy - jezdnia , infrastruktura .

Chodnik .

3.1.1 W ciagu pasa drogowego ul. Kosciuszki zaprojektowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki

3.1.2
3.1.3
3.14
3.1.5

3.1.6
3.1.7

3.1.10
a)

brukowej - wibroprasowanej .
Niwelet¢ chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych warunkéw terenowych tj.

nawierzchni drogi , zjazdéw oraz warunkoéw terenowych i wodnych .
Projektowana grubo$¢ konstrukcji chodnika spowoduje wyniesienie jego niwelety w stosunku do
istniejgcego terenu o ~ + 4,00 cm w obrebie zjazdow i ~ +12,00 cm w jego ciaggu .
Spadki projektowanej niwelety i rzgdne podano na przekrojach poprzecznych i dotycza one niwelety
nawierzchni chodnika .
Nie wymagane jest poszerzenie istniejagcego pasa drogowego do wielkosci projektowanej .
Projektuje sie przekroj poprzeczny chodnika o spadku jednostronnym .
Z uwagi na szerokos$¢ pasa drogowego projektuje si¢ prawostronny chodnik o szerokosci zgodnej z
normatywem :
* 2,23 m — szerokos¢ calkowita chodnika /kraweznik , nawierzchnia , obrzeze/ , na catym odcinku .
Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujace parametry techniczne chodnika :
e przekrdj chodnika jednostronny o spadku 2,0 %

o szeroko$¢ : 2,23 m /wraz z kraweznikiem i obrzezem/ — ciag chodnika ,

e nawierzchnia chodnika — z betonowej kostki brukowe;j ,
Projektuje sie nastgpujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika :

e mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na

catej dlugosci budowanego odcinka chodnika /wedfug PN-88/B-044881, BN-77/8931-2/
e podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego .
e nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowenej ulozonej na podsypce z miatu
kamiennego o gr. 3,0 cm i wypelieniem spoin piaskiem .

Szczegoly konstrukcyjne chodnika i zjazdow na posesje :
podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0,0 — 31,50 o grubosci warstwy 10,00 cm po
zageszczeniu w ciggu chodnika i 15,00 cm po zageszczeniu na zjazdach .

b) nawierzchnia w ciggu chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowenej o grubosci 6,0 cm

c)

utozonej na podsypce z miatu kamiennego bazaltowego o gr. 3,0 cm z wypetnieniem spoin piaskiem .
nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki brukowej wibroprasowenej o grubosci 8,0 cm utozone;j
na podsypce z miatu kamiennego bazaltowego o gr. 3,0 cm z wypelnieniem spoin piaskiem .

d) dowiazanie chodnika do nawierzchni jezdni zostanie wykonane poprzez ulozenie na tawie betonowej

z oporem kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w ciagu
chodnika .

e) dowigzanie chodnika do nawierzchni jezdni w obrgbie zjazdow zostanie wykonane poprzez utozenie

na tawie betonowej z oporem kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 na podsypce
cementowo-piaskowe;j .

nawierzchnia chodnika w jego ciggu zostanie oddzielona od pobocza gruntowego poprzez ustawienie
na lawie betonowej z oporem obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
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g) najazd na chodnik od pobocza gruntowego wykonany zostanie poprzez utozenie na tawie betonowej z
oporem na plask kraweznikéw betonowych najazdowych15x22x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j .

h) dowigzanie zjazdow /wszystkich/ do nawierzchni zjazdow poza pasem drogowym zostanie wykonane

i)
3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14
3.1.15

3.2
3.2.1

322

3.3

3.3.1

332

334

335

poprzez utozenie na tawie betonowej z oporem kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100
c¢m na podsypce cementowo-piaskowej — w technologii ,,na ptask”.

szczegoty konstrukeyjne chodnika i zjazdow podano na rysunkach konstrukcyjnych .

Poszczegolne warstwy podbudowy po roztozeniu powinny by¢ zageszczone przejsciami walca
statycznego gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m /o gabarytach
adekwatnych do zakresu robot/ , lub przy uzyciu plytowej zageszczarki wibracyjne;j .

Zageszczenie warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym powinno
rozpoczgC si¢ od jej nizszej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi , czeSciowo nakladajacymi si¢
na siebie , w kierunku wyzszej krawedzi .

Zageszczenie mozna uznac za zakonczone , jesli nie pojawiaja si¢ §lady po przejsciu walca lub plyty
wibracyjnej i wybrzuszenia warstwy przed sprzetem zageszczajacym .

Szczegobly konstrukcyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

Do wykonania podbudéw zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie , jednakze nie zaleca si¢ stosowania kruszywa wapiennego z uwagi na wystepujace
warunki gruntowe i wodne .

Zjazdy na posesje .

W ciagu pasa drogowego ul. Kosciuszki zlokalizowane sa zjazdy do posesji , ktérych remont w
granicach pasa drogowego objeto niniejszym opracowaniem .
Parametry techniczne zjazdéw podano w pkt. 3.1.10 ,,Szczegodty konstrukcyjne chodnika i zjazdow

na posesje” .

Odwodnienie — kolektor kanalizacji deszczowej , studnie rewizyjne , studnie wpustow
ulicznych , przykanaliki .

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany w pasie drogowym drogi powiatowej — ul.
Kosciuszki , pogorsza znacznie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z jezdni drogi ,
uniemozliwiajac jej sptyw na pobocze gruntowe — w zwigzku z powyzszym zaprojektowano
odwodnienie odcinka nowoprojektowanego w km 0+000 — 0+118 , poprzez :

* ulozenie w pasie drogowym ul. Kos$ciuszki ciagu kolektora kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 315

mm , zlokalizowanego pod projektowanym lewostronnym chodnikiem , taczacego istniejacg studnie
rewizyjng SR-istn. z projektowanymi studniami rewizyjnymi SR-1 , SS-2 i SR-3 , przyjmujacego
wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego poprzez studnie wpustowe SW-1 1 SW-2 zlokalizo-
wane w jezdni , polaczone przykanalikami z rur PCV @ 200 ulozonymi w wykopie otwartym ze
studniami SR-2 i SR-3 .

Zaprojektowano lokalizacje studni rewizyjnych w ciggu ul. Kosciuszki w km : SR-1 — km 0+002

strona lewa , SR-2 — km 0+063,00 strona lewa , SR-3 — km 0+110,00 strona lewa , z wlazem

zeliwnym @ 800 mm klasy D .

Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych :
* z kratg krawegznikowo-jezdniowa /boczna/ 560x700 mm z lokalizacjg w pikietazu : SW-1— km
0+063,00 strona lewa , SW-2 —km 0+113,00 strona lewa ,

Parametry techniczne odwodnienia :

a) studnie wpustu ulicznego z rur betonowych o srednicy 50,00 cm i gigbokosci 1,00 m — SW-1 1 SW-
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b) studnie rewizyjne z rur betonowych o $rednicy 100,00 cm i giebokosci 1,00 m — SR-1, SR-2 , SR-
3, z wlazem zeliwnym klasy D 400,
¢) przykanaliki wykonane z rur PCV @ 200 mm — tgczace studnie wpustéw ulicznych ze studniami
rewizyjnymi ,
d) ciag kolektora kanalizacji deszczowej wykonany z rur PCV @ 315 mm — dlugos¢ 113,00 m , po-
miedzy istniejaca studnia rewizyjng SR-istn. a studnia rewizyjna SR-3 ,
3.3.6 Parametry techniczne odwodnienia zaprojektowano zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym .
3.3.7 Szczegbly konstrukcyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych .
3.3.8 Do wykonania podbudoéw studni zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie , jednakze nie zaleca si¢ stosowania kruszywa wapiennego z uwagi na
wystepujace warunki gruntowe i wodne .

3.4 Technologia rob6t — budowa odwodnienia .

3.4.1 Roboty ziemne — mechaniczne wykonanie wykopoéw studni rewizyjnych , wpustowych |,
przykanalikow , kolektora kanalizacji .
3.4.2 Przebicie otwordéw potaczeniowych w elementach betonowych /rurach/ .

3.4.3 Wykonanie podbudow studni z thuczenia kamiennego /bazaltowego/ frakcji 0,0-63,00 mm i o grubosci
warstwy po zageszcezeniu 20,00 cm dla studni wpustow ulicznych i studni rewizyjnych .
3.4.4 Wykonanie studni wpustowych z kregow betonowych o srednicy wewnetrznej 50,00 cm z osadnikiem
i glebokoscei 1,00 m z wpustami zeliwnymi bocznymi .
3.4.5 Wykonanie studni rewizyjnych z kregow betonowych o $rednicy wewngtrznej 100,00 cm z kinetg i
glebokosci 1,00 m z wlazem zeliwnym ptaskim .
3.4.6 Utozenie kolektora z rur PCV @ 315 mm o dhugosci 113,00 m na podsypce piaskowej o grubosci
warstwy 0,10 m .
3.4.7 Ulozenie przykanalikow z rur PCV o $rednicy 200 mm i dlugosci ~ 1,00 m na podsypce piaskowej o
grubosci warstwy 0,10 m wraz z zabetonowaniem przytaczy .
3.4.8 Wykonanie zasypki piaskowej kolektora z rur PCV 315 mm - warstwa o gr. 60,00 cm zaggszczana
recznie /30 cm ponad kolektor/.
3.4.9 Wykonanie zasypki piaskowej przykanalikow — warstwa o gr. 40,00 cm zageszczana rgcznie /20 cm
ponad przykanalik/.
3.4.10 Zasypanie wykopow studni rewizyjnych , studni wpustowych i przykanalikoéw oraz kolektora pospotka
frakeji 0,0 — 6,30 mm .
3.4.11 Wywdz nadmiaru ziemi .

3.5 Technologia rob6t — budowa chodnika , zjazdow .

3.5.1 Rozebranie istniejagcych utwardzen i zjazdow do posesji o nawierzchni z kostki brukowej -
lkazdorazowo nalezy powiadomic wiasciciela posesji o rozpoczeciu robot na danym odcinku i

zapewni¢ dostep do posesji/ .

3.5.2 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika o gt. 6,00 cm — ciag chodnika i
o gt. 21,00 cm — wjazdy .

3.5.3 Wykonanie rowkow pod lawy betonowe z oporem o wym. 25,00x28,00 cm dla krawe¢znikow
wyniesionych i o wym. 32,00x25,00 cm dla kraweznikoéw utozonych na ptask .

3.5.4 Wykonanie rowkoéw pod tawy betonowe z oporem o wym. 20,00x18,00 cm w ciagu chodnika dla

obrzezy betonowych.
3.5.5 Wykonanie taw fundamentowych betonowych z oporem : o wym. 25,00x28,00 cm pod krawezniki
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wyniesione , o wym. 32,00x15,00 cm pod krawezniki ,,na ptask” 1 o wym. 18,00x25,00 cm pod
obrzeza.
3.5.6 Ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100
na zjazdach oraz kraweznikéw betonowych wyniesionych 15x30x100 cm w ciggu chodnika .
3.5.7 Utozenie ,,na ptask” kraweznikow betonowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej —
zjazdy , od strony posesji , najazd .
3.5.8 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej .
3.5.9 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
powierzchni chodnika i wjazdow .
3.5.10 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0,00 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszezeniu 10,00 cm - na powierzchni ciggu chodnika .
3.5.11 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5,0 — 63,0 mm o grubosci warstwy
po zaggszczeniu 15,00 cm - na powierzchni wjazdow .
3.5.12 Utlozenie nawierzchni w ciagu chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6,0 cm na
podsypce z mialu kamiennego o gr. warstwy min. 3,00 cm — kolor szary .
3.5.13 Utozenie nawierzchni na wjazdach z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 8,0 cm na
podsypce z miatu kamiennego o gr. warstwy min. 3,00 cm — kolor czerwony .
3.5.14 Przebudowa hydrantéw pozarowych na zakryte — skrzynkowe .
3.5.15 Uzupehienie i formowanie poboczy za obrzezem z gruntu rodzimego / humusu / , wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem — §rednia grubo$¢ warstwy 7,00 cm , $rednia szeroko$¢ 2,00 m .
3.5.16 Uzupetnienie nawierzchni przy kraweznikach bitumiczng masa zalewows .
3.5.17 Roboty wykonczeniowe — wywo6z nadmiaru ziemi i materiatow z rozbiorek .

3.6 Technologia rob6t — remont (odtworzenie) nawierzchni drogi na poszerzeniu — km 0+052 — 0+110 .

3.6.1 Ciecie nawierzchni bitumicznej o gr. 8,00 cm wraz z rozebraniem nawierzchni i podbudowy
ttuczniowej o gr. 25,00 cm — na powierzchni poszerzenia .

3.6.2 Mechaniczne wykonanie pogltebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o gt. 8,00 cm .

3.6.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
powierzchni poszerzenia .

3.6.4 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5,0 — 63,0 mm o grubosci warstwy
po zageszczeniu 15,00 cm na powierzchni poszerzenia .

3.6.5 Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tfamanego 0,00 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszezeniu 10,00 cm na powierzchni poszerzenia .

3.6.6 Wykonanie skropienia miedzywarstwowego podbudowy asfaltem w ilo$ci 0,5 kg/m?* na powierzchni
poszerzenia .

3.6.7 Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 11W , o grubosci 4,00 cm
po zaggszcezeniu na powierzchni poszerzenia .

3.6.8 Wykonanie skropienia mi¢dzywarstwowego nawierzchni na powierzchni warstwy $cieralnej w ilosci
0,3 kg/m’®— tylko w przypadku , gdy warstwy nawierzchni nie zostang wykonane tego samego dnia .

3.6.9 Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 8S , o grubosci 4,00 cm

po zaggszczeniu — na catej powierzchni poszerzenia .
3.6.10 Roboty wykonczeniowe — wyw6z materiatow .




Biuro Rachunkowo - Projektowe
,,OGROSIK” mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz kontakt : 501 466 252
Otmice , ul. Kopernika 7 , 47-180 Izbicko biurogrosik@onet.pl

4. INNE INFORMACJE LUB DANE

4.1 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU.
4.1.1 Zjazdy do posesji .

* W obrgbie budowanego odcinka chodnika w ciggu drogi powiatowej ul. Kosciuszki zlokalizowane sa
zjazdy do posesji , ktoérych remont w granicach pasa drogowego obj¢to niniejszym opracowaniem .

*  Parametry techniczne zjazdéw podano w pkt. 3.1.10 ,,Szczegdty konstrukcyjne
chodnika i zjazdéw na posesje” .

4.1.2 Odwodnienie — wpusty uliczne , studnie rewizyjne , kolektor kanalizacji , przykanaliki .

4.1.2.1 W ciagu pasa drogowego drogi powiatowe] zaprojektowano wzdluz jezdni kanalizacj¢ deszczowa
odprowadzajaca wody opadowe poprzez wpusty uliczne , przykanaliki , studnie rewizyjne i kolektor
do istniejagcej kanalizacji deszczowej .

4.1.2.2 Lokalizacja studni rewizyjnych w ciagu drogi powiatowe; :

* SR-1 — km 0+002 strona lewa , SR-2 — km 0+063,00 strona lewa , SR-3 — km 0+110,00 strona lewa
, Z wlazem zeliwnym ©@ 800 mm klasy D .

4.1.2.3 Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych z kratg kraweznikowo-jezdniowg /boczna/ 560x700 mm
z lokalizacja w pikietazu :
* SW-1-km 0+063,00 strona lewa , SW-2 —km 0+113,00 strona lewa ,
Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow plaskich o tych samych parametrach
wytrzymalosciowych .
4.1.2.4 Parametry techniczne odwodnienia :
a) studnie wpustéw ulicznych z rur betonowych o $rednicy 50,00 cm i giebokosci 1,00 m ,

b) studnie rewizyjne z rur betonowych o $rednicy 100,00 cm i gigbokosci 1,00 m , z kinetg ,
przekryte wlazami zeliwnymi klasy D,

¢) przykanaliki z rur PVC @ 200 mm taczace studnie wpustéw ulicznych ze studniami rewizyjnymi ,
d) kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 315 mm taczacy studnie rewizyjne , odprowadzajacy
wody opadowe i roztopowe do zlokalizowane] w pasie drogowym ul. Kosciuszki kanalizacji
deszczowej @ 300 mm .
4.1.2.5 Szczegoty konstrukcyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych .
Lokalizacje projektowanych obiektow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 3 .

4.1.3 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco :

- dtugos¢ odcinka chodnika - 118,00 m
- chodnik z kostki betonowe;j - 188,00 m’
- zjazdy z kostki betonowej - 111,00 m:
- krawezniki betonowe - 144,50 m
- obrzeza betonowe - 123,00 m
- studnie wpustow ulicznych - 2,00 szt.
- studnie rewizyjne - 3,00 szt.
- kolektor odwodnienia z rur PCV - 113,00 m
- przykanaliki z rur PCV - 2,50 m
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia terenu inwestycji — dziatka nr : 975 , km 2 , obreb 0062 Bez zmian

Piotrowka
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Bilans dzialki dla warunkow zagospodarowania

ggge;fgggi?kfrenu inwestycji — dziatka nr : 975 , km 2 , obregb Bez zmian Bez zmian
Powierzchnia zabudowy, w tym: nie dotyczy
Budynki istniejace opracowania
Powierzchnie utwardzone zmiana zmiana
Powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy

opracowania
Dane dotyczqce ustalen MPZP dla dz. nr : 975, km 2, obreb | p. .o Bez zmian
0062 Piotrowka
Wskaznik intensywnosci zabudowy nie dotyczy opracowania
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku nie dotyczy opracowania
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych budynku nie dotyczy opracowania
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej warunek spelniony bez

zmian , nie dotyczy

opracowania
Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki Warunek spelniony bez
budowlane;j zmian , nie dotyczy

opracowania
Wysoko$¢ budynku Nie dotyczy opracowania
Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu Nie dotyczy opracowania
Maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynku Nie dotyczy opracowania
Dhugosc¢ przytacza w mb Nie dotyczy opracowania

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacy z zapisow
prawa miejscowego, jezeli sa wymagane — brak ograniczen i1 zakazow w zabudowie

1 zagospodarowaniu terenu . Dziatka , na ktdrej prowadzona ma by¢ inwestycja , nie koliduje z aktami
prawa miejscowego oraz decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

4.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIALKI
Uklad komunikacyjny i parkingi

4.2.1 Zjazdy do posesji .
* W ciggu pasa drogowego drogi powiatowej zlokalizowane sg zjazdy na posesje i grunty rolne , ktorych

przebudowe w granicach pasa drogowego objeto niniejszym opracowaniem .
* Parametry konstrukcyjne i techniczne zjazdu :

- Parametry techniczne zjazdu podano w pkt. 3.1.10 ,,Szczeg6ty konstrukcyjne chodnika i zjazdow
na posesje” .
4.2.2 SKkrzyzowania .

* Koniec przebiegu ciggu budowanego odcinka chodnika - km 0+118 zlokalizowany jest w obrgbie
skrzyzowania z droga gminng nr 105552 O ul. 1 Maja - dziatka nr 862 w m. Piotrowka , bedacej w
zarzadzie Gminy Jemielnica — w celu budowy chodnika , roboty prowadzone bgda wylacznie w granicach
pasa drogowego :

- drogi powiatowej na dzialce bedgcej w zarzadzie Powiatu Strzeleckiego - dz. nr 975 , na ktorej
zlokalizowana jest ul. Kosciuszki .

* Zakres robot obejmuje wylacznie teren dzialek bedacych w zarzadzie Inwestora . Z uwagi na stosunki

wlasnosci gruntu nie zostang naruszone stosunki wlasnosciowe .
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4.3 Uksztaltowanie terenu
Nie zaklada si¢ ingerencji w istniejgce uksztattowanie powierzchni dziatki.

4.4 Zielen
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejacego zakrzewienia .

4.5 Instalacje i przylacza
e W pasie drogowym drogi powiatowej na dziatce nr 975 w obrgbie prowadzonych robét zlokalizowane sg

urzadzenia obce :
- zawory przylaczy wodociggowych oraz studnie kanalizacji sanitarnej , ktore nalezy w razie
koniecznos$ci poddac regulacji wysokosciowej aby dowigza¢ je do projektowanej niwelety pobocza
lub/i chodnika .
- przewody energetycznej linii podziemnej oraz przewody teletechniczne ,
- shupy energetycznej linii napowietrzne;j ,
- hydrant pozarowy , ktory nalezy przebudowa¢ na podziemny — skrzynkowy .
e W miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ i roboty

wykonywac¢ recznie , za zgoda i pod nadzorem wiasciciela infrastruktury .

5 _WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa

- w trakcie realizacji budowy nalezy sktadowaé materialy budowlane i wykonywac¢ roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odlegltosci od projektowanych i istniejagcych obiektow , budynkéw i1 urzadzen infrastruktury
technicznej . Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na sktadowanie i eksploatacj¢ materiatow niebezpiecznych
i tatwopalnych jak paliwa , bitumy , $rodki chemiczne itp. .

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowli .

Dla drogi nie jest wymagane spelienie wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji sa zapewnione przez wyznaczenie i oznakowanie drdég ewakuacyjnych oraz
bezpiecznego miejsca zbiorki .

Strefy pozarowe

Nie dotyczy.

Dojazd dla ekip Ratowniczych — droga pozarowa / odleglo$ci

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,

- do terenu objetego robotami zapewniony jest dostgp pozarowy poprzez cigg drog powiatowych i
gminnych , z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode
- na budowie powinien znajdowa¢ si¢ adekwatny do wykonywanych robdt i uzytkowanych maszyn i
urzadzen sprzgt gasniczy w oznaczonym i ogdlnie dostepnym miejscu .

6 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Teren dziatki znajduje si¢ poza zasiggiem ochrony konserwatorskiej. Dziatka nie jest wpisana do rejestru

zabytkéw, ani nie jest objeta ochrong na podstawie zapisow MPZP dla dz. nr 975 , km 2 , obrgb 0062
Piotrowka .
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Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren

Dzialki nie lezag w granicach terenu goérniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej wraz z odwodnieniem , planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska . Nie
pogorsza si¢ rowniez warunki w strefie zamieszkania , gdyz nie zmienia si¢ parametrow technicznych drogi
majacych wpltyw na w/w warunki — nie zmieni si¢ przepustowos$¢ drogi , nie zostanie ona skomunikowana z
drogami o duzym natezeniu ruchu . W chwili obecnej , jak i po budowie chodnika na przedmiotowej drodze
odbywac si¢ bedzie ruch lokalny , umozliwiajacy dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciggu .

Obsluga niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo Pafistwa
Przedmiotowe i1 przylegle parcele nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w

aktualnie obowiazujacym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Rozpoczecie robdét budowlanych

Na podstawie art. 28 pkt 2 - Prawo Budowlane - Stronami w sprawie pozwolenia na budowg sg : inwestorzy,
uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych si¢

w obszarze oddziatywania obiektu. Przedmiotowa inwestycja - budowa chodnika o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej w ciagu drogi powiatowej Powiatu Strzeleckiego .

Informacja o sposobie postepowania z wodami opadowymi z terendéw utwardzonych

zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci , jakosci 1 sposobu odprowadzenia $ciekow :

- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego uzycia
duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie budowy nalezy eliminowa¢ mozliwo$¢ oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne
poprzez odpowiednie zorganizowane sktadowanie materiatéw budowlanych , organizacje zaplecza budowy
i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi (szczeg6lnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe i roztopowe z objetego opracowaniem chodnika w ciggu drogi w m. Piotrowka
odprowadzane s3 poprzez zaprojektowane wpusty uliczne i kolektor kanalizacji deszczowej , do istniejacej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1803 O — ul. Kosciuszki
(dz. nr 975) . Objety opracowaniem teren drogi nie przebiega nad Glownymi Zbiornikami Waéd
Podziemnych lub ich strefami ochronnymi , a w bezposrednim jego sasiedztwie nie stwierdzono obecnosci
zorganizowanych uje¢ wod podziemnych lub powierzchniowych oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na
powyzsze nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia zanieczyszczenia wod innymi substancjami .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

Wplyw na Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepisow szczegélnych o ochronie

i ksztaltowaniu $rodowiska, do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Emisja zanieczyszczen w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazow i pylow do powietrza nie bedzie powodowac przekroczen i
standardow jakos$ci srodowiska (tj. dopuszczalnych poziomow stezen substancji w powietrzu).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywalo na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, ani nie wplynie negatywnie na istniejacy
drzewostan. Funkcjonowanie przedsigwzigcia nie bedzie zwigzane 2z  wykorzystaniem wod
powierzchniowych i podziemnych.
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Wszystkie roboty budowlane naleza do robot podstawowych Iub typowych, nie majacych wplywu na
srodowisko, nie wymagajacych prowadzenia robot ziemnych potgczonych z obnizeniem zwierciadta wod
gruntowych. Nie beda stosowane materiaty ani technologie stanowiace zagrozenie dla srodowiska.

Rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpadow - obiekty nie beda generowaly powstawania odpadow
niebezpiecznych .

Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania si¢ - poziom halasu i wibracji w czasie uzytkowania nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych w przepisach odrgbnych i Polskich Normach (Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 66 poz. 436).

Whylaczenie z produkcji rolnej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wytaczenia gruntow z produkcji rolnej .

Odpady stale

Nie dotyczy .

Zagospodarowanie mas ziemnych

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochron¢ srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegblnosci ochrong gleby, zieleni i naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. . Nalezy

chroni¢ walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejaca zielen i drzewostan nalezy w
maksymalnym stopniu chroni¢, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi je przed negatywnym wpltywem prac ziemnych. Pozyskana ziemia z wykopow podczas
realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykorzystana do naprawy drdg powiatowych
bedacych w zarzadzie Inwestora , lub zostanie uzyta do rekultywacji terenéw/ziemia i humus/ .

7 _INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jest malo energochtonna. Realizacja przedsigwzigcia nie pogorszy warunkow
uzytkowania gruntdw na terenach sgsiednich oraz nie bedzie powodowaé ucigzliwosci dla Srodowiska i
terenéw przylegltych. Oddzialywanie inwestycji bedzie miato charakter lokalny - obszar oddzialywania
inwestycji ogranicza si¢ do dziatek na ktorych jest ona zlokalizowana tj. dz. nr : 975 , km 2, obr¢b 0062
Piotrowka — budowany ciag chodnika stanowi wylacznie doj$cie do posesji i dziatek zlokalizowanych w jego
ciggu - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022 r. poz.
1518) .




