Zalacznik nr 4 do SWZ
22 Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Remont czesciowy instalacji CO w budynkach nr 5,7,102
ADRES INWESTYCJI . Lotnisko wojskowe m.Krasnoteka

INWESTOR . 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku

ADRES INWESTORA  :  ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wybér zgodnie z Ustawa Prawo zamdwien publicznych

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr Dariusz Wciset upr.bud. nr 1559/E1/90
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2021

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Zatgczniknr 4 do SWZ
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot : teren lotniska wojskowego w Krasnotece.

Roboty wykonywane w czynnych obiektach na nieczynnych instalacjach. Roboty mozna wykonywac jednoczes$nie w trzech budynkach.
Budynek nr 5 - roboty wykonywane na 5 kondygnacyjnach;

Budynek nr 7 - roboty wykonywane na 1 kondygnac;ji - na parterze;

Budynek nr 102 - roboty wykonywane na 1 kondygnac;ji - na parterze.

Opis planowanych robot :

- wymiana grzejnikow;

- koszt pozytku.

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT
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Zataczniknr 4 do SWZ

Wymiana grzejnikéw w bud nr 5,7,102 PRZEDMIAR
Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Wymiana grzejnikow
BUDYNEK NR 5
1.1 Wymiana grzejnikéw
1/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego z wyniesieniem z bu- |kpl.
d.1.1]0521-02 dynku. Uwaga grzejnik z pom 401 C22 300x400 szt. 2 zdac do magazynu za-
mawiajgcego)
poz.3+poz.6+poz.11+poz.12+poz.7+poz.5+poz.9+poz.10+poz.4+poz.8+ kpl. 116.000
poz.13+poz.14
401 do zda- |2 kpl. 2.000
nia
207 zdjete  |-3 kpl. -3.000
205 zdjete  |-1 kpl. -1.000
203 zdjete  |-1 kpl. -1.000
RAZEM 113.000
2 Naprawa miejsc po zdemontowanych grzejnikach (uzupetnienie tynku, gtadzi, |szt.
d.1.1|kalk. wiasna |powtoki malarskiej w miejscach zawiesi) o pow do 0,01 m2
poz.1*2 szt. 226.000
RAZEM 226.000
3|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 30 cm, dtugosci 40 cm montowa- |szt.
d.1.1|0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
380W)
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 0/3 01
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 0/6 04
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 0/8 05
Pomieszcze- |4 szt. 4.000
nie 2/1 107
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 2/2 108
Pomieszcze- |3 szt. 3.000
nie 2/8 102
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 2/9 kory-
tarzp
Pomieszcze- |4 szt. 4.000
nie 2/10 103
Pomieszcze- |3 szt. 3.000
nie 2/14 106
Pomieszcze- |3 szt. 3.000
nie 3/1 207
Pomieszcze- |3 szt. 3.000
nie 3/9 202
Pomieszcze- |4 szt. 4.000
nie 3/10 203
Pomieszcze- |3 szt. 3.000
nie 3/14 206
RAZEM 32.000
4|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-22 wysokosci 30 cm, diugosci 40 cm montowa- |szt.
d.1.1]0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
380W)
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 1/4 WC
spad + Dam-
ski
RAZEM 2.000
5|/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 30 cm, dlugosci 60 cm montowa- |szt.
d.1.1]0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
570W)
KLATKA 3 szt. 3.000
Pomieszcze- |4 szt. 4.000
nie 1/1 8
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 4/2 309
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 4/12 306
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 5/5 402
RAZEM 11.000
6/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 45 cm, dtugosci 40 cm montowa- |szt.
d.1.1|0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
530W)
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 0/5 03
-3-
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Zataczniknr 4 do SWZ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/3 WC
D
Pomieszcze- |3 szt. 3.000
nie 1/6 11
Pomieszcze- |5 szt. 5.000
nie 1/7 12
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 1/13 3
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/14 4
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/155
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/16 6
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 2/4 109
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 2/7 101
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 2/11 104
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 2/13 105
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 3/2 208
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 3/4 210
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 3/5 211
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 3/6 WC
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 3/8 201
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 3/13 205
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 4/3 310
Pomieszcze- |4 szt. 4.000
nie 4/7 302
Pomieszcze- |4 szt. 4.000
nie 4/8 302
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 4/9 305

RAZEM 39.000
7|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 45 cm, dlugosci 60 cm montowa- |szt.
d.1.1]0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
800W)
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 0/4 02
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 0/7 kory-
tarz
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/18 kor
SAR
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/10 Kor
Spad
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/5 10
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 4/1 308
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 4/13 307
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 5/1 404
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 5/8 403
RAZEM 10.000
8|/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 wysokosci 45 cm, dtugosci 60 cm montowa-|szt.
d.1.1|0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
800W)
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/10 ko
Spad
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 45 cm, dlugosci 80 cm montowa- |szt.
d.1.1]0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
1070W)
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1177
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/19 WC
SAR
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 4/4 311
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 5/6 kory-
tarz
RAZEM 4.000
10|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 45 cm, dlugosci 100 cm montowa- |szt.
d.1.1]0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
1340W)
Pomieszcze- |4 szt. 4.000
nie 1/2 9
RAZEM 4.000
11|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 60 cm, dlugosci 40 cm montowa- |szt.
d.1.1]0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
680W)
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/8
Przeds
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 1/11 1
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 2/5WC
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 3/15 ko-
rytarz
RAZEM 5.000
12|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wysokosci 60 cm, dlugosci 60 cm montowa- |szt.
d.1.1]0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
1020W)
Pomieszcze- |1 szt. 1.000
nie 2/15 ko-
rytarz IP
RAZEM 1.000
13|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33 wysokosci 90 cm, dtugosci 120 cm montowa- |szt.
d.1.1|0205-02 ne na $cianie (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
3910W)
Pomieszcze- |2 szt. 2.000
nie 1/12 szyb
RAZEM 2.000
14|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 wys. 300 dtugosci 1600 mm montowane na |szt.
d.1.1|0205-11 stopkach do podtogi (dostawa z glowicg termostatyczng Temperatury pracy: 6
°C - 28 °C Czujnik: ciecz) - doliczy¢ po 2 szt stojaki do grzejnikow ptytowych o
wysokosci 200 mm na grzejnik (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie
mniejsza niz 1530W)
Pomnr5/4 |5 szt. 5.000
401
RAZEM 5.000
15/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV; podtgczenie do instalacji c.o0. z podiogi $r. 15  |szt.
d.1.1|0207-02 mm - zestawy podtaczeniowe odcinajgce
poz.8+poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C; podtgczenie do instalacji c.0. z boku $r. 15 mm |szt.
d.1.1/0207-03
p0z.3+p0z.5+p0z.4+p0z.6+poz.7+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13 szt. 110.000
RAZEM 110.000
17|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z  |kpl.
d.1.1{0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C
Czujnik: ciecz
poz.16 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
18|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.1.1/0208-03
poz.16 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. Steel o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach za-|m
d.1.1]0405-03 ciskanych na scianach w budynkach
analogia
2%(3.6+2.4) m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach miesz- |urzadz.
d.1.1/0404-01 kalnych
poz.3+poz.5+p0oz.4+poz.6+poz.7+p0oz.9+poz.10+poz.8+poz.14+poz.11+ urzadz. 116.000
p0z.12+p0z.13
RAZEM 116.000
1.2 Koszt pozytku
21 Pomniejszenie uslugi o warto$¢ odsprzedanego ztomu stalowego kg
d.1.2|kalk. wiasna |Krotnos¢ = -1
C22 300x400 |(poz.3+poz.4-3-1)*0.4*16.3 kg 195.600
C22 300x600 |(poz.5+2)*0.6*16.3 kg 127.140
C22 450x400|(poz.6-1)*0.4*24.9 kg 378.480
C22 450x600 |(poz.7+poz.8)*0.6*24.9 kg 164.340
C22 450x800 |poz.9*0.8*24.9 kg 79.680
Cc22 poz.10*1*24.9 kg 99.600
450x1000
C22 600*400 |poz.11*0.4*33.4 kg 66.800
C22 poz.12*33.4 kg 33.400
600x1200
C33 poz.13*1.2*75.8 kg 181.920
900x1200
RAZEM 1326.960
2 Budynek nr 7
21 Wymiana grzejnikow
22|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 |kpl.
d.2.1|0520-01 m2 z wyniesieniem z budynku
pom nr 5 1<7 szt T-1> kpl. 1.000
pom nr 6 1<4szt nr 4> kpl. 1.000
pom nr 8 1<4szt T-1> kpl. 1.000
RAZEM 3.000
23|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0  |kpl.
d.2.1|0520-02 m2 z wyniesieniem z budynku
pom nr 2 2<15szt T-1>+1<7 szt nr 4> kpl. 3.000
pom nr 3 3<16szt T-1> kpl. 3.000
pom nr 4 1<6 szt nr 4> kpl. 1.000
pom nr 5 1<15szt T-1>+1<7 szt nr 4> kpl. 2.000
pom nr 6 2<13szt T-1>+1<16szt T-a> kpl. 3.000
pom nr 8 2<16szt T-1>+1<szt T-1> kpl. 3.000
RAZEM 15.000
24|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 1.0 m z wyniesieniem z |szt.
d.2.1|0520-05 budynku
pom nr 11 3<szt po 0,8m> szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m z wyniesieniem z |szt.
d.2.1/0520-06 budynku
pom nr 4 4<szt po 2,3m> szt. 4.000
pom nr 7 3<szt po 2,3m> szt. 3.000
pom nr 9 3<szt po 2,3m> szt. 3.000
pom nr 10 3<szt po 2,3m> szt. 3.000
RAZEM 13.000
26 Naprawa miejsc po zdemontowanych grzejnikach (uzupetnienie tynku, gtadzi, |szt.
d.2.1|kalk. wtasna |powtoki malarskiej w miejscach zawiesi) o pow do 0,01 m2
(p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25)*4 szt. 136.000
RAZEM 136.000
27|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego o $r. 15-20 mm - |szt.
d.2.1]0512-01 zwrot zamawiajgcemu 16 szt do magazynu
p0z.22+p0z.23+2+1+1+1+1 szt. 24.000
RAZEM 24.000
28|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2.1/0506-01
pom nr 2 3.6+2*2*0.2+2*0.4 m 5.200
pom nr 3 3.6%2+2*0.2+2*0.55+2.*0.55+2*0.3+2.6 m 13.000
pom nr 4 3.6*2+2%0.6+2*0.6+2*0.6 m 10.800
pom nr 5 3.6+2*0.2+2*0.25+2*0.4 m 5.300
pom nr 6 3.6+2%0.2+2*0.25+2*0.25+2*0.7 m 6.400
pom nr 7 3.6+0.45+0.3+0.3 m 4.650
pom nr 8 3.69+2*0.3+1*0.2 m 4.490
pom nr 9 3.69+2%0.3 m 4.290
pom nr 10 3.69+2%0.3 m 4.290
pom nr 11 3.69+0.3+0.25 m 4.240
RAZEM 62.660
29|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm w ka- |m
d.2.1]0506-02 nale podposadzkowym
2*9.8 m 19.600
RAZEM 19.600
30|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm w ka- |m
d.2.1]0506-03 nale podposadzkowym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2*9.8 m 19.600
RAZEM 19.600
31|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm w ka- |m
d.2.1]0506-04 nale podposadzkowym
2*9.8 m 19.600
RAZEM 19.600
32|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm w ka- |m
d.2.1/0506-05 nale podposadzkowym
2%9.8+2*4 m 27.600
RAZEM 27.600
33|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych - zaspawanie sta- |ztgcz.
d.2.1]0101-01 rych miejsc podigczen
analogia
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV o wysokosci 500 mm i dtugosci do 1200 mm |szt.
d.2.1|0418-05 (dostawa z gtowica termostatyczng Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C
Czujnik: ciecz) (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz
1760W)
pom nr 2 2 szt. 2.000
pom nr 3 3 szt. 3.000
pom nr 4 2 szt. 2.000
pom nr 5 2 szt. 2.000
pom nr 6 2 szt. 2.000
pom nr 7 3 szt. 3.000
pom nr 8 2 szt. 2.000
pom nr 9 2 szt. 2.000
pom nr 10 1 szt. 1.000
RAZEM 19.000
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C-22 o wysokosci 900 mm i diugosci do 1000 szt.
d.2.1|0418-07 mm (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz 2380W)
pom nr 2 1 szt. 1.000
pom nr 3 1 szt. 1.000
pom nr 4 1 szt. 1.000
pom nr 5 1 szt. 1.000
pom nr 6 1 szt. 1.000
pom nr 7 1 szt. 1.000
pom nr 8 1 szt. 1.000
pom nr 9 1 szt. 1.000
RAZEM 8.000
36|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z glowicag termostatyczng Tempe- |szt.
d.2.1]0412-02 ratury pracy: 6 °C - 28 °C Czujnik: ciecz
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.2.1/0208-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe CV o wysokosci 500 mm i dtugosci do 1200  |szt.
d.2.1]0418-01 mm (dostawa z gtowica termostatyczng Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C Czuj-
nik: ciecz) (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz 1040W)
pom nr 11 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne Steel o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.1/0429-04
19+8+3 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
40(KNR 0-31 Zawory przytaczeniowy do grzejnika CV proste lub katowe o $r. armatury 15 kpl.
d.2.1|0208-03 mm - zestawy przytaczeniowe odcinajgce
19+3 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych weglowych Steel o $r. zewnetrz- |m
d.2.1|0405-03 nej 15 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
analogia
poz.28 m 62.660
RAZEM 62.660
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych weglowych Steel o ér. zewnetrz- |m
d.2.1/0405-05 nej 22x1,5 mm o potgczeniach zaciskanych w kanale podposadzkowym
analogia
poz.29 m 19.600
RAZEM 19.600
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych weglowych Steel o $r. zewnetrz- |m
d.2.1|0405-06 nej 28 mm o potgczeniach zaciskanych w kanale podposadzkowym
analogia
poz.30 m 19.600
RAZEM 19.600
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44|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych weglowych Steel o $r. zewnetrz- |m
d.2.1]0405-07 nej 35 mm o potgczeniach zaciskanych w kanale podposadzkowym
analogia
poz.31 m 19.600
RAZEM 19.600
45|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych weglowych Steel o $r. zewnetrz- |m
d.2.1|0405-08 nej 42 mm o potgczeniach zaciskanych w kanale podposadzkowym
analogia
poz.32 m 27.600
RAZEM 27.600
46|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 42 mm szt.
d.2.1/0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw o powierzchni do 0.1 m2 - od- |szt.
d.2.1{1212-55 tworzenie powtoki malarskiej w miejscach spawania
analogia
poz.33+60 szt. 66.000
RAZEM 66.000
48| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.1|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
19+8+3 urzgdz. 30.000
RAZEM 30.000
2.2 Koszt pozytku
49 Pomniejszenie uslugi o warto$¢ odsprzedanego ztomu stalowego kg
d.2.2|kalk. wtasna |Krotnos¢ = -1
pom nr 2 2%15*5.82+1*7%9.9 kg 243.900
pom nr 3 3*16*5.82 kg 279.360
pom nr 4 1*6*9.9 kg 59.400
pom nr 5 1*7*5.82+1*15*5.82+1*5*9.9 kg 177.540
pom nr 6 2%13*5.82+1*16*5.82 kg 244.440
pom nr 8 2%16"5.82+1*15*5.82+1*4*9.9 kg 313.140
rurki poz.28*0.89+p0z.29*0.89+p0z.30%1.38+p0z.31*1.78+p0z.32*2.42 kg 201.939
RAZEM 1519.719
50 Pomniejszenie uslugi o warto$¢ odsprzedanego zitomu zeliwnego kg
d.2.2|kalk. wtasna |Krotnos¢ = -1
pom nr 4 1*<GZ 1-2 L1,4>39.8 kg 39.800
pom nr 7 1*<GZ1-3 L2,3>95 kg 95.000
pom nr 9 1*<GZ1-3 L2,3>95 kg 95.000
pom nr 10 1*<GZ1-3 L2,3>95 kg 95.000
pom nr 11 1*<GZ1-3 L2,3>95 kg 95.000
RAZEM 419.800
3 Bud nr 102
3.1 Wymiana grzejnikéw
51|/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m z wyniesieniem z |szt.
d.3.1/0520-06 budynku
Korytarz 2<szt po 1,15m>+2<szt po 1,15m> szt. 4.000
pom nr 1 2<szt po 1,6m> szt. 2.000
pom nr 2 4<szt po 1,6m> szt. 4.000
pom nr 3 2<szt po 1,6m> szt. 2.000
pom nr 4 4<szt po 1,6m> szt. 4.000
pom nr 5 4<szt po 1,6m> szt. 4.000
pom nr 6 2<szt po 2,6m> szt. 2.000
pom nr 9 2<szt po 2,6m> szt. 2.000
pom nr 10 2<szt po 2,6m> szt. 2.000
pom nr 21 2<szt po 2,6> szt. 2.000
pom nr 22 4<szt po 2,6> szt. 4.000
RAZEM 32.000
52 Naprawa miejsc po zdemontowanych grzejnikach (uzupetnienie tynku, gtadzi, |szt.
d.3.1|kalk. wiasna |powtoki malarskiej w miejscach zawiesi) o pow do 0,01 m2
poz.51*4 szt. 128.000
RAZEM 128.000
53|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm z wy- |m
d.3.1|0506-02 niesieniem z budynku
(0.7+0.15+0.3)*18+(0.7+0.5)+(1.2+0.3) m 23.400
RAZEM 23.400
54|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych - zaspawanie sta- |ztgcz.
d.3.1|0101-03 rych miejsc podtgczen
analogia
16*2 ztacz. 32.000
RAZEM 32.000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe CV o wysokosci 600 mm i dtugosci 2300 mm  |szt.
d.3.1]0418-04 (dostawa z gtowica termostatyczng Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C Czujnik:

ciecz) (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz 2340W)
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pom nr 10 4 szt. 4.000
pom nr 9 3 szt. 3.000
pom nr 6 2 szt. 2.000
pom nr 3 2 szt. 2.000
RAZEM 11.000
56|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe CV o wysokosci 600 mm i dlugosci do 1200 mm |szt.
d.3.1|0418-07 (dostawa z gtowica termostatyczng Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C Czujnik:
ciecz) (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz 2090W)
Korytarz 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV o wysokosci 600 mm i dlugosci do 2300 mm |szt.
d.3.1]0418-08 (dostawa z gtowica termostatyczng Temperatury pracy: 6 °C - 28 °C Czujnik:
ciecz) (moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 nie mniejsza niz 3930W)
pom nr 21 1 szt. 1.000
pom nr 22 2 szt. 2.000
RAZEM 3.000
58| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe CV o wysokosci 600 mm i dlugosci do 2300 mm |szt.
d.3.1]0418-12 (dostawa z gtowica termostatyczng) (moc grzewcza przy parametrach 75/65/
20 nie mniejsza niz 5410W)
pom nr 1 1 szt. 1.000
pom nr 21 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
59|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15 mm wstawienie krétcow przy- |szt.
d.3.1/0505-01 taczeniowych sr. 15 mm
18*2 szt. 36.000
RAZEM 36.000
60|KNR 0-31 Zawory przytaczeniowy do grzejnika CV proste lub katowe o $r. armatury 15 |kpl.
d.3.1/0208-03 mm - zestawy przylaczeniowe odcinajace
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
61|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne Steel o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.3.1/0429-04
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw o powierzchni do 0.1 m2 - od- |szt.
d.3.1]1212-55 tworzenie powtoki malarskiej w miejscach spawania
analogia
poz.54+poz.59 szt. 68.000
RAZEM 68.000
63| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.3.1|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
18 urzgdz. 18.000
RAZEM 18.000
3.2 Koszt pozytku
64 Pomniejszenie uslugi o warto$¢ odsprzedanego ztomu kg
d.3.2|kalk. wtasna |Krotnos¢ = -1
Korytarz 2*< GZ1-2 L 1.15>33.4 kg 66.800
pom nr 1 1*<GZ 1-2 L1.6>43.66 kg 43.660
pom nr 2 2*<GZ 1-2 L1.6>43.66 kg 87.320
pom nr 3 1*<GZ 1-2 L1.6>43.66 kg 43.660
pom nr 4 2*<GZ 1-2 L1.6>43.66 kg 87.320
pom nr 5 1*<GZ 1-2 L1.6>43.66 kg 43.660
pom nr 6 2*<GZ 1-1L.2.6>31.4 kg 62.800
pom nr 9 2*<GZ 1-2 L.2.6>63.8 kg 127.600
pomnr10  [4*<GZ 1-2 L2.6>63.8 kg 255.200
pom nr 21 2*<GZ 1-2 L1.6>43.66 kg 87.320
pomnr22 [2*<GZ 1-2 L1.6>43.66 kg 87.320
rurki poz.53*0.89 kg 20.826
RAZEM 1013.486
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