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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
podstawa opracowania;
zakres opracowania;
stan istniejacy;

stan projektowany;
warunki realizacji;
uwagi koncowe.
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2. Karta uzgodnien

3. Czesé¢ rysunkowa
o orientacja;
o organizacja ruchu drogowego na czas robot.



KARTA UZGODNIEN

do projektu organizacji ruchu na drodze gminnej nr nr 220165C
na czas budowy odgalezienia bocznego kanalizacji sanitarnej
przy ul. Kanalowej w Toruniu — obr. 0043, dz. ew. nr 821/2

1. Miejski Zarzad Drog w Toruniu.

2. Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Torunia.



OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu na drodze gminnej nr nr 220165C
na czas budowy odgalezienia bocznego kanalizacji sanitarnej
przy ul. Kanalowej w Toruniu — obr. 0043, dz. ew. nr 821/2

1. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r.
poz. 1990 z pozn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzeniem (t.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (t.j. Dz. U. 2019 r.
poz. 454);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

— projekt budowalny;

— wizja lokalna w terenie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest prezentacja sposobu oznakowania drogowego na czas
budowy odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Kanatowej w Toruniu.

Konieczno$¢ wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu zachodzi
Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa zaré6wno uczestnikoéw ruchu drogowego
jak 1 pracownikéw wykonujacych prac ziemne i sieciowe.

3. Lokalizacja

Przedmiotowy obszar robét oraz zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest
na ulicy Kanatowej (droga gminna 220165C).

4. Stan istniejacy

Ulica Kanalowa jest droga gminna, jednojezdniows, dwukierunkows, zamknicts.
Posiada nawierzchni¢ gruntowa i nie posiada chodnikow. Ulice przecina niewielki ciek
wodny, na ktorym jest most. Wzdtuz ulicy ciaggng si¢ wysokie ogrodzenia za ktorymi
znajduja si¢ zabudowania mieszkaniowe i lokale ustugowe.

Na ulicy Kanatowej, w obszarze planowanych prac, odbywa si¢ lokalny ruch kotowy i
pieszy o bardzo niskim natezeniu. Istniejace ograniczenie predkosci wynosi do 30 km/h.

5. Stan projektowany

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania na czas robot na drodze jest
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego, bezpieczenstwa pracownikéw
prowadzacych roboty oraz umozliwienie — w zaleznosci od postepu robot drogowych —
dojazdu do posesji (efektywnosci organizacji ruchu).



Realizacja zadania polega¢ ma na wykonaniu wykopu otwartego w celu budowy
odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej. Wykop otwarty w jezdni nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zaporami drogowymi U-20a z z6ttg lampa U-35 i skrajniami
U-21b lub ogrodzeniem azurowym. Jednocze$nie na poczatku i na koncu zastosowanego
wygrodzenia jezdni nalezy zastosowaé¢ odpowiednio tablicg¢ prowadzaca U-3d z zolta
lampg U-35 oraz zapore¢ U-20b.

Z uwagi na bardzo niskie nat¢zenie ruchu w obszarze planowanych prac, nie nalezy
si¢ spodziewa¢ powaznych utrudnien w ruchu kotlowym i pieszym.

Przed miejscem prowadzenia prac ustawione zostana znaki informujace 0 robotach
drogowych — A-14 ze znakami ostrzegawczymi A-12b i A-12c.

Wszystkie znaki stuzace do wprowadzenia organizacji tymczasowej powinny by¢
znakami odblaskowymi i by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach: zal. Nr. 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

Szczegdtowe oznakowanie tymczasowe pokazano na zataczonych rysunkach.

6. Termin

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — wrzesien 2019 r.
Termin waznosci projektu organizacji ruchu — kwiecien 2020 r.

7. Uwagi koncowe

— oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruch drogowego
oraz szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
zawartych w zataczniku do Rozporzadzenia (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181);

— do oznakowania nalezy uzy¢ znakow i tablic odblaskowych;

— oznakowanie istniejace, ktore na czas prowadzenia rob6t koliduje z projektowanym,
nalezy zastania¢ lub neutralizowa¢ odpowiednig tasSma.

— do oznakowania robot nalezy uzy¢ znakéw z grupy sredniej;

— przed rozpoczeciem robot nalezy zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem (Wydziat
Gospodarki Komunalnej UMT), zarzad drogi (MZD) oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu;

— po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ demontazu tymczasowego oznakowania
doprowadzajac do stanu pierwotnego;

— nie nalezy prowadzi¢ robot przy ograniczonej widocznosci.

Opracowat
Rafal Kokoczynski
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