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D - 07.07.01 
OŚWIETLENIE   DRÓG 

1. Część ogólna. 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu oświetlenia 
ulicznego dla przebudowy ulicy Literackiej w Ostrołęce. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem linii napowietrznej nN. W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze 
- demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego, 
- montaż opraw na istniejącym wysięgniku linii napowietrznej nN 
- pomiary 
Lokalizację wymienianych opraw pokazano na planie sytuacyjnym dołączonego do projektu w 
skali 1 : 500. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna – urządzenie napowietrzne , przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej , składające się z przewodów , izolatorów konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 
Słup – konstrukcja wsporcza linii , osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą 
fundamentu . 
Uziomy – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią). 
Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
 
2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
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dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 
nadzoru. 
2.2. Rodzaje materiałów. 

Zakres demontażu 

Lp. 
Rodzaj materiału Jedn. miary Ilość 

1.  Oprawa sodowa typu SGS 102 MALAGA  kpl. 3 
 
Materiały z demontażu przekazać do Urzędu Miasta Ostrołęka. 
 
 
Materiały podstawowe 

Lp. 
Rodzaj materiału 

Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Oprawa typu 20LEDs/200mA/15W/Φmin.lampy=2300lm kpl. 1 
2.  Oprawa typu 20LEDs/550mA/40W/Φmin.lampy=5700lm kpl. 2 

 

 

OPRAWY POWINNY SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY: 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 
• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 

ogólnodostępnej palety 
• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 

montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.  
• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 
• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09  
• Szczelność komory optycznej IP66 
• Szczelność komory elektrycznej IP66 
• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 
• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 

montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 
zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo 
na ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą 
być wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą klipsów/zatrzasków. 
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 
• Max. masa oprawy 4,9kg 
• Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby 

oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina 
opraw).   
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 
• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 15W i 40W 
• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-

240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia. 
• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej. 
• Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe 

działanie (przed zasilaczem) 
• Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji 

mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem 

• układ zasilający pozwala na komunikację za pomocą interfejsu DALI 
• Gniazdo niskonapięciowe Zhaga 
• Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we 

wnęce słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych 
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie 
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez 
użycie dedykowanej aplikacji umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do 
informacji takich jak: 

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne 
o dokumentacja oprawy, instrukcja montażu 
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 
o lista części zamiennych wraz z kodami producenta 

 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 
• Rodzaj źródła światła – LED 
• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 2300lm i 5700lm 
• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 
• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 
• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 

układem zasilającym, a układem optycznym) 
• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED 
• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 
• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest 

sumą strumieni poszczególnych soczewek 
• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych” 
• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  
• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 

Rozporządzeniu WE nr 245/2009 
• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   
• Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium 
• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg 
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 
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• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, 
pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub 
równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 
producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 
ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Składowanie materiałów. 

Oprawy winny być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych w opakowaniach 
fabrycznych. Warunki przechowywania winny odpowiadać zaleceniom producenta osprzętu. 
 
2.4. Odbiór materiałów na placu budowy 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami 
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technicznymi lub deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na plac budowy należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Wykonawca 
przeprowadzi oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom określonym przez 
Inżyniera. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inżyniera należy zwrócić do dostawcy. 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
 
3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
1. Sprzęt i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 
2. Maszyny i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprzętu i 
maszyn winno być zgodne z ich przeznaczeniem. 
3. Urządzenia i sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na 
budowie, powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
4. Należy uniemożliwić dostęp do sprzętu i maszyn na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz 
strzeżenie maszyn i sprzętu przez dozorców. 
5. Używany na budowie sprzęt i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby niepowołane. 
6. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu i maszyn w trakcie ich pracy 
na budowie jest zabronione. 
 
4. Transport materiałów 

1. Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
2. Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
budowlanych, a niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
3. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów 
budowlanych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 
4. Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z samochodu z balkonem. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający warunki, w jakich będą montowane oprawy. 
 
5.2. Montaż opraw oświetleniowych 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy powinny być zamontowane w sposób trwały , aby nie zmieniły położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 
 
5.3. Połączenie i podłączanie przewodów 
Przed przystąpieniem do prac elektro-montażowych należy sprawdzić prawidłowość mocowania 
i ustawienia aparatów i odbiorników. Miejsca połączenia przewodów z zaciskami odbiorników, 
aparatów powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób 
pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku i korozją. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 
prawidłowego połączenia z zaciskiem; 
- do połączenia żył (końców przewodu) należy stosować końcówki prasowane;  
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek np. stosując końcówkę lub zaprasowaną tuleję, dopuszcza 
się zakończenia z dobrze ocynkowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu; 
- długość żył wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i 
unieruchomić. 
Wprowadzenie przewodów do urządzeń i aparatów należy wykonać zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze; 
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne. 
 
6. Kontrola jakości robót. 

Zakres kontroli w trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
1. Sprawdzić stan przewodów i osprzętu, 
2. Sprawdzić prawidłowość ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
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3. Wykonać pomiar natężenia oświetlenia, 
 Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 
obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 
przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 
śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o 
zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na 
danym zakresie.  

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego 
w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

7. Odbiór robót. 
Odbiorowi podlega: 
- sprawdzenie ustawienia opraw oświetleniowych względem osi oświetlanej jezdni, 
- sprawdzenie pomiarów natężenia oświetlenia. 
 
8. Podstawa płatności. 
Płatność za 1 szt. oprawy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
− demontaż istniejących opraw, 
− dostarczenie materiałów, 
− montaż opraw oświetleniowych, 
− podłączenie zasilania, 
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
9. Przepisy związane. 
PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg 
 


