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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP
Roboty ujete w niniejszej SST zgodne sg z wspélnym stownikiem zaméwienr (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy ulicy Literackiej
w Ostrolece wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem os$wietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
1.2.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotycza zasad prowadzenia robét, zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na proj. ulicy Goworowskiej, Pomian i Brata Zenona Zebrowskiego
oraz wjazdach publicznych.

Roboty obejmuja wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5
i grubosci 25 cm jako podbudowa nowej nawierzchni ulicy objgtej opracowaniem, grubosci 25 cm jako podbudowa
nowej nawierzchni zjazdéw publicznych, grubos$ci 25cm jako podbudowa nowej nawierzchni ciggéw pieszych oraz
15cm jako podbudowa nowej nawierzchni opasek w ramach prac budowlanych okreslonych w punkcie 1.1. niniejszej
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnos$ci optymalne;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
i z definicjami zamieszczonymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4. oraz przepiséw powszechnie
obowigzujacych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania og6lne" pkt 2.

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia litego surowca skalnego lub kruszywa naturalnego (min. dwie krawedzie
przekruszenia). Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych.

2.1.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wg PN-91/B-06714-15 powinna leze¢ pomi¢dzy krzywymi granicznymi (nr
1-2 ) pdl dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowic¢
wiecej niz 65% frakceji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Tabela 1. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy

1. Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm , % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
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2. Zawarto$¢ nadziarna , % (m/m) , nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m) , nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4. Scieralno$é w bebnie Los Angeles 25 PN-79/B-06714-42

a) Scieralno$é catkowita po pelnej liczbie obrotéw ,nie
wiecej niz

5. Mrozoodporno$¢ , ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania, % (m/m) , nie wigcej niz 0,5 PN-B-06714-19

6 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych , %(m/m) , 1 PN-88/B-04481
nie wigcej niz

7 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01
metoda I lub IT wg PN-B-04481 , %

8. Nasigkliwo$¢ , % (m/m) , nie wigcej niz 2 PN-B-06714-18

9. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; , % 1 PN-B-06714-28
(m/m) , nie wigcej niz

10. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie | Ep < 29 badana wedtug BN-
nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego E, -7 64/8931-02 ( ptytaVSS
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E| jest o §rednicy 30cm)
nie wiekszy od 2,2

11. Wskaznik no$no$ci w,,; mieszanki kruszywa , % , nie PN-S-06102
mniejszy niz :
120
a) przy zaggszezeniu [ 1,03
3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nastepujace rodzaje sprzgtu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu
i odpowiedniej wilgotnosci.
b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inspektora nadzoru do rozktadania mieszanki na ciggach
pieszo-jezdnych mozna dopusci¢ spycharki. Na wjazdach bramowych kruszywo nalezy rozktadaé r¢cznie.
c¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,
d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

nalezy stosowac

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci
materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
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wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji
i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwach o jednakowej grubosci, tj. nie grubszych niz 20cm, aby
ich suma ostatecznie miata grubo$¢ po wbudowaniu réwng grubosci projektowanej warstwy. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez watowanie.
Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami
podluznymi czeSciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi w strong wyzej
potozonej krawedzi. Nieréwnodci 1 zaglebienie powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczana zaggszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac az do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 wg
normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IT).

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej okreslonej wg
normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie zawilgocony powinien by¢
przesuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o wigcej
niz 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long ilo$cia wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.3. Odcinek probny
Odcinka prébnego nie przewiduje sig.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaf przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.1.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan okresli Inspektor nadzoru.

6.2.1a. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.1. niniejszej SST. Probki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.2. Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora
wg PN-88/B-04481 (metoda II) z tolerancjg +10 %, -20%.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg BN-77/8931-12.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,03 wg
normalnej préby Proctora (metoda II).

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E,jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy .

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania petne kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okre§lonych w pkt 2.1.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 3.

Tabela 3.
Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiar6w na dziennej dziatce roboczej
pomiar6w
1. Szerokos$¢ podbudowy W miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru
2. Roéwnos¢ podtuzna jw.
3. Réwnos¢ poprzeczna jow.
4. Spadki poprzeczne jw.
5. Rzgdne wysoko$ciowe jow.
i uksztaltowanie w planie
6. Grubo$¢ podbudowy jw.

6.3.1. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.3.2. Réwnosé
Nier6wnos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg
Nier6wnosci nie powinny przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej podbudowy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
i-2cm.
6.3.5. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 10%.

6.3.6. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie podbudowy nalezy okresla¢ zgodnie z pkt 6.2.3. niniejszej SST, w przypadku gdy zaggszczenie wg
BN-77/8931-12 jest niemozliwe.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt
6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na
pelna glebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece wraz z budowq kanalizacji deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego



D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ~TRAFFIC” PPDiM Maciej Giers

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glg¢boko$¢ zgodnie
z decyzja Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy
Podczas odbioru warstwy, wykorzystujac wyniki badan zageszczenia prowadzonych w sposéb ciagly w czasie
budowy, nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zaggszczenia jest réwny
lub wigkszy od wymaganego albo stosunek modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu jest mniejszy od wymaganego.
Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% warstw¢ nalezy zerwaé i wymienic¢
na nowa na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. Jednostkg obmiarowa jest 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o okreslonej w pkt 1.3.
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawg¢ podtoza,
- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- utrzymanie podbudowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-77/B-06714/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
3. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
4. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
5. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
6. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
7. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
8. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci organicznych.
10.  PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
11.  PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
12.  PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
13.  PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obciazenie plyta.
17.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
18.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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