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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla projektowanej nowej siedziby komendy powiatowej policji w Polkowicach na dz. nr
85/2, 86/2. obreb Polkowice Miasto -1 0001

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
wytycznych Inwestora
podktaddw architektonicznych;

uzgodnieh miedzybranzowych.

3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Zasilanie podstawowe: Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucija,

zasilanie podstawowe obiektu odbywaé sie bedzie poprzez zigcze kablowe ZK 2a/2a-X oraz zestaw
zlaczowo pomiarowy ZZP, zlokalizowane w granicy dziatki. Moc przytaczeniowa Pz = 180 kW.

Bedzie to zasilanie dwustronne, dwoma niezaleznymi przytaczami kablowymi, ktére zostang
wprowadzone do zlgcza ZK. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie metoda pétposrednia,
poprzez przektadniki pradowe 300/5A. Uklad pomiarowy zamontowany bedzie w zestawie ZZP.
UWAGA: Zigcze kablowe wraz z przylaczami kablowymi oraz zestaw ZZP nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

Zasilanie rezerwowe: Zrodlem zasilania rezerwowego bedzie agregat pradotwérczy

zamontowany na zewnatrz budynkow. Przewidziano zastosowanie agregatu o mocy 200kVA .

4. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

Z zestawu ZZP oraz z tablicy agregatu pragdotworczego (Tagr) wyprowadzone beda wewnetrzne
linie zasilajgce, kablowe do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG obiektu, zlokalizowanej na zewnatrz
budynkéw. Zasilanie rozdzielni RG odbywac¢ sie bedzie poprzez uktad samoczynnego zasilania rezerwy
(SZR). Z rozdzielni RG wyprowadzone bedg wewnetrzne linie zasilajgce kablowe do wytacznikow
gtownych zlokalizowanych przy wejsciach kabli do budynkéw. Wewnetrzne linie zasilajace kablowe
uktadane bedg w ziemi, zgodnie z normg SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE |
SYGNALIZACYJINE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE | BUDOWA"

Wewnetrzne linie zasilajgce w budynku A wykonane bedg przewodami prowadzonymi w
metalowych korytkach instalacyjnych, montowanymi pod stropem, oraz pod tynkiem. W budynku B —
pod tynkiem. WLZ-y wykonac¢ z oddzielnym przewodem neutralnym (N) i oddzielnym ochronnym (PE).
Z tablic gtéwnych TGA, TGB, wyprowadzone beda linie zasilajgce poszczegoélne tablice rozdzielcze.

Z wydzielonej rozdzielnicy pozarowej w budynku A (RP) zasilane beda urzadzenia wymagajace
zasilania w czasie pozaru. Beda to zasilacze pozarowe (ZSP) centralki oddymiania klatek schodowych
(CKD) oraz centralka sygnalizacji pozaru (CSP) Zasilanie urzadzen pozarowych wykona¢ przewodami

ognioodpornymi, bezhalogenowymi, np. typu HDGs lub podobnymi.



UWAGA: Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe i stropy nalezy zabezpieczy¢
masg ognioodporng o0 odpornosci nie mniejszej, niz odpornos¢ danej przegrody budowlanej.

W budynku A zaprojektowano gtéwny wytacznik pradu (WGA) z cztonem réznicowo pradowym

oraz z wyzwalaczem wzrostowym, ktéry bedzie mait wyprowadzone zdalne sterowanie (Wppoz)

Przyciski zdalnego sterowania zlokalizowane beda przy wejsciach do budynku. Obok zainstalowane

beda przyciski zdalnego wytagczania UPS.

W budynkach B i C zaprojektowano gtéwne wytgczniki pradu (WGB, WGC), ktére bedzie
zlokalizowany przy wejsciu do budynku.

5. INSTALACJA O SWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi. Nalezy zastosowac osprzet melaminowy
podtynkowy, w magazynach, sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz w
pomieszczeniach kuchennych - hermetyczny. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie
miejscowo, na korytarzach przyciskami przetgczajacymi przekazniki bistabilne, Przewiduje sie
réwniez zastosowanie czujnikéw obecnosci. W salach szkoleniowych przewiduje sie ptynng
regulacje oswietlenia oraz rolet poprzez zastosowanie systemu KNX.

Oswietlenie w pomieszczeniach PDOZ nalezy wykonaé oprawami wandaloodpornymi,
mocowanymi w sposOb uniemozliwiajacy ich wyrwanie. Oprdcz oswietlenia podstawowego w

pomieszczeniach tych nalezy zamontowa¢ oprawy nocne (ON).
6. INSTALACJA O SWIETLENIA NOCNEGO | EWAKUACYJINEGO

W budynku A, oprécz oswietlenia ogélnego, zaprojektowano obwody oswietlenia nocnego.
Obwody te wyprowadzone beda z tablicy gtéwnej. Zaktada sie ciagla prace tego oswietlenia.
Oswietlenie ewakuacyjne (EW, AW) zaprojektowano lampami z wkasnym rezerwowym zrodtem
napiecia o min. 1 godzinnym podtrzymaniu. Oswietlenie ewakuacyjne musi zapewni¢ minimalne
srednie natezenie oswietlenia 1 Ix na drodze ewakuacji oraz 5 Ix przy hydrantach i przyciskach

ppoz. Nalezy zastosowaé¢ oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP, autonomicznie nadzorowane.

7. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

Obwody zasilajgce odbiory komputerowe wyprowadzone bedg z wydzielonych sekcji tablic
bezpiecznikowych. Sekcje te zasilane beda poprzez UPS. Poszczegbline obwody nalezy wykonac
przewodami HDX 3x2,5ukfadanymi w korytkach instalacyjnych i pod tynkiem. Kazdy wypust
zakonczy¢ gniazdkami DATA (z blokadg dostepu) na rysunkach oznaczonymi literg K. Dla kazdego
stanowiska pracy przewidzie¢ po 3 takie gniazdka. Gniazdka montowac, w poblizu gniazdek
porzadkowych, we wspdélnych ramkach z gniazdkami logicznymi.

W pomieszczeniu sitowni teletechnicznej zamontowana bedzie tablica bezpiecznikowa TST
posiadajgca niezalezne podtrzymanie zasilania poprzez UPS. Z tej tablicy zasilane beda serwery i

urzadzenia aktywne montowane w szafach rack PD, CCTV, ANT.



8. INSTALACJASILY | ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNO LOGICZNYCH.

Obwody sitowe stuzy¢ bedg do zasilania odbiornikéw technologicznych takich jak szafa
sterownicza windy (SSW) oraz centrale wentylacyjne i agregaty systemow klimatyzacji.
Rozmieszczenie oraz parametry elektryczne tych urzadzen pokazano na rysunkach.

Stanowiska parkingowe oraz wiaty i garaze nalezy przygotowac do zainstalowania stacji fadowania
pojazdoéw elektrycznych. W tym celu nalezy doprowadzi¢ odpowiednie obwody zasilajace i

zakonczy¢ puszka (SE).

9. INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH

Na poziomie parteréw nalezy utozy¢ szyny wyréwnawcza bednarka Fe/Zn lub przewodem LY.
Do szyny nalezy podiaczy¢ montowane na state metalowe elementy wyposazenia budynku. Szyne
uziemi¢ poprzez pod taczenie do uziomu instalacji odgromowej lub w inny sposoéb. Do szyny nalezy
podiaczy¢ przewody ochronne wlz-6w. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé tak, aby nie bylo
mozliwosci roztaczenia ich bez uzycia narzedzi. Szyne oznakowac¢ w z6to-zielone pasy.

W serwerowi nalezy wykona¢ miejscowe szyny wyrdbwnawcze montowane przy posadzce oraz

na wysokosci ok. 1,5 m. Szyny te nalezy uziemic¢ poprzez potaczenie z niezaleznym uziomem.

10. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie wytaczenie w uktadzie
TN-S. W zwigzku z tym, poczawszy od tablic gldbwnych TG nalezy prowadzi¢ oddzielny przewod
neutralny (N) i oddzielny przewdd ochronny (PE), do ktérego nalezy podtaczy¢ bolce ochronne
gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy urzadzen elektrycznych podtgczonych na state.

Szybkie wylaczenie realizowane bedzie instalacyjnymi wylgcznikami nadmiarowymi.
Dodatkowo, grupy odbiornikéw zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowo - pradowymi o

pradzie ré6znicowym 30maA.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w

obiekcie przewidziano dwustopniowg ochrone przed przepieciami.

12. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN/62305. Zwody wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8,

mocowanym na uchwytach. Dodatkowo na dachu zamontowaé iglice odgromowe. Przewody
odprowadzajagce wykonac drutem Fe/Zn ¢ 8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.
Zaciski kontrolne instalowa¢ w zamykanych puszkach mocowanych w terenie. Uziom nalezy
wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 uktadang w wykopach fundamentowych. Zapewni¢ mozliwosé
potaczenia uziomu z przewodami odprowadzajgcymi szyng wyréwnawczg w budynku.

Sporzadzi¢ i przekaza¢ inwestorowi protokét badan i metryke urzadzenia odgromowego.

13. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie zewnetrzne obejmowac bedzie teren przylegajacy do projektowanych budynkéw i

odbywa¢ sie bedzie oprawami montowanymi na stupach o wysokosci 6 m. W rozdzielni gtéwnej RG



znajdowac sie bedag urzadzenia zabezpieczajgce i sterujgce. Sterowanie oswietleniem odbywac sie

bedzie automatycznie, z wykorzystaniem programowalnego wytacznika zmierzchowego

4.

UWAGI KONCOWE

e Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w $cistej koordynacji z pracami
innych branz.

« Instalacje nalezy wykona¢ przewodami posiadajgcymi oznaczenia klasy reakcji na ogien
zgodnie z normami CPR.

* Wykona¢ niezbedne badania i pomiary. Catos$¢ przekazac Inwestorowi.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujacych:

zasilanie i pomiar energii;

tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce;
instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;

instalacje sity i zasilania odbiornikéw technologicznych;

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Nie dotyczy,

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
Uzbrojenie terenu, gtebokie wykopy

4. Przewidywane zagro zenia

Podczas wykonywania prac moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementéw instalacji elektrycznych
znajdujacych sie pod napieciem;

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;
niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

5. Instrukta z pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac nalezy dokfadnie przeszkoli¢ pracownikdéw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna byé osoba posiadajgca wiasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze $rodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo pradowe i uziemione.
Zadbac¢ o wtasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



