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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych
wewnetrznych dla projektowanej nowej siedziby komendy powiatowej policji w Polkowicach na dz. nr
85/2, 86/2. obreb Polkowice Miasto -1 0001

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
wytycznych Inwestora
podktaddw architektonicznych;

uzgodnieh miedzybranzowych.

3. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W celu umozliwienia przytaczenia zewnetrznego oraz potgczenia sieci LAN miedzy budynkami
wybudowac¢ kanalizacje teletechniczng 2-otworowa, stosujac rury 2xRHDPEK110/95 i studzienki
typu SKT. Kanalizacja znajdowa¢ sie bedzie na dzialce Inwestora i w catosci stanowi¢ bedzie
wlasnoscig Inwestora.

W obiekcie zaprojektowano system okablowania strukturalnego w oparciu o przetgcznice (PD) tj.
szafy logiczne przeznaczone do zabudowy modutowymi panelami 19". Szafy te znajdowa¢ sie bedg w
serwerowi w budynku A oraz w wyznaczonych miejscach w budynkach B i C.

GNIAZDKA LOGICZNE

W poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zamontowaé podtynkowe gniazdka logiczne typu RJ-

45, wyposazone w moduty kategorii 6a. Gniazdka montowa¢ we wspolnych ramkach z gniazdami
elektrycznymi i zasilania komputerowego. Dla kazdego stanowiska pracy przewidzie¢ po min. 3
moduty RJ-45.

OKABLOWANIE

Z szafy logicznej do kazdego modutu logicznego w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy
doprowadzi¢ oddzielny, osmiozytowy kabel kat 6A F/FTP (z pasmem przenoszenia do 555MHz) z
izolacjg w klasie CPR — B2ca. Zastosowanie kabla kat 6A oraz modutow RJ45 kat 6A zapewni
transmisje 10Gb na catej dtugosci toru z zachowaniem parametréw dla klasy Ex

Giowne ciagi kabli nalezy uklada¢ w metalowych korytach instalacyjnych X200. Pomiedzy
kondygnacjami przewody uktada¢ w rurach ochronnych. W serwerowni, do przetacznicy przewody
wprowadzi¢ od gory i zakonczy¢ pozostawiajgc ok. 3,0 m zapasu. Dlugos¢ pojedynczego przewodu nie

moze przekroczyé 90 m.

4, INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU.

W budynku zaprojektowano Instalacje sygnalizacji pozaru. Instalacje sygnalizacji pozaru
zaprojektowano w oparciu o adresowalny system sygnalizacji pozarowej, ktoéry automatycznie wykrywa
miejsce powstania pozaru i wigcza urzadzenie sygnalizacyjne i wykonawcze oraz zapisuje w pamieci
zaistniate zdarzenia. Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skfad systemu muszg spetnia¢ wymagania

norm serii EN-54 i posiada¢ wymagane atesty.



Podstawowe urzadzenia systemu to:
- system rozproszony, umozliwiajacy potaczenie centrali gtéwnej (CSP w budynku A) z centralkami
lokalnymi w budynkach B i C.
- centralka CSP - W projekcie przewidziano zastosowanie centralki obstugujacej min. 8 petli
dozorowych. Zasilanie do centralki nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni pozarowej RP, stosujac
przewody ognioodporne, np. typu HDGs.

- czujki wielosensorowe — Czujki nalezy zaprogramowac na zadziatanie detektora dymu.
Detektor ciepta uaktywni¢ tylko w uzasadnionym przypadku.
- reczne ostrzegacze pozarowe. Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do przekazywania
poprzez reczne uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze.

- moduly kontrolno sterujgce o réznych konfiguracjach ilosci wejs¢ i wyjs¢ — stuzace do

wysterowania urzadzen zewnetrznych.

LINIE DOZOROWE: Petle dozorowe nalezy wykona¢ przewodami ekranowanymi typu
YnTKSYekw1x2x0,8. Linie dozorowe pracowaé¢ bedg w uktadzie petlowym, gwarantujgcym dwustronne
zasilanie elementow ostrzegawczych. Kazdy element adresowy ma wtasny numer sktadajacy sie z
numeru linii dozorowej i numeru punktu. Przewody nalezy uktada¢é w metalowych korytach
instalacyjnych przeznaczonych tylko dla instalacji staboprgdowych. Do poszczegoinych elementéw
ostrzegawczych przewody prowadzi¢ pod tynkiem, lub w rurkach ochronnych na uchwytach.

Linie sygnalowe wykonane bedg przewodami ognioodpornymi typu HDGs2x2,5, uktadanymi pod
tynkiem lub na metalowych uchwytach posiadajgcych stosowny certyfikat.

ALARMOWANIE: Pod wzgledem alarmowania kazdy budynek (A,B,C) stanowi oddzielng cato$c¢.
Zadziatanie ktorejkolwiek czujki spowoduje wywotanie alarmu | stopnia. Jest to alarm wewnetrzny,
wymagajacy zawsze zgloszenia sie personelu dyzurujgcego i potwierdzenie alarmu oraz
rozpoznanie zagrozenia w obiekcie. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu
na alarm | stopnia, wowczas wywotywany jest alarm |l stopnia. Alarm |l stopnia to alarm gtowny,
ktéry powoduje, oprécz wywotania sygnalizacji w centralce, przekazanie na zewnatrz sygnatu o
pozarze, uruchomienie dodatkowych urzadzen przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych.

Zaleca sie podigczenie centralki sygnalizacji pozaru do systemu monitorowania Strazy Pozarne;j.

5. INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM

Klapy oddymiajace klatki schodowe bedg otwiera¢ sie automatycznie, razem z drzwiami
napowietrzajagcymi. Uktad sterujacy sktada sie z centralki (CKD), przyciskéw alarmowych (PA), oraz
sitownikéw (S). Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie przycisku przewietrzania (PP),
umozliwiajacego otwieranie i zamykanie klapy na zyczenie, oraz montowanej na dachu stacji

pogodowej. System oddymiania nalezy zintegrowac¢ z instalacjg sygnalizacji pozaru.

6. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

Instalacja telewizji dozorowej zaktada obserwacje elewacji i stref komunikacyjnych w budynkach.
Wewnatrz budynku przewidziano wykorzystanie kamer IP, wnetrzowych, koputkowych, z zasilaniem
PoE. Na zewnatrz budynku, zamontowane zostang kamery zewnetrzne IP, z zasilaniem PoE. Kamery
zewnetrzne nalezy zamontowac na elewacjach budynku, na wysokosci ok. 3,5 m nad terenem oraz na

stupach oswietleniowych. System telewizji dozorowej musi by¢ oparty na technologii IP, zgodny



minimum z poziomem Grade 3 wg normy PN-EN 62676-1. Z uwagi n koniecznos¢ zastosowania
niezaleznego systemu telewizji dozorowej dla pomieszczen PDOZ, obraz z kamer bedzie nagrywany
przez dwa serwery wideo i wyswietlany na dwdch stacjach operatorskich. Systemy sktadac sie beda:
1. Budynki A (bez PDOZ), B, C
- Kamery 5MPX zewnetrzne tubowe, wyposazone w obudowy z grzatkg z promiennikiem
- Kamery 5MPX wewnetrzne koputowe w wykonaniu wandaloodpornym IK10
- Serwer rejestrujacy nr 1, wyposazony w 8 dyskow po 8TB, minimalne parametry archiwizacji
obrazu: 30dni, 12kl/s, detekcja ruchu
- 1 stanowisko operatorskie wraz z dwoma monitorami
2. pomieszczenia PDOZ:
- Kamery 5MPX zewnetrzne tubowe wyposazone w obudowy z grzalkg z promiennikiem
- Kamery 5MPX wewnetrzne koputowe w wykonaniu wandaloodpornym IK10
- serwer rejestrujgcy nr 2, wyposazony w 4 dyski po 8TB, minimalne parametry archiwizacji
obrazu: 30dni, 12kl/s, zapis ciagly
- 1 stanowisko operatorskie wraz z jednym monitorem
Z szafy CCTV do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewdd typu U/UTP, kategorii 6,
LSOH. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach i korytkach przewidzianych dla instalacji

stabopradowych.

7. INSTALACJA KONTROLI DOST EPU

W budynku, w wybranych grupach pomieszczen przewiduje sie wykonanie instalacji systemu
kontroli dostepu (KD) zgodnego z normg PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dostepu B i klasy
rozpoznania 3.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne,
czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie drzwi za pomocag karty oraz przyciski umozliwiajace
awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W o$cieznicach drzwi zainstalowane zostang

kontaktrony do sygnalizaciji i rejestracji otwarcia drzwi.

System KD musi umozliwiaé podtaczenie réznorodnych typéw czytnikéw kontroli dostepu. Moga by¢ to
zar6éwno czytniki przewodowe, jak i bezprzewodowe. Musi byé mozliwo$¢ uzycia na obiekcie jednoczesnie obu

typow czytnikow.

Schemat ideowy instalacji pokazano na rysunku T11.
8. INSTALACJA SYGNALIZACJI Wt AMANIA | NAPADU

Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu obejmowac¢ bedzie wybrane pomieszczenia obiektu.
Ochrona pomieszczen przed wlamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie czujek ruchu
dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych z funkcjg antymaskingu.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany na
ptycie gtdwnej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w pelni skalowalna i domysinie oferowaé
jedng magistrale transmisyjna. W obrebie samej centrali musi by¢ wbudowany modut obstugi 8 linii
dozorowych. Pozostate linie dozorowe powinny byé podigczane do ekspanderéw linii dozorowych,

dotaczonych do magistrali. Schemat ideowy instalacji pokazano na rysunku T12.



9. PLATFORMA INTEGRACYJNA SYSTEMOW BEZPIECZE NSTWA

Wszystkie systemy bezpieczenstwa zainstalowane w obiekcie muszg by¢ w petni monitorowane i
zarzadzane z poziomu centralnej platformy Systemu Zarzadzania Bezpieczehstwem (SMS).

Podstawowe funkcje platformy SMS to:

- zarzadzanie elementami sprzetowymi i logicznymi poszczegdinych podsystemow;
- wizualizacja stanu elementéw sprzetowych i logicznymi poszczegélnych podsystemow;
- korelacja zdarzen wystepujacych w kilku podsystemach w oparciu o funkcje logiczne;

Platforma integracyjna musi umozliwia¢é wzajemne wspoétdziatanie za pomocag interfejséw
programowych instalacji kontroli dostepu, sygnalizacji wiamania i napadu oraz monitoringu wizyjnego
CCTV IP realizowac nastepujgce funkcje:

1. SWIN i Kontrola dostepu:

e Zarzadzanie systemami kontroli dostepu i SWIN z poziomu jednego urzadzenia — czytnika

kontroli dostepu (m.in. zazbrajanie i rozbrajanie stref SWiN).

«  Wykorzystanie automatycznych funkcji zliczania os6b wchodzacych i wychodzacych w obrebie
stref kontroli dostepu po ktorych strefa SWiN zmieni swdj stan oraz wykorzystanie zazbrajania
czasowego;

2.CCTV:

«  Wywotanie okna widoku kamery CCTV w sytuacjach alarmowych wywotanych przez system
KD lub SWiIN w platformie SMS.

« Rozpoczecie zapisu materiatu wideo z kamer systemu CCTV, w momencie wystapienia
okreslonych zdarzen w pozostatych systemach (KD, SWiN, SSP, RCP). Zapisany materiat jest
przypisany do konkretnego zdarzenia.

» Integracje funkcji analitycznych rozpoznawania numeréw rejestracyjnych aut realizowang przez
system CCTV, czy rozpoznawania twarzy z systemem kontroli dostepu. Numer rejestracyjny

lub wzdr twarzy moze peic role karty dostepowej w systemie kontroli dostepu.

« Przestanie informacji o przekroczeniu wirtualnej linii i detekcji ruchu do systemu SMS oraz

rozpoczecie okreslonej procedury alarmowe;.

Jednostkg gltéwnag systemu musi by¢ serwer zamontowany w szafie serwerowej CCTV. System ma
byé oparty o system operacyjny stabilniejszy niz OS Windows. System musi instalowac tylko ten
fragment systemu operacyjnego, ktéry jest wymagany do realizacji zadan SMS, aby zminimalizowaé
ryzyko wtamania sie do systemu uzytkownikdw zewnetrznych.

10. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

W sanitariatach dla niepelnosprawnych nalezy zainstalowa¢ system przywotawczy. W skiad
systemu wchodzi przycisk przywotawczy ze sznurkiem montowany przy sedesie, kasownik, ktéry
nalezy zamontowa¢ przy drzwiach w sanitariacie oraz lampka sygnalizacyjna z buczkiem. Lampke

sygnalizacyjng z buczkiem zamontowac¢ nad drzwiami od strony korytarzy.



W pomieszczeniach PDOZ nalezy zainstalowaé niezalezny system przywotawczy wykonany w

wersji wandaloodpornej.

11.

INSTALACJA ANTENOWA TELEWIZJI NAZIEMNEJ

Na dachu budynku A zamontowa¢ nalezy antene TV naziemnej. Instalacje doprowadzi¢ do

pomieszczen komendanta i jego zastepcy oraz do pomieszczenia dyzurnego

12.

13.

INSTALACJE t ACZNOSCI RADIOWEJ

Dla potrzeb systemdw tacznosci radiowej nalezy zamontowaé 3 kompletne (facznie z uchwytami
do mocowania do wysiegnikéw) anteny radiowe dla pasma 162 - 174 MHz. Do kazdej anteny nalezy
doprowadzi¢ kabel antenowy.

Kable antenowe nalezy mocowa¢ uchwytami systemowymi, ktére powinny posiadaé¢ korpus
stalowy i wkladke z otworem o $rednicy dopasowanej do $rednicy kabla (wkladka odporna na
promieniowanie ultrafioletowe).

Tory kablowy poziomy prowadzi¢ w systemowych korytach do przepustu systemowego w $cianie.
Kable antenowe w budynku prowadzi¢ w korytku lub rurach izolacyjnych doprowadzajgc do szafy
rack w serwerowni. Kable antenowe nalezy uziemi¢ poprzez uziemienie ekranéw kablowych -
zastosowac¢ uziemiacze (potaczenie przewodu zewnetrznego kabla fiderowego z instalacja
uziemiajacg masztu zgodnie z instrukcjg montazu producenta).

Wykona¢ ochrone odgromowg instalacji przepieciowej masztu. Do serwerowni nhalezy
doprowadzi¢ uziemienie przewodem LGY-25mm2 i zamontowac listwy ekwipotencjalne na dwoch
poziomach. Do gérnej szyny wyrbwnawczej podiagczy¢ ograniczniki przepie¢, do dolnej metalowe
obudowy urzadzen np radiostacji.

Kable antenowe zakonczy¢ ochronnikami przepie¢ - 1 ochronnik, jeden kabel. Zastosowac
gniazda i wtyki typu N na LDF4-50. Nastepnie jumperem do wyznaczonej szafy racjk , oznaczonej

jako ANT, gdzie bedg znajdowaty sie urzadzenia koncowe np radiotelefon lub przemiennik .
UWAGI KONCOWE

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w $cistej koordynacji z pracami
innych branz.

e SzczegOly instalacji SWIN, kontroli dostepu i CCTV ustali¢ z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

»  SzczegOdly instalacji tacznos$ci radiowej ustali¢ z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

« Instalacje nalezy wykona¢ przewodami posiadajgcymi oznaczenia klasy reakcji na ogien
zgodnie z normami CPR.

« Wykona¢ niezbedne badania i pomiary. Catos$¢ przekazac Inwestorowi.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujgcych:
instalacje stabopradowe;
2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Nie dotyczy,
3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
Uzbrojenie terenu, gtebokie wykopy
4. Przewidywane zagro zenia
Podczas wykonywania prac mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementéw instalacji elektrycznych
znajdujacych sie pod napieciem;
niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;
niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.
niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.
5. Instrukta z pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do prac nalezy dokfadnie przeszkoli¢ pracownikdw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna byé osoba posiadajgca wiasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.
6. Zapobiegawcze $rodkitechniczne i organizacyjne
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.
Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo pradowe i uziemione.
Zadbac¢ o wtasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



