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LEGENDA:

DL 190 LED 20W 2000Im oprawa dosufitowa IP44, Ra>80, 3000K,
reflektor ALU

LED 90 CR 10W 1200Im IP44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K,
reflektor ALU

PANEL LED KK IP40 RE 48W 5700Im oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19
dyfuzor mikropryzmatyczny

PANEL LED KK IP40 RE 48W 5700Im DIM DALI oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19
dyfuzor mikropryzmatyczny, regulacja strumienia $wietinego

PANEL LED KK IP40 SR 48W 5700Im oprawa nastropowa Ra>80, 3000K, UGR19
dyfuzor mikropryzmatyczny

DLK 140 LED 20W 2000Im oprawa dosufitowa IP20, Ra>80 3000K

reflektor ALU

SA 50W LED KK 6400 Im oprawa nastropowa IP65, Ra>80 4000K

AC 50W LED KK oprawa nastropowa IP66, IK09, Ra>80, 4000K
szyba hartowana ze strukturg pryzmatyczng zaprasowana z korpusem, wewnetrzny raster aluminiowy

AC LED 50W LED KK SD oprawa nastropowa IP66, Ra>90, 4000K ap2i grupa imperial obudowa stalowa malowana proszkowo
szyba hartowana ze strukturg pryzmatyczng zaprasowana z korpusem, wewnetrzny raster aluminiowy,
pochylenie 45° w strone kulochwytu

PANEL LED KK IP65 RE 48W 5700Im oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19
dyfuzor mikropryzmatyczny

DLN 185 20W 2000Im oprawa nastropowa IP44, Ra>80, 3000K,
kolor korpusu czarny

WL IP54 10W, 1200Im nascienna IP54, Ra>80, 3000K

IP54 10W, 1200lm nastropowa IP54, Ra>80, 3000K

LED IP40 KK MP SU 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zwieszana
kolor korpusu czarny

LED IP40 KK MP SU DIM DALI 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zwieszana
regulacja strumienia $wietinego, kolor korpusu czarny

LED IP40 KK MP RE DIM DALI 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa dosufitowa
regulacja strumienia swietlnego, kolor korpusu czarny

LED DIM 110W 16500Im oprawa zwieszana IP20, Ra>80, 3000K
regulacja strumienia swietinego, kolor korpusu czarny

LED DIM 35W 5200Im oprawa zwieszana 1P20, Ra>80, 3000K
regulacja strumienia $wietinego, kolor korpusu czarny

LED 10W oprawa w formie stupa h=0,85m IP65, Ra>80, 4000K
kolor korpusu czarny

LED 1W 1h, P44, AT
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP

LED 1W 1h, IP44, AT

oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP
AXP LED 3W 370Im optyka O 1h, IP65, AT

oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest

AXN 3W 370Im IP65, AT, optyka O, oprawa ewakuacyjna nastropowa
certyfikat CNBOP, autotest

EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IKO8 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest,
praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP

oprawa LED 3W - o$wietlenie nocne w PDOZ

gniazdko zasilania komputerowego

gniazdko wiykowe 230V

gniazdko wiykowe 400V (tréjfazowe)

G2 numer obwodu elektrycznego (numer bezpiecznika)
s osprzet hermetyczny

wylacznik oswietlenia pojedynczy

wytgcznik oswietlenia podwdjny

wytgcznik oswietlenia schodowy

CR© czujka obecnosci/czujka ruchu
(S2)  numer obwodu o$wietleniowego (numer bezpiecznika)
o @®  przycisk zatgczania o$w. nocnego w PDOZ

= lampka sygnalizacji otwartych drzwi w PDOZ

PDe zasilanie wpustu dachowego
ZBe zasilanie bramy wjazdowej
CWe zasilanie centrali wentylacyjnej
AGRe zasilanie agregatu
ST e sterownik tarczy
AC...® zasilanie klimakonwektoréw
TB N tablica bezpiecznikowa

T tablica pietrowa
TGH tablica giéwna budynku
Wp.poz® wylgcznik pozarowy

WG B wylgcznik gidwny



